Liindicateur du niveau des nappes est représenté par I' "Indicateur Piezométrique Standardisé (IPS)" pour les piézométres possédant au minimum 15
ans de données.
Le calcul de lindicateur est effectué sur les données validées correctes ou en cours de validation pour une période minimale de 15 ans de données
(c'est-3-dlire au moins 15 valeurs moyennes mensuelles pour le mois sur lequel le calcul est réalisé). Lindicateur est calculé uniquement si la chronigue
posséde au minimum 15 valeurs mensuelles pour chacun des mois de | année. /
Les piezomeétres apparaissant en blanc nont qu'entre 10 et 15 ans de données : il n'est pas possible de calculer lindicateur et donc de leur affecter
une classe. Cependant pour chaque piézométre, une tendance dévolution du niveau de la nappe par rapport au mois précédent est indiguee.
Deux tailles de symboles sont présentées : le symbole "en grand"” correspond aux piézometres identifiés de référence (représentatifs dune zone
géographique, dun contexte hydrogéologique, d'une durée de chronique conséquente,...)
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Codes couleur de l'indicateur du nivesu das nappes

Nivesux modérément bas Nivesux autour de |= moyenns  Niveaux modérément hauts
(2.5 ans sec, en m NGF) (médiane, en m NGF) (2.5 2ns humide, en m NGF)




