PIECES ANNEXES

Fondouest

ELEMENT TERRE




Etude : Projet de piscine Sondage : SP1 F d t
Rue Jules Ferry ) onaoues
Type: PRESSIOMETRE ELEMENT TERRE
DEVILLE LES ROUEN (76)
Date: 26/10/2017
N°: RO00167-01 X:  1558406,31 Bureau d'Etudes
Y- 8254196,08 et d'Investigations Géotechniques
Client : Mairie de DEVILLE LES ROUEN
Z: 10,60
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Observations :
toute hauteur jusqu'a 5,8 m de profondeur.

Refus tariere a 6,5 m. Apparition d'eau veers 3,1 m. Niveau stabilisé a 2,7 m. Piézomeétre PVC crépiné
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Etude : Projet de piscine Sondage : SP2 [= d »
Rue Jules Ferry ) onaoues
Type: PRESSIOMETRE ELEMENT TERRE
DEVILLE LES ROUEN (76)
Date: 26/10/2017
N°: RO00167-01 X: 15584755 Bureau d'Etudes
Y 8254133,99 et d'Investigations Geotechniques
Client : Mairie de DEVILLE LES ROUEN
Z: 11,10
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Observations : Refus tariere a 6 m. Niveau d'eau mesuré vers 3,2 m.
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Etude : Projet de piscine Sondage : SP3 [= d »
Rue Jules Ferry ) onaoues
Type: PRESSIOMETRE ELEMENT TERRE
DEVILLE LES ROUEN (76)
Date: 27/10/2017
N° : RO00167-01 X 1558424,21 Bureau d'Etudes
Y 825413589 et d'Investigations Geotechniques
Client : Mairie de DEVILLE LES ROUEN
Z: 10,70
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Observations : Niveau d'eau a 3 m.




Etude : Projet de piscine Sondage : RP1
Rue Jules Ferry 0 FondOUESt

Type: PUITS ALAPELLE s
DEVILLE LES ROUEN (76) Dya"t’e oL ELEMENT TERRE

N°: RO00167-01 X: 155839257 Bureau d'Etudes
. Y: 8254206,13 et d'Investigations Geotechniques
Client : Mairie de DEVILLE LES ROUEN - 1080

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

Terre végétale
0.2

Remblai : limon graveleux marron

0.6

| Remblai sablo-graveleux marron gris avec débris (briques/machefer...)

g ; 1.3
1.5-1] = e Limon argileux marron gris (alluvions)
[T 17
2.0 L . .
Sable graveleux gris tres humide (alluvions)
2.4

Observations : Humide de 1,3a2,4m




Etude : Projet de piscine Sondage : RP2 0 FondOUESt

Rue Jules Ferry Type: PUITS A LA PELLE
DEVILLE LES ROUEN (76)

N°: RO00167-01 X: 15584462 Bureau d'Etudes
. v 8254174,3 et d'Investigations Géotechniques
Client : Mairie de DEVILLE LES ROUEN - 1060

Date: 24/10/2017

ELEMENT TERRE

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

0.0

— Terre végétale + gravelles 0.1
B Remblai limoneux avec débris (briques, ardoises...)
0.7
Remblai limono-argileux marron gris
1.4
Sable gravelo-limoneux gris (alluvions)
1.8

Observations :

Humide de 0,7 a 1,8 m. Arrivée d'eau a 1,4 m.




Etude : Projet de piscine Sondage : RP3
Rue Jules Ferry Type: PUITS A LA PELLE 0

Fondouest

DEVILLE LES ROUEN (76) ELEMENT TERRE
Date: 24/10/2017
o. : 1558404,95 '
N°: ROO00167-01 X Bur(l'—)au d Etud_es ) _
v 8254158,11 et d'Investigations Géotechniques
Client : Mairie de DEVILLE LES ROUEN
Z: 10,70
DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
0.0 SRRy Terre végétale 0.1
Remblai limono-argileux marron
0.6
Remblai sablo-graveleux noir avec machefer 0.7
Remblai sablo-crayeux blanchétre
1.2
,, :* :f :f :* :f : Limon argilo-sableux gris humide (alluvions)
1.6
Sable graveleux gris humide (alluvions)
2.0

Observations : Humide de 0,7 a2 m.




Etude : Projet de piscine Sondage : RP4 0 FondOUESt

Rue Jules Ferry Type: PUITS ALA PELLE s
DEVILLE LES ROUEN (76) ype: ELEMENT TERRE
Date: 24/10/2017
N°: RO00167-01 X: 155844724 Bureau d'Etudes
_ . . Y: 8254139,37 et d'Investigations Géotechniques
Client : Mairie de DEVILLE LES ROUEN - 10.90

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

OO v v T T T T z z
P NN Terre végétale 0.1

Remblai limoneux marron

Remblai sablo-graveleux marron gris avec débris (briques, machefer,
ardoise...)

1.8

Sable gravelo-limoneux gris (alluvions)

2.2

Observations :




Etude : Projet de piscine Sondage : RP5
Rue Jules Ferry 0 FondOUESt

Type: PUITS ALAPELLE s
DEVILLE LES ROUEN (76) Dya"t’e oL ELEMENT TERRE

N°: RO00167-01 X: 155842144 Bureau d'Etudes
. Y: 8254111,15 et d'Investigations Geotechniques
Client : Mairie de DEVILLE LES ROUEN - 1100

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

Terre végétale + gravelle

0.2
Limon argileux marron (remblai)
0.5
Limon argilo-graveleux marron (remblai)
0.9
Grave sableuse noire (remblai)
1.1

Remblai sablo-limono-graveleux avec débris (briques, machefer...)

1.9

Limon gris (alluvions)
2.1

Observations :
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Fondouest

ELEMENT TERRE
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COMPTE RENDU D'ESSAIS D'IDENTIFICATION
SUR SOLS

CHANTIER : Déville-Lés-Rouen

CLIENT :

Mairie de Déville-Les-Rouen

Date : 04/12/2017

Dossier : RO00167-01A

N° de sondage :

Profondeur :

Nature des matériaux :

RP1
1,30-1,70 m

Date du prélevement : 24/10/2017
Date des essais : S45

. . Opérateur : CC
Limon argileux

Tamis Passant ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94 056)
18000 100 | Sable fin | Grc|>s Sa.b_f_____l. Gravier Cailloux
63 o 90 ="
50 100,0 2 80 £
40 3
315 g "
20 E 90
125 | 100,0 3 %
8 99,8 % 40
5 99,4 S 30
2 98,0 S 20
0,8 95,7 g 10
0,5 93,6 0
0,315 90,9 0,01 0,02 0,1 0,2 1 2 10 20 100
0,2 87,9 ,
0,125 84,6 Ouverture des tamis (mm)
0,08 81,5
T° etuvage  105° |
AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION
Norme Essai Résultat Spécification
NF P 94 056 Passant a 0,08 mm sur fraction 0/50 = 81,5% Sur0/D= 81,5%
NF P 94 056 D max ( mm )= 12,5 mm
NF P 94 056 Facteur de courbure Cc =
NF P 94 056 Facteur d'uniformité Cu =
NF P 94 050 Teneur en eau naturelle 33,2%
NF P 94 068 Valeur au bleu VBS = 1,6 C=10,994
NF P 94 051 Limites d'Atterberg wL / wP
NF P 94 051 Indice de plasticité Ip =
NF P 94 051 Indice de consistance Ic =
NF P 94 053 Masse volumique humide (kg/m°) =
Masse volumique séche (kg/ms) =
NF P 94 054 Masse volumique des particules solides =
NF P 94 078 Indice Portant Immédiat IPI a Wnat. 14,2
CLASSIFICATION GTR : Alth
Observations :

Indice D




Code : For-85
Page : 1/1

Fondouest

ELEMENT TERRE

O

CR D'ESSAIS PROCTOR
NF P 94 093

CHANTIER : Déville-Lés-Rouen

CLIENT : Mairie de Déville-Lés-Rouen

DATE : 11/12/2017

DOSSIER : RO00167-01A

N° de sondage : RP1

Profondeur : 1,30-1,70 m

Nature des matériaux :

Limon argileux

Date du préléevement : 24/10/2017

Date des essais : S50-S51

Opérateur : CcC

Teneur en eau 33,2119,5]|14,9

12,0

8,3

Naturel Energie:  Normale

Masse volumique séche| 136 | 16,0| 16,2

16,1

15,8

Moule :  Proctor

Teneur en eau 33,2119,5( 14,9

12,0

8,3

Indice Portant Immédiat| 0,1 | 1,8 | 25,1

33,8

36,8

Ps estimée 27,0 kN/m3

Teneur en eau réalisé selon la norme NF P 94 050 ( méthode par étuvage )

W naturelle 33,2 %

17

PROCTOR

N

15

\ B points Proctor

| Sr 80%
N

Sr 100%

Masse volumique (kN/m3)

14

N Courbe Proctor

13

7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435
Teneur en eau (%)

INDICE PORTANT IMMEDIAT

P NF P 94 078

40,0

35,0

30,0

20,0

15,0

10,0

Résultats :

Sur la fraction 0/20

Pd OPN=
W OPN-=

16,2 kN/m3
14,9 %

% de la fraction 20/D

Sur la fraction 0/D  pg ' OPN-

16,2 KN/m3

W'OPN= 14,9%

Observations :

5,0

0,0

Indice A




COMPTE RENDU D'ESSAI IPI,

O Fondouest  (Code g:ff,?m .CBR IMMEDIAT ET I.CBR IMMERSION
NF P 94 078
Date : 11/12/2017 Chantier : Déville-Lés-Rouen
N° Affaire: RO00167-01A Client : Mairie de Déville-Lés-Rouen

N° de sondage  RP1 Date du prélévement : 24/10/2017
Date des essais : S50-S51
Profondeur : 1,30-1,70 m Opérateur: CC
ESSAI: IPI
Anneau 20KN

Teneur en eau réalisé selon la norme NF P 94 050 ( méthode par étuvage )

Poids humide Wn Poids sec Densité séche Pd Pd/PdOPN(%)
3627 8,3 3349,0 1,578
Poingonnnement en mm Division Déformation en mm Effort (kN) Effort corrigé
1,25 207 0,414 3,4362
2 265 0,53 4,399
2,5 296 0,592 4,9136
5 415 0,83 6,889
7,5 513 1,026 8,5158
10 601,5 1,203 9,9849
Effort
enkN 12
10
| //
6 /
4 ./
2
0 ; ;
0 5 10 15
Poinconnement
en mm
Valeur a 2.5 mm : 36,8
Valeur a 5 mm : 34,6
Valeur de I'lndice IPI 36,8

Indice C




it s TaELE COMPTE RENDU D'ESSAI IPI,
9 GONCONEST . .CBR IMMEDIAT ET I.CBR IMMERSION
NF P 94 078
Date : 11/12/2017 Chantier : Déville-Lés-Rouen
N° Affaire: RO00167-01A Client : Mairie de Déville-Lés-Rouen
N° de sondage  RP1 Date du prélévement : 24/10/2017
Date des essais : S50-S51

Profondeur : 1,30-1,70 m Opérateur: CC

ESSAI: IPI

Anneau 20KN

Teneur en eau réalisé selon la norme NF P 94 050 ( méthode par étuvage )

Poids humide Wn Poids sec Densité séche Pd Pd/PdOPN(%)
3751 10,6 3391,5 1,598
Poingonnnement en mm Division Déformation en mm Effort (kN) Effort corrigé
1,25 173 0,346 2,8718
2 227 0,454 3,7682
2,5 256 0,512 4,2496
5 370 0,74 6,142
7,5 466 0,932 7,7356
10 544 1,088 9,0304
on kN 10
9 /
8

10

Poinconnement
en mm

15

31,8
30,8

Valeur a 2.5 mm :
Valeura 5 mm :

Valeur de I'lndice IPI
Indice C

31,8




it s TaELE COMPTE RENDU D'ESSAI IPI,
9 GONCONEST . .CBR IMMEDIAT ET I.CBR IMMERSION
NF P 94 078
Date : 11/12/2017 Chantier : Déville-Lés-Rouen
N° Affaire: RO00167-01A Client : Mairie de Déville-Lés-Rouen
N° de sondage  RP1 Date du prélévement : 24/10/2017
Date des essais : S50-S51

Profondeur : 1,30-1,70 m Opérateur: CC

ESSAI: IPI

Anneau 20KN

Teneur en eau réalisé selon la norme NF P 94 050 ( méthode par étuvage )

Poids humide Wn Poids sec Densité séche Pd Pd/PdOPN(%)
4037 13 3572,6 1,684
Poingonnnement en mm Division Déformation en mm Effort (kN) Effort corrigé
1,25 179 0,358 2,9714
2 239 0,478 3,9674
2,5 272 0,544 4,5152
5 394 0,788 6,5404
7,5 492 0,984 8,1672
10 577,5 1,155 9,5865
Effort
en kN 12
10

/

: /

5 10

Poinconnement
en mm

15

Valeur a 2.5 mm :
Valeura 5 mm :

33,8
32,8

Valeur de I'lndice IPI
Indice C

33,8




it s TaELE COMPTE RENDU D'ESSAI IPI,
9 GONCONEST . .CBR IMMEDIAT ET I.CBR IMMERSION
NF P 94 078
Date : 11/12/2017 Chantier : Déville-Lés-Rouen
N° Affaire: RO00167-01A Client : Mairie de Déville-Lés-Rouen
N° de sondage  RP1 Date du prélévement : 24/10/2017
Date des essais : S50-S51

Profondeur : 1,30-1,70 m Opérateur: CC

ESSAI: IPI

Anneau 20KN

Teneur en eau réalisé selon la norme NF P 94 050 ( méthode par étuvage )

Poids humide Wn Poids sec Densité séche Pd Pd/PdOPN(%)
3947 14,9 3435,2 1,619
Poingonnnement en mm Division Déformation en mm Effort (kN) Effort corrigé
1,25 133 0,266 2,2078
2 177 0,354 2,9382
2,5 202 0,404 3,3532
5 292 0,584 4,8472
7,5 366 0,732 6,0756
10 433 0,866 7,1878
Effort
enkN 8
7 //.
6

10

Poinconnement
en mm

15

Valeur a 2.5 mm :
Valeura 5 mm :

25,1
24,3

Valeur de I'lndice IPI
Indice C

25,1



it s TaELE COMPTE RENDU D'ESSAI IPI,
9 GONCONEST . .CBR IMMEDIAT ET I.CBR IMMERSION
NF P 94 078
Date : 11/12/2017 Chantier : Déville-Lés-Rouen
N° Affaire: RO00167-01A Client : Mairie de Déville-Lés-Rouen
N° de sondage  RP1 Date du prélévement : 24/10/2017
Date des essais : S50-S51

Profondeur : 1,30-1,70 m Opérateur: CC

ESSAI: IPI

Anneau 20KN

Teneur en eau réalisé selon la norme NF P 94 050 ( méthode par étuvage )

Poids humide Wn Poids sec Densité seche Pd Pd/PdOPN(%)
4054 19,5 3392,5 1,599
Poingonnnement en mm Division Déformation en mm Effort (kN) Effort corrigé
1,25 5,5 0,011 0,0913
2 9 0,018 0,1494
2,5 10,5 0,021 0,1743
5 22,2 0,0444 0,36852
7,5 35,2 0,0704 0,58432
10 49,5 0,099 0,8217
Effort
en kNO.9
0.8 //'
0,7 /
0,6 /
05 /
0,4 /
0,3 /
0,2
N /
0 ; ;
0 5 10 15
Poinconnement
en mm
Valeur a 2.5 mm : 1,3
Valeura 5 mm : 1,8

Valeur de I'lndice IPI
Indice C

1,8



it s TaEL COMPTE RENDU D'ESSAI IPI,
9 GONCONEST . .CBR IMMEDIAT ET I.CBR IMMERSION
NF P 94 078
Date : 11/12/2017 Chantier : Déville-Lés-Rouen
N° Affaire: RO00167-01A Client : Mairie de Déville-Lés-Rouen
N° de sondage  RP1 Date du prélévement : 24/10/2017
Date des essais : S50-S51

Profondeur : 1,30-1,70 m Opérateur: CC

ESSAI: IPI

Anneau 5KN

Teneur en eau réalisé selon la norme NF P 94 050 ( méthode par étuvage )

Poids humide Wn Poids sec Densité séche Pd Pd/PdOPN(%)
3840 33,2 2882,9 1,359
Poingonnnement en mm Division Déformation en mm Effort (kN) Effort corrigé
1,25 1,2 0,0024 0,00528
2 1,3 0,0026 0,00572
2,5 1,5 0,003 0,0066
5 6,5 0,013 0,0286
7,5 11,2 0,0224 0,04928
10 16 0,032 0,0704
Effort
en ki¢,08
0,07 /-
0,06
0,05
0,04 /
0,03 /
0,02 /
0,01 .——0-«‘/
0 ; ;
0 5 10 15
Poinconnement
en mm
Valeur a 2.5 mm : 0,0
Valeura 5 mm : 0,1

Valeur de I'lndice IPI
Indice C

0,1
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COMPTE RENDU D'ESSAIS D'IDENTIFICATION
SUR SOLS

CHANTIER : Déville-Lés-Rouen

CLIENT :

Mairie de Déville-Les-Rouen

Date : 04/12/2017

Dossier : RO00167-01A

N° de sondage : RP4
Profondeur : 0,30-1,80 m
Nature des matériaux : .
Remblai

Date du prélevement : 24/10/2017
Date des essais : S45
Opérateur : CC

Tamis Passant ANALYSE GRANULOMETRIQUE (NF P 94 056)
18000 100 100 | Sable fin Gros sable Gra Ciloux L
63 o 90 d
50 99,1 g 80 —-
40 S 70 ad
31,5 92,8 & —
20 | 843 E 90 -
125 | 734 3 I
8 66,3 g 40 =]
5 60,7 T 30
2 | 525 g e
0,8 44 4 g 10
0,5 38,7 0
0,315 34,3 0,01 0,02 0,1 0,2 1 2 10 20 100
0,2 29,8 ,
0,125 25.0 Ouverture des tamis (mm)
0,08 22,9
T° etuvage  105° |
AUTRES PARAMETRES D'IDENTIFICATION
Norme Essai Résultat Spécification
NF P 94 056 Passant a 0,08 mm sur fraction 0/50 = 23,1% Sur0/D= 22,9%
NF P 94 056 D max ( mm )= 100 mm
NF P 94 056 Facteur de courbure Cc =
NF P 94 056 Facteur d'uniformité Cu =
NF P 94 050 Teneur en eau naturelle 13,7%
NF P 94 068 Valeur au bleu VBS = 0,2 C=0,613
NF P 94 051 Limites d'Atterberg wL / wP
NF P 94 051 Indice de plasticité Ip =
NF P 94 051 Indice de consistance Ic =
NF P 94 053 Masse volumique humide (kg/m°) =
Masse volumique séche (kg/ms) =
NF P 94 054 Masse volumique des particules solides =
NF P 94 078 Indice Portant Immédiat IPI a Wnat. 36,1
CLASSIFICATION GTR: C1B5h
Observations :

Indice D




ELEMENT TERRE Page : 1/1 NF P 94 093
CHANTIER : Déville-Lés-Rouen DATE : 11/12/2017
CLIENT : Mairie de Déville-Lés-Rouen DOSSIER : RO00167-01A
N® de sondage : RP4 Date du prélévement : 24/10/2017
Profondeur : 0,30-1,80m
Nature des matériaux : . Date des essais : S50-S51
Remblai
Opérateur : CcC
Teneur en eau 13,7112,7111,5]10,4| 9,8 Naturel Energie : Normale
Masse volumique séche| 155 16,4| 17,1] 16,9| 16,0 Moule :  Proctor
Teneur en eau 13,7[12,7|11,5|10,4| 98 —
Indice Portant Immédiat| 36,1 | 49,7 | 43,9 42,1 | 44,9 ps estimée 27,0 kN/m3
W naturelle 13,7 %

Teneur en eau réalisé selon la norme NF P 94 050 ( méthode par étuvage )

PROCTOR
/"‘i\
s N
E N\
2 \
< / \
g_ , B points Proctor
g \ Sr 80%
° 16 \ St 100%
> \!
3 \ Courbe Proctor
g \
= N
15
9 10 11 12 13 14 15 16 17
Teneur en eau (%)
INDICE PORTANT IMMEDIAT Résultats :
NF P 94 078
IPI
600 Sur la fraction 0/20 Pd OPN= 17,1 kN/m3
500 W oPN= 115%
400 L2 \ % de la fraction 20/D
’,_
300 Sur lafraction 0/D  pg' OPN= 17,1 kN/m3
W'OPN=  11,5%
20,0
100 Observations :
0,0
0 5 10 15
% W

Indice A




i s TaEL COMPTE RENDU D'ESSAI IPI,
9 GONCONEST . .CBR IMMEDIAT ET I.CBR IMMERSION
NF P 94 078
Date : 11/12/2017 Chantier : Déville-Lés-Rouen
N° Affaire: RO00167-01A Client : Mairie de Déville-Lés-Rouen
N° de sondage  RP4 Date du prélévement : 24/10/2017
Date des essais : S50-S51

Profondeur : 0,30-1,80m Opérateur: CC

ESSAI: IPI

Anneau 20KN

Teneur en eau réalisé selon la norme NF P 94 050 ( méthode par étuvage )

Poids humide Wn Poids sec Densité séche Pd Pd/PdOPN(%)
3733 9,8 3399,8 1,602
Poingonnnement en mm Division Déformation en mm Effort (kN) Effort corrigé
1,25 206 0,412 3,4196
2 301 0,602 4,9966
2,5 352 0,704 5,8432
5 539 1,078 8,9474
7,5 681 1,362 11,3046
10 803 1,606 13,3298
Effort
en kN 14
12 /

10

Poinconnement
en mm

15

43,8
44,9

Valeur a 2.5 mm :
Valeura 5 mm :

Valeur de I'lndice IPI
Indice C

44,9




it s TaELE COMPTE RENDU D'ESSAI IPI,
9 GONCONEST . .CBR IMMEDIAT ET I.CBR IMMERSION
NF P 94 078
Date : 11/12/2017 Chantier : Déville-Lés-Rouen
N° Affaire: RO00167-01A Client : Mairie de Déville-Lés-Rouen
N° de sondage  RP4 Date du prélévement : 24/10/2017
Date des essais : S50-S51

Profondeur : 0,30-1,80m Opérateur: CC

ESSAI: IPI

Anneau 20KN

Teneur en eau réalisé selon la norme NF P 94 050 ( méthode par étuvage )

Poids humide Wn Poids sec Densité séche Pd Pd/PdOPN(%)
3964 10,4 3590,6 1,692
Poingonnnement en mm Division Déformation en mm Effort (kN) Effort corrigé
1,25 138 0,276 2,2908
2 240 0,48 3,984
2,5 296 0,592 4,9136
5 505 1,01 8,383
7,5 666 1,332 11,0556
10 812 1,624 13,4792
Effort
en kN 16
14
; /'

10

Poinconnement
en mm

15

Valeur a 2.5 mm :
Valeura 5 mm :

36,8
42,1

Valeur de I'lndice IPI
Indice C

42,1




