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1 OBJECTIFS DE L'ETUDE DEFINI DANS LE CCTP

Le SIAEPA du Crevon est issu de la fusion au 1° janvier 2014 des anciens syndicats d‘eau et
d’assainissement de la région de Préaux, de la Faribole et de Catenay.

Il dispose de la compétence assainissement collectif et non collectif et a ce titre, il gére le systeme
d’'assainissement des 24 communes pour une population d’environ 15 000 habitants.

L'objectif de I'étude est :

= de fournir les données techniques, financiéres et juridigues permettant aux élus et
techniciens concernés de définir les orientations qui pourront étre prises en terme de
zonage d’assainissement a I'échelle communautaire (outil de décision) ;

= et de remettre a la collectivité un document de planification de I'ensemble de ses travaux
d’assainissement (outil de planification et de prospective financiére).

Les conclusions de I'étude devront permettre donc aux élus communaux de décider de la mise en
ceuvre d'une politique globale d'assainissement.

Plus concrétement, |'étude permettra :
o de disposer d’'une connaissance globale des équipements existants ;
e de définir le zonage d’assainissement communautaire tel qu’il est défini dans la Loi sur I’'Eau
- "les communes ou leurs groupements délimitent, aprés enquéte publique :
- les zones d'assainissement collectif ou elles sont tenues d'assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de
I'ensemble des eaux collectées ;
- les zones relevant de I'assainissement non collectif ou elles sont seulement
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrdle des dispositifs
d'assainissement, et, si elles le décident, leur entretien ;

o d’élaborer et de fournir le dossier de mise a I'enquéte publique

o d'informer la population des différentes communes sur le zonage et ses incidences.

Pour les habitants et les communes, les enjeux sont multiples.

Pour la préservation de I'environnement, I'assainissement est une obligation et il est important de
connaitre, pour chaque secteur de la commune, les techniques d'assainissement a mettre en
ceuvre.

La qualité de l'assainissement dépend de multiples intervenants qui vont du particulier a la
collectivité ; il convient donc d'établir un réglement d'assainissement définissant le rble et les
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obligations de chacun. Le zonage d’assainissement permettra donc de renseigner les habitants sur
le mode d’assainissement qui leur sera prescrit (collectif ou non collectif).

L'assainissement doit étre défini en tenant compte de I'existant sur la commune et des
perspectives d'évolution de I'habitat ; il doit étre conforme a la réglementation en vigueur et étre
congu pour répondre a un investissement durable ; pour cela, une étude de schéma directeur
d'assainissement est indispensable et doit aboutir, aprés enquéte publique, a une délimitation de
zonage.

Enfin, le zonage doit étre en cohérence avec les documents d’urbanisme.

L'apport des eaux de ruissellement doit étre pris en compte également lors de |'élaboration ou de
la révision des documents d'urbanisme.

Les aides financiéres seront accordées en priorité aux communes qui disposent d'une carte de
zonage approuvée.

Sur le territoire du SIAEPA du Crevon, les communes concernées sont les suivantes :

e AUZOUVILLE-SUR-RY e LE HERON

e BLAINVILLE-CREVON e MARTAINVILLE-EPREVILLE
e BOIS-D'ENNEBOURG e MESNIL-RAOUL

e BOIS-L'EVEQUE e MORGNY-LA-POMMERAYE

e BOISSAY ¢ PIERREVAL

e BOSC-ROGER-SUR-BUCHY ¢ PREAUX

o CATENAY e RY

e ELBEUF-SUR-ANDELLE e SAINT-AIGNAN-SUR-RY

e ERNEMONT-SUR-BUCHY e SAINT-DENIS-LE-THIBOULT
e ESTOUTEVILLE-ECALLES e SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY
e FRESNE-LE-PLAN e SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURTS
e GRAINVILLE-SUR-RY e SERVAVILLE-SALMONVILLE

e HERONCHELLES

e LA VIEUX-RUE
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La carte ci-apres identifie le périmétre du nouveau syndicat et ceux des anciens syndicats
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Figure 1 : Périmétre du SIAEPA du Crevon-Crevon

Ce rapport présente le secteur de |'ancien syndicat de la Faribole et portent sur les 8 communes

suivantes :
- Servaville - Salmonville
- Grainville-sur-Ry
- Ry

- Bois d’Ennebourg

- Saint Denis le Thiboult
- Martainville-Epreville
- -Bois-L'Evéque

- Auzouville sur Ry
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2 PREAMBULE

2.1 Objet du dossier

La Loi sur I'Eau a attribué certaines obligations aux communes et a leurs groupements notamment en matiére
d’assainissement, notamment la délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif.

Cette obligation est inscrite dans le Code général des Collectivités Territoriales a l'article L.2224-10 ainsi rédigé :
"les communes ou leurs groupements délimitent, aprés enquéte publique :

e Les zones d'assainissement collectif ol elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collectées ;

e Les zones relevant de l'assainissement non collectif ou elles sont seulement tenues, afin de protéger la
salubrité publique, d'assurer le contrdle des dispositifs d'assainissement, et, si elles le décident, leur
entretien et leur réhabilitation.

Une enquéte publique est obligatoire avant d'approuver la délimitation des zones d'assainissement.

L'enquéte publique relative au zonage d'assainissement est régie par les dispositions des articles R. 123-1 a R.
123- 33 du code de I'environnement (apreés modification lié au Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant
réforme de I'enquéte publique relative aux opérations susceptibles d'affecter I'environnement).

Le dossier d'enquéte publique se compose ainsi d'un plan de zonage accompagné d'un dossier technique,

correspondant a I'étude de schéma d'assainissement, et de I'impact financier de la solution proposée a I'enquéte
publique.

2.2 Constitution du dossier

Le dossier présenté a I'enquéte publique a plusieurs objectifs :

e préciser, selon le mode d'assainissement, quelles sont les obligations des usagers et quelles sont les
obligations de la collectivité ;

e délimiter, pour les eaux usées, les zones d'assainissement collectif et non collectif ;

e préciser a I'échelle de la collectivité le programme de travaux a réaliser sur les réseaux existants et sur
les extensions en situation future ;

e préciser l'incidence sur le prix de I'eau au regard des régles d'organisation des services.
Le dossier doit comprendre :
e un rappel de son objet ;
¢ le justificatif des attributions de la collectivité ;
e une note de présentation générale de la délimitation de I'assainissement ;
e une notice explicative et justificative du projet d'assainissement collectif :
o description des zones existantes,
o présentation des zones a desservir,
o délimitation des périmétres,
o le plan comprenant la délimitation des zones d'assainissement collectif

o les regles d'organisation du service d'assainissement collectif précisant notamment les relations
entre le maitre d'ouvrage, I'exploitant et I'usager.
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o lincidence financiére du projet d'assainissement collectif sur le colt du service et le prix de I'eau
e une note explicative concernant I'assainissement non collectif ;

o le plan comprenant la délimitation des zones d'assainissement non collectif,

o les schémas types des filieres,

o les régles d'organisation du service d'assainissement collectif précisant notamment les relations
entre le maitre d'ouvrage, I'exploitant et l'usager.

2.3 Les enjeux du zonage d'assainissement

L’étude du zonage permet de réfléchir sur I'état de I'assainissement et d’établir des choix prospectifs adaptés aux
contraintes locales et a la réglementation.

Si la commune est dotée d’un Plan d’'Occupation des Sols (P.0.S.), d’'un Plan Local d’'Urbanisme (P.L.U.) ou
d’'une carte communale, il doit y avoir concordance entre le choix de zonage et les délimitations d’'urbanisme. Le
zonage est annexé au réglement sanitaire du document d’urbanisme. Le zonage permet de renseigner les
habitants sur le mode d’assainissement qui leur sera prescrit.

Pour les habitants et la commune, les enjeux sont multiples.

e pour la préservation de l'environnement, l'assainissement est une obligation et il est important de
connaitre, pour chaque secteur de la commune, les techniques d'assainissement a mettre en ceuvre ;

e la qualité de l'assainissement dépend de multiples intervenants qui vont du particulier a la collectivité ; il
convient donc d'établir un réeglement d'assainissement définissant le réle et les obligations de chacun ;

o |'assainissement doit étre établi en tenant compte de l'existant sur la commune et des perspectives
d'évolution de I'habitat ; il doit étre conforme a la réglementation en vigueur et étre congu pour répondre a
un investissement durable ; pour cela, une étude de schéma directeur d'assainissement est
indispensable et doit aboutir, apres enquéte publique, a une délimitation de zonage ;

e le zonage doit étre en cohérence avec les documents de planification urbaine qui intégrent a la fois
l'urbanisation actuelle et future ;

e les aides financiéres seront accordées en priorité aux communes qui disposent d'une carte de zonage
d’assainissement approuvée.

2.4 Procédure

L’élaboration du zonage comporte plusieurs étapes :
e |a présentation des compétences de la commune en matiére d’assainissement.

e la réalisation d’enquétes et la collecte de renseignements qui devront permettre I'élaboration d’'une étude
comparative des opportunités et des possibilités d’assainissement collectif et non collectif.

= Les études menées sur le territoire communal ont eu pour objet de collecter, d’analyser et mettre
en forme les données suivantes concernant :

- La population et son évolution ;

- L'urbanisme et I'occupation des sols ;
- Les activités au sein de la collectivité ;
- Le milieu récepteur ;

- Lerelief;
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- Le réseau hydrographique ;
- l'analyse de 'habitat ;
- les aspects sanitaires...
¢ la mise a enquéte publique des conclusions de I'étude, son approbation et sa publication.
= Il s’agit d’'informer les habitants et de recueillir leurs observations sur les choix de la

collectivité en matiére d’assainissement. Le dossier d’enquéte publique exposera les raisons qui ont
conduit au choix du zonage d’assainissement.

e |a mise en ceuvre des préconisations de I'étude de zonage.

2.5 Aspects réglementaires

L’assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique ainsi que I'environnement contre les
risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales notamment domestiques.

En fonction de la concentration de I'habitat et des constructions, I'assainissement peut étre collectif ou non
collectif. Les communes ont la responsabilité sur leur territoire de I'assainissement collectif et du contréle de
'assainissement non collectif.

Les premiers textes modernes concernant le droit de I'eau remontent aux codes napoléoniens. Leur objectif
principal était de déterminer le régime de propriété de l'eau. La qualité de I'eau distribuée est rapidement
devenue un enjeu majeur de santé publique face aux risques d’épidémie.

Cependant, les fondements de la politique de I'eau actuelle sont essentiellement issus de trois lois :

e Laloi surl'eau du 16 décembre 1964 qui a organisé la gestion décentralisée de I'eau par bassin versant.
C’est cette loi qui a créé les agences de 'eau et les comités de bassin ;

e La loi sur 'eau du 3 janvier 1992 consacre I'eau en tant que "patrimoine commun de la Nation." Elle a
renforcé l'impératif de protection de la qualité et de la quantité des ressources en eau. Elle a mis en place
de nouveaux outils de la gestion des eaux par bassin : les SDAGE et les SAGE ;

e Laloisurl'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006.
Par ailleurs, une grande partie de la réglementation francaise découle des directives européennes et notamment
de la directive cadre sur I'eau qui a été transposée en droit frangais par la loi du 21 avril 2004. La directive
organise notamment la gestion de I'eau en s’inspirant largement de ce qui a été fait depuis plusieurs décennies

en France.

Les grandes orientations de la LEMA

La Loi sur 'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a rénové le cadre global défini par les
lois sur I'eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 qui avaient bati les fondements de la politique francaise
de l'eau : instances de bassin, redevances, agences de I'eau. Les nouvelles orientations qu’apporte la LEMA
sont :

¢ de se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 I'objectif de « bon état » des eaux fixé par la Directive
Cadre sur 'Eau (DCE) ;

e d’améliorer le service public de I'eau et de I'assainissement : accés a I'eau pour tous avec une gestion
plus transparente ;
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e de moderniser I'organisation de la péche en eau douce.

Enfin, la LEMA tente de prendre en compte I'adaptation au changement climatique dans la gestion des
ressources en eau.

ASSAINISSEMENT

Compétence de la commune en assainissement collectif: (art. 46 et 54 de la loi)
La commune ou le groupement de communes :

e peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles aux réseaux
publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales (art.L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique) ;

e contr6le les raccordements au réseau public de collecte, la collecte et le transport des eaux usées ainsi
que I'élimination des boues (art.L.2224-7 du CGCT) ;

e peut, si elle en a la compétence, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages amenant les
eaux usées au réseau public, a partir du bas des colonnes descendantes jusqu’a la partie publique du
branchement et les travaux d’obturation des fosses a l'occasion du raccordement au réseau public
(art.L.2224-7 du CGCT).

Autorisations de rejet :
Le déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit étre préalablement

autorisé soit par le maire, soit par le président de I'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
compétent en matiére de collecte a I'endroit du déversement.

Compétence de la commune en assainissement non collectif (ANC)
La commune ou le groupement de communes :

e peut fixer des prescriptions techniques en matiére d’ANC (notamment pour I'étude des sols, choix de la
filiere) (art.L.2224-8 du CGCT) ;

e peut, a la demande du propriétaire, assurer I'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des
installations d’ANC (art.L.2224-8 du CGCT) ;

e peut assurer le traitement des matieres de vidange issues des installations d’ANC (art.L.2224-8 du
CGCT);

e contrOle la qualité d’exécution des installations d’ANC et contréle le maintien en bon état de
fonctionnement (art.L.2224-8 du CGCT) ;

e délivre au propriétaire de linstallation d’ANC le document résultant du contrble (art. art.L.2224-8 du
CGCT);

e peut échelonner les remboursements dus par les propriétaires pour les travaux d’entretien, de réalisation,
réhabilitation des installations d’ANC (art. 57 de la loi ; L.2224-12-2 du CGCT).

La commune ou le groupement de communes détermine la date a laquelle elle procéde au contrdle. Ce
diagnostic est effectué au plus tard le 31 décembre 2012 puis selon une périodicité fixée par la commune et qui
ne peut excéder 10 ans.

Acces :

Les agents du service d’assainissement ont accés aux propriétés privées : (art.L.1331-11 du CSP)
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e pour le contrdle de la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées dans le réseau
public de collecte ;

e pour procéder doffice aux travaux indispensables faute par les propriétaires de respecter leurs
obligations prévues aux articles L.1331-4 et L.1331-5;

e pour controler les déversements des eaux usées autres que domestiques ;
e pour procéder a la vérification ou au diagnostic des installations d’ANC ;

e pour procéder, a la demande du propriétaire, a I'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation
des installations d’ANC.

Obligations des propriétaires d’une installation d’ANC :

L’entretien et la vidange de [linstallation d’ANC sont assurés « régulierement » par le propriétaire via une
personne agréée par le représentant de I'Etat dans le département (art. 46 de la loi ; art.L.1331-1-1 du CSP).

Le propriétaire doit maintenir son installation d’ANC en bon état de fonctionnement (art. 46 de la loi ; art.L.1331-4
du CSP).

Si linstallation d’ANC s’avére non conforme a la réglementation, le propriétaire doit procéder aux travaux
prescrits dans le document issu du controle et ce dans un délai de quatre ans a compter de la réalisation dudit
contrble (art. 46 de la loi ; art.L.1331-1-1 du CSP).

Si le propriétaire s’oppose a l'accés des agents du service d’assainissement pour 'accomplissement de leur
mission, il peut étre astreint par la commune au paiement de la redevance d’assainissement majorée d’au
maximum 100 % (art. 46 de la loi ; art.L.1331-11 du CSP).

Lors de la vente de 'immeuble disposant d’une installation d’ANC, le vendeur doit produire le document établi a
lissue du contréle de linstallation (art. 46 de la loi; art.L.1331-11-1 du CSP et L.271-4 du Code de la
Construction et de I'Habitation).

Quand la commune ou le groupement de communes prend en charges les travaux de réalisation ou de
réhabilitation des installations d’ANC, le propriétaire rembourse intégralement le montant des travaux, y compris
les frais de gestion, diminués des subventions obtenues. Les communes peuvent échelonner les
remboursements dus par les propriétaires (art. 57 de la loi ; art.L..2224-12-2 du CGCT).

En matiére d’assainissement non collectif, les compétences obligatoires des collectivités sont :

e |dentifier sur leur territoire les zones relevant de l'assainissement collectif et les zones relevant de
I'assainissement non collectif ;

e Mettre en place un SPANC ;

e Controler I'assainissement non collectif : toutes les installations devaient étre contr6lées au moins une fois
avant le 31 décembre 2012. A ce titre, les agents du SPANC peuvent accéder aux propriétés afin de réaliser
leur mission de contrble ;

e Mettre en place un contréle périodique. La possibilité est donnée aux SPANC de moduler les fréquences de
contrdle (suivant le niveau de risque, le type d’installation, les conditions d’utilisation...), dans la limite des
dix ans fixée par la loi Grenelle 2 (arrété 27 avril 2012).

e Etablir a I'issue du contréle un document établissant si nécessaire soit,

o dans le cas d'un projet d’installation, les modifications a apporter au projet pour qu’il soit en
conformité avec la réglementation en vigueur soit,
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o dans le cas d’'une installation existante, la liste des travaux a réaliser par le propriétaire pour
supprimer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de
I’environnement ;

» Pour les installations existantes, en cas de non-conformité, I'obligation de réalisation de
travaux est accompagnée de délais : un an maximum en cas de vente, quatre ans maximum
si I'installation présente des risques avérés de pollution de I'environnement ou des dangers
pour la santé des personnes.

e Percevoir une redevance auprés des usagers.
Les communes peuvent en outre assurer des compétences facultatives :

e Assurer, a la demande du propriétaire et a ses frais, I'entretien des installations, les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations ;

e Assurer le traitement des matiéres de vidange issues des installations ;

e Fixer des prescriptions techniques pour les études de sols ou le choix de la filiere, en vue de lI'implantation
ou de la réhabilitation d’une installation.

Deux arrétés, respectivement du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012, qui entrent en vigueur le ler juillet 2012, révisent
la réglementation applicable aux installations d’assainissement non collectif. Ces arrétés reposent sur trois logiques :
mettre en place des installations neuves de qualité et conformes a la réglementation ; réhabiliter prioritairement les
installations existantes qui présentent un danger pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution pour
I’environnement ; s’appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme de réhabilitation des installations existantes.

Ces deux arrétés publiés en 2012 permettent ainsi de mieux contrdler les installations et rénover progressivement
tout le parc, en jouant sur trois leviers :

e dés la conception pour les nouvelles installations : le propriétaire a obligation d’étre en conformité avec la
réglementation et doit faire contréler son projet et 'exécution des travaux par la commune. S’il a besoin d’'un
permis de construire, il doit désormais annexer a sa demande une attestation de conformité du projet
d’installation délivrée par le SPANC ;

e lors du contrdle périodique des installations existantes : si I'installation n’est pas conforme et présente un
risque pour la santé ou I'’environnement, le propriétaire doit faire les travaux dans les quatre ans apres le
contrble ;

e lors des ventes immobilieres : si l'installation n’est pas conforme, les travaux doivent étre réalisés dans
I'année suivant la vente.

A travers ces arrétés, I'objectif est de mieux définir les critéres de conformité des installations, établir une hiérarchie
dans les travaux a réaliser et harmoniser les pratiques des SPANC. Aujourd’hui les regles de contrdle sont plus
claires et transparentes pour l'usager. Elles accélérent la rénovation du parc tout en se concentrant sur les risques
avérés pour la santé ou I'environnement. Les pollutions liées a I'assainissement non collectif sont évaluées a 5 % de
I’ensemble des pressions polluantes au niveau national.

Au fil du temps, la réglementation nationale sur l'assainissement a été précisée et complétée pour répondre a
I’évolution des enjeux sanitaires et environnementaux. Elle est aujourd’hui fortement encadrée au niveau européen.
La directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux usées urbaines a ainsi fixée des
prescriptions minimales européennes pour I’'assainissement collectif des eaux usées domestiques.

La transcription dans le droit francais de cette directive est inscrite dans le code général des collectivités territoriales,
qui réglemente notamment les modalités de fonctionnement et de paiement des services communaux
d’assainissement, les responsabilités des communes en la matiére et les rapports entre les communes et organismes
de coopération intercommunale. Le code de la santé publique précise les obligations des propriétaires de logement
et autres locaux a l'origine de déversements d’eaux usées.

Les installations d’assainissement les plus importantes sont soumises a la police de I’eau en application du code de
I’environnement en ce qui concerne les rejets d’origine domestiques. Les rejets industriels et agricoles sont
réglementés dans le cadre de la police des installations classées.
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La Directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose I’identification
des zones sensibles ou les obligations d’épuration des eaux usées sont renforcées et fixe des obligations de collecte
et de traitement des eaux usées pour les agglomérations urbaines d’assainissement. Les niveaux de traitement
requis sont fixes en fonction de la taille des agglomérations d’assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur
du rejet final.

Ces obligations sont actuellement inscrites dans le code général des collectivités territoriales (articles R.2224-6 et
R.2224-10 a R.2224-17 relatifs a la collecte et au traitement des eaux usées) et I'arréte du 22 juin 2007 relatif a la
collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement.

L'arrété du 21 juillet 2015 regroupe I'ensemble des prescriptions techniques applicables aux ouvrages
d’assainissement (conception, dimensionnement, exploitation, performances épuratoires, autosurveillance, controle
par les services de I'Etat) ; il concerne tous les réseaux d’assainissement collectifs et les stations d’épuration des
agglomérations d’assainissement ainsi que tous les dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge
supérieure a 1.2 kg/j de DBO5 (20 EH).

Par rapport a la réglementation antérieure de mai 2006, I'arrété a permis :

e D’achever la prise en compte de la simplification des procédures introduites par le décret 2006-503 du 2
mai 2006 et permettre ainsi d’accélérer la procédure d’instruction des dossiers (relevement du seuil
d’autorisation de 120 a 600 kg/j/DBO5). Il a aussi été relevé le seuil au-dessus duquel les stations
d’épuration et déversoirs d’orages sont soumis a autorisation en application de I'article R.214-1 du code
de 'environnement (ce seuil a été porté de 120kg/j de DBO5 & 600kg/j de DBO5) ;

e D’apporter des précisions sur le contenu du document d’incidence et notamment, la définition du débit de
référence, servant au dimensionnement des ouvrages ;

o De renforcer et améliorer la fiabilité de I'autosurveillance pour mieux estimer les performances de la
collecte du transport et du traitement des eaux usées ;

e De faciliter I'évaluation de la performance des ouvrages par les services a travers notamment la
transmission des données d’autosurveillance & compter du ler janvier 2008 (les exploitants de stations
d’épuration des agglomérations sont dans l'obligation de transmettre les données d’autosurveillance au
service de police de I'eau et aux Agences de I'eau, sous format SANDRE, sauf impossibilité démontrée,
au plus tard dans le courant du mois N+1) ;

o De renforcer l'autosurveillance des rejets de substances dangereuses en vue de réduire, voire de
supprimer leur rejet dans le milieu récepteur ;

e De renforcer la qualité des ouvrages de collecte et de traitement.
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3 L'ASSAINISSEMENT : GENERALITES

3.1 Les eaux usées domestiques

Elles constituent généralement I'essentiel de la pollution.

Elles comprennent les eaux provenant des WC, appelées "eaux vannes" et les eaux ménageéres (cuisine, salle de
bains, machines a laver), appelées "eaux grises".

Leur traitement est réalisé soit par un assainissement collectif, c'est a dire raccordement a un réseau puis
traitement dans une station d'épuration, soit par un assainissement autonome. Le raccordement a un réseau,
guand il existe, est obligatoire.

En France, on estime les rejets journaliers par habitant en fonction de la taille de I'agglomération :

e 150 litres pour moins de 10 000 usagers ; P .
e 200 litres de 10 000 & 50 000 usagers ; i a2 I /
e et 250 a 500 litres pour plus de 50 000 usagers. ‘ ';-lf::-"\ > o
Ty, W
Quelques chiffres - ad

e WC:52a10 litres

e Lave-vaisselle : 20 a 60 litres

e Douche : 50 a 100 litres

e Lave-linge : 50 a 150 litres

e Lavage d'une voiture : 100 & 150 litres

L’'Assainissement collectif

L’assainissement collectif a pour objet :

e lacollecte des eaux usées ;

e leur transfert par un réseau public ;

e leur épuration ;

e ['évacuation des eaux traitées vers le milieu naturel ;
e etla gestion des sous-produits de I'épuration.

Plusieurs modes de traitement peuvent étre envisagés a I'aval d’'un réseau collectif (lit bactérien, boues activités,
lagunage, filtre a sable, etc....).

Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution a traiter, de la sensibilité du milieu récepteur (qualité des
cours d’eau, exutoire existant ou non, ...)

Le mode de traitement dépend également du type de réseau :

e séparatif : la collecte des eaux usées et pluviales est séparée ;
e Ou unitaire : les eaux usées et pluviales sont recueillies dans un réseau unique.

Les équipements situés depuis la boite de branchement installée en limite des propriétés publiques et privées
jusqu’a la station d’épuration relévent du domaine public. Ces équipements sont a la charge de la collectivité, a
'exception du branchement (trongon situé entre la propriété privée et le collecteur) qui est a la charge du
propriétaire de I'habitation, la collectivité pouvant facturer le colt de ces travaux, déduction faite des aides
accordées.
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Le raccordement en domaine privé concerne les ouvrages a réaliser entre I'habitation et la boite de branchement.

Branchement des parcelles privées

Ce sont des canalisations en diameétre 100 ou diameétre 125 mm posées entre la sortie des eaux usées de
I'habitation a la limite du domaine public. Ces travaux sont a la charge du propriétaire des logements.

Branchement public

A la limite de la parcelle privée, une boite de branchement munie a sa base d’une piéce de raccordement est
posée a la profondeur moyenne de 1,30 m. C’est dans cette boite et sans la briser, que doit se raccorder le
particulier. La liaison de celle-ci au collecteur principal est assurée par une canalisation de diamétre 125 mm.

Cet ensemble constitue le branchement public mis a la disposition de l'usager. C'est a ce titre que peut étre
demandée une participation au propriétaire pour la construction de ce raccordement, elle est appelée taxe de
raccordement, I'assiette est définie dans son cadre réglementaire par le Conseil Communautaire.

Les collecteurs sous les voies publiques

Le collecteur principal est a fonctionnement gravitaire. La canalisation est un diametre 200 mm le plus souvent
munie tous les 50 m maximum d’un regard de visite. La pente minimum de pose est de 0,006 m/m. Sa
profondeur varie en fonction du relief ; elle est en moyenne de 1,50/1,80 m. Sa réalisation nécessite des travaux
de terrassement, des croisements d’ouvrage, des remblais en sable, d’éventuels surprofondeurs, des travaux de
blindage, des démolitions et des réfections de chaussée. Son colt au métre linéaire dépend de I'ampleur des
surprofondeurs et des prescriptions a observer concernant la réfection des chaussées.

De fagon a réaliser un réseau continu dans un village, il est souvent nécessaire dutiliser des postes de
refoulement (éventuellement de relevement) afin de se soustraire aux contraintes topographiques. A chaque
point bas est alors posé un poste de refoulement chassant les eaux usées dans une canalisation de faible
diamétre (¢ 60 a 120 mm en zone rurale) aboutissant dans une canalisation gravitaire ou directement a la station
d’épuration. Dans des conditions limites de réalisation : travaux dans des fonds alluviaux gorgés d’eau ou
remblayés de tourbe, travaux dans des roches trés dures (grés, etc.), il peut étre préconisé de réduire ou de
supprimer le réseau gravitaire en développant un réseau sous pression ou sous vide.

Le réseau de transfert des effluents de la zone de collecte a la station de traitement

Ce réseau est souvent une simple canalisation gravitaire ou de refoulement. |l peut étre une liaison directe a une
station communale ou une connexion avec une station déja existante.

Le mode d’épuration est choisi en fonction d’'une part des contraintes de rejet a observer dans le milieu naturel
(définies par la police des eaux) et d’autre part des charges hydrauliques et polluantes a traiter (calculées en
équivalents-habitants ou EH). Ces flux sont estimés a partir de la population actuelle majorée d'un taux
d’accroissement et englobant les activités artisanales spécifiques du village. lls déterminent la capacité nominale
de la station d’épuration.

Le type retenu peut étre une boue activée, une lagune, un lit bactérien, un filtre & sable, un épandage souterrain
et des solutions mixtes.
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Le milieu de rejet est le plus souvent une riviére, elle peut étre relayée avantageusement par une dispersion dans
le sol de type peupleraie ou autre.

L’équivalent habitant (EH) : Il représente les quantités journaliéres de pollution émises, prises en compte pour
un habitant par les Agences de 'Eau :

e Débit: 150 I/j

e MES: 90 gj

e DCO: 110 al150 g/j

e DBO5: 60 gfj

e NTK: 15 g/
e NH4:104g/
e Pt:4gl

Les matiéres en suspension (MES): Elles caractérisent la fraction de pollution non dissoute. Elles sont
mesurées par pesée, aprés décantation, filtration ou centrifugation.

La demande chimique en oxygene (DCO): Elle représente la quantité totale de pollution oxydable. Elle
correspond a la quantité d’'oxygéne qu’il faut fournir grace a des réactifs chimiques puissants pour oxyder les
matiéres contenues dans l'effluent.

La demande biochimique en oxygene (DBO5) : Elle représente la quantité de pollution biodégradable. Elle
correspond a la quantité d’oxygéne nécessaire, pendant 5 jours, aux microorganismes contenus dans I'eau pour
oxyder une partie des matieres carbonées.

Les matiéres oxydables (MO) : C’est un paramétre utilisé par les Agences de I'Eau pour caractériser la pollution
organique des eaux qui est égale a (2/3 DBO5 ad2 + 1/3 DCO ad2). Les analyses sont faites sur le surnageant
apres avoir laissé décanter les eaux pendant deux heures.

Les matiéres azotées (MA, NTK, ...) : Elles représentent la teneur en azote organique et ammoniacal (NTK)
présente dans les eaux usées. Pour connaitre la quantité globale d’azote (NGL) contenue dans les eaux, il faut y
ajouter les nitrites (NO2") et les nitrates (NO3).

Les matiéres phosphorées (MP ou Pt) : Elles représentent la quantité de phosphore total contenue dans les
effluents sous diverses formes (phosphore organique, phosphates (PO4%)...).

Glossaire

AEP : Alimentation en Eau Potable

AESN : Agence de I'Eau Seine Normandie

Assiette assainissement : Assiette de la redevance assainissement (volume facturé)

By-pass : détournement d'effluents vers un collecteur différent de celui emprunté en
situation normale

Bassin de stockage restitution : ouvrage qui stocke temporairement des surdébits pour les restituer par la suite

DBO5 : Demande Biochimique en Oxygeéne sur 5 jours : appréciation du niveau de
pollution organique par action biologique ; exprimé en masse de 02 par unité de
volume

DCO: Demande chimique en Oxygéne : appréciation du niveau de pollution organique
par action chimique; exprimé en masse de 02 par unité de volume

DN : Diamétre nominal

DO: Déversoir d'Orage : sur réseau unitaire ou EU..., il s'agit d'un by-pass vers
le milieu naturel dont le fonctionnement est dii a une surcharge hydraulique
d'origine pluviale du réseau.

PR: Poste de refoulement/relevement
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SATESE : Service d'Assistance Technique pour I'Exploitation des Stations d'Epuration
STEP : Station d’épuration
TN : Terrain Naturel

3.3 L’Assainissement non collectif

Dans le cadre d'habitats isolés ou non raccordés a 'assainissement collectif, les propriétaires doivent traiter eux-
mémes leurs eaux usées. Ce type de traitement est indifféremment nommé assainissement "non-collectif",
"autonome" ou "individuel".

4 a 5 millions d’habitations sont en assainissement non collectif, soit environ 20 % de la population.

C'est le nombre de logements non raccordés
au réseau public de collecte des eaux usées
et concernés par I'assainissement non
collectif, soit environ 8 a 10 millions de
personnes. L'assainissement non collectif
concerne principalement les zones rurales.

Les pollutions liées par I'assainissement non collectif représentent environ 5 % des pressions polluantes au
niveau national. Une installation d’assainissement non collectif colte en moyenne entre 8 000 et 10 000 euros.

L’assainissement non collectif (quelque fois appelé autonome ou individuel) désigne tout systéme
d’assainissement effectuant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques des logements non
raccordés a un réseau public d’assainissement.

Il existe différentes techniques d’épurations allant du traitement des eaux usées par le sol en place jusqu’a un
traitement dans un sol artificiel reconstitué.

Une installation d'assainissement non collectif est réglementairement constituée de trois parties.

Il est constitué des ouvrages suivants :

o fosses septiques ou fosses septiques toutes eaux ;
e bac dégraisseur et filtre & pouzzolane.

Le rdle de ces ouvrages est de préparer les effluents pour le traitement. Aprés les ouvrages de prétraitement, il
subsiste entre 60 et 80 % de la pollution brute produite.

Il s'agit des dispositifs qui vont permettre d'obtenir une épuration des effluents aprés les ouvrages de
prétraitement. La filiére classique est I'épandage souterrain (tranchées d'infiltration, pattes d'araignée, pattes
d'oie).
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On peut également obtenir une épuration en faisant passer des effluents au travers d’un sol reconstitué
(exemple : massif de sable, massif de zéolite, ...).

Installations d’assainissement non collectif réglementaires

Les dispositifs de traitement utilisant :

e Lesol enplace
o Tranchées d’épandage a faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain)
o Lit d’épandage a faible profondeur

e Le sol reconstitué :
o Litfiltrant vertical non drainé
o Filtre a sable vertical drainé
o Litfiltrant drainé a flux vertical a massif de zéolithe
o Litfiltrant drainé a flux horizontal

Les caractéristiques et les conditions de mise en ceuvre de ces installations sont précisées en annexe 1 de
I'arrété relatif aux prescriptions techniques.

Les dispositifs de traitement agréés par publication au Journal officiel

Le traitement peut également se faire par des dispositifs agréés par les ministéres en charge de la santé et de
I'écologie, a l'issue d’'une procédure d’évaluation de I'efficacité et des risques sur la santé et I'environnement :

e les filtres compacts ;

e lesfiltres plantés ;

e les microstations a cultures libres ;
e les microstations a cultures fixées ;
¢ les microstations SBR.

Ces agréments portent seulement sur le traitement des eaux usées. Voir le site du MEDDE:
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-de-traitement-agrees-
a185.html

En sortie de tout dispositif de traitement, les eaux usées traitées doivent étre infiltrées si la perméabilité du sol le
permet. Le rejet d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n’est possible qu’apres une étude
particuliere démontrant qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et aprés autorisation du
propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur.

La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiés au Journal
Officiel de la République Francaise par avis conjoint du ministre chargé de I'écologie et du ministre chargé de la
santé.

En raison de leur mode de traitement, certains dispositifs agréés ne sont pas adaptés pour fonctionner par
intermittence. Lorsque cela est mentionné dans lI'agrément, le dispositif ne doit pas étre installé dans une
résidence secondaire.

Elle peut se faire :

e soit par infiltration directe dans le sol ;
e soit par rejet vers un exutoire de surface suivant la filiere de traitement développée et le contexte local.
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Pour un logement de 5 piéces principales (séjour + chambres), la filiére classique est constituée d’'une fosse
toutes eaux de 3.000 litres suivie d’un dispositif de traitement adapté a la nature du sol comme par exemple :

e épandage souterrain (tranchées d'infiltration ou lit d’infiltration) ;

¢ filtre a sable vertical non drainé ;

e filtre a sable vertical drainé (suivi d’un exutoire) ;

o tertre d'infiltration.

Ces principales filieres sont décrites en annexe.
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4 CARACTERISTIQUES ET PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE

4.1 L'INTERCOMMUNALITE

Le secteur d’étude se situe dans le département de Seine-Maritime, en périphérie de Rouen
Métropole.

Créée le 1° janvier 2017, la Communauté de Communes Inter-Caux-Vexin est composée de 64
communes pour environ 54 200 habitants.

Elle est issue de la fusion de trois communautés de communes (CC Portes Nord-Ouest de Rouen,
CC du Moulin d'Ecalles, CCdu Plateau de Martainville) et des communes de Beaumont-le-Hareng,
Bosc-le-Hard, Cottévrard et Grigneuseville.

Son territoire s’étend sur environ 543,3 km2.

4.2 MILIEU NATUREL
| |

L’'examen des cartes géologiques & 1/50.000 de SAINT SAENS et de ROUEN Est (BRGM,
1974, 1967), met en évidence que le domaine d’étude appartient au plateau crétacé, celui-ci incisé
par la vallée du Crevon, et par d'autres vallées drainées d’orientation Nord - Sud (I’'Héronchelles)
appartenant au réseau hydrographique de I’Andelle. Sur les hautes terres, le substrat est altéré
sous forme d’une argile rouge résiduelle, elle-méme masquée par un épais manteau limoneux. Les
pentes fortes et I'axe des vallons secs sont tapissés de colluvions fines. La vallée du Crevon est
constituée d’alluvions récentes, composées de limons parfois sableux, et tourbeux.

Dans le secteur d'étude, ont été rencontrés :

- en position de plateau, des limons formant une couverture continue et épaisse. C’est un
matériau fin, de couleur brune a jaunatre, pouvant étre extrémement sableux. Ces dépots
peuvent étre affectés d’altérations pédologiques importantes, se traduisant par un
enrichissement en argile a moyenne profondeur. La perméabilité de cette formation est
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moyenne dans les premiers décimeétres, qui s’abaisse fortement en profondeur au niveau de

planchers argileux d’origine pédologique ;

- en rebord de plateau et aux accélérations de pente, une argile a silex résultant de la dissolution
de la craie. De couleur brun rouge ou gris, elle emballe de nombreux silex, et a parfois une
texture sableuse. Cette formation est compacte est tres faiblement imperméable ; son épaisseur

varie en fonction de la profondeur du front de décarbonatation ;

- en profondeur, et dans les versants abrupts, les craies blanches a silex de Campanien et du
Santonien. Ces craies sont massives, se rayant facilement a I'ongle. Elles affleurent localement

dans le périmétre d’étude ;

- des sols de colluvions limoneuses a éclats de silex, sur les versants de la vallée du Crevon, et

dans les fonds de vallon ;

— des sols d'alluvions récentes dans le vallon du Crevon.

Dans le périmetre d’étude, ont été relevés :

— des sols brun profonds limoneux a limono-argileux ;
— des sols de colluvions limoneuses ;

— des sols minces sur substrat crayeux ;

- des sols peu profonds sur argile résiduelle a silex ;
— des sols anthropiques ;

- des sols hydromorphes d’alluvions récentes.

L'aquifere profond se situe dans la craie du Crétacé supérieur, il constitue le réservoir
principal de la région et se situe a environ 40 metres de la surface du plateau en période de hautes
eaux. Au niveau des vallons, I'aquiféere est plus proche ; il se trouve en surface dans la vallée de

Crevon.

La protection de l'aquifére contre d’éventuelles pollutions par infiltration est assurée par
I’écran imperméable d’argile a silex et |'épaisseur de limons. La présence de nombreux trous,
bétoires ou maniéres sont autant de points de vulnérabilité de |I'aquifere pour tout rejet des eaux
épurées dans des points d’engouffrements rapides des eaux superficielles (circulations karstiques).
La présence de l'aquifere entraine certaines contraintes dans cette étude en vue de protéger les
ressources en eau destinée a l'alimentation humaine. On s'interdira en particulier, tout rejet des

eaux épurées dans les puits d'infiltration conformément a la réglementation.

Sur le périmétre du SIAEPA du Crevon, les captages et périmétres de captage AEP suivant ont été

recensé :
e Forage de Blainville-Crevon - Hameau de Crevon -n°00777X0024 ;
e Forages de Saint Germain des Essourts - n°777x0047 et n°777x0032 ;
e Forage de Ry- Hameau La Faribole - n® 01004X0109 ;

e Captages de St Aubin Epinay — n®1002X0044, n°1002X0048 et n°1002X0058
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e Captage de Fontaine sous Préaux n°01001B055 et de Darnétal- n°® 01001D0065 - Rouen
Métropole (périmétre éloigné identique);

Leurs périmetres de protection sont présentés sur la carte page suivante.
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Figure 2 : Captages et périmétres de protection de captages AEP sur le territoire du SIAEPA du Crevon (en pointillés rouge)

Légende :
Point bleu : captage AEP
Polygone orange : périmeétre de protection rapprochée

Polygone jaune : périmétre de protection éloignée
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Les cartes ci-aprés présentent les zooms de ces captages (sources ARS).
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Figure 3 : Périmétres de protection du captage AEP de Ry
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Figure 5 : Périmétres de protection du captage AEP de Blainville Crevon
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Figure 6 : Périmétres de protection du captage AEP de Fontaine sous Préaux
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Figure 7 : Périmétres de protection du captage AEP de St Aubin Epinay
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4.2.4.1 ZNIEFF

Les ZNIEFF sont des Zones Naturelles d'Intérét Ecologique Floristique et Faunistique. Leur
recensement a été initié par le Ministéere de I'Environnement en 1982 ; celles-ci sont de
deux types :

e les ZNIEFF de type I, caractérisées par leur intérét biologique remarquable ;

e les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés aux potentialités
biologiques importantes.
L'inventaire de la flore et de la faune de ces zones est une base de connaissances utile pour
améliorer la prise en compte de l'espace naturel. Réalisé par des spécialistes et actualisé en
permanence, il est disponible dans chaque région a la DREAL (Direction Régionale de
I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement).

Les propositions de gestion des sites liés aux ZNIEFF, qui ne sont que des propositions, n‘ont pas
de caractére contraignant quant a I'usage des eaux superficielles.

Sur le secteur d’étude, une ZNIEFF de type 1 a été cartographié :

1- La cote de Caumont (n° 230000784), présente sur la commune de Saint-Denis-le-Thiboult ;
2- La cote de I'Epinay (n°230030672), présente sur la commune de Ry ;
3- Le Tunnel de Ry (n°230030673), présente sur la commune de Ry ;

4- Le coteau de Saint-Denis-le-Thiboult (n°230030676), présente sur la commune de Saint-
Denis-le-Thiboult ;

5- Le Bois Tison (n°230030751), présente sur la commune du Bois d’Ennebourg ;

6- Le Bois du Fond Corron (n°230030753), présente sur la commune du Bois d’Ennebourg ;
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Sur le secteur d’étude, deux ZNIEFF de type 2 ont été cartographiées :

7- La vallée de I’Aubette - (n°230009235), présente sur les communes de Bois-I'Evéque et du
Bois-d’Ennebourg ;
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8- La Vallée du Crevon, Héronchelles et Andelle - (n°® 230031106), présente sur les communes de Saint-Denis-le-Thiboult, Martainville-
Epreville, Ry et Grainville-sur-Ry.
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‘ 4.2.4.2 Natura 2000

Aucune zone Natura 2000 n’est recensée sur le territoire de la collectivité.

4.3 Les sites et monuments protégés
| |

Articles L. 341-1 § 22 du code de l’'environnement :

Les sites et monuments naturels de caractere historique, artistique, scientifique, légendaire ou
pittoresque susceptibles d’étre protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 a 22 du code
de l’environnement) sont des espaces ou des formations naturelles dont la qualité appelle, au nom
de lintérét général, la conservation en |’état (entretien, restauration, mise en valeur...) et la
préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...).

A compter de la notification au préfet de texte (décret ou arrété) prononcant le classement ou
l'inscription d’un site ou d’un monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier I'aspect ou
I"état d’un site sont soumis au contréle du ministre chargé des sites ou du préfet du département.

Sites inscrits

Concrétement, cette mesure entraine pour les maitres d‘ouvrages I|'obligation d‘informer
I'administration de tous projets de travaux de nature a modifier I’état ou lI'aspect du site, quatre
mois au moins avant le début de ces travaux. L'Architecte des batiments de France émet un
avis simple et qui peut étre tacite sur les projets de construction, et un avis conforme sur
les projets de démolition (R.425-18 code de I'urbanisme).

Sites classés

Concréetement, toute modification de I'état ou de I'aspect du site est soumise a
autorisation spéciale (art. L. 341-10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le
ministre chargé des sites aprés avis de la CDNPS voire de la Commission supérieure, soit par le
préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit recueillir I'avis de I’Architecte des
batiments de France).

Sur le périmétre du SIAEPAC de la Fabriole aucun sites classés ou inscrit n‘a été recensé.

Dans le périmétre de 500 m défini autour du monument historique, les constructions sont soumises
a l'avis de I'Architecte des Batiments de France.
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5 ASSAINISSEMENT EXISTANT
5.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le SIAEPA du Crevon est issu de la fusion au 1° janvier 2014 des anciens syndicats d’eau et
d’assainissement de la région de Préaux, de la Faribole et de Catenay.

Il dispose de la compétence assainissement collectif et non collectif et a ce titre, il gére le systeme

d’'assainissement des 24 communes pour une population d’environ 15 000 habitants.

Ainsi, 19 communes disposent d’un assainissement collectif et sont raccordées a 9 stations

d’épuration :

Station d’épuration

Communes raccordées

Blainville Crevon

Blainville Crevon

Morgny la Pommeraye

Morgny la Pommeraye

La Vieux Rue

Pierreval

Ry

St Denis Thiboult

Ry Grainville sur Ry
Martainville Epreville
Servaville Salmonville
Boissay

Boissay Ernemont sur Buchy

Saint Aignan sur Ry

Emeraude (Rouen Métropole)

Préaux

Montmain (Rouen Métropole)

Bois I'Evéque

Bois Ennebourg

Projet : Hameau Hémaudiere
(Servaville Salmonville)

Catenay

Catenay

St Germain des Essourts

St Germain des Essourts

Sainte Croix sur Buchy

Sainte Croix sur Buchy

Le lot n°1 de I’étude comporte le systéeme d’assainissement :

- de Ry (collecte-traitement) qui traite les eaux usées des communes de Ry, Saint Denis le
Thiboult, Granville-sur-Ry, Martainville et Servaville-Salmonville

- de Bois I'Evéque et Bois d’Ennebourg (collecte) qui est raccordé a la station d’épuration de
Montmain (Métropole Rouen)
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5.1.1.1 Systéme d’assainissement de Ry

Les 5 communes concernées sont Ry, Saint Denis le Thiboult, Granville-sur-Ry, Martainville-
Epreville et Servaville-Salmonville.

> La commune de Ry dispose d'un réseau d’assainissement desservant gravitairement la
quasi-totalité de la commune. Seul le hameau de Bel Event et quelques habitations ne sont
pas raccordées.

Le linéaire de réseau est de 6 150 ml dont environ 5 300 ml en gravitaire et 850 ml de conduite de
refoulement.

Le transfert des effluents vers la station est réalisé par le biais de 2 postes de refoulement.

Le plan du réseau est présenté ci-dessous.

Figure 8 : Réseau de collecte de Ry

> La commune de Saint-Denis-le-Thiboult dispose d’un réseau d’assainissement desservant
gravitairement le bourg de la commune. Les 9 hameaux ne sont pas raccordés.

Le linéaire de réseau est de 3 750 m dont environ 1 700 ml en gravitaire et 2 050 ml de conduite
de refoulement.

Le transfert des effluents vers la station de Ry est réalisé par le biais de 3 postes de refoulement.
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Le plan du réseau est présenté ci-dessous.

P i

Figure 9 : Réseau de collecte du bourg de Saint-Denis-le-Thiboult
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> La commune de Servaville-Salmonville dispose d’un réseau d’assainissement desservant
gravitairement le bourg de la commune. Le hameau de Salmonville et deux habitations ne
sont pas raccordés (hors Hameau de La Hémaudiére).

Le linéaire de réseau est de 8 000 m dont environ 6 300 ml en gravitaire et 1 700 ml de conduite
de refoulement.

Le transfert des effluents vers la station de Ry est réalisé par le biais de 5 postes de refoulement.

Le plan du réseau est présenté ci-dessous.

Figure 10 : Réseau de collecte du bourg de Servaville-Salmonville (en rouge) et future extension (en magenta)
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NGENIERI

> La commune de Martainville-Epreville dispose d’un réseau d’assainissement desservant la
quasi-totalité du bourg de la commune ainsi que la ZAC de Flamanville. Les hameaux
d’Epreville et le Mouchel ainsi que 5 habitations ne sont pas raccordés.

Le linéaire de réseau est de 6 950 m dont environ 5 650 ml en gravitaire et 1 300 ml de conduite
de refoulement.

Le transfert des effluents vers la station de Ry est réalisé par le biais de 2 postes de refoulement et
aéroéjecteurs.

Le plan du réseau est présenté ci-dessous.

Figure 11 : Réseau de collecte du bourg de Martainville-Epreville
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NGENIERI

> La commune de Grainville sur Ry dispose d’un réseau d’assainissement desservant la quasi-
totalité du bourg de la commune. Le hameau de Flamanville ainsi que 10 habitations a la
limite avec Martainville ne sont pas raccordés.

Le linéaire de réseau est de 5 110 m dont environ 3 140 ml en gravitaire et 1 960 ml de conduite
de refoulement.

Le transfert des effluents vers la station de Ry est réalisé par le biais d’un poste de refoulement et
aéroéjecteurs.

Le plan du réseau est présenté ci-dessous.

[

Figure 12 : Réseau de collecte du bourg de Grainville sur Ry
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5.1.1.2 Réseau de collecte de Bois 'Evéque et Bois d’Ennebourg

La commune de Bois I'Evéque dispose d’un réseau de collecte desservant le bourg de la
commune.

Au hameau de La Hémaudiére sur la commune de Servaville-Salmonville, la maison de retraite et
une habitation ont été récemment reliés au réseau collectif de Bois I'Evéque (extension du secteur
de la Hémaudiére).

Ce réseau rejoint ensuite la commune voisine de Bois d’Ennebourg au Sud.

A Bois d’Ennebourg, le réseau existant dessert la majorité de la commune. Seul trois secteurs ne
sont pas raccordés au réseau d’assainissement.

e Coqueréaumont
e Nord Eglise
e Les Quarante Acres

Les effluents ainsi collectés sont transférés par refoulement vers les réseaux de Montmain et sa
station d’épuration d’'une capacité de 2 500 EH, gérée par la Métropole Rouen Normandie.

Les réseaux de collecte et transfert des deux communes sont constitués de :

Bois I'Evéque :

e 3 000 ml de réseau gravitaire ;

e 1530 ml de réseau de refoulement ;

Bois d’Ennebourg

e 3740 ml de réseau gravitaire ;

e 3300 ml de réseau de refoulement ;
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Figure 13 : Réseau de collecte de Bois I'Evéque
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Nord Eglise

Figure 14 : Réseau de collecte de Bois d’Ennebourg
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5.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le SIAEPA du CREVON exercent la compétence Assainissement non collectif, en régie sans
prestataire, sur la totalité de son territoire.

Les missions du SPANC sont les suivantes :

e Instructions des dossiers liés aux permis de construire et aux études de réhabilitation ;
e Vérification de la conception et de I'implantation des installations ;
e Vérification de la bonne exécution des travaux ;

e Vérification du bon fonctionnement et de |'entretien des installations.

Remarque : Auparavant, le controle et I'entretien des installations de I’'ancien syndicat de Catenay
étaient réalisés par Eaux de Normandie, sous la forme d’une prestation de service.

Le patrimoine d’installations d’assainissement non collectif du SIAEPA du Crevon est de l'ordre de
2033 installations au 1°" janvier 2015.

Le bilan des controles réalisés sur les deux parties du territoire est présenté ci-apres. Compte tenu
de I'évolution de la réglementation des controles d’installation d’assainissement non collectif depuis
I'arrété du 22 avril 2012, les critéres de définition de la conformité des installations ont évolués.

Ainsi, cette évolution rend impossible la réalisation d’un bilan complet de I'ensemble des contréles
réalisés par le SPANC depuis sa création.

Le bilan des contrdles réalisés a fin 2013 est donc partiel :

e Secteur de I'Ex communauté de commune du Plateau de Martainville — 1286 installations
recensées au 1° janvier 2014

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\Zonage Crevon\DEP\Enquete_publique_Zonage_Crevon__lot1_rev2_mai2019.doc Page 48 sur 217



SIAEPA du CREVON
Etude de révision des zonages d’assainissement

¢

SOGETI
Ancienne Communauté de Communes du Plateau de Martainville
non-conforme
semblant mais fonctionnel,
conforme ou sans nuisance non-conforme & | non-conforme
conforme a apparente ou non- risque de a risque Défaut d'installation
rarrété du 27 conforme car pollution ou sanitaire ou non respect de
avril 2012 ou ne incompléte ou non-conforme non-conforme l'article L.1331-11 Nombre de
présentant pas | significativement avec risque avec danger du Code de la Santé visites
de défaut ou sous-di ionné | envirc tal | pour la santé Publique réalisées
nécessitant des | ou présentant un avere des personnes
améliorations | dysfonctionnement
majeur
Nombre | % Nombre % Nombre | % | Nombre | % Mombre %
Auzouville sur Ry 1 6 7 44 3 19 4 25 1 6 16
Bois d'Ennebourg 1 100 0 0 0 0 0 1] 0 0 1
Bois IEvéque 0 0 2 40 2 40 1 20 0 0 5
Elbeuf sur Andelle 7 11 53 83 1 2 1 2 2 3 64
Fresne le Plan 1 13 4 50 3 38 0 1] 0 0 8
Grainville sur Ry 1 100 0 0 0 0 0 1] 0 0 1
La Vieux Rue 0 0 0 0 0 0 0 1] 0 0 0
Martainville Epreville 8 7 69 55 33 25 8 7 0 |0 118
Mesnil Raoul 4 25 4 25 0 0 4 25 4 25 16
Préaux 2 22 2 22 3 33 2 22 0 0 9
Ry 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Saint Denis le Thiboult 1 6 10 63 19 1 6 1 6 16
Servaville Salmonville 3 5 42 66 18 28 1 2 0 0 64
TOTAL 30 9 194 61 66 21 22 7 8 3 320
Ancien SIA de la région Catenay
non-conforme
semblant mais fonctionnel,
conforme ou sans nuisance non-conforme & | non-conforme
conforme a apparente ou non- risque de a risque Défaut d'installation
l'arrété du 27 conforme car pollution ou sanitaire ou non respect de
avril 2012 ou ne incompléte ou non-conforme non-conforme l'article L.1331-11 Nombre de
présentant pas | significativement avec risque avec danger du Code de la Santé visites
de défaut ou sous-dimensionné | environnemental | pour la santé Publique réalisées
nécessitant des | ou présentant un avéré des personnes
améliorations | dysfonctionnement
majeur
Mombre | % MNombre % Mombre | % | MNombre | % Nombre %
BLAINVILLE CREVON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOISSAY 3 12 3 0 16 0 2 0 0 0 24
CATEMNAY 9 3 8 i3 45 50 3 3 1 0 106
ERNEMONT SUR BUCHY 0 0 0 0 1 ] 0 0 0 0 1
ESTOUTEVILLE
ECALLES 0 0 1 G 12 75 1 0] 2 0 16
HEROMNCHELLE 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 2
MORGNY LA
POMMERAIE 0 0 0 0 0 i] 0 0 0 0 0
SAINT AIGNAN SUR RY 0 0 1 0 0 ] 0 0 0 0 1
SAINTE CROIX SUR
BUCHY 4 6 14 22 38 59 6 9 2 3 64
SAINT GERMAIN DES
ESSOURTS 2 18 2 18 7 64 0 0 0 0 1
TOTAL 18 i1 30 13 160 Ik 12 5 ] 2 225
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La majorité des installations présentent une non-conformité. Les non-conformités avec risque un

risque de pollution ou d’insalubrité publique représentent + de 70% des installations controlées sur
I'ancien périmétre de Catenay.

Les dépenses engagées par le SPANC pour le contrble des installations sont équilibrées par une
redevance. Ce montant est actuellement de 35 € HT par an et par abonné.
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6 METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ZONAGES

D’'ASSAINISSEMENT
La réactualisation des documents comprend :

e la prise en compte et la mise a jour des contraintes et des caractéristiques des communes,
notamment en termes d’urbanisation actuelle et future (analyse de I'évolution des
documents d’urbanisme, projets d’urbanisation) ;

e la prise en compte des travaux réalisés depuis les études ;
e |'actualisation des contraintes environnementales et des données communales en général ;

e la délimitation exacte du zonage retenu.

6.1 CONTRAINTES D'HABITAT

L'organisation paysageére et architecturale d’une parcelle peut constituer un obstacle au méme titre
que les contraintes du milieu naturel. Elle détermine les caractéristiques a prendre en compte lors
de I'exécution des travaux d‘installation d’une filiere d’assainissement non collectif.

Facteur d’impossibilité ou trés contraignant : la taille de la parcelle. Si la surface disponible
est quasiment nulle pour implanter un épandage souterrain, un lit filtrant (...), il faut
rechercher des solutions qui doivent rentrer dans une réflexion générale. Globalement, c’est
la proportion de logements difficiles qui jouera et non un cas isolé dans la commune. De
méme en assainissement collectif, il est parfois trés difficile de reprendre la totalité des
logements.

Facteur contraignant : c’est ce facteur qui déterminera pour partie les surcolts liés a des
travaux rendus difficiles du fait de possibilités d’accés réduites (travail a la main majoré) ou
d’aménagement paysager trés dense a respecter lors de la remise en état des lieux dans leur
état premier. Dans cette classe, il faut également citer la pente qui peut jouer en demandant
une adaptation des tranchées a celle-ci ou bien nécessiter un relevage des effluents.

Facteurs favorables : a l'opposé une large surface parcellaire, une absence de pente (...)
seront des facteurs qui rendront aisées le choix de la filiére d’assainissement et I'exécution
des travaux.

Les critéres a prendre en compte :

% La pente

Une pente supérieure a 10/15 % ne permet pas la mise en place d'un épandage souterrain
et rend délicate toute autre installation.

La topographie peut jouer comme facteur d’enclavement en resserrant les logements situés
en amont de la pente et s’alignant perpendiculairement aux courbes de niveau entre la
route et le versant. Ainsi il est nécessaire d’évaluer pour chaque parcelle batie les
possibilités d’un transit gravitaire des effluents de la sortie de la fosse septique au champ
d'épandage possible. Si ce dernier est en élévation, il faut alors relever les effluents.
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% La taille des parcelles et les filieres d'assainissement non collectif

Pour calculer I'emprise des dispositifs d’assainissement non collectif, il faut prendre en
compte :

e l’ensemble des ouvrages de prétraitement des effluents (fosse septique) ;
¢ la surface d'infiltration nécessaire et le périmetre englobé par les tuyaux d’épandage ;

e la distance a respecter entre les ouvrages, les batiments et les limites de propriété.

La surface du champ d'épandage va donc dépendre essentiellement du périmétre englobé
par les tuyaux d’épandage et de la surface d'infiltration, elle-méme dépendante du type de
sol rencontré.

Elle peut étre estimée selon |'unité d’aptitude et dans I’'hypothése d’un F5 - 3 chambres
entre 150 et 200 m2, soit une aire disponible libre de tout accés ou réseau (PTT, EDF, AEP)
nécessaire de 250 a 400 m2.

La surface disponible ne peut étre connue avec précision qu’apres enquéte par logement.
Une premiére approche peut en étre faite en estimant que généralement 70 % de la surface
d’une parcelle est occupée par les batiments (maison, garage, remise, etc...), la voirie, le
jardin, le dispositif de dispersion des eaux pluviales..., il ne reste donc que 30 % pouvant
étre réservés a la rénovation d’un assainissement non collectif. Cette appréciation se fait sur
le terrain en examinant avec soin chaque logement vis-a-vis de la surface disponible, la
pente, I'aménagement paysager, etc... Cette valeur n’est qu’indicative, car elle dépend
également de la volonté du propriétaire a accepter ou non la réhabilitation des dispositifs
d’eaux usées.

% L'accessibilité aux travaux

L'accessibilité aux travaux est certainement le facteur le plus difficile a apprécier mais
néanmoins important puisqu’il permet de juger de leur faisabilité et de l'incidence sur les
colts des diverses difficultés afférentes a chaque parcelle. Ce dernier point est traité en prix
unitaires moyens obtenus lors de travaux. Par contre la faisabilité a été appréciée de
différentes maniéres au cas par cas en notant :

e |'étroitesse du portail d’entrée ;
e les parcelles encloses par des murs ;
e les logements jumelés ou accolés...

% L'aménagement paysager

L'aménagement paysager est le facteur qui apparait comme le plus subjectif car ressenti
par l'entrepreneur comme une difficulté aux travaux (ce qui se traduit par un surco(t pour
la remise en état des lieux) et pour I'usager comme un refus (ou une volonté) plus ou moins
prononcé de voir bouleversé pour quelque temps sa parcelle. A cet égard et malgré les
dégradations les plus fortes entrainées, la période hivernale est la plus favorable car les
loisirs extérieurs sont réduits en cette saison.
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Seuls les points majeurs sont relevés : cour bétonnée, arbres de haut-jet, muret... car les
pelouses les décors floraux, les aires de jeux peuvent étre facilement recréés.

% L'exutoire

La présence d'un exutoire de surface est nécessaire pour l'implantation technique de
substituts comme les lits filtrants drainés. Le réseau hydraulique superficiel est donc parfois
relevé.

6.2 FILIERES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

En tenant compte de la carte d’aptitude des sols et de la carte des contraintes parcellaires, nous
avons pu déterminer la représentativité des différentes filieres sur chaque secteur.

Nota :

Concernant les filieres dites compactes, nous retenons les filieres de type lit a massif de zéolite.
Pour ces filieres, le retour d’expérience est suffisamment long pour garantir une bonne qualité de
traitement. De multiples filieres compactes existent aujourd’hui et ont recu un agrément leur
permettant d’étre mise en ceuvre.

Pour un logement de type F5 - 3 chambres, la filiére classique est constituée d’'une fosse toutes
eaux de 3.000 litres suivie d'un dispositif de traitement adapté a la nature du sol :

épandage souterrain (tranchées d’infiltration ou lit d’infiltration) ;

filtre a sable vertical non drainé ;

filtre a sable vertical drainé (suivi d’un exutoire) ;

tertre d’infiltration.

D’aprés |'expérience, il apparait que de nombreuses installations en place ne répondront pas aux
critéres du contrble réalisé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) mis en
place. De nombreuses installations devront donc vraisemblablement étre réhabilitées.

Le diagnostic réalisé par le SPANC a permis d'identifier précisément les installations qui, compte
tenu de leur conception, de I'entretien réalisé et du contexte parcellaire, nécessitent des opérations
d’entretien, de maintenance voire de réhabilitation.

Seule une étude de sol a la parcelle peut permettre le cas échéant de définir la filiere a mettre en
place dans le cas d’une réhabilitation.

Les différentes filieres sont présentées en annexe.
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6.3 COUTS DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
| |

La réhabilitation correspond a la reprise compléte ou partielle d’'une installation d’assainissement
afin de la rendre fonctionnelle et conforme a la réglementation en vigueur.

Il est possible pour les Collectivités d'intervenir en domaine privé pour réhabiliter les installations
individuelles, mais ces interventions ne peuvent se faire que sous certaines conditions :

e des études préalables (au niveau Avant Projet Détaillé) doivent étre menées auprés de
toutes les installations a réhabiliter afin de préciser la nature des travaux et les colts
estimatifs ;

e les financeurs doivent étre consultés préalablement.

L'’Agence de I'Eau Seine Normandie et/ou le Conseil Général sont susceptibles de financer les
travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif sous réserve que la
collectivité soit maitre d’ouvrage des travaux de réhabilitation et qu’elle en assure |I'entretien par la
suite.

Les hypothéses de départ portent sur :

o |'état des dispositifs existants et sur ce qui peut étre récupérable des dispositifs de
prétraitement dans le cas d'une réhabilitation ;

e la capacité potentielle des logements en habitants, déterminante dans le dimensionnement
des dispositifs de prétraitement et d'épuration-dispersion.

e Le premier point ne peut étre traité d'une maniére approfondie que lors d'une enquéte
exhaustive, logement par logement de type Avant-projet Détaillé. Il a été pris comme
hypothése financiére de réhabilitation un logement de type F5 — 3 chambres.

Dans l'ancienne filiére, si la fosse septique est présente dans la plupart des cas, le bac dégraisseur
est le plus souvent sous dimensionné ou inexistant, aussi, sa présence en tant que dispositif propre
n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'une réhabilitation. Seul, se pose le probléme du
maintien de la fosse septique existante et de I'adjonction d'une fosse toutes eaux, en série avec la
premiére. Sur le plan économique, les résultats des derniéres consultations montrent qu'il n'est pas
plus onéreux de refaire toute I'installation que de la réhabiliter. Ainsi, dans un but de simplification,
on peut considérer comme équivalent les colits des différentes filiéres, que I'on conserve ou non
les dispositifs existants.

De fait, les travaux réalisés par nos soins montrent que l'installation est a refaire dans la presque
totalité des cas : la fosse existante est trop profonde, le volume trop faible, etc. Par ailleurs, des
installations refaites a neuf offrent une sécurité financiére et technique pour le Maitre d'Ouvrage, le
Maitre d'CEuvre et le propriétaire.

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\Zonage Crevon\DEP\Enquete_publique_Zonage_Crevon__lot1_rev2_mai2019.doc Page 54 sur 217



SIAEPA du CREVON «
Etude de révision des zonages d’assainissement SO G_E_Ti

Nous avons retenu comme dispositifs de prétraitement :

e une fosse septique toutes eaux sur les eaux de cuisine, de toilette et les eaux vannes (dans
le cas oU rien n'existe ou dans le cas ou toute l'installation est a refaire) ;

e le bac dégraisseur n'est nécessaire que dans le cas ou les eaux de cuisine ne peuvent
transiter dans une fosse toutes eaux (une fosse septique réservée aux eaux ménageres
peut également étre mise en place). Il peut étre avantageusement remplacé par une fosse
septique ;

e un filtre décolloideur n'est en principe nécessaire que si les eaux usées sont traitées
séparément ;

e un regard de répartition et de prélevement.
Le volume minimum recommandé pour une fosse septique est de 3.000 | pour un F.5.

Le volume du bac dégraisseur est modulable en fonction du logement et du volume de la fosse
septique :

F5 -3 ch F6 — 4 ch F7 - 5 ch F8 — 6¢ch
INDICATIF 2-6 usagers 8 usagers 10 usagers 12 usagers
Fosse septique |3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |

Bac dégraisseur | 200 | ou 500 I* | 200 | ou 500 I* | 200 | ou 500 I* | 200 | ou 500 I*

* 200 | sont nécessaires pour la desserte d'une cuisine, 500 | dans I'hypothése ou |'ensemble des
eaux ménageres transite dans des dispositifs.

Par expérience, il est préférable d'intégrer le filtre décolloideur dans la fosse.

Le co(it de chacune des filieres proposées est établi sur la base du dimensionnement retenu soit
celui d'un F.5. Il est tiré de travaux réalisés dans différents départements. Les colts peuvent varier
d'une tranche a l'autre. Un exemple est donné ci-apres.

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\Zonage Crevon\DEP\Enquete_publique_Zonage_Crevon__lot1_rev2_mai2019.doc Page 55 sur 217



SIAEPA du CREVON
Etude de révision des zonages d’assainissement

¢

SOGETI

6.3.3.1 Dispositifs de prétraitements

- les travaux préparatoires de recherche puis de réfection
- une fosse toutes eaux
- les équipements de liaison
Colt total

- la station de relévement

Codt total

6.3.3.2 Filiére par épandage souterrain

3.000 € H.T.

1.500 € H.T.

- le prétraitement
- le traitement soit 25 m2 de surface d’infiltration

Codt total

6.3.3.3 Filiére par lit filtrant vertical non drainé

3.000 € H.T.

2.500 € H.T.

5.500 € H.T.

- le prétraitement
- le traitement soit 25 m2 de surface d’infiltration

Colit total

6.3.3.4 Filiére par lit filtrant draine a flux vertical

3.000 € H.T.

4.000 € H.T.

7.000 € H.T.

- le prétraitement

- le traitement soit 25 m2 de surface d’infiltration

- alimentation de I'exutoire - reprise des eaux épurées
-exutoire

Codt total

3.000 € H.T.

2.800 € H.T.

500 € H.T

1.200 € H.T

7.500 € H.T.
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6.3.3.5 Filiére par tertre d’infiltration

- le prétraitement

3.000 € H.T.

- le traitement soit 25 m2 de surface d’infiltration y compris le

relevage

6.500 € H.T.

Colit total

9.500 € H.T.

6.3.3.6 Filiére exceptionnelle compacte

- le prétraitement et le traitement

- alimentation de 'exutoire

-exutoire

6.3.3.7 Dispositifs de dispersion

Colit total

7.300 € H.T.

500 € H.T.

1.200 € H.T

9.000 € H.T.

- le puits filtrant (10 m)
- I"'exutoire individuel

- I'exutoire collectif

. le fossé

. la buse avec réfection de chaussée

. la buse sans réfection de chaussée

6.3.3.8 Récapitulation

3.000 € H.T.

1.200 € H.T.

30 €/ml

220 €/ml

180 €/ml

Les colits de base des filieres par logement dans I'hypothése d’'un F5 — 3 chambres s’élévent

a:

- épandage souterrain

- lit filtrant vertical non drainé

- lit filtrant drainé a flux vertical
- tertre d'infiltration

- filiere exceptionnelle compacte

- pompe de relevage

- exutoire

5.500 € HT.

7.000 € HT.

7.500 € HT.

9.500 € HT.

9.000 € HT.

1.500 € HT

1.200 € HT
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7 ETUDES DES SOLUTIONS TECHNIQUES D’'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

7.1 HYPOTHESES DE DEPART

Les travaux concernant le réseau de collecte gravitaire comprennent la fourniture et la pose :

e d'une canalisation @ 200 mm, en PVC, PP ou PRV et occasionnellement en fonte dans les
secteurs gorgés d'eau ;

e d'un fond de fouille ;

e éventuellement d'un rabattement de nappe par un puits filtrant ;

¢ d'un terrassement de la tranchée avec blindage de protection si nécessaire ;
e d'un lit de pose ;

¢ de la mise en place de la canalisation dans les régles de I'art ;

¢ du remblaiement de la fouille en matériaux d'apport ou de réemploi suivant l'usage de la
voirie ;

¢ de la réfection a l'identique de la chaussée.
COUPES TYPE

C.D C.V.0

Enrobe 0,06 Bicouche
¢ L A Grave Ciment 0,20
" " E PR

Fondation 0,4
Fondation 0,45

Sable ou
Tout Venant

Lit de pose Lit de pose
et enrobage et enrobage

¢ 200 @ 200

Remblai

La pente minimum de pose est de 0.01 a 0,005 m/m. Sa profondeur varie en fonction du relief ;
elle est en moyenne de 1,50/1,80 m.

Sa réalisation nécessite des travaux de terrassement, des croisements d’ouvrage, des remblais en
sable, d’éventuelles surprofondeurs, des travaux de blindage, des démolitions et des réfections de
chaussée. Son co(t au metre linéaire dépend de I'ampleur des surprofondeurs et des prescriptions
a observer concernant la réfection des chaussées.

De fagon a réaliser un réseau continu dans un village, il est souvent nécessaire d’utiliser des postes
de refoulement (éventuellement de relévement) afin de se soustraire aux contraintes
topographiques. A chaque point est alors posé un poste de refoulement chassant les eaux usées
dans une canalisation de faible diamétre (¢ 53 a 120 mm en zone rurale) aboutissant dans une
canalisation gravitaire ou directement a la station d’épuration.
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Cet ensemble est sensible puisque les débits nocturnes sont trés faibles dans un petit village. Les
eaux usées croupissent alors dans la canalisation et se dégradent en dégageant de I'hydrogéne
sulfuré pouvant donner de l'acide sulfurique a l'origine de fortes corrosions sur les matériaux a
base de ciment ou de dysfonctionnement sur la station d’épuration. Dans des conditions limites de
réalisation : travaux dans des fonds alluviaux gorgés d’eau ou remblayés de tourbe, travaux dans
des roches trés dures (grés, etc...), il peut étre préconisé de réduire ou de supprimer le réseau
gravitaire en développant un réseau sous pression ou sous vide.

Ce sont des canalisations en diamétre 100 ou diameétre 125 mm posées entre la sortie des eaux
usées de I'habitation a la boite de branchement posée a la limite du domaine public.

Ces travaux sont a la charge du propriétaire et ne sont généralement pas subventionnables.

D’aprés le Code de la Santé Publique, il y a obligation de se raccorder sous deux ans. Les travaux
font généralement |'objet d’études spécifiques afin de proposer un projet technique a I'habitant
(avec son co(t) et d’optimiser la profondeur du réseau public.

A la limite de la parcelle privée, une boite de branchement (circulaire de diametre 250 a 315 mm)
munie a sa base d’une piéce de raccordement est posée a la profondeur moyenne de 1,20 a 1,40
m.

C’est dans cette boite et sans la briser, que doit se raccorder le particulier. La liaison de celle-ci au
collecteur principal est assurée par une canalisation de diameétre 125 a 160 mm. Cet ensemble
constitue le branchement public mis a la disposition de I’'usager.

C’est a ce titre que peut étre demandée une participation au propriétaire pour la construction de ce
raccordement. L'assiette est définie dans son cadre réglementaire par la collectivité qui gére le
réseau.

La station de pompage permet de relever ou de refouler les eaux usées vers un point haut et de
mailler ainsi le réseau gravitaire. Elle comprend : une alimentation électrique, un dégrillage, des
pompes, une protection (dessableur, clapet, vanne) et une commande de protection ou de
surveillance.

PUPITRE DE_COMMANDE

Slllfll@llﬁlﬂ

# Int 2.00m
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Suivant la capacité nécessaire, on prévoira des postes principaux (plus de 50 habitations),
secondaires (10 a 50 habitations) ou tertiaires (1 a 10 habitations) de refoulement. La conduite de
refoulement, quant a elle, est généralement en PE, en PVC ou en fonte. Son diamétre varie entre
53 et 120 mm pour de petits débits en zone rurale. Elle est posée si possible en banquette et en
tranchée commune avec la canalisation gravitaire.

L'exécution des travaux nécessite une réflexion devant aboutir a I'établissement d’une chronologie
accompagnée d'un plan de financement par tranches de travaux. Dans ce rapport, le réseau
général est découpé en réseaux élémentaires principaux ou secondaires correspondant a des
bassins élémentaires de pollution. Ils peuvent étre regroupés dans une tranche de travaux ou
correspondre a une seule. Cette facon de procéder permet également d’envisager un
fractionnement du réseau de facon a obtenir un moindre co(t sur les canalisations, en particulier
celles de refoulement, ou de s’affranchir de contraintes particulieres comme certains
franchissements.

Une station d’épuration est installée généralement a I'extrémité d'un réseau de collecte, sur
I’émissaire principal, juste en amont de la sortie des eaux vers le milieu naturel. Elle rassemble une
succession de dispositifs, empruntés tour a tour par les eaux usées. Chaque dispositif est congu
pour extraire au fur et a mesure les différents polluants contenus dans les eaux. La succession des
dispositifs est bien entendu calculée en fonction de la nature des eaux usées recueillies sur le
réseau et des types de pollutions a traiter.

Plusieurs modes de traitement peuvent étre envisagés a l'aval d’un réseau collectif (lit bactérien,
boues activées, disques biologiques, lagunage, filtre a sable, etc). Ceux-ci dépendent notamment
de la charge de pollution a traiter, de la sensibilité du milieu récepteur (qualité des cours d’eau,
exutoire existant ou non,...) et du type de réseau (séparatif ou unitaire).

Les dispositifs de prétraitement sont présents dans toutes les stations d’épuration, quels que soient
les procédés mis en ceuvre a l'aval. Ils ont pour but d’éliminer les éléments solides ou particulaires
les plus grossiers, susceptibles de géner les traitements ultérieurs ou d’endommager les
équipements : déchets volumineux (dégrillage), sables (dessablage) et corps gras (dégraissage -
déshuilage).

Le dégrillage consiste a faire passer les eaux usées au travers d’une grille dont les barreaux, plus
ou moins espacés, retiennent les éléments les plus grossiers. Aprés nettoyage des grilles par des
moyens mécaniques, manuels ou automatiques, les déchets sont évacués avec les ordures
ménageéres. Le tamisage, qui utilise des grilles de plus faible espacement, peut parfois compléter
cette phase du prétraitement.

Le dessablage et le déshuilage-dégraissage consistent ensuite a faire passer I'eau dans des bassins
ou la réduction de vitesse d’écoulement fait se déposer les sables et flotter les graisses. L'injection
des microbulles d‘air permet d’accélérer la flottation des graisses. Les sables sont récupérés par
pompage alors que les graisses sont raclées en surface. On enléve ainsi de I'eau les éléments
grossiers et les sables de dimension supérieure a 200 microns ainsi que 80 a 90 % des graisses et
matiéres flottantes (soit 30 a 40 % des graisses totales).
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Il faut noter qu’a compter du 1°¢ janvier 2016, I'arrété du 22 juin 2007 est remplacé par celui du
21 juillet 2015.

Il est proposé d'adopter le niveau de rejet suivant (correspondant a I'arrété du 21 juillet 2015 pour
les stations d’épuration d'une capacité <120 kg/DBO5/jour) sous réserve de confirmation lors de
I’élaboration du dossier d’incidence :

Parametre Norme de rejet
MES -
DCO 200 mg/I
DBO5 35 mg/I
Selon prescription du
NTK dossier de déclaration

Selon les tailles de station d’épuration a étudier et la sensibilité du milieu récepteur, une norme de
rejet plus contraignante pourra étre définie, intégrant le paramétre NTK ou NGL. En I'absence de
rejet en cours d’eau superficiel, le traitement du phosphore ne sera pas demandé.

Les flux générés par les extensions sont établis sur les bases suivantes :

a) Flux hydrauliques b) Flux polluants
- Q journalier = 150 I/j/habitant - DBO5 = 60 g/j/habitant
j - DCO = 140 g/j/habitant
- Q moyen = % 9/J/habita
- MES = 90 g/j/habitant
- Q pointe = 3 a 4 fois Q moyen
-NTK = 15 g/j/habitant
Qm
- Q nocturne = > -Pt = 4 g/j/habitant

Remarque : Le nombre d’Equivalent Habitant est calculé avec une valeur de 3, méme si le ratio
habitants/logement est inférieur, afin de disposer d’'une marge de sécurité.

De plus, cette méthode permet de prendre en compte les nouveaux habitants dont le profil est le
plus souvent composé d’une famille avec enfants.
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7.2 Techniques épuratoires

Au regard du niveau de rejet et de la capacité nécessaire de traitement, nous proposons deux
procédés de traitement :

e épuration via un procédé intensif de type Disques Biologiques (DB) ;

e épuration via un procédé extensif de type Filtres Plantés de Roseaux.

7.2.1.1 Principes de traitement

Procédé de traitement biologique aérobie a biomasse fixée.

Les supports de la microflore épuratrice sont des disques partiellement immergés dans I'effluent a
traiter et animés d'un mouvement de rotation lequel assure a la fois le mélange et I'aération.

Les microorganismes se développent et forment un film biologique épurateur a la surface des
disques.

Les disques sont semi-immergés, leur rotation permet I'oxygénation de la biomasse fixée.

L'effluent est préalablement décanté pour éviter le colmatage du matériau support. Les boues qui
se décrochent sont séparées de |'eau traitée par clarification.

L'unité de disques biologiques est constituée de disques en plastique rotatifs montés sur un arbre
dans un bassin ouvert rempli d'eaux usées.

Les disques tournent lentement dans le bassin et lorsqu'ils passent dans les eaux usées, les
matiéres organiques sont absorbées par le biofilm fixé sur le disque rotatif. L'accumulation de
matiéres biologique sur les disques en augmente |'épaisseur et forme une couche de boues.
Lorsque les disques passent a l'air libre, I'oxygéne est absorbé, ce qui favorise la croissance de
cette biomasse. Quand cette derniére est suffisamment épaisse (environ 5 mm) une certaine
guantité se détache et se dépose au fond de I'unité.

L'alternance de phases de contact avec l'air et I'effluent a traiter, consécutive a la rotation du
support permet I'oxygénation du systéme et le développement de la culture bactérienne.

Lors de la phase immergée, la biomasse absorbe la matiére organique qu'elle dégrade par
fermentation aérobie grace a I'oxygéne atmosphérique de la phase émergée.

Les matériaux utilisés sont de plus en plus légers (en général du polystyréne expansé) et la surface
réelle développée de plus en plus grande (disque plat ou alvéolaire).

Le prétraitement est réalisé dans un décanteur-digesteur assurant également le dégrillage, le
dessablage, le dégraissage et la digestion des boues en excés. Surdimensionné, il peut
éventuellement servir de bassin tampon.
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Le décanteur secondaire : le flux biologique en atteignant une certaine épaisseur se détache du
film puis est entrainé vers un décanteur final. Les boues en excés sont ainsi reprises et renvoyées
dans l'ouvrage de téte pour y étre stockées
et digérées.

7.2.1.2 Descriptif technique

Prétraitements

e Dégrillage (Obligatoire pour les communes de plus de 200 EH - arrété du 21 juin 1996 -
article 22).
Habituellement, il est constitué d'une grille statique associée a un canal de by-pass. Le
dégrillage peut étre aménagé avec un systéme mécanique auquel on adjoint un compacteur
; cela limite les contraintes d'exploitation, réduit les nuisances et préserve la propreté.
Améliorations utiles : un by-pass de grille est indispensable.

¢ Dessablage - Canal de mesures - Déversoir d'orage

Améliorations utiles Il est conseillé d'installer l'infrastructure suivante : ouvrage longitudinal
combinég, installé a I'aval du dégrillage.

e Décanteur - Digesteur.

Piége une fraction des matiéres en suspension pour éviter un éventuel colmatage des
ouvrages a l'aval mais aussi pour réduire la charge polluante a traiter. Il limite ainsi
I'accumulation de dépots dans les ouvrages et assure la stabilisation des boues primaires
piégées et celle des boues biologiques en excés. Améliorations utiles : dans certains cas,
quand cela est possible, I'alimentation en eaux usées par l'intermédiaire des cheminées de

dégazage en améliore nettement I'efficacité.
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Traitement - Disques biologiques.

Il est nécessaire d'évaluer correctement le dimensionnement de la surface des disques pour
assurer la pérennité du traitement. Il est aussi important de s'assurer de la fiabilité mécanique de
I'armature. Il est préférable de choisir des disques couverts (local ou capot) afin de protéger les
supports des intempéries.

Une bonne aération de l'ouvrage est nécessaire pour éviter la corrosion des équipements. Les
disques (généralement en polystyréne) de 2 a 3 cm d'épaisseur et 2 a 3 métres de diametre sont
montés en batterie de 20 a 40 unités espacées de 1 a 2 cm sur un arbre horizontal en rotation.

L'axe horizontal est, en général, entrainé par un moteur a démarrage progressif pour éviter les
défaillances mécaniques aprés un arrét prolongé.

Pour éviter au niveau de la flore bactérienne des désagréments dus au froid, il est nécessaire
d'installer une protection a l'aide de panneaux.

Recyclage - Recirculation

Il existe différents modes : le recyclage d'eau clarifié¢e a l'aval du décanteur primaire, la
recirculation depuis le fond du clarificateur (eaux + boues secondaires concentrées) a I'amont du
décanteur primaire.

Il faut donc ne pas oublier de dimensionner les ouvrages correspondants en fonction du débit de
recyclage.

Le recyclage a plusieurs objectifs : diluer les eaux brutes dont la concentration est trop élevée pour
assurer un traitement secondaire efficace, nitrifier (en augmentant le nombre de bactéries
autotrophes), augmenter le rendement par des passages successifs dans le massif filtrant,
dénitrifier si la recirculation aboutit au niveau des prétraitements, éviter la prolifération de
mouches, éviter les périodes de non alimentation du lit lesquelles entraineraient son
desséchement.

Les boues piégées au niveau du clarificateur sont recirculées en téte du décanteur.

Le taux de recirculation a appliquer doit étre inférieur a 50% avec recyclage et 100% sans
recyclage.

Améliorations utiles : une pompe de recyclage permet de recirculer une partie de Il'effluent traité
en téte des disques biologiques selon un taux conseillé entre 50 et 200 % en fonction de la dilution
des eaux usées.

Clarificateur

Il récupére les boues décrochées du support par auto-curage. Il peut étre remplacé par une lagune
de finition.

Autosurveillance

Méme si les stations de moins de 2000 EH sont peu concernées par |'autosurveillance, il est utile,
pour vérifier le bon fonctionnement de la station, d'installer, en entrée et en sortie, un canal de
mesures de débit.

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\Zonage Crevon\DEP\Enquete_publique_Zonage_Crevon__lot1_rev2_mai2019.doc Page 64 sur 217



SIAEPA du CREVON

Etude de révision des zonages d’assainissement SOGETl

SCHEMA SYNOPTIQUE

Vue de dessus

Vue en coupe
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7.2.1.3 Points clés du dimensionnement

Les points clés du dimensionnement sont donnés ci-aprés :

Paramétres Unité Valeurs standard " Valeurs préconisées ™
Pretraitement
Espacement barreaus dégrillage & E&“;:m:m' 3
Décanteur-digesteur
Vitesse ascensionnelle mh 1318 1.5
Temps de sjour ki 15 1.5
Valume de digestion LVEHag 100 4 120 150
Disques biclogiques
Epaisseur disgue cm 2a3 2a3
Diamétre disgue m 2a3 2a3
Vitesse de rotation tourimn 142 142
Vitesse perphengue rimn 13 20 {mani)
Charge organique surfacque selon
objechf de rejed
£35mg D80y | g DEOym') § 12
< 3% mg DS0. g DBOgIm) 7 7
Si nitrification exigée | g DBOgM’) )
Clarificateur
Vitesse ascensionnelle méh 1 1.4
Hauteur périphérique . 12 I:!"ﬂ-"i.“l.l 'Fé‘piri:iﬂ! 2 (Fi'i.ﬁu H‘Dil'i'.lﬂ
2.5 (reseau unitaire) 2.5 (reseau unitaine)
Pente du radier (statiqueracie) " >»00 1= 05 /=<6
Recirculation
Taux de recyclage £ 50 4200
Taux de recirculation L] < 50

TTRELT SRR S8 SIS

e LAY S ERIEA BYES Sy HESIEARESES S SSIENSSE Sy 851 AR liste

‘ 7.2.1.4 Avantages et inconvénients

AVANTAGES INCONVENIENTS

Consommation électrique faible
{1 kWhikg de DBO, &liming)

Nécessité d'un personnel ayant des
compétences en électromécanique (point
faible du systéme)

Exploitation simple

Abattement limité de I'azote

Boues bien épaissies

Sensibilité au froid

Bonne résistance aux surcharges

organigues et hydrauliques passagéres

Trés grande sensibilité aux coupures
d'électricité prolongées qui entrainent un
désequilibre de la batterie de disque (la
moitié de la surface n'étant plus immergée

pendant la panne)
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7.2.2.1 Principe de traitement

Les filtres plantés de roseaux se classent parmi les filieres de traitement biologique a cultures
fixées sur supports fins (gravier, sable), rapportés et alimentés a |'air libre.

La caractéristique principale des « Filtres plantés de roseaux » réside dans le fait que les filtres du
ler étage de traitement, dont le massif filtrant actif est constitué de graviers fins, peuvent étre
alimentés directement avec des eaux usées brutes (sans décantation préalable). Les processus
épuratoires sont bien slir assurés par des micro-organismes fixés, présents dans les massifs
filtrants mais aussi dans la couche superficielle de boues retenues sur la plage d’infiltration. Les
roseaux évitent le colmatage grace aux tiges qu’ils émettent depuis les noeuds de leurs rhizomes
(tiges souterraines) qui viennent percer les dépots, ils créent également des conditions favorables
a la minéralisation des matiéres organiques particulaires retenues. Pour autant, leur contribution
aux prélevements de nutriments est pratiquement négligeable du fait de la taille réduite des
surfaces plantées comparée a I'importance des apports.

Les filtres du 2éme étage, dont le massif filtrant est majoritairement a base de sable, complétent
le traitement de la fraction carbonée de la matiére organique, essentiellement dissoute, ainsi que
I'oxydation des composés azotés.

Si la déclivité des lieux le permet, les filtres plantés de roseaux peuvent étre alimentés entiérement
de facon gravitaire a 'aide de siphons auto-amorcants adaptés tant a la nature des eaux usées
brutes qu’au débit nécessaire pour obtenir une bonne répartition des eaux et des matiéres en
suspension sur la surface des filtres du premier étage.

La version aujourd’hui la mieux maitrisée et aussi la plus répandue, est la filiere a deux étages,
avec admission d’eaux usées brutes en téte.

L'expérience acquise montre que la minéralisation des matiéres retenues a la surface induit une
réduction en masse d’environ 65 %. L'accroissement de la hauteur des dépots est d’environ 1,5 cm
par an. Jusqu’a une hauteur cumulée d’environ 15 cm, leur aspect de « terreau » ne s’oppose pas
a la percolation de l'eau et le traitement peut se poursuivre si la revanche des bassins d’une
hauteur suffisante permet leur stockage. Ceci évite aux communes d’avoir a gérer des boues
primaires digérées par voie anaérobie dont la destination est souvent problématique en raison de
leur faible intérét agronomique et de leur stabilisation souvent parfaite.
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Les Filtres Plantés de Roseaux peuvent étre utilisés pour traiter les eaux usées domestiques de
communes, les effluents industriels, les boues d’épuration, les sols pollués ainsi que l'air pollué de
bureaux ou de parkings. Ils se présentent sous forme d’une cascade d’écosystémes artificiels qui
reconstituent des milieux humides. Ce procédé est sans odeur puisque tout le traitement se fait en
aérobiose (sous oxygene).

Les Filtres Plantés de Roseaux sont congus de maniére a ce qu’ils s’integrent parfaitement dans
leur environnement. Les plantes choisies sont des plantes rustiques, aucun ouvrage béton n’est
nécessaire. Un parcours pédagogique est toujours élaboré pour permettre les visites des stations.

La multiplicité des milieux reconstitués (matériaux, hauteurs d’eau...) permet la colonisation du
milieu par des espéces parfois menacées qui y trouvent le gite et le couvert.

Le procédé des Filtres Plantés de Roseaux ne nécessite ni apport d’énergie, ni traitement physico-
chimique, ni construction béton. La maintenance est trés simple et économique.

L'entretien est de type espace vert. Il suffit de vérifier visuellement les ouvrages hydrauliques, de
couper les végétaux une fois par an, et de curer les bassins une fois tous les 10 ans. Une visite
exceptionnelle plus poussée se fait tous les 10 a 15 ans.

7.2.2.2 Descriptif technique

Les eaux usées sont relevées a partir du poste d’un poste de relevement.
A I'amont de ce poste de relevage sera installé un dégrilleur de diamétre de grille 4 cm.

Un dégrilleur plus performant sera installé en entrée des Filtres Plantés de Roseaux. Il s’agit d'un
dégrilleur manuel de maille 1 ou 2 cm.

Caractéristiques du dégrilleur : cuvelage pré-fabriqué en polyéthyléne, avec capot de protection
global et amovible / bac pour I’égouttage des refus de 70 | / piége a cailloux de 75 / grille courbe a
barreaux de 5 mm d’épaisseur, espacés de 15 mm.

Le poste de refoulement n’enverrait I'eau que par petites fractions trop faibles pour alimenter
correctement les filtres. On utilisera donc une chasse a clapet qui permettra de libérer dans les
Filtres Plantés de Roseaux une unité de volume a fort débit. L'alimentation des filtres verticaux doit
se faire de facon discontinue pour permettre un traitement efficace des effluents.

Caractéristiques de la chasse a clapet automatique : ouvrage polyéthyléne ou polyester armé a la
fibre de verre avec couvercle aluminium / composants du dispositif pendulaire en PVC avec
articulation en aluminium.

A l'entrée des filtres verticaux, horizontaux et de l'aire d’infiltration I'eau est distribuée par des
regards de répartition 800x 800mm.

Un canal de comptage permettra les mesures de débit en sortie du bassin planté.

Un regard avaloir (800 x 800mm dans le bassin) permettra la vidange du bassin planté vers le
TCR.
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7.2.2.3 Dimensionnement

Les points clés du dimensionnement sont les suivants (source : Les procédés dépuration des

petites collectivités du bassin Rhin Meuse - éléments de comparaison technique et économique -
juillet 2007) :

Paramétres Unité Valeurs standard " B plr;]zconlsees
Prétraitement
Espacement barreaux dégrillage | cm 3 3
Massifs filtrants
Hauteur lame d'eau moyenne journaliére
(rapportée a la surface du 1% étage de mij 0,15 0,15
filtration)
Hauteur lame d'eau maximale journaliére i 0.9 en permanence 09
(rapportée a la surface d'un lit de filtration) mi) 1,8 un jour par meis ’
Vitesse de répartition de l'eau mis 0,6 06
Surface totale m°/EH 2325 22
Temps de sejour heures Environ 1 h (2 étages) | Environ 1 h (2 étages)
Charge organique surfacique totale g DBOC-,.fmz.j'l 20425 27
Charge organique surfacique 1% étage g DBOC-,.fmz.j'l 45
1,2
Surface premier étage m%EH pour un réseau 1.3
unitaire - 1,5
Surface deuxiéme étage m%/EH 0,8 09
Plantation plan‘[s;’m2 4 4a6

Roseaux

Etanchéité

Canalisation arrivée d'eau

Graviers

Vanne de sortie

Tourbe blonde 15 cm

Graviers 25 cm

Coupe des filtres horizontaux
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7.2.2.4 Avantages et inconvénients

Bonnes performances épuratoires pour les

parameétres particulaires, carbonés et|Peu adapté aux surcharges hydrauliques
azotés (NK)

Faibles abattements pour le traitement de
Possibilité de traiter les eaux usées brutes |I'azote global (absence de dénitrification)
et du phosphore

Possibilité d’infiltrer les eaux traitées dans

Emprise au sol relativement importante
le sol en place p P

Bonne adaptation aux variations [Manque de retour d'expérience sur la
saisonniéres des populations gestion et I'évacuation des boues

Exploitation réguliére, faucardage annuel,
Gestion facilitée des boues désherbage manuel avant la prédominance
des roseaux

Risque de présence d'insectes ou de

Coiits d'investissement relativement faible rongeurs

Facilité et faible coit d'exploitation (pas de
consommation énergétique) hors
alimentation par poste

Bonne intégration paysagére

Les colts sont estimés a partir du bordereau de prix d'avant-projet détaillé.

Les grands chapitres en sont : terrassement (blindages, surprofondeur), réfection de chaussée,
tuyaux d’assainissement, regards, branchements, refoulements (en tranchée commune ou non),
signalisation de chantier, récolement et essais d’étanchéité.

Les colts des prestations de sécurité (blindage, signalisation) et ceux des prestations de qualité
(caméra, essais d'étanchéité) sont également a prendre en compte.

Route Nationale 240 €/ml

Route Départementale 210 €/ml

g Route Communale 170 €/ml

§ Chemin Privé 130 €/ml

§ Conduite de Refoulement 80 €/ml

8 Conduite sous Pression 80 €/ml

Fongage sous voie ferrée 200 €/ml
Encorbellement 10000 €/ml

Poste de refoulement Principal | 35000 €/ml
Poste de refoulement secondaire | 25000 €/ml
Poste de refoulement tertiaire 20000 €/ml

postes de
refoulement

Poste de refoulement individuel €/ml
Poste d'injection privé 3500 €/ml
Traitement H2S 8000 €/ml
Branchement 1000 €/ml
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7.2.4.1 Description des interventions

7.2.4.1.1 Réseau

Un curage préventif et systématique du réseau comprend :

e un curage des regards de visite (1 fois dans les 5 ans) ;

e un curage hydrodynamique des canalisations sur la base de 20 % du linéaire par an.

7.2.4.1.2 Station de pompage

Ces prestations comprennent :

e une visite hebdomadaire de propreté et de contréle ;

e le curage de la bache de stockage quand nécessaire ;

e le contréle annuel détaillé une fois par an.

7.2.4.2 Cotuits unitaires

Désignation

Colits en € HT

Réseau

réseau gravitaire

poste de refoulement principal
poste de refoulement secondaire

poste de refoulement tertiaire

2€/ml/ 3 ans
3.000 € HT/an
2.500 € HT/an

1.500 € HT/an
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8 COMMUNE DE AUZOUVILLE SUR RY

8.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2012, la population communale
était de 660 habitants soit une augmentation de 54 habitants entre les deux derniers
recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Population 428 431 210 001 377 606 ool
Densité moyenne (hab/km?) 53,6 54,0 63,9 75,3 72,3 75,9 82,7

En 2012, le nombre de logements était de 261 soit une augmentation de 27 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Ensemble 120 138 178 205 210 234 261
Résidences principales 101 117 154 139 197 217 244
Résidences secondaires et
logements occasionnels 10 12 14 11 7 3] 7
Logements vacants 9 E 10 5 6 10 10

Parmi les 261 logements, 244 sont des résidences principales (93.5%), 7 des résidences
secondaires (2.7%) et 10 des logements vacants (3,8%).

En 2012, le taux d’occupation des résidences principales est de 2,7 hab/logement (En décroissance
depuis 1968 ou il était de 4.1).
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NGENIER

Figure 15 : Sensibilité a la remontée de nappe - Auzouville sur Ry

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune est
faiblement impactée par des problématiques d’inondation et de remontée de nappes.

Légende
I Sensibilitetres faible 4 inexi stante
I Sensibilitétres faible
@ Sensibilitefaible
@ sensibilité moyenne
I Sensibiliteforte
Bl Sensibilitétres Eleveés, nappe affleurante
[ Mon realise
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8.3 Les perspectives d'urbanisation
| |

Lors de l'entretien réalisé avec Mme le Maire de la commune, les projets d’urbanisation suivants
ont été identifiés sur le territoire communal :

e Deux parcelles de 0.9 et 1.1 ha représentant environ 20 lots, a I'Ouest et a I'Est du bourg
(dents creuses) pour une urbanisation dans les 5 a 10 ans a venir.

e Deux parcelles de 0.5 ha au total représentant environ 5 lots, au nord et au Sud du bourg
e 7 logements (0.7 ha) a venir au hameau du Thil ;

Le total de ces perspectives représente ainsi a termes 32 logements supplémentaires sur la
commune soit une augmentation de 12 %.

Extrait du site internet du SCOT « Pays entre Seine et Bray ».

Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi SRU), le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) est un outil de planification stratégique a l'usage des collectivités
permettant de garantir la cohérence des différentes politiques locales d’urbanisme,
d’habitat et d’'aménagement. Il est défini a l'article 3 de la loi SRU et constitue le pilier des

documents d'urbanisme pour les territoires.

Le Schéma de Cohérence Territorial est un document d’urbanisme intercommunal qui garantit
justement la cohérence des différentes politiques locales d’'urbanisme, d’habitat, de
développement économique et d’aménagement. Il peut permettre par exemple de définir des
zones a protéger prioritairement comme les vallées, de définir certaines regles d’urbanisme
identiques aux 62 communes ou encore de planifier le positionnement des infrastructures de
demain (zones d’activités, localisation des services, axes de transport..). Son élaboration sera
menée par le Syndicat Mixte du Pays et elle nécessitera la participation pleine et entiére du plus
grand nombre.

Le Pays intervient ainsi auprés des communes pour accompagner les procédures locales
d’urbanisme et pour s’assurer ainsi de leur compatibilité avec les orientations et les objectifs du
Scot.

Les communes du périmétre du Syndicat du Crevon sont sur quatre secteurs identifiés au SCoT : la
Couronne Est, Moulin d’Ecalles, le Plateau de Martainville et I’Arriere-Pays Buchois.

Ces communes sont de différents types :
e poles d’équilibre « services-emplois » (Préaux, Blainville-Crevon et Ry),
e commune stratégique « emplois-mobilité » (Morgny-la-Pommeraye et Martainville-Epreville)
e Villages pour toutes les autres communes.

Pour chaque type de commune, des objectifs de densité d’habitat a I’hectare sont ainsi défini :
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e Pour les poles d’équilibre « services-emplois » : 12 logements par hectare en densité brute
(soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;

e Pour les commune stratégiques « emplois-mobilité » : 12 logements par hectare en densité
brute (soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;

e Pour les villages : 10 logements par hectare en densité brute (soit 13 logements / hectare
en densité nette).

Ainsi, pour Auzouville, les hypothéses de superficie parcellaires des logements futurs
sont de I'ordre de 1 000 m2 par lot (sur la base de 10 logements/ha en densité brute).

Si on reprend les perspectives d'urbanisation envisagées par la commune, la superficie
moyenne par lot est d’environ 1 000 m?2 soit une densité de I'ordre de 10 lots/ha.

8.4 Assainissement collectif existant

La commune d’Auzouville sur Ry est totalement en assainissement non collectif.

8.5 Assainissement non collectif

A la suite du schéma directeur d’assainissement réalisé en 1999 puis mis a jour en 2009, la
commune a délibéré en faveur du scénario « Assainissement non collectif non généralisé ».

Remarque : La création d’un réseau et d'une station d’épuration dans les 3 scénarios sur 4,
étaient trop onéreux.
Les 4 logements a La Grange du Chemin étaient en maintien « assainissement non collectif ».

La carte de l'aptitude des sols a |'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont modéremment favorables a |’assainissement non
collectif selon les secteurs.

Les filieres a mettre seront donc a base d’épandage souterrain ou de filtre a sable verticaux drainé
dans les secteurs les moins favorables..

La légende des cartes est présentée ci-aprés.
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Epandage souterrain par tranchées d'infiltration
surdimensionnée - 15 -20 ml par chambre
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m? +5m? par piéce supplémentaires

roulés
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piéce supplémentaires

Sol limoneux argileux, parfois
hydromorphes sur argile a silex

Tertre d'infiltration

Limons lessivé hydromorphes avec
silex brisés

Figure 16 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif — Auzouville
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A partir de l'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été
construits aprés 1999, les contraintes existantes vis a vis de |'assainissement non collectif ont
été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

e la surface des parcelles ;
e I'aménagement existant et la place restant disponible ;
e |'acces sur ces parcelles ;

e |la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

e la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la
carte d’aptitude des sols.

LE BOURG HAMEAU DU Ecarts TOTAL
THIL

Contraintes mineures
Apte 0 0 0 0
Aménagement Particulier 131 65 3 199
TOTAL 131 65 3 199
en % 68% 78% 75% 71%
Contraintes majeures
Acceés difficile 7 8 0 15
Poste de refoulement 12 1 1 14
Surface Parcellaire Restreinte 25 8 0 33
TOTAL 44 17 1 62
en % 23% 20% 25% 22%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante 17 1 0 18
Impossible 0 0 0 0
TOTAL 17 1 0 18
en % 9% 1% 0% 6%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif 0 0 0 0
Exutoire Individuel 38 9 0 a7
Puits filtrant 0 0 0 0
TOTAL 38 9 0 a7
en % 0% 1% 0% [ 1%
TOTAL GENERAL 192 83 4 279
en % 69% 30% 1% 100%

Au vu des résultats :

e 199 logements soit 71 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du
maintien de l'assainissement non collectif ;
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e 62 logements soit 22 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des
probléemes de contre-pente, d’accés ou de surface parcellaire restreinte ;

e 18 logements soit 6.5 % présentent des contraintes fortes de surfaces disponibles
rendant impossible la mise en place d’une filiére classique ;

Au regard de I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées sont présentés ci-apres.

Epandage Fltre a sable Fltre a sable Tertre Fliere
souterrain vertical drainé non drainé d’infiltration compacte
LE BOURG 11 164 0 0 17
HAMEAU DU THIL 0 82 0 0 1
Ecarts 0 4 0 0 0
TOTAL 11 250 0 0 18
% 3.9% 89.6% 0.0% 0.0% 6.5%

En fonction des contraintes précédemment précisées et des filieres préconisées, le tableau ci-
aprés présente par secteur le co(it du maintien en assainissement non collectif.

Colt moyen
Nombre de Co(t total par

logements en € HT installation

en € HT

LE BOURG 192 1954 100 10 200

HAMEAU DU THIL 83 835 350 10 100

Ecarts 4 41 500 10 400

TOTAL 279 2 830 950 10 200

Remarque : le syndicat nous a communiqué le tableau des installations mise en place apreés
2010. Le tableau ci-dessous synthétise les résultats.

Nombre
: . dont non
installations conformes
depuis 2010
LE BOURG 30 5
HAMEAU DU THIL 11 2
TOTAL 41 7

Ainsi, nous avons retiré, du tableau des colits, les installations conformes qui ne sont donc pas
a réhabiliter a moyen terme.

Colt moyen
Nombre de Codt total par

logements en € HT installation
en € HT
LE BOURG 167 1682 850 10 100
HAMEAU DU THIL 74 738 600 10 000
Ecarts 4 41 500 10 400
TOTAL 245 2 462 950 10 100
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8.6 Evolution depuis l'étude initiale et Proposition de scenarii a

étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de I'assainissement sur la commune, nous proposons
I’étude comparative des solutions d’assainissement collectif et non collectif pour les secteurs
suivants :

— Secteur du bourg (192 logements) : forte densité d’habitat
— Le Thil (83 logements)
Nota :

Pour ces 2 secteurs, il ne sera pas étudié de solutions de type « assainissement collectif
fractionné ». En effet, par retour d’expérience, ces solutions aboutissent a la construction de
stations d’épuration de petites capacités qui dysfonctionnent a termes.

8.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

Pour rappel, nous rappelons ci-dessous les projets de raccordement étudiés lors du précédent
zonage.

e Solution 1 : Assainissement collectif sur I'ensemble de la commune ;
e Solution 2 : Assainissement collectif fractionné

e Solution 3 : Assainissement non collectif

Les principales caractéristiques a retenir en vue de |'élaboration de projets d’assainissement
collectif sont les suivantes :

e la densité de I'habitat 2 importante
e les contraintes concernant I'assainissement non collectif = Modérées a fortes

e |’existence ou non d‘un réseau existant a proximité - Non
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Ainsi, au vu de ces éléments, les projets suivants ont été étudiés :

= Projet 1 - Création d'un réseau d’assainissement et d’une station d’épuration
pour le bourg (192 logements dont 7 restant en ANC) ;

= Projet 2 - Création d'un réseau de collecte au hameau du Thil (83 logements

dont un restant en ANC) et raccordement a une station d’épuration commune
avec le bourg ;

= Projet 3 - Création d'un réseau de collecte pour le Bourg et pour le Hameau du
Thil avec une station d’épuration commune a créer

Pour chaque projet, le colt de raccordement au réseau collectif existant est comparé au co(it
du maintien de lI'assainissement non collectif.

Les projets étudiés sont présentés sur les plans suivants.
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Projets étudiés : Le Bourg et le Hameau du Thil

Poste de refoulement & créer

Logement voué a
I'as=ainizzement colledif

Logement restant en
aszainissement non colledtif

b v o®

Figure 17 : Projets de création d’un réseau de collecte et d’une station dépuration — Auzouville-sur-Ry
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Les colts des projets étudiés sont présentés ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts
d’investissement par secteur en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque
certains logements restent en ANC dans les projets étudiés. Ce co(t n’intégre que la partie

collecte.

ZONE LE BOURG HAM_II_EHAIB DU TOTAL
Route Nationale 0
Route Départementale 1835 250 2085
2 Route Communale 2965 1855 4820
'795 Chemin Privé 10 10
'Tg Conduite de Refoulement 520 1525 2045
S Conduite sous Pression 0
Surprofondeur 0
Encorbellement / Fongage 0
Poste de refoulement Principal 1 1
3 E) Poste de refoulement secondaire 1 2 3
§ i:-: Poste de refoulement tertiaire 1 1
é “g Poste de refoulement individuel 9 4 13
Poste d'injection privé 0
Traitement H2S 2 2
Branchements actuels 185 82 267
Branchements futurs 25 7 32
Nombre d'EH 630 267 897
Equivalent branchement 210 89 299
Colt HT 1584 450 € | 861850€ | 2446 300 €
Codt avec honoraires HT 1743 000€ | 949000 € | 2692000 €
Co(t total par eq branchement 8 300 € 10 700 € 9100 €
Assainissement individuel 7 1 8
Cot '”"He%tl's;:gee:tt ANC € 10200€| 10100€| 20300€
Investissement total ANC € HT 71400 € 10 100 € 81 500 €
Colt global par secteur AC et ANC| 1814 400 € 959 100 €| 2 773 500 €
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Les flux générés sur chaque secteur sont les suivants :

Secteur LE BOURG HAMEAU DU TOTAL
THIL
Nombre d'EH 630 EH 267 EH 897 EH
FLUXHYDRAULIQUES
Q Journalier m3Jj 94.50 40.05 134.55
Q moyen m3/h 3.94 1.67 5.61
Q de pointe m3/h 15.75 6.68 22.43
Q nocturne m3/h 1.97 0.83 2.80
FLUXPOLLUANTS
DBOS5 kglj 37.80 16.02 53.82
DCO kglj 88.20 37.38 125.58
MES kg/j 56.70 24.03 80.73
NK kg/j 9.45 4.01 13.46
PT kg/j 2.52 1.07 3.59

En cas de raccordement de la totalité des logements, la station d’épuration a créer devra traiter de
I'ordre de 900 EH, incluant les logements existant et les perspectives d’urbanisation.

Le tableau suivant permet de comparer le colit de |'assainissement collectif, en prenant en compte
les co(ts en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la
charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le coiit d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé
Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau
de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie
privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en
domaine privé.
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Colit d'investissement par équivalent branchement, répartie en domaine public et domaine privé

LE BOURG HAMEAU DU TOTAL
THIL
Investissement 14 500 17 000 15 300
domaine public
investissement 2 200 2 200 2 200
. . domaine privé
Projet collectif Investissement total
en € HT/logement 16 700 19 200 17 500
Eniretien et 22 800 11 700 34 500
exploitation en €/an
Investissement total
Assainissement non | en € HT/logement LUALY RUY LUELY
collectif i
Entretien et 19 200 8 300 27 900
exploitation en €/an
Colt d’exploitation
Cout§ d'_entretlen et . LE BOURG HAMEAU DU TOTAL
d'exploitation en collectif THIL
Longueur gravitaire (en ml) 4810 ml 2105 ml 6 915
Nombre de postes de refoulement 3 6 9
Colut total annuel de I'entretien 10 200 € 6 400 € 16 600
réseaux + postes (en € HT)
Nombre d'EH raccordés 630 EH 267 EH 900 EH
Co0t de I'épuration (en € HT) 12 600 € 5300 € 17 900
Colt total entretien et exploitation 22 800 € 11700 € 34 500
(en € HT)
Colts d'e.n.tretlen et d'explmtatpn 700 € 100 € 800 €
en assainissement non collectif
Codt global d'entretien et 23500€ | 11800€ | 35300€
d'exploitation par secteur
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Trois scenarii et deux secteurs ont été étudiés et comparés :

1- Création d’'un réseau d’assainissement et d’une station d’épuration pour le bourg (192
logements) ;

2- Création d'un réseau de collecte au hameau du Thil (83 logements) et d'une station
d’épuration pour le hameau ;

3- Création d'un réseau de collecte pour le Bourg et pour le Hameau du Thil avec une station
d’épuration commune a créer (275 logements)

e vous | FAIERIDY [LEBouRS
Nombre de d'ég.branchements 210 89 299
Capacité épuratoire 700 400 1100

Codt de la collecte en € HT 1743 000 € 949 000€ | 2692000 €

Projet collectif Codt/branchement 8 300 € 10 700 € 9100 €
Station d'épuration 1292 000 € 561 000 € 1 853 000 €
Colit total 3035 000 € 1510 000 € |4 545000 €

Colt total/branchement 14 500 € 17 000 € 15 300 €

Pour mémoire, le colit du maintien de I'assainissement non collectif (situation actuelle) a
été estimé de I'ordre de 2 500 000 € HT.
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8.8 Syntheése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 279 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif. Deux secteurs ont été étudiés en comparant les colts de |'assainissement collectif et de
I'assainissement non collectif.

Les écarts resteront en assainissement non collectif.

| |

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de |I'assainissement non collectif.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont majoritairement peu
favorable a I'épandage souterrain.

Concernant les contraintes parcellaires, |’étude approfondie de [I’habitat a montré que les
contraintes sont moyennes a fortes, en particulier au niveau du bourg.

Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’une création de réseaux de collecte et d’'une ou plusieurs stations d’épuration.

Les colts pour la création d’'un réseau d’assainissement collectif sont beaucoup plus importants
que ceux du maintien de la situation actuelle.

Il n‘existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement plutot
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment ol un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Les critéres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

les col(its d'investissement ou d'exploitation (paramétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;
- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s'il existe
(exemple : projet de lotissement).
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8.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 21 février 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Maintien de la commune en assainissement collectif.

8.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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9 COMMUNE DE BOIS D'ENNEBOURG

9.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2012, la population communale
était de 532 habitants soit une augmentation de 44 habitants entre les deux derniers
recensements.

1968 1975 1982 1330 1993 2007 2012
Population 235 323 417 459 511 438 532
Densité moyenne (hab/km?) 3g,2 45,9 59,2 65,2 72,6 69,3 75,6

En 2012, le nombre de logements était de 205 soit une augmentation de 11 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Ensemble 75 104 141 165 179 134 205
Résidences principales 64 92 130 152 176 189 200
Résidences secondaires et
logements occasionnels 11 39 5 7 3 2 1
Logements vacants 1] 3 6 6 1] 3 4

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 97.6%, les résidences secondaires 0.5%
et les logements vacants 2%.

En 2011, le taux d’occupation des résidences principales est de 2,66 hab/logement.
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9.2 Les zones inondables

Figure 18 : Sensibilité a la remontée de nappe — Bois d’Ennebourg

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune de
Bois d’Ennebourg n’est pas impactée par cette problématique.

Légende
I Sensibilitétrés faible 4 inexi stante
B Sensibilitétrés faible
[ Sensibilitéfaible
[ Sensibilité moyenne
Bl sensibiliteforte
Bl Sensibilitetres glevée, nappe affleurante
[ Hon realise
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9.3 Les perspectives d'urbanisation

Lors de l'entretien réalisé avec M. le Maire de la commune, les projets d’urbanisation suivants ont
été identifiés sur le territoire communal :

e Une parcelle de 0.9 ha représentant environ 8 lots, a proximité du bourg (périmeétre
assaini) ;

e Deux parcelles de 0.6 et 0.2 ha, au hameau Coqueréaumont, représentant environ 6 lots;

Le total de ces perspectives représente ainsi a terme 14 logements supplémentaires sur la
commune soit une augmentation de 7 %.

Extrait du site internet du SCOT « Pays entre Seine et Bray ».

Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi SRU), le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) est un outil de planification stratégique a l'usage des collectivités
permettant de garantir la cohérence des différentes politiques locales d’urbanisme,
d’habitat et d’'aménagement. Il est défini a l'article 3 de la loi SRU et constitue le pilier des
documents d'urbanisme pour les territoires.

Le Schéma de Cohérence Territorial est un document d’urbanisme intercommunal qui garantit
justement la cohérence des différentes politiques locales d’'urbanisme, d’habitat, de
développement économique et d’aménagement. Il peut permettre par exemple de définir des
zones a protéger prioritairement comme les vallées, de définir certaines regles d’urbanisme
identiques aux 62 communes ou encore de planifier le positionnement des infrastructures de
demain (zones d’activités, localisation des services, axes de transport..). Son élaboration sera
menée par le Syndicat Mixte du Pays et elle nécessitera la participation pleine et entiére du plus
grand nombre.

Le Pays intervient ainsi auprés des communes pour accompagner les procédures locales
d’urbanisme et pour s’assurer ainsi de leur compatibilité avec les orientations et les objectifs du
Scot.

Les communes du périmétre du Syndicat du Crevon sont sur quatre secteurs identifiés au SCoT : la
Couronne Est, Moulin d’Ecalles, le Plateau de Martainville et I’Arriére-Pays Buchois.

Ces communes sont de différents types :
e polles d’équilibre « services-emplois » (Préaux, Blainville-Crevon et Ry),
e commune stratégique « emplois-mobilité » (Morgny-la-Pommeraye et Martainville-Epreville)

e Villages pour toutes les autres communes.
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Pour chaque type de commune, des objectifs de densité d’habitat a I’'hectare sont ainsi défini :

e Pour les poles d’équilibre « services-emplois » : 12 logements par hectare en densité brute
(soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;

e Pour les communes stratégiques « emplois-mobilité » : 12 logements par hectare en densité
brute (soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;

e Pour les villages : 10 logements par hectare en densité brute (soit 13 logements / hectare
en densité nette).

Ainsi, pour Bois d'Ennebourg, les hypothéses de superficie parcellaires des logements
futurs sont de l'ordre de 1 000 m2 par lot (sur la base de 10 logements/ha en densité
brute).

Si on reprend les perspectives d'urbanisation envisagées par la commune, la superficie
moyenne par lot est d’environ 1 000 m2 soit une densité de l'ordre de 10 lots/ha.

9.4 Assainissement existant

La commune de Bois d’Ennebourg est majoritairement desservie par l|’'assainissement collectif.
Seuls quelques écarts restent en assainissement non collectif.

Les effluents sont traités dans la station d'épuration de Montmain d’une capacité de 5 000 E.H.

Le plan des réseaux de la commune est présenté au chapitre 5.1 du rapport.
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9.5 Assainissement non collectif

A la suite du schéma directeur d’assainissement réalisé en 1999, la commune a délibéré en faveur
du scénario « Assainissement collectif - extension » prévoyant :

e Raccordement de 27 logements du hameau de Trouville au réseau existant
e Raccordement de 4 logements secteur Bourg/Eglise au réseau existant

e Le maintien en assainissement non collectif des autres logements

Depuis cette étude, le hameau de Trouville a été raccordé au réseau existant.

Le secteur Bourg/Eglise est resté en assainissement non collectif mais son raccordement est
toujours d’actualité.

La carte de l'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont favorables a défavorables a |’assainissement non
collectif selon les secteurs.

Les filieres a mettre seront donc a base d’épandages souterrains et de filtres a sable drainés.

Les cartes sont présentées ci-apres.

Aptitude | Filiére type pour une logement F5 - 3 chambres Sol

A Epandage souterrain par tranchées d'infiltration Sol limoneux

Epandage souterrain par tranchées d'infiltration

Limon profond sur argile a Sile
surdimensionnée - 15-20 ml par chambre I P urargl rex

Filtre a sable vertical drainé ou non drainé - 25 Sol sur alluvions a silex brisées ou

m?2 +5m? par piéce supplémentaires roulés
Filtre a sable vertical drainé - 25 m? +5 m? par Sol limoneux argileux, parfois
piéce supplémentaires hydromorphes sur argile a silex

_— . Limons lessivé hydromorphes avec
Tertre d'infiltration

silex brisés
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Figure 19 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif
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A partir de l'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été
construits aprés 1999, les contraintes existantes vis a vis de I'assainissement non collectif ont
été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

la surface des parcelles ;
I'aménagement existant et la place restant disponible ;
I'accés sur ces parcelles ;

la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d’'une pompe) ;

la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la
carte d’aptitude des sols.

ECARTS BOURG |COQUEREAUMONT TOTAL
Contraintes mineures
Apte 0
Aménagement particulier 3 3
TOTAL 3 0 ] 3
en % 75% 0% 0% 9%
Contraintes majeures
Accés difficile 0
Poste de refoulement 0
Surface parcellaire restreinte 0
TOTAL ] ] ] 0
en % 0% 0% 0% 0%
Contraintes de grosses
difficultés ou dimpossibilité
Surface insuffisante 0
Impossible 0
TOTAL 1] 0 1] 0
en % 0% 0% 0% 0%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif ] 0 ] 0
Exutoire Individuel 1 14 17 32
Puits filtrant ] 0 ] 0
TOTAL 1 14 17 32
en % 25% 100% 100% " 9%
TOTAL GENERAL 4 14 17 35
en % 11% 40% 49% 100%

Au vu des résultats :

e 3 logements soit 9 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du maintien
de I'assainissement non collectif ;

e 32 logements soit 91 % nécessiteraient la création d’'un exutoire en sortie de filiere

drainée.
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Epandage FLIL a.sable Fltre a sable non Tertre
; vertical ., . .
souterrain . drainé d’infiltration
drainé

ECARTS 4 0 0 0
BOURG 12 2 0 0
COQUEREAUMONT 1 15 0 1
TOTAL 17 17 0 1

% 48.6% 48.6% 0.0% 2.9%

Remarque : deux réhabilitations récentes en tranchées d’épandages ont été réalisées dans le
secteur du Bourg ainsi une majorité d’épandages souterrains ont été estimés pour les
réhabilitations futures.

En fonction des contraintes précédemment précisées et des filieres préconisées, le tableau ci-

apres présente par secteur le co(it du maintien en assainissement non collectif.

Colt moyen par

Nombre de | Codt total . .
logements en € HT installation
9 en € HT
ECARTS 4 29 300 7 325
BOURG 14 109 400 7 814
COQUEREAUMONT 17 164 350 9 668
TOTAL 35 303 050 8 269

9.6 Evolution depuis |'étude initiale et Proposition de scenarii a

étudier

Apres l'analyse de la situation actuelle de I'assainissement sur la commune, I’évolution depuis
I’étude de zonage initiale (extension de la collecte), nous proposons I’étude comparative des
solutions d’assainissement collectif et non collectif pour le secteur du bourg /Eglise (11
logements) vers le réseau existant;

9.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

Pour rappel, nous rappelons ci-dessous les projets de raccordement étudiés lors du précédent
zonage.

e Solution 1 : Assainissement collectif sur I'ensemble de la commune ;
e Solution 2 : Assainissement collectif fractionné

e Solution 3 : Assainissement non collectif
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Les principales caractéristiques a retenir en vue de |'élaboration de projets d’‘assainissement
collectif sont les suivantes :

e la densité de I'habitat = importante
e les contraintes concernant l'assainissement non collectif = importantes

e |’existence ou non d‘un réseau existant a proximité - Oui

Ainsi, au vu de ces éléments, les projets suivants ont été étudiés :

= Projet 1 - Création d'une extension du réseau d’assainissement pour le
secteur du bourg (11 logements) ;

Pour chaque projet, le col(it de raccordement au réseau collectif existant est comparé au co(t
du maintien de I'assainissement non collectif.

Les projets étudiés sont présentés sur les plans suivants.
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Projet étudié : Secteur de bourg/Eglise

Projet
’ 360 m
. Poste de refoulement & créer I
Logement voué &
I'aszainizzement colledif
A Logement restant en
aszainissement non colledtif
e ———

Figure 20 : Projets d’extension du réseau de collecte pour le secteur du bourg/Eglise — Bois d’Ennebourg
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Les colts des projets étudiés sont présentés ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts
d’investissement par secteur en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque
certains logements restent en ANC dans les projets étudiés. Ce colt n’integre que la partie
collecte.

ZOME Bourg/Eglise

Route Mationale

Route Départementale

Route Communale 360

Chemin Privé

Conduite de Refoulement

canalizations

Conduite sous Pression

Surprofondeur

Encorbellement / Fongage

Poste de refoulement Principal

Poste de refoulement secondaire

Poste de refoulement tertiaire

Poste de refoulement individuel

postes de
refoulement

Poste dinjection privé
Traitement H25

Branchements 11

Branchements futurs

Mombre d'EH 23
Equivalent branchement 11
Codt HT 95 700 €
Colt avec honoraires HT 106 000 €
Colt total par eq branchement 9700 €
Assainissement individuel 0
Investissement total ANC £
HT/logement
Investissement total AMC € HT 0

Co(t global par secteur AC et AN( 106 000 €

Maintien en ANC total 85 957 €

Remarque : Apres appel a la mairie pour plus d'informations sur les branchements futurs sur ce
secteur, une densification est bien prévue mais aucune surface ni nombre de logements ne peut
étre défini.

Ces données seront établies dans le futur PLUI.

Cependant, une simulation permet d’estimer le nombre de nouveaux logements afin que la mise en
collectif soit plus avantageuse pour les abonnés. Ce nombre est estimé a environ 10 logements
supplémentaires a raccorder.
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Les flux générés sur chaque secteur sont les suivants :

Secteur Bourg/Eglise
Mombre dEH 33EH
FLUX HYDRAULIQUES
C Journalier ma3/j 495
1 moyen m3/h 0.21
(1 de pointe m3/h 0.83
2 nocturne ma/h 010

FLUX POLLUANTS

DBOS kgij 1.88
DCO kgl 462
MES kal] 287
MK kal] 0.50
PT kaij 0.13

En cas de raccordement de la totalité des logements pour ce secteur, la charge polluante
supplémentaire a traiter actuelle sera de l'ordre de 33 EH supplémentaire vers la station
d’épuration de Montmain (Rouen Métropole) sous réserve de l'accord de cette derniére et d'une
capacité résiduelle suffisante pour cette station d’épuration.

Le tableau suivant permet de comparer le colit de |'assainissement collectif, en prenant en compte
les co(its en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la
charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le colt d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d’'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé
Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau
de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie
privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en
domaine privé.
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Colit d'investissement par équivalent branchement, répartie en domaine public et domaine privé

Bourg/Eglise
Investissement
domaine public 9700
Synthése des Investissement 2000
codts en domaine privé
assainissement | Investissement total 11 700
collectif en € HT/logement
Entretien et
exploitation en €/an 900
Investissement total 7 814
Assainissement | en € HT/logement
non collectif i
E_ntrgtlen et 1100
exploitation en €/an

Colt d’exploitation

Codts d'entretien et Boura/Edlise
d'exploitation en collectif 9’kg
Longueur gravitaire (en ml) 360 ml

Nombre de postes de 0

refoulement
Codt total annuel de I'entretien 200 €
réseaux + postes (en € HT)
Nombre d'EH raccordés 33 EH
Codt de I'épuration (en € HT) 700 €
Codt total entretien et
exploitation (en € HT) 900 €
Co0ts d'entretien et
d'exploitation en assainissement 0€
non collectif
Colt global d'entretien et
. oo 900 €
d'exploitation par secteur
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9.8 Syntheése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 35 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif. Un secteur de 11 logements a été étudié en comparant les colits de |'assainissement
collectif et de I'assainissement non collectif.

Les écarts resteront en assainissement non collectif.

| |

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de I'assainissement non collectif.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont majoritairement peu
favorable a I’épandage souterrain.

Concernant les contraintes parcellaires, |'étude approfondie de [|'habitat a montré que les
contraintes sont importantes pour une majorité de logements qui ont des contraintes d’exutoires.

Les projets d’'assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’une création de réseaux de collecte et d’'une ou plusieurs stations d’épuration.

Les colits pour la création d'un réseau d’assainissement collectif sont, actuellement, plus
importants que ceux du maintien en ANC sur le secteur du bourg.

Il n‘existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement plutot
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment ol un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Les critéres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

les col(its d'investissement ou d'exploitation (paramétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;
- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s'il existe
(exemple : projet de lotissement).
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9.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 21 février 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

o Maintien des zones existantes d’'assainissement collectif et non collectif.

9.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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10 COMMUNE DE BOIS L'EVEQUE
10.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2012, la population communale
était de 500 habitants soit une augmentation de 6 habitants entre les deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
FPopulation 175 202 260 290 368 494 S00
Densité moyenne (hab/km?) 24,3 23,0 36,1 40,2 51,0 68,5 69,3

En 2012, le nombre de logements était de 171 soit une augmentation de 5 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Ensemble 63 75 93 106 118 166 17
Résidences principales 56 63 85 99 116 163 165
Résidences secondaires et T 8 5 3 0 0 0
Logements vacants 0 4 3 4 2 3 6

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 96.5%, les résidences secondaires 0 %
et les logements vacants 3.5%.

En 2012, le taux d’occupation des résidences principales est de 3 hab/logement.
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10.2 Les zones inondables

Figure 21 : Sensibilité a la remontée de nappe - Bois I’'Evéque

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune n’est
impactée par cette problématique uniquement dans sa partie Nord avec une sensibilité moyenne
pour moins de 5 habitations.

Légende

I Sensibilitétrés faible & inexi stante

I Sensibilitetres faible

[ sensibilitéfaible

[ Sensibilité moyenne

B Sensibiliteéforte

Bl Sensibilitetres glevée, nappe affleurante
[ Non 1€alisé
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10.3 Les perspectives d'urbanisation

Lors de I'entretien réalisé avec le maire de la commune, les projets d’urbanisation suivants ont été
identifiés sur le territoire communal :

e Une parcelle de 0.5 ha pour 5 lots dans le bourg (dents creuses).

e Deux parcelles de 2.6 et 3.2 ha représentant 26 et 32 lots, dans le bourg (dents creuses)
pour une urbanisation dans les 5 a 10 ans a venir.

Le total de ces perspectives représente ainsi a termes 63 logements supplémentaires sur la
commune soit une augmentation de 27 %.

Extrait du site internet du SCOT « Pays entre Seine et Bray ».

Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi SRU), le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) est un outil de planification stratégique a l'usage des collectivités
permettant de garantir la cohérence des différentes politiques locales d’urbanisme,
d’habitat et d’'aménagement. Il est défini a l'article 3 de la loi SRU et constitue le pilier des
documents d'urbanisme pour les territoires.

Le Schéma de Cohérence Territorial est un document d’urbanisme intercommunal qui garantit
justement la cohérence des différentes politiques locales d'urbanisme, d’habitat, de
développement économique et d’aménagement. Il peut permettre par exemple de définir des
zones a protéger prioritairement comme les vallées, de définir certaines regles d’urbanisme
identiques aux 62 communes ou encore de planifier le positionnement des infrastructures de
demain (zones d’activités, localisation des services, axes de transport...). Son élaboration sera
menée par le Syndicat Mixte du Pays et elle nécessitera la participation pleine et entiére du plus
grand nombre.

Le Pays intervient ainsi auprés des communes pour accompagner les procédures locales
d’urbanisme et pour s’assurer ainsi de leur compatibilité avec les orientations et les objectifs du
Scot.

Les communes du périmétre du Syndicat du Crevon sont sur quatre secteurs identifiés au SCoT : la
Couronne Est, Moulin d’Ecalles, le Plateau de Martainville et I’Arriére-Pays Buchois.

Ces communes sont de différents types :
e poles d’équilibre « services-emplois » (Préaux, Blainville-Crevon et Ry),
e commune stratégique « emplois-mobilité » (Morgny-la-Pommeraye et Martainville-Epreville)

e Villages pour toutes les autres communes.
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Pour chaque type de commune, des objectifs de densité d’habitat a I’hectare sont ainsi défini :

e Pour les poles d’équilibre « services-emplois » : 12 logements par hectare en densité brute
(soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;

e Pour les commune stratégiques « emplois-mobilité » : 12 logements par hectare en densité
brute (soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;

e Pour les villages : 10 logements par hectare en densité brute (soit 13 logements / hectare
en densité nette).

Ainsi, pour Bois L'Evéque situé en zone village, les hypothéses de superficie parcellaires
des logements futurs sont de l'ordre de 1 000 m2 par lot (sur la base de 10
logements/ha en densité brute).

10.4 Assainissement collectif existant

La commune de Bois I'Evéque est desservie en grande partie par l'assainissement collectif. Seuls
guelques écarts restent en assainissement non collectif (deux fermes, quatre habitations).

Les effluents sont traités dans la station d'épuration de Montmain d’une capacité de 5 000 E.H.

10.5 Assainissement non collectif

A la suite du schéma directeur d’assainissement réalisé en 1999, la commune a délibéré en faveur
du scénario « Assainissement collectif général ».

e Raccordement de 38 logements au nord du bourg au réseau existant

e Le maintien en assainissement non collectif des autres logements

Depuis cette étude, I'extension au nord du bourg a été créée.

La carte de l'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont défavorables a |'assainissement non collectif.

Les filieres a mettre seront donc a base de filtres a sable drainés.

Les cartes sont présentées ci-apres.
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Aptitude | Filiere type pour une logement F5 - 3 chambres Sol

Epandage souterrain par tranchées d'infiltration Sol limoneux

Epandage souterrain par tranchées d'infiltration

Limon profond sur argile a Silex
surdimensionnée - 15-20 ml par chambre P g

Filtre a sable vertical drainé ou non drainé - 25 Sol sur alluvions a silex brisées ou

m? +5m? par piéce supplémentaires roulés
Filtre a sable vertical drainé - 25 m? + 5 m?2 par Sol limoneux argileux, parfois
piéce supplémentaires hydromorphes sur argile a silex
Limons lessivé hydromorphes avec

Tertre d'infiltration

silex brisés

Figure 22 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif - Bois L’Evéque (Ecarts et bourg)
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A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits
aprés 1999, les contraintes existantes vis a vis de |'assainissement non collectif ont été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

la surface des parcelles ;

+ |'aménagement existant et la place restant disponible ;
e |’accés sur ces parcelles ;

e la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

e la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte
d’aptitude des sols.

BOURG BEAULIEU TOTAL
Contraintes mineures
Apte 0
Aménagement particulier 0
TOTAL 0 0 0
en % 0% 0% 0%
Contraintes majeures
Acceés difficile 0
Poste de refoulement 0
Surface parcellaire restreinte 0
TOTAL 0 0 0
en % 0% 0% 0%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface insuffisante 0
Impossible 0
TOTAL 0 0 0
en % 0% 0% 0%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif 0 0 0
Exutoire Individuel 3 4 7
Puits filtrant 0 0 0
TOTAL 3 3 6
en % 100% 100% " 100%
TOTAL GENERAL 3 3 6
en % 50% 50% 100%

Au vu des résultats :

e 6 logements soit 100 %, nécessiteraient la création d’un exutoire en sortie de filiére
drainée.
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10.6 Evolution depuis I’étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

Toutes les extensions envisageables ont été réalisées ou sont en cours sur la commune de Bois
I’Evéque.

Aucun scénario supplémentaire n’est a étudier pour cette commune.

10.7 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 21 février 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

¢ Maintien des zones existantes d’'assainissement collectif et non collectif.

10.8 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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11 COMMUNE DE GRAINVILLE SUR RY
11.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2012, la population communale
était de 441 habitants soit une diminution de 21 habitants entre les deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Population 222 234 360 382 479 462 441
Densité moyenne (hab/km?) 41,3 435 66,9 7.0 89.0 85,9 82,0

En 2012, le nombre de logements était de 180 soit une augmentation de 30 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Ensemble [l 81 118 131 165 179 180
Résidences principales 57 67 113 122 159 170 171
Résidences secondaires et
logements occasionnels 7 3 3 4 3 7 5
Logements vacants T 11 2 5 3 2 4

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 95%, les résidences secondaires 2.8 %
et les logements vacants 2.2%.

En 2012, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.6 hab/logement.
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11.2 Les zones inondables
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Figure 23 : Sensibilité a la remontée de nappe - Grainville sur Ry

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune de
Grainville est trés peu impactée par cette problématique au niveau des secteurs habités de la
commune.

Seul le lotissement « La Butte » au Sud de la commune, a la limite de Martainville, est en aléa
moyen.

Légende

B Sensibilitetres faible 4 inexi stante

I Sensibilitétres faible

@ Sensibilitefaible
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11.3 Les perspectives d’'urbanisation

Lors de l'entretien réalisé avec le maire de la commune et son adjoint, les projets d'urbanisation
suivants ont été identifiés sur le territoire communal, au niveau du bourg (périmétre assaini) :

¢ Une parcelle de 0.2 ha pour 2 lots a I'Ouest du bourg
e Deux parcelles de 0.3 et 0.1 ha représentant 2 lots et 1 lot (dents creuses)
e Une parcelle communale de 1 ha au Sud

Le total de ces perspectives représente ainsi a terme environ 15 logements supplémentaires
sur la commune soit une augmentation de 8 %.

Extrait du site internet du SCOT « Pays entre Seine et Bray ».

Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi SRU), le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) est un outil de planification stratégique a l'usage des collectivités
permettant de garantir la cohérence des différentes politiques locales d’urbanisme,
d’habitat et d’aménagement. Il est défini a l'article 3 de la loi SRU et constitue le pilier des
documents d'urbanisme pour les territoires.

Le Schéma de Cohérence Territorial est un document d’urbanisme intercommunal qui garantit
justement la cohérence des différentes politiques locales d’urbanisme, d’habitat, de
développement économique et d’aménagement. Il peut permettre par exemple de définir des
zones a protéger prioritairement comme les vallées, de définir certaines regles d’urbanisme
identiques aux 62 communes ou encore de planifier le positionnement des infrastructures de
demain (zones d’activités, localisation des services, axes de transport...). Son élaboration sera
menée par le Syndicat Mixte du Pays et elle nécessitera la participation pleine et entiére du plus
grand nombre.

Le Pays intervient ainsi auprés des communes pour accompagner les procédures locales
d’urbanisme et pour s’assurer ainsi de leur compatibilité avec les orientations et les objectifs du
Scot.

Les communes du périmétre du Syndicat du Crevon sont sur quatre secteurs identifiés au SCoT : la
Couronne Est, Moulin d’Ecalles, le Plateau de Martainville et I’Arriére-Pays Buchois.

Ces communes sont de différents types :
e poles d’équilibre « services-emplois » (Préaux, Blainville-Crevon et Ry),
e commune stratégique « emplois-mobilité » (Morgny-la-Pommeraye et Martainville-Epreville)

e Villages pour toutes les autres communes.
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Pour chaque type de commune, des objectifs de densité d’habitat a I’'hectare sont ainsi défini :

e Pour les poles d’équilibre « services-emplois » : 12 logements par hectare en densité brute
(soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;

e Pour les commune stratégiques « emplois-mobilité » : 12 logements par hectare en densité
brute (soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;

e Pour les villages : 10 logements par hectare en densité brute (soit 13 logements / hectare
en densité nette).

Pour la commune de Grainville sur Ry situé en zone « village », les hypothéses de
superficie parcellaires des logements futurs sont de I'ordre de 1 000 m2 par lot (sur la
base de 10 logements/ha en densité brute).

11.4 Assainissement existant

La commune est majoritairement desservie par |'assainissement collectif.

Elle possede dans le bourg, un réseau d’assainissement collectif de type séparatif. Les effluents
sont traités par la station d’épuration de Ry.

Le plan des réseaux de la commune est présenté au chapitre 5.1 du rapport.
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11.5 Assainissement non collectif

|

A la suite du schéma directeur d’'assainissement réalisé en 1999, la commune a délibéré en faveur
du scénario « Assainissement collectif généralisé » prévoyant :

e Raccordement des logements du bourg
e Raccordement du hameau de Flamanville
e Raccordement de 2 lotissements au sud vers le réseau de Martainville

e Le maintien en assainissement non collectif pour 4 logements isolés.

Depuis cette étude, le bourg été totalement raccordé au réseau existant (excepté une ferme au
Sud-Ouest et un logement au Nord du bourg). Une extension a également été réalisée vers le
réseau de Martainville.

Les autres secteurs sont restés en assainissement non collectif (Flamanville et un petit
lotissement).

La carte de I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante.

Les sols présents sur le territoire communal sont globalement défavorable a |'assainissement non
collectif. Ils nécessitent majoritairement la mise en place de filtres a sable drainés.

La légende des cartes est présentée ci-apres.

Aptitude | Filiere type pour une logement F5 - 3 chambres Sol

A Epandage souterrain par tranchées d'infiltration Sol limoneux

Epandage souterrain par tranchées d'infiltration

Limon profond sur argile a Silex
surdimensionnée - 15-20 ml par chambre P &

Filtre a sable vertical drainé ou non drainé - 25 Sol sur alluvions a silex brisées ou

m?2 + 5 m? par piéce supplémentaires roulés
Filtre a sable vertical drainé - 25 m2 +5m? par Sol limoneux argileux, parfois
piéce supplémentaires hydromorphes sur argile a silex
Limons lessivé hydromorphes avec

Tertre d'infiltration . o,
silex brisés
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Figure 24 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif — Grainville sur Ry
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A partir de l'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été
construits aprés 1999, les contraintes existantes vis a vis de I’assainissement non collectif ont

été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes

observées sont :

e la surface des parcelles ;

¢ |'aménagement existant et la place restant disponible ;

e |'accés sur ces parcelles ;

e |la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

e la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la
carte d’aptitude des sols.

FLAMANVILLE

BOURG ECARTS LOTISSEMENT (avec Blainville) TOTAL

Contraintes mineures
Apte 0
Aménagement particulier 6 6
TOTAL 0 0 6 0 6
en % 0% 0% 67% 0% 17%
Contraintes majeures
Acces difficile 0
Poste de refoulement 0
Surface parcellaire restreinte 0
TOTAL 0 0 0 0 0
en % 0% 0% 0% 0% 0%
Contraintes de grosses
difficultés ou dimpossibilité
Surface insuffisante 0
Impossible 0
TOTAL 0 0 0 0 0
en % 0% 0% 0% 0% 0%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif 0 0 0 0 0
Exutoire Individuel 3 3 3 21 30

Puits filtrant 0 0 0 0 0
TOTAL 3 3 3 21 30
en % 100% 100% 33% 100% " 83%
TOTAL GENERAL 3 3 9 21 36
en % 8% 8% 25% 58% 100%

Au vu des résultats :

e 6 logements soit 17% ne
maintien de l'assainissement non collectif ;

montrent pas

de contraintes particulieres vis-a-vis du
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e 30 logements soit 83 % nécessiteraient la création d’'un exutoire en sortie de filiere

drainée.
Epandag.e F|Itre a sat?le' Fltre a sgb!e non Tertre dinfiltration
souterrain | vertical drainé drainé
BOURG 0 3 0 0
ECARTS 0 3 0 0
LOTISSEMENT 6 3 0 0
FLAMAN.VII._LE (avec 0 21 0 0
Blainwville)
TOTAL 6 30 0 0
% 16.7% 83.3% 0.0% 0.0%

En fonction des contraintes précédemment précisées et des filieres préconisées, le tableau ci-

aprés présente par secteur le co(it du maintien en assainissement non collectif.

Nombre de | Codt total CO.Ut moye-n par
logements en € HT sl
en € HT

BOURG 3 29 250 9 750
ECARTS 3 29 250 9 750
LOTISSEMENT 9 73 950 8 217
FLAMANVILLE (avec Ry) 21 206 950 9 855
TOTAL 36 339400 9 393

11.6 Evolution depuis l'étude initiale et Proposition de scenarii a

étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de |'assainissement sur la commune, I’évolution depuis
I’étude de zonage initiale (extension de la collecte), nous proposons |'étude comparative des
solutions d‘assainissement collectif et non collectif pour les secteurs suivants de la commune
de Grainville sur Ry :

— Flamanville (21 logements) vers liaison Bourg/ZA ;
— Lotissement au Sud (9 logements) vers le réseau de Martainville
Nota :

Pour ces secteurs, il ne sera pas étudié de solutions de type « assainissement collectif
fractionné ». En effet, par retour d’expérience, ces solutions aboutissent a la construction de
stations d’épuration de petites capacités qui dysfonctionnent a termes.
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11.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

| |

Pour rappel, nous rappelons ci-dessous les projets de raccordement étudiés lors du précédent
zonage.

e Solution 1 : Assainissement collectif sur I'ensemble de la commune ;
e Solution 2 : Assainissement collectif fractionné

e Solution 3 : Assainissement non collectif

Les principales caractéristiques a retenir en vue de |'élaboration de projets d‘assainissement
collectif sont les suivantes :

e la densité de I'habitat 2 faible
e les contraintes concernant l'assainissement non collectif = importantes

e |'existence ou non d’un réseau existant a proximité = Oui

Ainsi, au vu de ces éléments, les projets suivants ont été étudiés :

= Projet 1 - Création d'une extension du réseau d’assainissement pour
Flamanville vers la station d’épuration de Ry (21 logements) ;

= Projet 2 - Création d'une extension du réseau d’assainissement pour un
lotissement limitrophe du bourg de Martainville-Epreville; (9 logements)

Pour chaque projet, le co(it de raccordement au réseau collectif existant est comparé au co(t
du maintien de lI'assainissement non collectif.

Les projets étudiés sont présentés sur les plans suivants.
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Projets étudiés : Flamanville et Lotissement limitrophe de Martainville-Epreville

al SEIS

Posgte de refoulement a créer

Logement voue &
I'as=ainissement collectif

b v 1@

Logement restant en
assainissement non colledif

Figure 25 : Projets d’extension du réseau de collecte pour Flamanville et un lotissement - Grainville sur Ry
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Les colts des projets étudiés sont présentés ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts
d’investissement par secteur en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque
certains logements restent en ANC dans les projets étudiés. Ce colt n‘integre que la partie

collecte.

ZONE Lotissement | Flamanwille TOTAL
Route Nationale 0
Route Départementale 0
2 Route Communale 280 370 650
'}% Chemin Privé 50 50
'TU;; Conduite de Refoulement 300 300
S Conduite sous Pression 0
Surprofondeur 0
Encorbellement / Fongage 0
Poste de refoulement Principal 2 2
3 g Poste de refoulement secondaire 0
§ i:’) Poste de refoulement tertiaire 0
§ “g Poste de refoulement individuel 0
Poste d'injection privé 0
Traitement H2S 1 1
Branchements actuels 20 27
Branchements futurs 0 0
Nombre d'EH 21 60 81
Equivalent branchement 7 20 27
Colt HT 72 100 € 241 400 € 313 500 €
Codt avec honoraires HT 80 000 € 266 000 € 346 000 €
Co(t total par eq branchement 11 500 € 13 300 € 12 900 €
Assainissement individuel 2 1 3
Coat '”‘ﬁ%tl's;:’r”rjs:tt ANC € 8217 € 9855 € 18 071 €
Investissement total ANC € HT 16 433 € 9 855 € 26 288 €
Colt global par secteur AC et ANC 96 433 € 275 855 € 372 288 €
[Maintien en ANC total 73950 €| 206950€] 280900 € |
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Les flux générés sur chaque secteur sont les suivants :

En cas de raccordement de la totalité des logements pour ces secteurs, la charge polluante
supplémentaire a traiter sera de l'ordre de 80 EH supplémentaire a transférer a la station
d’épuration de Ry.

Secteur Lotissement | Flamanville TOTAL
Nombre d'EH 21 EH 60 EH 81 EH
FLUXHYDRAULIQUES
Q Journalier m3Jj 3.15 9.00 12.15
Q moyen m3/h 0.13 0.38 0.51
Q de pointe m3/h 0.53 1.50 2.03
Q nocturne m3/h 0.07 0.19 0.25
FLUXPOLLUANTS
DBOS5 kglj 1.26 3.60 4.86
DCO kglj 2.94 8.40 11.34
MES Kkg/j 1.89 5.40 7.29
NK kg/j 0.32 0.90 1.22
PT kg/j 0.08 0.24 0.32

Le tableau suivant permet de comparer le colt de l'assainissement collectif, en prenant en compte
les colts en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la
charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le colt d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé

Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau

de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie

privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en
domaine privé.
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Colit d'investissement par équivalent branchement, répartie en domaine public et domaine privé

Lotissement | Flamanville TOTAL

Investissement
domaine public
Investissement
domaine privé
Investissement total
en € HT/logement
Entretien et
exploitation en €/an

11 500 13 300 15 300

2000 2 000 2000

Projet collectif
13 500 15 300 17 300

600 7 500 8 100

Investissement total
Assainissement non en € HT/logement

collectif Entretien et
exploitation en €/an

8 217 9 855 10 200

900 2100 27 900

Colt d’exploitation

Codts d'entretien et
d'exploitation en collectif

Longueur gravitaire (en ml) 280 ml 420 ml 700

Nombre de postes de refoulement 0 2 2
Codt total annuel de I'entretien

réseaux + postes (en € HT)
Nombre d'EH raccordés 21 EH 60 EH 81 EH
Co(t de I'épuration (en € HT) 400 € 1200 € 1 600
Co(t total entretien et exploitation 600 € 7 500 € 8100
(en € HT)

Lotissement Flamanville TOTAL

200 € 6 300 € 6 500

Codts d'entretien et d'exploitation

L } 200 € 100 € 300 €
en assainissement non collectif

Colt global d'entretien et

o 800 € 7 600 € 8400 €
d'exploitation par secteur

11.8 Synthese et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 36 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif. Deux secteurs ont été étudiés en comparant les colits de |'assainissement collectif et de
I'assainissement non collectif.

Les écarts resteront en assainissement non collectif.
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L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de |I'assainissement non collectif.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont majoritairement peu
favorable a I’épandage souterrain.

Concernant les contraintes parcellaires, |'étude approfondie de [|'habitat a montré que les
contraintes sont modérées avec des contraintes d’exutoire a créer.

Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’une création de réseaux de collecte et d'une ou plusieurs stations d’épuration.

Les colits pour la création d'un réseau d’'assainissement collectif sont plus importants
que ceux du maintien de la situation actuelle.

Il n'existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement plutot
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment ou un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Les criteres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

les col(its d'investissement ou d'exploitation (paramétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;
- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s'il existe
(exemple : projet de lotissement).

11.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 21 février 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

¢ Maintien des zones existantes d'assainissement collectif et non collectif.

11.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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12 COMMUNE DE MARTAINVILLE EPREVILLE

12.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2012, la population communale
était de 717 habitants soit une augmentation de 25 habitants entre les deux derniers
recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Population 438 515 599 606 611 692 7
Densité moyenne (hab/km?) 576 67.7 78.7 79.6 80,3 90,9 94.2

En 2012, le nombre de logements était de 283 soit une augmentation de 21 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Ensemble 122 153 193 212 227 262 283
Résidences principales 109 142 186 198 218 252 2M
Résidences secondaires et
logements occasionnels ° 4 : ° 3 2 !
Logements vacants 3 7 2 9 6 8 11

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 95.8%, les résidences secondaires 0.4 %
et les logements vacants 3.9%.

En 2012, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.6 hab/logement.
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12.2 Les zones inondables

R
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Figure 26 : Sensibilité a la remontée de nappe - Martainville Epreville

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune de
Martainville Epreville est caractérisée par une sensibilité moyenne pour cette problématique.

Seules 2 a 3 habitations/batiments au Sud du hameau du Mouchel, sont impactées de maniére tres
élevée (nappe affleurante).

Légende
B Sensibilitetres faible 4 inexi stante
I Sensibilitétres faible
@ Sensibilitefaible
@ sensibilité moyenne
B Sensibilitéforte
Bl Sensibilitétres Eleveés, nappe affleurante
[ Hon r€alise
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12.3 Les perspectives d’'urbanisation

Lors de I'entretien réalisé avec un adjoint au maire de la commune, les projets d’urbanisation sont
peu nombreux au PLU (dents creuses et divisions parcellaires éventuelles) pour 10 lots estimés.

Les dents creuses sont des parcelles non construites, situées a proximité d’habitations existante et
desservies par le réseau d'assainissement.

Extrait du site internet du SCOT « Pays entre Seine et Bray ».

Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi SRU), le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) est un outil de planification stratégique a l'usage des collectivités
permettant de garantir la cohérence des différentes politiques locales d’urbanisme,
d’habitat et d’aménagement. Il est défini a |'article 3 de la loi SRU et constitue le pilier des
documents d'urbanisme pour les territoires.

Le Schéma de Cohérence Territorial est un document d’urbanisme intercommunal qui garantit
justement la cohérence des différentes politiques locales d'urbanisme, d’habitat, de
développement économique et d’aménagement. Il peut permettre par exemple de définir des
zones a protéger prioritairement comme les vallées, de définir certaines regles d’urbanisme
identiques aux 62 communes ou encore de planifier le positionnement des infrastructures de
demain (zones d’activités, localisation des services, axes de transport...). Son élaboration sera
menée par le Syndicat Mixte du Pays et elle nécessitera la participation pleine et entiere du plus
grand nombre.

Le Pays intervient ainsi auprés des communes pour accompagner les procédures locales
d’urbanisme et pour s’assurer ainsi de leur compatibilité avec les orientations et les objectifs du
Scot.

Les communes du périmétre du Syndicat du Crevon sont sur quatre secteurs identifiés au SCoT : la
Couronne Est, Moulin d’Ecalles, le Plateau de Martainville et I’Arriére-Pays Buchois.

Ces communes sont de différents types :
e poles d’équilibre « services-emplois » (Préaux, Blainville-Crevon et Ry),
e commune stratégique « emplois-mobilité » (Morgny-la-Pommeraye et Martainville-Epreville)
e Villages pour toutes les autres communes.

Pour chaque type de commune, des objectifs de densité d’habitat a I’hectare sont ainsi défini :

e Pour les poles d’équilibre « services-emplois » : 12 logements par hectare en densité brute
(soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;

e Pour les communes stratégiques « emplois-mobilité » : 12 logements par hectare en densité
brute (soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;
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e Pour les villages : 10 logements par hectare en densité brute (soit 13 logements / hectare
en densité nette).

Ainsi, pour Martainville, situé en zone « emploi-mobilité », les hypothéses de superficie
parcellaires des logements futurs sont de I'ordre de 830 m2 par lot (sur la base de 12
logements/ha en densité brute).

Si on reprend les perspectives d'urbanisation envisagées par la commune, la superficie
moyenne par lot est inférieure a 1 000 m?2 soit une densité équivalente aux
préconisations du SCoT.

12.4 Assainissement existant

Le bourg de Martainville est majoritairement desservi par l'assainissement collectif. Les hameaux
d’Epreville et du Mouchel ainsi que quelques habitations ne sont pas raccordées au réseau existant.

Les effluents sont traités a la station d’épuration de Ry.

Le plan des réseaux de la commune est présenté au chapitre 5.1 du rapport.
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12.5 Assainissement non collectif

A la suite du schéma directeur d’'assainissement réalisé en 1999, la commune a délibéré en faveur
du scénario « Assainissement collectif général » prévoyant :

e Bourg : Raccordement de 36 logements au réseau existant répartis en 2 extensions, 5
ANC

e Le Mouchel : Raccordement de 16 logements au réseau existant de Martainville, 1 ANC

e Epreville : Raccordement de 36 logements a une nouvelle station de traitement, 1 ANC

Depuis cette étude, seules les deux extensions du bourg ont été réalisées et raccordées au réseau
d’assainissement.

La carte de I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante.

Les sols présents sur le territoire communal sont favorable ou défavorable a |'assainissement non
collectif suivant les secteurs. Ils nécessitent majoritairement la mise en place de filtres a sable

drainés.

La Iégende des cartes est présentée ci-apreés.

Aptitude | Filiere type pour une logement F5 - 3 chambres Sol

A Epandage souterrain par tranchées d'infiltration Sol limoneux

Epandage souterrain par tranchées d'infiltration

Li fond ile a Sil
surdimensionnée - 15-20 ml par chambre imon profond surargtie a stiex

Filtre a sable vertical drainé ou non drainé - 25 Sol sur alluvions a silex brisées ou

m?2 + 5 m? par piéce supplémentaires roulés
Filtre a sable vertical drainé - 25 m2 +5m? par Sol limoneux argileux, parfois
piéce supplémentaires hydromorphes sur argile a silex
Limons lessivé hydromorphes avec

Tertre d'infiltration

silex brisés
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Figure 27 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif - Hameau d’Epreville et du Mouchel - Martainville-Epreville
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A partir de l'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été
construits aprés 1999, les contraintes existantes vis a vis de I'assainissement non collectif ont

été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes

observées sont :

e la surface des parcelles ;

e I'aménagement existant et la place restant disponible ;

e |'acces sur ces parcelles ;

e la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées

supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

e la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la
carte d’aptitude des sols.

BOURG ECARTS MOUCHEL EPREVILLE TOTAL
Contraintes mineures
Apte 0
Aménagement particulier 4 1 5 10
TOTAL 4 0 1 5 10
en % 80% 0% 5% 7% 10%
Contraintes majeures
Accés difficile 1 1
Poste de refoulement 0
Surface parcellaire restreinte 0
TOTAL 0 0 0 1 1
en % 0% 0% 0% 1% 1%
Contraintes de grosses
difficultés ou dimpossibilité
Surface insuffisante 0
Impossible 0
TOTAL 0 0 0 0 0
en % 0% 0% 0% 0% 0%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif 0 0 0 1 1
Exutoire Individuel 1 4 19 64 aa
Puits filtrant 0 0 0 0 0
TOTAL 1 4 19 G5 89
en % 20% 100% 95% 02% [ 89%
TOTAL GEMERAL 5 4 20 71 100
en % 5% 4% 20% 71% 100%

Au vu des résultats :
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e 10 logements soit 10 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du
maintien de l'assainissement non collectif ;

e 1 logement soit 1 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des problémes
de contre-pente, d‘accés ou de surface parcellaire restreinte ;

e 89 logements soit 89 % nécessiteraient la création d'un exutoire en sortie de filieére
drainée.

e Au regard de l'aptitude des sols a l'assainissement non collectif et des contraintes

d’habitat, les filiéres préconisées sont présentés ci-apres.

Epandage Fltre a sable Fltre a sable non Tertre
souterrain vertical drainé drainé d’infiltration

BOURG 5 0 0 0
ECARTS 4 0 0 0
MOUCHEL 20 0 0 0
EPREVILLE 71 0 0 0
TOTAL 100 0 0 0

% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

En fonction des contraintes précédemment précisées et des filieres préconisées, le tableau ci-

apres présente par secteur le co(it du maintien en assainissement non collectif.

Nombre de Co(t total CO.Ut moye'n par
logements en € HT EEEHED
en € HT
BOURG 5 37 850 7 570
ECARTS 4 34 500 8 625
MOUCHEL 20 149 500 7 475
EPREVILLE 71 612 450 8 626
TOTAL 100 834 300 8074

12.6 Evolution depuis l'étude initiale et Proposition de scenarii a

étudier
Aprés I'analyse de la situation actuelle de I'assainissement sur la commune, I'évolution depuis
I’étude de zonage initiale (extension de la collecte), nous proposons |'étude comparative des
solutions d’assainissement collectif et non collectif pour les secteurs suivants de la commune
de Martainville Epreville :

— Epreville (71 logements) - étude a envisager pour un raccordement vers le
réseau de Bois d’Ennebourg/ Bois L'Evéque, a 950 m.

— Le Mouchel (20 logements) - étude a envisager pour un raccordement vers le
réseau existant de Martainville, a 800 m environ
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12.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

| |

Pour rappel, nous rappelons ci-dessous les projets de raccordement étudiés lors du précédent
zonage.

e Solution 1 : Assainissement collectif sur I'ensemble de la commune ;
e Solution 2 : Assainissement collectif fractionné

e Solution 3 : Assainissement non collectif

Les principales caractéristiques a retenir en vue de |'élaboration de projets d‘assainissement
collectif sont les suivantes :

e la densité de I'habitat = importante en particulier a Epreville
e les contraintes concernant l'assainissement non collectif = Faibles

e |'existence ou non d’un réseau existant a proximité = Oui

Ainsi, au vu de ces éléments, les projets suivants ont été étudiés :

= Projet 1 - Création d’une extension du réseau d’assainissement pour Epreville
vers Bois d’Ennebourg (68 logements et 3 restants en ANC) ;

= Projet 2 - Création d'une extension du réseau d’assainissement pour Le
Mouchel (19 logements a raccordés et 1 restant en ANC) vers le bourg de
Martainville-Epreville;

Pour chaque projet, le colt de raccordement au réseau collectif existant est comparé au co(t
du maintien de I'assainissement non collectif.

Les projets étudiés sont présentés sur les plans suivants.
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Projets étudiés : Epreville et le Hameau du Mouchel

A
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Poste de refoulement & créer

Logement voué &
I'as=ainizsement collectf

Logement restant en
aszainiszement non colledif

Figure 28 : Projets d’extension du réseau de collecte pour les hameaux Epreville et le Mouchel - Martainville-Epreville
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Les colts des projets étudiés sont présentés ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts
d’investissement par secteur en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque
certains logements restent en ANC dans les projets étudiés. Ce colt n‘integre que la partie

collecte.

Colits des réseaux et des postes de refoulement

Etude des solutions d'assainissement collectf

ZOME Le Mouchel Epreville TOTAL
Route Mationale 0
Route Départementale 650 650
e Route Communale 600 950 1 550
= Chemin Privé 0
ié Conduite de Refoulement 650 1040 1700
5 Conduite sous Pression 0
Surprofondeur 0
Encorbellement / Fongage 0
Foste de refoulement Principal 1 1 2
-;.!: E Poste de refoulement secondaire 0
2 = Poste de refoulement tertiaire 0
3“5 Poste de refoulement individuel 1 3 4
Foste dinjection privé 0
Traitement H25 1 1 P
Branchements actuels 19 64 87
Branchements futurs 0 0 0
MNombre dEH 57 204 261
Equivalent branchement 19 64 87
Colt HT 294 500 € 664 500 € 959 000 €
Colt avec honoraires HT 324 000 € 731000 € 1055 000 €
Codlt total par eg branchement 17 100 € 10 800 € 27900 €
Assainissement individuel 1 3 4
Colt Investissement ANC € 7475 8626 16 101 €
HT/logement
Investissement total ANC € HT 7475 25878 33353 €
Cof(t global par secteur AC et ANC 331475 € 756 878 €| 1088 353 €
[Maintien en ANC total | 149500€| 131150 € | 280 650 € |
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Les flux générés sur chaque secteur sont les suivants :

Secteur Le Mouchel Epreville TOTAL
Nombre d'EH 57 EH 204 EH 261 EH
FLUXHYDRAULIQUES
Q Journalier m3Jj 8.55 30.60 39.15
Q moyen m3/h 0.36 1.28 1.63
Q de pointe m3/h 143 5.10 6.53
Q nocturne m3/h 0.18 0.64 0.82
FLUXPOLLUANTS
DBOS5 kgl/j 3.42 12.24 15.66
DCO Kkglj 7.98 28.56 36.54
MES Kkg/j 5.13 18.36 23.49
NK kg/j 0.86 3.06 3.92
PT ka/j 0.23 0.82 1.04

En cas de raccordement de la totalité des logements pour ces secteurs, la charge polluante
supplémentaire a traiter sera de |'ordre de :

e 60 EH pour le Mouchel vers la station d’épuration de Ry sous réserve de vérification de la
capacité résiduelle de traitement de la station d’épuration (chargé a 50% en pollution
environ selon les bilans d’autosurveillance du délégataire).

e 200 EH pour Epreville, vers la station d’épuration de Montmain (Métropole Rouen)

Selon la Direction de l'assainissement de la Métropole, la STEP disposerait d’'une capacité
résiduelle d’environ 1 700 EH d’apres les données d’autosurveillance 2015

Cependant, la station est trés sensible aux eaux claires parasites (ECP) avec des débits
recus qui dépassent régulierement le dimensionnement de la station.

2013 2014 2015
Débit de dimensionnement :
- temps sec 675 m3/j
- temps de pluie 775 m3/j
Débit moyen 364 m3/j 381 m3/j| 354 m3/j
Nb  dépassement débit de 14 21 11
référence
Percentile 95 639 m3/j 715 m3/j 591 m3/j
soit soit soit
94,7% 105,9% 87,6%

Ainsi, le projet de 200EH peut étre raccordé sur la station de Montmain du point de vue de la
capacité de traitement mais il sera nécessaire de réduire les ECP sur le réseau existant.
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Le tableau suivant permet de comparer le colt de I'assainissement collectif, en prenant en compte
les colits en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la
charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le coiit d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé

Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau

de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie
privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en

domaine privé.

Colt d’investissement par équivalent branchement, répartie en domaine public et domaine privé

Le Mouchel Epreville
Inuest.issemer.n 17 100 10 800
domaine public
Synthése des Investissement
colts en domaine privé 2200 2200
assainissement | Investissement total
collectif en € HT/logement 19 300 13 000
Entretien et
exploitation en €an 4 500 & 200
Investissement total
Assainissement | en€HTlogement 7475 8 626
non collectif E.ntr:.atlen et 2 000 7 100
exploitation en €/an
Colt d’exploitation
Coiits d'entretien et :
d'exploitation en collectif Le Mouchel Eprevile TOTAL
Longueur gravitaire (en ml) 600 ml 1600 ml 2200
Mombre de postes de refoulement 1 4 5
Codt total annuel de l'entretien 3400 € 4100 € T 500
Mombre dEH raccordés 57 EH 204 EH 261
Colt de I'épuration (en € HT) 1100 € 4100 € 5200
Co(t total entretien et exploitation
(en € HT) 4 500€ 8 200€ 12 700
Colts d e.nFretuan et dexplmtathn 100 € 300 € 400 €
en assainissement non collectif
Clnut gl?ba.l d'entretien et 4 600 € 8500 € 13100 €
d'exploitation par secteur
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12.8 Synthese et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 89 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif. Deux secteurs ont été étudiés en comparant les co(its de I'assainissement collectif et de
I'assainissement non collectif.

Les écarts resteront en assainissement non collectif.

| |

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de I'assainissement non collectif.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont majoritairement peu
favorable a I’épandage souterrain.

Concernant les contraintes parcellaires, |'étude approfondie de [|'habitat a montré que les
contraintes sont modérées avec pour quelques logements des contraintes de surfaces parcellaires.

Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’une création de réseaux de collecte et d’'une ou plusieurs stations d’épuration.

Les colts pour la création d'un réseau d’assainissement collectif sont beaucoup plus importants
que ceux du maintien de la situation actuelle.

Il n‘existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement plutét
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment ol un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Les critéres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

- les colits d'investissement ou d'exploitation (parameétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;
- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s'il existe
(exemple : projet de lotissement).
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12.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 21 février 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

o Maintien des zones existantes d’'assainissement collectif et non collectif.

12.10 Plan de zonage d'assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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13 COMMUNE DE RY

13.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées aupres de I'INSEE. En 2012, la population communale
était de 800 habitants soit une augmentation de 58 habitants entre les deux derniers
recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Population 827 525 544 610 605 742 800
Densité moyenne (hab/km?) 92,3 91.9 95,3 106.8 106.0 128.9 1401

En 2012, le nombre de logements était de 376 soit une augmentation de 32 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Ensemble 186 195 212 254 281 344 376
Résidences principales 171 175 196 223 251 3149 47
Résidences secondaires et
logements occasionnels 10 5 : 14 18 8 4
Logements vacants 5 14 11 17 12 17 24

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 92.3%, les résidences secondaires 1.1 %
et les logements vacants 6.4%.

En 2012, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.3 hab/logement.
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13.2 Les zones inondables

Figure 29 : Sensibilité a la remontée de nappe - Ry

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune de Ry
est caractérisée par une sensibilité forte et trés forte pour cette problématique. Une grande partie
du bourg est classé en nappe sub-affleurante.

Seules les habitations du hameau Bel Event, ne sont pas impactées.

Légende
I Sensibilitétrés faible & inexi stante
I Sensibilitétrés faible
[ Sensibilitéfaible
[ Sensibilité moyenne
Bl sensibiliteforte
Bl Sensibilitetres glevée, nappe affleurante
[ Mon rgaliseé
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13.3 Les perspectives d'urbanisation

Lors de l'entretien réalisé avec une personne de la commune, les projets d’urbanisation suivants
ont été identifiés sur le territoire communal :

e Deux parcelles de 2 et 1.2 ha, représentant environ 18 et 9 lots, au Bel Event, au Nord Est
du bourg (limite périmeétre assaini). Extension réseau a la charge du lotisseur;

e Une parcelle de 2,2 ha située au Sud du bourg, représentant environ 28 lots, (périmeétre
assaini) ;

La mise en ceuvre de la totalité des ces projets aboutirait a une augmentation de 55 logements de
soit +13 % du nombre de logements de la commune.

Extrait du site internet du SCOT « Pays entre Seine et Bray ».

Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi SRU), le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) est un outil de planification stratégique a l'usage des collectivités
permettant de garantir la cohérence des différentes politiques locales d’urbanisme,
d’habitat et d’aménagement. Il est défini a l'article 3 de la loi SRU et constitue le pilier des
documents d'urbanisme pour les territoires.

Le Schéma de Cohérence Territorial est un document d’urbanisme intercommunal qui garantit
justement la cohérence des différentes politiques locales d’urbanisme, d’habitat, de
développement économique et d’aménagement. Il peut permettre par exemple de définir des
zones a protéger prioritairement comme les vallées, de définir certaines regles d’urbanisme
identiques aux 62 communes ou encore de planifier le positionnement des infrastructures de
demain (zones d’activités, localisation des services, axes de transport...). Son élaboration sera
menée par le Syndicat Mixte du Pays et elle nécessitera la participation pleine et entiére du plus
grand nombre.

Le Pays intervient ainsi auprés des communes pour accompagner les procédures locales
d’urbanisme et pour s’assurer ainsi de leur compatibilité avec les orientations et les objectifs du
Scot.

Les communes du périmétre du Syndicat du Crevon sont sur quatre secteurs identifiés au SCoT : la
Couronne Est, Moulin d’Ecalles, le Plateau de Martainville et I’Arriére-Pays Buchois.

Ces communes sont de différents types :
e poles d’équilibre « services-emplois » (Préaux, Blainville-Crevon et Ry),
e commune stratégique « emplois-mobilité » (Morgny-la-Pommeraye et Martainville-Epreville)
e Villages pour toutes les autres communes.

Pour chaque type de commune, des objectifs de densité d’habitat a I’'hectare sont ainsi défini :
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e Pour les poles d’équilibre « services-emplois » : 12 logements par hectare en densité brute
(soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;

e Pour les communes stratégiques « emplois-mobilité » : 12 logements par hectare en densité
brute (soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;

e Pour les villages : 10 logements par hectare en densité brute (soit 13 logements / hectare
en densité nette).

Ainsi, pour Ry, situé en zone « Equilibre services - emploi », les hypothéses de
superficie parcellaires des logements futurs sont de l'ordre de 830 m2 par lot (sur la
base de 12 logements/ha en densité brute).

Si on reprend les perspectives d’urbanisation envisagées par la commune, la superficie
moyenne par lot est d’environ 1 200 m2 soit une densité inférieure aux préconisations du
SCoT.

13.4 Assainissement existant

Le bourg de Ry est majoritairement desservi par I‘assainissement collectif. Le hameau du Bel Event
/Chemin de La Bouleautiére ainsi que quelques habitations ne sont pas raccordées au réseau
existant.

Les effluents sont traités a la station d’épuration de Ry.

Le plan des réseaux de la commune est présenté au chapitre 5.1 du rapport.
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13.5 Assainissement non collectif

A la suite du schéma directeur d’assainissement réalisé en 1999, la commune avait le choix entre :

e Le raccordement de 30 logements a la station d’épuration de Ry ou seulement 16
e Le maintien en assainissement non collectif pour 41, 11 ou 25 logements

Depuis cette étude, aucune extension n’a été réalisée.

La carte de I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante.

Les sols présents sur le territoire communal sont défavorable a |'assainissement non collectif. Ils
nécessitent majoritairement la mise en place de filtres a sable drainés.

La légende des cartes est présentée ci-apres.

Aptitude | Filiere type pour une logement F5 - 3 chambres Sol

A Epandage souterrain par tranchées d'infiltration Sol limoneux

Epandage souterrain par tranchées d'infiltration

Li fond ile aSil
surdimensionnée - 15 -20 ml par chambre Imon protond surargtie a stiex

Filtre a sable vertical drainé ou non drainé - 25 Sol sur alluvions a silex brisées ou

m?2 + 5 m?2 par piéce supplémentaires roulés
Filtre a sable vertical drainé - 25 m2 +5m? par Sol limoneux argileux, parfois
piece supplémentaires hydromorphes sur argile a silex
Limons lessivé hydromorphes avec

Tertre d'infiltration

silex brisés
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Figure 30 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif - Ry
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A partir de l'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été
construits aprés 1999, les contraintes existantes vis a vis de |'assainissement non collectif ont
été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d‘aptitude des sols. Les contraintes

observées sont :

la surface des parcelles ;

I'aménagement existant et la place restant disponible ;

I'accés sur ces parcelles ;

la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la
carte d’aptitude des sols.

ECARTS |BEL EVENT] TOTAL
Contraintes mineures
Apte 0
Ameénagement particulier 3 3
TOTAL 3 0 3
en % 33% 0% 7%
Contraintes majeures
Acces difficile 0
Poste de refoulement 0
Surface parcellaire restreinte 0
TOTAL 0 0 0
en % 0% 0% 0%
Contraintes de grosses
dificultés ou dimpossibilité
Surface insuffisante 0
Impossible 0
TOTAL 0 0 0
en % 0% 0% 0%
Contraintes dexutoire
Exutoire Collectif 0 0 0
Exutoire Individuel B 35 41
Puits filtrant 0 0 0
TOTAL 6 35 41
en % 67 % 100% 93%
TOTAL GENERAL 9 35 44
en % 20% 80% 100%

Au vu des résultats :

3 logements soit 7 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du maintien
de lI'assainissement non collectif ;

41 logements soit 93 % nécessiteraient la création d’un exutoire en sortie de filiére

drainée.
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Epandage Filtre a_sable Fltre a sable Tertre Fliere
. vertical . e .
souterrain . non drainé | d’infiltration | compacte
drainé

ECARTS 3 0 0 0 0
BEL EVENT 0 35 0 0 0
TOTAL 3 35 0 0 0

% 6.8% 79.5% 0.0% 0.0% 0.0%

En fonction des contraintes précédemment précisées et des filieres préconisées, le tableau ci-

apres présente par secteur le co(it du maintien en assainissement non collectif.

Codt
Nombre de | Codt total | moyen par
logements | en€ HT |[installation
en € HT
ECARTS 9 33750 3750
BEL EVENT 35 391 150 11176
TOTAL 44 424 900 9 657

Aprés l'analyse de la situation actuelle de |'assainissement sur la commune, I'évolution depuis
I’étude de zonage initiale (extension de la collecte), nous proposons I’étude comparative des
solutions d‘assainissement collectif et non collectif pour les secteurs suivants de la commune

de Ry :

— Secteur du Bel Event/Bouleautiére : 5 logements
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13.6 Etude des solutions d’assainissement collectif

|

Pour rappel, nous rappelons ci-dessous les projets de raccordement étudiés lors du précédent
zonage.

e Solution 1 : Assainissement collectif sur I'ensemble de la commune ;
e Solution 2 : Assainissement collectif fractionné

e Solution 3 : Assainissement non collectif

Les principales caractéristiques a retenir en vue de |'élaboration de projets d’assainissement
collectif sont les suivantes :

e la densité de I'habitat 2 modérée
e les contraintes concernant |'assainissement non collectif 2 modérées a importantes

e |'existence ou non d’un réseau existant a proximité = Oui

Ainsi, au vu de ces éléments, les projets suivants ont été étudiés :

= Projet 1 - Création d’'une extension du réseau d’assainissement pour le Bel
Event vers Ry (5 logements et 30 restant en ANC) ainsi que 30 futurs
logements. Ces derniers seront probablement réalisés en plusieurs lots dont un
lotissement.

A travers ce projet, la possibilité de raccorder le hameau voisin du Puits est également étudié
(cf chapitre 13.7 — Saint Denis le Thiboult)

Pour chaque projet, le colt de raccordement au réseau collectif existant est comparé au colt
du maintien de lI'assainissement non collectif.

Les projets étudiés sont présentés sur les plans suivants.
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Projet étudié : Le Bel Event

mz5

Poste de refoulement & créer

Logement voue &
I'as=ainissement collectif

Logement restant en
assainissement non colledif

Figure 31 : Projets d’extension du réseau de collecte pour le Bel Event - Ry
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Les colts des projets étudiés sont présentés ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts
d’investissement par secteur en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque
certains logements restent en ANC dans les projets étudiés. Ce colt n‘integre que la partie
collecte.

ZONE BEL EVENT

Route Nationale

Route Départementale

Route Communale 100

Chemin Privé

Conduite de Refoulement

Canalisations

Conduite sous Pression

Surprofondeur

Encorbellement / Foncage

Poste de refoulement Principal

Poste de refoulement secondaire

Poste de refoulement tertiaire

Poste de refoulement individuel

postes de
refoulement

Poste d'injection privé
Traitement H2S

Branchements actuels 5
Branchements futurs retenus 2*
Nombre d'EH 105
Equivalent branchement 5
Colt HT 29500 €
Co(t avec honoraires HT 33000 €
Codt total par eq branchement 6 600 €
Assainissement individuel 30
Investls|_s|$;lnot-:énetr:]o(:§It ANC € 11176 €
Investissement total ANC € HT 335271 €

Colt global par secteur AC et ANC | 368 271 €

(*) il est retenu un branchement futur par zone a urbaniser, étant entendu que les deux lotissements (30 lots) en projet
seront privés et que leur raccordement a I’extension de réseau sera a la charge du lotisseur.

Maintien en ANC total | 391 150 € |
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Les flux générés sur chaque secteur sont les suivants :

Secteur BEL EVENT
Nombre d'EH 105 EH
FLUXHYDRAULIQUES
Q Journalier m3/j 15.75
Q moyen m3/h 0.66
Q de pointe m3/h 2.63
Q nocturne m3/h 0.33
FLUXPOLLUANTS

DBOS5 kglj 6.30
DCO kg/j 14.70
MES kg/j 9.45
NK kg/j 1.58
PT kg/j 0.42

En cas de raccordement de la totalité des logements pour ce secteur, la charge polluante
supplémentaire a traiter sera de I'ordre de 105 EH pour le Bel Event vers la station d’épuration de
Ry sous réserve de vérification de la capacité résiduelle de traitement de la station d’épuration

(chargé a 50% en pollution environ selon les bilans d’autosurveillance du délégataire).

Le tableau suivant permet de comparer le colit de |'assainissement collectif, en prenant en compte
les colts en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la

charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le coiit d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé

Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau
de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie

privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en

domaine privé.
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Colit d'investissement par équivalent branchement, répartie en domaine public et domaine privé

Colt d’exploitation

BEL EVENT
Synthése des Investissement
N . ) 6 600
codts en domaine public
|nvest|.ssem_er'1t 2 000
domaine privé
Investissement total
en € HT/logement 8 600
Entretien et
exploitation en €/an 2200
Assainissement [ Investissement total 11 176
non collectif en € HT/logement
Entretien et
exploitation en €/an 3500
Colts d'entretien et d.epr0|tat|on BEL EVENT
en collectif
Longueur gravitaire (en ml) 100 ml
Nombre de postes de refoulement 0
Col(t total annuel de l'entretien
. 100 €
réseaux + postes (en € HT)
Nombre d'EH raccordés 105 EH
Co0t de I'épuration (en € HT) 2100 €
Codt total entretien et exploitation 2900 €
(en € HT)
Colts de.nFretlen et dexpl0|tat|qn en 3000 €
assainissement non collectif
Codt global d'entretien et 5200 €

d'exploitation par secteur
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13.7 Syntheése et conclusion / tendance sur le zonage d'assainissement

Il a été identifié sur la commune 44 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif. Un secteur a été étudié en comparant les colts de l'assainissement collectif et de
I'assainissement non collectif. Les écarts resteront en assainissement non collectif.

| |

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de I'assainissement non collectif.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont majoritairement peu
favorable a I’épandage souterrain.

Concernant les contraintes parcellaires, |'étude approfondie de I|'habitat a montré que les
contraintes sont modérées avec pour quelques logements des contraintes de surfaces parcellaires.

Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’une création de réseaux de collecte et d’une ou plusieurs stations d’épuration.

Les perspectives d’urbanisation importante sur ce secteur n‘ont pas été totalement intégré au
calcul. Les constructions futures sont essentiellement des lotissements et le raccordement au
réseau sera a la charge du lotisseur en cas de mise en place d’un réseau d’assainissement collectif.

Il n‘existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement plutét
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment ol un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Les critéres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

- les colits d'investissement ou d'exploitation (paramétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;
- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s’il existe
(exemple : projet de lotissement).
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13.8 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 21 février 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

¢ Mise en collectif pour 5 logements du secteur du Bel Event aprés la construction
des deux lotissements et maintien des zones existantes d’assainissement collectif
et non collectif sur le reste de la commune.

13.9 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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14 COMMUNE DE SAINT DENIS LE THIBOULT
14.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2012, la population communale
était de 512 habitants soit une augmentation de 6 habitants entre les deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Population 295 KIY 409 471 4490 506 512
Densité moyenne (hab/km?) 288 33.3 39.9 46.0 47.8 494 50,0

En 2012, le nombre de logements était de 219 soit une augmentation de 1 logement entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Ensemble 100 120 159 178 193 218 219
Résidences principales 84 100 123 148 167 188 193
Résidences secondaires et
logements occasionnels 13 18 21 21 15 22 15
Logements vacants 3 2 15 9 il 8 11

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 88.1%, les résidences secondaires 6.8 %
et les logements vacants 5%.

En 2012, le taux d’occupation des résidences principales est de 2,6 hab/logement.
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14.2 Les zones inondables

Figure 32 : Sensibilité a la remontée de nappe — St Denis le Thiboult

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que le bourg de St
Denis le Thiboult est caractérisé par une sensibilité forte et trés forte pour cette problématique.
Une grande partie du bourg est classé en nappe sub-affleurante.

Seules les habitations des 9 hameaux, ne sont pas impactées.

Légende
I Sensibilitétrés faible & inexi stante
I Sensibilitétrés faible
[ Sensibilitéfaible
[ Sensibilité moyenne
Bl sensibiliteforte
Bl Sensibilitetres glevée, nappe affleurante
[ Mon rgaliseé
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14.3 Les perspectives d’'urbanisation

Lors de I'entretien réalisé avec deux adjoints de la commune, les projets d’urbanisation suivants
ont été identifiés sur le territoire communal :

e Une parcelle de 0.6 ha située route du Chateau/ Chemin du Vieux cours, représentant
environ 6 lots (périmétre assaini)

Extrait du site internet du SCOT « Pays entre Seine et Bray ».

Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi SRU), le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) est un outil de planification stratégique a l'usage des collectivités
permettant de garantir la cohérence des différentes politiques locales d’urbanisme,
d’habitat et d’aménagement. Il est défini a |'article 3 de la loi SRU et constitue le pilier des
documents d'urbanisme pour les territoires.

Le Schéma de Cohérence Territorial est un document d’urbanisme intercommunal qui garantit
justement la cohérence des différentes politiques locales d'urbanisme, d’habitat, de
développement économique et d’aménagement. Il peut permettre par exemple de définir des
zones a protéger prioritairement comme les vallées, de définir certaines regles d’‘urbanisme
identiques aux 62 communes ou encore de planifier le positionnement des infrastructures de
demain (zones d’activités, localisation des services, axes de transport...). Son élaboration sera
menée par le Syndicat Mixte du Pays et elle nécessitera la participation pleine et entiére du plus
grand nombre.

Le Pays intervient ainsi auprés des communes pour accompagner les procédures locales
d’urbanisme et pour s’assurer ainsi de leur compatibilité avec les orientations et les objectifs du
Scot.

Les communes du périmétre du Syndicat du Crevon sont sur quatre secteurs identifiés au SCoT : la
Couronne Est, Moulin d’Ecalles, le Plateau de Martainville et I’Arriére-Pays Buchois.

Ces communes sont de différents types :
e poles d’équilibre « services-emplois » (Préaux, Blainville-Crevon et Ry),
e commune stratégique « emplois-mobilité » (Morgny-la-Pommeraye et Martainville-Epreville)
e Villages pour toutes les autres communes.

Pour chaque type de commune, des objectifs de densité d’habitat a I’hectare sont ainsi défini :

e Pour les poles d’équilibre « services-emplois » : 12 logements par hectare en densité brute
(soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;

e Pour les communes stratégiques « emplois-mobilité » : 12 logements par hectare en densité
brute (soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;
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e Pour les villages : 10 logements par hectare en densité brute (soit 13 logements / hectare
en densité nette).

Ainsi, pour St Denis le Thiboult, situé en zone « village », les hypothéses de superficie
parcellaires des logements futurs sont de I'ordre de 1 000 m2 par lot (sur la base de 10
logements/ha en densité brute).

Si on reprend les perspectives d'urbanisation envisagées par la commune, la superficie
moyenne par lot est d’environ 1 000 m2 soit une densité équivalente aux préconisations
du SCoT.

14.4 Assainissement existant

Le bourg de St Denis le Thiboult est majoritairement desservi par l'assainissement collectif (4
logement en ANC). Les 9 hameaux ne sont pas raccordés au réseau existant.

Les effluents sont traités a la station d’épuration de Ry.

Le plan des réseaux de la commune est présenté au chapitre 5.1 du rapport.
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14.5 Assainissement non collectif

A la suite du schéma directeur d’assainissement réalisé en 1999, la commune a délibéré en faveur
du scénario « Assainissement collectif généralisé » prévoyant :

e Bourg Raccordement de 59 logements, maintien en assainissement non collectif pour 7
logements.

e Hameaux du Puits, Fossé et Gratianville : vocation d'assainissement indéterminée
actuellement, en attente de possibilités d'intercommunalités avec les communes
mitoyennes de ELBEUF SUR ANDELLE (hameau du PUITS) ; de AUZOUVILLE SUR RY
(hameaux du FOSSE et de GRATIANVILLE)

e Hameau Les Houis : 9 logements : création d'une station d'épuration type filtre a sable
e Les hameaux restants et les écarts : 69 ANC

Depuis cette étude, seuls les logements du bourg ont été raccordés au réseau d’assainissement
(sauf 4).

Les hameaux et écarts restent en assainissement non collectif soit 141 logements.

La carte de I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante.

Les sols présents sur le territoire communal sont favorable a défavorable a |'assainissement non
collectif. Ils nécessitent majoritairement la mise en place de filtres a sable drainés.

La légende des cartes est présentée ci-apres.

Aptitude | Filiere type pour une logement F5 - 3 chambres Sol

A Epandage souterrain par tranchées d'infiltration Sol limoneux

Epandage souterrain par tranchées d'infiltration

Limon profond sur argile a Silex
surdimensionnée - 15-20 ml par chambre P &

Filtre a sable vertical drainé ou non drainé - 25 Sol sur alluvions a silex brisées ou

m?2 + 5 m? par piéce supplémentaires roulés
Filtre a sable vertical drainé - 25 m2 +5m? par Sol limoneux argileux, parfois
piéce supplémentaires hydromorphes sur argile a silex
Limons lessivé hydromorphes avec

Tertre d'infiltration

silex brisés
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Figure 33 : Aptitude des sols a lI’assainissement non collectif — St Denis le Thiboult
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A partir de l'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été
construits aprés 1999, les contraintes existantes vis a vis de I'assainissement non collectif ont
été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

e la surface des parcelles ;
e I'aménagement existant et la place restant disponible ;
e |'acces sur ces parcelles ;

e |la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

e la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la
carte d’aptitude des sols.

oy
ECARTS | REMONDIERE | GRATIANVILLE BOURG | LES HOUIS TOTAL
et VILLERS Elbeuf sur
Andelle

Contraintes mineures
Apte 6 6
Aménagement Particulier 1 1 26 3 17 48
TOTAL 1 1 26 3 0 23 54
en % 2% 6% 48% 100% 0% 59% 33%
Contraintes majeures
Acces difficile 1 4 5
Poste de refoulement 2 2
Surface Parcellaire Restreinte 0
TOTAL 0 1 4 0 0 2 7
en % 0% 6% 22% 0% 0% 5% 4%
Contraintes de grosses
difficultés ou diimpossibilité
Surface Insuffisante 1 1 2 4
Impossible 0
TOTAL 1 1 2 0 0 0 4
en % 2% 6% 11% 0% 0% 0% 2%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif 0 0 0 0 0 0
Exutoire Individuel 40 15 22 9 14 100
Puits filtrant 0 0 0 0
TOTAL 40 15 22 0 9 14 100
en % 96% 82% 19% 0% 100% 36% i 61%
TOTAL GENERAL 42 18 54 3 9 39 165
en % 25% 11% 33% 2% 5% 24% 100%

L’analyse sur le secteur du Puits a été réalisée en intégrant les logements de ce hameau situé
sur la commune d’Elbeuf-sur-Andelle, afin de pouvoir comparer sur une méme base le scénario
collectif et celui du maintien en assainissement non collectif.
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Au vu des résultats :

e 54 logements soit 33 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du
maintien de lI'assainissement non collectif ;

e 7 logements soit 4 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des problémes
de contre-pente, d'accés ou de surface parcellaire restreinte ;

e 4 logements soit 2% présentent des contraintes parcellaires trés importantes ;

e 100 logements soit 61 % nécessiteraient la création d'un exutoire en sortie de filieére

drainée.

Au regard de |'aptitude des sols a I'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat,
les filieres préconisées sont présentées ci-apres.

Epandage Fltre a sable [Fltre a sable non Tertre Fliere
souterrain vertical drainé drainé d’infiltration | compacte
ECARTS 23 18 0 0 1
REMONDIERE 17 0 0 0 1
FOSSE, GRATIANVILLE et

VILLERS 35 14 0 0 5
BOURG 3 0 0 0 0
LES HOUIS 9 0 0 0 0
PUITS 39 0 0 0 0
TOTAL 126 32 0 0 7

% 76.4% 19.4% 0.0% 0.0% 4.2%

En fonction des contraintes précédemment précisées et des filieres préconisées, le tableau
ci-aprés présente par secteur le colit du maintien en assainissement non collectif.

Nombre de Co(t total paﬁoiatsgﬁgzr;n
logements en € HT en € HT
ECARTS 42 415 600 9 900
REMONDIERE 18 160 500 9 000
FOSSE, GRATIANVILLE et
VILLERS 54 478 400 8 900
BOURG 3 21 950 7 400
LES HOUIS 9 78 350 8 800
PUITS 39 302 750 7 800
TOTAL 165 1457 550 8 900
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14.6 Evolution depuis l'étude initiale et Proposition de scenarii a

étudier
Aprés l'analyse de la situation actuelle de I'assainissement sur la commune, I’évolution depuis
I’étude de zonage initiale (extension de la collecte), nous proposons |'étude comparative des
solutions d‘assainissement collectif et non collectif pour les secteurs suivants de la commune
de St Denis le Thiboult :

Le Fossé, Gratianville et Villers (54 logements)
— La Rémondiere (18 logements)
— Les Houis (9 logements)

— Le Puits : 19 logements a Saint Denis le Thiboult et 20 logements a Elbeuf sur
Andelle soit 39 logements

14.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

Pour rappel, nous rappelons ci-dessous les projets de raccordement étudiés lors du précédent
zonage.

e Solution 1 : Assainissement collectif sur I'ensemble de la commune ;
e Solution 2 : Assainissement collectif fractionné

e Solution 3 : Assainissement non collectif

Les principales caractéristiques a retenir en vue de |'élaboration de projets d’assainissement
collectif sont les suivantes :

e la densité de I'habitat 2 moyenne a importante
e les contraintes concernant I'assainissement non collectif 2 majoritairement faible

e |’existence ou non d‘un réseau existant a proximité - Non
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Ainsi, au vu de ces éléments, les projets suivants ont été étudiés :

= Projet 1 - Création d’'un réseau d’assainissement desservant les secteurs du
Fossé, de Gratianville et de Villers (54 logements) ;

= Projet 2 - Création d'un réseau d’assainissement et transfert vers le réseau
existant de Ry pour Rémondiére (18 logements)

= Projet 3 - Création d'un réseau d’assainissement et d’une station d'épuration
au hameau des Houis (9 logements)

= Projet 4 - Le Puits : Création d'un réseau d’'assainissement pour 19 logements
a Saint Denis le Thiboult et 20 logements a Elbeuf sur Andelle soit 39
logements avec raccordement au réseau de Ry via le hameau du Bel Event
(non raccordé actuellement)

Pour chaque projet, le colt de raccordement au réseau collectif existant est comparé au co(t
du maintien de I'assainissement non collectif.

Une analyse de la faisabilité de |'assainissement collectif pour les hameaux de la Rémondiéere
et des Houis permet d’écarter la mise en place d’assainissement collectif au regard des
éléments suivants :

e Les sols sont favorables a |'assainissement non collectif pour les deux secteurs,

e Les installations en place (tranchée d’épandage) ont un fonctionnement satisfaisant
dans I'ensemble,

e La mise en place de projet d’assainissement collectif implique la création de micro-
station d’épuration au regard du faible nombre de logement a raccorder et de
perspectives d'urbanisation restreinte sur ces secteurs

e L’estimation du coiit de la mise en place d'un réseau de collecte (hors station
de traitement) dépasse les coiits du maintien de I'assainissement non collectif
en place.

o Les Houis : Colit de création du réseau de collecte et d’'une unité de traitement
de 30 EH de l'ordre de 109 000 €, tandis que le colt du maintien en
assainissement non collectif est de I'ordre de 79 000 € sur ce secteur

o La Rémondiére : Co(it de création du réseau de collecte et de transfert vers Ry
de l'ordre de 151 000 €, hors co(it de transfert tandis que le co(t du maintien en
assainissement non collectif est de I'ordre de 260 000 € sur ce secteur

Les projets 1 et 4 qui ont été étudiés sont présentés sur les plans suivants.
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Projets étudiés : Le Fossé, Gratianville et Villers vers Auzouville — Le Puits vers Ry

Figure 34 : Projets de création de réseaux de collecte— Saint Denis le Thiboult vers Auzouville sur Ry et vers Ry
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Les colts des projets étudiés sont présentés ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts
d’investissement par secteur en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque
certains logements restent en ANC dans les projets étudiés. Ce colt n‘integre que la partie
collecte.

Colts des réseaux et des postes de refoulement
Etude des solutions d'assainissement collectif
Fosse. | LY
ZOMNE GRATIAMNVILLE et TOTAL
VILLERS Elbeuf sur
Andelle
Route Mationale
Route Départementale
o Route Communale 2400 1135 3535
= Chemin Privé
% Conduite de Refoulement 1755 580 2335
& Conduite sous Pression
Surprofondeur 100
Encorbellement / Fongage
Poste de refoulement Principal 1 1
= E Poste de refoulement secondaire 3 1 4
% = Poste de refoulement tertiaire
2 “E Poste de refoulement individuel 4 4
Poste dinjection privé
Traitement H25 2 2
Branchements actuels 54 35 89
Branchements futurs 4 4
Mombre dEH 162 17 279
Equivalent branchement 54 39 93
Colt HT 1016 150 € 407 600€ | 1423750 €
Colt avec honoraires HT 1118 000 € 449 000€ | 1567 000 €
Colt total par eq branchement 20 800 € 11 600 € 16 900 €
Assainissement individuel 3 4 7
Coit InuHe_Is_;;sgs:nn::srr:tt AMNC € 10200 10100
Investissement total ANC € HT 30600 40400 71000
Colt global par secteur AC et ANC 1148 600 € 489 400 € 16358 000€
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Les flux générés sur chaque secteur sont les suivants :

FOSSE, LEOF:J;E y
Secteur GRATIANVILLE TOTAL
ot VILLERS Elbeuf sur
Andelle
Nombre d'EH 162 EH 117 EH 279 EH
FLUXHYDRAULIQUES
Q Journalier m3/j 24.30 17.55 41.85
Q moyen m3/h 1.01 0.73 1.74
Q de pointe m3/h 4.05 2.93 6.98
Q nocturne m3/h 0.51 0.37 0.87
FLUXPOLLUANTS
DBOS5 kglj 9.72 7.02 16.74
DCO kglj 22.68 16.38 39.06
MES kg/j 14.58 10.53 25.11
NK kg/j 2.43 1.76 4.19
PT kglj 0.65 0.47 1.12

En cas de raccordement de la totalité des logements pour le premier secteur, |la charge polluante
supplémentaire a traiter sera de l'ordre de 160 EH pour une future station a Auzouville
sur Ry, en plus des 1100 EH nécessaire sur cette commune, soit une unité de traitement d’environ
1 300 EH.

Pour le secteur du Puits, les éventuelles extensions seront traitées par la station d’épuration de Ry
sous réserve de vérification de la capacité résiduelle de traitement de la station d’épuration
(chargée a 50% environ selon les bilans d’autosurveillance du délégataire). En cas de transfert
du secteur de Puits, la charge supplémentaire a traiter par la station d’épuration de Ry
sera d’environ 120 EH a terme. Les apports d’eaux parasites recues par la station d’épuration
de Ry devront cependant étre réduits (charge hydraulique de l'ordre 84% pour une charge
polluante moyenne de l'ordre de 46%).

Le tableau suivant permet de comparer le co(t de |'assainissement collectif, en prenant en compte
les colits en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la
charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le colt d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé
Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau
de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie
privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en
domaine privé.
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Colt d’investissement par équivalent branchement, répartie en domaine public et domaine privé

FOSSE, GRATIANVILLE
et VILLERS PUITS
Projet collectif Investissement 24 700 11 600
domaine public
Inueshfssem.erjt 2 200 2 000
domaine prive
Investissement total
en € HT/logement 26 900 13 600
Entretien et 15 300 5 600
exploitation en €an
Assainissement non | Investissement total
collectif en € HT/logement Sl Dl
E.ntr?tlen et 5 400 3900
exploitation en €/an
Co(t d’exploitation
Cotte d'entrat ) FOSSE, LE PU'T.SF'
| couts € entretien et GRATIANVILLE et | _COMPMs TOTAL
d'exploitation en collectif Elbeuf sur
VILLERS
Andelle
Longueur gravitaire (en ml) 2400 ml 1135 ml 3 535
Mombre de postes de refoulement 4 1 5
an_|t total annuel de I'entretien 12 100 € 3300 € 15 400
reseaux + postes (en € HT)
Mombre d'EH raccordés 162 EH 117 EH 280 EH
Colt de I'épuration {en € HT) 3200€ 2300 € 5500
Colt total entretien et exploitation 15 300 € 5 600 € 20 900
(en € HT)
Colts d'na.n?retien et d'explnitatiqn 300 € 400 € 700 €
en assainissement non collectif
Codt global d'entretien et 15 600 € 6000€ | 21600€
d'exploitation par secteur
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Deux scenarii et deux secteurs ont été étudiés et comparés :

1- Création d’un réseau d’assainissement desservant les secteurs du Fossé, de Gratianville et
de Villers (54 logements) avec raccordement au réseau potentiel a créer a Auzouville sur
Ry;

2- Le Puits : Création d'un réseau d’assainissement pour le hameau du Puits, avec 19
logements a Saint Denis le Thiboult et 20 logements a Elbeuf sur Andelle soit 39 logements
avec raccordement au réseau de Ry via le hameau du Bel Event (non raccordé
actuellement)

FOSSE, LE PUIT.S y
GRATIANVILLE | _S°MPMs TOTAL
Elbeuf sur
et VILLERS
Andelle
Mombre de d'ég.branchements 54 39 93
Capacité epuratoire 200 120
Coft de la collecte en € HT 1118 000 € 449 000 € 1667 000 €
Projet collectif Co0t/branchement 20 800 € 11 600 € 16 900 €
Station d'épuration 210 600 £
Co0t total 1328 600 € 449 000 € 1667 000 €
Colt total/branchement 24 700 € 11 600 € 16 900 €

Le chiffrage inclus une part de financement de la station d’épuration de d’Auzouville sur Ry, a
hauteur du nombre d’équivalent habitant supplémentaire a raccorder.

Pour mémoire, le coiit du maintien de lI’'assainissement non collectif (situation actuelle)
sur ces deux secteurs a été estimé de l'ordre de :

e 480 000 € HT pour le Fossé, Gratianville et Villers

e 300 000 €HT pour le Puits (y compris la partie du hameau se trouvant sur la
commune d’Elbeuf-sur-Andelle)
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14.8 Syntheése et conclusion / tendance sur le zonage d'assainissement

Il a été identifié sur la commune 145 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif. Deux secteurs ont été étudiés en comparant les co(its de I'assainissement collectif et de
I’'assainissement non collectif. Afin de réaliser une analyse sur le méme plan, les logements du
hameau du Puits se trouvant sur la commune voisine d’Elbeuf sur Andelle ont été intégrés a
I'analyse de I'assainissement non collectif de Saint Denis le Thiboult.

Ainsi, I'examen technique et financier du secteur du Puits a été réalisé avec un nombre de
logements identiques pour comparer les colits de |'assainissement collectif et du non collectif.

Les écarts resteront en assainissement non collectif.

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de |'assainissement non collectif.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont majoritairement favorable
a I'épandage souterrain.

Concernant les contraintes parcellaires, |'étude approfondie de [|'habitat a montré que les
contraintes sont moyennes a fortes, en particulier au niveau du hameau du Fossé et de celui de la
Rémondiére ;

Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’une création de réseaux de collecte et du raccordement a des stations d’épuration
existantes ou a créer sur des communes proches.

Les co(ts pour la création d'un réseau d’assainissement collectif sont beaucoup plus importants
que ceux du maintien de la situation actuelle.

Il n'existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement plutot
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment ol un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Les critéres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

- les co(its d'investissement ou d'exploitation (parametres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;
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- les possibilités techniques de réalisation ;
- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s'il existe
(exemple : projet de lotissement).

14.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 21 février 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

¢ Maintien des zones existantes d'assainissement collectif et non collectif.

14.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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15 COMMUNE DE SERVAVILLE SALMONVILLE

15.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2012, la population communale
était de 1 069 habitants soit une augmentation de 22 habitants entre les deux derniers
recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Population 308 460 523 647 778 1047 1069
Densité moyenne (hab/km?) 39.2 556 66.6 82.4 991 1334 136,2

En 2012, le nombre de logements était de 384 soit une augmentation de 27 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Ensemble 102 145 175 219 264 357 384
Résidences principales 84 131 163 204 250 346 375
Résidences secondaires et
logements occasionnels m r 10 5 ! ! 4
Logements vacants T 7 2 9 13 4 5

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 97.7%, les résidences secondaires 1.0 %
et les logements vacants 1.3%.

En 2012, le taux d’occupation des résidences principales est de 2,8 hab/logement.
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15.2 Les zones inondables
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Figure 35 : Sensibilité a la remontée de nappe - Martainville Epreville

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune de
Servaville Salmonville est caractérisée par une sensibilité trés faible pour cette problématique.

Légende
B Sensibilitetres faible 4 inexi stante
I Sensibilitétres faible
@ Sensibilitefaible
@ sensibilité moyenne
B Sensibilitéforte
Bl Sensibilitétres Eleveés, nappe affleurante
[ Hon r€alise

15.3 Les perspectives d'urbanisation

15.3.1Perspectives communales

Lors de l'entretien réalisé avec M. le Maire de la commune, les projets d’urbanisation suivants ont
été identifiés sur le territoire communal :
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e Une parcelle de 0.3 ha située a Salmonville, représentant environ 2 a 3 lots, (périmétre non
assaini) ;

e Une parcelle de 1,9 ha située rue de la Briquetterie, représentant environ 15 lots,
(périmetre assaini) ;

e Une parcelle de 0.7 ha située lotissement Les Jardins du chemin vert, représentant environ
5 lots, (périmétre assaini) ;

La mise en ceuvre de la totalité des ces projets (23 lots) aboutirait a une augmentation du nombre
de logements de la commune de +6% du nombre de logements de la commune.

Extrait du site internet du SCOT « Pays entre Seine et Bray ».

Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi SRU), le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) est un outil de planification stratégique a l'usage des collectivités
permettant de garantir la cohérence des différentes politiques locales d’urbanisme,
d’habitat et d’aménagement. Il est défini a l'article 3 de la loi SRU et constitue le pilier des
documents d'urbanisme pour les territoires.

Le Schéma de Cohérence Territorial est un document d’urbanisme intercommunal qui garantit
justement la cohérence des différentes politiques locales d’urbanisme, d’habitat, de
développement économique et d’aménagement. Il peut permettre par exemple de définir des
zones a protéger prioritairement comme les vallées, de définir certaines regles d’urbanisme
identiques aux 62 communes ou encore de planifier le positionnement des infrastructures de
demain (zones d’activités, localisation des services, axes de transport...). Son élaboration sera
menée par le Syndicat Mixte du Pays et elle nécessitera la participation pleine et entiére du plus
grand nombre.

Le Pays intervient ainsi auprés des communes pour accompagner les procédures locales
d’urbanisme et pour s’assurer ainsi de leur compatibilité avec les orientations et les objectifs du
Scot.

Les communes du périmétre du Syndicat du Crevon sont sur quatre secteurs identifiés au SCoT : la
Couronne Est, Moulin d’Ecalles, le Plateau de Martainville et I’Arriére-Pays Buchois.

Ces communes sont de différents types :
e poles d’équilibre « services-emplois » (Préaux, Blainville-Crevon et Ry),
e commune stratégique « emplois-mobilité » (Morgny-la-Pommeraye et Martainville-Epreville)
e Villages pour toutes les autres communes.

Pour chaque type de commune, des objectifs de densité d’habitat a I’'hectare sont ainsi défini :

e Pour les poles d’équilibre « services-emplois » : 12 logements par hectare en densité brute
(soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;
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e Pour les communes stratégiques « emplois-mobilité » : 12 logements par hectare en densité
brute (soit 15 a 17 logements / hectare en densité nette) ;

e Pour les villages : 10 logements par hectare en densité brute (soit 13 logements / hectare
en densité nette).

Ainsi, pour Servaville-Salmonville, situé en zone « village », les hypothéses de superficie
parcellaires des logements futurs sont de I'ordre de 1 000 m2 par lot (sur la base de 10
logements/ha en densité brute).

Si on reprend les perspectives d’'urbanisation envisagées par la commune, la superficie
moyenne par lot est d’environ 1 300 m2 soit une densité inférieure aux préconisations du
SCoT.

15.4 Assainissement existant

Le bourg de Servaville-Salmonville est entierement desservi par l'assainissement collectif. Le
hameau de Salmonville ainsi que 3 habitations ne sont pas raccordées au réseau existant.

Les effluents sont traités a la station d’épuration de Ry.

Le plan des réseaux de la commune est présenté au chapitre 5.1 du rapport.
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15.5 Assainissement non collectif

A la suite du schéma directeur d’assainissement réalisé en 1999, la commune a délibéré en faveur
du scénario « Assainissement collectif généralisé » prévoyant :

Raccordement de 85 logements au réseau existant

Salmonville : création d’un réseau et d’une station pour 41 logements
e Hémaudiere : création d’'un réseau et d’une station pour 37 logements

e Le maintien en assainissement non collectif pour 3 logements isolés.

Depuis cette étude, seuls les logements du bourg ont été raccordés au réseau d’assainissement. La
Hémaudiéere sera raccordée a court termes au réseau existant de Bois I’'Evéque. Seul le scénario de
raccordement de Salmonville sera donc étudié.

La carte de I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante.

Les sols présents sur le territoire communal sont globalement peu favorable a défavorable a

l'assainissement non collectif. Ils nécessitent majoritairement la mise en place de filtres a sable

drainés ou non.

La Iégende des cartes est présentée ci-apreés.

Aptitude

Filiere type pour une logement F5 - 3 chambres

Sol

A

Epandage souterrain par tranchées d'infiltration

Sol limoneux

Epandage souterrain par tranchées d'infiltration
surdimensionnée - 15-20 ml par chambre

Limon profond sur argile a Silex

Filtre a sable vertical drainé ou non drainé - 25
m?2 +5m? par piéce supplémentaires

Sol sur alluvions a silex brisées ou
roulés

Filtre a sable vertical drainé - 25 m?+5 m? par
piéce supplémentaires

Sol limoneux argileux, parfois
hydromorphes sur argile a silex

Tertre d'infiltration

Limons lessivé hydromorphes avec
silex brisés
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Figure 36 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif - Servaville Salmonville
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A partir de l'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été
construits aprés 1999, les contraintes existantes vis a vis de I'assainissement non collectif ont

été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes

observées sont :

la surface des parcelles ;

e I'aménagement existant et la place restant disponible ;

e |'acces sur ces parcelles ;

e |la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées

supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

e la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la

carte d’aptitude des sols.

Présentation des situations rencontrées- actualisées 2015

ECARTS |HEMAUDIERE | SERVAVILLE|sALMONvILLE| TOTAL
Contraintes mineures
Apte 0
Aménagement Particulier 24 24
TOTAL 0 0 24 24
en % 0% 0% 44% 41%
Contraintes majeures
Acces difficile 0
Poste de refoulement 3 3
Surface Parcellaire Restreinte 7 7
TOTAL 0 0 10 10
en % 0% 0% 18% 17%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante 0
Impossible 0
TOTAL 0 0 0 0
en % 0% 0% 0% 0%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif 0 0 0
Exutoire Individuel 3 18 21
Puits filtrant 0 3 3
TOTAL 3 0 21 24
en % 100% 0% 38% 42%
TOTAL GENERAL 3 0 55 58
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Au vu des résultats :

e 24 logements soit 41 % ne montrent pas de contraintes particulieres vis-a-vis du
maintien de l'assainissement non collectif ;

e 10 logements soit 17 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des
probléemes de contre-pente, d’accés ou de surface parcellaire restreinte ;

e 24 logements soit 42 % nécessiteraient la création d’un exutoire en sortie de filiere
drainée.

Au regard de |'aptitude des sols a I'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat,
les filieres préconisées sont présentées ci-apres.

Epandage Fltre a sable | Fltre a sable Tertre Fliere
souterrain | vertical drainé | non drainé d’infiltration compacte

ECARTS 0 3 0 0 0
HEMAUDIERE - - - - -
SERVAVILLE 0 0 0 0 0
SALMONVILLE 41 7 4 0 3
TOTAL 41 10 4 0 3

% 50.0% 12.2% 4.9% 0.0% 3.7%

En fonction des contraintes précédemment précisées et des filiéres préconisées, le tableau
ci-aprés présente par secteur le co(t du maintien en assainissement non collectif.

Colt moyen
Nombre de | Codt total par
logements en € HT installation
en € HT
ECARTS 3 33150 11 050
HEMAUDIERE - - -
SERVAVILLE 0 0 0
SALMONVILLE 55 469 850 8 543
TOTAL 58 503 000 9796
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15.6 Evolution depuis l'étude initiale et Proposition de scenarii a

étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de I'assainissement sur la commune, I’évolution depuis
I’étude de zonage initiale (extension de la collecte), nous proposons I’étude comparative des
solutions d‘assainissement collectif et non collectif pour les secteurs suivants de la commune
de La Servaville-Salmonville :

— Secteur de Salmonville : 55 logements

15.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

Pour rappel, nous rappelons ci-dessous les projets de raccordement étudiés lors du précédent
zonage.

e Solution 1 : Assainissement collectif sur I'ensemble de la commune ;
e Solution 2 : Assainissement collectif fractionné

e Solution 3 : Assainissement non collectif

Les principales caractéristiques a retenir en vue de |'élaboration de projets d’assainissement
collectif sont les suivantes :

e la densité de I’habitat = moyenne
e les contraintes concernant I'assainissement non collectif 2 majoritairement faible

e |’existence ou non d‘un réseau existant a proximité = Oui

Ainsi, au vu de I’évolution depuis I'étude initiale et des projets en cours, seul le
hameau de Salmonville a été étudié.

= Projet 1 - Création d’un réseau d’assainissement a raccorder au bourg de
Servaville-Salmonville (55 logements) ;

Le projet est présenté ci-aprés
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Projet étudié : Salmonville

Poste de refoulement & créer

Logement voué &
I'assainissement collectif

Logement restant en
assainissement non collectif

Figure 37 : Projet de création de réseaux de collecte- Hameau de Salmonville
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Les colts des projets étudiés sont présentés ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts
d’'investissement par secteur en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque
certains logements restent en ANC dans les projets étudiés. Ce co(it n‘intéegre que la partie collecte.

ZONE Salmonville
Route Nationale
Route Départementale 820
2 Route Communale 620
'% Chemin Privé
% Conduite de Refoulement 1600
S Conduite sous Pression
Surprofondeur
Encorbellement / Foncage
Poste de refoulement Principal
3 § Poste de refoulement secondaire 2
§ % Poste de refoulement tertiaire
é "g Poste de refoulement individuel
Poste d'injection privé
Traitement H2S 1
Branchements 55
Branchements futurs 3
Nombre d'EH 174
Equivalent branchement 58
Colt HT 738 900 €
Codt avec honoraires HT 813 000 €
Codt total par eq branchement 14 100 €
Assainissement individuel 0
Cout ANC € HT/logement 0
Investissement total ANC € HT 0
Cot global par secteur AC et ANC 813 000 €
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Les flux générés sur chaque secteur sont les suivants :

Secteur Salmonville
Nombre d'EH 174 EH
FLUXHYDRAULIQUES
Q Journalier m3Jj 26.10
Q moyen m3/h 1.09
Q de pointe m3/h 4.35
Q nocturne m3/h 0.54
FLUXPOLLUANTS
DBOS5 kglj 10.44
DCO kglj 24.36
MES kg/j 15.66
NK kg/j 2.61
PT kg/j 0.70

En cas de raccordement de la totalité des logements pour ce secteur, la charge polluante
supplémentaire a traiter sera de I'ordre de 175 EH pour la station d’épuration de Ry sous réserve de
vérification de la capacité résiduelle de traitement de la station d’épuration (chargé a 50% en
pollution environ selon les bilans d’autosurveillance du délégataire).

Les apports d’eaux parasites recues par la station d’épuration de Ry devront cependant étre réduits
en préalable (charge hydraulique de I'ordre 84% pour une charge polluante moyenne de l'ordre de
50%).

Le tableau suivant permet de comparer le co(it de I'assainissement collectif, en prenant en compte
les colits en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la
charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le coiit d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d’'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé
Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau
de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie
privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en
domaine privé.
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Colit d'investissement par équivalent branchement, répartie en domaine public et domaine privé

Salmonville
Invest.lssemept 14 100
domaine public
Synthése des Investissement 2 000
colts en domaine privé
assa|n|ssement Investissement total 16 100
collectif en € HT/logement
E_ntr(_etlen et 12 500
exploitation en €/an
Investissement total 8 543
Assainissement| en € HT/logement
non collectif i
E.ntr.etlen et 5500
exploitation en €/an
Colt d’exploitation
Colts d'entretien et :
. o . Salmonville
d'exploitation en collectif
Longueur gravitaire (en ml) 1440 mi
Nombre de postes de refoulement 3
Codt total annuel de l'entretien 9 000 €
Nombre d'EH raccordés 174 EH
Co(t de I'épuration (en € HT) 3 500 €
Co(t total entretien et exploitation 12 500 €
(en € HT)
Colts d'entretien et d'exploitation 0€
en assainissement non collectif
Clout glgball d'entretien et 12 500 €
d'exploitation par secteur
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Deux scenarii ont été étudiés et comparés :

1- Création d'un réseau d’assainissement desservant le hameau de Salmonville (55 logements)
avec raccordement au réseau du bourg de Servaville-Salmonville et traitement a la station
d’épuration de Ry ;

2- Maintien en assainissement non collectif ;

ZONE Salmonville
Equivalent branchement 58
Colt HT 738 900 €
Codt avec honoraires HT 813 000 €
Co(t total par eq branchement 14 100 €
Assainissement individuel 0

Investissement total ANC €
HT/logement

Codt global par secteur AC et ANC 813 000 €

0

[Maintien en ANC total | 469850 € |

e Le colt de l'assainissement non collectif reste trés inférieur a celui de l'assainissement
collectif.

15.8 Syntheése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 58 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif. Le secteur de Salmonville a été étudié en comparant les co(its de I'assainissement collectif
et de I'assainissement non collectif.

Les écarts resteront en assainissement non collectif.

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de |'assainissement non collectif.

L'étude de I'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont majoritairement favorable a
I’épandage souterrain.

Concernant les contraintes parcellaires, I'étude approfondie de I’habitat a montré que les contraintes
sont modérées.
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Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’une création de réseaux de collecte et du raccordement a des stations d’épuration
existantes ou a créer sur des communes proches.

Les colts pour la création d’un réseau d’assainissement collectif sont beaucoup plus importants que
ceux du maintien de la situation actuelle.

Il n‘existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement plut6t
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment ol un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Les criteres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

les col(ts d'investissement ou d'exploitation (parameétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;
- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s’il existe
(exemple : projet de lotissement).

15.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 21 février 2019, la collectivité a opté pour le zonage suivant :

o Maintien des zones existantes d’assainissement collectif et non collectif.

15.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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16 Annexe 1: Schémas de fonctionnement des principales filiéres

d’assainissement non collectif
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FOSSE TOUTES EAUX

VENTILATION

TOUTES EAUX

Une fosse toutes eaux est un appareil destiné 2
la collecte, & la liquéfaction partielle des matiéres
polluantes contenues dars les eaux usées et i |z réten-
tion des matiéres solides et des déchets flotzants.

Elle reoic I'ensemble des eaux usées domestiques,

La fosse toutes eaux doit décarrasser les effluents bruts
de leurs matiéres solides afin de protéger I'épandage
contre un risque de colmatage.

Elle doit également liquéfier ces matiéres recenues par
décantation ec floteation.
La haureur d'ezu ne coit pas &tre inférieure d | m,

La fosse toutes ezux génere des gaz qui doivent étre
éyacues par une ventilation efficace.

L'évacuation de ces gaz est assurée par un extracteur
placé au-dessus des loczux habités.

EXTRACTEUR

VENTILATION

TRAITEMENT

Le diamétre de la canalisation d’extraction sera d'au
moins 10.cm.

Les installations et ouvrages doivent étre vérifiés et
NeLtoyes aussi SOUYENt que nécessaire.

A défaut de juscifications fournies par le constructeur de
la ‘osse toutes eaux, la vidange des boues et des matiéres
flottantss doit &tre assurée au moins tous les 4 ans.

DIMENSIONNEMENT :

Le volume minimun de la fosse toutes eaux sera de
3000 | pour les logements comprenant jusqu'a 5 piéces
principales.

| sera augmenté de | 000 ! par piéce supplémentaire.

Agence de 'Eau Artois-Picardie - Juillet 97.
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FOSSE TOUTES EAUX e ot s s

ARUVER DES EFRLUENTS

COUPE

DEPOT DE BOUES

PARTIE TERRASSEE 7

LIT DE SABLE

VINTILATION

CANALSATION
A LINTEREUR
POSSIBLE
Z1C0mm

CANALISATION
ocouLEmEnT

TERRE VEGETALE

TAMPON ATTLEJRANT
AU NIVEAU DU SOL

VERS TRAITEMENT

REGARD DE REPARTITION

o

SCHEMA DE PRINCIPE DE VENTILATION

YIRS TRAITEMENT
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EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE EN SOL NATUREL

VENTILATION

VENTILATION

“PUITS, FORAGE

OU SOURCE

b
«
b
N
N

TOUTES EAUX

35m

minimum '

PLANTATIONS

EPANDAGE
SOUTERRAIN

* minimum conseillé

Les tranchées d'épandage resoivent les effluents
de la fosse toutes eaux.

Le sol en place est utilisé comme systéme épurateur et
comme moyen dispersant.

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE :

L'épandage souterrain doit étre réalisé par l'inter-
médizire de tuyaux placés horizontalement dans un
ensemble de tranchées.

Il doit &tre placé aussi prés de la surface du sol que

le permet sa protection.

© Les tuyaux d’épandage deivent avoir un diamétre
au moins égal & 100 mm. lis doivent étre constitués
d'élements rigides en matériaux résistants munis
d'orifices dont Ja plus petite dimension doit étre au
moins égale @ § mm.

 Lalengueur d'une ligne de tuyaux d’épandage ne doit
pas excéder 30 m,

7 UMITE
p o
< __ DE PROPRIETE

_REGARD ___
BE REPARTITION

TUYAU
DEPANDAGE

DE BOUCLAGE

¢ Lo largeur des tranchées d’épandage dans lesquelles
sont établis les tuyoux est de 0,50 m minimum.

© Le fond des tranchées est garni d’une couche de
groviers laves.

¢ La distance d’axe en axe des tranchées doit étre au
moins égale a 1,50 m.

+ Un feutre imputrescible doit étre disposé au-dessus
de la couche de graviers.

+ Une couche de terre végétale.

L"#pandage souterrzin doit écre maillé chaque fois que

a topographis le permet.

Il doit éve alimenté par un dispositf assurant une égale

répartition des effluents dans le réseau de distribution.

DIMENSIONNEMENT :

La surface d’épandage (fond des tranchées) est foncticn
de |a taille de |mabitation et de la perméabilité du sol.
Elle est définie par I'étude pédologique 2 la parcelle,

Agence de [Eou Artois-Picardie - Jurliet 97.
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EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE EN SOL NATUREL

REGARD DE REPARTITION
_ TERRE VEGETALE

TUYAUX D'EPANDAGE ESPACES DE 1.5m
FEUTRE
TE OU REGARD DE EQUCLAGE

COUPE LONGITUDINALE EN TERRAIN PLAT

_ TERRE VEGRTALY

CANALISATIONS RIGIDES 2 100men f
AVEC OUVERTURES # 10mem OU FENTES DE Smm minimurm :ﬁ
ESPACEES TOUS LES 40 A 15em |
TUYAU D'EPANDAGE +

COUPE D'UNE TRANCHEE

BOUCLAGE CONSERLE

<. 3.5m
=l asm
2 2

TUYAU D'EPANDAGE

REGARD DE REPARTITION

VUE DENSEMBELE : TERRAIN EN PENTE < 10%
(TRANCHEES PERPENDICULAIRES AU SENS DE LA PENTE)

La mise en place d'une filiere par épandage sur une parcelle nécessite environ 400 m2 de terrain
libre de tout accés ou réseau (PTT, EDF, AEP).
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LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL

VENTILATION

B EXTRACTEUR

VENTILATION

h N
» PUITS, FORAGE
OU SOURCE

PLANTATIONS

LIT FILTRANT DRAINE
A FLUX VERTICAL

* minimum conseillé

Ce dispositif est & prévoir lorsque le sol est inapte
a un épandage naturel et lorsqu'il existe un exutoire
pouvant recevoir 'effluent traité.

CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE :

Le lit filtrant drainé & flux vertical se réalise dans une exca-

vation 2 fond plaz de forme généralement proche d'un

carré et d'une profondeur de 1,00 m sous le niveau de

fa canalisation c'amenée, dans laguelle sont disposés de

5as en haut ;

* un film imperméable,

 une couche de graviers d’environ 0,10 m d'épaisseur
au sein de laquelle des canalisations drainent les
effluents traités vers I'exutoire,

W

LIMITE .
DE PROPRIETE

NEGARD
DE REPARTITION

TuYau
D'EPANDAGE

RIGARD
DE BOUCLAGE

VERS EXUTOIRE

© un feutre imputrescible perméable @ 'eau et @ Iair,

 une couche de sable siliceux lavé de 0,70 m d'épaisseur,

© une couche de graviers de 0,20 a 0,30 m d'épaisseur
dans Jaquelle sont noyées les canalisations de distri-
bution qui assurent la répartition sur le lit filtrant,

* un feutre imputrescible perméable & l'equ et a I'air,

+ une couche de terre végétale,

DIMENSIONNEMENT :
La surface du lit filtrant drainé & flux vertical doit étre au
moins égalea 5 m? par piéce principale (minimum : 20 m?).

Agence de I'Eou Artois-Picardie - Juillet 97.
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LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL

COUPE LONGITUDINALE

CANALISATIONS RIGIDLS @ 160mm
AVEC QUVERTURES & 10mm OU FENTES DE Smm MINIPAUM

ESPACEES TOUS LES 10 A 15cm
TERRE VEGETALE
TUYAU D'EPANDAGE T
GRAVIERS 10/47
SABLE SIUCEUX

COUPE TRANSVERSALE ' 1al l 2300 I

La mise en place d'une filiére par lit filtrant drainé a flux vertical (appelé aussi filtre a sable vertical
drainé) sur une parcelle nécessite environ 250 m2 de terrain libre de tout accés ou réseau (PTT,
EDF, AEP).
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SOGETI

NGENIERI

LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

IXTRACTIUS

VINTILAON

=

= == PUITS, FORAGE
l om: SOURCE

7 UMITE :
DE PROPRIETE

TOUTES EALX

35m) = ; AL
minimum -
~
~

~
~

A1 GARD
DT KEPARTITION

TUYAL
DEPANDAGE

PLANTATIONS

LIT FILTRANT VERTICAL
NON DRAINE

* minimum conseilié

Dans le cas ol le sol présente une perméabilité
insuffisante ou a l'imverse, si le sol est trop perméable
(¢raie}, un matériau phus adapté (sable sifceux tvé) doit
tre substitd au sol en place sur une &misseur minimale
de070m.

La répartition de V'effluent est assurde par des tuysux
mwnis d'orifices, établis en tranchées dans une couche de
graviers.

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE :

Le Bt filerant vertical non drainé se réafise dans une exca-
vation 4 fond plat de forme généralement proche d'un

carré et d'une profondeur de | m minimun sous ke niveau

de la camlisation Famende, dans laquelle sort disposés

de bas en haut:

+ un fewtre imputrescible permécble & 'ecu ot & ',

+ une couche do sable lové de 6,70 m minimum d'épalsseur,

© une couche de graviers de 0,20 o 0,30 m d"épaisseur
dans loguelle zont noyées lex canclizations de distri-
bution qed asswrent fa répartition sur fe lit,

+ un feutre imputrescible perméable a 'ecw et 6 I'ar qui
recouvre Mensemble,

+ une couche de terre vépétale d'une épaisseur de 0,20 m.

DIMENSIONNEMENT :
La surface du ¥« filtrant vertical non drainé doit étre au
moins éga'ed S m par piéce principake (minimum : 20 m').

Agence de € Artois-Picardee - jullet 97.
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LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE
EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

TUYAU D'EPANDAGE PERFORE

FOSSE TOUTES EAUX

COUPE LONGITUDINALE

CANAUSATIONS [ooes @510Cmm
AVEC DUVERTURES & 10mm OU FENTES DE Senm minimums

ESPACEES TCUS LES 10 A 13em
TUYAU D'EPANDAGE
TERRC VEGETALE
FEUTRE
GRAVIERS 10/40
SABLE SILICEUX
FEUTRE

COUPE TRANSVERSALE ' ! ! ! !

La mise en place d’une filiere par lit filtrant non drainé a flux vertical (appelé aussi filtre a sable
vertical non drainé) sur une parcelle nécessite environ 120 m2 de terrain libre de tout accés ou
réseau (PTT, EDF, AEP).
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TERTRE D’INFILTRATION

VENTILATION

EXTRACTEUR

VENTILATION

~, PUITS, FORAGE
OU SOURCE
»

S

minimum

PLANTATIONS

* minimum conseillé

C e dispositif exceptionnel est a prévoir lorsque
e sol est inapte a un pandage naturel, qu'il n'existe
pas d'exutoire pouvant recevoir I'effluent traité et/ou
que la présence d'une nappe phréatique proche a été
constatée.

Le tertre d'infiltration regoit les effluents issus de
a fosse toures aux.

Il utilise un macériau d'apport granulaire comme
systeme épurateur et le sol en place comme moyen
dispersant.

Il peut &tre en partie enterré ou totalement hors sol et
nécessite, le cas échéant, un poste de relevage.

Dans les cas de topographie favorable ou de construc-
tion 4 rez de chaussée surélevé, permetcant ['écoule-
ment gravitaire des effluents, la mise en place du poste
de relevage pourra étre évitée.

PROPRIETE

REGARD
DE REPARTITION

TUYAU
DEPANDAGE

TERTRE
/ D'INFILTRATION

CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE :

Le tertre d'infiltration se réalise sous a forme d'un mas-
sif sableux sous le niveau de fa canalisation d'amenée.
Le tertre est constitué de bas en haut :

+ d'une couche de sable siliceux lavé de 0,70 m d'épais-
seur,

+ d'une couche de graviers de 0,20 a 0,30 m d'épais-
seur dans laquelle sont noyées les canalisations de
distribution qui assurent la réportition sur fe tertre,

+ d'un feutre imputrescible perméable a I'eau et a I'air
qui recouvre I'ensemble,

+ d'une couche de terre végétale,

@ d'un feutre imputrescible perméable a I'eau et @ I'air.

DIMENSIONNEMENT :

Lz surface du tertre d'infiltration doit étre 2u moins
égale, 2 son sommet, & 5 m* par piece principale
(minimum : 20 ),

Agence de [Eau Artois-Picardie - Juillet 97.
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nnnnnnnn

TERTRE D’INFILTRATION

COUPE LONGITUDINALE : VERSION AVEC POSTE DE RELEVAGE

CAMAUSATIONS RIGIDES 2 100mem
AVEC QUVERTURES & 10men OU FENTES DE Smm MINIMUNM
ESPACEES TOUS LES 10 A 15¢m

TUYAU D’EPANDAGE

REGARD DE REPARTITICN

FOSSE TOUTES EAUX

COUPE LONGITUDINALE : VERSION SANS POSTE DE RELEVAGE

TORRE VEGETALE

COUPE TRANSVERSALE B e Py e i

-l

La mise en place d’une filiere par tertre d’infiltration sur une parcelle nécessite environ 350 m2 de
terrain libre de tout accés ou réseau (PTT, EDF, AEP).
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17 Annexe 2 : Textes réglementaires

17.1 Principales dispositions de la Loi sur I'eau du 30.12.2006

ASSAINISSEMENT

Compétence de la commune en assainissement collectif: (art. 46 et 54 de la loi)
La commune ou le groupement de communes :

e peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles aux
réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales (art.L.1331-1-1 du Code de la
Santé Publique) ;

e contrble les raccordements au réseau public de collecte, la collecte et le transport des eaux
usées ainsi que I'élimination des boues (art.L.2224-7 du CGCT) ;

e peut, si elle en a la compétence, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages
amenant les eaux usées au réseau public, a partir du bas des colonnes descendantes jusqu’a la
partie publigue du branchement et les travaux d’obturation des fosses a l'occasion du
raccordement au réseau public (art.L.2224-7 du CGCT).

Compétence de la commune en assainissement non collectif (ANC)
La commune ou le groupement de communes :

e peut fixer des prescriptions techniques en matiere d’ANC (notamment pour I'étude des sols,
choix de la filiere) (art.L.2224-8 du CGCT) ;

e peut, & la demande du propriétaire, assurer I'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d’ANC (art.L.2224-8 du CGCT) ;

e peut assurer le traitement des matieres de vidange issues des installations d’ANC (art.L.2224-8
du CGCT) ;

e contrble la qualité d’exécution des installations d’ANC et le maintien en bon état de
fonctionnement (art.L.1331-1-1 du CSP) ;

e délivre au propriétaire de l'installation d’ANC le document résultant du contrdle (art.L.1331-1-1 du
CSP) ;

e peut échelonner les remboursements dus par les propriétaires pour les travaux d’entretien, de
réalisation, réhabilitation des installations d’ANC (art. 57 de la loi ; L.2224-12-2 du CGCT).

La commune ou le groupement de communes détermine la date a laquelle elle procéde au contréle. Ce
contrble est effectué au plus tard le 31 décembre 2012 puis selon une périodicité fixée par la commune et
qui ne peut excéder 10 ans (art.L.2224-8 du CGCT).

Acceés :
Les agents du service d’assainissement ont acces aux propriétés privees : (art.L.1331-11 du CSP)

e pour le contréle de la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées dans le
réseau public de collecte ;

e pour procéder d’office aux travaux indispensables faute par les propriétaires de respecter leurs
obligations prévues aux articles L.1331-4 et L.1331-5 CSP ;
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e pour contrbler les déversements des eaux usées autres que domestiques ;
e pour procéder a la vérification ou au diagnostic des installations d’ANC ;

e pour procéder, a la demande du propriétaire, a I'entretien et aux travaux de réhabilitation et de
réalisation des installations d’ANC.

Autorisations de rejet:

Le déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit étre
préalablement autorisé soit par le maire, soit par le président de I'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) compétent en matiére de collecte a I'endroit du déversement.

Si la collectivité qui assure la collecte des eaux usées est différente de celle(s) qui assure(nt) le transport
et I'épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval, I'autorisation sera donnée aprés
avis conforme de l'autorité titulaire du pouvoir de police de cette/ces autre(s) collectivité(s). Cet avis devra
étre donné dans un délai de 2 mois (possibilité de le prolonger d’'un mois). A défaut, il sera réputé
favorable.

Si la collectivité reste silencieuse pendant un délai de 4 mois a compter de la date de réception de la
demande, celle-ci est considérée comme rejetée.

La modification de la teneur de I'autorisation est soumise a la méme procédure.

La collectivité peut subordonner la délivrance de l'autorisation a la participation de lauteur du
déversement aux dépenses d’investissement entrainées par les travaux (article L.1331-10 du CSP).

Le fait de déverser, sans autorisation, des eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte
est puni de 10 000 € d’amende (art.L.1337-2 du CSP).

Obligations des propriétaires d’une installation d’ANC

L’entretien et la vidange de linstallation d’ANC sont assurés « régulierement » par le propriétaire via une
personne agréée par le représentant de I'Etat dans le département (art. 46 de la loi ; art.L.1331-1-1 du
CSP).

Le propriétaire doit maintenir son installation d’ANC en bon état de fonctionnement (art. 46 de la loi ;
art.L.1331-4 du CSP).

Si 'installation d’ANC s’avére non conforme a la réglementation, le propriétaire doit procéder aux travaux
prescrits dans le document issu du contréle et ce dans un délai de quatre ans a compter de la réalisation
dudit contrdle (art. 46 de la loi ; art.L.1331-1-1 du CSP).

Si le propriétaire s’oppose a I'accés des agents du service d’assainissement pour 'accomplissement de
leur mission, il peut étre astreint par la commune au paiement de la redevance d’assainissement
majorée d’au maximum 100 % (art. 46 de la loi ; art.L.1331-11 du CSP).

Lors de la vente de 'immeuble disposant d’'une installation d’ANC, le vendeur doit produire le document
établi a lissue du contréle de linstallation (art. 46 de la loi ; art.L.1331-11-1 du CSP et L.271-4 du Code
de la Construction et de I’'Habitation).

Quand la commune ou le groupement de communes prend en charges les travaux de réalisation ou de
réhabilitation des installations d’ANC, le propriétaire rembourse intégralement le montant des travaux, y
compris les frais de gestion, diminués des subventions obtenues. Les communes peuvent échelonner les
remboursements dus par les propriétaires (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-2 du CGCT).
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GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISEMENT

Budget :

Les communes et les intercommunalités sont compétentes pour assurer le service de la distribution d'eau
et I'assainissement.

Elles peuvent gérer ces services directement en régie, ou avoir recours a une délégation de service
public.

Le mode de gestion du service de I'assainissement a une incidence sur la situation au regard de la TVA
de la collectivité locale ou de I'intercommunalité.

Ainsi, dans le cas d’une gestion déléguée (affermage ou concession), le fermier ou le concessionnaire est
assujetti de plein droit a la TVA et en est redevable.

En revanche, dans le cas d’une gestion directe avec ou sans I'aide d’un prestataire de service, le service
d’assainissement est assujetti a la TVA sur option.

Si le service est exploité sous la forme d’'une régie dotée de la personnalité morale et de 'autonomie
financiere, celle-ci est le redevable légal de la TVA pour 'ensemble des opérations du service.

S'’il est exploité sous la forme d’'une régie dotée de la seule autonomie financiére, la collectivité locale de
rattachement est le redevable 1égal de la TVA.

De la méme maniére, s’agissant des contrats de gérance et des contrats de régie intéressée (bien que
ceux-ci s’analysent comme des délégations de service public), la collectivité demeure le redevable légal
de la TVA, dans la mesure ou elle continue a supporter le risque commercial. C'est donc a elle
gu’incombera I'établissement des déclarations de TVA.

Le service de distribution d’eau et le service d’assainissement constituent deux activités distinctes qui
sont retracées chacune dans un budget tenu en M49.

Ces dispositions s’appliquent quel que soit le mode de gestion (régie, affermage ou concession).
Délégation de service public :

Un ou plusieurs agents de la collectivité peuvent participer, avec voix consultative, a la commission de
DSP en raison de leur compétence dans la matiére objet de la Délégation de Service Public (art. 56 de la
loi ; art.L..1411-5 du CGCT).

Lorsque le contrat de délégation de service public (eau ou assainissement) met a la charge du
délégataire des renouvellements et grosses réparations a caractére patrimonial, un programme
prévisionnel des travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses et rend

compte chaque année de son exécution (art. 54 de la loi ; art.L.2224-11-3 du CGCT).
Au terme du contrat de délégation de service public, le délégataire doit :

e établir un inventaire détaillé du patrimoine,

e reverser au délégant la somme correspondant au montant des travaux prévus au programme
prévisionnel et non exécutés.

De plus, les supports techniques nécessaires a la facturation de I'eau et les plans des réseaux sont remis
par le délégataire au moins 18 mois avant la fin du contrat.

SOGETI INGENIERIE
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Pour les contrats arrivant a échéance dans I'année suivant la promulgation de la loi (échéance d’ici le 30
décembre 2007), ces documents seront remis a la collectivité a la date de fin du contrat et au plus tard
dans les 6 mois a compter de la date de promulgation (au plus tard le 30 juin 2007) (art. 54 de la loi ;
art.L.2224-11-4 du CGCT).

Reéglement de service

Les collectivités établissent un reglement de service (aprés avis de la commission consultative des
services publics locaux pour les communes de plus de 10000 habitants, les EPCI de plus de 50 000
habitants, les syndicats mixtes comptant au moins une commune de moins de 10 000 habitants).

L’exploitant remet & chaque abonné le réglement de service ou le lui adresse par courrier postal ou par
voie électronique. Le paiement de la premiére facture vaut accusé réception.

Le reglement est tenu a la disposition des usagers.
L’exploitant rend compte a la collectivité des modalités et de I'effectivité de la diffusion du réglement.

Les usagers du service d’eau potable peuvent présenter a tout moment une demande de résiliation de
leur contrat d’'abonnement. Le contrat prend fin dans un délai qui ne peut excéder 15 jours a compter de
la date de présentation de la demande (art.57 de la loi ; art.L.2224-12 du CGCT).

Redevances et facturation :
Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent :

e les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement, et aux renouvellements
nécessaires a la fourniture des services ;

e les charges et impositions de toute nature afférentes a leur exécution (art. 57 de la loi;
art.L.2224-12-3 du CGCT).

Les demandes de caution ou de versement d’'un dépdt de garantie sont interdites pour les abonnés
domestiques. Le remboursement des sommes percues au titre de dépét de garantie doit intervenir dans
un délai maximal de trois ans a compter de la promulgation de la loi (soit au plus tard le 30 décembre
2009) (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-3 du CGCT).

Toute fourniture d’eau potable fait I'objet d’'une facturation au tarif applicable a la catégorie d’'usagers
correspondante. Les collectivités en charge du service public d’eau potable doivent mettre fin, avant le
ler janvier 2008, a tout disposition ou stipulation contraire (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-1 du CGCT).

Les factures d’eau comprennent un montant calculé en fonction du volume d’eau réellement consommeé.
Elles peuvent également comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume et fixé en
fonction des charges fixes du service et les caractéristiques du branchement (notamment le nombre de
logements desservis).

Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul seront fixées par arrété. La
modification éventuelle de ce montant devra intervenir dans un délai de 2 ans suivant la publication de
l'arrété. Ce plafond n’est pas applicable aux communes touristiques visées a l'article L.133-11 du code du
tourisme (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Cependant, & titre exceptionnel, lorsque :

e |aressource en eau est abondante,

e ef qn’un nombre limité d’ucagprc est raccordé au réseau,
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le préfet peut, a la demande du maire ou du président de 'EPCI compétent, autoriser une tarification non
fixée a partir du volume d’eau consommeé (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Lorsque plus de 30% de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait I'objet de régles de
répartition, 'assemblée délibérante procéde, dans un délai de 2 ans a compter de la date du classement
en zone de répartition des eaux, a un réeexamen des modalités de tarification en vue d’inciter les usagers
a une meilleure utilisation de la ressource (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

A compter du ler janvier 2010, le montant de la facture d’eau peut étre établi soit sur la base d’'un tarif
uniforme au m3, soit sur la base d’un tarif progressif. La facture fait apparaitre le prix du litre d’eau (art.
57 de laloi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Un tarif dégressif peut étre établi si plus de 70% du prélévement d’eau ne fait pas I'objet de régles de
répartition des eaux (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

En cas d’établissement d’un tarif dégressif ou progressif, la collectivité peut définir un baréme particulier
pour les immeubles collectifs d’habitation, baréme tenant compte du nombre de logements (art. 57 de la
loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Dans les communes ou I'équilibre de la ressource est menacé de fagon saisonniére, I'assemblée
délibérante peut définir des tarifs différents selon les périodes de I'année (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-
4 du CGCT).

Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers du réseau d’assainissement
collectif d’installer un dispositif de comptage de I'eau qu’ils prélévent sur des sources autres que le
réseau public de distribution d’eau potable (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Toute nouvelle construction d'immeuble a usage principal d’habitation comporte une installation
permettant de déterminer la quantité d’eau froide fournie a chaque local occupé a titre privatif ou a
chaque partie privative d’'un lot de copropriété ainsi qu’aux parties communes (art. 59 de la loi ; art.L.135-
1 du CCH).

17.2 Extraits des arrétés relatifs a la gestion de l'assainissement non

collectif

En matiére d’assainissement non collectif, les compétences obligatoires des collectivités sont :

e |dentifier sur leur territoire les zones relevant de I'assainissement collectif et les zones
relevant de I'assainissement non collectif ;

o Mettre en place un SPANC ;

e Controler I'assainissement non collectif : toutes les installations devront étre contrdlées au
moins une fois avant le 31 décembre 2012. A ce titre, les agents du SPANC peuvent
accéder aux propriétés afin de réaliser leur mission de contrble ;

e Mettre en place un contrdlé périodique. La possibilité est donnée aux SPANC de moduler
les fréquences de contrdle (suivant le niveau de risque, le type d’installation, les conditions
d’utilisation...), dans la limite des dix ans fixée par la loi Grenelle 2.

e FEtablir a I'issue du controle un document établissant si nécessaire soit,
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o dans le cas d’'un projet d’installation, les modifications a apporter au projet pour qu’il
soit en conformité avec la réglementation en vigueur soit,

o dans le cas d’une installation existante, la liste des travaux a réaliser par le
propriétaire pour supprimer les dangers pour la santé des personnes et les risques
avérés de pollution de I'environnement ;

» Pour les installations existantes, en cas de non-conformité, I'obligation de
réalisation de travaux est accompagnée de délais : un an maximum en cas de
vente, quatre ans maximum si 'installation présente des risques avérés de
pollution de I'environnement ou des dangers pour la santé des personnes.

e Percevoir une redevance aupres des usagers.

Les communes peuvent en outre assurer des compétences facultatives :

e Assurer, a la demande du propriétaire et a ses frais, I’entretien des installations, les travaux
de réalisation et de réhabilitation des installations ;

e Assurer le traitement des matiéres de vidange issues des installations ;

e Fixer des prescriptions techniques pour les études de sols ou le choix de la filiére, en vue
de I'implantation ou de la réhabilitation d’'une installation.
Deux arrétés ont été publiés en 2012 pour mieux contrdler ces installations et rénover
progressivement tout le parc, en jouant sur trois leviers :

e dés la conception pour les nouvelles installations : le propriétaire a obligation d’étre en
conformité avec la réglementation et doit faire contréler son projet et I'exécution des
travaux par la commune. S’il a besoin d’'un permis de construire, il doit désormais annexer
a sa demande une attestation de conformité du projet d’installation délivrée par le SPANC ;

e lors du contrdle périodique des installations existantes : si 'installation n’est pas conforme
et présente un risque pour la santé ou I’environnement, le propriétaire doit faire les travaux
dans les quatre ans aprés le contrble ;

e lors des ventes immobiliéres : si l'installation n’est pas conforme, les travaux doivent étre
réalisés dans I’'année suivant la vente.

A travers ces arrétés, I'objectif est de mieux définir les critéres de conformité des installations,
établir une hiérarchie dans les travaux a réaliser et harmoniser les pratiques des SPANC.
Aujourd’hui les reégles de contréle sont plus claires et transparentes pour l'usager. Elles accélérent
la rénovation du parc tout en se concentrant sur les risques avérés pour la santé ou
'environnement. Les pollutions liées a I'assainissement non collectif sont évaluées a 5 % de
I'’ensemble des pressions polluantes au niveau national.

> Arrété du 7 mars 2012 modifiant l'arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBO5

Art. 3.-Les installations doivent permettre le traitement commun de l'ensemble des eaux usées
de nature domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménageres produites par

'immeuble
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Les eaux-vannes peuvent étre traitées séparément des eaux ménagéres dans le cas de
réhabilitation d'installations existantes concgues selon cette filiére ou des toilettes séches visées a
'article 17.
Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées et traitées, selon les cas, conformément aux
articles 6 ou 7. S'il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent étre dirigées vers une
fosse chimique ou fosse d'accumulation étanche, dont les conditions de mise en ceuvre sont
précisées a I'annexe 1, aprés autorisation de la commune.
Les eaux ménagéres sont traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous.
S'il y a impossibilité technique, les eaux ménageéres peuvent étre dirigées vers le dispositif de
traitement des eaux-vannes.
Art. 4.-Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte a la salubrité
publique, a la qualité du milieu récepteur ni a la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas
présenter de risques pour la santé publigue.
En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gites a moustiques susceptibles de
transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de
l'installation accessible en surface est congu de facon a assurer la sécurité des personnes et a
éviter tout contact accidentel avec les eaux usées.
Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution
des eaux souterraines ou superficielles, particulierement celles prélevées en vue de la
consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers, tels que la conchyliculture, la
péche a pied, la cressiculture ou la baignade.

(]

"

Art. 5.-I. — Pour l'application du présent arrété, les termes : " installation neuves ou a
réhabiliter ” désignent toute installation d'assainissement non collectif réalisée aprés le 9 octobre
20009.

Les installations d'assainissement non collectif qui peuvent étre composées de dispositifs de
prétraitement et de traitement réalisés in situ ou préfabriqués doivent satisfaire :

— le cas échéant, aux exigences essentielles de la directive 89/106/ CEE susvisée relatives
a l'assainissement non collectif, notamment en termes de résistance mécanique, de
stabilité, d'hygiene, de santé et d'environnement. A compter du ler juillet 2013, les
dispositifs de prétraitement et de traitement précités dans cet article devront satisfaire aux
exigences fondamentales du réglement n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les
produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil ;

— aux exigences des documents de référence (régles de l'art ou, le cas échéant, avis
d'agrément mentionné a l'article 7 ci-dessous), en termes de conditions de mise en ceuvre
afin de permettre notamment I'étanchéité des dispositifs de prétraitement et I'écoulement
des eaux usées domestiques et afin de limiter le colmatage des matériaux utilisés.

Le projet d'installation doit faire l'objet d'un avis favorable de la part de la commune. Le
propriétaire contacte la commune au préalable pour lui soumettre son projet, en application de
l'arrété relatif aux modalités de I'exécution de la mission de contréle des installations
d'assainissement non collectif.

Art. 5.- II. — Les installations congues, réalisées ou réhabilitées a partir du ler juillet 2012
doivent respecter les dispositions suivantes :

1° Les installations doivent permettre, par des regards accessibles, la vérification du bon
état, du bon fonctionnement et de I'entretien des différents éléments composant
l'installation, suivant les modalités précisées dans l'arrété du 7 septembre 2009 relatif aux
modalités de I'exécution de la mission de contréle des installations d'assainissement non
collectif ;

2° Le propriétaire tient a la disposition de la commune un schéma localisant sur la parcelle
l'ensemble des dispositifs constituant l'installation en place ;

3° Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent étre adaptés
aux flux de pollution a traiter, aux caractéristiques de I'immeuble a desservir, telles que le
nombre de piéces principales, aux caractéristiques de la parcelle ol elles sont implantées,
dont les caractéristiques du sol ;
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4° Le dimensionnement de l'installation exprimé en nombre d'équivalents-habitants est
égal au nombre de piéces principales au sens de ['article R. 111-1-1 du code de la
construction et de ['habitation, a l'exception des cas suivants, pour lesquels une étude
particuliére doit étre réalisée pour justifier les bases de dimensionnement :

— les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est
réalisé sur la base de la capacité d'accueil ;

— les maisons d'habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pieces
principales est disproportionné par rapport au nombre d'occupants. »

Art. 6. — L’installation comprend :
- un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ;
- un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.

Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de
Iimmeuble, au plus prés de leur production, selon les régles de l'art, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :

a) La surface de la parcelle d’implantation est suffisante pour permettre le bon
fonctionnement de l'installation d’‘assainissement non collectif ;

b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de maniére exceptionnelle ;
c) La pente du terrain est adaptée ;

d) L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte a assurer le traitement et
a éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées
prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit étre comprise entre 15 et 500 mm/h sur
une épaisseur supérieure ou égale a 0,70 m ;

e) L'absence d’un toit de nappe aquifére, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est
vérifiée a moins d’'un métre du fond de fouille.

Peuvent également étre installés les dispositifs de traitement utilisant un massif
reconstitué :

- soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les
régles de l'art ;

- soit un lit a massif de zéolithe.

Art. 15. — Les installations d’assainissement non collectif sont entretenues régulierement par le
propriétaire de l'immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des
modalités fixées par arrété des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de I’'environnement et
du logement, de maniére a assurer :

- leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation
et, dans le cas ou la filiere le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

- le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif
de traitement ;

- I"'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.

Les installations doivent étre vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire. La périodicité
de vidange de la fosse toutes eaux doit étre adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne
doit pas dépasser 50 % du volume utile sauf mention contraire précisée dans I'avis publié au
Journal officiel de la République frangaise conformément a l'article 9. Les installations, les boites
de branchement et d’inspection doivent étre fermées en permanence et accessibles pour assurer
leur entretien et leur controle.
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> Arrété du 27 avril 2012 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de contrble
des installations d'assainissement non collectif

La modification de l'arrété relatif a la mission de contréle des installations d'assainissement non
collectif par les communes vise a simplifier les modalités de controle et a harmoniser ces
modalités a I'échelle du territoire francais. Ce texte a aussi pour but d'apporter plus de
transparence aux usagers et a maintenir I'équité entre citoyens.

Cette modification met ainsi en ceuvre les nouvelles dispositions relatives au controle des
installations introduites par la loi n® 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement.

Cet arrété permet de prioriser I'action des pouvoirs publics sur les situations présentant un enjeu
fort sur le plan sanitaire ou environnemental, avec une volonté du meilleur ratio co(t-efficacité
collective. En paralléle, les transactions immobilieres permettront progressivement de remettre le
parc d'installations a niveau.

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives au controle des installations s'appliqueront
a compter du 1ler juillet 2012.

Notice : cet arrété concerne la mission de contréle des installations par les communes.

Les principales modifications envisagées concernent la définition des termes introduits par la loi
du 12 juillet 2010 (« danger pour la santé des personnes » et « risque environnemental avéré »),
la distinction entre le contrdle des installations neuves et celui des existantes, la définition des
modalités de contrdle des installations.

Concernant la mission de contréle des installations par la commune, I'arrété prend en compte les
nouvelles spécificités du contréle introduites par la loi, et notamment les composantes de la
mission de controle :

— pour les installations neuves ou a réhabiliter : examen de la conception, vérification de
I'exécution ;

— pour les autres installations : vérification du fonctionnement et de I'entretien.

L'arrété vise essentiellement a clarifier les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatoires
pour les installations existantes. En effet, la loi Grenelle 2 distingue clairement le cas des
installations neuves, devant respecter I'ensemble des prescriptions techniques fixées par arrété,
des installations existantes dont la non-conformité engendre une obligation de réalisation de
travaux, avec des délais différents en fonction du niveau de danger ou de risque constaté. Ainsi :

— les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanitaire ou de risque
environnemental avéré, d'aprés I'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et
I'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;

— les travaux sont réalisés au plus tard un an aprés la vente, d'aprés l'article L. 271-4 du code de
la construction et de I'habitation.

Article 2 - Aux fins du présent arrété, on entend par :

1. « Installation présentant un danger pour la santé des personnes » : une installation qui
appartient a I'une des catégories suivantes :

a) Installation présentant :

— soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu'une possibilité de contact direct avec des eaux
usées, de transmission de maladies par vecteurs (moustiques), des nuisances olfactives
récurrentes ;

— soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de l'installation pouvant présenter un
danger pour la sécurité des personnes ;

b) Installation incompléte ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des
dysfonctionnements majeurs, située dans une zone a enjeu sanitaire ;
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c) Installation située a moins de 35 meétres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et
utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un batiment ne pouvant pas étre raccordé au réseau
public de distribution.

(]

3. « Installation présentant un risque avéré de pollution de l'environnement » : installation
incomplete ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements
majeurs située dans une zone a enjeu environnemental ;

[..]
5. « Installation incompléte » :

— pour les installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué, pour
I'ensemble des eaux rejetées par l'immeuble, une installation pour laquelle il manque, soit un
dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué, soit un dispositif de traitement utilisant
le pouvoir épurateur du sol en place ou d'un massif reconstitué ;

— pour les installations agréées au titre de l'article 7 de I'arrété du 7 septembre 2009 modifié
fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBO5, pour
I'ensemble des eaux rejetées par I'immeuble, une installation qui ne répond pas aux modalités
prévues par I'agrément délivré par les ministeres en charge de I'environnement et de la santé ;

— pour les toilettes séches, une installation pour laquelle il manque soit une cuve étanche pour
recevoir les feces et les urines, soit une installation dimensionnée pour le traitement des eaux
ménageres respectant les prescriptions techniques de l'arrété du 7 septembre 2009 modifié
susvisé relatif aux prescriptions techniques

Article 3 - Pour les installations neuves ou a réhabiliter mentionnées au 1° du III de l'article L.
2224-8 du code général des collectivités territoriales, la mission de controle consiste en :

a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni
par le propriétaire de l'immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise
notamment a vérifier :

— l'adaptation du projet au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux
exigences et a la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et a I'immeuble desservi ;

— la conformité de l'installation envisagée au regard de l'arrété du 7 septembre 2009 modifié
relatif aux prescriptions techniques ou de l'arrété du 22 juin 2007 susvisés ;

b) Une vérification de I'exécution : cette vérification consiste, sur la base de I'examen préalable
de la conception de l'installation et lors d'une visite sur site effectuée avant remblayage, a :

— identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation ;
— repérer l'accessibilité ;

— vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.
[..]

Les installations neuves ou a réhabiliter sont considérées comme conformes dés lors qu'elles
respectent, suivant leur capacité, les principes généraux et les prescriptions techniques imposés
par l'arrété modifié du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques ou l'arrété du 22
juin 2007 susvisés.

A l'issue de I'examen préalable de la conception, la commune élabore un rapport d'examen de
conception remis au propriétaire de lI'immeuble. [...]

A l'issue de la vérification de I'exécution, la commune rédige un rapport de vérification de
I'exécution dans lequel elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et ou elle
évalue la conformité de l'installation. En cas de non-conformité, la commune précise la liste des
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réaliser par le propriétaire de l'installation. La commune effectue une contre-visite pour vérifier
I'exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage.

Article 4 -Pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l'article L. 2224-8 du CGCT,
la mission de contréle consiste a :

— vérifier I'existence d'une installation, conformément aux dispositions de I'article L. 1331-1-1 du
code de la santé publique ;

— vérifier le bon fonctionnement et I'entretien de I'installation ;

— évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de
I'environnement ;

— évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation.

La commune demande au propriétaire, en amont du contrble, de préparer tout élément probant
permettant de vérifier I'existence d'une installation d'assainissement non collectif.

(]

Article 5 - Le document établi par la commune a l'issue d'une visite sur site comporte la date de
réalisation du controle et est adressé par la commune au propriétaire de I'immeuble.

[...], le propriétaire soumet ses propositions de travaux a la commune, qui procede, si les travaux
engendrent une réhabilitation de l'installation, a un examen préalable de la conception, selon les
modalités définies a l'article 3 ci-dessus.

La commune effectue une contre-visite pour vérifier I'exécution des travaux dans les délais
impartis, avant remblayage.

(]

Article 6 - L'accés aux propriétés privées prévu par l'article L. 1331-11 du code de la santé
publique doit étre précédé d'un avis de visite notifié au propriétaire de I'immeuble et, le cas
échéant, a I'occupant, dans un délai précisé dans le réglement du service public d'assainissement
non collectif et qui ne peut étre inférieur a sept jours ouvrés.

Article 7 - Conformément a l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la
commune précise, dans son reglement de service remis ou adressé a chaque usager, les
modalités de mise en ceuvre de sa mission de contréle, notamment :

a) La fréquence de controle périodique n'excédant pas dix ans ;

(-]

h) Les modalités d'information des usagers sur le montant de la redevance du contréle. Le
montant de cette derniére doit leur étre communiqué avant chaque controle, sans préjudice de la
possibilité pour les usagers de demander a tout moment a la commune la communication des
tarifs des controles.

Article 8 - [...] En cas de vente immobiliere, la commune peut effectuer un nouveau contréle de
I'installation suivant les modalités du présent arrété, a la demande et a la charge du propriétaire.

» Arrété du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et I'élimination des matiéres
extraites des installations d’assainissement non collectif

Art. ler. — Au sens du présent arrété :

- les matiéres de vidange sont constituées des boues produites par les installations
d’assainissement non collectif ;

- la vidange est l'opération consistant a extraire les matiéres de vidange de l'installation

d’assainissement non collectif ;
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- le transport est I'opération consistant a acheminer les matieres de vidange de leur lieu de
production vers le lieu de leur élimination ;

- I"élimination est l'opération consistant a détruire, traiter ou valoriser les matieres de vidange
dans le but de limiter leur impact environnemental ou sanitaire.

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\Zonage Crevon\DEP\Enquete_publique_Zonage_Crevon__lot1_rev2_mai2019.doc PAage 209 sur 217



SIAEPA du CREVON ‘
Etude de révision des zonages d’assainissement SOGETI

17.3 Arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systéemes d'assainissement
collectif et aux installations d'assainissement non collectif, a

I'exception des installations d'assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j
de DBO5

Objet et champ d'application de l'arrété.

Le présent arrété concerne la collecte, le transport, le traitement et I'évacuation des eaux usées. Il
fixe, en application des articles L. 2224-8, R. 2224-10 a R. 2224-15 et R. 2224-17 du code général
des collectivités territoriales, les prescriptions techniques applicables a la conception, I'exploitation,
la surveillance et I'évaluation de la conformité des systemes d'assainissement collectif et des
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure a 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygéne mesurée a 5 jours (DBO5). Les
dispositions du présent arrété s'appliquent en particulier aux stations de traitement des eaux usées
et aux déversoirs d'orage inscrits a la nomenclature annexée a l'article R. 214-1 du code de
I'environnement. Les dispositions du présent arrété ne s'appliquent pas aux eaux pluviales collectées
par le réseau de canalisations transportant uniquement des eaux pluviales.

Régles de conception communes aux systemes de collecte, stations d'épuration et
dispositifs d'assainissement non collectif.

Les systemes d'assainissement sont concgus, réalisés, réhabilités comme des ensembles techniques
cohérents.

Les régles de dimensionnement, de réhabilitation, d'exploitation et d'entretien de ces systémes
tiennent compte :

1° Des effets cumulés des ouvrages constituant ces systémes sur le milieu récepteur, de maniére a
limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, particulierement dans les zones a
usage sensible mentionnées a l'article 2 ci-dessus. Ils ne doivent pas compromettre |'atteinte des
objectifs environnementaux de la ou des masses d'eau réceptrices des rejets et des masses d'eau
situées a I'aval au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ni conduire a une dégradation
de cet état sans toutefois entrainer de co(t disproportionné.

Le maitre d'ouvrage justifie le colt disproportionné par une étude détaillée des différentes solutions
possibles en matiére d'assainissement des eaux usées et, le cas échéant, des eaux pluviales, jointe
au document d'incidence ;

2° Du volume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles variations
saisonniéres ;

3° Des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme.

Ils sont congus et implantés de fagon a ce que leur fonctionnement et leur entretien minimisent
I'émission d'odeurs, le développement de gites a moustiques susceptibles de transmettre des
maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
et la sécurité du voisinage et de constituer une géne pour sa tranquillité.

SOGETI INGENIERIE
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18 Annexe 3 : CARTES DE L'APTITUDE DES SOLS ET DES CONTRAINTES DE

L'HABITAT
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19 Annexe 4 : CARTES DES PROPOSITIONS DE ZONAGE
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CREVON

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
COMITE SYNDICAL

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2017/41
NOMBRE DE MEMBRES

Afférents | Présents | quiont pris
au Comité part d la
syndical Délibération

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF le JEUDI 21 FEVRIER & 18 H 00
44 38 33 Le Comité syndical Iégalement convoqué s'est réuni & Martainville-
Epreville sous la présidence de Robert CHARBONNIER, Président.

N° 2019-23
Présents : : Mmes A ROBERGE, C DONCKELE, A DAMADE
Ms M BEAURIN, M BRUYANT, A BURETTE, N CAJOT, J CARPENTIER, R

A .
Date de convocation CHARBONNIER, B COGNARD, M DEBEAUVAIS, R DELETRE, F DELNOTT,

07/02/2019 JC DEMARES, A DROUILLON, JB DUPRESSOIR, JP DUPRESSOIR, J

DUVAL, JM DUVAL, P GREVET, A HERICHARD, JT JARDOT, B LAUNAY, P
Date d'affichage LELOUARD, A LEMAITRE, JP LEMOINE, R LEROY DAVESNE, D MERAY, P
07/02/2019 PICARD, L RICOUARD, J ROUYER, L SAILLARD, R SOYER

Absents excusés :
Mmes C HUNKELER, A JEGAT, E SECLET
Ms JC LEBOULENGE, C JOUBERT

Objet de la délibération
PROJET DE ZONAGE Secrétaire de séance : M Marcel BRUYANT
D’ASSAINISSEMENT -

ADOPTION AVANT MISE A

L’ENQUETE PUBLIQUE Formant la majorité des membres en exercice

Vu P’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;

Vu les articles R.2224-7 a R.2224-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;

Vu les articles L.123-1 a L.123-16 du Code de
I’environnement ;

Vu les articles R.123-1 a R.123-23 du Code de
P’environnement ;

Monsieur le Président rappelle que I’article L. 2224-
10 du Code Général des Collectivités Territoriales oblige la
collectivité exercant la compétence assainissement a
délimiter, apres enquéte publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livie Ier du code de
l'environnement :

« 1° Les zones d'assainissement collectif ou elles sont
tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le

SOGETI INGENIERIE
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stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées;

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif ou
elles sont tenues d'assurer le contréle de ces installations et,
si elles le décident, le traitement des matiéres de vidange et,
a la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de
réalisation et de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif ;

3° Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du
débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ;

4° Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations
pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que
de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au
milieu aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité
des dispositifs d'assainissement. »

Le projet de zonage d’assainissement de la
collectivité sera annexé aux Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) ou aux POS (Plan d’Occupation des Sols) des
communes dont il formera une annexe a part entiere.

L'établissement du zonage d'assainissement se fonde
sur une étude préalable délimitant les zones
d’assainissement et justifiant le zonage envisagé.

Cette étude a été réalisée par I’entreprise SOGET], titulaire
d’un marché public signé le 07 juillet 2014

Afin d’adopter telle que la procédure l’exige, apres

enquéte publique, le zonage d”Assainissement, il convient :

e d’adopter le projet de zonage d’assainissement du
Syndicat tel qu’il est annexé a la présente délibération,

e de soumettre le projet de zonage d’assainissement du
Syndicat a enquéte publique selon le code de
'urbanisme, notamment ses articles R 123.10 et
R.123.19, ainsi que le décret N° 85-453 du 23 avril 1985,
c’est-a-dire :

o - de saisir Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Rouen en vue de la désignation
d’un commissaire enquéteur,

o - de prendre un arrété de mise a enquéte
publique,

o de transmettre a Monsieur le Préfet de Seine-
Maritime et Monsieur le Président du Tribunal

SOGETI INGENIERIE
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o Administratif de Rouen le rapport et les
conclusions du commissaire enquéteur,

o De prendre en charge toutes les dépenses
afférentes a cette procédure au budget.

I conviendra enfin de soumettre a I’approbation du
Comité Syndical, le projet de zonage définitif
d’assainissement éventuellement modifié apreés intégration
des résultats de I’enquéte publique

Le Comité Syndical, apres en avoir délibéré,

A 33 voix pour, O voix contre, abstentions : 0
e DECIDE D’ARRETER le projet de zonage d’assainissement
du Syndicat tel qu’il est annexé a la présente
délibération,

e DECIDE DE SOUMETTRE le projet de zonage
d’assainissement du Syndicat a enquéte publique selon
le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 123-10
et R 123-19, c’est-a-dire :

o DECIDE DE SAISIR Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Rouen en vue de la
désignation d’un commissaire enquéteur ;

o DEMANDE Président de prendre un arrété de
mise a enquéte publique,

o DECIDE DE TRANSMETTRE a Monsieur le Préfet
de Seine-Maritime et Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Rouen le rapport et les
conclusions du commissaire enquéteur ;

o AUTORISE Monsieur le Président a régler les
frais de procédure liés a linstruction de
I'enquéte publique concernant la définition du
zonage d’assainissement du Syndicat ;

o DECIDE D'IMPUTER les dépenses au budget ;

o SOLLICITE les subventions maximales qui
peuvent étre attribuées a l'opération aupres de
I'Agence de I'Eau et du Conseil Général ;

o AUTORISE Monsieur le Président a prendre
toutes les dispositions nécessaires a I'exécution
de la présente délibération.

. MARTAINVILLE-EPREVILLE
Certifie. Le 25/02/2019

exécutoire
compte tenu de
sa transmission
en préfecture le
12/03/2019
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ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DU CREVON -

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF MISE EN ASSAINISS
SECTEUR colt moyen de nombre de
Type de sol co:::iil‘;::z réhabilitation projet branchement coeo t}:?rtal
ba €HT total
CAPENDU Epandage souterrain Faibles 7700 € Raccordement au réseau existant de Blainville-Crevon 17 495 000 €
CREVON Epandage souterrain Faibles 7600 € Raccordement au réseau existant de Blainville-Crevon 15 689 000 €
Clos réjoui avec Epa_ndage./' Filtres a sable Modérées 10200 € Raccordement restreint (2_4 ngements) au réseau existant 2 562000 €
Catenay drainés / filiere compacte de Blainville-Crevon
Clos réjoui avec | Epandage / Filtres a sable 5 g R
Catenay drainés / filiére compacte Modérées 10200 € R it étendu (93 log! 1ts) au réseau existant 93 1010000 €
GRUCHY Epandage Faibles 7400 € Raccordement au réseau existant 2 33000 €
LA . Raccordement au réseau existant de Blainville-Crevon (via
GAUBOUDIERE Epardage Faibies 74006 le hameau de Gruchy)(via le hameau de Gruchy) 2 120000 ¢
BOUT DE VILLE Epandage souterrain Modérées 8900 € Raccordement au réseau existant 8 158 000 €
SAINT §AIRE Epandage souterrain Faibles 7800 € Raccordement au réseau existant 17 282000 €
(avec la Vieux Rue|
TUILLERIE Filtres a sable drainés Trés fortes 11200 € Raccordement au réseau existant 10 155 000 €
LE BOURG Filtres a sable drainés Elevées 10200 € Réseau et station a créer 210 1743000 €
HAMERUPY [ Fitres a sable araines Elevées 10100 € Réseau et station & créer 89 949000 €
B°“’SJ FT'Q':IA_EAU Filtres a sable drainés Elevées 10100 € Réseaux et station commune a créer 299 2692000 €
Flamanville Filtres a sable drainés Faibles 9855 € Raccordement au réseau de transfert vers Martainville 21 266 000 €
Lotissement Epandages Faibles 8217¢€ Raccordement au réseau existant de Martainville 9 80000 €
Epreville Epandages Faibles 8626 € Raccordement au réseau existant de Bois d'Ennebourg 72 733000 €
Le Mouchel Epandages Elevées 7475 € Raccordement au réseau existant de Martainville 20 324 000 €
Bel Event Filtres 2 sable drainés | Moyennes WATee || T OSmecdsspavions b e de l/reaion ol 5 33000 €
lotissement
Le'Fosss; Epandages - Filtres a sable Raccordement a un futur réseau d'Auzouville et a une
Gratianville et | -Pan©ages - ! Faibles 8900 € 3 71 1118000 €
3 drainés station a créer
Villers
Le Puits (avec ¢
Elbeuf sur Epandages Faibles 7800€ Raccordement au réseau de Ry via le hameau du Bel 45 451 000 €
Event (non raccordé)
Andelle)
Salmonville Epandages Faibles 8543 € Raccordement au réseau existant de Servaville 813000
Le Lémont (avec
partie sur Epandages Faibles 6953 € Raccordement au réseau existant d'Ememont 539000 €
Héronchelles)
Les Marettes Epa"dagezr;n";?s asablel  poples 8175¢€ Raccordement au réseau existant 7 170 000 €
Rug de‘s Epandages Faibles 7063 € Raccordement au réseau existant 20 368 000 €
Chataigniers
La Campagne Filtres a sable drainés Faibles 9459 € Raccordement au réseau existant 37 515000 €
Raccordement du hameau Les Mares/Le Bus (en commun
Les Mares (Le Bus . - x avec Ememont sur Buchy), vers le réseau du Bourg de
a Ememont) Fiires & sabledraings Fabies S0 Sainte Croix sur Buchy au réseau existant de Ste Croix sur 51 7100006
Buchy
St Martin du <
Plessis Filtres & sable drainés Moyennes 9300 € Raccordement au réseau de Buchy 37 539 000 €
Moyenne 8855 €
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Nos Filiales

BEHN

387 rue des Champs
76230 Bois-Guillaume
Tél. 02 35 59 61 93
Fax 02 35 60 76 09

HDM

20 rue Hubble

59650 Villeneuve d’'Ascq
Tél. 03 20 41 54 74

Fax 03 20 41 54 75

SOTENO

304 rue Pasteur

62110 Henin Beaumont
Tél. 03 21 20 19 67
Fax 03 21 20 39 98

—suoljejue|dwi SON

ROUEN (siege social)
387 rue des Champs - BP 509
76235 Bois-Guillaume Cedex
Tél. 02 35 59 49 39

Fax 02 35 59 84 94

PARIS

Batiment CSTB 4 avenue du
Recteur Lucien Poincaré

75 016 Paris

Tél. 01 45 27 74 55

Fax 01 45 20 24 38

LILLE

20 rue Hubble

59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 41 54 70

Fax 03 2041 54 71

CAEN

7 rue Charles Sauria
14123 Ifs

Tél. 02 31 95 21 00
Fax 02 31 95 27 19

ORLEANS

Maison des entreprises
14, boulevard Rocheplatte
45000 Orléans

Tél. 02 38 78 19 83

ALENCON

26 rue du Pont Neuf
61005 Alengon

Tél. 02 33 82 29 30
Fax 02 33 82 29 34

REIMS

11 rue Clément Ader
51685 Reims

Tél. 03 26 06 57 57
Fax 03 26 06 57 58
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