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Travaux RD1 et traversée de la digue

Chambre Manche . Route départementale 1 route
numérique mis en \ R de Réville

place par I'entreprise - F

permettant de faire

la jonction entre la

chambre Orange et le

forage.

Forage pour passer en dessous de la
digue distance environ 50 m, la
profondeur sera adaptée a I'aide d’une
détection de position de la téte de la
foreuse tout au long du forage.
L'entreprise procédera ensuite a la pose
des trois fourreaux PEHD en les
attachant a la téte de la foreuse au
moment du retrait

Chambre Orange
ou I'entreprise ranchée en méthode

effectuera une raditionnelle sur une distance
percussion de 11 m et a une profondeur
(percement de la comprise entre 60 et 80 cm
paroi en ciment) sur une largeur de 45 cm

pour ajouter des suivie de la pose de 2 PVC en
tuyaux PVC en diameétre 045.

diamétre 045

Sens d’insertion des
fourreaux

‘Tranchée en méthode
traditionnelle sur une distance
de 25 m de long et sur une
profondeur comprise entre 1
m et 0.9 sur une largeur

- d’environ 045 cm suivi du
raccordement des PEHD et de

la pose dans la tranchée.

Principe du forage horizontal : https://youtu.be/GvNKGCeHvpo



https://youtu.be/GvNKGCeHvpo
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Foreuses horizontales dirigées de surface

I permet de

symetrique. Tant qu
rotation consta
forage est :

plogue de direction a
nie.
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te de fora
euse un trou rectiigne. Pour changer de direction, la rotation

, sans rotation

aqgue de drection pointe vers la direction desirée. Lo
!

. Elle déwvie

isation d'un fluide de forage stc

urreau PEHD, =t fransporte
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Plan de coupe de la digue dans I'annexe 17 page 3 et annexe 18 du dossier cas par cas

Détection de profondeur
de la téte de la foreuse
pour guidage
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L’étude de reconnaissance géophysique multiméthodes de Septembre 2019 Annexe 16 page 19 +23 du dossier cas par cas fait apparaitre une dominante argileuse en dessous de la
digue.
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Travaux sur le Run avec une Trancheuse https: u.be/E1ZHfueigPo

Tranchée effectuée par la

trancheuse

La tranchée sera effectuée avec une trancheuse sur environ
1400 m celle-ci empruntera le tracé Le Run en dehors de la
bande de roulement du véhicule amphibie. La profondeur se
situera entre 1.2m et 1.5 m sur une largeur entre 27 3 45 cm
en fonction de la nature du sol rencontré. La pose des 3
fourreaux PEHD sera réalisée en méme temps gue la tranchée
puis le recouvrement.

Cet exercice sera réalisé sur 2 jours compte tenu du temps
limité imposé par les horaires des marées .

Pour éviter tous accrochages avec les fourreaux gui
dépasseraient, ceux-ci seront bouchés et enterrés avec la
prise d’un point gps, afin de pouvoir les récupérer plus
facilement au deuxiéme jour.



https://youtu.be/E1ZHfueiqPo
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Travaux sur l'ile de Tatihou

Une percussion sur la chambre collectivité
sera réalisée afin d'intégrer les 3
fourreaux PEHD qui seront par la suite
remplis d’eau douce pour s’assurer de
leurs immobilisations puis obturés,

La tranchée traditionnelle d’une largeur de 45 cm
sera réalisée sur une distance d’environ 66m et
d‘une profondeur comprise entre 0.8031m,
suivie de la pose des 3 fourreaux qui seront eux
méme raccordés a ceux posés précédemment par

la trancheuse situer dans Le Run.
Toutes les zones herbeuses sont

interdites de circulation.
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Passage de la fibre dans le PEHD entre St Vaast la Hougue et Tatihou

https://youtu.be/wlCoBBjZOtY?t=129

Pose de fibre optique a I'eau, flottage ou "floating" par CABLEJET,

SUPERIJET

Cable fibre optique
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Cette méthode est utilisée pour les poses difficiles ou en conduites occupées
ou de grandes distances.

Bien que plus difficile a mettre en ceuvre et moins rapide qu'a l'air, le flottage
offre de bonnes garanties de résultats.

La pose des fibres optiques dans la conduite est identique a la méthode a l'air,
seul le fluide change... I'eau.

Le cable et I'eau sont introduits dans la conduite simultanément. L'eau allege le
cable et 'avancement se fait par le flux d'eau assisté d'un appareil de pose.
Cette méthode est employée pour la pose ou la dépose de fibres optiques de
toutes capacités pour des longueurs allant de 1000 a 10000m pour des
conduites de types PEHD.

Nous avons d'ailleurs été les premiers en 2004 a poser et déposer par
la suite une fibre sur 9600m sans chambre intermédiaire.

Le flottage nécessite une grande quantité d'eau, de 500 a 1300 litres par
kilométre. C'est pourquoi nos équipes sont équipées de réservoirs mobiles ou
de camions citernes.

La vitesse de pose moyenne varie de 40 a 60 m/min, selon les conditions.


https://youtu.be/wlCoBBjZOtY?t=129

Caractéristiques des travaux fibre optique entre l'ile de Tatihou et St Vaast la Hougue

Tracé de la fibre

Un mandrinage des

tuyaux PEHD sera

effectué avant le ! <

passage de la fibre. Ceci - L Point d'arrivé
consiste a faire passer

un mandrin dans les

PEHD avec de Iair sous

pression afin de vérifier

qu'ils n’ont pas été

écrases.

Le cable sera posé en
dernier avant le départ
de tous les matériels du
site afin d’éviter une
nouvelle intervention
dans la baie en cas de
probléeme.

Longueur du cadble 1700m




