
TRAVAUX PUBLICSRIV554TR202GDT

Domaines d'application : Télécommunication - CCTV - Gaz basse et moyenne pression - Eclairage public - Basse 
tension - HTA - HTB - Drainage routier (écran de rive) - Eau - Ouverture de tranchée

Dimensions tranchées : Largeurs modulables de 250 à 450 mm - Profondeurs réglables de 500 à 1 500 mm

TRANCHEUSE

"Notre Quotidien, Votre venir"

	 Trancheuse à roue grand déport pour la pose mécanisée de réseaux



SPECIFICATIONS

RIVARD
Z.I Le Grand Clos
49640, Daumeray, France
Tél : +33 2 41 33 68 68
Fax : +33 2 41 32 51 70
contact@rivard.fr - www.rivard.fr

Votre partenaire RIVARD :
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RIVARD se réserve les droits de modifier, sans préavis les spécifications techniques, cette documentation ne peut en aucun cas être considérée comme contractuelle.

Outil de tranchage
- Roue de tranchage à entraînement tangentiel, 
  double motorisation
- Largeur de tranchage ajustable : de 250 à 450 mm 
  (9 éléments)
- Profondeur de tranchage réglable hydrauliquement
  de 500 à 1 500 mm (optimum 1 200 mm)
- Talon, poseurs et accessoires de pose (guide câble, 
  goulotte à sable, grillage avertisseur)
- Déport outil/bord extérieur machine : 910 mm à 
  droite et à gauche 
- Dévers outil vertical : +/- 15°
- Dévers chassis : +/- 7,5°
- Pivot permettant le tranchage dans les courbes

Châssis porteur
- Matériel compact : hauteur 3,50 m - largeur 2,50 m -      	
  tuiles caoutchouc 
- Puissance installée 405 kW (550 ch) répondant aux 
  normes d'émissions en vigueur
- Masse totale de l'ensemble (hors accessoires
  de pose) : environ 32 tonnes

- Système hydraulique de l'outil, pompe à pistons à
  cylindrée variable et moteurs à pistons radiaux
- Refroidissement des circuits par moto-ventilateur
  hydraulique 
- Plage de température de fonctionnement -10°/+45°
- Système hydraulique de translation par moto
  réducteur avec frein multidisques à action négative
- 2 vitesses GL : 0 à 900 m/h et GR 0 à 2 000 m/h
- Matériel totalement radiocommandé tension 24 V
  avec organes de fonctions et sécurité
- Emission de bruit LWA : 110 dB (A)
- Cabine de conduite panoramique ROPS et TOPS 
  pressurisée et climatisée
- Bras porte touret

2 160

910

2 500

Déport à droite et à gauche

Masse totale
32 tonnes

4 800 

2 200

3 500

Ø 2 500
1 500

Goulotte à sable 
ou béton

Talon

Poseur

Câbles/tuyaux Guides câblesTouret

Bras porte touret

Dérouleur
grillage

avertisseur

15 000 


