e

GéoSen

Bureau d'études géologiques

ANNEXE 5

Terraing Coupe Litholegique Forage  Annulaires Tubages Accessoires Commentaires
0 iR 0.00H R — — _
1 -
. ARGILE HOMOGENE A
7 NOMBRELIX SILEX
EPARS A SUBJOINTIFS -
PASSEES
SABBLO-ARGILEUSES
10 POSSIBLES
13.00 ==
15 CRAFE ALTEREE, ,' '| ,'
EBOULEUSE ]
18.00 " : "
o -l I| -l 20,00} Centre
[ ]
I
CRAE PLUS OUMONS [~ T 24.00
25 SABLEUSE, A BANCS [ ] 25.00H 2 25 25,00 Packer
INDURES ET A SILEX ik 26,00y Facker
NORS || | || 0
[ ]
30 '| ,' '|
2.0 Il I| Il
% .l II .l
[ ]
[ ]
40 [ ] 40,004 Centraur
CRAIE MARNEUSE A K
BANCS PLUS OU Moms [ [
GLAUCONEUX ET ik
INDURES, PAUVRE EN ,| I ,|
45 SILEX ]
,l I ,l FE172 (216 mm)
[ ]
50 T
[ ]
£3.00 1 i 1
e .l II .l
[ ]
[ ]
60 [ ] B0.004 Centre
CRAIE GLAUCONEUSEA [ [
CHAILLES I II I
| | | B4.00
. T
& 1
| ' | Ax
o | Yl =B - e - — — — i
[ ]
70 70.00 I 70.00H 0.00
Coupe géologique & technique prévisionnelle du forage projeté
par I'E.A.R.L. DE TOURMESNIL a TOURMESNIL
(PLAINVILLE - 27)
GéoSen

SAINT-MOLF (44)
Octobre 2020

Page 1/2



PROFONDEUR NATURE INTERPRETATION
DU TERRAIN LITHOSTRATIGRAPHIQUE
De0,O0mail5m 'CI':ir”rct)au;/itzgetale + Limons des plateaux riches en QUATERNAIRE
De1,5mail3,0m Argiles homogeénes brun-rouge compactes, a silex| ARGILE RESIDUELLE A SILEX
épars a subjointifs - Passées finement sableuses. (Fin Crétacé - Cénozoique)
De 13,0 ma 18,0 m Craie tendre altérée, ébouleuse.

I ocicn 3 boncs dure. b tancs mdurde o CRAIE MARNEUSE
etits siléx noirs ' A NODULEUSE
z . PAUVRE EN SILEX

De 33,0 ma 43,0 m Craie tendre, blanchatre a gris-jaunatre, plus ou
moins glauconieuse et a rares silex - Nombreux
débris coquilliers d'Inoceramus labiatus.

De 43,0 ma 53,0 m Calcaire marneux tendre, grisatre a verdatre, plus CRAIE GRISE
ou moins glauconieux, a petits silex. A BLANCHATRE
14

De 53,0 ma 70,0 m Craie glauconieuse plus ou moins cohérente, riche
en faune, a chailles, a bancs durcis et a nodules GLAL’,CON:!:EUSE
phosphatés. (Cénomanien)

coupe lithostratigraphique prévisionnelle du forage projeté 8 TOURMESNIL
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(Turonien)

DIAMETRE DIAMETRE HAUTEUR METHODE
INTERIEUR EXTERIEUR NATURE

FONCAGE . . 25 m MARTEAU FOND
(Avec souténement) Outil ©.311 mm (2.12"%) (0 & 25,0 mysal) DE TROU
COLONNE ®.257 mm (.10") | ®.273 mm (®.10"%) (252: " ACTER
sol
CIMENTATION A l'extrados du tubage acier par injection 25 m Coulis de ciment
ANNULAIRE sur bouchon d’argile et packer PVC (25 myso @ 0) (CPA 55)

. . 45 m MARTEAU FOND
FORATION Outil ®.216 mm (®.8"1») (25,0 & 70,0 Mys0)) DE TROU
REMBLAI PIED B 2m Graviers de Q roulés
DE FORAGE (70,0 a 68,0 Mysol) + Compactonite

TUBAGE PLEIN . ., 4m
Yy @164 mm (0672) | @.180 MM (©.7") | 6005 64,0 myey)
CREPINE ®.164 mm (0.6"%) | ®.180 mm (©.7"s) 37 m PVC

(F.H. Slot 2 mm) (64,0 3 27,0 Mys)

®.164 mm (0.6"1-) ®.180 mm (®.7"1ss) (27,0 azf ;“0 Myeol)
L /] sol

LU A I'extrados de la colonne 42 m Graviers de Q roulés

ANNULAIRE : e
Optionnel de captage par panne (68,0 8 26 M/sa) | calibrés 4/7 mm (SILACQ)

CIMENTATION A l'extrados de la colonne de captage par 26 m Coulis de ciment
ANNULAIRE injection sur packer d’argile et collerette PVC (26,0 m/sq @ 0) (CPA 55)
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