4

GéoSen

Bureau d'études géologiques

Terrains Coupe Lithologique Forage  Annulaires Tubages Accessoires Commentaires
L oo .o o) — — — : — 000
o 1B Z2
r CRAE INDUREE A LIS DE [T~ i
* SILEX RICHE EN T :
T FOSSILES... [ :
L 7.00) i H
C CRAE SABLEUSE RICHE [T~ ] :
10p EN GLAUCONEETEN [ [ 5
C GRANSDE QuUARTZ- [ [ | :
r NOMBREUX SILEXNO... L :
15 = 500 | 'l | Ciment Cpa 55 e !
i CRAE GLAUCONEUSE A '| .| i
b SPONGIARES SILICEUX - [T ] 5 -
L NVEAUX SLICFES- [ [ :
C TRES GLAUCONEUSE [ 1 :
I VERS LA BASE 1 :
5 [ !
L o L E
r SABLE ARGLEUX AET |---- :
0 NODULES PHOSPHATES |- - 5 3000 Facker
C - NWVEAUX DARGLE.. |2717 ;
- 33.00 !
sk :
L ARGILES MICACEES A :
r LENTILLES DE LIGNITE ;
L 0U DE GLAUCONITE : o
ar PURE - SABLES ; 000 Cetry
- QUARTZEUX —— o
I GLAUCONEUX - o : g o2y
45 NODULES PHOSPHATES. F 10" (254 mm) ——H ;
Y —
50p M !
csF i 5
L MARNES PLASTIQUES A |[~~~~ ! .
i EXOGYRAVIRGULA - [oman ; B0.00y Cenirau
C PLAQUETTES T |
C GRESEUSES - BANCS DE |77 5
B5F CALCARES ARGILEUX  |=~~~ !
C ET ARGLES GRISES  [nemmr :
70F B :
7k o 5
L 7m0 e
L 1T ; NS ? .
anm= cme - ' 80.00y Centreur
r SABLES ETARGILES |7 ;
C IMBRIGUES -e- :
gs- P H
L mw S 82001 N — #.00 BE.00 Facker
sk CALCAIRES LT
L CORALLIENS, KN
C CALCAIRES L 140 mn
T OOLITHIQUES ET L
s SABLES MEUBLES-  LToT
r BANCS DE CALCARES [ T3 T ]
C LtHoeRapHiQUESET.. | || YR — — — A FZ 22 | ¢
100 100.00 - 100.00H] wol— — — — — —
Coupe géologique & technique prévisionnelle du forage projeté
par M™€ Laetitia MOULIN au hameau de LA THIRONNIERE
(SAINT-ANDRE-D'HEBERTOT - 14)
GéoSen

SAINT-MOLF (44)
Octobre 2021

Page 1/2



PROFONDEUR NATURE INTERPRETATION
DU TERRAIN LITHOSTRATIGRAPHIQUE

De0,Omail10m Terre végétale + Limons des plateaux riches en
cailloutis.

De 7,0 ma 15,0 m

7 QUATERNAIRE
De1,0ma70m Craie blanche indurée a lits de silex et trés riche
en fossiles (Echinodermes, Ammonoidés).
0 Bancs de craie sableuse gris blanc ou gris verda- CRAIES
tre, riche en grains de quartz et en glauconie, a GLAUCONIEUSES

nombreux silex cornus noirs, localement recristal-
lisée.

De 15,0 ma 27,0 m Craie glauconieuse grisatre a Spongiaires siliceux
et a niveaux silicifiés, trés glauconieuse a la base.

(Cénomanien)

De 27,0 ma 33,0 m Sable argileux vert foncé entrecoupé parfois de
niveaux d'argile verte, a petits galets de quartz et
nodules phosphatés remaniés de I'Albien.

GLAUCONIE DE BASE
(Albien-Cénomanien inférieur)

De 33,0 ma 48,0 m Argiles micacées a lentilles de lignite ou de glau-
conite pure, a niveaux sableux a galets

phosphatés, puis, sables quartzeux, glauconieux,

ARGILES DU GAULT
SABLES GLAUCONIEUX

De 48,0 ma 78,0 m
Exogyra virgula a plaquettes gréseuses, de bancs
calcaires argileux et de couches d’argiles grises.

classés a grossiers, a galets de quartz, nodules (Albien)
phosphatés et plaquettes a ciment ferrugineux.
Ensemble hétérogéne de marnes plastiques a ARGILES ET

CALCAIRES MARNEUX
(Kimméridgien)

De 78,0 m a 88,0 m

Termes argileux et termes sableux imbriqués a
multiples et rapides passages latéraux de faciés.

SABLES DE 6LOS
(Oxfordien supérieur)

DRI NGIEROON Bl Calcaires construits récifaux a Polypiers et Stroma-

topores, calcaires oolithiques et sables meubles,
d’'une grande variabilité de faciés - Faciés laté-
raux composés de bancs de calcaires pisolithiques
a fossiles encro(ités, de lentilles de calcaire

CALCAIRES CORALLIGENES
ET CALCAIRES OOLITHIQUES
(Oxfordien moyen)

lithographique et de passées argileuses a oursins.
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DIAMETRE HAUTEUR METHODE
EXTERIEUR NATURE

DIAMETRE
INTERIEUR

FONCAGE . " 88 m
(Avec souténement) Outil ®.254 mm (@.10") (0 4 88,0 mMyas) ROTARY
COLONNE ®.210 mm (0.5”) | ®.222 mm (©.5"%2) (88 gﬁq mé 0 ACIER APT
I sol
CIMENTATION A l'extrados du tubage par injection 88 m Coulis de ciment
ANNULAIRE sur argile et packer PVC (88,0 mysq @ 0) (CPA 55)
. 12 m MARTEAU FOND-DE-
REMBLAI PIED B 2m Graviers de Q roulés
DE FORAGE (100,0 a 98,0 Mysol) + Compactonite
TUBAGE PLEIN o " 1m
0,126 mm (057) | 0,140 mm w5y | 0o BT
CREPINE " " 9m
0,126 mm (057) | 0140 mm ) | (000 O
QLIS ©.126 mm (0.57) | ©.140 mm (@.5"%) | oo gg ;‘B )
i i sol
MA::LFU?_QEEEUX A l'extrados de la colonne 6‘8 m Graviers de Q roulés
Optionnel de captage par panne (98,0 230 Mia)  |calibrés 2/4 mm (SILACQ)
CIMENTATION A l'extrados du tubage par injection 30 m Coulis de ciment

ANNULAIRE

(CPA 55)

sur argile et packer PVC (30,0 mysq @ 0)
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