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Etude N°A13000245 Agon Coutainville — Projet de réensablement et de pieux hydrauliques

1 ANNEXE 1 : CONTEXTE REGIONAL, DEPARTEMENTAL ET
LOCAL : LE PLAN PLURI-ANNUEL SUR LE LITTORAL

1.1 LePROJET NLPD (NOTRE LITTORAL POUR DEMAIN)

En juillet 2014, le Conseil Régional de Normandie lancait un appel a projet < JOURNAL
visant a définir collectivement une stratégie régionale de gestion durable de Littoral :
la bande cétiere pour anticiper les conséquences du changement climatique
sur le littoral bas-normand. L'appel a projets régional « Notre Littoral pour
Demain » (NLPD) comprenait trois phases :

« Montée du niveau des mers
et risques littoraux »

B Le suivi d’'une formation pour mieux comprendre les enjeux,

B La réalisation d’un diagnostic territorial complet sur les aspects hydro-
sédimentaires, socio-économiques et environnementaux,

B L’écriture de la stratégie et du plan d’actions a horizons 20, 50 et 100 ans. Gmm_IEEEm

Ce projet s’inscrit dans la continuité de I'étude m
globale de défense contre la mer du Département de <

la Manche (LEVOY et LARSONNEUR, 1989 3 1994),  riwrkiiiiitt.
des projets GIZC, LICCO, ..., et des travaux menés par o
le ROLNP (aujourd’hui ROL, Réseau d'observation du gt

littoral de Normandie et des Hauts-de-France). B om @
mE & e

Le rapport de diagnostic a été publié en février 2018,
la stratégie locale validée le 7 juillet 2019 et le plan s
d’actions validé a I'unanimité de élus présents au LESRSY P
COPIL le 9 décembre 2019. ‘

Les grands principes spécifiques et adaptés au territoire de I'Ouest-Cotentin
du projet NLPD ont été définis en cohérence avec la stratégie nationale de
gestion intégrée du trait de cote (SNGITC) dont la France s’est dotée en 2012,
dans le prolongement des recommandations du Grenelle de la mer. Le
premier programme d’actions spécifiques de la SNGITC (2012/2015) avait
pour ambition de renforcer la connaissance sur le trait de cote et favoriser la
mise en place de stratégies locales pour adapter les territoires aux évolutions
du littoral. Le second programme (2017/2019) prévoit notamment le
développement et le partage de la connaissance sur le trait de coéte, la
communication, la sensibilisation et la formation aux enjeux de la gestion du
trait de cote

« La stratégie de développement durable du littoral Ouest Cotentin [..] se décline en neuf
orientations :

e Quatre orientations cadrant les modes de gestion pour accompagner les processus naturels
et protéger les populations, les biens et les activités ;

e Cing mesures d’accompagnement qui visent a améliorer la connaissance et la conscience du
risque, adapter I'urbanisme au risque, et réduire la vulnérabilité des enjeux. »

Tableau 1. Orientations définies dans le cadre de la stratégie développement durable du littoral Ouest
Cotentin (source : rapport final du projet « Notre Littoral pour Demain », janvier 2020)
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Etude N°A13000245 Agon Coutainville — Projet de réensablement et de pieux hydrauliques

ORIENTATIONS TRADUITES PAR DES MODES DE GESTION TERRITORIALISEES

Orientation 1 Assurer la protection du littoral sans augmenter les enjeux dans les zones a
risque

Orientation 2 Favoriser |’adaptation des logements, des activités et des équipements pour
augmenter la résilience du territoire

Orientation 3 Prévoir la relocalisation des activités et des équipements situés en zone a
risque

Orientation 4 Encourager la relocalisation des logements situés en zone a risque

ORIENTATIONS D’ ACCOMPAGNEMENT

Orientation 5 Mettre en ceuvre une gouvernance élargie a l’échelle de ’ensemble de la
cellule hydro sédimentaire

Orientation 6 Poursuivre et développer la connaissance sur ’évolution du trait de cote, la
dynamique des havres, les remontées de nappe et la salinisation dans les
zones basses du littoral

Orientation 7 Engager un vaste effort de sensibilisation pour créer une dynamique
d’acceptation du changement

Orientation 8 Poursuivre et assurer les conditions de partenariat et de solidarité entre les
territoires

Orientation 9 Impulser un chantier juridique/réglementaire/urbanistique a |’échelle locale
et nationale pour permettre la mise en ceuvre de la stratégie

La station balnéaire d’Agon-Coutainville correspond a un secteur a « forts enjeux humains, urbains,
touristiques et économiques » situé partiellement en ZNM (Zone sous le Niveau Marin, cf. Planche 7)
et soumis aux aléas submersion, érosion et remontée de nappe phréatique. Le niveau d’aléa a été
évalué entre 5 et 7,5/10 (source : projet NLPD). Les enjeux sont principalement liés au bati en arriére
du perré (linéaire proche de 3 km), aux équipements touristiques (campings et école de voile
notamment), ainsi qu’aux activités professionnelles liées a la mer (zones conchylicoles).

Le diagnostic réalisé dans le cadre du projet NLPD a mis en exergue I'impact de la terminaison sud du
perré sur |’évolution du massif dunaire et notamment la formation et le creusement progressif d’une
encoche d’érosion. Un épi-cale (dépourvu d’existence administrative), raccourci a I’hiver 2019/2020,
tendait a accentuer cette érosion, de méme que la batterie d’épis en enrochements mise en place
en pied de perré. Selon le diagnostic établi, une breche pourrait se former a terme dans le cordon
dunaire situé au Sud immédiat de I'ouvrage, exposant alors au risque de submersion marine les zones
basses construites situées en arriéere.

Les préconisations de gestion définies en septembre 2019 (NLPD) pour la sous-cellule de Coutainville
et affinées a travers le plan d’actions de janvier 2020 sont synthétisées sur la figure suivante, pour
deux échéances (court-moyen terme et moyen-long terme).
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Agon Coutainville — Projet de réensablement et de pieux hydrauliques

Typologies d'espace

- Equipement public/ voirie/ réseaux
Espace agricole

- Espace semi-naturel

- Espace urbanisé dense

- Espace urbanise diffus

- Zone d'activité de loisirs/tourisme
B zore d'activité lige & la mer
- Zone d'activité économique

Aléas littoraux

7~ 20 ans

001 50 ans Submersion marine
[ 100 ans
— 20 ans
% 50 ans Erosion
100 ans

Fonctionnement hydro-sédimentaire
— Sens transit sédimentaire

Espace urbanisé dense (114)

T1 - 2020-2040

T2 -2040-2100

Poursuite gestion
actuelle*

Protection douce*
Adaptation complete
Relocalisation
partielle*

Poursuite gestion
actuelle

Protection douce
Adaptation compléte
Relocalisation
partielle ou compléte

Espace semi

-naturel (115)

T1 -2020-2040

T2 -2040-2100

Laisser-faire
Surveillance

Laisser-faire
Surveillance

Espace agricole / urbanisé diffus (119)

T1 -2020-2040

T2 -2040-2100

Surveillance
Adaptation partielle*
Relocalisation
partielle*

Surveillance
Relocalisation
partielle ou compléte

= = = | imites cellules hydro-sédimentaires
Les astérisques (*) renvoient aux commentaires dans le

tableau suivant ; les aléas remontées de nappe n’y figurent pas
mais sont a prendre en compte dans la réflexion.

Autres éléments
& Ports

:l Limites communes

T1:2020-2040 T2 :2040-2100
Type d’espace
Mode de gestion Commentaire Mode de gestion Commentaire
Des enrochements permettent de fixer le trait de céte. Poursuite gestion
Poursuite gestion Un aléa submersion est présent du fait de la actuelle g
actuelle* connexion avec le havre de Blainville. Des opérations Protection douce
Espace Protection douce* réguliéres d'entretien des enrochements sont :
L : L . . Adaptation
114 urbanisé Adaptation indispensables pour maintenir un ouvrage en bon compléte 1%}
dense compléte état. La formation de bréche dans la fleche sableuse Relo‘t):alisation
Relocalisation est possible car non protégee par les enrochements ; artislle ou
partielle* la protection douce est ici nécessaire et la Eom lete
relocalisation a envisager. P
. Zones submersibles protégées par des digues
E Surveillance P X . A .
space Adaptation végetalisées. Un aléa surverse est présent des Surveillance
119 agricole / artielle* maintenant. Des enjeux sont susceptibles d'étre Relocalisation o
urbanisé P e submergés, notamment du c6té de la Siame. partielle ou
} Relocalisation - . s R
diffus artielle™ Surveillance également de ['état des ouvrages (dunes | compléte
p vegetalisees).

Figure 1. Préconisations pour le plan d’actions du projet « Notre Littoral pour Demain » (source : rapport
intermédiaire du projet « Notre Littoral pour Demain », septembre 2019)

Avec les précisions suivantes quant aux modes de gestion préconisés :

®  Poursuite gestion actuelle : maintien et entretien des défenses dures (enrochements, digues magonnées, etc.) y
compris avec des méthodes de protection douce (rechargement en sable en pied d’ouvrage) ou confortement
des méthodes douces/...

®  Protection douce : rechargement en sable, oyats, ganivelles, fascines, géotubes?
®  Surveillance : vigilance sur I’évolution du trait de cote (sans intervention, tant que pas d’alarme)

® laisser-faire : laisser faire la nature (pas d’aménagement de I'homme pour contrer ses effets, donc pas
d’entretien, pas de nouvelles méthodes de défense)

e  Adaptation partielle : adaptation du bati de facon résiliente (étage-refuge/pilotis/etc.) uniquement pour les
parcelles situées en zone d’aléa fort ou moyen

SINAY 2 i. CASAGEC
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®  Adaptation compléte : adaptation du bati de fagon résiliente (étage-refuge/pilotis/etc.) pour I'ensembles des
parcelles situées en zone d’aléa (aléa fort, moyen ou faible)

®  Relocalisation partielle : relocalisation progressive (acquisition du bati en zone d’aléa fort ou moyen,
déconstruction, acquisition de nouvelles parcelles hors zone d’aléa, reconstruction)

®  Relocalisation complete : relocalisation progressive (acquisition du bati en zone d’aléa fort, moyen ou faible,
déconstruction, acquisition de nouvelles parcelles hors zone d’aléa, reconstruction)

La zone concernée par le présent dossier se situe a la limite des trois espaces suivants :

e 114 :espace urbanisé dense - maintien et entretien du perré y compris avec des méthodes
de protection douce (dont rechargement en sable, oyats, ganivelles, fascines, ...) ;

e 115: espace semi-naturel = laisser faire la nature, pas de nouvelles méthodes de défense
mais suivi de I’évolution du trait de céte ;

e 119: espace agricole / urbanisé diffus = laisser faire la nature, pas de nouvelles méthodes
de défense mais suivi de I’évolution du trait de cote.

Le plan d’actions défini dans le cadre du projet « Notre Littoral pour Demain » comporte 17 actions
transversales a la grande cellule hydro-sédimentaire qui s’étend entre Les Pieux et Granville, dont
neuf prioritaires. Les trois actions ayant un lien direct avec le projet présenté dans le présent dossier
sont les suivantes :

Tableau 2. Actions transversales a la grande cellule hydro-sédimentaire définies dans le cadre du projet
« Notre Littoral pour Demain » (source : rapport final du projet « Notre Littoral pour Demain », janvier 2020)

Numéro de I’action Libellé de I'action Niveau de
priorité*

Action Promouvoir des démarches pilotes et expérimentales en partenariat avec 2

transversale 8 les universités, les organismes de recherche et les services de I'Etat

Action Etudier 'opportunité de désensabler les havres de la cote ouest, au 1

transversale 9 regard des risques littoraux et des impératifs écologiques

Action Etablir et mettre a jour une cartographie des méthodes de protection 1
transversale 16 recensées le long de la cellule hydro sédimentaire et des actions en
faveur d’'une meilleure gestion des risques

*Un niveau de priorité a été associé a chaque action transversale pour traduire le degré d’urgence de I’action. Trois niveaux
de priorité ont été ainsi définis 1, 2 et 3 — le niveau 1 devant s’appliquant aux actions les plus urgentes.

L’action transversale 9 comporte 3 sous-actions qui dépassent la seule compétence de la commune
d’Agon-Coutainville :

e « Monter un groupe de travail avec les EPCI de la c6te ouest, leurs communes littorales et
rétro-littorales situées en bordure des havres, la DREAL et les associations
environnementales ;

e FEtablir une priorisation des besoins et impératifs recensés en fonction des 8 havres de la cote
ouest (avec études si besoin) : gisements de sable pour conforter le trait de cote menacé par
I’érosion - des lors qu’il protege des enjeux, ensablement contribuant a protéger les berges
intérieures des débordements, intérét hydrosédimentaire de la vidange et des intrusions
salines, faune et flore écologique des zones Natura 2000, etc. ;

y 1 CASAGEC
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Etude N°A13000245 Agon Coutainville — Projet de réensablement et de pieux hydrauliques

e Dresser une feuille de route permettant d’éclairer la gestion de la ressource
hydrosédimentaire sur toute la cote des havres. » (extrait du rapport final du projet « Notre
Littoral pour Demain », janvier 2020)

Les actions spécifiquement définies pour la sous-cellule de Coutainville et qui concernent
directement le littoral d’Agon-Coutainville (y compris I'intérieur du havre) sont les suivantes :

Sous- Numéro de Libellé de I’action
cellule I'action
Coutainville  Action 3- Réduire la vulnérabilité des rives gauche et droite du havre de la Sienne en étudiant
Coutainville différents scénarios d’adaptation au changement climatique et en suivant

I’évolution scientifique du risque

Coutainville  Action4 - Protéger les personnes et biens situés en zone sous le niveau marin a Agon-
Coutainville Coutainville, par I'intermédiaire de méthodes douces, d’entretien des protections
existantes et de réflexions sur la possibilité d’envisager I'adaptation ou la
relocalisation

T 9  Cherbourg STRATEGIES LOCALES DE GESTION
-Octeville DE LA BANDE COTIERE
ACTIONS
...................... @Flamanville PAR SOUS-CELLULE
@ Valognes
@ LeRozel i i
v @ QB Nare gy demn

porteai. Nom de la sous-cellule
hydro-sédimentaire

Typologies des actions

)] Poursuite gestion actuelle

@ Bretteville-s/Ay

)
— S

Adaptation partielle

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Adaptation totale
GEFFOSSES 2
Protection douce
""""""""""" ® Gouville
BLAINVILLE Protection dure
______________________ @ Coutances
—~ = Relocalisation partielle
—
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Relocalisation compléte
@ Bréhal
)
W .
BREHAL a Arrét de l'urbanisation
3 e @ Granville
T roucevie Rénaturation

© Corraptiensge ¥ et 219

Figure 2. Actions définies pour la sous-cellule de Coutainville et le littoral d’Agon-Coutainville en particulier
(source : rapport final du projet « Notre Littoral pour Demain », janvier 2020)

L'action 4 couvre I'espace n°114 espace urbanisé dense, comprenant le Sud de la digue de
Coutainville et la partie nord du massif dunaire situé au sud de cette digue (source : rapport final
NLPD, janvier 2020), avec pour objectif de « protéger la dune située au Sud de la digue de I’école de
voile du phénomeéne d’érosion, en utilisant des méthodes douces et en retirant certaines structures
inutiles et néfastes a son fonctionnement naturel. ».
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Les sous-actions liées a cette action 4 pour la cellule de Coutainville sont, pour I'échéance
court/moyen terme :
e «T1(2020-2040) :

o Démanteler I'épi-cale situé le plus au sud de I'école de voile > partiellement réalisé
I’hiver dernier

o Entretenir le rechargement en sable réalisé massivement en haut d’estran = prévu
dans le cadre du présent projet

o Implanter et entretenir avec des méthodes douces expérimentales : pieux
hydrauligues (attention, nécessité de demander une évolution réglementaire au
niveau de I’ABF, étant donné la localisation envisagée des pieux hydrauliques - en
site classé) = prévu dans le cadre du présent projet

o Entretenir (et déplacer en fonction du recul du trait de cote) des ganivelles
récemment implantées = prévu dans le cadre du présent projet

Le suivi scientifique de I’évolution du site et I'entretien des protections douces et / ou remplacement
en cas de nécessité, mentionnés pour I'échéance moyen/long terme, sont en revanche a appliquer
des a présent.

SINAY 2y (] CASAGEC
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1.3 LE GUIDE DE GESTION DU TRAIT DE COTE DU DEPARTEMENT DE LA IMANCHE

Un guide de gestion du trait de cote du département de la Manche, fruit
d’une collaboration CEREMA / DDTM/SML/GL50, a également été publié en
2019.

Ce guide liste 5 étapes a respecter dans le cadre de I'élaboration d’une
stratégie de gestion intégrée du trait de cote :

e Analyser le fonctionnement global de la plage,

e Répertorier les enjeux patrimoniaux,

e Prendre en compte les enjeux socio-économiques,

e Définir une stratégie globale de gestion du trait de cote,

e Construire sa démarche de rechargement.

i 2 Répertorier les enjeux
1 Analyser le fonctionnement Patrimoniaux 3 Prendre en compte les
global de la plage enjeux socio-économiques
P e : x u S
& --.;'\ @ '33.;({:&\ 4

™~

~

P

9 Organiser la phase travaux
a 6 Recharger une plage
7 Conforter un
8 Extraire des sédiments cordon dunaire

Figure 3. Etapes a respecter dans le cadre de I’élaboration d’une stratégie de gestion intégrée du trait de céte
(source : guide de gestion du trait de céte du département de la Manche, janvier 2020)
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1.5 LIGNES DIRECTRICES DES ACTIONS DE PROTECTION ET D’AMENAGEMENT DE L’ECOLE DE
VOILE DU PAssous (ACTEES LE 17/09/2019)

Une réunion technique rassemblant des représentants de la DDTM50, de la CC Coutances Mer et
Bocage et de la Commune d’Agon-Coutainville s’est tenue le 17 septembre 2019 au sujet de la
défense contre la mer du site de I'école de voile du Passous.

La solution « dispositif longitudinal de pieux hydrauliques » a été évoquée mais en été 2019, le retour
d’expérience concernant les double-rangées de pieux hydrauliques implantées au Nord du perré était
insuffisant. Pour rappel, ces dispositifs ont été implantés entre mai et décembre 2017, trente métres
en avant du pied de dune et sur un linéaire de 2 x 500 m environ, sur les secteurs de la Poulette
(Agon-Coutainville, fleche sud du havre de Blainville) et de Gonneville (Blainville/Mer, fleche nord du
havre de Blainville). Un premier bilan avait été dressé par le CREC de I'Université de Caen deux années
apres la mise en place des pieux (par comparaison avec un état initial dressé en juin 2016). Depuis,
les services de la DDTM ont poursuivi les relevés et sont en mesure de présenter des résultats sur
trois années de suivi, intégrant la succession de tempétes de I’hiver 2019-2020.

Les principaux points actés a l'issue de cette réunion sont les suivants :

e Rechargement de 6 000 m? sur un linéaire de 150 meétres au Sud immédiat de la cale de
I’école de voile, a réaliser mi-octobre 2019 [ réalisé] ;

e Suppression de I'épi-cale, d’abord partielle en hiver 2019-2020 [ réalisé aux 2/3 en janvier
2020], puis dans son intégralité en mai 2020 [ non réalisé] ;

e Définition d’un mode de gestion pluri-annuel du secteur cétier [ non réalisé].

Le compte-rendu évoque également la nécessité de mener en paralléle des études sur I'efficacité des
épis situés en pied de perré, ainsi que sur la faisabilité d’un remplacement de la cale pleine de I'école
de voile par un ouvrage sur pilotis. Ces études sont actuellement en attente.

En conclusion, ce projet a été défini en concertation avec la DDTM dans le cadre du Plan Pluriannuel
d’Erosion (PPE) et s’integre dans le plan d’actions défini dans le cadre du projet « Notre littoral
pour demain », notamment l'action 4 spécifique a la cellule de Coutainville (entretenir le
rechargement en sable, implanter et entretenir avec des méthodes douces expérimentales telles
que les pieux hydrauliques, entretenir les ganivelles récemment implantées).
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Etude N°A13000245

Agon Coutainville — Projet de réensablement et de pieux hydrauliques

2 ANNEXE 2 : JUSTIFICATIF DES CHOIX OPERES ET
ALTERNATIVES A LA SOLUTION GLOBALE RETENUE

Le tableau suivant présente les principales alternatives au rechargement seul (apport initial et
rechargements d’entretien annuels), envisageables pour améliorer la protection du littoral face aux
aléas érosion et submersion. La solution retenue (pieux brise-lames, rechargement initial et
rechargements d’entretien, fascines) s’avere présenter le meilleur compromis, malgré un co(t plus

élevé qu’un rechargement et son entretien annuel.

Tableau 3 : Justification du choix retenu et des alternatives au projet étudiées

Solution
alternative

Avantages Inconvénients

Double rangée
longitudinale de
pieux
hydrauliques
seule

Rechargement +
fascines +
double rangée
longitudinale de
pieux
hydrauliques

SINAY

Atténue partiellement I'énergie des
vagues avant qu’elles n’atteignent
le pied de dune (effet brise-lames)

N’interrompt pas le transit littoral
ni les échanges dune/haute plage

Méthode facilement réversible
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Solution Avantages Inconvénients
alternative

Rechargement +
tubes
géotextiles
enfouis en pied
de dune

Meilleure intégration paysagere

Rechargement + | Peut favoriser le maintien sur site
drains enfouis des sables de rechargement

sous la haute Maintient une bande de plage
plage séche

N’interrompt pas le transit littoral

Extension du
cordon
d’enrochements
sur 300 ml
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Solution Avantages Inconvénients
alternative

Favorise I'exhaussement progressif
de la haute plage, selon l'intensité
de la dérive littorale, et donc
I"amortissement des vagues en pied
de dune et a terme, I'avancée du
trait de cote « en dents de scie »

Batterie d’'épis

Possibilité d’engraissement
progressif de la plage en arriere des
ouvrages, avec parfois formation

Brises-lames d’un tombolo

Protection du trait de cote au droit
de I'ouvrage

SINAY 2 CASAGEC
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3 ANNEXE 3 : ALEA SUBMERSION MARINE

3.1 ZONES EXPOSEES A L’ALEA SUBMERSION MARINE

D’apres I'Atlas des Zones situées sous le Niveau Marin (ZNM) de Basse-Normandie (DREAL, 2013), la
partie ouest de la zone urbanisée du Passous et le terrain de camping qui lui fait suite vers le sud se
situent sous le niveau marin de référence (Figure 4).

Cet atlas a été construit pour le littoral de la Manche sur le RGE ALTI - MNT LiDAR® (Référentiel a
Grande Echelle de I'lGN). Le niveau marin de référence NMR a été défini par le MEDDE (ministére en
charge de I'’environnement) comme étant le niveau marin centennal (i.e. I'aléa de référence ayant en
moyenne un risque sur cent de se produire chaque année) calculé par le SHOM (Service
Hydrographique et Océanographique de la Marine) sur la base des données de 2013, augmenté de
20 cm afin de tenir compte du changement climatique (a I'instar de ce qui est retenu pour
I’élaboration des plans de prévention des risques littoraux). Le niveau centennal retenu pour le
secteur du Passous est de +7,7 m IGNgy, le niveau marin de référence NMR tenant compte des 20 cm
d’élévation du niveau marin est donc de +7,9 m IGNeo.

L'atlas des ZNM (aléa statique) a été obtenu par projection du NMR sur le modéle numérique de
terrain (M.N.T.) dont le pas est de 1 m sur le littoral, et dont la précision altimétrique est inférieure
ou égale a 30 cm pour les données LIDAR® acquises sur la bande cotiére.

Sur cette base, la partie ouest de la zone urbanisée apparait localement située a plus d’un metre sous
le niveau de référence de +7,9 m IGNgs et le terrain de camping localement entre 0 et 1 métre sous
ce niveau.

Les zones basses correspondantes se situent respectivement a 150 m en arriere de I'enrochement
pour le sud de la zone urbanisée et a 80 metres en moyenne en arriere de la corniche dunaire pour
le camping. Selon ANTEA (projet NLPD, 2018), considérant un niveau de pleine mer centennal de
48,35 m IGNgo a I’horizon 2100, la premiére zone basse « ne présente pas de connexion directe avec
la mer méme en considérant une érosion a 100 ans, elle semble donc située en dehors de I'aléa
submersion ». L'analyse FEMA réalisée par ANTEA conduit a considérer qu’aucune breche ne se
formera dans le cordon dunaire situé au sud de I’école de voile d’ici 2100 (Figure 5). ANTEA estime
néanmoins que si « le rythme de I'érosion venait a s’accélérer, ces zones pourraient étre mises en
contact avec la mer ».

Or, les mesures réalisées récemment par la DDTM ont montré que le recul du trait de céte au sud de
I’école de voile avait atteint -25,7 m entre 2011 et 2020 (9 ans, soit -2,9 m/an), recul atténué depuis
2016 grace aux opérations de rechargement. Des mesures réalisées 550 m plus au sud par le CREC
de l'université de Caen ont quant a elles indiqué un recul du trait de c6te de -25 m entre mai 2014 et
mai 2020 (-4,2 m/an) dont le tiers au cours de la derniére année (-8 m/an). A ce rythme, le risque de
formation d’une breche a moyenne échéance et de submersion des zones basses du sud d’Agon-
Coutainville n’est plus a écarter, @ minima pour le terrain de camping (la submersion ne devrait en
revanche pas se propager a la partie sud de la zone urbanisée).

y 1 CASAGEC
l INGENIERIE

15



Etude N°A13000245 Agon Coutainville — Projet de réensablement et de pieux hydrauliques

K a Louverie [ >
la Journeauserie/ -deslaskande
a Hurig”. M la Morterie
nerie Hotel 1a G
Beuverie Vallée Village deBas
Valliere ; To

Tourville-
-sur=Sierne, \a"iviof
1 Foulleiex@)|e0 la Biardiere

5 ‘ S

juerais

: la-Hercenterie
a Miellette :

7 ¢ |
L #/Grimouville

a la Rotisse

/

08 (\ ;
es:Hauts Vents

Regnéville-\;

du Rey-puy Ft
' g I'E|
Site
) des-Carriéres
Echelle: dy: /L
3km  1/50.000 . / Fourg

Ellipse rouge : localisation du projet de rechargement et d’implantation de pieux hydrauliques et fascines
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Figure 4. Cartographie des risques littoraux submersion marine (°CARMEN)
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Figure 5. Localisation des zones submersibles sur la commune d’Agon-Coutainville et évaluation du risque de
formation d’une bréche a I’horizon 2100 (ANTEA, 2018)
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3.2 CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ELEVATION DU NIVEAU MARIN

Dans un contexte de réchauffement climatique aujourd’hui avéré, I’élévation du niveau marin doit
étre prise en compte dans I'évaluation des niveaux marins extrémes pour des échéances plus ou
moins proches, conformément au guide d’élaboration des plans de prévention des risques littoraux
(MEDDE/DGPR, 2014).

Les mesures marégraphiques réalisées au port de Brest, port de référence pour le territoire
métropolitain avec celui de Marseille, montrent une augmentation du niveau moyen de la mer sur la
facade atlantique de I'ordre de 21 cm entre 1807 et 2018, soit +1,01 mm/an (Figure 6).

Cette évolution n’a cependant pas été réguliere, et a connu une brusque augmentation a partir du
début du 20°™ siécle, tendance qui se retrouve sur les données issues du marégraphe de Marseille
d’une part (Figure 6) et au niveau mondial d’autre part (+3,7 mm/an pour le niveau moyen des mers
suivi par altimétrie satellite entre 1993 et 2019, contre 3,2 mm/an pour la période 1993-2010).

En mm

7 100 Brest

i

Marseille

i

1820 1840 1860 1880 1900 1820 1940 1960 1980 2000

Figure 6. Evolution du niveau moyen des mers a Brest entre 1807 et 2015 et a Marseille a partir de 1885
(https://www.onml.fr/, données SHOM/PSMSL - Permanent Service for Mean Sea Level)

Pour ce qui concerne plus spécifiquement la céte Ouest du Cotentin, la tendance récente (de 1975
ou 1995 a 2017) a été étudiée par Franck LEVOY (2018) sur la base des données SONEL (Systeéme
d’Observation du Niveau des Eaux Littorales).

Avec une élévation relative de 1,3 mm/an a Cherbourg et de 1,72 mm/an a Saint-Malo, mais des
affaissements du sol évalués respectivement a 0,2 mm/an et 0,63 mm/an, I’élévation absolue de la
mer applicable a la c6te Ouest du Cotentin serait actuellement de +1,1 mm/an.

Les experts du GIEC prévoient encore une accélération de cette élévation qui pourrait atteindre selon
les scénarios +6 a +15 mm/an, représentant a ’horizon 2100 une élévation résiduelle comprise
entre +0,5 et +1,2 m. En France, 'ONERC recommande de considérer trois valeurs correspondant
successivement aux scénarii optimistes, pessimiste et extréme.
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Dans le cadre du programme « Notre littoral pour demain », le scénario pessimiste a été retenu (soit
une élévation de +0,60 m a I’horizon 2100). Les niveaux de pleine mers centennaux considérés pour
les horizons 2030 / 2060 / 2100 pour la sous-cellule hydro-sédimentaire de Coutainville sont les
suivants (diagnostic NLPD, 2018) :

e 2030:7,89 m IGNgg soit 14,09 m CM (+14 cm p/r a I'actuel)

e 2060 :8 mIGNg soit 14,2 m CM (+25 cm p/r a I'actuel)

e 2100 : 8,35 m IGNgs soit 14,55 m CM (+60 cm p/r a I'actuel)
Le niveau de pleine mer centennal retenu a I’horizon 2100 pour Agon-Coutainville (+8,35 m IGNgg),
qui n’est pas couverte a ce jour par un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL), est
légérement inférieur a celui retenu dans le PPRL de Montmartin s/M - Hauteville s/M et Annoville
(DHI/SEPIA, 2015) pour le cordon dunaire de Montmartin-sur-Mer (+8,79 m IGNg) pourtant trés
proche, en raison principalement :

e D’un niveau extréme centennal actuel supérieur de +10 cm a Montmartin (+7,85 m IGNgq),

e La prise en compte dans le PPRL d’une surcote de déferlement (+9 cm) et d’'une marge
d’incertitude (+25 cm),

e Totalisant les 44 cm qui séparent les niveaux extrémes centennaux considérés sur les deux
sites.
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4 ANNEXE 4 : EVOLUTION DU LITTORAL

4.1 EVOLUTION DU TRAIT DE COTE

Le versant marin de la Pointe d’Agon a progradé sur I’estran, de +75 m en 50 ans (1947-1997) au droit
des roches Mouliéres (2 km au Sud de la cale), a un rythme qui s’est fortement accéléré a partir de
1988 (+4,5 m/an, Figure 7).

* R Evolution 10m (m/an)
- Histogrammes

Accrétion forte
Plus de 3 m/an
Accrétion

modérée - De 1
a3 m/an

Accrétion faible
-De0a1m/an

Stabilité relative

Erosion faible -
De0a1m/an
Erosion
modérée - De 1
a3 m/an

Erosion forte -
Plus de 3 m/an

Trait de cbte 2010 (Dpt
50), 2005 (Dpt 14)

Trait de cOte artificiel
(Dpt 50-14)

Agon-Coutsinville |

Trait de cite 2001 (Dpt
50-14)

Trait de cote 1992 (Dpt
50-14)

Trait de cite 1982 (Dpt
50-14)

Trait de cbte 1977 (Dpt
50-14)

Trait de cOte 1947 (Dpt
50-14)

IGN, Esri HERE Garmin, L\'ME.\'I' P, USGS | ® BD ADMIN-EXPRESS

Figure 7. Evolution du littoral de la Pointe d’Agon (source : ROLNHF, sans échelle) — Ellipse bleue : localisation
du projet de rechargement et d’implantation de pieux hydrauliques et de fascines
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Au sud immédiat du centre nautique, une encoche d’érosion s’est formée au début des années 1990’
et le recul a été intense au cours de la décennie qui a suivi (Figure 8).

™ e
Trait de cote 2010 (Dpt
Saglil® 50). 2005 (Dpt 14)

X v‘. -_&‘

’

Trait de céte 2001 (Dpt
50-14)

Trait de cote 1992 (Dpt
AL 50-14)

d

‘_
Al Trait de cote 1982 (Dpt
50-14)

Trait de cbte 1977 (Dpt
50-14)

Trait de cdte 1947 (Dpt
50-14)

Figure 8. Dynamique du trait de céte au sud du centre nautique du Passous, basée sur la digitalisation de 6
séries de clichés aériens (source : ROLNHF, sans échelle) - Ellipse bleue : localisation du projet de rechargement
et d’'implantation de pieux hydrauliques et de fascines

Une inversion de tendance a été observée jusqu’au milieu des années 2010’ puis un nouveau recul
intense a été constaté, encore en cours actuellement (Figure 9).
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Figure 9. Evolution de la limite de végétation au Sud du Passous entre septembre 2015 et juillet 2019
(°GOOGLE EARTH)

Des mesures réalisées par la DDTM50 a I’extrémité de la cale de I'école de voile ont permis d’estimer
le recul du tait de cote (considéré au niveau de la PHMA) a -25,7 m entre 2011 et 2020 (-2,9 m/an),
tendant a s’atténuer entre 2016 et 2020 grace aux opérations de rechargement.

Les mesures réalisées par I'Université de Caen sur une station située plus au sud, a 550 m au Sud de
la cale de I’école de voile (station SW61, Figure 10), le trait de cOte a reculé de -22 m entre 1992 et
2010 (-1,2 m/an) puis la tendance s’est inversée jusqu’en 2014 avec une progression du méme ordre
de grandeur mais sur une courte durée (+5,4 m/an). Une nouvelle phase de recul plus intense a été
mesurée entre mai 2014 et mai 2020, avec -25 m (-4,2 m/an) dont le tiers au cours de la derniére
année. Le taux de recul moyen sur la période 1992-2020 est de -0,86 m/an (CREC, Université de Caen).
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Figure 10. Evolution du trait de céte depuis 1992 au droit de la station SW61
(source : http://crec.unicaen.fr/suivi50/)
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4.2 EVOLUTION DE LA PLAGE

L'université de Caen a également procédé a des mesures de |'évolution du profil de plage,
notamment au droit du perré en enrochement d’Agon-Coutainville (station SW60 située 100 m au
nord de la cale du centre nautique, Figure 11), ainsi qu’au droit de la station SW61 précédemment
mentionnée.

Au droit de I'ouvrage, la haute plage a connu des fluctuations métriques, avec en particulier un
abaissement de -0,8 m entre 2009 et 2012 s’atténuant par la suite (-0,2 m jusqu’en 2020) et un bilan
sur la période 1992-2020 traduisant un abaissement résiduel de -0,4 m. La moyenne plage s’est
abaissée du méme ordre de grandeur (CREC, 2020).

La Figure 11 laisse apparaitre un profil de haute plage déja tres déprimé en mai 2019 par rapport au
profil initial de 1992. En revanche, le profil d’avril 2020 révéle un début de reconstitution de la haute
plage moins d’un mois apres les tempétes de I’hiver 2019/2020, confirmé par les cubatures réalisées
sur les 75 premiers metres du profil.
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Figure 11. Evolution du profil de haute plage et des volumes correspondants au droit de la station SW60
(source : http://crec.unicaen.fr/suivi50/)

A l'extrémité de la cale, la haute plage a connu entre 2011 et 2016 un abaissement croissant en
direction du pied de dune (qui a reculé de 25 m au cours de cette période), de -0,2 a -1 m (DDTM50,
2020). L’érosion de la dune se traduit par un abaissement de profil de -2 m environ au cours de cette
période (Figure 12).

Plus au sud, toujours au droit de la dune mais a 550 m de la cale (profil SW61, Figure 13), le profil de
haute plage a également connu des fluctuations, ici en partie liées aux rechargements successifs,
mais les hivers 2013-2014 et 2019-2020 se sont traduits par un fort abaissement, supérieur a -1,5m
en pied de dune. L’abaissement de la haute plage sur la période 2009-2020 a été évalué a ce niveau
a-1,1 cm/an (CREC, 2020). Ici également, un début de reconstitution du profil de haute plage un mois
apres les tempétes hivernales se répercute sur les cubatures ente mai 2019 et avril 2020.

Un abaissement significatif de la moyenne plage, de I'ordre du meétre, a aussi été mesuré entre 2009
et 2020 a ce niveau, survenu pour |'essentiel suite aux tempétes de |’hiver 2013-2014.
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Agon-Cout'ainville Variation des profils de plage de 2011 3 2020 au niveau du profil n°7
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Figure 12. Evolution du profil de plage n°7 a I'extrémité de la cale d’accés a la mer du centre nautique du Passous,
entre 2011 et 2020 (source : DDTM50, 2020)

profil de plage o volumes (haute plage)
h
12 2
10 _ 4
E
E 8 z &
- =
g 5
R g s
2 g
4 5 4
2 2
o 14
M5 155 165 175 185 195 206 215 25 235 2 = o = © © g
:
distance (m) s 5 b b b b b
[— 210000 e — 605 iadion 22000 tasrien | [ evsinen | o
CREC ! UNICAEN, 2021 CREC / UNICAEN, 2021

Figure 13. Evolution du profil de haute plage et des volumes correspondants au droit de la station SW61
(source : http://crec.unicaen.fr/suivi50/)
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5 ANNEXE 5 : QUALITE DES EAUX

Plusieurs sources de données permettent d’alimenter I’état des lieux concernant la qualité des eaux
sur le secteur d’étude et sont présentées dans les sections a suivre :

e Surveillance de la qualité des eaux de baignade par I’ARS (Agence Régionale de la Santé) au
travers I'analyse de contaminants fécaux présents dans I'eau,
e Evaluation de la qualité des masses d’eau dans le cadre de la Directive Cadre sur |'Eau,

e leréseaude suivide la qualité des milieux (RQM), mis en ceuvre par le Conseil départemental
de la Manche, I’AESN et I'ARS,

e Suivis menés par I'lFREMER :
o REMI : Réseau de contréle microbiologique des zones de production de coquillage,

o REPHY /REPHYTOX : qualité des eaux au regard de la composition du phytoplancton
et de la présence de phycotoxines dans les organismes marins,

o ROCCH : qualité des eaux au regard de la teneur en contaminants chimiques dans la
chair de coquillages.

5.1 EAuUX DE BAIGNADE

La qualité des eaux de baignade en France est contrélée a minima une fois par mois au cours de la
saison balnéaire, par I’Agence Régionale de Santé. Les paramétres obligatoires a mesurer sont les
streptocoques fécaux et Escherichia coli, traceurs d’une éventuelle contamination fécale.

Entre le havre de Blainville et celui de Regnéville, 5 plages font I'objet de suivis (Figure 14) :

e Commune de Blainville-Sur-Mer : face au CD 244
e Commune d’Agon-Coutainville :
o Aucentre
o Le Passous
o face al'école de voile
o LaPointe d'Agon
La qualité des eaux de baignade aux abords du site est irréguliere selon les points de contréle et les

années. La qualité des eaux de baignade face a I’école de voile, qui était bonne jusqu’en 2018, s’est
fortement dégradée entre juillet et septembre 2019.

Plus au sud, la qualité des eaux de baignade était insuffisante sur la plage de la Pointe d’Agon en 2017
et 2018. Les analyses 2019 et 2020 semblaient montrer une tendance a 'amélioration relative sur ce
point, mais les mauvais résultats de la mi-juillet 2021 ont conduit a une interdiction de baignade. Les
résultats se sont améliorés sur la seconde quinzaine de juillet 2021, mais le classement pour I'année
2021 est insuffisante, tant sur la Pointe d’Agon qu’au droit du centre Nautique.

La Figure 14 présente I'évolution de la qualité des eaux de baignade sur la période 2017-2021 sur les
5 sites de baignade compris entre le havre de Blainville et celui de Regnéville.
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Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur a partir de la saison 2013
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Figure 14. Classement de la qualité des eaux de baignade entre les havres de Blainville et de Regnéville et
classement pour I'année 2021 et évolution depuis 2017
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5.3 SuRVEILLANCE DCE

Le littoral d’Agon-Coutainville est bordé par la masse d’eau cotiere FRHCO3 — Quest Cotentin qui
s’étend du Cap de Carteret au nord a la Pointe du Roc (Granville) au sud (Figure 15). Cette masse
d’eau est de type « C17 - Cote a grande zone intertidale et a mosaique de substrat ». Elle est suivie
au titre du programme de surveillance de la DCE 2000/60/CE. Les objectifs environnementaux ont
été atteints en 2015.
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[ @Rmu;
e Ouest Cotentin

k‘ o =
AR ST

Ce bisn. basé sur les crtives DCE 2000/80/CE sctuels pout les masses desu
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‘officiel das masses Teau qu figwe en igne sur e s4e O TAgence Os [Eau Sene
Nommange. Damiére mise 3 jour - 11/10:2016.

(Ca bisn. basé sur les critdres DCE 2000/80/CE actuels pour les masses deas
Itioraies, est réakisé pour 18 période 2011-2016, I ne s& SuBSHIVE Pas 3 Tétat des heux
officil des masses deau o fgwre en Igne sur i sas Oe TAQence O IEau Sene
dre mise 3 jour - 11/10:2019.
Sources : IGN, SHOM, Ifremer Sources : IGN, SHOM, Hremer
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Etat écologique ou global Etat chimique
DNP - Descripteur non prospecté dans cette masse
d'eau
Non pertinent Non pertinent
o P ENS - Elément de qualité non suivi
Inconnu Inconnu - INC - Indicateur non calculé
e O i [ IND - Indicateur non défini
Bon - Mauvais - NP - Indicateur non pertinent (absent ou non
Moyen représentatif)
Médiocre - NS - Pas de controle de surveillance dans cette masse
d'eau
Mauvais -

Inférieur au trés bon état E - Classement basé sur un avis d'expert

| - Classement basé sur l'indicateur

Niveau de confiance

1: faible
2: moyen
3: élevé

gris : pas d'information

Figure 15. Localisation de la masse d’eau FRHCO3 — Ouest Cotentin et état global (source : envlit-ifremer.fr)
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L’évaluation de la qualité de la masse d’eau cotiére est basée sur les critéres DCE 2000/60/CE actuels
et concerne la période 2011-2016.

La masse d’eau cotiere FRHCO3 est en bon état général sur la période 2011-2016. Elle est en tres bon
état écologique mais en bon état chimique en raison de blooms phytoplanctoniques qui touchent
essentiellement la partie sud de la masse d’eau, conséquences de I'eutrophisation (Figure 16).

La masse d'eau FRHCO3 ne présente pas de Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux
(RNAOE).

Etat chimique & Etat écologique =l
Niveau de 2 Niveau de
confiance confiance

. L = Etat - | Etat physico- &
Etat chimique & Etat biclogique & e e i e

Contaminants
chimiques

Phytoplancton Hydromorphologie () Nutriments

Flores autre que
phytoplancton

Metaux lourds Oxygéne dissous

Macroalgues

Pesticides intertidales

(NP) Température

Macroalgues
subtidales

Polluants industriels Transparence

Macroalgues Polluants
Substances OSPAR opportunistes spécifiques (IND)
Angiospermes Salinité (NP)

Faune invertébrée
benthique

Figure 16. Classement chimique, biologique et physico-chimique de la masse d’eau FRHCO3 - Ouest Cotentin
(source : envlit-ifremer.fr)
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5.5 CLASSEMENT SANITAIRE DES ZONES CONCHYLICOLES
5.5.1 CLASSEMENT SANITAIRE DES ZONES CONCHYLICOLES

L’estimation de la qualité sanitaire des zones conchylicoles est déterminée pour chaque zone classée
selon les résultats du ou des points REMI (Figure 17) et ROCCH représentatifs. Les zones de
production qui présentent un dépassement des teneurs maximales des contaminants chimiques
(Réglement (CE) n° 1881/2006) ou qui présentent une qualité microbiologique plus dégradée que les
critéres réglementaires de la qualité C du Réglement d’exécution (UE) n°2019/627, sont non classées.
Des lors qu’une zone n’est pas classée, la production et la récolte professionnelles de coquillages y
sont interdites conformément a la réglementation européenne. Dans le cas contraire, I’estimation
de la qualité A, B ou C est déterminée d'apres la distribution de fréquence (en %) des résultats du
réseau REMI en fonction des seuils définis dans les articles 53, 54 et 55 du Reglement d’exécution
(UE) n°2019/627. Depuis le 1°" janvier 2017, pour les zones classées A, une tolérance de 20% des
résultats compris entre 230 et 700 E. coli/ 100 g de CLI est inclus dans la réglementation, aucun
résultat ne doit dépasser la valeur de 700 E. coli/ 100 g de CLI.

L’estimation de la qualité microbiologique issue des données REMI est déterminée sur la base des
résultats des trois derniéres années calendaires (au minimum 24 données sont nécessaires lorsque
le suivi est mensuel ou adapté, ou 12 lorsque le suivi est bimestriel).

Classes
de gualits

Miveau de contamination (E.
coli pour 100g de CLI)
80% ou plusdesrésultats = 230

E.coli

Conséguences

Mise a |a consommation

Maximum 205 desrésultats
compris entre 230 et 700 E.cofy

Aucun resultat=700E. coli

directe possibleapresla
récolte

90% ou plusdesresultats< 3
4600 E. colf

Et aucun résultat> a 46000 E.
coli

Purification cbligatoire en
centre 35rée ou reparcage
avantmisea la
consommation

Maoins de 908 des resultats = 3

Reparcage delongue

SINAY

4600 E. Coli durée obligatoire avant

Et aucun résultat=3 46000 E. mise 3 |3 consommation

Coli ou traitement thermique

Si résultat> 3 46D00E. Coli

Ou =i
Exploitation des
Seuils depasses pour les coquillages interdits
contaminantchimigues (Cd, Hg,

Pk, HAP, dioxines et PCR)

Figure 17. Exigences réglementaires du classement de zone (Réglement (CE) n° 2019/627, arrété du
06/11/2013).

Le classement est établi apres la réalisation d’'une étude sanitaire de zone, et son maintien est assuré
grace aux résultats de surveillance sanitaire officielle de la zone (REMI et ROCCH).

Le classement des zones de production de coquillages est une responsabilité relevant de I'Etat.
L'lfremer y apporte son concours. Les DDI (généralement les DDTM ou DML interdépartementales,

! Réglement (UE) n° 2015/2285 de la Commission du 8 décembre 2015, modifiant I'annexe Il du Réglement (CE) n°854/2004 du Parlement
européen et du Conseil fixant les regles spécifiques d’organisation des controles officiels concernant les produits d’origine animale destinés
a la consommation humaine au regard de certaines exigences applicables aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux
gastéropodes marins vivants et I'annexe | du Réglement (CE) n°2073/2005 concernant les critéres microbiologiques applicables aux
denrées alimentaires
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plus rarement DDPP), sont informées des résultats, et proposent au préfet les suites a donner en
matiere de classement.

In fine, le classement est établi par le préfet du département, qui est l'autorité compétente en
matiére de contréle sanitaire au sein du département, via un arrété préfectoral qui a vocation a
s’appliquer a la récolte professionnelle de coquillages et non a la péche de loisirs, la base
réglementaire étant le réglement (CE) n° 853/2004 s’appliquant aux opérateurs professionnels.

Quatre zones ostréicoles s’étendent en avant du littoral d’Agon-Coutainville (Figure 18) :
e Sur I'extrémité nord de la commune, la zone 50.14.02 « Gouville-Blainville », qui s’étend
jusqu’a Gouville ;

e Sur une large partie centrale de la commune d’Agon-Coutainville, la zone 50.15.01 « Agon
Nord » ;

e Audroit de I'extrémité sud de la Pointe d’Agon, la zone 50.15.02 « Agon Sud » ;
e Aularge, lazone 50.21 « Ouest et Nord Cotentin »

Le dernier classement en date correspond a I'arrété du 15 juillet 2021 (Figure 18 et Tableau 4).

Les quatre zones sont non classées (NC) pour le Groupe 1 des gastéropode, échinodermes et
tuniciers, signifiant que les activités de péche professionnelle ou de vente ne sont pas autorisées.

Le site du large 50.21 est classé en catégorie A pour le Groupe 2 des bivalves fouisseurs (les
coquillages peuvent étre récoltés et mis directement sur le marché pour la consommation humaine
directe apres passage par un centre d'expédition agréé) et est soumis a autorisation préfectorale
préalable et sous conditions particulieres pour le groupe 3 des bivalves non fouisseurs (zone a
exploitation occasionnelle EO dite « a éclipses »).

Les sites 50.14.02 et 50.15.01 sont classés en catégorie B (récolte autorisée mais la vente pour la
consommation humaine ne peut se faire qu’aprés purification en bassin) pour les bivalves non
fouisseurs (moules, huitres) et fouisseurs (praires, coques).

Le site 50.15.02 est aussi classé en catégorie B pour le groupe 3 des non fouisseurs, et correspond a
une zone « a éclipses » pour le groupe 2 des fouisseurs.

Le Tableau 4 synthétise ces classements.
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Bl Zones A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent étre récoltés et mis [ Zones NC (zones non classées) : en |'absence de classement sanitaire, les activités
directement sur le marché pour la consommation humaine directe aprés passage parun  de péche ou d'élevage n'y sont pas autorisées, Seuls les pectinidés (coquilles Saint-
centre d'expédition agréé. Jacques, pétoncles), les gastéropodes non filtreurs (notamment bulots, ormeaux,

patelles) et les échinodermes peuvent y étre récoltés, sauf spécifications contraires.
B Zones B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent étre récoltés mais ne peuvent
étre mis sur le marché pour la consommation humaine qu'apreés avoir été traités dans un [l Zones a exploitation occasionnelle (EO) dites "a éclipses" : zones dans lesquelles
centre de purification agréé ou aprés reparcage dans une zone spécifiquement agréée la récolte et la commercialisation de coquillages sont soumises a autorisation préalable
pour cette opération. et sous conditions particuliéres (arrété préfectoral spécifique lors de |'exploitation).

[ Zones C : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent étre récoltés mais ne peuvent [l Zones Interdites (I) : Zones d'activités portuaires et/ou zones polluées (zones autour
étre mis sur le marché pour la consommation humaine qu'apreés un reparcage de longue d'émissaires de rejets ...), dans lesquelles aucune activité de péche, de production ou de
durée dans une zone agréée a cet effet ou aprés traitement thermique dans un récolte de coquillage ne peut étre pratiquée, quel que soit le groupe.

établissement agréé.

Figure 18. Classement sanitaire des zones conchylicoles aux abords d’Agon-Coutainville (arrété du 15
juillet 2021, source : http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/)

Groupe 1:

Groupe gastéropodes, Groupe 2 : bivalves Groupe 3 : bivalves
Zone échinodermes et fouisseurs non fouisseurs
tuniciers

50.14.02
Gouville-Blainville

50.15.01
Agon Nord

50.15.02
Agon Sud

50.21 Ouest et
Nord Cotentin

Tableau 4 : Classement des zones conchylicoles (arrété du 15 juillet 2021, source : http://www.atlas-sanitaire-
coquillages.fr/)
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5.6 CLASSEMENT SANITAIRE DES ZONES DE PECHE A PIED DE LOISIR

La péche a pied de loisir est une activité largement pratiquée sur I'estran d’Agon-Coutainville,
notamment sur le site du Ronquet face a la pointe d’Agon et sur le site du Passous pour les bivalves,
ou face au centre nautique pour les étrilles.

La péche de palourdes, praires, coques, spisules et amandes de mer a cependant été interdite par
arrété préfectoral entre 2018 et 2020 au sein de la réserve temporaire de bivalves créée au droit de
la Pointe d’Agon. L'interdiction de péche a pied est toujours en vigueur sur ce gisement en |'absence
de nouvel arrété en autorisant la reprise du ramassage.

Dans la Manche, le suivi de la qualité microbiologique des coquillages est assuré par :

e leréseaude suivide la qualité des milieux (RQM), mis en ceuvre par le Conseil départemental
de la Manche, I'AESN et 'ARS ;

e e réseau de suivi microbiologique (REMI) mis en ceuvre par la DDTM pour I'l[FREMER (sites
en italique sur la Figure 20).

Le gisement de la Pointe d’Agon est de qualité microbiologique fluctuante, avec des épisodes de
contamination possibles (qualité médiocre entre avril et aolt 2021, ainsi qu’en octobre, qualité
moyenne en septembre et novembre 2021, cf. Figure 19).

Le ramassage des coquillages est interdit de facon permanente pour des raisons de salubrité dans le
havre de Régneville (Figure 20).

Répartition des résultats microbiologiques de la zone sur la période 2018/2020 et qualification du gisement

BONME QUALITE

<=230 Escherichia colifioog CLI* Gisement de

QUALITE FLUCTUANTE

QUALITE MOYENNE-Légére contamination
"E >230 et <=7o0 E colifioog CLI* e . e, .
’ L'historique de la qualité du site montre
QUALITE MEDIOCRE- Contamination significative que des épisodes de contamination

»700 et <=4600 E coliioog CLI* .
peuvent survenir.

5% MAUVAISE QUALITE - Forte contamination En conséquence, la sécurité sanitaire
»4600 E colifioog CLI* o -
ne peut étre garantie en permanence.

28 %

Historique des 12 derniers mois

Dates 12120 16/12/20 oy njoziz o3fo3/1 28/04/11 25/05/11 13/06/21 26/a7{21 26/08i21 22f09/21 1o 18121

E colif00g CLI* 220 3300 330 780 45 1300 100 1300 1700 780 330 2200 490

Résultat du dernier prélévement

s L . *CLI: Chair et liquide intervalvaire
Le 18 novembre 2021 490 Escherichia colif 100gCLI* d

Figure 19. Résultats des analyses microbiologiques réalisées entre 2018 et 2021 sur le gisement de la Pointe
d’Agon (source : https.//echange.arsnormandie.net/, MAJ le 06/04/2021)
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Figure 20. Qualité microbiologique des gisements naturels de coquillages de péche a pied de loisir du
département de la Manche (source : https://echange.arsnormandie.net/)
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5.7 BULLETINS DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DU MILIEU MARIN (IFREMER)

Le Laboratoire Environnement Ressources de Normandie de la station IFREMER de Port-en-Bessin
est en charge des réseaux de surveillance nationaux sur le littoral des départements de Normandie,
notamment dans la Manche. Les réseaux régionaux comprennent les réseaux suivants :

e REMI Réseau de controle microbiologique

e REPHY Réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et de I’hydrologie dans les
eaux littorales

e REPHYTOX Réseau de surveillance des phycotoxines dans les organismes marins
e ROCCH Réseau d'observation de la contamination chimique
e DCE Benthos Réseau benthique

e ECOSCOPA Réseau d'observation du cycle de vie de I'huitre creuse en lien avec les facteurs
environnementaux

e Localisation des points de suivi

Le secteur d’Agon-Coutainville fait partie de la zone QUADRIGE 018 « Cotentin ouest » qui s’étend,
comme la masse d’eau masse d’eau cotiere DCE FRHCO3 — Ouest Cotentin, du Cap de Carteret au
nord a la Pointe du Roc (Granville) au sud.

Le littoral d’Agon-Coutainville compte 4 stations de suivi dont 3 pour le réseau REMI et 1 station
supplémentaire pour le réseau REPHY ou REPHYTOX (Figure 21 et Figure 22).

Point Nom du point REMI REPHY/REPHYTOX | ROCCH | RESCO l

018-P-056 | Pointe Agon nord

018-P-057 | Pointe Agon sud

0D

018-P-090 | Agon - Coutainville

018-P-096 | Mouliéres d'Agon @&

Moule o ‘ Palourde “

Mytilus edulis et M. galloprovincialis Ruditapes decussatus et R. philippinarum

Eau de mer .
(support de dénombrements de phytoplancton ——
et de mesures en hydrologie, dont les nutriments)

Figure 21. Nom des points et supports suivis dans le cadre des réseaux de surveillance de I'lFREMER (IFREMER,
2020)
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Figure 22. Localisation et description des points de surveillance des réseaux IFREMER (IFREMER, 2020)

e REMI (Réseau de contréle microbiologique)
Le réseau REMI a pour objectif de surveiller les zones de production de coquillages exploitées par les
professionnels, et classées A, B ou C par I'administration. Sur la base du dénombrement des
Escherichia coli dans les coquillages vivants, le REMI permet d'évaluer les niveaux de contamination
microbiologique dans les coquillages et de suivre leurs évolutions, de détecter et suivre les épisodes

de contamination.
La Figure 23 présente les résultats microbiologiques obtenus sur les moules et les palourdes de la

Pointe d’Agon.

l

CASAGEC
INGENIERIE

35



Etude N°A13000245 Agon Coutainville — Projet de réensablement et de pieux hydrauliques
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Figure 23. Résultats d’analyse REMI sur les 3 stations d’Agon-Coutainville (points oranges : résultats de 'année
2019) - Analyse de tendances et qualité microbiologique du point n°009 (source : IFREMER LERN, 2020).

La Figure 24 donne l'interprétation de ces résultats en terme de classement et de tendance évolutive
de la qualité microbiologique au cours des 10 derniéres années.

La qualité microbiologique observée sur les 3 dernieres années est moyenne sur les 3 points de suivi
REMI de la Pointe d’Agon.

La tendance au cours des 10 dernieres années est a I'amélioration de la qualité microbiologique pour
pointe d’Agon Nord. Aucune tendance significative de la contamination microbiologique n’est en
revanche mise en évidence pour les moules de la pointe d’Agon Sud et les palourdes du gisement de
la Pointe d’Agon.
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Qualité

Point Nom du point Support Tendance générale * microbiologique
b

018-P-056 | Pointe Agon nord N moyenne

018-P-057 | Pointe Agon sud - = moyenne
e Y

018-P-090 | Agon - Coutainville moyenne

| dégradation, N amélioration, = pas de tendance significative (seuil 5%).
2 Calculée sur les 10 derniéres années

b Estimée sur les 3 derniéres années (calcul sur au moins 12 ou 24 données selon la fréquence)
Source REMI-Ifremer, banque Quadrige?

Figure 24. Analyse des tendances de la qualité microbiologique sur les 3 stations REMI d’Agon-Coutainville
(source : IFREMER LERN, 2020).

e REPHY et REPHYTOX (Réseau Phytoplancton et phycotoxines)

En 2016, la surveillance du phytoplancton et des phycotoxines s’est réorganisée au sein de I'lFREMER,
distinguant la composante hydrologique de la composante « coquillage ». Le « nouveau » REPHY,
historiquement appelé « Réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et des
phycotoxines » s’est vu scindé en 2 réseaux, nommés désormais « Réseau d’observation et de
surveillance du phytoplancton et de I’hydrologie dans les eaux littorales » (le « nouveau » REPHY) et
le « Réseau de surveillance des phycotoxines dans les organismes marins » (REPHYTOX). Ce dernier
(REPHYTOX) n’est déployé que dans les zones de production et de péche professionnelle. Un seuil
d'alerte est défini pour chaque groupe d'especes phytoplanctoniques toxiques actuellement
présentes sur les cotes francaises, et déclenche la recherche de toxines concernées dans les
coquillages.

La figure suivante présente les résultats obtenus concernant les especes phytoplanctoniques
toxiques au niveau de la zone marine 018 — Cotentin ouest, ainsi que les seuils d'alerte définis pour
chaque groupe d'especes phytoplanctoniques toxiques actuellement présentes sur les coOtes
francaises (la mise en évidence d’espéces toxiques a partir et au-dela de ces seuils doit déclencher la
recherche des toxines concernées dans les coquillages si cette recherche n’est pas déja effective).
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Résultats REPHY
Zone marine 018 Cotentin Quest

Abondance du phytoplancton toxique

Années 2015-2018 * Dinophysis 2019 Alexandrium 2019 ®* Pseudo-nitzschia 2019
Dinophysis Alexandrium Pseudo-nitzschia
10 000
=
i 1000
=]
o 100
(6]
S 10 o i
5 o .
= - * =
= 1 r enom e ®% o Jaig ®
- . L ]
LD
IJIFIMIAIMIJIJIAISIOIN\DI IJIFIMIAIMIJIJIAISIOINIDI IJIFIMIAIMIJIJIAISIOIN\DI
Source REPHY-Hfremer, banque Quadrige®
Dinophysis
Product d . Pseudo-nitzschia
. roducteurs e Alexandrium )
Genres cibles | toxines lipophiles . Producteurs de toxines
. . Producteurs de toxines paralysantes (PSP) . .
(incluant les toxines amnésiantes (ASP)
diarrhéiques DSP)
- Alexandrium catenella / tamarense : - Groupe des fines :
) . ) 5 000 cellules par litre 300 000 cellules par litre
Seuils d’alerte Dés présence .
- Autres Alexandrium : - Groupe des larges :
10 000 cellules par litre 100 000 cellules par litre

Figure 25. Abondance du phytoplancton toxique au sein de la zone marine 018 — Cotentin ouest et seuils d’alerte
par groupe d’espéces (source : IFREMER LERN, 2020).

L'année 2019 a été peu impactée par des épisodes toxiques. Aucun des gisements mouliers,
d’amandes et de praires de Normandie n’a subi de fermeture due a la présence de toxines dans les
coquillages en 2019.

e ROCCH (Réseau d’observation de la contamination chimique)

La station ROCCH la plus proche se situe au sud du havre de Regnéville, sur le gisement de coques
d’Hauteville-sur-Mer, a environ 6 km au sud du Passous. Les résultats ne sont pas présentés dans
I’édition 2020 du bulletin IFREMER de la surveillance Qualité du Milieu Marin Littoral des
départements normands.
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6 ANNEXE 6 : PLANCHES ANNEXES
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6.1 PLANCHE 1—- SITES NATURA 2000

Sites Natura 2000
Zones de Protection Spéciale et Zones Spéciales de Conservation

Légende

[ Limite de la commune
d'Agon-Coutainville

ZPS-"Directive Oiseaux"

[_] FR2510037 - Chausey
FR2512003 - Havre de la
Sienne

ZSC-"Directive Habita Faune

Flore"

[ FR2500079 - Chausey

[] FR2500080 - Littoral Ouest du
Cotentin de Bréhal & Pirou

49°0.60'N

Fond de carte: Google Earth
Source(s): Cadastre

Echelle1: 1:25 000
Echelle2: 1:250 000

RGF93 - Lambert 93
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6.2 PLANCHE 2 - INVENTAIRES PATRIMONIAUX

Projet d’implantation de pieux hydrauliques et de fascines sur la commune d’Agon-Coutainville

Inventaires Patrimoniaux

Légende

[ Limite de la commune
d'Agon-Coutainville

™" Emprise du projet

ZNIEFF Type I Terrestres

[ 250013013 - LA POINTE D'AGON

I 250013014 - ESTUAIRE DE LA
SIENNE

[ 250013015 - POINTE DE MONTMARTIN

ZNIEFF Type I en Mer
[ 25M000020 - ESTRAN ROCHEUX DE
GOUVILLE A AGON-COUTAINVILLE

ZICO - Havre de Sienne
[Z23 BNO5 - HAVRE DE LA SIENNE

Réserve Scientifique de la Pointe
d'Agon
Réserve Scientifique de la Pointe d'Agon

IPGN
| BNOO0193 - Estuaire de la Sienne

Fond de carte: Google Earth
Source(s): INPN / SMEL
Echelle 1: 1:25 000

Echelle 2 : 1:200 000

RGF93 - Lambert 93

1°36.00°0
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6.3  PLANCHE 3 — SITES CLASSES ET INSCRITS

[ Commune d'Agon-Coutainville

Sites Classés au titre du Paysage

[ 50013 - Dunes d'Annoville

[1 50030 - Havre de Regnéville
et DPM

Site Inscrit au titre du Paysage

[] 50042 - Baie de Sienne

Fond de carte: Google Earth
Source(s): INPN

Echelle1: 1:20 000
Echelle2: 1:200 000

RGF93 - Lambert 93

1°34.80°'0
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6.4  PLANCHE 4 — PARCELLES DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Projet d’implantation de pieux hydrauliques et de fascines sur la commune d’Agon-Coutainville

Terrains du Conservatoire du Littoral

Emprise du projet
Terrains du Conservatoire - Nom
du site
[ Dunes Et Marais D'Annoville
] POINTE D'AGON

o
wn
—
b3

)
+

49°1.20'N

Fond de carte: Google Earth
Source(s): Conservatoire du Littoral

et € Echelle1: 1:10 000
n Echelle2: 1:200 000
——— . \ RGF93 - Lambert 93

1©36.00'0 1°34.80'0
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