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Pluviométrie « une pluviométrie de nouveau inférieure aux normales»

Le mois de novembre reste relativement peu arrosé sur I'ensemble de la région. En ef-
fet, le début du mois est marqué par un femps généralement sec, les précipitations ne
se généraliseront qu’a partir de la deuxieéme quinzaine. Au cours de ce mois, aucune
épisode pluvieux d'importance n’est & mettre en évidence.

Par rapport aux normales, une trés large majorité de la région connait encore un défi-
cit pluviométrique compris entre -25 et -50 %. Seule une petite zone au sud de I'Eure
affiche une pluviométrie proche de la normale.

Pluviométrie de novembre 2006
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56,4 mm & Rouen (-31 % par rapport & la normale) Rapport aux normales de la
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Malgré une baisse trés importante de I'évapotrans-
piration et un mois d’octobre relativement bien arrosé, le quart sud est de la région accuse
toujours un déficit de pluie efficace (compris entre 0 et =50 mm) sur la période s’étalant de
septembre & novembre. On reléve notamment -8,3 mm & Evreux.

Ce cumul de pluie efficace augmente en remontant vers le nord-ouest et afteint son maxi-
mum sur le pays de Caux ou on trouve des valeurs supérieures & 100 mm.

Source:
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Piézométrie « Toujours pas d’amélioration»

En Seine-Maritime

Sous les plateaux comme en vallées, les ni-
veaux de l'aquifére crayeux sont globale-
ment [égérement inférieurs & ceux de no-
vembre 2005, avec une baisse moyenne
respective de 0,18 m et 0,07 m.

Ce mois-ci, 90 % des ouvrages mesurés indi-
quent ainsi des niveaux piézométriques infé-
rieurs aux moyennes intfer-annuelles. Par aqil-
leurs, 38 % des points de surveillance présen-
tent des niveaux correspondant & un état
de basses eaux marqué (taux de remplis-
sage inférieur a 25 %), avec notamment
Veauville-les-Quelles  (7%). Saint-Aubin-le-
Cauf 2%) et Fontaine-le-Dun (3%). Bezan-
court, non mesuré ce mois-ci, est a ajouter a
ceftte liste.

Par rapport au mois dernier, en vallée, les
piézometres a la baisse et a la hausse s'é-
quilibrent, I"évolution moyenne indique, ce-
pendant, une |égére baisse de 7 cm. Sous
les plateaux, la tendance globale reste &
une légére baisse généralisée avec une am-
plitude moyenne de 18 cm.
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A Rocquemont, situé sur le plateau, la vidange estivale
s’est accentuée au cours du mois de novembre avec
une baisse mensuelle de 1,3 m (contre 0,5 m le mois der-
nien. Le taux de remplissage de I'aquiféere au droit de
ce piézomeétre reste compris entre un état de moyennes
eaux et un état de basses eaux (taux de remplissage de
26 %).

Dans I’Eure

Sous les plateaux comme en vallée, les ni-
veaux de l'aquifere crayeux sont globale-
ment [égérement inférieurs & ceux observés
en novembre 2005 (avec une baisse
moyenne respective de 0,33 m et de 0,09 m.
Ce mois-ci, 88 % des ouvrages mesurés indi-
quent ainsi des niveaux piézométriques infé-
rieurs aux moyennes inter-annuelles. Par ail-
leurs, comme le mois demier, 42 % des ouvra-
ges indiquent des niveaux correspondant &
un état de basses eaux marqué avec no-
tamment Coulonges (0%) et Sancourt (1%)
en vallée ainsi que Farceaux (2%) sous les
plateaux.

Par rapport au mois dernier, sous les pla-
teaux, la tendance globale est & une frés
|égére baisse avec une amplitude moyenne
de 6 cm. En vallée, I'état piézométrique
moyen est stationnaire.

A la fin du mois de novemb
les plateaux, tandis que I'évi
tionnaire). Les précipitations
lées.

La situation hydrogéologiq
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Résumé :

Sur Graveron-Semerville (plateau du Neubourg),
le niveau piézométrique n'a pu éfre mesuré ce
MOis-Ci.

de facon frés modérée sous
ées (évolution moyenne sta-
g la hausse au droit des val-

ins versants de I’Avre, Iton

amont, Eure amont, Epte). Enfin, la situation reste globalement un peu plus sensible qu’en 2005.

Géosciences pour une Terre durzhl

hrgm
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Débits des cours d’eau «La tendance & la hausse se confirmen

Dans I’Eure .
Tous les débits de bases sont atteints pendant la premiére dé-
cade du mois de novembre. Par rapport au mois précédent,
excepté sur I'lton & Normanville, les valeurs des fréquences de
retour diminuent et sont comprises entre la quadriennale sé-
che (sur la Risle a Pont-Authou) et la vicennale séche ('Epte a
Fourges). 0
Grace aux précipitations de la deuxieéme quinzaine du mois, | ;

7

6

5

Qim3/s)

tous les cours d’eau du département voient leur débit moyen
augmenter par rapport au mois précédent.

Cependant, I’'hydraulicité (valeurs comprises entre 0.4 et 0.8)
reste équivalente au mois précédent sur la majorité des sta- | «
fions (I'Eure & Louviers, I’ITon\ a Normonvllle, la Risle & Pont- s e i v e B o
Authou et la Charentonne & Bocguencé) et en baisse sur 2000

I'Epte a Fourges et I’Avre a Muzy. L'epte & Fourges ‘

Légende des graphes
—— Débit moyen inter annuel — Débit moyen
— Débit quinquennal sec — Débit quinquennal humide

En Seine-Maritime

Les débits de base sont atteints au cours de la premiere quin-
zaine du mois. Les valeurs des fréquences de retour sont com-
prises entre la triennale séche et la quinquennale séche. Sur la 2
majorité des stations (la Béthune & St Aubin le Cauf, le Dun au
Bourg-Dun, I’Andelle & Rouvray et le Commerce a Gruchet le t
Valasse), la valeur de la fréquence de retour est en diminution |
par rapport au mois dernier.

Le débit moyen des cours d’eau est en augmentation sur la
majorité des cours d’eau et notamment I'Yéres, la Béthune, | .,
I’Andelle et le Cailly. Cependant, certaines rivieres voient leur
débit moyen diminuer par rapport au mois d’octobre. C'est le | o:
cas du Dun, de la Ganzeville et du Commerce.

L'hydraulicité (valeurs comprises entre 0.3 et 0.8) est soit équi-
valente au mois précédent (sur la Béthune, I’Andelle et le Cail- IS I oct | Mav | Dec | Jan | Fev | War | Ar | Wal | WL W e 1 SR | OR| Nov | Dec |
ly) soit en baisse (sur I'Yéres, le Dun, la Ganzeville et le Com-

merce). Il est & noter que le Dun ne possede toujours qu’un
fiers de son débit normal.

Qm3/s)

Le Dun au Bourg-Dun

Aprés un début de mois relativement sec, ou les cours d’eau afteignent leur débit de base, les pluies de la deuxieme quin-
zaine de novembre ont permis d’améliorer sensiblement la situation des cours d’eau. Cependant, les valeurs de I’'hydraulici-
té restent soit stables soit en baisse sur tous les cours d’eau de la région et montrent ainsi que I'amélioration de la situation
reste incertaine.

ure des sols et une modifica-
vorables au déclenchement
fion fouche en particulier les
orfante, provoquer des inon-

Les pluies de fin novembre et
tion de I'état physique superf
de phénomeénes de ruisselle
bassins versants de la Seine-
dations localisées.

Source:

Direction Régionale de I'Environnement
HAUTE-NORMANDIE
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Débits des cours d’eau (tableau de synthése)

Déhit moyen .
oG Date Fréquence de retour |Débit moyen da i wel des| Hydraulicité d?;f_::?-"‘:“d'-’ar
SITES o | observation | Fréduence de retour | du VCN3 dumois [novembre 2005  moisde |de novembref | 1" nf:h_mﬁ.ﬁ
(ki ey précédemt {m3ss) novembre 2006 i
Département de I'Eure
Du 31 au2 % Entre guinguennale et
EPTE - Fourges 4.25 . “icennale séche dicannalussike 494 921 0.5 T
EURE - Lowviers 17.00 Di-darh Quinguennale séche Quadriennale séche 19,80 2500 0.8 e d
novermnbre
AWRE - Muzy 151 Bubauld |CEnteqlinguennaleely| g o sl 178 278 0.6 s
novernbre décennale séche
AUBETTE DE MAGNY - Arbleville Données indisponibles pour ce mois
ITOM - Marmansille 178 D2 aus Hldgius deceninale Vicennale siche 197 348 0.6 = 4
novembre seche
RISLE - Pont-Auhou 591 Dusitay’s Quadriennale séche | Triennale séche 661 1050 0.6 I
novernbre
3 Du g au10 5 . Entre guinquennale et
CHARENTOMNME - Bocguencé 0.13 Décennale séche s X 022 055 04 e d
novernbre décennale séche
Département de la Seine Maritime
. Dul3dauls \ g
YERES - Touffreville 144 novernbre Cluadriennale séche Cluadriennale séche 155 223 0.7 4
BETHUNE - St-Aubirele-Cauf 087 Dudaeb | Quadiennsle siche | Triennale séche 153 287 0.6 ¥
DUN - Bourg-Dun 0,07 e Quinguennale séche Triennale séche 0,08 032 03 \
novembre
AMDELLE - Rouvray 0,06 Duayd Quadriennale séche Etraihionnalset D14 027 05 4
novembre triennale séche
CAILLY - Fontaine-le-Bourg 0.35 ?1';fe;ub:e1 Quinguennale séche Quinguennale séche 0,39 g2 0.6 P
Du 13 au 15 s ;
GANZEVILLE - Ganzeville 0.51 Quadriennale séche Triennale séche 053 076 0.7 \
novernbre
COMMERCE - Gruchet-le-Valasse | 0,13 E;'jr:grz Triennale séche Triennale séche 0,16 021 0.8 “u

* VON 3 : Plus petit débit moyen sur 3 jours consécutifs pour le mois considéré |

Suivi des seuils définis dans les arrétés cadre sécheresse au 03/12/2006

Pour les stations en italique qui ne sont pas directement intégrées a I'arrété cadre, ce sont le QVINA2 et le QMNAS qui sont
respectivement indiqués dans les colonnes seuil de vigilance et seuil d'alerte.

) D ébit (m 3/s)
. - gouil de Seuildalerte | VCN3 de la
R iviere S tation suivie vigilance e
(m 3/s) derniére
(m 3/s) .
décade
Andelle Vascoeuil 2.9 2.4 2.76
Avre amont Saint C hristophe 0.06 0.12
Avre aval Acon 1.2 0.9 1.67
Avre aval Muzy 1.7 1.3 1.84
g C harentonne Bocquencé 0.14 0.11 0.20
¢ G uiel M ontreuil - I'Argillé 0.44 0.34 0.38
[}
; Epte Fourges 5.8 4 .4 5.13
E Aubette de magny A m bleville 0.37 0.31 nc
'§ Eure Louviers 18 14 22.10
3 Iton am ont Crulai 0.25 0.21 nc
Iton am ont Bourth 0.58 0.4 0.75

Département de Seine-Maritime

R isle am ont R ai 0.56 0.46 nc
R isle aval Pont-Authou 7.5 5.8 6 .78
Bresle Ponts et M arais 6 4.2 4 .63
Yéres Touffreville 1.6 1.3 1.58
B éthune Saint Aubin le C auf 1.1 0.8 1.51

Sdane Longueil 2 1.5 1.76*
Scie Hautot-sur-M er 1.4 1.2 1.22*
Dun Bourg-Dun 0.14 0.069 0.079
Durdent Vitte fleur 3.3 2.7 2.86
G anzeville G anzeville 0.57 0.39 0.52
Commerce G ruchetle Valasse 0.16 0.12 0.15

Epte

G ournay en

Bray

Source:

Direction Régionale de I'Environnement
HAUTE-NORMANDIE

(*) Jaugeages effectués début décembre
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