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PIuviométrie « Un mois d’octobre sec»

Le cumul pluviométrique du mois d’octobre est compris entre 30 mm et 80 mm sur la région
Haute-Normandie. La quasi-totalité des précipitations a eu lieu lors de la derniere semaine du
mois. Quelques cumuls pluviométriques importants sont mis relevés notamment du 1er au 2 octo-
bre avec 23.2 mm & Evreux, 25.6 mm & Rouen et 27.2 mm & Dieppe, le 9 octobre avec 23.2 mm
au Havre et le 29 octobre avec 29 mm & Evreux

Sur la quasi-totalité de la région, les précipitations restent cependant déficitaires par rapport & |+
la normale (entre - 10 % & -75 %). Seule une petite partie sur I'est de I'Eure a enregistré des pluies |

proches des normales voire méme legérement excédentaires (entre +10% et +50%).
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73.2 mm A Evreux (+32 % par rapport & la normale)
69.0 mm & Rouen (-2 % par rapport & la normale)
53.2 mm & Dieppe (-41 % par rapport & la normale)
50.8 mm au Havre (-40 % par rapport & la normale)

Hauteur de précipitations en mm
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Gréce a une évapotranspiration en forte diminution par rapport au mois dernier (27.9mm &
Evreux et 29.3 mm & Rouen contre + de 60 mm en septembre), les pluies deviennent efficaces

en octobre. Toutefois les valeurs restent faibles sur I'ensemble de la région et varient enfre 0 et i
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Rapport aux normales de la
pluviométrie d’octobre 2007
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Piézomé’rrie « Une situation stable»

En Seine-Maritime

. Par rapport au mois dernier :

En vallée, I’évolution piézométrique moyenne
reste en légere baisse (amplitude moyenne de
32 c¢cm). Sous les plateaux, la majorité des
piézometres sont & nouveau a la hausse (15
sur 27). La situation piézométrique globale
reste stationnaire (+ 5 cm).

. Evolution annuelle :

Les niveaux piézométriques de l'aquifere
crayeux restent globalement supérieurs &
ceux d’octobre 2006 (+ 1.80 m sous les pla-
tfeaux et + 0.31 m au droit des vallées).

Ce mois-ci, 75 % des ouvrages mesurés indi-
quent ainsi des niveaux piézométriques infé-
rieurs aux moyennes inter-annuelles.

19 % des points de surveillance présentent
des niveaux correspondant a un état de
basses eaux marqué, avec notamment Cri-
quiers (18%) et un record mensuel de basses
eaux sur Fontaine-le-Bourg.
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A Rocquemont, situé sur le plateau, la vidange de I'a-
quifere s’est accélérée avec une baisse mensuelle de
1,1 m (contre 24 cm le mois dernier). La situation hydro-
géologique correspond toujours & un état de moyennes
eaux avec un taux de remplissage de 56 % (contre 13 %
en janvier 2007).

Dans I’Eure

- Par rapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallées, I'évo-
lution piézométrique moyenne est en ftrés
légére baisse avec une amplitude
moyenne respective de 10 cm et 4 cm.

. Evolution annuelle :

Sous les plateaux, les niveaux piézométri-
ques de I'aquifere crayeux sont Iégerement
inférieurs & ceux observés en octobre 2006
(baisse moyenne de 0.4m). En vallées, mal-
gré une majorité de piézometre a la baisse
(4 sur 6) les niveaux restent globalement
équivalents a ceux d’octobre 2006.

Ce mois-ci, 81 % des ouvrages mesurés in-
diquent aqinsi des niveaux piézométriques
inférieurs aux moyennes inter-annuelles.

48 % des ouvrages indiquent des niveaux
correspondant & un état de basses eaux
marqué avec notamment deux records
mensuel de basses eaux sur Coulonges et
Nogent-le-Sec.

Au cours du mois d’octobre, dans
aucune recharge significative n’a
En Seine-Maritime les piézomeétre
mois dernier. Sous les plateaux, la
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100 = Hiveaule plus
havt observé

8%
14 %

jeie 1]

B Hautes eaux

| Moyennes 3 hautes
aaws

O Moyennes 3 basses
aa

B Basses eaux

45 %

0= Mrreaule
plus bas obgerwvé

Graveron-Semerville (27)

—&— 2006/2007
—&— Prof. min. mensuelles

39%

40

41

Profondeur (m/rep.)

el AT,
\._’.——l—n—/—lw

43
oct-06

nov-06 déc-06  janv-07  févr-07 mars-07  avr-07 mai-07 juin-07 juil-07 ao(t-07  sept-07

Date

Pourcentage des piézome-
tres en fonction de I'état
de la recharge
(octobre 2007)

Sur Graveron-Semerville (plateau du Neubourg), le ni-
veau piézométrique est globalement stationnaire depuis
le mois de juillet. Au droit de cet ouvrage, I'aquifere
crayeux présente toujours un faible taux de remplissage
(15 %). Ce dernier correspond & un état hydrogéologi-
que de basses eaux.

s, en plateau comme en vallée et

nregistré de légéres recharges le
venue d la hausse.
aux marqué dans le département
e-Maritime, la situation hydrogéo-
es niveaux de trés basses eaux sont tout de

méme encore observés) avec une réserve plus importante qu’en 2006.
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Débits des cours d’equ « une hausse des débits »

Dans ’Eure

Hormis I'Eure & Louviers, les débits de base sont atteints lors de
la derniere décade d’octobre. Les fréquences de retour sont
frés variables selon les cours d’eau et sont comprises entre la
décennale séche (Iton & Normanville) et la décennale humide
(la Charentonne & Bocquencé).

Le débit moyen est en légere augmentation sur toutes les rivie-
res du département. L'hydraulicité (valeurs comprises entre 0.6
et 1.4) est soit stable soit en augmentation.

On notera toutefois que I'lton ne dispose toujours que de 60%
de son débit normal.

En Seine-Maritime

Les débits de bases sont tous atfteints sur la deuxiéme quinzaine
du mois d’octobre. Les fréquences de retour (comprises entre la
biennale et la décennale humide) sont proches des normales
voire méme supérieures sur la Béthune et I'Yéres.

Malgré des précipitations inférieures aux normales, le débit
moyen est en légére hausse sur la majorité des cours d’eau.
Seule la Ganzeville a enregistré une baisse de son débit au
cours du mois d’octobre.

L"hydraulicité (valeurs comprises entre 0.8 et 1.6) est stable sur la
majorité des rivieres et reste a des valeurs proches de la nor-
male voire méme supérieure sur I'Yéres et la Béthune.
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Le Dun au Bourg-Dun

que les cours d’eau de la région se dirigent

Malgré des précipitations inférieures aux nor
quand méme vers la sortie de I'étiage. Cette fi er le mois prochain.

DEBITS DE BASE (VCN3 *) HYDRAULICITE
Du mois d'octobre 2007 Du mois d'octobre 2007
Débit Débit moyen [ Tendance du
= G inter | | Hydraulicité | débit
SITES VC? 2 Date. Fréquence de retour freausnee c.le re}nlfr S VG docthes des mois d'octobre | par rapport
(m®/s) | ohservation du mois précédent 2007 5 g
3/ d’octobre 2007 au mois
m (m3/s) précédent
Département de I'Eure
EPTE - Fourges 5,50 | 26/10-28/10 | Entre biennale et thennale séche Triennale séche a4 723 09 e
EURE - Louviers 15,50 | 30/9-2A10 Cluadriennale séche Quadriennale séche 16590 2230 0,8 e
AVRE - Muzy 1,95 | 25/10-27110 Biennale CQuadriennale hurnide 233 247 09 e
AUBETTE DE MAGNY - Ambleville Données indisponibles pour ce mois
ITON - Marmanwille 177 | 220-24010 Entre qumquen\nale et décennale [ Entre quinquen\nale et décennale 189 107 06
séche séche
RIELE - Pont-Authou 6,96 | 26/10-28/10 | Entre biennale et triennale séche | Entre biennale et triennale séche a4 9,06 0,9 ¥
CHARENTOMME - Bocguencé 0,23 | 26/10-28/10 Décennale humide Triennale Humide 0453 037 14 el
Département de la Seine Maritime

YERES - Taufireville 248 | 2RA0-26110 Décannale humide Bans quinqui:r::l;eet decehnale 253 189 14 i
BETHUME - St-Auhin-le-Cauf 2,09 | 2RA10-28M10 Décennale humide Décennale hurmide 270 173 1,6 P
DUM - Bourg-Dun 0,12 | 26/10-28110 Biennale Entre biennale et triennale séeche 0,19 0,24 0.8 e
CAILLY - Motre Dame de Bonneville] 2,06 | 26/10-28/10 Triennale humide Entre biennale et triennale séeche 219 214 1,0 o
GAMZEWILLE - Ganzeville 0,73 | 23/10-25/10 |Entre biennale et trigennale humide | Entre biennale et triennale humide 0,80 0,74 11 Y
COMMERCE - Gruchet-le-Valagse | 1,57 [ 19/10-21/10 Biennale Biennale 0,19 0,22 09 e

Direction regionale de 1'environnement

Source:
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* VCN 3 : Plus petit débit moyen sur 3 jours consécutifs pour le mois considéré |
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Débits des cours d’eau (suite)

Suivi des seuils définis dans les arrétés cadre sécheresse au 31/10/2007

Rivieres Station suivie \:Sig:::ndcee dileI::tle HELE L Situation
(m3/s)| d'observation | précédente
(m?/s) (m?3/s)
Andelle Vascoeuil 2.7 2.2 2.55 26-28/10 2.93
Avre Amont Saint Christophe - 0.062 0.054 0.046 0.088 19-21/10 0.079
o Avre aval Acon 1.2 1 0.76 0.065 1.46 24-26/10 1.64
IE Avre aval Muzy 1.7 1.5 1.1 0.92 1.95 25-27/10 2.25
< | Charentonne Bocquencé*™ 0.095 0.078 0.065 0.23 26-28/10 0.28
° Guiel Montreuil - 'Argillé 0.39 0.32 0.29 0.26 0.47 26-28/10 0.58
S Epte Fourges 5.3 4 3.5 3.1 5.50 26-28/10 6.18
QE) Eure Louviers 16 13 11.4 10.4 16.00 26-28/10 17.60
S | _lton Amont Bourth 0.58 0.38 0.28 0.23 0.44 19-21/10 0.49
& Iton aval Normanville 2.5 2 1.7 1.5 1.77 22-24/10 1.80
© [ Risle Amont Rai** 0.43 0.37 0.31 0.78 26-28/10 0.92
Risle aval Pont-Authou 6.7 5.1 4.4 4 6.96 26-28/10 8.71
Calonne Les Authieux sur Calonne* 1.2 1 0.94 0.88 1.04 23-25/10 1.09
© Bresle Ponts et Marais 5.4 4.7 4.4 4 5.35 23-25/10 5.82
:E, Yéres Touffreville 1.5 1.3 1.15 1 2.48 26-28/10 2.62
5 Béthune Saint Aubin le Cauf 0.89 0.63 0.53 0.46 2.09 26-28/10 2.38
= |_Saane Val de Saane 0.36 0.26 0.22 0.17 0.37 29-31/10 0.39
.GE) Dun Bourg-Dun 0.11 0.054 0.037 0.033 0.124 26-28/10 0.138
(%] Durdent Vittefleur 2.9 2.55 2.25 2 3.39 26-28/10 nc
S I Ganzeville Ganzeville 0.52 0.31 0.24 0.19 0.73 23-25/10 0.81
S | Commerce Gruchet le Valasse 0.13 0.099 0.085 0.075 0.16 19-21/10 0.16
% Austreberthe Saint Paér 1.4 1.1 1 0.75 1.25 26-28/10 1.30
qEJ Cailly Cailly 0.07 0.034 0.023 0.021 nc nc
5 Cailly Fontaine le Bourg 0.47 0.35 0.3 0.27 0.57 28-30/10 0.63
& Andelle Vascoeuil 2.7 2.2 2 1.82 2.55 26-28/10 2.93
(=] Epte Gournay en Bray 0.17 0.12 0.084 0.59 26-28/10 0.86

* Station gérée par la DIREN Basse-Normandie
** Station située dans le département de I'Orne

Commentaires :

Sur la deuxiéme quinzaine du mois d'octobre, les débits de base sont a nouveau en Iégére baisse par rapport a la quin-
zaine précédente suite a des précipitations insuffisantes. Ainsi, les stations de Vascoeuil, Louviers et Pont-et-Marais fran-
chissent de nouveau le seuil de vigilance. Il est & noter que les stations de Bourth, Authieux sur Calonne et de St-Paér
continuent d'afficher des débits en de¢a du seuil de vigilance et la station de Normanville indique toujours un débit de base
inférieur au seuil d'alerte.

Direction regionale de 1'environnement
HAUTE-NORMANDIE
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