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PIuviométrie « Un mois déficitaire »

En septembre, les pluies ont été relativement faibles sur I'ensemble de la région (entre 10 et 60
mm). Seul le littoral cauchois a bénéficié d'une pluviométrie plus fournie (entre 60 et 100 mm). Il
est a noter que le 30 septembre & Dieppe un cumul pluviométrique de 24 mm a été enregistré.
La quasi-totalité de la région accuse un déficit pluviométrique compris =10 % et =75 %. Seul le
littoral cauchois affiche une pluviométrie proche des normales.
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En septembre il a plu:

26.4 mm & Evreux (- 53 % par rapport & la normale)
31.2 mm & Rouen (-57 % par rapport a la normale)
83.6 mm & Dieppe (+4 % par rapport & la normale)
70.2 mm au Havre (-1% par rapport & la normale)

Les précipitations relativement faibles n‘ont pas permis d’obtenir des pluies efficaces a la re-
charge des nappes sur la quasi-totalité de la région. Seul le tiers nord-ouest obtient un bilan posi-
fif (entre 0 et +50 mm). Pour le reste de la région, les valeurs sont comprises entre 0 mm et - 75
mm. On reléve notamment -43.9 mm & Evreux et -35.6 mm & Rouen.
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Sur I'année hydrologique 2007 - 2008, le
cumul pluviométrique varie entre 500
mm et 1200 mm. Par rapport aux nor-
males la quasi-totalité de la région affi-
che des valeurs proches des normales.
Seules s’en écartent les vallées de I'Eure
et de I'lton avec un déficit compris en-
fre - 10 % et — 25 % et le cenfre de la
Seine-Maritime avec un excédent com-
pris entre +10 % et + 25 %.

Au niveau des précipitations efficaces
pour la recharge des nappes, si la
Seine-Maritime enregistre un excédent
pluviométrique relativement important
(compris enfre + 100 mm et + 500 mm),
la moitié est de I'Eure affiche encore un
déficit allant jusqu’a — 300 mm.
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Ce bulletin est réalisé par la cellule hydrométrie de la DIREN Haute-Normandie.
Contacts: stephane.helouin@haute-normandie.ecologie.gouv.fr ou claude.girard@haute-normandie.ecologie.gouv.fr




Piézomé’rrie « Peu d’évolution »

En Seine-Maritime

- Par rapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallée, la
majorité des piézométres reste d la baisse
et I'évolution piézométrique moyenne in-
dique une baisse d’amplitude respective
de 0.6 met0.1m.

. Evolution annuelle :

Les niveaux piézométriques de I'aquiféere
crayeux sont globalement supérieurs &
ceux de septembre 2007 (hausse annuelle
moyenne de 1.2 m sous les plateaux et
0.35 m au droit des vallées).

Ce mois-ci, 37 % des ouvrages mesures
indiquent ainsi des niveaux piézométriques
inférieurs aux moyennes inter-annuelles.
Seuls 8 % des points de surveillance pré-
sentent des niveaux correspondant & un
état de basses eaux marqué, avec no-
tfamment Saint-Aubin-le-Cauf (17 %) en
plateau.

100 = Niveaule plus
hat ohservé

13 %

50 %

B Hautes eaux

B Movennes 3 hautes
eaux

O hdoyennes 3 bass es
eauw

B Bass es eaux

8%

0= Miveaule
plus has ohserve

Pourcentage des piézome-
tres en fonction de I’état de
la recharge
(septembre 2008)

Rocquemont (76)

—e— Prof. min. mensueles
—=— Prof. max. mensuelles
15 1 —a— 2007/2008

i \//\'\«

40

Profondeur (m/rep.)
@
8

R R e SO e B B e, e e, ey bis

45

50

sept-07 oct07 nov-07 déc-07 janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08  juin-08
Date

juil-08  aolt-08 sept-08

A Rocguemont, situé sur le plateau, la vidange de I'a-
quiféere crayeux se poursuit pour le quatrieme mois
consécutif et s’est accentuée : I'évolution piézométri-
que mensuelle est & une baisse de 1,7 m (contre 1,1 m
le mois dernier). Avec un taux de remplissage de 69 %,
la situation hydrogéologique locale est proche d’un
état de hautes eaux.

Dans I’Eure

. Par rapport au mois dernier :

Au droit des vallées, comme sous les plo-
teaux, la majorité des piézomeétres est a la
baisse (18/26)et I'évolution piézométrique
est a une trés Iégere baisse avec une am-
plitude moyenne respective de 0.06 m et
0.1Tm.

. Evolution annuelle :

Sous les plateaux comme en vallées, les
niveaux piézométriques moyens de l'aqui-
fére crayeux sont supérieurs & ceux obser-
vés en septembre 2007 (respectivement +
30 cm et + 50 cm en moyenne).

Ce mois-ci, 81 % des ouvrages mesurés in-
diguent ainsi des niveaux piézométriques
inférieurs aux moyennes inter-annuelles.
Par ailleurs, 38 % des ouvrages indiquent
des niveaux correspondant & un état de
basses eaux marqué avec notamment
Coulonges (2 %) en vallée et Lieurey
(Record mensuel de basses eaux pour le
froisieme mois consécutif) en plateau.

En septembre 2008, la vidange d
est un peu plus modérée dans le
En Seine-Maritime, la situation h
avec seulement deux piézometr
Dans I'Eure, la situation hydrogé
des états de trés basses eaux (G )

I'étiage 2008 s’est avéré moins sévere que ceux des années précédentes.

Géusciences pour une Terre durable
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A Graveron-Semerville (plateau du Neubourg), le ni-
veau piézométrique moyen est stationnaire depuis 7
mois. Au droit de cet ouvrage, I'aquifére crayeux conti-
nue de tendre vers un état de trés basses eaux avec un
taux de remplissage de 9 %.

et Saint-Aubin-le-Cauf).

le sud-est du département,
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Débits des cours d’equ « Des débits encore en baisse »

Dans I’Eure

Les débits de base sont en baisse sur la quasi-totalité des rivie-
res. lls restent proches de la normale saisonniére & |'exception
de I'Eure et de I'lton ou ceux-ci affichent toujours des fréquen-
ces de retour comprises entre la quinquennale et la décennale
séche.

Au cours du mois de septembre, I'étiage se poursuit. Le débit
moyen de tous les cours d’eau, d I'exception de I’Avre, est en e e
baisse par rapport au mois dernier. NS S S S S S S S S S S S S S S
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che toujours un déficit de 30 % et I'lton de 50 %.
L’lton & Normanville

En Seine-Maritime

Par rapport au mois précédent, les débits de base sont en lé-
geére baisse sur tous les cours d’eau du département,

Les fréquences de retour varient trés peu et restent proches des
normales, voire méme légérement supérieures (comprises entre
la triennale séche et la quadriennale humide).

Les débits moyens sont en baisse sur la totalité des rivieres du
département, '’hydraulicité reste proche des normales saison-
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Le Dun au Bourg-Dun

En raison de précipitations relativement faibles en septembre et d’
’ensemble de la région.
Cependant, sur la plupart des cours d’eau la saisonnieres. Il est a noter que I'Eure et I'lton
connaissent toujours une situation tendue et ne disposent respectivement que de 70% et 50% de leur débit normal.

une baisse généralisée des nappes, I'étiage se poursuit sur

DEBITS DE BASE (VCN3 ™) HYDRAULICITE
Du mois de septembre 2008 Du mois de septembre 2008
I A
VCN 3 Date n . Fréquence de retour du VCN3 s de
SITES 5 2 Fréquence de retour . 28 septembre | des mois de par rapport
{m?/s) | observation du mois précédent septembre 2
2008 septembre 2008 au mois
(m3/s) (m3/s) précédent
Département de I'Eure
EFTE - Fourges 5,60 (2709 - 2909 Eiennale Entre biennale et triennale humide £88 5,25 1,0 ~Na
AUBETTE DE MAGHMY - Ambleville Pas de données disponibles pour ce mois
AVRE - Muzy 1,95 |03/09 - 05/09 | Entre biennale et triennale humide | Entre biennale et triennale humide 242 210 1,2 e
ITON - Normanille 1,52 |20m9 - 2209 Décennale séche Entre q“i”q“esné”;:‘z st décennale 160 294 0.5 ~a
EURE - Louviers 12,70 | 2019 - 229 ENtre q“'”q“esné”;:‘z stgcennale Quinguennale séche 13,20 19,50 0,7 ~a
GUIEL - Montrauil 'Argillé 0,44 |26/09 - 28/09| Entre biennale et triennale séche | Entre biennale et triennale humide 0,46 047 1,0 T
RISLE - Pont-Authou 7,29 |20/09 - 22/09 Biennale Entre biennale et triennale humide 7 B0 835 09 Y
Département de la Seine Maritime

ERESLE - Pont et Marais 5,61 (2709 - 2909 Triennale humide Entre biennale et triennale humide 5,10 584 1,0 Y
BETHURME - St-Aubin-le-Cauf 1,35 |27/09 - 2909 Cluadriennale humide Cuinguennale humide 150 1320 1,2 Tk
DUM - Bourg-Dun 0,19 |31/08 - 02009 | Entre biennale et triennale humide | Entre biennale et triennale humide 021 022 1,0 Y
GAMZEWILLE - Ganzeville 0,88 |27/09 - 2909 Triennale humide Entre hiennale et triennale humide 092 07a 1.2 Y
CAILLY - Notre Dame de Bonneville| 2,17 |26/09 - 28/09 Triennale humide Triennale humide 226 224 1,0 A
COMMERCE - Gruchet-le-valasse | 0,14 [26/09 - 28/03| Entre biennale et triennale séche | Entre biennale et triennale séche 017 0,21 0,8 Y

Direction régionale de I'environnement * VCN 3 : Plus petit débit moyen sur 3 jours consécutifs pour le mois considéré ‘
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Débits des cours d’eau « suite ».

Suivi des seuils définis dans les arrétés cadre sécheresse au 30/09/2008

L . .. S.e!m ok ,Seu“ VCN3 Date Situation
Rivieres Station suivie vigilance | d'alerte , . . .
(m3/s)| d'observation| précédente
(m?/s) (m?/s)
Andelle Vascoeuil 2.7 2.2 27-29/09 3.29

o | Avreaval Acon . 28-30/09

E Avre aval Muzy 1.7 1.5 1.1 0.92 2.52 28-30/09 1.95

° Charentonne Bocquencé** 0.095 0.078 0.065 0.14 19-21/09 0.17

. Guiel Montreuil - I'Argillé 0.39 0.32 0.29 0.26 0.44 26-28/09 0.48

S Epte Fourges 5.3 4 3.5 3.1 5.60 27-29/09 5.79

GE, Eure Louviers 16 13 11.4 10.4 12.70 20-22/09 13.00

‘é Iton Amont Bourth 0.58 0.38 0.28 0.23 0.33 19-21/09 0.40

‘@

O ['Risle Amont Rai** 0.43 0.37 0.31 0.52 | 27-29/09 0.58
Risle aval Pont-Authou 6.7 5.1 4.4 4 7.29 20-22/09 7.67
Calonne Les Authieux sur Calonne* 1.2 1 0.94 0.88 1.17 15-17/09 1.15

o Bresle Ponts et Marais 5.4 4.7 4.4 4 5.61 27-29/09 6.15

= Yéres Touffreville 1.5 1.3 1.15 1 1.94 27-29/09 2.09

% Béthune Saint Aubin le Cauf 0.89 0.63 0.53 0.46 1.35 27-29/09 1.47

s Saane Val de S&ane 0.36 0.26 0.22 0.17 nc nc

g Dun Bourg-Dun 0.11 0.054 0.037 0.033 | 0.203 27-29/09 0.194

g Durdent Vittefleur 2.9 2.55 2.25 2 nc nc

o | Ganzeville Ganzeville 0.52 0.31 0.24 0.19 0.88 27-29/09 0.92

é Commerce Gruchet le Valasse 0.13 0.099 0.085 0.075 0.14 26-28/09 0.16

+= |Austreberthe Saint Paér 1.4 1.1 1 0.75 1.56 27-29/09 0.16

“E’ Cailly Cailly 0.07 0.034 0.023 0.021 0.15 27-29/09 0.16

o Cailly Fontaine le Bourg 0.47 0.35 0.3 0.27 nc nc

g Cailly Notre Dame de Bondeville 1.7 1.3 1.1 1 2.17 26-28/09 2.23

3 Andelle Vascoeuil 2.7 2.2 2 1.82 2.89 27-29/09 3.29

Epte Gournay en Bray 0.17 0.12 0.084 | 0.26 27-29/09 0.33

VCN3 : débit moyen sur trois jours consécutifs, le plus faible de la quinzaine.
* Station gérée par la DIREN Basse Normandie.

** Station située en Basse-Normandie.

Nc : Non communiqué

Commentaire :

Sur cette quinzaine, les débits n'ont que frés peu varié par rapport a la situation précédente sauf pour la station de Bourth sur
I'tfon amont qui passe le seuil d'alerte.

La station de Louviers sur I'Eure reste en alerte, celle des Authieux sur Calonne sur la Calonne en vigilance et celle de Norman-
ville sur I'fon Aval en crise.

Il est & noter que la station de St-Christophe sur I'Avre a connu une baisse importante de son débit de base. Cependant, il est
probable que cette baisse soitf li€e & une fuite sur un ouvrage a I'amont de la station.

En Seine-Maritime aucune station n’a dépassé de seulils.

Direction regionale de 1'environnement

Source:
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