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Pluviomeétrie « Retour du déficit »

En janvier, le cumul pluviométrique reste faible sur I'ensemble de la région (compris entre 30
mm et 75 mm). Aucun cumul journalier important n’a été enregistré au cours de ce mois.

Par rapport aux normales, la totalité de la région affiche une pluviométrie inférieure & la nor-
male (comprise entre — 10 % et — 50 %).

Pluviométrie de janvier 2012

Normale

03 eme décade
W2 éme décade
M| 1 ére décade

En janvier, il a plu :

o
S

30.3 mm & Evreux (- 38 % par rapport & la normale)

59.7 mm & Rouen (- 17 % par rapport a la normale).
31.6 mm & Dieppe (- 51 % par rapport & la normale)
52.4 mm au Havre (- 16 % par rapport & la normale)

S
=)

0 / /I

Evreux Rouen Dieppe Le Havre

Hauteur de précipitations en mm

N
S

En janvier, malgré les faibles précipitations, les pluies efficaces (Précipitation - Evapotranspira-
tion potentielle) restent Iégérement positives sur la région (comprises entre 0 mm et +75 mm). A
noter que sur la moitié du département I'Eure, le cumul de pluie efficace est tout juste positif
(entre 0 mm et + 25 mm).

Le cumul de pluies efficaces depuis septembre est positif sur la quasi-totalité de la région
(compris entre + 100 mm et + 400 mm). Globalement ce cumul est Iégérement inférieur & celui
enregistré entre septemlbre 2010 et janvier 2011.

janvier

Evolution du rapport a la normale des pluies cumulées en Le cumul pluviométrique
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Piézométrie « Lo recharge hivernale ralentit dans I’Eure »

Dans I’Eure

- Par rapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallées, la recharge
hivernale démarrée au mois décembre, s’est large-
ment ralentie. Seuls 12 ouvrages sur 29 ont indiqué
une hausse. Les valeurs sont comprises entre — 0.42
m et + 0.39 m sous les plateaux et entre -0.79 m et +
0.43 m en vallées. En moyenne, les niveaux sont en
frés Iégeére hausse de 0.04 m sous les plateaux et en
baisse de 0.12 m au droit des vallées.

. Evolution annuelle :

Sous les plateaux comme en vallées, la majorité des
niveaux piézométriques de l'aquifere crayeux indi-
que des niveaux inférieurs & ceux de janvier 2010
avec une amplitude moyenne de — 0.45 m sous les
plateaux et - 0.42 m au droit des vallées.

Ce mois-ci, 92 % des ouvrages mesurés indiquent
ainsi des niveaux piézométriques inférieurs aux
moyennes inter-annuelles . Par ailleurs, 81 % des ou-
vrages indiquent des niveaux correspondant & un
état de basses eaux marqué avec notamment 5
records mensuels et 2 records historiques (fous deux
sur des piézometres ayant 10 ans au moins de chro-
niques).

Pourcentage des
piézomeétres en fonction
de I'état de la recharge

(janvier 2012)
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A Farceaux (plateau du Vexin, Nord-Est de I'Eure), la
recharge hivernale démarrée au cours du mois de dé-
cembre s'est poursuivie au mois de janvier. La hausse
mensuelle s'établit & 39 cm. Au droit de cet ouvrage,
la réserve de I’aquifére crayeux correspond & un état
de trés basses eaux avec une situation séche de pé-
riode de retour proche de 10 ans.

En Seine-Maritime

- Par rapport au mois dernier :

Sous les plateaux, la recharge hivernale se poursuit
sur la majorité des ouvrages (18/27). En vallées 5 ou-
vrages sur 9 indiquent une baisse. Les valeurs sont
comprises entre — 0.71 m et + 4.19 m sous les pla-
teaux et entre — 2.42 m et + 0.14 m en vallées. En
moyenne, les niveaux sont en hausse de 0.52 m sous
les plateaux et en baisse de 0.39 m en vallées.

. Evolution annuelle :

Sous les plateaux comme en vallées, la majorité des
niveaux piézométriques moyens de l'aquifére
crayeux (20/36) sont inférieurs & ceux observés en
janvier 2011 avec une amplitude moyenne de - 0.05
m sous les plateaux et de 0.14 m au droit des val-
|€es.

Ce mois-ci, 91 % des ouvrages mesurés indiquent
des niveaux piézométriques inférieurs aux moyen-
nes inter-annuelles. Par ailleurs, 50 % des points de
surveillance présentent un niveau piézométrique
correspondant & un état de basses eaux marqué.
Un record mensuel de basses eaux a été enregistré
ce mois-ci sur sous les plateaux a Melleville (ouvrage
suivi depuis 10ans).

Pourcentage des
piézometres en fonction
de I’état de la recharge

(janvier 2012)
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A Catenay, situé en plateau (bassin versant du Cailly),
la recharge hivernale démarrée au cours du mois de
décembre s’est poursuivie au mois de janvier. Une
hausse de 1,95 m est en effet observée entre fin dé-
cembre 2011 et fin janvier 2012. Les niveaux sont équi-
valents & ceux de janvier 2011, La situation hydrogéo-
logique locale se situe dans une situation seche de
période de retour comprise entre 2,5 et 5 ans.

Au cours du mois de janvier 2012, la recharge hivernale, démarrée au mois de décembre s’est poursuivie sous les plateaux seino-
marins ou elle a concerné les 2/3 des piézomeétres suivis. La recharge s’est en revanche momentanément interrompue dans la
maijorité des vallées et a concerné moins de la moitié des piézomeétres suivis sous les plateaux de I’Eure

Les niveaux sont inférieurs  ceux observés a la fin janvier 2011.

L’aquifére crayeux affiche toujours une réserve correspondant a un état de trés basses eaux dans I'Eure et reste comprise entre un
état de moyennes eaux et un état de basses eaux en Seine-Maritime.

Géosciences pour une Terre durabl
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Débits des cours d’eau L’augmentation continue dans I’Eure ».

Dans ’Eure

Les fortes précipitations de décembre et de la premiére décade de
janvier permettent aux rivieres du département de voir leur débit
augmenter. En effet, par rapport au mois précédent le débit moyen
mensuel reste en hausse sur fous les cours d’eau a I'exception de
I'Epte & Fourges. L'hydraulicité est soit stable soit en baisse. Il est &
nofer que I"Avre & Acon, I'lton & Normanville et I'Eure & Louviers
continuent d’afficher un déficit de 30 % par rapport & leur débit
moyen mensuel.

Les débifs de base sont fous en augmentation par rapport au mois
précédent et les fréquences de retour tfendent & présent vers les
normales sur la majorité des cours d’eau. Toutefois sur I'Eure & Lou-
viers et I'lton & Normanville, le débit de base affiche une valeur en
quinquennale séche. Sur I'lton & Normanville, la valeur du débit de
base est d’ailleurs inférieure au seuil de vigilance sécheresse.

En Seine-Maritime

La fin des ruissellements se fait ressentir. En effet, malgré les pluies
importantes de décembre et début janvier, le débit moyen mensuel
est en baisse sur quasiment fous les cours d’eau du département &
I’exception de I'Yeres et du Cailly. L'hydraulicité est également en
baisse sur la majorité des rivieres a I'exception de I'Yeres et du Cailly
ou elle reste stable. Il est & noter que le Dun et le Commerce conti-
nuent d’afficher un déficit supérieur & 40 % par rapport a leur débit
moyen mensuel.

Les débifs de base sont fous en augmentation par rapport au mois
précédent et les fréquences de retour tfendent & présent vers les
normales sur la majorité des cours d’eau. Toutefois sur le Commerce,
le débit de base affiche une valeur de quadriennale séche. Cette
valeur du débit de base est d’ailleurs inférieure au seuil de vigilance
sécheresse.
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La Béthune & Saint-Aubin le Cauf

Avec les fortes précipitations de décembre et début janvier, les débits de base augmentent sur tous les cours d’eau de la région.
Toutefois, I'lton & Normanville, ’Eure & Louviers et le Commerce a Gruchet le Valasse affichent toujours des fréquences de retour

largement inférieures aux normales saisonnieres. Les débits moy:
baisse en Seine-Maritime. Des déficits importants sont toujours en

ens mensuels sont en augmentation dans I’Eure et repartent a la
registrés sur I'Eure, I'lton, I’Avre, le Commerce et le Dun.

Il est & noter que la faible couverture végétale des sols et une modification de I'état physique superficiel de ceux-ci créent tou-
jours des conditions favorables au déclenchement de phénomeénes de ruissellements dans les zones sensibles a I'érosion. Cette
situation touche en particulier les bassins versants de la Seine-Maritime et peut, en cas de pluviométrie cumulée importante, pro-

voquer des inondations localisées.

DEBITS DE BASE (VCN3 *) HYDRAULICITE
Du mois de janvier 2012 Du mois de janvier 2012
Débit moyen | DEbit moyen | .\ jicjt6 Eiﬁfta;? ::
VCN 3 Date . Fréquence de retour du VCN3 du | de janvier interannuel v L Y
SITES 3 . Fréquence de retour ) " . de janvier par rapport
(m°/s)| observation mois précédent 2012 des mois de ;
R 2012 au mois
(m3/s) janvier (m3/s) .
précédent
Département de I'Eure
EPTE - Fouges 8.69 | 17/01-19/01 Biennale Plus que décennale séche 11.90 12.30 1.0 \
AVRE - Acon 2.17 | 29/01-31/01 Biennale Cinquantennale séche 2,67 3.58 07 —
ITON - Normanville 2.48 | 25/01-27/01 Quinquennale séche Cinquantennale séche 3.25 4,61 0.7 —
EURE - Louviers 18.30 | 22/01-24/01 Quinquennale séche Vicennale séche 24.30 33.60 0.7 /
GUIEL - Montreuil 'Argillé 0.63 | 21/01-23/01 | Entre biennale et triennale séche | EM"® q“'”q“esné”cﬂz et décennale 0.86 0.87 1.0 _
RISLE - Pont-Authou 10.90 | 22/01-24/01 | Entre biennale et triennale séche Quinquennale séche 14.80 15.20 1.0 v
Département de la Seine Maritime
YERES - Touffreville sur Eu 2.93 | 16/01-18/01 Biennale Entre q“'”q“esl”ﬂg et decennale 3.10 3.35 0.9 v
BETHUNE - St-Aubin-le-Cauf 3.90 | 17/01-19/01 Quadriennale humide Quinquennale séche 5.71 4.78 1.2 \
DUN - Bourg-Dun 0.10 | 21/01-23/01 Biennale Triennale séche 0.12 0.30 0.4 \
GANZEVILLE - Ganzeville 0.61 | 29/01-31/01 | Entre biennale et triennale séche Quinquennale séche 0.67 0.78 0.9 \
CAILLY - Fontaine le Bourg 0.69 | 18/01-20/01 Triennale humide Quadriennale séche 0.73 0.76 1.0 v
COMMERCE - Gruchet-le-Valasse 0.12 | 15/01-17/01 Quadriennale séche Triennale séche 0.14 0.22 0.6 SA

* VON 3 : Plus petit débit moyen sur 3 jours consécutifs pour le mois considéré ‘
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Point sur I'étiage & venir

Pluvimétrie cumulée a Evreux de septembre a janvier

450

. Pluviométrie observée

400 Normale Au vu de la situation hydrogéologique & la fin du mois de janvier, il est fort
50 probable que cette année soit encore marquée par un étiage sévere.

300 En ferme d’efficacité des pluies pour la recharge des nappes, la période

s'étalant de septembre & mars est extrémement importante. Or pour cette

250

Pluviométrie cumulée en mm

20 année, les pluies sont proches des normales voir Iégerement inférieures.
150 Cette situation ne suffit pas pour le moment & combler les déficits déja
100 existants.

50

Hauteurs de la nappe sur le piézomeétre de Montaure (27)
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Le suivi des nappes

Une étude du BRGM, réalisée fin 2010, a montré les liens existants entre
hauteur de la nappe et débit d'étiage des rivieres pour une douzaine de
couples piézométre - station hydrométrique.

Ces piézométres affichent dans la majorité des cas (9 sur 12) des hauteurs * :::743\ e SRS
inférieures & celles de 2011, année d’'étiage sévére. C'est le cas des SpRiapns T ECTNS. RSl T St
piézométres de Montaure, corrélé avec la station de Louviers sur |'Eure qui a O R pe
atteint le seuil de crise renforcée en 2011, de Nogent-le-Sec corrélé avec

I'lton & Normanville qui a affeint le seuil de crise renforcée en 2011, et de | « M
Tocqueville en Caux corrélé avec le Dun & Bourg-Dun., S Reiondan ek Rl
A moins que de fortes recharges ne soient constatées dans les mois a venir, gt

I'étiage s’annonce au moins aussi sévere que I'an dernier. ” o

Profondeu (m/rep.)
{

Hauteurs de la nappe sur le piézométre de Tocqueville en Caux (76)

Profondeu (mrep.)

Débits mensuels sur le Commerce a Gruchet le Valasse
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Le suivi des cours d’eau

Débits (ms)
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5 0° = & 7 Ve base sont inférieurs & ceux de I'année derniére d la méme époque
e e T T S N sur tous les cours d'eau a I'exception du Guiel (compris entre - 34 %

. Comparaison aux débits de référence et +22 %).

i Bt i%m“e‘%?ﬁ?‘;";“f“’" En Seine-Maritime, les débits de base sont Iégérement supérieurs &

o \\ T ceux observé en 2011 (compris entre - 35 % et + 52 %).

.

. / /\ Lo \\ Certains cours d’eau ont déja franchi le seuil de vigilance défini
i / ek N \\ dans les arrétés sécheresse. C’est nofamment le cas des stations
E Ca /j/ \ e R ) du Commerce a Gruchet le Valasse, la Sadne & Val de Sadne, le
S s ./ = - ey Dun au Bourg-Dun et I'lton & Normanville.
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Ce bulletin est réalisé par En 2011, de nombreux cours d’eau de la région ont affiché des débits inférieurs aux seuils définis dans les
nie Seston Quanttatve || arrétés cadres sécheresse départementaux, entrainant la prise de mesures de restrictions des usages de
la DREAL Haute- eau.
Normandie. . . Py . , PR . IS s 2ar
Contacts : Au vu de la situation hydrogéologique actuelle et en I'absence de précipitations trés soutenues, I'étiage sera

Stg';hu;:eﬂgfgglgz probablement au moins aussi sévére que celui de 2011. La prise de mesures de restrictions des usages de

hydrometrie sre.dreal-haute- || |'eau semble donc quasi inévitable au cours de I'étiage 2012.

normandie@developpement-
durable.gouv.fr
Ce bulletin est disponible
sur le site de la DREAL




