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Pluviometrie « un mois de juin pluvieux mais peu utile a la recharge des nappes »

En juin, le cumul pluviométrique (compris entre 75 mm et 150 mm) est relativement consé-
quent sur I'ensemble de la région. Des cumuls pluviométriques journaliers importants sont a
mettre en évidence notamment le 2 juin avec 20.6 mm & Evreux et 37.9 mm & Rouen et le 10
juin avec 28.2 mm au Havre.

La totalité de la région affiche une pluviométrie largement supérieure aux normales
(comprise entre + 10 % et + 100 %).
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87 mm & Evreux (+ 61 % par rapport & la normale)

) s 125 mm & Rouen (+ 97 % par rapport a la normale)
82.5 mm & Dieppe (+ 40 % par rapport & la normale)
60 102.2 mm au Havre (+ 80 % par rapport d la normale)
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Rapport aux normales de la plu-

© viométrie de juin 2012

Hauteur de précipitations en mm
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Avec une évapofranspiration réelle toujours en augmentation et malgré des précipitations
importantes, la grande majorité de la région conserve des valeurs négatives en terme de
pluie efficace a la recharge des nappes (comprises entre - 25 mm et 0 mm).

Le cumul de pluies efficaces depuis septembre est positif sur la totalité de la région (compris
entre 0 mm et + 400 mm). Globalement ce cumul est sensiblement équivalent a celui enregis-
fré entre septembre 2010 et juin 2011 voire trés Iégérement supérieur en Seine-Maritime.
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Piézomeétrie «La vidange semble s’amorcer »

Dans I’Eure

- Parrapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallées, la majorité des
piézometres indiquent une baisse de leur niveau. Les
valeurs sont comprises entre — 0.88 m et + 0.26 m sous
les plateaux et entre — 0.51 m et + 0.11 m en vallées.
En moyenne, les niveaux sont en légére baisse de
0.06 m sous les plateaux et de 0.16 m au droit des
vallées.

. Evolution annuelle :

Sous les plateaux, 2/3 des piézometres suivis enregis-

frent des niveaux plus faibles que ceux de juin 2001.

Au droit des vallées la totalité des ouvrages affichent

des niveaux plus élevés qu'en 2011.

L'évolution moyenne est & une Iégere baisse de 0.03

m sous les plateaux et d une hausse de 0.56 m en

vallées.

Ce mois-ci, 100 % des ouvrages mesurés indiquent

ainsi des niveaux piézométriques inférieurs aux

moyennes inter-annuelles. Par ailleurs, 92 % des ou-
vrages indiguent des niveaux correspondant d un
état de basses eaux marqué avec notamment :

« 6 records mensuels de basses eaux (0 %) ont été
observés dont 3 sur des piézomeétres ayant plus de
27 ans de chronique

« 4 records historiques ont été enregistrés ce mois-ci
sUr un sur un piézometre ayant 27 ans de chroni-
que : Nogent-le-Sec.

Pourcentage des
piézometres en fonction
de I'état de la recharge

(juin 2012)
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A Montaure (plateau du Neubourg, Nord de I'Eure), une
courte recharge a été observée (de décembre a mi-
janvier), suivie d'une vidange deés le mois de janvier. De-
puis avril, les niveaux sont stabilisé et la vidange estivale
n'a pas encore repris sur ce piézometre. Le pic de re-
charge du cycle 2011/2012 reste inférieur & celui des cy-
cles 2010/2011 et 2009/2010. Au droit de cet ouvrage, la
réserve de |'aquifére crayeux correspond & un état de
basses eaux marqué avec une situation seche de pé-
riode de retour comprise entre 5 et 10 ans. La réserve est
équivalente a celle de juin 2011.
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Niveau d'eau exprimé en Cote NGF en m
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Montaure (27) Indicateur BSH, période de retour
(calculé & partir d'une série de données du
12/10/1967 au 01/07/2012)

_— Supétieur & 20 ans humide

. Eritre 10 et 20 ans humice

== Entre 5 et 10 ans humide
C—Entre 2.5 et 5 ans humide

Emm Entre 2.5 ans sec et 2.5 ans humide
C—Entre 5 &t 2.5 ans s8c

=== Entre 5 et 10 ans s=c

En Seine-Maritime

- Parrapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallée, la moitié des
ouvrages indiquent une baisse (17/36). Les va-
leurs sont comprises entre — 1.9 m et + 0.26 m sous
les plateaux et entre - 0.08 m et + 0.11 m en val-
lées. En moyenne, les niveaux sont en légére
baisse de 0.18 m sous les plateaux et stationnai-
res en vallées.

. Evolution annvelle :

La majorité des ouvrages des ouvrages suivis indi-
quent des niveaux supérieurs & ceux de juin 2011.
En moyenne, les niveaux sont & la hausse de 0.39
m sous les plateaux et de 0.62 m au droit des val-
|ées.

Ce mois-ci, 97 % des ouvrages mesurés indiquent
des niveaux piézométriques inférieurs aux
moyennes inter-annuelles. Par ailleurs, 56 % des
points de surveillance présentent un niveau pié-
zométrique correspondant a un état de basses
eqaux.

Pourcentage des
piézometres en fonction
de I'état de la recharge

(juin 2012)
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Catenay (76) Indicateur BSH, période de retour
(calculé & partir d'une série de données du
12/01/1968 au 29/06/2012)
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A Catenay, situé en plateau (bassin versant du Cailly), la
recharge hivernale a démarrée au cours du mois de dé-
cembre et s'est achevée en juin. Le pic de recharge est
supérieur a celui du cycle hydrologique précédant. La
vidange estivale est observée depuis fin mai sur ce piézo-
metre. Au mois de juin, la situation hydrogéologique lo-
cale est comprise entre la médiane et une situation se-
che période de retour 2,5ans.

Au cours du mois de juin 2012, dans I'Eure, les niveaux sont inférieurs a ceux observés I'année derniére a la méme période pour
les 2/3 des piézométres situés sous les plateaux et sont en revanche supérieurs pour les piézomeétres de vallées. Par rapport au
mois précédent, I'évolution moyenne est a la baisse a la fois en vallées et sous les plateaux.

En Seine-Maritime, 2/3 des piézométres indiquent une réserve supérieure a celle de I'année passée et I'évolution entre fin mai et
fin juin a été contrastée : la moitié des piézométres ont indiqué des baisses de leur niveau ; I'auire moitié indique des hausses de

niveau ou une stagnation.

L'aquifére crayeux affiche toujours une réserve correspondant a un état de trés basses eaux dans I'Eure et comprise entre un état
de moyennes eaux et un état de basses eaux en Seine-Maritime.

Géosciences pour une Terre durab
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Débits des cours d’eau « peu d'évolution ».

Dans I’Eure

Les précipitations importantes des derniers mois continuent d’ali-
menter les cours d'eau et les débits de base restent stables par
rapport au mois dernier.

Sur la plupart des cours d'eau a I'exception de I'lton d Norman-
ville, les fréquences de retour restent proches des normales
(comprises entre la décennale seche et la triennale humide).
Toutefois, les ruissellements ayant été moins importants en juin,
les débits moyens mensuels ainsi que I'hydraulicité sont en baisse
sur I'ensemble des cours d'eau du département. La Risle aval, le
Guiel, I'Eure aval et I'lton affichent toujours un déficit supérieur
20 % de leur débit moyen normal.

En Seine-Maritime

De méme que dans I'Eure et a I'exception du Commerce, les
débits de base sont soit stables soit en baisse par rapport au
mois dernier. Les fréquences de retour restent quasiment identi-
gues au mois passé (comprises entre la biennale et la quinquen-
nale séche).

Concernant les débits moyens mensuels, la situation est assez
hétérogéne. En effet, le Commerce et le Dun enregistrent une
hausse, la Ganzeville reste stable et I'Yéeres, la Béthune et le Cail-
ly sont en baisse.

L'hydraulicité est soit stable soit en hausse et reste souvent pro-
che des normales saisonniéres. Toutefois, le déficit reste supé-
rieur & 20 % sur le Dun et le Commerce.
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La Saéne a Val de Sadne

Des précipitations importantes ont été enregistrées au cours de ces trois derniers mois sur la région Haute-Normandie.

Les débits de base restent souvent stables sur les cours d’eau de la région et les fréquences de retour sont souvent proches des
normales saisonniéres. Sur la plupart des cours d’eau de la région, les débits moyens mensuels sont également proches des nor-
males. Toutefois, sur I'lton @ Normanville, I'Eure a Louviers, le Guiel a Montreuil I'Argillé, la Risle a Pont-Authou, le Dun a Bourg-Dun
et le Commerce a Gruchet le Valasse le déficit reste supérieur a 20 %.

Il est & noter que lors des orages du 21 juin, le Dun au Bourg-Dun a enregistré une crue proche de la quinquennale humide.

DEBITS DE BASE {(VCN3 *) HYDRAULICITE
Du mois de juin 2012 Du mois de juin 2012

Débit moyen Tendance du

SITES VCN 3 Date Eré Fréquence de retour du VCN3 Deh_lt.moyen interannuel | Hydraulicité débit moyen

3, q réquence de retour a = de juin 2012 A P par rapport
{m?/s) | observation du mois précédent ; des mois de | de juin 2012 .
{m3/s) L ) au mois

juin {(m3/s) .
précédent
Département de I'Eure
EPTE - Fourges 5.79 | 01060308 Biennale Triennale séche 5.42 722 0.9 \
ANDELLE-Yascaoeuil 346 | 19065-21/06 | Entre biennale et triennale séche | Entre hiennale et triennale séche 3.69 340 0.9 T~
AWRE - Acon 1.81 | 28/06-30/06 | Entre biennale et triennale humide | Entre biennale et triennale séche 227 2.0 1.1 \
ITON - Mormanwille 175 | 23082508 Entre qulnquen\nale et décennale | Entre qulnquen\nale et décennale 188 397 0.6 \
séche séche
EURE - Louviers 15.00 | 258/06-30/05 | Entre biennale et triennale séche Cuadriennale séche 16.50 2070 0.8 T~
GUIEL - Montreuil I'Argillé 047 | 17/06-19/06 | Entre biennale et triennale séche | Entre biennale et triennale séche 0.45 0.57 0.8 \
RISLE - Pont-Authou 7.36 | 28/06-30/06 | Entre biennale et triennale séche | Entre biennale et triennale séche 7.84 10.90 0.7 \
Département de la Seine Maritime
YERES - Touffrewille sur Eu 2.30 | 28/06-30/06 Biennale Entre biennale et triennale séche 2.42 285 0.9 \
BETHUME - St-Aubin-le-Cauf 1.81 | 26/065-28/06 | Entre biennale et triennale humide | Entre biennale et triennale humide 2.04 1.85 1.0 \‘
DUMN - Bourg-Dun 0.10 | 01/06-03/06 CQuinguennale séche CQuinguennale séche 0.15 025 0.6 /
GANIEYILLE - Ganzeville 0.68 | 03/05-10/06 | Entre biennale et triennale séche | Entre biennale et triennale séche 0.70 0.81 0.9 =

CAILLY - Fantaine le Bourg 0.66 | 12/08-14/08 Biennale Biennale 0.69 077 0.9 \
COMMERCE - Gruchet-le-Valasse | 0.15 | 1206-14/06 Biennale Triennale séche 0.18 0.23 0.8 /

* VVCN 3 : Plus petit débit moyen sur 3 jours consécutifs pour le mois considéré ‘




Débits des cours d’eau - « Suivi de I'étiage du 16 au 30 juin 2012 en Haute-Normandie »

|
\Q(RESSOUR(ES
I§ EN EAU

Département de Seine-Maritime

Valeurs pour la période
Zones e B T e TP Seull de [ Seul 5:;"' ‘(\:;(1:’"53) d_oh::trfmio“ Q(::?r:.e Seuils | Seuils pour | Situation
dralerte vigilance | d'alerte . : donnée |Atteints la zone préecedente
Hawuteur Piézométrique au 15
du mois (Im NGF)
1 Rivigdre|La Bresle a Ponts et Marais (m%s) 5.4 4.7 1.4 4 5.50 28/06-30/06 2.5 - )
Mappe [Criguiers m MNGF) 184.58 | 183.80 | 183.38 [183.05 184.59 - )
5 Rivigre|La Béthune 4 Saint Aubin le Tauf (M=) 0.89 0.63 0.53 0.46 1.80 26/06-28/06 3 - w0 "
Mappe |Saint Aubin le Cauf (m MNGF) 21.83 21.46 2127 21.15 21.63 ")
5 Rivigre|La Sdane a “al de S3ane (m%s) 0.36 0.26 0.22 o017 0.28 24/06-26/06 4 A" w0 v
MNappe |Tocqueville en Caux (m MGF) 57.56 55.99 54.36 53.69 56.24 \
4 Rivigre|La Ganzeville 4 Ganzeville (m3s) 0.52 0.31 0.24 019 0.69 22/06-24/06 3 T a
Mappe |vYeauville les Guelles {m MNGF) 53.66 52.06 51.03 50.63 52.00 n
5 Rivigre|Le Commerce a Gruchet le Yalasse (m®s)] 0.13 0.099 0.085 0.075 | 0.16 28/06-30/06 2.5 - o W
Mappe |Les Trois Pierres (m RGF) 2910 28.05 2T7.39 27.27 28.55 W
5 Rivigre |L'Austreberthe 8 Saint Paér (m3/s) 1.4 1.1 1 0.75 1.30 18/06-2006 | 2.5 A" w0 o
Mappe [Motteville {m MNGF) 12312 | 12209 | 120.92 [120.25 122.82 W
- Rivigre|Le Cailly & Fontaine le Bourg (m3s) 0.47 0.35 0.3 0.27 0.67 | 18/06-20/06 3 - ) )
Mappe |[Rocquemont (m MGF) 14087 | 136.76 | 133.94 [132.99 142.98 -
g Rivigre |L'Andelle &4 “ascoeuil (m?s) 2.7 2.2 2 1.82 3.46 19/06-21/06 | 3.5 - o a
Mappe |[Farceaux {m MGF) 100.56 98.59 97.21 96.57 98.35 A
a Rivigdre |L'Epte a Fourges (m%'s) 54 4 3.5 3.1 6.24 | 15/06-17/06 : 4 - A "
Mappe |[Farceaux {m MGF) 100.56 | 98.59 o7.21 96.57 9835 n
Département de I'Eure
. Seuil Valeurs pour la période Sel.'"s _
Seuil de Atteints | Seuils pour - _
Zones dalerte Riviéres/Stations suivies vigilance l‘!E par le la zone S'ltu'a‘tlon
(mis) cr:se VCN3 Date Oualité | cours dralerte (=i
HRE) 3) . i de la d'eau
im?/s) |d'observation s
Epte et Seine rive droite L'Epte a Fourges 5.4 31 6.24 | 15/06-17/06 4 - - -
Andelle L'&ndelle 4 Wascoeuil 2.7 1.82 | 3.46 | 1906-21/06 3.5 - - -
Awre Amont L'&wre a St-Christophe - 0.062 0.054 0.046 | 0.083 | 28/06-30,/06 25 - - -
Ayre hMoyenne L'Avre a Acon 1.2 1 0.76 0.65 | 1.81 | 28/06-30./06 4 - - -
Awre aval L'fwre a Muzy 1.7 1.5 1.1 0.92 2.3 | 28/06-30/06 5 - - -
ton amaont Llton & Bourth 0.58 0.38 0.28 0.23 |0.586 | 28/06-30/06 4 - - -
lton aval Llton a Marmanville 2.5 2 1.7 1.5 1.75 | 23/06-25/06 4 A A A
Eure moyenne et Seine rive gauche|L'Eure 4 Cailly sur Eure 9 7.5 6.8 6.2 12.6 | 28/06-30/06 3.5 - - -
Eure aval L'Eure a Louviers 16 13 11.4 10.4 15 28/06-30/06 3.5 \' \' ')
La Charentonne & Bocguencé 0.095 0.078 0.065 | n.c. - - n.c.
Charentanne — . ~ ~ - -
Le Guiel 3 Mantreuil 'Argillé 0.39 0.32 0.29 0.26 | 0.466 | 177061906 3 -
Risle amont La Risle a Rai 0.43 0.37 0.31 |0.689 | 28/06-30/06 3 - - -
Risle aval et Seine aval La Risle a Pont-Authou 6.7 5.1 4.4 4 7.36 | 28/06-30/06 3.5 - - -
Calonne La Calonne aux Authieux sur Calonne 1.2 1 0.94 0.88 | 0.966 | 28/06-30,/06 - A A A

VCNB3 : débit moyen sur trois jours consécutifs, le plus faible de la quinzaine.
N.c. : Non communiqué

Commentaire :

Au cours de cette quinzaine, les débits de base sont souvent atteints en fin de période. lls sont en baisse dans I'Eure et varient peu
en Seine-Maritime. Concernant les seuils, sur les deux départements aucun changement n'est observé :

Dans le département de I'Eure, L'lton aval & Normanville et la Calonne aux Authieux sur Calonne restent en alerte et I'Eure & Lou-
viers reste en decd du seuil de vigilance.

En Seine-Maritime:
.Les zones d'alerte 2 (Yéres - Eaulne — Béthune), 3 (Sadne - Vienne - Scie — Varenne - Arques), 5 (Etretat - Yport - Pointe de
Caux - Commerce — embouchure Seine) et 6 (Austreberthe — Caux Seine — Val des Noyers - Vallée de la Seine), continuent
d'afficher des valeurs inférieures aux seuils de vigilance.
.Les zones d'alerte 4 (Durdent - Dun - Veules - Valmont — Ganzeville), 8 (Andelle) et 9 (Epte) restent en decd du seuil d'a-
lerte.

L'évolution des débits dans les semaines a venir reste fortement liée aux conditions climatiques et les prévisions demeurent frés
incertaines. En effet, il semble que les débits restent sensibles mais les précipitations de ces derniers mois ont permis aux cours
d'eau de maintenir des débits de base relativement classique pour la saison.

Ce bulletin est réalisé par
I'Unité hydrométrie du
Service Ressources de la
DREAL Haute-Normandie.
Contacts :
Claude GIRARD / Nota :
byt ot o naute. || LG colonne « qualité de la donnée » correspond & un indice de confiance des débits calculés. Celui-ci est basé d'une part

normandie@developpement- | sur la qualité infrinséque de la station & I'étiage et d'autre part surla date du dernier jaugeage effectué sur cette station. Il
ce bﬂféf}ﬁ";ﬁ%‘f‘s’g{mible varie entre 1 (donnée peu fiable, susceptible d'étre corrigée) et 5 (donnée de bonne qualité peu susceptible d'évoluer).

sur le site de la DREAL La DREAL Haute-Normandie veille & améliorer continuellement la qualité de la donnée.



