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PIuvioméirie « Encore un mois frés sec »

En mars, le cumul pluviométrique est encore trés faible sur I'ensemble de la région (compris
entre 10 mm et 50 mm). Aucun cumul journalier important n'a été enregistré au cours de ce
mois.

Par rapport aux normales, la totalité de la région affiche une pluviométrie largement inférieure
d la normale (comprise entre — 10 % et =75 %).

Pluviométrie de mars 2012

Normale
03 éme décade . .
m2emedécade | En mars, il aplu :
m@ 1 ére décade
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27.3 mm & Evreux (- 40 % par rapport & la normale)
24.1 mm & Rouen (- 61 % par rapport & la normale)
22.2 mm & Dieppe (- 61 % par rapport & la normale)
28.8 mm au Havre (- 44 % par rapport a la normale)

Rappot aux normales
de la pluviométrie de mars 2012

Hauteur de précipitations en mm

En mars, I'ensemble de la région affiche une valeur négative en terme de pluie efficace a la
recharge des nappes (comprise entre 0 mm et — 50 mm).

Le cumul de pluies efficaces depuis septembre reste positif sur la quasi-totalité de la région
(compris entre + 50 mm et + 400 mm). Globalement, ce cumul est inférieur & celui enregistré
entre septembre 2010 ef janvier 2011.

Evolution du rapport & la normale des pluiescumulé  esen Le cumul pluviométrique
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Piézomé’rrie « La recharge semble déja s’interrompre dans I'Eure »

Dans I’Eure

. Par rapport au mois dernier : piéZ:f:é’ffefzaem“::ﬂDn

Sous les plateaux comme en vallées, la recharge de I'état de la recharge A Montavure (plateau du Neubourg, Nord de I'Eure), la re-
hivernale s'est quasiment interrompue. Seuls 4 ouvra- (mars 2012) charge s'est étalée sur une courte période (début décembre
ges sur 28 ont indiqué une hausse. La majorité des o a mi-janvier). Le pic de recharge du cycle 2011/2012 est infé-
ouvrages ont indiqué un état stationnaire. Les va- rieur a celui des cycles 2010/2011 et 2009/2010. La vidange
leurs sont comprises entre — 0.51 m et + 0.23 m sous estivale, démarrée mi-janvier s'est poursuivie au mois de
les plateaux et entfre — 0.17 m et + 0.03 m en vallées. mars. A noter toutefois qu'une légére recharge a été obser-

vée en début de mois. La baisse mensuelle est de 15 cm. Au
droit de cet ouvrage, la réserve de I'aquifére crayeux corres-
pond a un état de basses eaux marquées avec une situation
seche de période de retour comprise entre 5 et 10 ans. La

En moyenne, les niveaux sont en baisse de 0.04 m
sous les plateaux comme au droit des vallées.

W Hautes eaux

. Evolution annuelle :

Sous les plateaux comme en vallées, la quasi-totalité mMoyennesa | ESErVe estinférieure a celle de mars 2011.
des niveaux piézométriques de l'‘aquifere crayeux hautes eaux -

indigue des niveaux inférieurs O ceux de mars 2011 OMoyennes a

avec une amplitude moyenne de — 0.35 m sous les basses eaux

plateaux et - 0.12 m au droit des vallées. mBasses eaux
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Ce mois-ci, 100 % des ouvrages mesurés indiquent
ainsi des niveaux piézométriques inférieurs aux
moyennes inter-annuelles . Par ailleurs, 92 % des ou-
vrages indiquent des niveaux correspondant a un
état de basses eaux marquées avec notamment :

Niveau d'eau exprimé en Cote NGF en m

. 8 records mensuels de basses eaux (0 %) ont été 03
observés donf 5 sur deS piézoméfres OYO nf pIUS Janv Fév Mars  Avril Mai Juin Juil Aot Sept Oct Nov Déc
de 27 ans de chronique, Montaure (27) Indicateur BSH, période de retour
. 4 records historiques ont été enregistrés ce mois- (calculé a partir d'une serie de données du — S Erieur & 20 ans humae
. .. N 12/10/1967 au 08/04/2012) mm Ertre 10 et 20 ans humide
ci dont 1 sur un piézometre ayant plus de 27 ans =—iEntre 5 t 10 ans humide
de chronique (Nogent-le-sec). v 2.6 ars sa o 2.6 e humide
C—Entre S et 2.5 ans sec
= Entre 5 et 10 ans =ec
B Ertre 10 et 20 ans sec
. nférieur & 20 ans sec
En Seine-Maritime ~ Pourcentage des Catenay (76) Indicateur BSH, période de retour ——2012
. A piézométres en fonction (calculé & partir d’une série de données du —s—20n
. Parrapport au mois dernier : de I'état de la recharge 12/01/1968 qu 08/04/2012) mediane

Sous les plateaux, la recharge hivernale s'est éten- (mars 2012)

due. En vallées, la majorité des ouvrages indique des

niveaux stationnaires. Les valeurs sont comprises en-

fre — 0.26 m et + 1.07 m sous les plateaux et entre —

0.07 m et + 0.03 m en vallées. En moyenne, les ni- 20
veaux sont en légére hausse de 0.12 m sous les pla-

teaux et stables en vallées (- 0.01 m).

-
W
N}

127

Niveau d'eau exprimé en Cote NGF en m
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B Hautes eaux N
. Evolution annuelle : W _A
Par rapport & mars 2011, la situation est assez diversi- = Moyennes & »
fiée. 17 ouvrages indiquent une baisse, 14 sont en BMoyennes & Janv  Fév  Mas Avil Mai din  Jul Aol Sept Ot Nov  Déc
hausse et 4 montrent un niveau stationnaire. En basses eaux
moyenne, sous les plateaux le niveau est stable meassesearx] A Catenay, situé en plateau (bassin versant du Cailly),
(+0.04m). Au droit des vallées, les niveaux sont en la recharge hivernale démarrée au cours du mois de
baisse de -0.19 m. décembre s'est poursuivie au mois de mars. Le pic de
Ce mois-ci, 97 % des ouvrages mesurés indiquent recharge est supérieur & celui du cycle hydrologique

des niveaux piézométriques inférieurs aux moyennes
inter-annuelles. Par ailleurs, 68 % des points de sur-
veillance présentent un niveau piézométrique cor-
respondant d un état de basses eaux.

précédant, et la recharge se poursuivait encore fin
mars. Une hausse de 1,07 m est observée entre fin fé-
vrier 2012 et fin mars 2012. La situation hydrogéologi-
que locale est proche de la médiane.

Résumé :

Au cours du mois de mars 2012, dans I'Eure, la recharge s’estompe et ne concerne plus que 4 ouvrages sur 28 et les niveaux sont
inférieurs @ ceux observés I'année derniére a la méme période (50% des piézomeétres sont dans une situation séche de période
de retour supérieure a 10 ans). L'aquifére crayeux affiche toujours une réserve correspondant a un état de trés basses eaux. Cette
situation est la conséquence des faibles précipitations efficaces de I'hiver 2011/2012, rés inférieures aux moyennes interannuel-
les. A moins que de fortes recharges ne soient constatées au cours du mois d’avril, I'étiage s’annonce plus sévére que I'an der-
nier.

En Seine-Maritime, la recharge hivernale de I'aquifére crayeux a été plus étendue que le mois dernier. Une hausse des niveaux a
été mesurée sur plus de la moitié des piézométres du département entre fin février et fin mars. Toutefois, par rapport aux niveaux
que présentait I'aquifére I'année derniére, la moitié des piézomeétres indiquent une réserve plus faible que I'année derniére a la
méme période.

L'aquifére crayeux affiche une réserve comprise entre un état de moyennes eaux et un état de basses eaux en Seine-Maritime.
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Débits des cours d’eau « Toujours en baisse dans I'Eure ».

Dans I’Eure

Pour le deuxieéme mois consécutif, le débit moyen est en baisse sur
I'ensemble des cours d'eau du département. L'hydraulicité est soit
stable soit en baisse et le déficit devient trés important (compris
entre — 30 % et — 70 % en fonction des cours d'eau). Il est & noter
que pour I'lton a Normanville et I'Eure & Louviers, ces débits corres-
pondent aux plus petites moyennes mensuelles enregistrées sur ces
cours d'eau depuis respectivement 1967 et 1971.

Les débits de base sont tous en baisse par rapport au mois précé-
dent et les fréquences de retour sont largement inférieures aux nor-
males saisonniéres (comprises entre la quinquennale séche et la
cinquantennale séche). Pour I'lton d Normanville et I'Eure a Lou-
viers, cela correspond aux plus petites valeurs connues pour un
mois de mars depuis respectivement 1967 et 1971.

En Seine-Maritime

La situation est plus contrastée que dans I'Eure. En effet, actuelle-
ment certains cours d'eau affichent des débits en hausse notam-
ment sur I'Yéres, le Dun et le Commerce. Cette hausse s'explique
par I'effet d'une recharge des nappes, habituelle a cette époque.
Toutefois, au vu des faibles précipitations, il est fort probable que la
recharge soit faible et que le soutien de certains cours d'eau par la
nappe ne dure pas.

Les fréquences de retour des débits de base sont proches des nor-
males de saison sur la majorité des cours d'eau. Toutefois sur le Dun
et le Commerce, les débits restent faibles (quadriennale séche).
L'hydraulicité reste relativement stable par rapport au mois précé-
dent. A I'exception de I'Yeres et de la Béthune, les autres cours
d’eau du département affichent un déficit compris entre 20 % et 60
%.
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Le Commerce a Gruchet le Valasse

Apreés un troisieme mois consécutif de déficit pluviométrique, les débits continuent de baisser dans I'Eure. En Seine-Maritime, quel-
ques cours affichent une tendance a la hausse. La grande majorité des cours d’eau de la région affichent des valeurs inquiétan-

tes pour la saison (déficit compris entre 20 % et 70 %).

Il est & noter que pour les deux départements, des stations affichent des débits inférieurs aux seuils sécheresse.

DEBITS DE BASE (VCN3 *) HYDRAULICITE
Du mois de mars 2012 Du mois de mars 2012
Débit Débit moyen 'I('je}r;ianoe du
VCN 3 Date . Fréquence de retour du VCN3 du EDILMOYeN | 4 terannuel Hydraulicité cbit moyen
SITES 3 . Fréquence de retour ; Py de mars 2012 . par rapport
(m®/s) | observation mois précédent des mois de | de mars 2012 .
(m3/s) au mois
mars (m3/s) A
précédent
Département de I'Eure
EPTE - Fourges 6,42 | 20033103 | ENE q“'”q“egéncﬁi et décennale Quadriennale séche 8,02 11,60 0.7 ~
AVRE - Muzy 1,53 | 29/03-31/03 Vicennale séche Décennale séche 1,72 4,96 0,3 \A
ITON - Normanville 1,63 | 29/03-31/03 Cinquantennale seche Vicennale séche 1,81 4,53 04 \
EURE - Louviers 13,50 | 29/03-31/03 Cinquantennale seche Décennale séche 14,70 31,80 05 \
GUIEL - Montreuil I'‘Argillé 0,46 | 29/03-31/03 Quinquennale séche Triennale séche 0,50 0,88 0,6 \
RISLE - Pont-Authou 7,44 | 200331003 | ENtre q“'”q“egéncﬂi et décennale Triennale séche 8,45 15,20 06 ~N
Département de la Seine Maritime
YERES - Touffreville sur Eu 3,24 | 01/03-03/03 Biennale Entre biennale et triennale séche 3,50 3,56 1,0 /
BETHUNE - St-Aubin-le-Cauf 3,19 | 29/03-31/03 Biennale Entre biennale et triennale séche 4,19 4,25 1,0 =
DUN - Bourg-Dun 0,08 | 25/03-27/03 Quadriennale séche Quadriennale séche 0,10 0,23 0,4 /
DURDENT - Vittefleur 3,15 | 26/03-28/03 | Entre biennale et triennale séche Entre biennale et triennale seche 3,22 3,83 038 \
CAILLY - Fontaine le Bourg 0,64 | 23/03-25/03 | Entre biennale et triennale seche | Entre biennale et triennale humide 0,65 0,83 0.8 =
COMMERCE - Gruchet-le-Valasse 0,13 | 01/03-03/03 Quadriennale séche Quadriennale séche 0,15 0,24 0,6 /

* VCN 3 : Plus pefit débit moven sur 3 iours consécutifs pour le mois considéé
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Débits des cours d’eau - « Suivi de I'étiage du 16 au 31 mars 2012 en Haute-Normandie »

Valeurs pour la période
Stations/Piézométres suivis Seuil de {SEEl Sz:" TN ! pate Q(;Jeallge Seuils | Seuilspour | Situation
vigilance | dalerte . (m¥/s) [d'observation | | <. | Atteints | lazone précédente
Hauteur Piézométrique au 15
du mois (m NGF)

Riviére|La Bresle & Ponts et Marais (m3/s) 5,4 47 4,4 4 6,90 ! 06/04-08/04 ! 4

Nappe |Criquiers (m NGF) 184,77 | 183,95 183,51 |183,19 184,80

Riviére|La Béthune a Saint Aubin le Cauf (m3s) 0,89 0,63 0,53 0,46 | 293 i 13/04-15/04 i 4 v v

Nappe |Saint Aubin le Cauf (m NGF) 22,19 21,70 21,36 21,12 21,75 \Y
o |Riviere|La Saane a Val de Saane (m¥s) 036 | 026 | 022 | 017|031} 06040804 | 4 v A A
:E Nappe | Tocqueville en Caux (m NGF) 57,54 | 56,15 54,61 | 53,84 56,10 A
g Riviere|La Ganzeville & Ganzeville (m¥s) 0,52 0,31 024 | 0,19 | 061} 06/04-08004 | 4 A Y
g Nappe [Veauville les Quelles (m NGF) 53,74 | 52,21 51,22 | 50,70 52,09 A
ﬁ Riviere|Le Commerce & Gruchet le Valasse (m¥s) | 0,13 | 0,099 | 0,085 | 0,075 014} 01/04-03/04 ; 3 - v ¥
o |Nappe|Les Trois Pierres (m NGF) 29,13 | 2821 27,54 | 27,41 28,56 \
% Riviére|L'Austreberthe a Saint Paér (m3/s) 14 11 1 0,75 | 1,33 i 11/04-13/04 i 4 \% v Y,
£ |Nappe[motteville (m NGF) 122,87 | 121,83 120,84 |120,18 122,30 v
g Riviere|Le Cailly & Fontaine le Bourg (m?/s) 047 | 035 03 | 027|059} 13041504 | 3
O  |Nappe|Rocquemont (m NGF) 140,31 | 135,99 | 133,37 132,73 143,70

Riviere|L'Andelle & Vascoedil (m?/s) 2,7 22 2 1,82 | 370} 01/04-03004 | 3 - A A

Nappe |Farceaux (m NGF) 100,18 | 98,36 97,21 96,72 98,05 A

Riviere|L'Epte & Fourges (m?/s) 5,4 4 3,5 3,1 | 610} 07/04-0904 | 4 A A

Nappe [Farceaux (m NGF) 100,18 | 98,36 | 97,21 | 96,72 98,05 A

Riviere|L'Epte a Fourges 54 4 3,5 3,1 6,1 | 07/04-09/04 4

Riviere|L'Andelle & Vascoeuil 2,7 2,2 2 1,82 | 3,7 | 01/04-03/04 3

Riviére|L'Avre & St-Christophe - 0,062 | 0,054 | 0,046 | 0,06 [ 01/04-03/04 | 2,5 A A -

Riviére|L'Avre & Acon 1,2 1 0,76 0,65 | 1,06 | 07/04-09/04 4 \% \% \%
% Riviere|L'Avre & Muzy 1,7 15 1,1 0,92 | 1,41 | 07/04-09/04 4 A A \
% Riviére|L'lton & Bourth 0,58 0,38 0,28 0,23 | 0,51 | 04/04-06/04 4 \% \4 \4
: [pvedionanomaie [ 25 [ 2 [ 17 [ 15 [usmonowosos] 35 [ am | AR | ar |
g Riviére|L'Eure a Cailly sur Eure 9 75 6,8 6,2 | 11,2 | 04/04-06/04 2,5 - - -
% Riviére|L'Eure & Louviers 16 13 11,4 10,4 | 13,2 | 07/04-09/04 3 \Y Vv Vv
~§ Riviére|La Charentonne a Bocquencé 0,095 0,078 0,065] n.c. - - n.c.

Riviére|Le Guiel & Montreuil I'Argillé 0,39 0,32 0,29 0,26 | 0,46 | 06/04-08/04 5

Riviére|La Risle & Rai 0,43 0,37 0,31 | 0,62 | 06/04-08/04 4

Riviére|La Risle & Pont-Authou 6,7 51 4,4 4 7,09 | 07/04-09/04 5

Riviére[La Calonne aux Authieux sur Calonne 12 1 0,94 0,88 | 0,96 | 01/04-03/04 - A A A

Commentaire :

Au cours de cette quinzaine, les débits de base sont en baisse sur la totalité des rivieres du département de I'Eure et sont déja trés
faibles pour la saison. En Seine-Maritime, la tendance est plus contrastée. En effet, certains cours d'eau affichent des débits en hausse
du fait d'une recharge de la nappe. Au vu de la pluviométrie faible de I'hiver passé, il fort probable que cette recharge ne soit que
de courte durée.

13 zones d'alerte sur vingt-deux ont déja au moins un indicateur (débit et/ou hauteurs de nappes) inférieur aux seuils de suivi séche-
resse :

. Sevuil de vigilance : Avre Moyenne, Avre aval, Ifon amont, Eure aval, Yéres - Eaulne — Béthune, Durdent - Dun - Veules -
Valmont — Ganzeville), Etretat - Yport - Pointe de Caux - Commerce - Embouchure Seine et Austreberthe — Caux Seine —Vall
des Noyers - Vallée de la Seine;

. Seuil d’alerte : Calonne, Sad@ne - Vienne - Scie — Varenne — Arques, Andelle, Epte ;

. Sevuil d'alerte renforcée : I'lfon aval

Il est fort probable que de nouvelles zones franchissent trés prochainement de nouveaux seuils.

Le seuil d'alerte est d'ailleurs atteint sur I’ Avre aval & Muzy le 01/04/2012 (1.5 m3/s) et devrait étre atteint en tout début de la prochaine
période sur I'Avre amont & St-Christophe. Toutefois, une visite sur site nous permet de situer le débit actuel en dessous du seuil de vigi-
lance.

La Risle a Pont-Authou et I'Epte a Fourges pourraient franchir le seuil de vigilance dans le courant du mois d'avril.

Ce bulletin est réalisé par
I'Unité hydrométrie du
Service Ressources de la

DREAL Haute-Normandie. M
Contacts :
Claude GIRARD / o , . X i . Lo 3 L. ;
Stéphane HELOUIN : La colonne « qualité de la donnée » correspond a un indice de confiance des débits calculés. Celui-ci est basé d'une part

hydrometrie.sre.dreal-haute- AN RN . o - 4
narmandie@developpement. [ SUF la qualité infrinséque de la station & I'étiage et d’autre part sur la date du dernier jaugeage effectué sur cette station. Il

. bdlfrta}ble-gt%uvvfr o varie entre 1 (donnée peu fiable, susceptible d'étre corrigée) et 5 (donnée de bonne qualité peu susceptible d'évoluer).
ke sito dela oear || La DREAL Haute-Normandie veille & améliorer continuellement la qualité de la donnée.



