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Pluviométrie « un déficit localement marqué »

En janvier, le cumul pluviométrique est compris entre 30 mm et 75 mm. Aucun cumul journalier
important n'a été enregistré ce mois. Les précipitations se sont produites notamment sous

forme de neige ou de pluies verglacantes.
Le cumul pluviométrique mensuel est inférieur aux normales saisonniéres sur la totalité de la

région (compris entre - 25 % et - 75 %).

Pluviométrie de janvier 2013
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61.2 mm & Rouen (- 14 % par rapport a la normale)
30 mm a Dieppe (- 53 % par rapport a la normale)
35.3 mm au Havre (- 43 % par rapport & la normale)
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Rapport aux normales

de la pluviométrie de janvier 2013
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Hauteur de précipitations en mm

Ewreux Rouen Dieppe Le Hawe

En janvier, malgré les faibles précipitations, les pluies efficaces (Précipitation - Evapotranspira-
tion potentielle) restent positives sur la région (comprises entre 0 mm et + 50 mm). Sur la partie
est du département de I'Eure, le cumul de pluie efficace est tout juste positif (entre 0 mm et +
25 mm).

Le cumul de pluies efficaces depuis septembre est positif sur la totalité de la région (compris
entre + 100 mm et + 500 mm). Globalement, ce cumul est supérieur & celui enregistré entre
septembre 2011 et janvier 2012.
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“ Piézomeétrie «La recharge se poursuit »

Dans I’Eure

- Parrapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallées, la quasi-
totalité des ouvrages indiquent une augmentation
de leur niveau (21/27). Les valeurs sont comprises
entre — 0.40 m et + 2.74 m sous les plateaux et entfre
- 262 m et +0.92 m en vallées. En moyenne, les
niveaux sont en augmentation de 0.38 m sous les
plateaux et en baisse de - 0.76 m au droit des val-
lées.

. Evolution annuelle :

Sous les plateaux comme en vallées, la majorité
des piézomeétres suivis (23/27) indiquent des niveaux
piézométriques supérieurs & ceux de fin janvier
2012.

L'évolution moyenne indique une hausse de 0.79 m
sous les plateaux et de 1.27 m en vallées.

Ce mois-ci, 78 % des ouvrages mesurés indiquent
encore des niveaux piézométriques inférieurs aux
moyennes inter-annuelles, 50 % des ouvrages indi-
quant des niveaux correspondant d un état de
basses eaux marqué avec notamment 2 records
mensuels de basses eaux & Douains et & Cierrey.

Pourcentage des
piézométres en fonction
de I'état de la recharge

(janvier 2013)
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A Farceaux, la recharge hivernale a démarré au cours
du mois décembre : une forte hausse des niveaux
(+2,74 m) a été enregistrée entre fin décembre 2012
et fin janvier 2013. Par rapport a I'année derniére d la
méme période, le niveau piézométrique est en hausse
de 3,89 m. Au droit de cet ouvrage, la réserve de I'a-
quifére crayeux se rapproche d'un niveau de
moyenne eaux (situation entre niveau sec et niveau
humide de période de retour 2,5 ans).

enm
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en cote

CXprime

Niveau d’¢

Janvier Mars Ma Juillet Septembre Novembre
Farceaux (27) Indicateur BSH, période de
retour (calculé a partir d'une série de

données du 04/02/1971 au 31/01/2013)

I Supérieur & 10 ans humide

Entre 2.5 et 10 ans humide
ns sec et 2.5 ans humide
et 10 ans sec

En Seine-Maritime

- Parrapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallée, la recharge s'est
poursuivie (23 ouvrages sur 36 suivis). Les valeurs sont
comprises enfre — 1.95 m et + 4.82 m sous les plateaux
et entre - 419 m et + 0.46 m en vallées. En moyenne,
les niveaux sont en hausse de 0.72 m sous les pla-
teaux et en baisse de - 0.59 m au droit des vallées.

. Evolution annvelle :

La quasi-totalité des ouvrages suivis (34/36) indiquent
des niveaux supérieurs G ceux de janvier 2012. En
moyenne, les niveaux sont en hausse de 1.71 m sous
les plateaux et de 0.49 m au droit des vallées.

Ce mois-ci, 62 % des ouvrages mesurés indiquent des
niveaux piézométriques inférieurs aux moyennes in-
ter-annuelles. Par ailleurs, seulement 12 % des points
de surveillance présentent encore un niveau piézo-
métrique correspondant & un état de basses eaux.

Pourcentage des
piézométres en fonction
de I'état de la recharge

(janvier 2013)
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Résumé :

ra 10 ans sec

Catenay (76) Indicateur BSH, période de
retour (calculé a partir d'une série de
données du 29/01/1968 au 31/01/2013)

A Catenay, situé en plateau, la recharge hivernale
démarrée au cours du mois de décembre se poursuit
en janvier (hausse mensuelle de 2,77 m). Le niveau
piézométrique est supérieur de 3,31 m a celui de I'an-
née derniére a la méme période. La situation hydro-
géologique locale se situe entfre un niveau « humide
période de retour 10 ans » et un niveau humide
« période de retour 2,5 ans ».

Au cours du mois de janvier 2013, la recharge 2012/2013 démarrée en octobre a concerné plus de la moitié des points de suivi

de lI'aquifére crayeux dans la région.

Les niveaux sont supérieurs a ceux observés I'année derniére a la méme période pour la majorité des piézometres suivis.

Dans le département de I'Eure, la situation de I'aquifére de la craie est frés contrastée suivant les secteurs. Le remplissage est
supérieur a la moyenne dans les vallées et ponctuellement sous les plateaux dans I'Ouest et le Nord-Est du département. Ailleurs
I'aquifére se situe dans un niveau de trés basses eaux a basses eaux.
En Seine-Maritime, la totalité des piézomeétres de vallée se situent dans des niveaux de moyennes a hautes eaux. Sous
les plateaux la situation est plus contrastée : la majorité des piézométres sont dans une situation de moyennes a hautes eaux,
avec localement des situations de basses eaux et de frés hautes eaux.

Geosciences pour une Terre durabl
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Débits des cours d’eau « Des débits encore supérieurs aux normales saisonniéresy.

Dans I’Eure

Malgré des précipitations déficitaires au mois de janvier, les dé-
bits de base continuent d’augmenter sur tous les cours d’eau du
département. Les fréquences de retour augmentent également
et restent supérieures aux normales saisonnieres (comprises entre
triennale humide et décennale humide).

Les débits moyens mensuels sont en baisse pour toutes les rivieres
par rapport au mois précédent.

L'hydraulicité est en baisse sur tous les cours d’eau mais les va-
leurs restent supérieures aux normales saisonniéres (comprises
enfre 1,1 et 1,3).

En Seine-Maritime

Comme pour le département de I'Eure, les débits de base sont
en augmentation sur la totalité des cours d’eau et les fréquences
de retour augmentent (comprises entre la biennale et décen-
nale humide).

Par rapport au mois précédent, la variation des débits moyens
mensuels n'est pas uniforme sur I'ensemble des cours d'eau : en
augmentation sur I'Yeres, la Ganzeville et le Cailly ; en baisse sur
la Béthune, la Sadne et le Commerce. L'hydraulicité varie de la
méme maniere que les débits moyens mensuels et affiche des
valeurs proches des normales ou supérieures (comprises entre
0.9 et 1,5).
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La Saéne a Val de Sadne

Les débits de base sont en augmentation sur tous les cours d’eau de la région. Les débits moyens mensuels sont en augmenta-
tion a I'exception de certains cours d’eau de Seine-Maritime (Béthune, Sadne et Commerce).
Les fréquences de retour des débits de base restent proches des normales saisonniéres, voire méme supérieures, sur I'ensemble

des cours d’eau de la région.

L’hydraulicité des cours d’eau de la région est comprise entre 0,9 et 1,5.
La faible couverture végétale des sols et la modification de I'état physique superficiel de ceux-ci continuent de créer des condi-
tions favorables au déclenchement de phénoménes de ruissellements dans les zones sensibles a I'érosion. Cette situation peut,
en cas de pluviométrie cumulée significative, provoquer de nouvelles crues et des inondations localisées.

DEBITS DE BASE (WVCN3 %) HYDRAULICITE
Du mois de janvier 2013 Du mois de janvier 2013
Tendance duj
Débit moyen | Débit moyen [T
SITES
VCN3 Date Fré Fréquence de retour du VCN3 de janvier | interannuel Hydr.aull::ne débit moyen
2, ’ réquence de retour L . de janvier | par rapport
(m¥/s) | observation du mois précédent 2013 des mois de 2013 au mois
(m3/s) janvier P
precédent
Département de I'Eure
EFTE - Fourges 10.90 | 20,/01-22/01 Guadriennale humide Entre biennale et triennale humide 13.30 12.40 1.1 T~
|ANDELLE Vascoeui 5.28 | 2012901 | FIE unauennale =t decemale Quadriennale hurnide 592 450 13 —
AVRE - Acon 400 | 20m120m | B q”'”q“izrr‘;'jem décennale Décennale humide 457 358 13 T~
ITON - Normanville 4.28 | 22/01-24/1 Triennale humide Biennale 4.96 4.62 1.1 T
ELURE - Louviers 29.10 | 21/01-2301 Cuadriennale hurmide Biennale 36,60 3370 1.1 T
gz\:ﬁEENTONNE -LaTiinitéde 5 45 | ootz Quinguernale humide Quinguennale humide 350 276 13 T
RISLE - Pont-Authou 1530 | 21012311 | 11O Aumuenale et dtcemale Triennale humide 1820 1530 12 T
Département de la Seine Maritime
YERES - Touffreville sur Eu 4.55 | 24/01-26/01 Quinguennale humide Triennale humide 4.93 3.40 1.5 ¥
BETHUMNE - St-Aubin-le-Cauf 4.98 | 2001-22/01 Quinguennale humide Quinguennale humide B.43 4.84 1.3 T~
SALME - Val de Sadne 047 | 24/01-26/01 |Entre biennale et triennale huride | Entre biennale et triennale humide 0.44 0.49 0.9 ~a
GANIEVILLE - Ganzeville 1.12 | 06/01-08/01 Décennale humide Entre biennale et triennale humide 1.16 0.79 1.5 7
CAILLY - Fontaine le Bourg 0.80 | 24/01-26/01 Cluadriennale humide Entre biennale et triennale séche 085 077 1.1 P
COMMERCE - Gruchet-le-valasse | 0.19 | 07/01-09101 Triennale humide Biennale 0.22 022 1.0 \\1

* VCN 3 : Plus petit débit moyen sur 3 jours consécutifs pour le mois considéré |
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Hydrogrammes de quelques rivieres représentatives de la région

Q (n3ss)
a (n3/e)

2010 - 2013

Le Dun au Bourg-Dun L'Yéres a Touffreville

septembre 2012|a janyier 2013

La Risle & Pont-Authou L'Epte a Fourges

0 (n3/s)

@ (na/s)

2010 - 7013

@ (na/s)
@ (na/s)

[0, roniges — o

L’Eure a Saint-Luperce L’Eure a Louviers

Le cumul des pluies efficaces de septembre 2012 a janvier 2013 est majoritairement compris entre 200
Ce bulketin est réalis¢ par || @t 400 mm. Il atteint réguliérement 400 mm en Seine-Maritime avec un maximum supérieur @ 500 mm

I'Unité hydrométrie du

Service Ressources de la dans le Pays de Caux.
DREAL Haute ormandie: & papuis le mois d’octobre 2012, la plupart des cours d’eau affichent dorénavant des débits supérieurs &
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