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Pluviométrie « pes précipitations hivernales efficaces »

En février, le cumul pluviométrique est compris entre 30 mm et 75 mm. Il est & noter que la ma-
jorité des précipitations a eu lieu au cours de la premiére décade du mois. Il a d'ailleurs été
enregistré 21.2 mm & Dieppe le 5 février.

Le cumul pluviométrique mensuel est inférieur aux normales saisonniéres sur la quasi-totalité
de la région (compris entre — 10 % et - 50 %).

Pluviométrie de février 2013 475

Normale

03 éme décade
60 -

W2 éme décade
@1 ére décade

En février, il a plu :

32.6 mm & Evreux (- 24 % par rapport & la normale)
57.6 mm & Rouen (+ 1 % par rapport & la normale)
59.2 mm & Dieppe (+ 14 % par rapport & la normale)
49.7 mm au Havre (+ 14 % par rapport & la normale)
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Rapport aux normales de la plu-
viométrie de février 2013

Hauteur de précipitations en mm

Evreux Rouen Dieppe Le Havre

La totalité de la région enregistre des valeurs positives en terme de pluie efficace a la re-
charge des nappes (comprises entre 0 mm et + 75 mm). Entre septembre 2012 et février 2013
le cumul de pluie efficace (compris entre 200 mm et 750 mm) est largement supérieur a celui
de I'année passée a la méme époque (pour mémoire compris entre 100 mm et 400 mm). Par
rapport aux normales cela représente un excédent compris entre + 20 % et + 100 %.
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Piézométrie « Encore des recharges importantes »

Dans I’Eure

- Parrapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallées, la quasi-
totalité des ouvrages indiquent une augmentation
de leur niveau (23/28). Les valeurs sont comprises
entre — 0.58 m et + 3.46 m sous les plateaux et entfre
- 0.06 m et + 1.72 m en vallées. En moyenne, les
niveaux sont en augmentation de 0.52 m sous les
plateaux et + 0.51 m au droit des vallées.

. Evolution annuelle :

Sous les plateaux comme en vallées, la majorité

des piézometres suivis (24/28) indiquent des niveaux

piézométriques supérieurs A ceux de fin février 2012.

L'évolution moyenne est en hausse de 1.69 m sous

les plateaux et de 2.31 m en vallées.

Ce mois-ci, 87 % des ouvrages mesurés indiquent

encore des niveaux piézométriques inférieurs aux

moyennes inter-annuelles. Par ailleurs, 50 % des ou-

vrages indiguent des niveaux correspondant a un

état de basses eaux marqué avec notamment :

- 3records mensuels de basses eaux .

- 1 record mensuel de hautes eaux a été observé
a Saint-Mards-de Fresne (suivi depuis seulement
2003).

Pourcentage des
piézometres en fonction
de I'état de la recharge

(février 2013)
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A Farceaux, la recharge hivernale démarrée au mois de
décembre s'est poursuivie et amplifiée aux mois de jan-
vier et février. Une forte hausse des niveaux (+ 3,46 m) a
été enregistrée entre fin janvier et fin février 2013. Par
rapport & I'année derniére d la méme période, le niveau
piézométrique est en hausse de 7 m. Au droit de cet ou-
vrage, la réserve de I'aquifére crayeux se situe, fin février
2013, entre un niveau « humide période de retour 2,5 ans
» et un niveau « humide période de retour 5 ans ».
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Farceaux (27) Indicateur BSH, période de retour
(calculé & partir d'une série de données du
04/02/1971 au 03/03/2013)
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En Seine-Maritime

- Parrapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallée, la recharge a
été quasiment généralisée (34 ouvrages sur 36 suivis).
Les valeurs sont comprises entre — 0.04 m et + 4.51 m
sous les plateaux et entre - 0.01 m et + 0.49 m en val-
lées. En moyenne, les niveaux sont en hausse de
0.98 m sous les plateaux et de 0.20 m vallées.

. Evolution annvelle :

La quasi-totalité des ouvrages suivis (34/36) indiquent
des niveaux supérieurs & ceux de février 2012. En
moyenne, les niveaux sont en hausse de 2.59 m sous
les plateaux et de 0.80 m au droit des vallées.

Ce mois-ci, 56 % des ouvrages mesurés indiquent des
niveaux piézométriques inférieurs aux moyennes in-
ter-annuelles. Par ailleurs, seulement 9 % des points
de surveillance présentent encore un niveau piézo-
métrique correspondant & un état de basses eaux.

Pourcentage des
piézometres en fonction
de I'état de la recharge

(février 2013)
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Catenay (76) Indicateur BSH, période de retour
(calculé & partir d'une série de données du
29/01/1968 au 03/03/2013)
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A Catenay, situé en plateau (bassin versant du Cailly),
la recharge hivernale qui a démarré au cours du mois
de décembre, s'est poursuivie en février 2013 (hausse
mensuelle de 4,51 m). Le niveau piézométrique est
supérieur de 6,13 m & celui de I'année derniere a la
méme période. Au droit de cet ouvrage, la réserve
de I'aquifére crayeuy, fin février 2013, est proche d'un
niveau « humide période de retour 5 ans . .

Au cours du mois de février 2013, la recharge a été quasi-généralisée pour I'aquifére crayeux de la région.

Les niveaux sont supérieurs a ceux observés I'année derniére a la méme période pour la grande majorité des piézométres suivis.
Dans I'Eure, la situation de I'aquifére de la craie est trés contrastée suivant les secteurs. Le remplissage est proche de la moyenne
dans les vallées et sous les plateaux dans I'Ouest et le Nord-Est du département. Des niveaux de trés basses eaux sont en revan-

che encore enregistrés dans le Sud-Est du département notamment.
En Seine-Maritime, les piézométres de vallées se situent dans des niveaux de moyennes a trés hautes eaux. Sous les plateaux la
situation est plus contrastée : la majorité des piézomeétres sont dans une situation de moyennes a hautes eaux, avec ponctuelle-
ment des situations de basses eaux. Les situations de trés hautes eaux sont renconfrées a Valmont, Auberville-la-Renault au
Nord-Ouest, a Melleville et Puisenval au Nord-Est et a Cléres et Nolleval a I'Est.

Geosciences pour une Terre durabl
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Débits des cours d’eau « Les débits augmentent encore ».

Dans I’Eure
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Au mois de février 2013, les débits de base évoluent de maniére
hétérogéne selon les cours d’eau. En effet ceux-ci sont en hausse
sur I'Andelle, le Guiel et la Risle et en baisse sur I'Epte, I'Avre, I'l-
ton et I'Eure.

Les fréquences de retour sont relativement stables et restent su-
périeures aux normales saisonniéres (comprises entre la biennale
et la décennale humide).

Malgré des précipitations globalement déficitaires sur le départe-
ment, les débits moyens mensuels sont en hausse pour toutes les
rivieres par rapport au mois précédent.

L'hydraulicité est en Iégére augmentation sur tous les cours d'eau
et les valeurs restent supérieures aux normales saisonniéres = i, Wl =, 5% — eIt DR oA TS | 2010 - 2015
(comprises entre 1,2 et 1,5).

0 (n3/s)

L'lton & Normanville

En Seine-Maritime

Les débits de base sont soit stables soit en augmentation sur la 1
totalité des cours d’eau. Les fréquences de retour se stabilisent et 1
restent au dessus des normales saisonniéres (comprises enfre la
triennale humide et la décennale humide).

Par rapport au mois précédent, les débits moyens mensuels sont
également en augmentation sur tous les cours d’'eau 4 I'excep-
tion du Cadailly. L'hydraulicité est soit stable soit en augmentation
et affiche des valeurs supérieures aux normales saisonniéres| o
(comprises entre 1,1 et 1,6).

0 (n3/s)

2016 - 2013

[ —ouing. Pumides —Quing. secs — Médianes — Débits Journaliers Moyens |

La Saéne a Val de Sadne

Au cours de ce mois, les débits moyens mensuels sont en augmentation sur la quasi-totalité des cours d’eau de la région. Les
riviéres enregistrent un excédent compris entre +10 % et + 60 %

Les fréquences de retour des débits de base sont supérieures aux normales saisonniéres sur I'ensemble des cours d’eau de la
région.

A noter que la faible couverture végétale des sols et la modification de I'état physique superficiel de ceux-ci continuent de créer
des conditions favorables au déclenchement de phénomeénes de ruissellements dans les zones sensibles a I'érosion. Cette situa-
tion peut, en cas de pluviométrie cumulée significative, provoquer de nouvelles crues et des inondations localisées.

DEBITS DE BASE (VCN3 *) HYDRAULICITE
Du mois de février 2013 Du mois de février 2013
Tendance du
Débit moyen | Débit moyen . P
SITES
VCN 3 Date . Fréquence de retour du VCN3 du de février interannuel Hydra}ullfnte ATl oy
3 . Fréquence de retour ; P . de février par rapport
(m°/s) | observation mois précédent 2013 des mois de )
o 2013 au mois
(m3/s) février A
précédent
Département de I'Eure
EPTE - Fourges 10.80| 23/02-25/02 Triennale humide Quadriennale humide 14.50 12.60 1.2 —
[ANDELL E-Vascoeuil 6.34 | 01/02-03/02 Décennale humide Entre q”'”q”iznmai‘;ee‘ décennale 6.84 474 1.4 —
AVRE - Muzy 5.49 | 25/02-27/02 Décennale humide Entre q“'”q“flznmai';eet décennale 7.83 5.28 15 Pl
ITON - Normanville 4.08 | 26/02-28/02 | Entre biennale et triennale humide Triennale humide 5.67 473 1.2 —
EURE - Louwviers 27.70| 24/02-26/02 | Entre biennale et triennale humide Quadriennale humide 40.90 33.60 1.2 el
(GUIEL - Montreuil I'Argillé 0.9 | 26/02-28/02 | EM'® q“'”quﬁznme}'(feer decennale Quinquennale humide 1.29 0.94 14 —
RISLE - Pont-Authou 15.70 | 23/02-25/02 Quinquennale humide Entre qumquiznmail;eet décennale 19.90 16.30 1.2 el
Département de la Seine Maritime

[YERES - Touffreville sur Eu 4.77 | 02/02-04/02 Quinquennale humide Quinquennale humide 511 3.69 14 rad
BETHUNE - St-Aubin-le-Cauf 4.96 | 23/02-25/02 | ENUE q”'"quﬁznmﬁfeet décennale Quinquennale humide 6.87 468 15 el
SAANE - Val de Saane 0.48 | 21/02-23/02 Triennale humide Entre biennale et triennale humide 0.50 047 1.1 rad
GANZEVILLE - Ganzeville 1.22 | 02/02-04/02 Plus que décennale humide Décennale humide 1.26 0.81 1.6 v
CAILLY - Fontaine le Bourg 0.80 | 02/02-04/02 Triennale humide Quadriennale humide 0.85 0.81 1.1 =
[COMMERCE - Gruchet-le-Valasse 0.21 | 19/02-21/02 Quadriennale humide Triennale humide 0.24 0.23 1.0 —

* VVCN 3 : Plus petit débit moyen sur 3 jours consécutifs pour le mois considéré
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Hydrogrammes de quelques rivieres représentatives de la région
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e 2010 - 2013

Le Dun au Bourg-Dun L'Yéres a Touffreville

efficaces

février 2013

La Risle a Pont-Authou L'Epte a Fourges
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2010 - 7013
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Liers Hoyens 2010 - 2013
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L’Eure a Saint-Luperce

la médiane.

sées.

—Quing. hunides = Quing. secs

~ Métianes = Débits Journaliers Moyens

2010 - 2013

L’Eure a Louviers

Le cumul des pluies efficaces de septembre 2012 a février 2013 est compris entre 200 et 750 mm.
Depuis le mois d’octobre 2012, la plupart des cours d’eau affichent dorénavant des débits supérieurs &

Cette amélioration devrait permetire de connaitre un étiage 2013 moins sévére que les années pas-



