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Pluviométrie « une répartition contrastée »
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En juin, le cumul des précipitations est compris entre 30 mm et 75 mm. Aucun cumul journalier
localement important n'est a mettre en évidence au cours de ce mois.

Par rapport aux normales mensuelles, si la quasi-totalité du département de I'Eure enregistre
un léger excédent pluviométrique compris entre +10 et + 25 %, la Seine-Maritime accuse
quant & elle un déficit compris entre - 10 % et - 50 %.
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Pluviométrie de juin 2014

@ Normale
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Rapport aux normales
57.3 mm & Evreux (+ 6 % par rapport & la normale) de la pluviométrie de juin 2014
61.4 mm & Rouen (- 3% par rapport & la normale)
44.2 mm a Dieppe (- 25 % par rapport d la normale)
44.6 mm au Havre (- 22 % par rapport & la normale)
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En juin, le cumul de pluviométrie efficace a la recharge des nappes (cumul de précipitation -
évapotranspiration potentielle) est négatif sur la quasi-totalité de la région (compris entre 0
mm et - 100 mm).

Depuis le début de I'année hydrologique (septembre 2013), le cumul de pluie efficace est
positif sur I'ensemble de la région (compris entre + 100 mm et + 750 mm). Ces valeurs sont sen-
siblement identiques & de celles de 2013 & la méme époque.

Evolution du rapport & la normale des pluiescumulé  esen Depuis le début de I'année
Haute-Normandie hydrologique  (septembre
50% S 2913) la pIuyi_omé’rrie cumu- _ A
—=— Rouen A lée est supérieure aux nor- ; ;
40% + —a— Dieppe | . s | alal, B - J f
. Lo toure males  saisonnieres sur la | N -
3006 | quasi-totalité de la région Pluviométrie efficace
W (compris entre + 10 % et dejuin 2014
20% - + 50 %).

10% - // /./_\'/\- On releve notamment :
+5% & Bvreux, + 12 % &
0% t—a—r - e /‘/—\ : ~ - Rouen, + 31 % & Dieppe et

oct-%n =13 janv- févr- mavrs-\aﬂﬁ mai-14 juin-14 + 20 % au HGVI'e
14 14 14 :

-10% -+

-20% A

-30%

g’
=4

Liberté » Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

. METEO Nota : des différences peuvent exister entre les casegssde modeles développés par Météo
FRANCE | France etle cumul de précipitations effectiveneemegistré par les pluviométres.

Source:

Direction régionale
de I'Environnement,

Service Ressources - Bureau Hydrométrie et Prévision des Crues \ f I de 'Aménagement

et du Logement

Unité Hydrométrie

HAUTE-NORMANDIE




Bulletin de situation hydrologique en Haute Normandie (juin 2014)

Piézométrie wa vidange estivale se généralisen

Dans I’Eure

- Parrapport au mois dernier :

La moitié des ouvrages situés sur les plateaux et
la totalité des ouvrages de vallées indiquent une
baisse par rapport au mois précédent.

Les valeurs sont comprises entre - 0.96 m et
+ 0.16 m sous les plateaux et enfre - 0.32 m et
- 005 m au droit des vallées. L'évolution
moyenne est en trés Iégére baisse de 0.12 m sous
les plateaux et de 0.14 m au droit des vallées.

. Evolution annvelle :

Sous les plateaux comme en vallées, La majorité
des ouvrages indiquent des niveaux piézométri-
ques supérieurs a ceux de fin juin 2013.
L'évolution moyenne est en hausse de 0.19 m
sous les plateaux et 0.26 m en vallées.

Ce mois-ci, 73 % des ouvrages mesurés indiquent
encore des niveaux piézométriques inférieurs
aux moyennes inter-annuelles, et 35 % des ni-
veaux correspondent & un état de basses eaux
marqué, dont 5 piézométres en situation de tres
basses eaux, situés essentiellement dans le Lieu-
vin et le plateau de Saint-André. Cette situation
concerne essentiellement les piézomeétres situés
sous les plateaux.

Pourcentage des
piézometres en fonction
de I'état de la recharge

(juin 2014)
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A Farceaux, la vidange estivale démarrée fin
avril / début mai s'est intensifiée au mois de juin.
Une baisse de 0,45 m a en effet été enregistrée
entre fin mail et fin juin. Le niveau piézométrique
est en |égere hausse par rapport a celui de juin
2013. Au droit de cet ouvrage, la réserve de I'a-
quifere crayeux se situe, fin juin 2014, autour d'un
niveau humide de période de retour 2,5 ans.
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Farceaux (27) Indicateur BSH, période de retour
(calculé & partir d'une série de données du
04/02/1971 au 30/06/2014)

B Supérieur 320 ans humide

. Entre 10 et 20 anz humide

mm Entre 5 et 10 ars humide

== Entre 2.5 etS ans humide

= Entre 2.5 are sec et2.5 ans humide

En Seine-Maritime

- Parrapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallées, la majorité
des ouvrages (25/36) indiquent une baisse par
rapport au mois précédent.

Les valeurs sont comprises entre - 2.42 m et
+ 0.34 m sous les plateaux et entre - 0.41 m et
+ 0.17 m en vallées. En moyenne, les niveaux
sont en baisse de 0.36 m sous les plateaux et de
0.1 m au droit des vallées.

. Evolution annvelle :

Sous les plateaux comme en vallée, la majorité
des piézomeétres suivis indiquent des niveaux pié-
zométriques supérieurs a ceux de fin juin 2013. En
moyenne, les niveaux sont en augmentation de
0.94 m sous les plateaux et de 0.15 m au droit des
vallées.

les piézomeétres se situent globalement dans des
niveaux de moyennes a frés hautes eaux (79 %
des ouvrages). Les niveaux de trés hautes eaux
sont observés sur une bande littorale au Nord du
département. Un record de hautes eaux a été
enregistré ce mois-ci sur le piézomeéetre de Gre-
ges. Les secteurs les moins bien rechargés
concernent plutdt la moitié Sud et I'Est du dépar-
tement avec 2 piézometres, situés sous les pla-
teaux, en situation de trés basses eaux.

Pourcentage des
piézometresen fonction
de I'état de la recharge

(juin 2014)
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Catenay (76) Indicateur BSH, période de retour =i

(calculé & partir d'une série de données du
29/01/1968 au 30/06/2014)
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Résumé :

A Catenay, situé en plateau, la vidange estivale
démarrée au mois d'avril s'est renforcée au
cours du mois de juin. Une baisse de 0,91 m a
été enregistrée entre fin mai et fin juin. Au droit
de cet ouvrage, la réserve de [I'aquiféere
crayeux se situe, fin juin 2014, autour d'un ni-
veau humide de période de retour 2,5 ans.

Au cours du mois de juin, la vidange s'est étendue et a concerné plus de 65 % des ouvrages.
A noter que quelques rares recharges ont été enregistrées sur les piézométres de vallées les plus réactifs du département de

I'Eure.

Par rapport aux valeurs interannuelles, une majorité d’ouvrages se situent dans une situation de moyennes eaux. Toutefois, un
contraste existe entre le nord de la Seine-Maritime oU des niveaux de trés hautes eaux sont localement observés sur les masses
d'eaux littorales et le sud-est et le centre de la région oU des niveaux de trés basses eaux sont toujours enregistrés.

Geosciences pour une Terre durabl
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Débits des cours d’eqau « Des débits toujours supérieurs aux normalesn

Dans I’Eure

Malgré une pluviométrie mensuelle Iégerement excédentaire sur
le département, la totalité des cours d'eau voient leur débit
moyen mensuel et leur débit de base en baisse par rapport au
mois dernier. Ces derniers sont atteints lors de la troisieme dé-
cade. Les fréquences de retour associées, sont trés légérement
supérieures aux normales saisonniéres sur la grande majorité des
cours d’'eau (comprises entre la biennale et la décennale hu-
mide).

L'hydraulicité évolue peu par rapport au mois précédent mais
reste souvent légérement supérieure aux valeurs de saison
(comprise entre + 10 % et + 80 %).

En Seine-Maritime

Les précipitations ont été globalement déficitaires en juin. La
quasi- totalité des cours d'eau ont vu leur débit moyen mensuel
et leur débit de base en baisse par rapport au mois dernier. Ces
derniers sont atteints lors de la froisieme décade. A I'exception
du Commerce, les fréquences de retour associées, sont supérieu-
res aux normales saisonniéres (comprises entre la biennale et la
quinguennale humide).

Toujours & I'exception du Commerce qui accuse un déficit de 20
%, I'nydraulicité est globalement stable par rapport au mois der-
nier et reste supérieure aux normales (valeurs comprises entre +
20 % et + 40 %)
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La Béthune a Saint-Aubin-le-Cauf

Les débits moyens mensuels et les débits de base sont en baisse par rapport au mois dernier sur I'ensemble des cours d'eau de
la région. Toutefois, les débits restent souvent proches ou supérieurs aux normales.
Au cours de ce mois de juin, aucune station hydrométrique n’a franchi de seuils définis dans les arrétés cadre sécheresse. Il est
tout de méme a noter que sur I'lton a Normanville, les débits s’approchent du sevil de vigilance et celvi-ci pourrait étre atteint

lors du mois a venir.

DEBITS DE BASE (VCN3 *) HYDRAULICITE
Du mois de juin 2014 Du mois de juin 2014
o Tendance du
Débit moyen DT T débit moyen
VCN 3 Date p Fréquence de retour du VCN3 du L 4 interannuel Hydraulicité Y
SITES 3 . Fréquence de retour N, de juin 2014 . o par rapport
(m’/s) | observation mois précédent des mois de | de juin 2014 ;
(m3/s) L au mois
juin (m3/s) A
précédent
Département de I'Eure
EPTE - Fourges 7.06 | 25/06-27/06 Entre biennale et triennale humide Quadriennale humide 8.45 7.33 12 \
ANDELLE - Vascoeuil 3.85 | 23/06-25/06 Entre biennale et triennale humide Quadriennale humide 4.25 3.92 11 AW
AVRE - Muzy 3.70 | 25/06-27/06 Plus que décennale humide Quadriennale humide 5.09 2.79 18 AW
ITON - Normanville 2.85 | 24/06-26/06 Biennale Biennale 3.62 3.27 11 AW
EURE - Louviers 20.70 | 24/06-26/06 Triennale humide Triennale humide 26.30 21.00 13 AW
GUIEL - Montreuil I'‘Argillé 0.56 | 23/06-25/06 Entre biennale et triennale humide Entre biennale et triennale humide 0.64 0.57 11 \
RISLE - Pont-Authou 8.94 | 23/06-25/06 Biennale Biennale 10.50 10.90 1.0 N
Département de la Seine Maritime
YERES - Touffreville sur Eu 2.79 | 24/06-26/06 Triennale humide Quadriennale humide 3.08 257 12 \
BETHUNE - St-Aubin-le-Cauf 2.18 | 24/06-26/06 Quinquennale humide Quinquennale humide 2.68 197 14 \
SAANE - Val de Saane 0.59 | 25/06-27/06 Quadriennale humide Quadriennale humide 0.60 0.49 12 \
GANZEVILLE - Ganzeville 113 | 11/06-13/06 Entre qU|nquenn§Ie et décennale Entre qU|nquenn§Ie et décennale 115 083 14 \
humide humide
CAILLY - Fontaine le Bourg 0.85 | 21/06-23/06 Quadriennale humide Triennale humide 0.88 0.72 12 \
COMMERCE - Gruchet-le-Valasse | 0.17 | 23/06-25/06 Biennale Entre biennale et triennale humide 0.19 0.23 0.8 AW

* VCN 3 : Plus petit débit moyen sur 3 jours consécutifs pour le mois considéré |
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Hydrogrammes de quelques rivieres représentatives de la région
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L’'Eure & Saint-Luperce L'Eure a Louviers

Ce bulletin est réalisé par . . e e T4 o
PUnité hydromeétrie du Le cumul des pluies efficaces de septembre 2013 a juin 2014 est fortement contrasté a I'échelle de la région

Service Ressources de la

DREAL Haute-Normandie. | Haute-Normandie : de 100 mm sur certains secteurs de I'Eure jusqu’a 750 mm en Seine-Maritime.

Clalij‘;”ggi\;m ; Au cours de ce mois, I'ensembles des cours d’eau de la région voit leur débits moyens en baisse par rapport

Stéphane HELOUIN : au mois dernier. A noter qu’en Seine-Maritime, les débits restent toujours largement supérieurs aux normales.
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