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Résumé du mois :

Au cours du mois de juillet, les précipitations ont été trés faibles et largement inférieures aux
normales.

Concernant les eaux souterraines, aprés les recharges tardives enregistrées les mois précédents, la
vidange estivale se réinstalle. Elle est déja majoritaire dans I’'Eure et progresse fortement en Seine-
Maritime. Toutefois, les niveaux restent souvent conformes aux normales de saison.

Pour les eaux superficielles, les débits de base et les débits moyens mensuels affichent des valeurs
soit stables soit en baisse pour la quasi-totalité des cours d’eau des deux départements. La situation

Pluviométrie de juin « Un mois de juillet trés sec »

Pluviométrie de juillet 2016

- En juillet, le cumul pluviométrique est compris entre

:"é’"a'zé . 5 mm et 50 mm. Aucun cumul journalier important n’est
me decade N s - P -
12 éme décade a mettre en évidence en juillet.

Au cours de ce mois, il a été enregistré 8 mm a Evreux, E

27.3 mm & Rouen, 7.8 mm & Dieppe et 14.7 mm au| Rapportalanormale de la pluviométrie
Havre. Juillet 2016

Il s’agit du mois de juillet le plus sec enregistré sur les
pluviomeétres d’Evreux et Dieppe depuis respectivement 1968 et 1950 (dates de début du suivi).
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Par rapport aux normales mensuelles, I'ensemble de la région affiche des valeurs inférieures aux
normales saisonniéres (valeurs comprises entre - 25 % et - 100 %).

On reléve notamment : - 85 % & Evreux, - 60 % & Rouen, - 86 % a Dieppe et — 72 % au Havre.

Hauteur de précipitations en mm
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Pluies efficaces et humidité des sols « Des valeurs négatives généralisées »

En juillet, pour la premiére fois depuis le début de I'an-
_25 | née hydrologique, le cumul de précipitations efficaces
(précipitations - évapotranspiration) a la recharge des
nappes est négatif sur 'ensemble sur les deux dépar-
_sp [tements. Les valeurs mesurées sont dailleurs trés
faibles (comprises entre - 25 et - 100 mm).

Au ler juillet, I'indice d’humidité affiche des valeurs
comprises entre 0.4 et 0.75 (1 étant un sol saturé en
eau).

Cette situation révele une humidité des sols proche
ou supérieure a la normale. Les valeurs sont compri-
ses entre + 0 % et + 60 % par rapport & la normale.

100

e W Rapport a la normale de Pindice d’humidité
| Pluviométrie efficace de juillet 2016 des sols au 1 ao(it 2016
>
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Evolution du rapport a la normale des pluies cumulé

I'Eure et en Seine-Maritime Depuis septembre 2015, début de l'année
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hydrologique, le cumul de précipitations est
proche des normales pour la totalité du terri-
toire des deux départements. En effet, a
I'exception du cap de la Heve, les déficits
enregistrés jusqu’en décembre ont été com-
blés par la pluviométrie des mois de janvier
a juin.

On reléve notamment + 4 % a Evreux,
+/- 0 % a Rouen, + 7 % a Dieppe et - 20 %
au Havre.

Concernant les pluies efficaces a la re-
charge des nappes, le cumul enregistré de-
puis septembre reste positif que ce soit dans
'Eure ou la Seine-Maritime (compris entre
100 mm et 500 mm) et reste largement su-

—e— Bvreux périeur a celui observé l'année passée
—B— Rouen (compris entre =50 mm et 300 mm).
—a— Dieppe
. —o— Le Havre
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Etat des nappes « Une situation hétérogéne a I’échelle des deux départements »

La carte ci-contre représente la
situation hydrogéologiqgue mé-
diane pour chaque type de
piézometre (situés en plateaux
(P) ou en vallées (V)) et pour
chaque grande masse d'eau.
Elle indique également I'évolu-
tion de la fréquence de retour
par rapport au mois précédent.

Dans I'Eure et le sud de la
Seine-Maritime, les fréquences
de retour associées aux hau-
teurs d’eau enregistrées sous
les plateaux sont stables. Dans
le nord de la Seine-Maritime,
celles-ci sont en augmentation
par rapport au mois précédent.

En vallées, le bilan est beau-
coup plus hétérogéne avec

y . - HG201 : Craie du Vexin normand et picard
deux masses d'eau affichant I HG202: Craie altérée de lestuaire dela Seine 0510 20 30 40
des fréquences de retour en || He20s:craie aiérée dulittoral cauchois Kilometres
H ’ HG204 : Craie des bassins versants de |'Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yerres
baisse (S.le de | !Eure et nord I HG211: Craie altérée du Neubours Iton Plaine de Saint André . e/ iranremins ot
de |a Se|ne'Mar|t|me) et deUX HG212 : Craie du Lieuvin-Ouche - bassin versant de la Risle @ br in 'g L" E u F E
HG213 : Craie et marnes du Lieuvin-Ouche - Pays d'Auge - bassin versant de la Tougues| g 4 ;

masses d’eau indiquant des
fréquences de retour en

Départements Eure et Seine-Maritime
Niveaux médians de la nappe de la craie fin juillet 2016

Période de retour
Il supérieure 3 20 ans humide
I entre 10 et 20ans humide

Entre 5 et

Entre 2,5 et 5 ans humides
B Entre 2,5 ans sec et 2,5 ans humide
Entre 2,5 et 5 ans sec

| Entre5et

I cntre 10 6t 20ans sec
Supérieure 3 20ans sec

Evolution de la classe de période de retour par rapport au mois précédent |

A en hausse (évolution vers une situation plus humide)

QO satiomaire

/' en baisse (évolution vers une situation plus siche)

Localisation du piézoméatre
P piszometre de platzau
V. Piézométre de vallée

10 ans humide

10ans sec

méme classe que le mois précédant)

Masses d'eau souterraines

Bl +coo1:

HG102:

HG301:

Alluvions de la Seine moyenne et avale

Tertiaire du Mantois a |'Hurepoix

Pays de Bray

hausse dans le sud de la Seine-Maritime.

Les valeurs des fréquences de retour des piézometres sur les deux départements sont trés majoritairement proches des normales (valeurs
comprises entre 2.5 ans sec et 2.5 ans humide) ou Iégérement supérieures (comprises entre 2.5 ans humide et 5 ans humide).
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' Piézométrie en Seine-Maritime : « Les niveaux repartent a la baisse »

. Par rapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallées, la tendance semble en cours d’inver-
sion. En effet si la vidange estivale n’est toujours pas majoritaire (46 % des
ouvrages), elle progresse fortement. Les valeurs sont comprises entre
- 0.64 m et + 0.95 m sous les plateaux et entre - 0.16 m et + 0.01 m en val-
lées.

En moyenne, les niveaux sont stables sous les plateaux (+ 0.01 m) et en trés
Iégére baisse en vallées (- 0.07 m).

. Evolution annuelle :

Sous les plateaux comme en vallées, la majorité des piézométres (54%)
indiquent des niveaux piézométriques en hausse par rapport a 'année
passée. En moyenne, les niveaux sont supérieurs a ceux de juillet 2015 de
0.19 m sous les plateaux et de 0.10 m au droit des vallées.

Ce mois-ci, la situation est assez hétérogéne a I'échelle du département.
38 % des ouvrages mesurés sont dans une situation proche de la mé-
diane (entre 2.5 ans sec et 2.5 ans humide). A noter que les piézométres
indiqguant des valeurs inférieures a 2.5 ans sec se situent essentiellement
dans la moitié sud du département alors que les hautes-eaux se concentrent
dans le nord.

de I'En

Direction régionale

nvironnement,

de I’Aménagement
et du Logement

NORMANDIE

A Catenay, la recharge hivernale s’est poursuivie au
mois de juillet. Les niveaux piézométriques sont inférieurs
a ceux de juillet 2015 mais I'écart diminue par rapport aux
mois précédents. Le piézomeétre suivi présente une si-
tuation séche de période de retour proche de 2,5 ans
(proche de la médiane en juillet 2015).

SITUATION DES NAPPES FIN JUILLET 2016 - DEPARTEMENT 76

Période de retour :

m SUpérisure 3 20 ans humide
= Entre 10 ££ 20 anshumide
Entre 5 et 10ans humide
Entre 5 et 5 ans humide
31% "
w Entre 2,5 anssec ex 2,5 ans humide

Entre 2.5e¢ 5 ans sec

18% ‘

Erre 5 et 10.ans sec

mEnre 10 et 20 anssec

10% 20% 0% 90% 100%

« Supéricure & 20 anssec

Juiflet

Date

Aniit Septembre  Ortobre

Novembre: Décembre

Catenay (768)
Indicateur BSH, période de retour
(calculé & partir d'une série de données du
29/01/1968 au 31/07/2016)

Piézométrie dans I’Eure : « Des valeurs proches des normales »

. Par rapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallées, la vidange est redevenue largement majo-
ritaires (17 ouvrages sur 28 indiquent une baisse). Les valeurs sont comprises
entre - 1.68 m et + 0.14 m sous les plateaux et entre - 1.59 m et — 0.01 m en
vallées. En moyenne, les niveaux sont en baisse sous les plateaux de 0.23 m et
envallées de 0.7 m.

. Evolution annuelle :

Sous les plateaux comme en vallées, la majorité des piézometres (68 %)
indiquent toujours des niveaux piézométriques en baisse par rapport a
I'année passée. En moyenne, les niveaux sont inférieurs a ceux de juillet 2015
de 0.45 m sous les plateaux et de 0.09 m au droit des vallées.

Ce mois-ci, la trés grande majorité des ouvrages mesurés (83 %) sont dans
une situation proche de la médiane (entre 2,5 ans sec et 2,5 ans humide).

Coulonges (27)
Indicateur BSH, période de retour
(calculé & partir d'une série de données du
23/04/1985 au 12/06/2016)

. Superiaur 4 20 ans i

Période de retour :

SITUATION DES NAPPES FIN JUILLET 2016- DEPARTEMENT 27

W Eupérieure 330 2ns humide
mEnte 10 =t 20 sns humide
| Entre 5.er 10:ans humide
Ente 2,5 & 5 anshumide
mEntre 2,5 ans sec £t 2,5 ans humide

Entra2,5 st Sanssac

‘ | Enrs5etifanssec

mEnTa 1020 20 anssec

1008 W Supérieurs 320 =ns sec

Résumé :

A Coulonges, situé dans la vallée de I'lton, aprés la tres
forte recharge observée début juin, la vidange estivale a
repris ensuite, faisant passer ce piézometre de nouveau en
situation proche de la médiane (entre 2,5 ans sec et 2,5
ans humide). Le niveau piézométrique est a la baisse par

rapport a juillet 2015.

Au cours du mois de juillet 2016, aprés les recharges tardives survenues en juin sur certains piézomeétres suite aux fortes précipita-
tions des mois de mai et juin, la nappe de la craie reprend sa vidange estivale. Dans I’Eure, 61% des ouvrages ont déja un niveau

piézométrique en baisse et 46 % en Seine-Maritime.

Dans I’Eure, plus des deux tiers des piézomeétres observés (68%) présentent un niveau piézométrique inférieur a celui de juillet 2015
alors qu’en Seine-Maritime, plus de la moitié des piézometres suivis indiquent des niveaux supérieurs.

Par rapports aux valeurs interannuelles du mois de juillet, la trés grande majorité des ouvrages se situent dans une situation proche
ou supérieure de la médiane d’un mois de juillet. Des situations seches de période de retour inférieur a 5 ans sont toutefois obser-

vées sur la masse d’eau HG202 (Estuaire de la Seine).
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Rapport aux normales des débits de base (VCN3) sur les stations

hydrométriques de ’Eure et de Seine-Maritime - Juillet 2016
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Avec un mois beaucoup moins arrosé que les précédents, la quasi-totalité des cours d'eau des deux départements voient leurs
débits de base en baisse par rapport au mois de juin. Les fréquences de retour associées sont soit stables soit en baisse mais res-
tent souvent proches voire supérieures aux normales de saison.

On notera que des stations du nord de la Seine-Maritime affichent des valeurs de fréquences de retour trés élevées, supérieures A
la décennale humide pour I'Yéres d Touffreville-sur-Eu, la Béthune & Saint-Aubin-le-Cauf et I'Eaulne & Martin-Eglise.

A contrario, deux stations accusent un déficit : le Commerce & Gruchet-le-Valasse en décennale séche et I'lton aval a Norman-

ville en friennale séche.
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Débits moyens mensuels des cours d’eau : « Des valeurs en baisse mais qui restent élevées » | & mromem,

de I’Aménagement
et du Logement

NORMANDIE

Rapport aux normales des débits moyens mensuels sur les stations
hydrométriques de ’Eure et de Seine-Maritime - Juillet 2016
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Concernant les débits moyens mensuels, la situation est similaire aux débits de base. En effet, sur la trés grande majorité des stations le débit
mensuel est soit stable soit en baisse.

En grande majorité, les valeurs de débit sont soit proches des normales soit Iégérement supérieures. En moyenne, les valeurs de I'hydraulici-
té sont proches de la normale (+6%).

Les excédents les plus importants sont souvent enregistrés sur les stations du nord de la Seine-Maritime (entre + 40 % et + 50 %) et sur des
stations du bassin versant de I'Eure et de I'Avre (entre +10 % et + 20%).

A contrario, sur I'lton aval, la Risle aval, et le Cailly amont un déficit compris entre -10 % et — 20 % a été observé ce mois. Le Commerce,
qguant a lui, se voit amputé de plus de 50 % de son débit moyen mensuel.
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Débits des cours d’eau - « Suivi de I'étiage du 1er au 15 aolit 2016 »
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Seine-Maritime

Bresle

Yéres - Eaulng - Béthune

Sadne - Vienne - Scie - Varenng -
Durdent - Dun - Veules - Valmant -
Ganzeville

Etretat - Yport - Pointe de Caux -
Commerce - embouchure Seine
Austreberthe - Caux Seine - Val
des Noyers - Vallée de Seine
Cailly - Aubette - Rabec - Vallée de
Seing
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Eure
Epte et Seine rive droite
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Avre amont
Avre moyenne
Avre aval
lton amont
ltan aval
Eure moyenne et Seine rive gauche
Eure aval
Charentonne
Risle amont
Risle aval et Seine aval
Calonne
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™~
Seuils du suivi sécheresse Seuil eau de surface Zones d'alerte département 76
I Seuil de crise [ seuil de vigilance
I Seuil d'alerte renforcée [ Hors seuil
B Seuil d'alerte [ Non disponible ou non suivi Seuil eau souterraine Zones d'alerte département 27

Concernant les eaux superficielles, les débits sont en baisse sur la quasi-totalité des stations suivies.
Au cours de la premiére quinzaine d'ao(t, quatre stations affichent des valeurs inférieures aux seuils de vigilance définis dans les arrétés ca-
dres départementaux (27 et 76) :

. L’lton amont a Bourth ;

. L'Iton aval & Normanwville ;

. L'Eure aval a Louviers ;

. Le Commerce a Gruchet-le-Valasse.

Par ailleurs la station de St-Christophe affiche désormais une valeur de débit inférieur au seuil de crise.
Pour la quinzaine a venir, il est trés probable que la I'lton aval et le Commerce franchissent leur seuil d’alerte. En cas de faibles précipitations
dans les semaines a venir, il faudra également rester vigilant sur la Risle aval a Pont-Authou qui pourrait franchir le seuil de vigilance.

S Concernant les eaux souterraines, sur cette période aucun ouvrage n'enregistre de niveaux inférieurs aux seuils définis
e bulletin est realise par Ay s . . - . o PN Z
runite hydrométrie du | dans les deux arrétés cadres sécheresse (27 et 76). Toutefois une attention particuliére doit étre portée sur les ouvrages de

Service Ressources de la

DREAL Normandie. Coulonges, Moisville, La Roussiéres, Criquiers, Les Trois-Pierres, Motteville et St-Aubin-le-Cauf qui indiquent des valeurs
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