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Résumé du mois : «
Au cours du mois de janvier, les précipitations ont été plus soutenues que les mois précédents et
sont proches voire méme supérieures aux normales. 200
Concernant les eaux souterraines, il n’y a toujours pas de recharge généralisée sous les plateaux
comme en vallées. La situation de I'aquifere de la craie est toujours aussi contrastée suivant les
secteurs méme si une majorité d’ouvrages se situent dans une situation de basses a moyennes eaux. 150
Pour les eaux superficielles, et par rapport au mois précédent, les débits moyens mensuels et les
H 125
. L - - . . i . 110
Pluviométrie de janvier « Enfin un mois excédentaire »
Pluviométrie de janvier 2016 En janvier, le cumul des précipitations est excéden- 50
120 T Normale taire sur la totalité des deux départements et est com- T
03 éme décade pris entre 50 mm et 150 mm. Un cumul pluviométrique
100 | w2 2me decade est & mettre en évidence le 30 janvier & Dieppe avec
£ @ 1 ére décade Llgg
E [] un cumul de 22 mm.
S 80 L faz sl
¢ Au cours de ce mois, il a été enregistré :
g w0 63.8 mm & Evreux ; = — I- PN
8 N apport a la normale de la pluviométrie
H 104.7 mm & Rouen ; PP P
g 117.6 mm a Dieppe ; Janvier 2016

88.7 mm au Havre.

N
o

Par rapport aux normales mensuelles, les deux dépar-
tements affichent une pluviométrie proche ou supé-
rieure aux normales saisonniéres. On reléve notam-
ment : +26 % a Evreux, + 37 % a Rouen, + 79 % a Dieppe et + 26 % au Havre.

Evreux Rouen Dieppe Le Havre

Pluies efficaces et humidité des sols « Des cumuls qui restent faiblent »

En janvier, malgré une évapotranspiration faible, le
cumul de précipitations efficaces (précipitations - éva-
potranspiration) a la recharge des nappes reste faible
pour le département de I'Eure (valeurs comprises en-
tre 25 mm et 75 mm). Les valeurs sont légerement
plus élevées en Seine-Maritime (entre 75 mm et 100
mm).

Au ler février, l'indice d’humidité est homogéne sur
les deux départements et montre que les sols sont
saturés (indice proche de 1)

Toutefois, cette situation est tout-a-fait conforme aux
normales (valeurs comprises entre - 10 % et + 10 %
sur 'ensemble des deux départements).

Rapport a la normale de I'indice d’humidité
des sols au 1% février 2016

| Pluviométrie efficace de janvier 2016
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Evolution du rapport a la normale des pluies cumulé es NORMANDIE

Eure et Seine-Maritime Depuis septembre 2015, début de 'année
hydrologique, le cumul de précipitations
—e— Evreux reste déficitaire. Cependant, les pluies supé-
—=— Rouen rieures a la normale du mois de janvier ont
—a— Dieppe permis de combler une partie de ce déficit.
—e—Le Havre Celui-ci est compris entre - 10 % et - 50 %.
On enregistre notamment : - 10 % a Evreux,
- 15 % a Rouen, - 5 % a Dieppe et - 23 % au
Havre.
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Concernant les pluies efficaces a la re-
charge des nappes, le cumul enregistré de-
puis septembre reste positif que ce soit dans
'Eure ou la Seine-Maritime (compris entre
100 mm et 400 mm). Il est toujours tres lé-
gérement supérieur a celui observé I'année
passée (également compris entre 100 mm et
300 mm).

-20% -

-40%

METEO
FRANCE

Source:

Etat des nappes « Vers des valeurs inférieures aux normales »

La carte ci-contre représente la Niveaux médians de la nappe de la craie des départements de I'Eure et de Seine-Maritime

situation hydrogéologique mé- Niveaux médians de la nappe de la craie fin janvier 2016
diane pour chaque type de
piézomeétre (situés en plateaux
(P) ou en vallées (V)) et pour
chaque grande masse d’eau.
Elle indique également I'évolu-
tion de la fréquence de retour ﬁ’d::;:::rmmmmm

par rapport au mois précédent. || B enwe e 20ans umice

Entre 5 et 10 ans humide

Entre 2,5 et 5 ans humides
0 enwre 2,5 ans sec et 2,5 2ns humide
A léchelle des deux départe- || py mrraio
ments, les eaux souterraines ‘!ic;’;z:;‘;;";f&:
enregistrent des fréquences de
retour souvent stables par rap- N, enraise ol v s st s o
port au mois précédent. Toute- || O suuomere meme cassecue e mos prcecar
fois, deux baisses sont enregis- ||V s ms o s s
trées dans I'Eure par rapport L;‘E"S;:::;:j::::u

au mois précédent (plateau du || v reonee s e
bassin versant de la Touques || Masesdsausouterraines

- HGOO1 : Alluvions de la Seine moyenne et avale

Evolution de | classe de période de retour par rapport au mols précédent

et en Va'”ee sur |a‘ masse d’ea‘u HG102 : Tertiaire du Mantois a I'Hurepoix
de la craie altérée du Neubourg I +6201 : Craie du Vexin normand et picard
_ . _ - [ H6202 : Craie altérée de lestuaire dela Seine
plalne de St Andre)' [ HG203 : Craie altérée du littoral cauchois 0510 20 30 40Ki|ométres

HG204 : Craie des bassins versants de I'Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yerres Seine Moritime

Par ailleurs, sous les plateaux

- HG211 : Craie altérée du Neubourg-Iton-Plaine de Saint-André /
< iz T — =
comme en vallées, la moitié HG212 :Craie du Lieuin-Ouche - bassin versant de Ia Risle @ hr m «ZONEMA | El.l FE K
des |nd|Cateurs affIChent désor_ HG213 : Craie et marnes du Lieuvin-Ouche - Pays d'Auge - bassin versant de la Touques g a -t el m

HG301 : Pays de Bray

mais des valeurs inférieures
aux normales saisonniéres.

Sur la masse d’eau du bassin versant de la Touques, la médiane des fréquences de retour des différents ouvrages affiche désormais un va-
leur comprise entre la quinquennale et la décennale séche.
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. Par rapport au mois dernier :

A Criquiers, la vidange s’est poursuivie en janvier 2016.
76 % des ouvrages sous les plateaux (19/25) et 38 % (3/8) des ouvrages de Ce retard de démarrage de la recharge hivernale induit des
vallées du département affichent des niveaux soit stables soit en baisse. N

h niveaux piézométriqgues nettement inférieurs a ceux de
Les valeurs sont comprises entre - 0.59 m et + 3.80 m sous les plateaux et N L , o N
entre - 0.04 m et + 0.11 m en vallées. janvier 2015. La situation est proche d’une situation séche

En moyenne, les niveaux sont stables sous les plateaux (+0.02 m) et en  d€ Ppériode de retour 10 ans (elle était proche de la me-
vallées (+ 0.04 m). diane en janvier 2015).

. Evolution annuelle :
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Sous les plateaux comme en vallées, la totalité des piézomeétres indi-
quent des niveaux piézométriques en baisse. En moyenne, les niveaux
sont inférieurs a ceux de janvier 2015 de 2.26 m sous les plateaux et de
0.32 m au droit des vallées.
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Ce mois-ci, 88 % des ouvrages mesurés sont dans une situation de
moyennes a basses eaux et 55 % des ouvrages indiquent des niveaux
correspondant a un état de basses eaux. Les situations de basses eaux
sont localisées essentiellement dans les masses d’eau de I'estuaire de la

Niveau d'eau exprimé en Cote NGF en m

Seine et des bassins versants de la Varenne, de I'Arques et de la Bresle. 181D ; o e A e o i on S ot N N
. . N - . y . & & i i i i at it t é
Des situations de trés basses eaux sont mesurées Bois d’Ennebourg, Cri- .
quiers, Flamets-Fretils, Les Trois Pierres, Maucomble, Melleville, Real- n dicaieur%rsiﬂuiaegi(zg)e de retour _:LE"'['J Bl i
. . . ’ N Enirs 10 et D0 ans rrmads
camp, Fontaine-le-Bourg et Claville-Melleville. (calculé a partir d'une série de données AU | g s = 2
17/01/1974 au 08/02/2016) G
== Entra 25
== Ent=
- 7 pd - , - r =
Piézomeétrie dans I’Eure « Pas de recharge enregistrée » e 5

Coulonges (27)
Indicateur BSH, période de retour
(calculé & partir d'une série de données du
23/04/1985 au 08/02/2016)

. Par rapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallées, la majorité des ouvrages continuent
d’indiquer des niveaux soit stables soit en baisse (96 %). Toutefois, les am-
plitudes restent trées modérées. Les valeurs sont comprises entre - 0.72 m
et + 0.67 m sous les plateaux et entre - 0.11 m et + 0.29 m au droit des val-
lIées. En moyenne les niveaux sont stables sous les plateaux (-0.04 m) et au
droit des vallées (+0.03 m).

. Evolution annuelle :

Niveau d'eau exprimé en Cote NGF en m

Sous les plateaux comme en vallées, une large majorité (72 %) des piézo-
metres indiquent des valeurs en baisse. inférieures ou égales a celles
de fin janvier 2015. En moyenne, les niveaux sont inférieurs a ceux de jan-
vier 2015 de 0.83 m sous les plateaux et de 1.24 m au droit des vallées.

Déc Janv Fév  Mars Avrl  Mai  Juin  Juil Ao0t Sept Oct Nov  Déc

Ce mois-ci, 92 % des ouvrages mesurés sont dans une situation de A Coulonges, la recharge hivernale n'a toujours pas de-

moyennes a basses eaux et 42 % des ouvrages indiquent des niveaux Marré en janvier 2016. Ce retard de démarrage de la re-

correspondant & un état de basses eaux. Les situations de basses eaux charge hivernale induit des niveaux piézométriques nette-

concernent particuliérement les plateaux de Saint-André ainsi qu’une partie  ment inférieurs & ceux de janvier 2015. La situation est

du Lieuvin. proche d’'une situation séche de période de retour 5 ans
(elle était proche de la médiane en janvier 2015).

Résumé :

En janvier 2016, la recharge de nappe n’est toujours pas généralisée, elle n’est observée que sur 30 % des ouvrages suivis. Par ail-
leurs, prés de 90 % des piézométres observés présentent des niveaux piézométriques inférieurs a ceux de 'année derniére.
Par rapport aux valeurs interannuelles, I'aquifére de la craie se trouve dans des situations de basses a moyennes eaux.

Les situations de basses eaux concernent particulierement les plateaux de Saint André et du Lieuvin, I’estuaire de la Seine et la
masse d’eau des bassins versants de la Varenne, de I’Arques, de I’Yéres et de la Bresle.
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Débits de base des cours d’eau « Des débits en hausse mais qui restent faibles » de P Environnement,

de I’Aménagement
Rapport aux normales des débits de base (VCN3) sur les stations
hydrométriques de ’Eure et de Seine-Maritime - Janvier 2016
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L'évolution des débits de base reste tres modérée par rapport au mois précédent. En effet, ceux-ci sont majoritairement atteints
au tout début du mois de janvier et sont stables ou en hausse sur la quasi-totalité des stations. Seul le Dun a Bourg-Dun affiche

encore une baisse ce mois.

Toutefois, concernant les fréquences de retour associées aux débits de base, celles-ci affichent des valeurs bien en deca des
normales sur la quasi-totalité des stations. A I'échelle des deux départements, les valeurs sont comprises entre la biennale et

la décennale séche.
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Rapport aux normales des débits moyens mensuels sur les stations .:
hydrométriques de ’Eure et de Seine-Maritime - Janvier 2016 J Af:l.
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Les débits moyens mensuels sont soit stables soit en augmentation sur tous les cours d’eau. Ces augmentations, parfois impor-
tantes notamment sur les tétes de bassins, s’expliquent par une pluviométrie globalement plus soutenue au cours du mois de
janvier.

Toutefois, les valeurs de débits restent faibles sur la trés grande majorité des cours d’eau. En effet, au cours de ce maois, l'inté-
gralité des riviéres enregistrent des valeurs inférieures aux valeurs de saison et les déficits sont compris entre 10 % (la Dur-
dent a Vittefleur) et 60 % (le Cailly a Cailly).
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La Durdent a Vittefleur L'Yéres a Touffreville

Malgré les précipitations
importantes les débits
atteignent difficilement le
débit médian.

La quasi-totalité des cours d'eau
enregistre des débits inférieurs aux
normales saisonniéres.

200

Cumul des pluies efficaces

La Risle & Pont-Authou Septembre 2015 a janvier 2016

L'Epte a Fourges

0 (n3fs)
Q (n3rs>

2013 - 2016

— Quing. hunides — Quing. secs — Medianes — Dehits Journaliers Nogers | 203 - 206

0 (n3fs)

—Quing. humides — Quing. secs — Médianes — Débits Journaliers Moyens

—Ouing. hunides —(Ouing. secs — MEdianes —Débits Journaliers Ma,g"sl 2013 - 2016 = I 2013 - 2016

L'Eure & Saint-Luperce L'Eure a Louviers

Avec un mois de janvier plus arrosé que les précédents, le cumul de pluies efficaces depuis septembre augmente
Ce bulletin est réalisé par Iégérement.

cunie hydométie ds 1) es débits sont soit stables soit en hausse sur la quasi-totalité des cours d’eau. Cependant les valeurs restent
DREAL Normandie. bien en deca des normales saisonniéres.

Contacts :

sgﬁiﬁi CIRARD | Au vu de cette situation, et en 'absence de pluies trés soutenues dans les deux mois a venir, il est fort probable
b2hpc.sr.dreal- que les cours d’eau des deux départements connaissent un étiage précoce et relativement sévére.

norman-
die@developpement-
durable.gouv.fr




