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Résumé du mois :

Le mois d’octobre se situe dans le prolongement du mois précédent : il s’agit du quatrieme mois consécutif de déficit pluviométrique en Normandie
déficit compris entre - 10 % et - 50 % pour le mois écoulé. Comme en septembre, grace a une évapo-transpiration bien moins importante que cet été,
les pluies efficaces redeviennent positives, bien que faibles sur une bonne partie de la région.

Concernant les eaux souterraines sur les départements de I’Eure et de la Seine-Maritime, la vidange estivale généralisée se poursuit dans la
continuité des mois précédents. Par rapport aux valeurs interannuelles, la majorité des piézomeétres sont dans une situation proche ou supérieure a
la médiane d’un mois d’octobre.

Pluviométrie d’octobre « Quatrieme mois consécutif de déficit pluviométrique »

Au cours du mois d’'octobre, la pluviométrie a été relativement
faible sur la région. Les valeurs sont comprises entre 20 mm
et 75 mm sur la région.

Au cours de ce mois, seul un cumul journalier de plus de
20 mm a été enregistré a Dieppe avec 24.4 mm le 1° octobre.

Par rapport aux normales, sur la totalité de la région, les va-
leurs sont toutes en deca des valeurs de saison.

Les déficits sont compris trés majoritairement entre - 25 % et
- 50 %. Seules les cotes de la Manche en Seine-Maritime etla  Jy
vallée de Seine amont dans I'Eure affichent un déficit plus ¥
faible compris entre - 10 % et - 25 %.

Rapport a la normale des précipitations en Normandie - Octobre 2016

Source : Météo-France

Pluviometrie d'octobre 2016 Quelques pluviométres de la région

Normale = L'ensemble des pluviométres suivis indiquent des valeurs
O3 éme décade

faibles et largement inférieures aux normales.
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@ 1 ére décade En octobre il a plu :

- Evreux : 29.5 mm (- 52 % par rapport a la normale) ;

- Rouen : 40.1 mm (- 52 % par rapport a la normale) ;
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- Dieppe : 74.2 mm (- 17 % par rapport a la normale) ;
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. Le Havre : 41.8 mm (- 51 % par rapport a la normale) ;

.- Caen : 37.3 mm (- 52 % par rapport a la normale) ;

B
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Hauteur de précipitations en mm

- Valognes : 53.8 mm (- 55 % par rapport a la normale) ;

- Le Gast : 42.2 mm (- 68% par rapport a la normale) ;

- Alencon : 21.9 mm (- 71 % par rapport & la normale).
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s . METEO Nota : des différences peuvent exister entre les cartes issues de modéeles développés par Météo-
z ’ FRANCE | France et le cumul de précipitations effectivement enregistré par les pluviomeétres.
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Pluie efficace d’octobre 2016 sur la Normandie

Source : Météo-France
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En octobre, grace a une évapotranspiration toujours en baisse
les pluies efficaces (précipitations - évapotranspiration) restent
positives sur l'intégralité de la région. Toutefois les valeurs
restent faibles pour la saison avec des valeurs comprises entre
0 mm et + 25 mm.

Au 1% novembre, les sols affichent des valeurs d’humidité bien
en decga des valeurs de saison sur tout le reste de la région
(valeurs comprises entre - 20 % et - 80 %). Les sols les plus
« Secs » se situant sur le socle Armoricain a I'ouest de la ré-
gion.

Pluviométrie sur I’'année hydrologique « un début d’année hydrologique trés sec »

Sur ce début d’'année hydrologique (depuis septembre 2016),
la pluviométrie cumulée enregistrée est largement déficitaire
sur la totalité de la Normandie.

En effet, la région affiche un rapport aux normales compris
entre - 25 % et - 75 %.

Les déficits les plus importants sont enregistrés sur le socle
Armoricain (comprenant le département de la Manche, I'ouest
de I'Orne et ouest du Calvados) ainsi que dans le pays de
Bray (entre - 50 % et - 75 %).

Evolution du rapport aux normales des pluviometres de
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Rapport a la normale des précipitations cumulées depuis septembre 2016

Source : Météo-France

Depuis septembre 2016, sur les huit pluviométres suivis, le
cumul varie entre 64.5 mm a Evreux et 120.8 mm & Dieppe.

A I'exception de Dieppe, le déficit continue de se creuser en
octobre. A la fin du mois, tous les sites suivis indiquent un
déficit important compris entre 20 % et 60 %.
En terme de rapport aux normales, on reléve notamment :
- 42 % a Evreux ;
- 45 % Rouen ;
- 24 % a Dieppe ;
- 35 % au Havre ;
-40 % a Caen;
- 48 % Valognes ;

-55 9% au Gast ;

- 58 % a Alencon.
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En Normandie, sur ce début d’année hydrologique, la situation
est homogéne concernant la distribution des pluies efficaces a
la recharge des nappes.

En effet, les valeurs cumulées de pluies efficaces sont Iégéere-
ment positives sur I'ensemble de la région et varient entre 0
mm et 50 mm.

Ces valeurs sont comparables a celles de I'année précédente
qui avait également connu un automne et un début d’hiver tres
sec.

Cumul des pluies efficaces sur la Normandie depuis septembre 2016

Source : Météo-France

METEO
? FRANCE

Source:

Etat des nappes pour I’Eure et la Seine-Maritime « Des niveaux globalement stables »

La carte ci-contre représente la Départements Eure et Seine-Maritime
situation hydrogéologique médiane Niveaux médians de la nappe de la craie fin Octobre 2016
pour chaque type de piézometre
(situés en plateaux (P) ou en val-
lées (V)) et pour chaque grande o
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Les valeurs des fréquences de retour des piézometres sur les deux départements sont tres majoritairement proches des normales (valeurs
comprises entre 2.5 ans sec et 2.5 ans humide).

A noter qu’au nord de la Seine-Maritime, sous les plateaux, elles sont supérieures aux normales (comprises entre 2.5 ans humide et 10 ans
humide). En revanche, les niveaux des ouvrages situés en plateaux sur la masse d'eau de I'estuaire de Seine et en vallées sur la masse
d’eau de la craie altérée du Neubourg - Iton - Plaine de St-André sont légerement inférieurs a la normale.
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Piézométrie en Seine-Maritime :

. Par rapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallées, la vidange a été généralisée (93 %
des ouvrages concernés). Les valeurs sont comprises entre - 2.64 m et
+ 0.07 m sous les plateaux et entre - 0.2 m et - 0.02 m en vallées.

En moyenne, les niveaux sont en baisse sous les plateaux de 0.53 m et
de 0.07 m en vallées.

. Evolution annuelle :

Sous les plateaux comme en vallées, la majorité des piézometres (55 %)
indiquent des niveaux piézométriques en hausse par rapport a I'année
passée. En moyenne, les niveaux sont supérieurs a ceux d’'octobre 2015 de
0.35 m sous les plateaux et de 0.06 m au droit des vallées.

Ce mois-ci, la situation est toujours hétérogéne a I'échelle du départe-
ment. 30 % des ouvrages mesurés sont dans une situation proche de la
médiane (entre 2.5 ans sec et 2.5 ans humide). A noter que les piézomeétres
indiquant des valeurs inférieures a 2.5 ans sec se situent essentiellement
dans la moitié sud du département alors que les hautes-eaux se concentrent
dans le nord.

« Une vidange généralisée »
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A Catenay, la vidange estivale se poursuit. L’écart constaté
entre les niveaux piézométriques des années 2015 et 2016
qui s’est inversé au cours du mois de septembre se pour-
suit durant le mois d’octobre. Le piézomeétre suivi présente
une situation seéche de période de retour de 2,5 ans.

Période de retour:

SITUATION DES NAPPES FIN OCTOBRE 2016 - DEPARTEMENT 76
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Piézométrie dans I’Eure : « Toujours en baisse »

. Par rapport au mois dernier :

Sous les plateaux comme en vallées, la vidange est restée largement majo-
ritaire (24 ouvrages sur 25 indiquent une baisse). Toutefois les amplitudes
restent assez modérées, les valeurs sont comprises entre - 0.73 m et + 0.28 m
sous les plateaux et entre - 0.23 m et — 0.04 m en vallées. En moyenne, les
niveaux sont en baisse sous les plateaux de 0.14 m et en vallées de
0.12 m.

. Evolution annuelle :

Sous les plateaux comme en vallées, la majorité des piézomeétres (72 %)
indiquent des niveaux piézométriques en baisse. En moyenne, les niveaux
sont inférieurs a ceux d’'octobre 2015 de 0.53 m sous les plateaux et de 0.4 m
au droit des vallées.

Ce mois-ci, la trées grande majorité des ouvrages mesurés (64 %) sont
dans une situation proche de la médiane (entre 2,5 ans sec et 2,5 ans
humide). Seul le piézométre de Lieurey enregistre des valeurs largement infé-
rieures aux normales.

Catenay (76)
Indicateur BSH, période de retour
(calculé & partir d'une série de données du 17/01/1974 au 28/10/2016)

Coulonges (27)
Indicateur BSH, période de retour
(calculé & partir d’une série de données du 23/04/1985 au 28/10/2016)
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SITUATION DES NAPPES FIN SEPTEMBRE 2016 - DEPARTEMENT 27
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A Coulonges situé dans la vallée de I'lton, la vidange esti-
vale s’est poursuivie. Le piézometre est passé en situation
seéche de période de retour de 2,5 ans. Le niveau piézomé-
trique est a la baisse par rapport a octobre 2015.

Résumé :

Au cours du mois d’octobre 2016, la nappe de la craie a poursuivi sa vidange. A I’échelle des deux départements 83 % des ouvrages

ont un niveau piézométrique en baisse.

En Seine-Maritime, plus de la moitié des piézomeétres suivis indiquent des niveaux supérieurs a ceux d’octobre 2015 alors que dans

I’Eure, 72% présentent un niveau piézométrique inférieur.

Par rapport aux valeurs interannuelles du mois d’octobre, la majorité des piézometres se situent dans une situation proche ou supé-
rieure a la médiane d’un mois d’octobre. Les situations seches se concentrent essentiellement dans le sud du département de
Seine-Maritime et dans le centre du département de I’Eure alors que les situations humides se concentrent essentiellement au nord

de la Seine-Maritime.
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' Débits de base des cours d’eau « Une situation toujours contrastée »
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Le tarissement des rivieres s'est globalement

Rapport aux normales des débits de base (VCN3) sur les stations hydrométriques
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et du Logement

NORMANDIE

interrompu en octobre sans pour autant que
I'on assiste & une remontée des débits de
base, restés globalement stables par rapport
au mois précédent : la tres grande majorité
des stations enregistre une faible évolution
de leur débit de base, comprise entre -10%
et +10%. L'lton (Bourth) et la Charentonne g}
(Bocquencé) se démarquent avec une aug- / CTE\tE
mentation d'environ 40% du débit de base K

par rapport a septembre. \33«

p‘a(s?@“/\

En comparaison des normales saisonniéres,
la situation est, comme en septembre,
contrastée a |'échelle de la Normandie.

Sur l'ouest de la région située sur le massif
armoricain, les débits de base d'octobre sont
faibles, partout inférieurs aux normales de
saison et compris entre les débits triennaux
secs et vingtennaux secs. La Sélune amont
(ND du Touchet), la Sienne (Cérences), la
Vire (Coulonces et Tessy), le Noireau
(Cahan) et la Varenne (Domfront) présentent
les situations les plus séches, comprises
entre les périodes de retour décennale et
vingtennale séches pour un mois d'octobre.
Ces bassins, trés secs pour ce début d'au-
tomne, sont surveillés dans le cadre du suivi
sécheresse depuis le mois d'ao(t (seuils de ~
vigilance dépassés).
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(Réveillon) présentent les débits de base les

plus humides pour la saison, correspondant

a une situation triennale humide.

4

LANDIVY

Proche

Trés sec
de la normale

Sec

N
“o“ea
\e

bt

DU/@UWS E
COULONCES R

CAHAN

r

DOMFRONT

Humide

SEGRIE-FONTAINE

e i)
’
.
[}
1
’
G

<

TOUFFREVILLE
SUR-EU

5

‘§§ @

VITTEFLEUR 09\ &

N E

| (el/ > 2
GANZEVILLE 7, %

Oo \%
=
»” g;s
|
=

‘;
GRUCHET
LE-VALASSE

PETN
Yam?

SAINT-PAER

=

FONTAINE ESTL:\L/S?;
= LE-BOURG =
g e

NOTRE-DAME GOURNAY-EN-BRAY

DE-BONDEVILLE VASCORUIL

C

31d31

i

AMBLEVILLE
FOURGES ~ *°¢

LATOUQUES

LATRINITE
DE-REVILLE

] CAILLY
SUR-EURE

. |ST-MARTIN

DE-LA-LIEUE MONTREUIL

L'ARGILLE

uopnoil
ol
anel
_‘—-/

BEAUMAIS

$

q]o"

QO/ v/
X MARDILLY i3 i
Lure BOCQUENCE !.

LA Ccou RBE

<
o

>

Le Don

L
qun
oued &1

ST-MARTIN-DE-NIGELLES
&
g
,ﬁj &,
[ ~

ST-LUPERCE

0 10 20 30 40 km

Sources : DREAL Normandie | Banque Hydro| IGN BdCarto® | Bd Carthage
© DREAL Normandie - SRN | conception : Guillaume Morel - novembre 2016

Q
~~-—'

Hydrogramme détaillé

Trés humide ]
sur les pages suivantes



Eg ..

' Débits moyens mensuels des cours d’eau« L’étiage joue les prolongations en octobre menant a un déficit généralisé, trés marqué a I'ouest » Refuaricgm Fhavcise

Les cours d'eau normands présentent en
octobre des débits moyens mensuels tres
similaires a ceux de septembre, la grande
majorité des stations marquant une évolution
de moins de 10%. L'Andelle amont (Rouvray-
Catillon), I'lton (Bourth) et la Charentonne
amont (Bocquencé) se démarquent par une
hausse assez nette (20% a 30%) de leur
débit mensuel. A l'opposé, le Thar
(Jullouville) présente une baisse de 20% a
25% par rapport a septembre.

Le mois d'octobre étant statistiquement plus
humide que septembre, I'hydraulicité est en
revanche nettement en baisse par rapport a
septembre, en moyenne de 20%, sur toutes
les riviéres suivies. A I'exception de la trés
grande majorité des stations du pays de
Caux et du nord de la Seine-Maritime confor-
mes a la moyenne saisonniére, les autres
rivieres suivies présentent un déficit. Le défi-
cit moyen sur la région est de 35%-40% pour
un mois d'octobre. Comme en septembre,
cette moyenne régionale cache des tendan-
ces géographiques trés distinctes:

- un déficit modéré, en moyenne de 20 %
(allant de 0% a 50%) sur les stations situées
sur le bassin parisien

- une situation intermédiaire dans le pays de
Bray, qui présente un déficit plus fort que sur
le reste du bassin parisien, en particulier sur
I'Epte a Gournay en Bray (déficit de 70%)

- un déficit beaucoup plus prononcé sur tou-
tes les stations situées sur le socle armori-
cain, allant de 50% a 90%, la moyenne se
situant autour de 75%

Sur le massif armoricain, les plus forts défi-
cits sont enregistrés, comme en septembre,
sur la Rouvre (Ségrie-Fontaine), le Noireau
(Cahan), la Vire (Tessy-sur-Vire), sur la Soul-
les (Saint-Pierre-de-Coutances), la Sélune
amont (ND du Touchet) et la Varenne
(Domfront). Ces stations se voient amputées
de 80% a 90% par rapport a leur débit
moyen « normal » d'octobre.

Rapport aux normales des débits moyens mensuels sur les stations hydrométriques
de Normandie - octobre 2016
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| les hydrogrammes présentés ci-apres illustrent de fagcon plus détaillée la situation hydrologique de quelques cours d'eau
jugés représentatifs de la région ce mois-ci. Les graphiques couvrent une période de 3 ans, permettant ainsi de suivre
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de I’Environnement,
I'évolution des débits ces derniers mois et de comparer d'une année a l'autre la situation pour une méme saison.
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Stations du socle Armoricain : « Des débits stabilisés
mais toujours faibles et rares pour la saison»

Le tarissement estival, quasi continu de juillet a sep-
tembre en I'absence de pluies significatives, s'est arré-
té au mois d’'octobre. Les débits se sont stabilisés, en
raison de la faible pluviométrie d’octobre, alors que les
normales saisonniéres (situation quinquennale séche
en rouge) remontent nettement.
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Cette stabilisation aboutit & une situation plus seche,

relativement a la saison, qu’au mois de septembre : de
I'ordre de la décennale séche sur la Varenne et la Vire

Q (m¥/s)
100

et quinquennale séche pour I'Orne aval a Grimbosq.
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La stabilisation des débits (légere hausse sur la Va-
renne dans la seconde moitié du mois, constatée aus-
si sur la Rouvre voisine) malgré de faibles précipita-
tions, en octobre, confirme la baisse de I'évapotranspi-
ration, classique en cette saison (températures en
baisse), et laisse présager, malgré cette situation en-
core séche, une tendance a la hausse dans les semai-
nes a venir si les précipitations sont au rendez-vous.
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La Vire a Tessy-sur-Vire (50)
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L’Orne a Grimbosq (14)

Le Bassin Parisien « La situation évolue peu »

Sur les stations du bassin parisien, les précipitations peu in-
tenses ne permettent pas une réelle remontée des débits

méme si une inversion semble se dessiner sur quelques sta-
tions placées en téte de bassin.

Les valeurs se sont donc souvent stabilisées en octobre et

restent globalement proches des normales de saison voire
Iégérement inférieures.

La Risle a Pont-Authou (27)
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La Pointe de Caux « Pas d’amélioration »
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Sur le Commerce, la situation reste tendue
et ne montre fin octobre aucun signe d’a-
mélioration. En effet, les débits semblent
étre stabilisés a des valeurs proches de la
référence quinquennale.

Des précipitations beaucoup plus soute-

nues et durables devront avoir lieu pour que
les débits entament une remontée réelle et
durable. Par ailleurs, des mesures de res-
trictions des usages de I'eau sont toujours
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Le nord de la Seine-Maritime « un tarissement toujours d’actualité »
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Contrairement & beaucoup de cours d’eau de la |, |
région, les baisses de débit se sont poursuivies sur |

Y - .. 114
les riviéres du nord de la Seine-Maritime.
10
Toutefois les valeurs restent conformes voire supé-

rieures aux valeurs médianes.

Des précipitations beaucoup plus soutenues seront
donc nécessaires pour mettre fin a cet étiage.
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GLOSSAIRE

Année hydrologique : période continue de douze mois choisie de fagon a minimiser les reports hydrologiques d'une année sur l'autre. Elle débute a une date de I'année ou
réserves sont au plus bas et est donc choisie en fonction des conditions climatiques de chaque région. En Normandie, celle-ci débute par convention au ler septembre.

Evapotranspiration : quantité d'eau évaporée (& la surface du sol et des étendues d’eau) et transpirée par les plantes. Elle peut étre potentielle (quantité d’eau potentiellement
mis en jeu) ou réelle (quantité d’eau effectivement évapotranspirée).

les

Pluies efficaces : les pluies (ou précipitations) efficaces sont égales a la différence entre les précipitations totales et I'évapotranspiration réelle. Ces précipitations sont soit
stockées, soit infiltrées (recharge des nappes), soit ruisselées.

Recharge des nappes: période/phénomeéne d’augmentation des niveaux des eaux souterraines. On parle régulierement de recharge hivernale.
Vidange des nappes: période/phénomeéne de baisse des niveaux des eaux souterraines. On parle régulierement de vidange estivale.

Débit de base ou VCN; : il s'agit du débit du cours d’eau en |'absence de ruissellement consécutif & de récentes précipitations. La grandeur choisie pour le quantifier est le VCN3,
débit moyen minimal calculé sur trois jours consécutifs pour une période donnée (mensuelle pour ce bulletin)

Hydraulicité : rapport du débit moyen sur une période donnée (mensuelle ou annuelle) a sa moyenne interannuelle sur cette méme période. Elle permet de positionner
simplement le débit d'une année ou d'un mois donné par rapport a I'année normale ou au mois normal.

Médiane : pour un échantillon de valeurs ordonnées, la médiane correspond a la valeur qui se trouve au point milieu de cette liste, permettant de couper I'ensemble des valeurs en
deux parties égales (50%) en nombre de valeurs. Elle differe de la moyenne de ces valeurs.

Fréguence ou Période de retour : la fréquence (au dépassement) d'un événement est la probabilité que cet événement soit atteint ou dépassé chaque année. La période de
retour (ou récurrence) est l'inverse de la fréquence. Exemple : une crue décennale a, chaque année, une chance sur dix d'étre atteinte ou dépassée

Ce bulletin est réalisé par les unités
hydrométrie du Service Ressources
Naturelles de la DREAL Normandie.

Contacts :
Claude GIRARD /
Gwen GLAZIOU /

Stéphane HELOUIN :

b2hpc.srn.dreal-
normandie@developpement-
durable.gouv.fr

Débit mensuel quinguennal humide (resp. sec) : pour un mois considéré, c’est le débit mensuel qui a une probabilité de 1/5 (resp. 4/5) d'étre dépassé
chaque année. Il permet de caractériser un mois calendaire de forte hydraulicité.

Débit de base quinquennal humide (resp. sec) : c’est le débit de base (VCN3,) qui a une probabilité de 1/5 (resp. 4/5) d'étre dépassé chaque année.
Tarissement d’une riviére: phénomene de décroissance réguliére du débit en I'absence de précipitations et d'intervention humaine.

Etiage : période de I'année hydrologique o le débit d’'un cours d’eau est bas. Il s'établit par le tarissement progressif du cours d’eau peu ou pas
entrecoupé de précipitations.




