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Résumé du mois :

Au cours du mois d'aolt, les précipitations ont été encore faibles et largement inférieures aux
normales.

Concernant les eaux souterraines, aprés les recharges tardives enregistrées en mai et juin, la vidange
estivale se généralise sur les deux départements. Toutefois, les niveaux restent souvent conformes
aux normales de saison.

Pour les eaux superficielles, les débits de base et les débits moyens mensuels affichent des valeurs
soit stables soit en baisse pour la quasi-totalité des cours d’eau des deux départements. La situation
est relativement hétérogene a I’échelle des deux départements avec des situations de hautes-eaux

Pluviométrie d’aolit : « Encore trés sec »

Pluviométrie d'aodt 2016

@1 ére décade n'est a mettre en évidence au cours de ce mois.

40 Rouen, 43.8 mm a Dieppe et 21.2 mm au Havre.
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En aodt, pour le deuxieme mois consécutif, le cumul
de précipitations efficaces (précipitations - évapotrans-
piration) a la recharge des nappes est négatif sur I'en-
semble sur les deux départements. Toutefois le déficit
mesuré est légerement plus faibles que le mois pré-
cédent. Les valeurs sont comprises entre 0 mm et
- 50 mm.

Au ler septembre, I'indice d’humidité affiche des va-
leurs comprises entre 0.45 et 0.75 (valeurs compara-
bles au mois précédent).

Cette situation révele une humidité largement infé-
rieure a la normale. Les valeurs sont comprises en-
tre - 50 % et + 20 % par rapport a la normale.

Pluviométrie efficace d’aolt 2016

En aodt, le cumul pluviométrique est compris entre

AN I N L PRV
3:n":§écade 5 mm et 30 mm. Seule la premiére décade a été lége-
01 w2 eme decade rement arrosée et aucun cumul journalier important

Il a été enregistré 11.8 mm a Evreux, 29.5 mm a

Rapport a la normale de la pluviométrie
Aot 2016

Par rapport aux normales mensuelles, I'ensemble de la région affiche des valeurs inférieures aux
normales saisonniéres (valeurs comprises entre - 20 % et - 75 %).
On reléve notamment : - 69 % a Evreux, - 55 % & Rouen, - 23 % a Dieppe et — 63 % au Havre.

Pluies efficaces et humidité des sols : « Des valeurs négatives généralisées et inférieures aux normales»

Rapport a la normale de I'indice d’humidité

des sols au 1*' septembre 2016
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Evolution du rapport a la normale des pluies cumulé

I'Eure et en Seine-Maritime Au cours de l'année hydrologique 2015 -

2016, le cumul de précipitations est proche

20%

0%

des normales pour la totalité du territoire des
deux départements. En effet, a I'exception
du cap de la Héve, les déficits enregistrés
jusqu’en décembre ont été comblés par la
pluviométrie des mois de janvier a juin.

On releve notamment +/- 0 % a Evreux,

-20%

-4 % a Rouen, + 5 % a Dieppe et - 23 % au
Havre.

Concernant les pluies efficaces a la re-
charge des nappes, le cumul enregistré de-
puis septembre reste positif que ce soit dans
'Eure ou la Seine-Maritime (compris entre

50 mm et 500 mm) et reste supérieur a celui
observé l'année passée (compris entre 0

—e— BEvreux mm et 400 mm).
—B— Rouen
—a— Dieppe
. —o— Le Havre
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Etat des nappes : « Une situation proche des normales voire méme légérement humide »

La carte ci-contre représente la
situation hydrogéologiqgue mé-
diane pour chaque type de
piézometre (situés en plateaux
(P) ou en vallées (V)) et pour
chaque grande masse d'eau.
Elle indique également I'évolu-
tion de la fréquence de retour
par rapport au mois précédent.

Sur la treés grande majorité des
deux départements, que ce soit
sous les plateaux ou en val-
lées, les fréquences de retour
des piézometres sont stables,
en légéere hausse dans la craie
des bassins versants de
I'Eaulne, Béthune, Varenne,
Bresle et Yéres et en légére
baisse sur la masse d’eau du
littoral Cauchois.

Les valeurs des fréquences de
retour des piézomeétres sur les
deux départements sont treés
majoritairement proches des
normales (valeurs comprises

Départements Eure et Seine-Maritime
Niveaux médians de la nappe de la craie fin aolt 2016
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entre 2.5 ans sec et 2.5 ans humide) ou Iégérement supérieures (comprises entre 2.5 ans humide et 5 ans humide) pour les ouvrages situés

en vallée au nord de la Seine.

Il est a noter que les pour les ouvrages situés en plateau au nord de la Seine-Maritime, les fréquences de retour s’éloignent progressivement

de la médiane et atteignent désormais des fréquences de retour comprises entre 5 ans et 10 ans humide.
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" Piézométrie en Seine-Maritime : « La vidange est désormais majoritaire »
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Sous les plateaux comme en vallées, la vidange estivale est maintenant lar- NORMANDIE
gement majoritaire et concerne désormais 22 ouvrages sur 27. Les valeurs
sont comprises entre - 2.24 m et + 0.11 m sous les plateaux et entre - 0.18 m
et - 0.05 m en vallées.

En moyenne, les niveaux sont en baisse sous les plateaux de 0.33 m et en
vallées de 0.09 m.

A Catenay, la vidange estivale s’amorce. L'écart consta-
té entre les niveaux piézométriques des années 2015 et
. 2016 s’est annulé au cours du mois d’ao(t. Le piézométre
. Evolution annuelle : suivi présente une situation séche de période de retour
Sous les plateaux comme en vallées, la majorité des piézométres (59 %) proche de la médiane.

indiquent des niveaux piézométriques en hausse par rapport a I'année
passée. En moyenne, les niveaux sont supérieurs a ceux d'ao(t 2015 de
0.51 m sous les plateaux et de 0.09 m au droit des vallées.

Ce mois-ci, la situation est toujours hétérogéne a I'échelle du départe-
ment. 36 % des ouvrages mesurés sont dans une situation proche de la
médiane (entre 2.5 ans sec et 2.5 ans humide). A noter que les piézomeétres
indiquant des valeurs inférieures a 2.5 ans sec se situent essentiellement
dans la moitié sud du département alors que les hautes-eaux se concentrent
dans le nord.
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SITUATION DES NAPPES FIN AOUT 2016 - DEPARTEMENT 76 Période de retour :

w Supérieure & 20 ans humide

‘ = Enre 10 2t 20 ans humide »

Entre 5 et 10 ans humide Date

. Emtre 2,5 et 5 ans humide
2 2% L% = Enire 2,5 anssec et 2.5 ans humide Catenay (76)
R R R Indicateur BSH, période de retour
‘ ‘ S (calculé & partir d'une série de données du
29/01/1968 au 31/08/2016)
| | mEntr=10 et 20 mnssec
0% 10% 20% 30% ap% an% 100%

= Supérieure 5 20 ans sec

Piézométrie dans I’Eure : « La vidange se poursuit »

. Par rapport au mois dernier :

. . . L. Coulonges (27)
Sous les plateaux comme en vallées, la vidange est restée largement majoritai- Indicateur BSH, période de retour

res (21 ouvrages sur 28 indiquent une baisse). Les valeurs sont comprises en-  [C1°UIe 4 Rarrdune ser de données du
tre - 2.01 m et + 0.03 m sous les plateaux et entre - 0.66 m et — 0.08 m en val-
Iées. En moyenne, les niveaux sont en baisse sous les plateaux de 0.27 m et en
vallées de 0.31 m.

. Evolution annuelle :

Sous les plateaux comme en vallées, la majorité des piézometres (68 %)
indiquent toujours des niveaux piézométriques en baisse par rapport a
I'année passée. En moyenne, les niveaux sont inférieurs a ceux d’'ao(t 2015 de
0.45 m sous les plateaux et de 0.28 m au droit des vallées.

Ce mois-ci, la trés grande majorité des ouvrages mesurés (84 %) sont dans
une situation proche de la médiane (entre 2,5 ans sec et 2,5 ans humide).

Période de retour :
SITUATION DES NAPPES FIN AOUT 2016 - DEPARTEMENT 27 = SupSristre 2 20 ans humide

® Entre 10 et 20 anshumide

| ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ | ‘ A A Coulonges, apres la tres forte recharge observée début

| Emeasesashmis juin, la vidange estivale a repris ensuite, faisant passer ce
‘ ‘ e s o 10anssec diane (entre 2,5 ans sec et 2,5 ans humide). Le niveau
mEntre 10 ex 20 anssec .z Lt PN - Y ~
piézométrique est a la baisse par rapport a aoit 2015.

0% 10% 20% 30% 0% 50% 60% 0% 0% 90% 1003%  ®Supérietre 3 20 anssec

Résumé :
Au cours du mois d’ao(it 2016, aprés les recharges tardives survenues sur certains piézometres suite aux fortes précipitations des
mois de mai - juin, la nappe de la craie poursuit sa vidange estivale devenue largement majoritaire sur les deux départements.

En Seine-Maritime, plus de la moitié des piézométres suivis indiquent des niveaux supérieurs a ceux d’aolit 2015 alors que dans
I’Eure, 2I3 des piézomeétres observés (66%) présentent encore un niveau piézométrique inférieur a ceux de I’année passée.

Par rapport aux valeurs interannuelles du mois d’aolt, la majorité des ouvrages suivis présentent des niveaux proches de la mé-
diane d’'un mois d’aot. Toutefois, en Seine-Maritime, les situations séches se concentrent essentiellement dans le sud du départe-
ment alors que les situations humides se situent dans le nord.
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Débits de base des cours d’eau : « Une situation hétérogéne »
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Rapport aux normales des débits de base (VCN3) sur les stations
hydrométriques de ’Eure et de Seine-Maritime - Aout 2016

Sources : DREAL Normandie | Banque Hydro| IGN BdCarto® | Bd Carthage
© DREAL Normandie - SRN | conception : Guillautne Morel - septembre 2016
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Avec un deuxieme mois consécutif peu arrosé, la quasi-totalité des cours d’eau des deux départements voient leur débit de base
en baisse ou stable par rapport au mois de juillet. Les fréquences de retour associées sont soit stables soit en baisse mais restent
souvent proches voire supérieures aux normales de saison.
On notera que des stations du nord de la Seine-Maritime et de I'amont de I'Eure affichent des valeurs de fréquences de retour
élevées comprises enfre la quadriennale humide et la décennale humide.

A confrario, deux stations accusent un déficit : le Commerce a Gruchet-le-Valasse entre quinquennale et décennale
I'lton aval & Normanville en triennale séche.

séche et
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Rapport aux normales des débits moyens mensuels sur les stations
hydrométriques de ’Eure et de Seine-Maritime - Aouat 2016
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Concernant les débits moyens mensuels, la situation est similaire aux débits de base. En effet, sur la trés grande majorité des stations le débit

mensuel est soit stable soit en baisse.
En grande majorité, les valeurs de débit sont soit proches des normales soit Iégerement supérieures. En moyenne, les valeurs de I'hydraulici-

té sont proches de la normale (-2 %).
Les excédents les plus importants sont souvent enregistrés sur les stations située a I'est des deux départements (entre + 10 % sur I'Avre a

Acon et + 37 % sur la Béthune a Saint-Aubin-le-Cauf).
A contrario, sur I'lton aval, la Risle aval, et le Cailly amont un déficit compris entre -10 % et — 20 % a été observé ce mois. Le Commerce,

quant a lui, se voit amputé de prées de 50 % de son débit moyen mensuel.
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Débits des cours d’eau : « Suivi de I'étiage du 1er au 15 septembre 2016 »
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Seine-Maritime
1 |Bresle

2 [Yéres - Eaulne - Béthune

3 |Saéne - Vienne - Scie - Varenne -
Durdent - Dun - Veules - Valmant -
Ganzeville

Etretat - Yport - Pointe de Caux -
Commerce - embouchure Seine

6 Austreberthe - Caux Seine.- Val c—
des Moyers - Vallée de Seine
Cailly - Aubette - Rabec - Vallée de
Seing

8 |Andelle

9 |Epte

Eure
Epte et Seine rive droite
Andelle
Avre amont
Avre moyenne
Avre aval
ton amant
lton aval
Eure moyenne et Seine rive gauche
Eure aval
Charentanne
Risle amant
Risle aval et Seine aval
Calonne
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Seuils du suivi sécheresse

[ Seuil de crise

I Seuil d'alerte renforcée

[ seuil dalerte

[ seuil de vigilance
[ Hors seuil

[ Non disponible ou non suivi

Seuil eau de surface

Zones d'alerte département 76

Seuil eau souterraine W Zones d'alerte département 27
Concernant les eaux superficielles :

Sur la majorité des cours d’eau, les débits sont Iégérement plus faibles au cours de cette quinzaine que lors de la précédente.
Au cours de la quinzaine passée, trois nouvelles stations affichent des valeurs inférieures aux seuils de vigilance définis dans les arrétés-cadre
départementaux :

. la Calonne aux Authieux-sur-Calonne ;

. I'Austreberthe a Saint-Paér;

. la Risle aval a Pont-Authou.

Par ailleurs la station de Saint-Christophe affiche toujours une valeur de débit inférieure au seuil de crise. L'lton amont et aval et le Commerce sont toujours en
alerte et I'Eure a Louviers enregistre encore des débits inférieurs au seuil de vigilance.

On notera toutefois que les précipitations des derniers jours ont permis une légere remontée du débit des cours d’'eau.

La quantité de précipitations dans les jours a venir sera déterminante pour la réaction des cours d’eau. En effet en cas de pluviométrie plus soutenue et plus
réguliere, la situation pourrait alors rapidement s’améliorer. A contrario, en cas de période séche prolongée, il faudra alors apporter une attention particuliere sur
plusieurs stations, notamment sur I'Epte et I'’Andelle.

Concernant les eaux souterraines :

Sur cette période, le piéezométre de Moisville affiche des valeurs inférieures au seuil de vigilance sur les zones de I’Avre moyenne et aval.
Par ailleurs une attention particuliere doit étre portée sur les ouvrages de Coulonges, La Roussiére, Nogent-le-Sec, les Trois-Pierres et
Motteville qui indiquent toujours des valeurs proches des seuils de vigilance.

Ce bulletin est réalisé par
I'Unité hydrométrie du
Service Ressources de la
DREAL Normandie.
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