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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE

CONTEXTE DE LA MISSION

SOURCES POTENTIELLES DE

POLLUTION

POLLUANTS POTENTIELS

INVESTIGATIONS DE TERRAIN

RESULTATS ANALYTIQUES

RECOMMANDATIONS

Dans le cadre d’'un projet de construction d’'une piscine sur le site de I'ancien
camping municipal, sis 30 rue Jules Ferry a Déville-les-Rouen (76), la ville de
Déville-les-Rouen souhaite faire réaliser un diagnostic de pollution du sous-sol.

L'étude demandée vise a caractériser les sols en place afin de déterminer la
présence d’'une potentielle contamination du sol et d'orienter les potentiels déblais

émis dans le cadre du projet de construction d’'une piscine.

Le site n'a jamais accueilli d’activité industrielle et il a été remblayé dans les
années 1970 avant d'étre occupé par un camping jusqu’en 2008/2009. Les

remblais constituent 'unique source potentielle de pollution connue.

Dans le cadre de la présente mission, ont été recherchés dans les sols: ETM,
HCT, HCV, HAP, BTEX, COHV et PCB. Des analyses ISDI ont également été
réalisées afin d’orienter la gestion des terres excavées en cas de terrassements.

Les parametres suivants ont été recherchés dans les eaux souterraines et de
surface : ETM, HCT, HCV, HAP, BTEX, COHV et PCB

Dix sondages ont été réalisés le 14/05/2018 au moyen d’'une sondeuse équipée
de tarieres hélicoidales jusqu’a une profondeur maximale de 3 m.

Le piézométre PZ ainsi que la riviere Le Cailly (amont et aval) ont été
échantillonné le 14/05/2018.

Des échantillons de sol, un échantillon d’eau souterraine et deux échantillons
d’eau de surface ont été sélectionnés et envoyés au laboratoire d'analyses

SYNLAB pour analyse.

Les résultats d’analyses ont mis en évidence des remblais de qualité médiocre,

avec des impacts ponctuellement significatifs par les ETM, HCV et les HAP.
Les impacts se limitent aux remblais et ponctuellement aux sols sous-jacents.

Aucun impact n'a été détecté dans les eaux souterraines et superficielles.

Compte tenu des impacts détectés dans les remblais, des investigations
complémentaires sont a prévoir dans le cadre du projet de piscine. Elles viseront a
déterminer une gestion appropriée des déblais (condition d'élimination et
éventuellement de réemploi sur site pour diminuer les codts), et définir les
conditions de confinement des remblais pour supprimer I'exposition aux polluants

pour les terres qui resteraient en place.
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LEXIQUE

ASPITET : Référentiel national pour comprendre la répatrtition tridimensionnelle des éléments traces
(teneurs totales en Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, Tl, Zn) dans les sols, en fonction des matériaux parentaux

et des types pédogénétiques

BASIAS : base de données nationale des anciens sites industriels et d’activités de services, en activité

ou non, ayant pu occasionner une pollution des sols. Cette base de données est gérée par le BRGM

BASOL : la base de données nationale des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics a titre préventif ou curatif. Cette base de données est gérée par le
BRGM

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minieres

BTEX : benzéne, toluéne, ethylbenzéne, xylénes totaux

COHYV : composés organo halogénés volatils (solvants chlorés)

COQV : composé organique volatil

DREAL : Direction Régional de 'Environnement, de ’Aménagement et du Logement

EPA : Environnemental Protection Agency ; agence de protection de I'environnement des Etats-Unis

ETM : éléments traces métalliques (Cd: cadmium ; Cr: chrome ; Cr VI: chrome hexavalent; Cu:

cuivre ; Hg : mercure ; Ni : nickel ; Pb : plomb ; Zn : zinc)
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliqu

HCV : hydrocarbures volatils C5-C10

HCT : hydrocarbures totaux C10-C40

ICPE : installation classée pour la protection de I'environnement (Livre V, Titre |, art. L 511-1 du Code

de I'environnement)

IGN : Institut Géographique National

INRA : Institut National de Recherche Agronomique
ISDI : installation de stockage de déchets inertes
PCB : polychlorobiphényles

PID : Photo lonization Detector

ppm : parti par million
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1 INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE

Dans le cadre d'un projet de construction d’une piscine sur le site de I'ancien camping municipal, sis 30
rue Jules Ferry a Déville-les-Rouen (76), la ville de Déville-lés-Rouen a souhaité réaliser un diagnostic

de pollution du sous-sol.

Une étude géotechnique a été réalisée en 2017 (cf. Rapport Fondouest RO00167 du 15/12/2017). Elle

a permis d'identifier la présence de remblais sur 'ensemble du site sur 1,3 a 1,6 m d’épaisseur.

L'étude demandée vise donc a caractériser les sols en place afin de déterminer la présence d'une
potentielle contamination du sol et d'orienter les potentiels déblais émis dans le cadre du projet de

construction d’une piscine.

En complément, des préléevements d’eaux souterraines et d’eaux superficielles ont été effectués dans
un piézometre installé au cours de I'étude géotechnique, et dans le cours d’eau le Cailly qui longe le

site.

A la demande du client, aucune étude historique et documentaire n’'a été réalisée.

1.2 METHODOLOGIE

Cette étude a été élaborée selon le référentiel méthodologique en vigueur notamment au cadre fixé par
la circulaire du 8 février 2007, mis a jour par la note ministérielle du 19 avril 2017, définissant les
modalités de gestion et de réaménagement de sites pollués et a la norme NF X31-620 « Prestations
de services relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et
travaux de dépollution) » de TAFNOR.

Cette mission, qui constitue I'objet du présent document, a consisté en la réalisation des prestations

suivantes :
» Réalisation de sondages sur I'ensemble de la parcelle (mission A200 de la NF X31-620-2) ;

» Prélévement et analyse d’eau souterraine dans le piézometre installé sur le site a I'étude (mission
A210 de la NF X31-620-2) ;

» Prélevements et analyse d’eaux superficielles dans Le Cailly qui s’écoule en limite de site (mission
A220 de la NF X31-620-2).

Toutes les informations et résultats obtenus au cours de ces différentes phases sont synthétisés dans
le présent document. Ce dernier conclut quant a la qualité actuelle des sols, des eaux souterraines et

superficielles au droit du site, complété d’éventuelles mesures de gestion de potentiels déblais.

Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles qu'observées
lors de la visite et des investigations et sur les informations disponibles lors de sa réalisation.
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1.3 SOURCES D'INFORMATION ET ORGANISMES CONSULTES

Les organismes, personnes ou bases de données consultés pour I'élaboration du présent document

sont détaillés dans le tableau suivant.

DATE DU
SOURCE DE L'INFORMATION

CONTACT

DOCUMENT OU INFORMATION RECUEILLIE

Documents ou sites internet consultés

Site Géoportail de I'IGN (http://www.geoportail.fr) Mai 2018
CADASTRE (site internet) Mai 2018

Site infoterre du BRGM (www.infoterre.brgm.fr) Mai 2018
GEOPORTAIL (site internet) Mai 2018
INFOTERRE (site internet) Mai 2018

BASIAS (http://basias.brgm.fr/) Mai 2018

BASOL (http://basol.developpement-

durable.gouv.fr/) Mai 2018

Etude géotechnique Fondouest de 2017 Mai 2018

Cartes IGN de la zone d'étude, photographies aériennes

anciennes

Consultation des parcelles cadastrale du secteur
d'étude

Cartes géologiques du secteur d'étude

Vue aérienne du site d’étude

Liste et caractéristiques des points d’eau dans le
secteur d'étude

Inventaire historiques de sites industriels

Inventaire des sites potentiellement pollués

Données environnementales

Personnes contactées ou interviewées

Guillaume LABOULLE (Ville de Déville-lés-Rouen,

) . . . Mai 2018
Directeur de 'urbanisme et de la réglementation

Rapport consultés

Rapport Fondouest d’étude géotechnique
préalable G1 — Phases ES et PGC du 15 Mai 2018
décembre 2017

Informations orales sur le site et organisation des

investigations

Contexte géologique, hydrogéologique

Tableau 1 : Liste des organismes, personnes ou bases de données consultés
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2 DESCRIPTION DU SITE

2.1 SITUATION

L'ancien camping municipal, d'une superficie d’environ 9 900 m?, est située 30 rue Jules Ferry, dans le
centre-ville de la commune de DEVILLE-LES-ROUEN (76). Le terrain est relativement plat, avec une
altitude de +10 a +11 m NGF.

Ses coordonnées géographiques en Lambert 93 sont les suivantes :
X:~558375m
Y:~6931880m

L’historique du site est connu de la mairie. Le site n’a jamais accueilli d’activité industrielle et il a été
remblayé dans les années 1970 avant d'étre occupé par un camping jusqu’en 2008/2009.

Le site n'est pas référencé dans la base de données BASIAS, BASOL ni dans la base des installations
classées soumises a autorisation disponible en ligne.
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ex Cateaur 2
s == 138

I Site & létude
ANCIEN CAMPING MUNICIPAL — DEVILLE-LES-ROUEN (76)
> DEKRA Reference : | 526 71284
Figure 1 : Local|sat|%r’1é?333raph|que de la zone Source : Géoportail
Echelle : Cf. figure
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I Site & létude

ANCIEN CAMPING MUNICIPAL — DEVILLE-LES-ROUEN (76)

Figure 2 : Localisation cadastrale de la zone d'étude

Référence : 526 71 284
Source : Géoportail
Echelle : Cf. figure
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2.2 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

La zone d'étude est bordée, dans un rayon de 100 m :

» Au Nord : par Le Callly puis I'avenue Fauquet et des habitations avec jardins (présence de
potagers inconnue) ;

» Au Sud : par des habitations avec jardins (présence de potagers inconnue), un parking puis la

rue Jules Ferry, puis des habitations et I'entreprise Vallourec ;

» A I'Est: par Le Cailly puis des habitations avec jardins (présence de potagers inconnue) et des

immeubles d’habitations collectives et parkings associés :

» A I'Ouest : par des habitations avec jardins (présence de potagers inconnue), la rue Robert
Schuman puis des habitations avec jardins (présence de potagers inconnue) et la place
Winston Churchill.
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Légende
5 Site 3 I'étude

ANCIEN CAMPING MUNICIPAL — DEVILLE-LES-ROUEN (76)
> DEKRA Reference : | 526 71284
Figure 3 : Vue aérienne de la zone d'étude Source : Géoportail
Echelle : Cf. figure
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2.3 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE

Le réseau hydrographique local est caractérisé par la présence de la riviere Le Cailly bordant le site a

I'Est. L'usage principal de cette riviere est de type récréatif.

2.4 CONTEXTE GEOLOGIQUE

Sur base des informations contenue dans le rapport d’étude géotechnique Fondouest de 2017, le site

a I'étude repose sur les alluvions de la vallée du Cailly recouverts par des remblais d’'aménagement.

Les investigations réalisées en 2017 ont confirmés cette géologie puisqu’elles ont permis d’identifier la
présence de remblais plus ou moins limoneux a sablo-graveleux marron, noir ou gris, contenant
quelques débris (briqgue, machefer, ardoise, etc.) sur 'ensemble du site sur 1,3 a 1,6 m d'épaisseur.
Les terrains sous-jacents sont constitués d'alluvions de granulométrie variable, plus ou moins

argileuses, limoneuses a sablo-graveleuses jusqu’a 6,5m, et au-dela par la craie.

2.5 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

L’hydrogéologie du site est caractérisée par la présence d’'une nappe alluviale, en relation directe avec
I'eau de la riviere du Cailly. Son écoulement est dirigé vers le sud — sud-est au droit du site au regard

du sens d'écoulement du Cailly.

La nappe alluviale apparait vulnérable a une pollution d’'un écoulement de surface du fait de I'absence
de formation géologique sus-jacente imperméable qui pourrait la protéger des activités de surface et
de sa faible profondeur. Cette nappe alimente la nappe de la Craie utilisée pour la production d'eau

potable dans la région. Son usage est donc sensible.

Dans le cadre de I'étude géotechnique Fondouest de 2017, le niveau d’eau a été mesuré au droit d’'un
piézomeétre mis en place sur le site jusqu’a 5,8 m de profondeur, a 2,3 m par rapport au sol.

2.6 VISITE DU SITE

2.6.1 INSTALLATIONS OBSERVEES
Au cours de la visite conduite le 20 mars 2018, il a été observé que le camping n’était plus en activité.
Deux batiments inexploités sont présents sur le site. Aucune installation spécifique n'a été observée.

Le piézometre mis en place lors de I'étude géotechnique de 2017 est toujours présent sur le site.

2.6.2 CONSTATS VISUELS

Aucune trace de contamination n’a été observée sur les sols.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

3 MISSION A200: DIAGNOSTIC INITIAL DE LA
QUALITE DES SOL

3.1 DEMARCHES PREALABLES A L'INTERVENTION

Le tracé du réseau des utilités sur le site aux emplacements des investigations a été précisé avant
intervention (notamment a partir des plans obtenus suite a nos Déclarations d’Intention de
Commencement de Travaux envoyées préalablement aux investigations a I'ensemble des
concessionnaires susceptibles d'étre concernés par I'emprise des travaux), afin d'éviter tout risque et

danger pour le personnel et I'environnement.

De plus, chaque implantation prévisionnelle de sondage a été sécurisée a I'aide d'un détecteur de
réseaux sous tension (type LEICA DIGICAT 200).

L’ensemble des risques identifiés pour la réalisation de I'intervention, les mesures prises pour les éviter
et les Equipements de Protection Individuels (EPI) nécessaires ont été consignés dans un plan de

prévention signé par les différents partis (Ville de Déville-les-Rouen, DEKRA et son sous-traitant).

3.2 NATURE DES INVESTIGATIONS

Les travaux de reconnaissance du sous-sol du site, réalisés par EVERTBATE (en sous-traitance de
DEKRA), se sont déroulés le 14 mai 2018.

lls ont consisté en la réalisation de 10 sondages (nommés S1 a S10) a 'aide d’une sondeuse équipée
de tarieres hélicoidales jusqu’a une profondeur maximale d’'investigation de 3 m. Les investigations ont
été répartis sur I'ensemble du site afin de caractériser les sols en place et d'orienter les potentiels

déblais émis dans le cadre du projet de construction d’une piscine.

Les travaux ont été supervisés en intégralité par un ingénieur de la société DEKRA INDUSTRIAL,
spécialisé dans le domaine des sites et sols pollués, qui avait a sa disposition un détecteur de

composés organiques volatils par photo-ionisation (PID).

Le personnel intervenant sur le site disposait de I'équipement de sécurité adéquat pour ce type
d’intervention (chaussures de sécurité, gants, casque antibruit, etc.).
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)

Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

3.3 LOCALISATION DES INVESTIGATIONS

Les caractéristiques des sondages et leur localisation sont données dans le tableau suivant :

LOCALISATION / OBJECTIF DESIGNATION
X Y
S1 558 440 6 931 830
S2 558 418 6 931 861
S3 558 383 6 931 864
S4 558 359 6 931 846
Caractérisation des sols et
des potentiels déblais / S5 558 344 6931871
maillage régulier en I'absence
de source potentielle de S6 558 362 6931 888
pollution
S7 558 389 6 931 898
S8 558 360 6 931 919
S9 558 301 6931919
S10 558 311 6 931 940
Tableau 2 : Localisation des sondages
La localisation des sondages est présentée en page suivante.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-les-Rouen (76)

®  Pigzométre axistant

®  Sondages
» 5 Site a ['étude
ANCIEN CAMPING MUNICIPAL — DEVILLE-LES-ROUEN (76)
> D E KR A Référence : | 526 71 284
Figure 4 : Localisation des sondages Source : Géoportail
Echelle : Cf. figure
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

3.4

3.4.1

3.4.2

SONDAGE
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

S10

D

OBSERVATIONS LORS DE LA REALISATION DES SONDAGES

NATURE DES TERRAINS

Pour chaque sondages, une coupe descriptive a été réalisée (voir annexe 1).

Les sondages réalisés confirment la succession des terrains attendus, a savoir :
» Des remblais limoneux a sableux beige/brun a noir sur une épaisseur variantde 0,6 a1, 6 m;
e Des limons bruns de 0,6 a 1,6 m jusqu’a la profondeur maximale investiguée (3 m).

Nota : des sables graveleux ont été observés de 2 a 3 m au droit du sondage S2.

Des venues d’eau ont été observés au droit des sondages S1 (limons saturés a partir de 2 m) et S2
(sables graveleux saturés en fond de sondage).

CONSTATS ORGANOLEPTIQUES DE TERRAIN

Le tableau en page ci-dessous récapitule les indices organoleptiques relevés in situ.

MESURE AU PID

ODEUR PARTICULIERE TEINTE PARTICULIERE VENUE D'EAU
(EN PPM)
Aucune Noir (0-1 m) 0 Non
Aucune Noir (0-1,2 m) 0 Non
Aucune Noir (0-1,2 m) 0 Non
Aucune Noir (0,6-1,5 m) 0 Non
Aucune Noir (0,6-1,6 m) 0 Non
Aucune Noir (0-1,3 m) 0 Non
Aucune Noir (0-1,2 m) 0 Non
Aucune Gris (0,2-0,6 m) 0 Non
Aucune Noir (0-1 m) 0 Non
Aucune Noir (0,4-1,2 m) 0 Non

Tableau 3 : Indices organoleptiques relevés in situ

Les mesures au PID révelent 'absence de composés organiques volatils détectés dans les sols.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

3.5 STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE DES SOLS

L'’examen des couches de terrain traversées lors de la réalisation des investigations de

reconnaissance des sols a permis d'orienter la stratégie de I'échantillonnage.

Ainsi, au droit de chaque sondage effectué, aprés avoir noté la nature (structure et texture) et les
caractéristiques organoleptiques (odeur, couleur,...) des matériaux traversés, les échantillons de sols

ont systématiquement été prélevés selon la méthodologie décrite ci-apres :

- siprésence de constat organoleptique suspect :
0 préléevement d'un échantillon de sol représentatif de la ou des couches de matériaux
suspects,
o prélevement d'un échantillon de sol représentatif de chaque couche de terrain spécifique

(matériaux sus-jacents et sous-jacents a la couche suspecte).

- si absence de constat organoleptique suspect, prélevement d'un échantillon de sol représentatif
de I'ensemble de la couche traversée.

Les prélevements d'échantillons de sols ont été effectués en s‘inspirant de la norme NF ISO 10381-5.

3.6 CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION DES ECHANTILLONS

Les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux en verre de qualité laboratoire et maintenus en

glaciére réfrigérée jusqu’'a leur arrivée au laboratoire par transporteur.

3.7 PROGRAMME ANALYTIQUE REALISES SUR LE MILIEU SOL

Les analyses ont été réalisées, en sous-traitance de DEKRA, par le laboratoire SYNLAB qui possede
les agréments du ministere en charge de I'Environnement (accréditation RVA reconnue par le

COFRAC pour I'analyse des matrices solides). Le programme engagé est le suivant.

SONDAGE OBJECTIF VISE PARAMETRES RECHERCHES
Déterminer les exutoires pour les éventuels déblais ETM, COHV, ISDI
S1, S6 et S10
Caractériser les sols sous-jacents ETM, HCT, HCV, HAP, BTEX, COHV, PCB
Caractériser les remblais ETM, HCT, HCV, HAP, BTEX, COHV, PCB

S2aS5etS7aS9
Caractériser les sols sous-jacents ETM, HCT, HCV, HAP, BTEX, COHV, PCB

Tableau 4 : Programme analytique sur le milieu sol

Les normes analytiques suivies sont listées dans le tableau suivant.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

Parametres

Matieres séches

Eléments traces
métalliques

HCT C10-C40
(Hydrocarbures totaux)

HAP

(Hydrocarbures
Aromatiques
Polycycliques)

BTEX

PCB
(polychlorobiphényles)

COHYV : Solvants chlorés

COoT

Lixiviation

12 métaux sur éluat
Indice phénol sur éluat
Fluorures (F)

COT

Sulfates (SO4)
Chlorures (Cl)

FS

D

Méthode

Contenu

Parametres sur brut

Equivalent a ISO 11465 et
équivalent a NEN-EN 15934

Méthode interne  (destruction
conforme & NEN 6961 et
équivalent a NEN-EN 16174,

analyse conforme a 1SO 22036 et
conforme a CEN/TS 16170)

Conforme a NEN 6950 (destruction
conforme a NEN 6961, analyse
conforme a NEN-ISO 16772).

Méthode interne  (destruction
équivalente a NEN-EN 16174,
analyse conforme a CEN/TS
16175-2)

Extraction acétone-hexane,
purification, analyse par GC-FID

Extraction acétone/hexane,
analyse par GC-MS

Headspace GC-MS®

Extraction acétone/hexane,
analyse par GC-MS

Méthode interne, headspace
GCMS

NF EN 13137

arsenic, cadmium, chrome, nickel, plomb, zinc,

Mercure

Découpage par tranches : C10-C12, C12-C16, C16-C21,
C21-C40

Acénaphtylene, Acénaphténe, Fluoréne, Pyréne,
Benzo(b)fluoranthéne, Dibenzo(a,h)anthracene,
Anthracéne, Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pyréne,
Benzo(g,h,i)péryléne, Benzo(k)fluoranthéne, Chryséne,
Fluoranthéne, Indéno(1,2,3-cd)pyréne, Naphtaléne,
Phénanthréne

Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne, m+p-Xyléne, o-xylene,
styréne

PCB 101, 118, 138, 149, 153, 180 et 170

14 composés : 1,2-dichloroéthane, 1,1-dichloroéthéne, cis-
1,2-dichloroéthéne, trans 1,2-dichloroéthyléne,
dichlorométhane, 1,2-dichloropropane,
tétrachloroéthyléene, tétrachlorométhane, 1,1,1-
trichloroéthane, trichloroéthylene, chloroforme, chlorure de
vinyle, hexachlorobutadiéne, bromoforme,

Carbone Organique Total

Parametres sur éluat

EN 12457-2

NF EN 11885/ EN 12506
NF EN ISO 13370

NF EN ISO 13370

NF EN ISO 13370

NF ISO 22743

NF EN ISO 15682

NF EN 15216 éq EN 12880

L/Is=10

Antimoine, Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre,
Mercure, Molybdéene, Nickel, Plomb, Sélénium, Zinc

Résidu a sec (Fraction Soluble)

Tableau 5 : Norme analytique sur sol
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

3.8 CHOIX DES VALEURS DE REFERENCE

L’objectif des circulaires du 19 avril 2017 visant la gestion des sites et sols pollués est de s’assurer que

les concentrations mesurées dans les sols sont compatibles avec les usages envisagés.

La méthodologie en vigueur dans le domaine des sites et sols pollués préconise la démarche
suivante :

- Comparaison des concentrations en éléments traces métalliques mesurées dans I'échantillon
analysé aux concentrations mesurées dans un échantillon prélevé hors contexte industriel ou,
a défaut, la comparaison a des bases de données existantes. Dans le cas présent, les valeurs
retenues sont les valeurs de la base de données ASPITET ;

- Pour les concentrations des autres substances, celles-ci ne pouvant avoir qu’'une origine
anthropique, toute occurrence dans les sols est signe d'un impact. Pour les composés
organiques, les concentrations ont donc été comparées aux seuils de détection du laboratoire
et selon nos retours d’expérience.

Le projet prévoyant potentiellement I'excavation de matériaux (construction d'une piscine) les valeurs
retenues pour la caractérisation des déblais sont celles de I'arrété ministériel du 12/12/2014.

Les valeurs de référence retenues sont détaillées dans les tableaux suivants.

COMPOSES RECHERCHES VALEURS DE REFERENCE (VREF)
HCV C5-C10
HCT C10-C40
HAP
LQ, échantillon témoin, retour d’expérience
COHV
BTEX
PCB
ETM LQ, base de données ASPITET, retour d’expérience
ISDI AM du 12/12/2014
LQ : Limite de quantification

AM 12/12/2014 : Arrété Ministériel du 12/12/2014 fixant la liste des déchets inertes dans des installations de stockage de
déchets inertes (ISDI)

Tableau 6 : Valeurs de référence retenues dans les sols.

Les valeurs de référence de 'AM du 12/12/2014 sont détaillées dans le tableau suivant :

VALEUR LIMITE A RESPECTER (*) (MG/KG MS) DANS LE

PARAMETRES CADRE DE L'ARRETE DU 12/12/2014

As 0,5
Ba 20

Cd 0,04
Cr total 0,5
Cu 2

Hg 0,01
Mo 0,5
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

VALEUR LIMITE A RESPECTER (*) (MG/KG MS) DANS LE

PARAMETRES CADRE DE L'ARRETE DU 12/12/2014
Ni 0,4
Pb 0,5
Sb 0,06
Se 0,1
Zn 4
Chlorure (1) 800
Fluorure 10
Sulfate (1) 1000 (2)
Indice phénols 1
COT (carbone organique total) sur éluat (3) 500
FS (fraction soluble) (1) 4 000

(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la
fraction soluble, le déchet peut étre encore jugé conforme aux critéres d'admission s'il respecte soit
les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée a la fraction soluble.

(2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut étre encore jugé conforme aux
critéres d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l a un ratio L/S
=0,1 I/kg et 6 000 mg/kg de matiére séche a un ratio L/S = 10 I/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai
de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 I/kg dans les
conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant a L/S = 10 I/kg peut étre déterminée par un
essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des
conditions approchant I'équilibre local.

(3) Si le déchet ne satisfait pas a la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat &
sa propre valeur de pH, il peut aussi faire I'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH
compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut étre jugé conforme aux critéres d'admission pour le carbone
organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matiére
séche.

Tableau 7 : Annexe Il tableau 1 de I'arrété ministériel du 12/12/2014 — teneurs sur éluat apres lixiviation.

PARAMETRES MG/KG DE DECHET SEC
COT (Carbone organique total) 30000 (1)
BTEX (Benzene, toluéne, éthylbenzene et xylenes) 6
PCB (Polychlorobiphényles 7 congénéres) 1
Hydrocarbures (C10 a C40) 500
HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50

(1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut étre admise, a condition que la valeur limite de 500
mg/kg de matiére séche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit
pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

Tableau 8 : Annexe Il tableau 2 de I'arrété ministériel du 12/12/2014 — teneurs sur brut.

RESULTATS D’ANALYSES

Le tableau en page suivante présente les concentrations mesurées dans les sols en comparaison aux

valeurs précitées. Les bordereaux d’analyses du laboratoire sont présentés en annexe 2.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)

Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-les-Rouen (76)

Résultats d'analyse de sol

. Unité Incertitude | LQ | S1(0-1) [S1(1-2)|S2(0-1,2)|S2 (1,2-2,2)|S3 (0-1,2)[S3 (1,2-3)| S4 (0,6-1,5)| S4 (1,5-3)| S5 (0-0,6) | S5 (1,6-3)| S6 (0-1,3) [S6 (1,3-3)|S7 (0-1,2) | S7 (1,2-3)| S8 (0,2-0,6) | S8 (0,6-2,6)| S9 (0-1) | S9 (1-3) |S10 (0,4-1,2)|S10 (1,2-3)
Parametres Gamme de valeurs Gamme de valeurs
Nature des sols Remblais| TN [Remblais TN Remblais TN Remblais N Remblais TN Remblais TN Remblais TN Remblais TN Remblais TN Remblais TN Gamme de valeurs observées dans e [OEEEIVEeSanSlee s
matiére séche % massique 7,6 % - 86,9 81,2 82,7 78,3 86,1 87,8 76,2 80,4 86,7 75,6 85,8 84,1 81,1 85,9 86 86,7 84,2 80,5 82,2 80,9 observées' dgns cas d'anomalies de fortes anomalies
coT mglkg MS 30 | % | 2000| 40000 - - - - - - - - - 93000 - - - - - - - 110000 - les sols ordinaires TS RGeS
température pour mes. pH T - 1 22 - - - - - - - - - 23,1 - - - - - - - 23,1 -
pH (KCI) - 085 % | 1 8 - - - - - - - - - 8,2 - - - - - - - 8 -
ELEMENTS TRACES METALLIQUES
antimoine mag/kg MS 30 % 1 35 < 3,8 - - -
arsenic mag/kg MS 18 % 1 200 47 14 4,7 90 15 15 4,2 8,5 6,1 52 4,3 7,9 3.3 74 4,9 15 59 24 8,8 1a25 30 a 60 60 a 284
baryum mg/kg MS 19 % | 20 200 120 650 -
cadmium mag/kg MS 20 % | 0,2 8,3 15 0,79 0,41 1,2 0,63 1 0,29 0,21 0,33 0,7 0,38 0,42 0,25 < < 0,98 0,28 1 0,41 0,05 20,45 0742 22463
chrome mg/kg MS 25 % 1 22 28 18 24 27 22 31 21 29 20 9,8 15 16 23 20 25 32 23 26 32 10a90 90 a 150 150 & 3180
cuivre mg/kg MS 28 % [ 1 470 230 66 220 34 180 120 60 510 54 86 36 240 140 330 130 2a20 20462 65 a 160
mercure mag/kg MS 20 % | 0,05 0,21 0,31 0,38 0,15 0,15 0,1 0,19 0,08 < 0,24 0,11 0,1 0,11 0,43 0,59 0,32 0,23 0,34 0,28 0,02a0,1 0,15a2,3
plomb mag/kg MS 20 % | 10 270 300 97 290 95 250 66 29 71 47 34 55 27 150 62 190 69 320 130 2a60 60 a 130 130 &4 2076
molybdene mag/kg MS 22 % | 05 1,5 1,2 2,6 -
nickel mag/kg MS 23 % 1 26 19 19 16 56 23 34 13 23 22 15 13 35 24 28 16 27 13 30 16 9 a50 60 a 90 100 & 10180
sélénium mag/kg MS 19 % | 05 0,74 < 1.3 0,12a0,7 0,820 20a45
zinc mg/kg MS 14 % | 10 2300 570 430 220 700 370 590 100 68 130 200 98 220 57 54 33 400 88 470 160 10 a 100 100 & 250 250 411425
BTEX
benzéne mag/kg MS 16 % | 0,02 < < 0,33 < 0,11 < < < < < 0,1 < 0,08 < < < < < 0,05 < - - -
toluéne mag/kg MS 14 % | 0,02 < < 0,49 < 0,12 < 0,02 < < < 0,13 < 0,03 < < 0,04 0,02 < 0,07 < - - -
éthylbenzéne mag/kg MS 12 % | 0,02 < < 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
orthoxyléne mag/kg MS 15 % | 0,02 < < 0,06 < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
para- et métaxyléne mag/kg MS 15 % | 0,02 < < 0,2 < 0,11 0,02 0,03 < < < 0,08 < < < 0,04 0,06 < 0,03 0,05 < - - -
xylénes mag/kg MS - 0,04 < < 0,26 < 0,11 < < < < < 0,08 < < < 0,04 0,06 < < 0,05 < - - -
BTEX total mag/kg MS - 0,02 < < 1,1 < 0,34 < < < < < 0,31 < 0,11 < < 0,1 < < 0,17 < - - -
HAP
naphtaléne mag/kg MS 62 % | 0,01 0,05 0,03 0,23 < 0,19 0,14 0,18 < < 0,04 0,12 0,08 0,09 0,01 1,4 0,45 0,22 0,04 0,27 0,15 - - -
acénaphtylene mag/kg MS 61 % | 0,01 0,07 < 0,04 < 0,01 < 0,12 < 0,06 0,03 < < 0,04 0,01 1,5 0,29 0,31 0,05 0,25 0,06 - - -
acénaphténe mag/kg MS 92 % | 0,01 0,01 < 0,02 < 0,01 0,02 0,05 < 0,04 0,01 0,2 0,16 0,03 < 0,06 0,01 0,11 0,01 0,27 0,07 - - -
fluorene mag/kg MS 79 % | 0,01 0,02 < 0,03 < 0,04 0,03 0,1 < 0,03 0,02 0,2 0,13 0,05 < 0,38 0,11 0,2 0,04 0,54 0,1 - - -
phénanthréne mag/kg MS 64 % | 0,01 0,38 0,09 0,46 0,06 0,46 0,49 1,3 0,02 0,64 0,24 3,3 2,6 0,61 0,07 2,4 0,62 2,9 0,45 53 1,5 - - -
anthracene mag/kg MS 67 % | 0,01 0,09 0,01 0,12 0,01 0,03 0,1 0,23 < 0,19 0,05 0,66 0,57 0,05 0,02 2,4 0,56 0,64 0,09 1,3 0,32 - - -
fluoranthéne mag/kg MS 43 % | 0,01 0,86 0,11 1,1 0,12 0,57 0,64 25 0,03 2,1 0,6 4,9 3,9 0,79 0,17 15 3,1 8,3 1,1 9,4 2,7 - - -
pyréne mag/kg MS 65 % | 0,01 0,69 0,09 0,86 0,09 0,49 0,53 2 0,02 1,7 0,51 4,2 3,4 0,62 0,14 16 3 6,6 0,86 7,6 2.3 - - -
benzo(a)anthracene mag/kg MS 78 % | 0,01 0,56 0,07 0,62 0,06 0,34 0,32 1,3 0,02 0,99 0,32 2,7 2 0,47 0,1 14 3 4,9 0,58 4,4 1,4 - - -
chryséne mag/kg MS 59 % | 0,01 0,47 0,07 0,62 0,06 0,42 0,33 1,4 0,02 0,85 0,3 2,6 2 0,55 0,1 12 2,2 4,8 0,56 4,3 1,4 - - -
benzo(b)fluoranthéne mag/kg MS 56 % | 0,01 0,64 0,08 0,64 0,06 0,44 0,27 15 0,02 0,77 0,37 2,4 1,7 0,73 0,12 9,6 2 53 0,62 4 1,3 - - -
benzo(k)fluoranthéne mag/kg MS 79 % | 0,01 0,32 0,04 0,32 0,03 0,22 0,14 0,75 0,01 0,39 0,19 1,2 0,86 0,36 0,06 4,8 0,98 2,6 0,31 2 0,64 - - -
benzo(a)pyréne mag/kg MS 83 % | 0,01 0,6 0,07 0,59 0,06 0,33 0,29 15 0,02 0,82 0,36 2,8 2,1 0,42 0,11 11 2,2 5,1 0,62 4,2 1,4 - - -
dibenzo(ah)anthracéne mag/kg MS 72 % | 0,01 0,12 0,01 0,14 0,01 0,07 0,05 0,33 < 0,15 0,06 0,45 0,33 0,1 0,02 2 0,47 1,1 0,13 0,82 0,26 - - -
benzo(ghi)péryléne mg/kg MS 44 % | 0,01 0,49 0,07 0,42 0,05 0,24 0,2 1,2 0,02 0,54 0,3 1,9 1,4 0,23 0,1 4,9 0,99 4 0,49 3 1 - - -
indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg MS 45 % | 0,01 0,48 0,06 0,4 0,04 0,2 0,18 1,1 0,02 0,55 0,27 1,8 1,3 0,21 0,09 4,9 1 3,8 0,48 2,9 0,96 - - -
Somme des HAP (16) - EPA mglkg MS 49 | %016 59 0,79 6,6 0,66 41 37 15 0,2 9,8 37 29 23 54 11 | 64 | 16 - - -
COHV
tétrachloroéthylene mg/kg MS 20 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < 0,04 < < < 0,11 0,04 < < - - -
trichloroéthyiene mg/kg MS 18 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < 0,5 0,02 0,14 0,02 0,1 0,03 < < - - -
1,1-dichloroéthéne mag/kg MS 29 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
cis-1,2-dichloroéthene mg/kg MS 19 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
trans-1,2-dichloroéthyléne mag/kg MS 26 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
chlorure de vinyle mg/kg MS 64 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS 21 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
1,2-dichloroéthane mg/kg MS 21 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
tétrachlorométhane mg/kg MS 21 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
chloroforme mg/kg MS 19 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
dichlorométhane mag/kg MS 23 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
1,2-dichloropropane mg/kg MS 22 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
trans-1,3-dichloropropéne mg/kg MS 33 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
cis-1,3-dichloropropéne mag/kg MS 25 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
bromoforme mg/kg MS 15 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
hexachlorobutadiene mg/kg MS 24 % | 0,02 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
HCT
fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS 20 % | 04 - < < < < < < < < < - < < < < < < < <
fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS 14 % | 0,05 - < 0,31 < 0,13 < < < < < - < 0,05 < < < < < <
fraction aromat. >C8-C10 mag/kg MS 42 % | 03 - < 0,35 < < < < < < < - 0,82 < < < < < < <
fraction aliphat. >C5-C6 mg/kg MS 44 % | 05 - < < < < < < < < < - < < < 46 < < < < - - -
fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS 44 % | 06 - < < < < < < < < < - < < < < < < < < - - -
fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS 64 % | 06 - < < < < < < < < < - < < < < < < < < - - -
Hydrocarbures Volatils C5-C10| mg/kg MS 39 % | 10 - < < < < < < < < < - < < < 46 < < < <
fraction C10-C12 mg/kg MS 22 % 5 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
fraction C12-C16 mg/kg MS 26 % | 10 < < < < < < < < < < < < < < 13 < < < < <
fraction C16-C21 mg/kg MS 28 % | 15 < < < < < < < < < < < < < < 57 < < < 24 <
fraction C21-C35 mg/kg MS 31 % | 10 30 < 12 < 46 16 71 < 16 26 18 13 130 22 76 < 36 < 48 16 - - -
fraction C35-C40 mg/kg MS 28 % | 15 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - - -
hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 26 % | 20 49 < 24 < 68 22 100 < 28 35 35 25 150 31 150 < 60 < 85 25 - - -
PCB
PCB 28 pg/kg MS 53 % 1 < < < < < < < < < < < < < < <4,0 < < < < < - - -
PCB 52 png/kg MS 75 % 1 < < < < < < < < < < < < < < <23 < < < < < - - -
PCB 101 png/kg MS 68 % 1 < < < < 1,2 < < < < < < < 1,8 < <34 < 2,7 < 3,7 < - - -
PCB 118 png/kg MS 80 % 1 < < < < 1,3 < < < < < < < 2 < <34 < 3,5 < 43 < - - -
PCB 138 png/kg MS 60 % 1 < < < < 1,2 < < < < < < < 4,7 1,3 <4.,6 < 52 < 11 < - - -
PCB 153 png/kg MS 80 % 1 < < < < 1,1 < < < < < < < 4,6 1,6 <29 < 3,9 < 11 < - - -
PCB 180 png/kg MS 70 % 1 < < < < < < < < < < < < 3,7 2.4 <4,0 < 1,9 < 19 < - - -
PCB totaux (7) pna/kg MS 50 % 7 < < < < < < < < < < < < 18 < <24 < 18 < 50 < - - -

LQ : limite de détection ; < : concentrations inférieures a LQ . : concentrations significatives

Tableau 9 : Résultats des analyses de sol (sur brut)
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>

Résultats d’analyses des tests de lixiviation

Tableau 10 : Résultats des analyses de sol (test de lixiviation)

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire 52671284 — versio n 0 —-31/05/2018

Parametres Unité LQ S1(0-1) | S6 (0-1,3)|S10(0,4-1,2) Seuils ISDI
Remblal Remblais| Remblais

Nature des sols S

matiére séche % massique - 86,9 85,8 82,2 <30

CcoT mg/kg MS 2000 40000 93000 110000 30000

température pour mes. pH T 1 22 23,1 231

pH (KCI) - 1 8 8,2 8

L/S ml/g 0,02 10,01 9,98 10,01

pH final ap. lix. - 0 7,84 8,71 8,85

température pour mes. pH T - 20,3 19,3 20,4

conductivité (25C) ap. lix. pS/cm - 895 86,3 128,9

BTEX

BTEX totaux mg/kg MS 0,02 < 0,31 0,17 6

HAP

Somme des HAP (16) - EPA mgkgMS | 0,16 59 29 TR 50

PCB

PCB totaux (7) pg/kg MS 7 < < 50 1000

HCT

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 20 49 35 85 500

Eluat COT

coT mglkg MS 5 11 16 16 500

Eluat métaux

antimoine mg/kg MS | 0,039 0,06

arsenic mg/kg MS 0,05 0,26 < 0,15 0,5

baryum mg/kg MS 0,05 0,65 0,11 0,2 20

cadmium mg/kg MS 0,004 0,008 < < 0,04

chrome mg/kg MS 0,01 < < 0,014 0,5

cuivre mg/kg MS 0,05 0,17 0,078 0,1 2

mercure mg/kg MS 0,0005 < < < 0,01

plomb mg/kg MS 0,1 < < < 0,5

molybdéne mg/kg MS 0,05 < < 0,14 0,5

nickel mg/kg MS 0,1 < < < 0,4

sélénium mg/kg MS 0,039 < < < 0,1

zinc mg/kg MS 0,2 0,35 < < 4

Eluat composés inorganiques

fraction soluble mg/kg MS 500 7410 619 1020 4000

Eluat Phénols

Indice phénol mg/kg MS 0,1 < < < 1

Eluat diverses analyses chimiques

fluorures mg/kg MS 2 4.5 43 _ 10

chlorures mg/kg MS 10 <10 <10 12 800

sulfate mglkg MS 10 el 243 194 1000
I Dépassement du seuils ISDI
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3.10 INTERPRETATION DES RESULTATS

Concernant la qualité des sols, les résultats obtenus appellent les commentaires ci-dessous.

Eléments Traces Métalliques (ETM)

Des impacts ponctuellement significatifs ont été mesurées dans les sols pour plusieurs paramétres,
tels que I'arsenic (au maximum 200 mg/kg de MS), le cadmium (au maximum 8,3 mg/kg de MS), le
cuivre (au maximum 7000 mg/kg de MS), le mercure (au maximum 3,2 mg/kg de MS), le plomb (au

maximum 2400 mg/kg de MS) et le zinc (au maximum 2300 mg/kg de MS).

Ces teneurs sont globalement plus élevées au droit des remblais qu’au droit du terrain naturel, ils ont
donc pour origine les remblais. A noter toutefois le caractére peu lixiviable de ces composés sur la

base des résultats d’analyses des lixiviats.

Composé organigues volatils (BTEX)

Les BTEX sont détectés a I'état de traces dans les sols au droit du site (au maximum 1,1 mg/kg de
MS), principalement au droit des remblais. Des traces sont également détectés dans le terrain naturel,

mais a des teneurs inférieures a celles mesurées dans les remblais.

Hydrocarbures Aromatiques Polycycligues (HAP)

Des teneurs en HAP, ponctuellement significatives (au maximum 100 mg/kg de MS pour la somme des
HAP (16)), ont été mesurées dans les sols au droit du site. Les teneurs les plus élevées sont mesurées
au droit du remblai, celles-ci diminuant avec la profondeur dans le terrain naturel. Ces HAP ont donc

pour origine les remblais.

Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV)

Les COHV ne sont pas détectés pour I'ensemble des échantillons analysés pour ces parametres, sauf
pour le trichloroéthyléne et le tétrachloroéthyléne dans les sondages S7, S8 et S9 (remblais et terrain

naturel).

Polychlorobiphényles (PCB)

Les PCB sont détectés a des concentrations relativement faibles (au maximum 50 ug/kg de MS) au
droit de certains échantillons de remblais. lls ne sont pas détectés dans le terrain naturel hormis au
droit de S7 (1,2-3), ou ils sont détectés en teneur inférieure a celle mesurée au droit de ce sondage
dans le remblai (S7 (0-1,2)).

Hydrocarbures volatils C5-C10

Les hydrocarbures volatils ont été détectés ponctuellement a I'état de trace, sauf pour I'échantillon

S8(0,2-0,6) avec une concentration non négligeable de 46 mg/kg de MS.

> De la méme maniére que précédemment, les impacts se limitent aux remblais.
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Hydrocarbures C10-C40

Les hydrocarbures sont détectés au droit du site a des concentrations relativement faibles (au

maximum 150 mg/kg de MS). Les teneurs les plus élevées sont mesurées dans les remblais.

En conclusion, les remblais présents sur I'ensemble du site présentent une qualité médiocre avec des
impacts ponctuellement significatifs pour les éléments traces métalliques, HCV et les HAP qui ont
impactés le terrain naturel sous-jacent. Des traces de BTEX, COHV, PCB et hydrocarbures sont

également détectées.

La comparaison des analyses des remblais aux valeurs de 'AM du 12/12/2014 ont montré des
dépassements des critéeres d'acceptation en ISDI en HAP sur brut, antimoine sur éluat, sulfate et
fluorures sur éluat répartis sur deux des trois échantillons analysés. Ces dépassements ne permettent

pas une acceptation des remblais en ISDI en cas d’élimination hors site.
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4.1

4.1.1

4.1.2

D

MISSION A210: PRELEVEMENTS, MESURES
ANALYSES ET OBSERVATIONS SUR LES EAUX
SOUTERRAINES

Un piézométre a été mis en place sur le site lors de I'étude géotechnique réalisée par Fondouest en
2017. La localisation de ce piézometre est reprise sur la figure 4. Ce piézomeétre a été installé avec une
crépine de 0 a 6 m (au droit des remblais et du terrain naturel). Un échantillonnage de ce piézometre a

été réalisé lors de la présente étude, tel gu'indiqué dans ce paragraphe.
ECHANTILLONNAGE DES EAUX

METHODOLOGIE

Le protocole d’échantillonnage des eaux souterraines est conforme aux normes AFNOR FD-X-31-615,
NF EN 25667-2 et NF EN ISO 5667-3. Il est présenté, ci-aprés pour chaque ouvrage.

» Mesures piézométriques préalables

La profondeur du niveau d’'eau a été mesurée a I'aide d'une sonde de niveau.

» Purge de la colonne d'eau

Le contrdle du renouvellement de I'eau du piézometre a été réalisé :
- en considérant le renouvellement d'un volume équivalant de 5 a 10 fois la colonne de captage,

- et par contrble de la stabilité des parametres physico-chimiques (température, conductivité, pH,
redox, oxygene dissous).

La purge du piézométre a été réalisée a l'aide d’'une pompe immergée positionnée en moyenne a
environ 50 cm au-dessus du fond des ouvrages.

Les eaux de purge ont été rejetées au sol. La filtration des eaux a été réalisée au laboratoire
d’analyses.

> Prélevement d’eau

Les prélevements ont été réalisés en sortie du tuyau d'exhaure.

REDACTION D’UNE FICHE DE PRELEVEMENT

Une fiche de prélevement a été rédigée pour le PZ (voir annexe 3).
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4.1.3 CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT DES ECHANTILLONS
Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons de volume et matiére adaptés aux paramétres
analytiques recherchés. Ces flacons ont été stockés en caisson isotherme refroidi le temps du chantier
puis expédiés au laboratoire d'analyses.
4.2 CONSTATS ORGANOLEPTIQUES DE TERRAIN
Le tableau suivant récapitule les indices organoleptiques relevés lors de la purge du piézometre.
o o Présence d'une phase flottante
Ouvrage Odeur particuliere Turbidité
ou coulante
Pz Non limpide Non
Tableau 11 : Indices organoleptiques dans les eaux souterraines
4.3 PROGRAMME ANALYTIQUE
Le programme analytique reprend la liste de I'ensemble des parameétres recherchés dans le milieu sol.
La réalisation des analyses a été sous-traitée au laboratoire Synlab. Le programme analytique est
présenté dans le tableau suivant.
Parametres Méthode / Norme Substances
pH, conductivité,
potentiel redox, . A : }
température, Analyseur multiparamétre sur site
oxygene dissous
Eléments traces | NEN-EN-ISO 11885, NEN-EN-ISO | Arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel,
métalliques 17852 zinc
Trichloroéthyléne, 1,3-dichloropropéne, 1,2-dichloroéthane,
bromoforme, hexachlorobutadiene, 1,1,1-trichloroéthane,
. . Cis 1,2-dichloroéthylene, 1,1-dichloroéthéne,
CoHv Methode inteme, headspace GCMS tétrachlorométhane, Chloroforme, Dichlorométhane,
Chlorure de vinyle, 1,2-dichloropropane,
tétrachloroéthylene, trans 1,2-dichloroéthyléne
HCT C10-C40 Méthode interne (extraction hexane, | Fraction C10-C12, fraction C12-C16, fraction C16-C21,
analyse par GC-FID) fraction C21-C40, hydrocarbures totaux C10-C40
HCV C5-C10 Méthode interne, analyse par GC/MS, | Fraction C6 - C8, Fractions C8 - C10, fraction C5-C6,
Méthode interne, headspace GCMS hydrocarbures volatils C5-C10
BTEX Méthode interne, headspace GCMS benzéne, toluene, éthylbenzéene, o-xyleénes, m+p-xylénes
16 composés : naphtaléne, acénaphtyléne, acénaphténe,
fluoréne, phénanthréne, anthracéne, fluoranthéne, pyréne,
Méthode interne benzo(a)anthracéne, chryséne, benzo(b)fluoranthéne,
HAP . N
benzo(k)fluoranthéne, benzo(a)pyrene,
dibenzo(ah)anthracéne, benzo(ghi)péryléne,
indéno(123cd)pyreéne
PCB Méthode interne, LVI GCMS PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180
Tableau 12 : Programme analytique sur les eaux souterraines et normes
4.4 CHOIX DES VALEURS DE REFERENCE
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4.5

D

- Les valeurs de la circulaire du 23 octobre 2012 établissant les criteres d’évaluation et les
modalités de détermination de I'état des eaux souterraines et des tendances significatives et
durables de dégradation de I'état chimique des eaux souterraines ;

- aux seuils de détection du laboratoire en I'absence de valeurs de référence.

RESULTATS DES ANALYSES

Le tableau suivant présente les concentrations mesurées dans les eaux souterraines en comparaison
aux valeurs précitées. Les bordereaux d'analyses sont présentés en annexe 2.
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LQ : limite de quantification

Parameétres Unité [ncertitude [LQ Circulaire Pz
23/10/2012

ELEMENTS TRACES METALLIQUES
arsenic ug/l 15 % <5 10 <
cadmium ua/l 15 % <0,2 5 <
chrome ug/l 10 % <1 50 <
cuivre ua/l 10 % <2 2000 <
mercure ua/l 29 % | <0,05 1 <
plomb ug/l 12 % <2 10 <
nickel ua/l 12 % <3 20 <
zinc ug/l 15 % <10 5000 <
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne ug/l 34 % | <0,2 1 <
toluéne ug/l 31 % <0,2 700 <
éthylbenzene ug/l 33 % | <0,2 300 <
orthoxylene uall 29 % <0,2 - <
para- et métaxylene ug/l 31 % | <0,2 - <
xylenes ug/l - % | <0,4 500 <
BTEX totaux ug/l - % <1 - <
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalene uall 23 % <0,1 - <
acénaphtyléne ug/l 23 % | <0,1 - <
acénaphtene ug/l 21 % | <0,1 - <
fluoréne ug/l 23 % | <0,05 - <
phénanthréne ug/l 21 % | <0,02 - <
anthracéne ug/l 23 % | <0,02 - <
fluoranthéne ug/l 31 % | <0,02 - <
pyréne ug/l 24 % | <0,02 - <
benzo(a)anthracéne ug/l  |-1000f % | <0,02 - <
chryseéne ug/l  |-1000f % | <0,02 - <
benzo(b)fluoranthene ug/l  |-1000f % | <0,02 0,1 <
benzo(k)fluoranthéne ua/l 43 % | <0,01 <
benzo(a)pyrene ug/l  |-1000f % | <0,01 0,01 <
dibenzo(ah)anthracéne ug/l 56 % | <0,02 - <
benzo(ghi)péryléne ug/l 49 % | <0,02 <
indéno(1,2,3-cd)pyréne ug/l 53 % | <0,02 <
Somme des HAP (10) VROM ua/l 53 % <0,3 - <
Somme des HAP (16) - EPA ua/l 56 % | <0,57 - <
COHV
1,2-dichloroéthane ug/l 26 % | <0,1 3 <
1,1-dichloroéthéne uall 42 % <0,5 - <
cis-1,2-dichloroéthéne ug/l 26 % | <0,1 - <
trans-1,2-dichloroéthylene ug/l 33 % | <0,1 - <
dichlorométhane ug/l 27 % <1 - <
1,2-dichloropropane ua/l 27 % <0,5 40 <
trans-1,3-dichloropropéene ug/l 48 % <0,5 20 <
cis-1,3-dichloropropéne ua/l 36 % <0,5 <
tétrachloroéthylene ug/l 32 % | <0,1 10 <
trichloroéthylene ug/l 28 % <0,1 <
tétrachlorométhane ug/l 34 % | <0,1 4 <
1,1,1-trichloroéthane uall 30 % <0,1 - <
chloroforme ua/l 27 % <0,1 - <
chlorure de vinyle ua/l 42 % <0,2 0,5 <
hexachlorobutadiéne ug/l 42 % <0,5 0,6 <
bromoforme ua/l 24 % <0,5 100 <
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 pg/l 21 % | <0,01 - <
PCB 52 pg/l 20 % | <0,01 - <
PCB 101 ug/l 27 % | <0,01 - <
PCB 118 pg/l 28 % | <0,01 - <
PCB 138 ug/l 31 % | <0,01 - <
PCB 153 pg/l 34 % | <0,01 - <
PCB 180 pg/l 38 % | <0,01 - <
PCB totaux (7) ug/l 28 % | <0,07 - <
HYDROCARBURES
fraction C5-C6 ug/l 31 % <10 - <
fraction C6-C8 ua/l - <10 - <
fraction C8-C10 ua/l 31 % <10 - <
Hydrocarbures Volatils C5-C10 ug/l - <30 - <
fraction C10-C12 ua/l 36 % <5 - <
fraction C12-C16 ug/l 36 % <5 - <
fraction C16-C21 ua/l 36 % <5 - <
fraction C21-C40 ua/l 36 % <5 - <
hydrocarbures totaux C10-C40 ug/l 36 % <20 1000 <

- : absences de valeurs de référence

XX : concentrations supérieures aux valeurs de la circulaire du 23/10/2012

< : concentrations inférieures a LQ

Tableau 13 : Résultats d’analyses d’eaux souterraines
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4.6 COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS D'ANALYSES

Pour I'ensemble des parametres recherchés, les concentrations sont inférieures aux seuils de détection du
laboratoire et par conséquent, inférieures aux valeurs de la circulaire du 23 octobre 2012.
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MISSION A220 : PRELEVEMENTS, MESURES

ANALYSES ET OBSERVATIONS
SUPERFICIELLES

SUR LES EAUX

Dans le but d'estimer la qualité physico-chimique des eaux de la riviere le Cailly et d’évaluer le potentiel

impact du site sur celle-ci, deux prélévements d’eau ont été réalisés :

- En amont au nord du site, au droit du pont de I'avenue Fauquet ;

- En aval au sud du site, au droit du pont de la rue Jules Ferry.

51 LOCALISATION DES POINTS DE PRELEVEMENTS
Les préléevements ont été réalisés selon la norme AFNOR FD T90-523-1 a l'aide d’'un préleveur a usage
unique. Les prélevements peuvent étre visualisés sur la figure en page suivante. Aucun obstacle au
préléevement n'a été identifié. Les parameétres tels que la conductivité, le pH, la température et le potentiel
redox ont été mesurés in situ.
Les caractéristiques des prélévements sont données dans le tableau suivant.
Milieu Nom du | Position Localisation Caractéristiques
prélévement hydraulique
Riviere le | Rivamont Amont Nord du site Prélévement depuis le pont
Cailly Hauteur d’eau de la riviére : 80 cm.
Largeur de la riviere : 8 m
Riv aval Aval Sud du site Prélévement depuis la berge.
Hauteur d’eau de la riviére : 80 cm.
Largeur de la riviere : 7 m

>

Tableau 14 : Caractéristiques des prélevements d’eaux superficielles
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|

ANLC —

Légende

o Prelevements eau superficisles

o T site & Itude

ANCIEN CAMPING MUNICIPAL — DEVILLE-LES-ROUEN (76)
> D E KRA Référence : | 526 71284
Figure 5 : Localisation des prélévements d’eaux . . .
superficielles Source : Géoportail
Echelle : Cf. figure
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5.2 REDACTION D’UNE FICHE DE PRELEVEMENT
Pour chaque ouvrage, une fiche de prélevement a été rédigée (voir annexe 4).

5.3 CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT DES ECHANTILLONS
Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons de volume et matiere adaptés aux parametres
analytiques recherchés. Ces flacons ont été stockés en caisson isotherme refroidi le temps du chantier puis
expédiés le soir méme au laboratoire d’analyses.

5.4 CONSTATS ORGANOLEPTIQUES DE TERRAIN
Le tableau suivant récapitule les indices organoleptiques relevés lors des préléevements.

Point de prélévement Odeur particuliere Turbidité
Riv amont Non Limpide
Riv aval Non Limpide
Tableau 15 : Indices organoleptiques dans les eaux superficielles

5.5 PROGRAMME ANALYTIQUE
Le programme analytique est identique a celui réalisé dans les eaux souterraines (cf. tableau 11).

5.6 CHOIX DES VALEURS DE REFERENCE
La riviere Le Cailly fait partie du SAGE « Cailly-Aubette-Robec ». Celui-ci a été consulté mais aucun objectif
de qualité des eaux superficielles n’est disponible.
Les résultats analytiques des échantillons ont donc été comparés aux valeurs limites de qualité définies dans
I'Arrété du 27 juillet 2015 modifiant I'arrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d’évaluation de
I'état écologique, de I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Il comprend les
concentrations maximales admissibles et les valeurs moyennes annuelles.

5.7 RESULTATS DES ANALYSES

>

Les tableaux suivants présentent les concentrations mesurées dans les eaux superficielles en comparaison
aux valeurs précitées.

Les bordereaux d’analyses sont présentées en annexe 2.
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Arrété 27/07/2015
R L . NQE - NQE -
Parametres Unité [ncertitude |LQ Concentration RIV AMONT | RIV AVAL
moyenne )
annuelle ma>.<|m.ale
admissible
ELEMENTS TRACES METALLIQUES
arsenic po/l 15 % <5 4,2 - < <
cadmium pg/l 15 % <0,2 <0,08 1,4 < <
chrome pg/l 10 % <1 34 - 1,2 <
cuivre pg/l 10 % <2 1,4 - < <
mercure ug/l 29 % | <0,05 - 0,07 < <
plomb po/l 12 % <2 1,2 14 < <
nickel ug/l 12 % <3 4 34 < <
zinc pg/l 15 % <10 3,1 - < <
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne po/l 34 % <0,2 10 50 < <
toluéne ug/l 31 % | <0,2 74 - < <
éthylbenzene pg/l 33 % <0,2 20 - < <
orthoxylene pg/l 29 % <0,2 - - < <
para- et métaxyléne po/l 31 % <0,2 - - < <
xylénes po/l - % <0,4 10 - < <
BTEX totaux po/l - % <1 - - < <
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtaléne ug/l 23 % <0,1 2 130 < <
acénaphtylene po/l 23 % <0,1 - - < <
acénaphtéene po/l 21 % <0,1 - - < <
fluoréne pg/l 23 % | <0,05 - - < <
phénanthréne pg/l 21 % | <0,02 - - < <
anthracéne po/l 23 % | <0,02 - - < <
fluoranthene po/l 31 % | <0,02 0,0063 0,12 < <
pyréne pg/l 24 % | <0,02 - - < <
benzo(a)anthracene pg/l  |-1000| % | <0,02 - - < <
chryséne pg/l  |-1000| % | <0,02 - - < <
benzo(b)fluoranthéne pg/l  |-1000| % | <0,02 - 0,017 < <
benzo(Kk)fluoranthéne po/l 43 % | <0,01 - 0,017 < <
benzo(a)pyréne pg/l  |-1000| % | <0,01 0,00017 0,27 < <
dibenzo(ah)anthracéne pg/l 56 % | <0,02 - - < <
benzo(ghi)péryléne pg/l 49 % | <0,02 - 0,00082 < <
indéno(1,2,3-cd)pyréne pg/l 53 % | <0,02 - - < <
Somme des HAP (10) VROM pg/l 53 % <0,3 - - < <
Somme des HAP (16) - EPA po/l 56 % | <0,57 - - < <
COHV
1,2-dichloroéthane pg/l 26 % | <0,1 10 - < <
1,1-dichloroéthéne pg/l 42 % <0,5 - - < <
cis-1,2-dichloroéthéne pg/l 26 % | <0,1 - - < <
trans-1,2-dichloroéthyléene pg/l 33 % | <0,1 - - < <
dichlorométhane po/l 27 % <1 20 - < <
1,2-dichloropropane po/l 27 % | <0,5 - - < <
trans-1,3-dichloropropene pg/l 48 % | <0,5 - - < <
cis-1,3-dichloropropene pg/l 36 % | <0,5 - - < <
tétrachloroéthyléne po/l 32 % <0,1 10 - < <
trichloroéthyléne pg/l 28 % <0,1 10 - < <
tétrachlorométhane pg/l 34 % <0,1 12 - < <
1,1,1-trichloroéthane po/l 30 % <0,1 - - < <
chloroforme pg/l 27 % <0,1 2,5 - < <
chlorure de vinyle po/l 42 % <0,2 0,5 - < <
hexachlorobutadiene pg/l 42 % | <0,5 - 0,6 < <
bromoforme po/l 24 % <0,5 - - < <
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 pg/l 21 % | <0,01 - - < <
PCB 52 pg/l 20 % | <0,01 - - < <
PCB 101 g/l 27 | % |<0,01 B - < <
PCB 118 g/l 28 | % |<0,01 B - < <
PCB 138 g/l 31 | % |<0,01 - - < <
PCB 153 g/l 34 [ % |<0,01 B B < <
PCB 180 g/l 38 | % |<0,01 B - < <
PCB totaux (7) pg/l 28 % | <0,07 0,001 - < <
HYDROCARBURES
fraction C5-C6 ug/l 31 % <10 - - < <
fraction C6-C8 ug/l - <10 - - < <
fraction C8-C10 po/l 31 % <10 - - < <
Hydrocarbures Volatils C5-C10 pg/l - <30 - - < <
fraction C10-C12 po/l 36 % <5 - - < <
fraction C12-C16 po/l 36 % <5 - - < <
fraction C16-C21 pg/l 36 % <5 - - < <
fraction C21-C40 ug/l 36 % <5 - - < <
hydrocarbures totaux C10-C40 pg/l 36 % <20 - - < <
LQ : limite de quantification - : absences de valeurs de référence <: concentrations inférieures a LQ

XX : concentrations supérieures aux NQE (concentrations moyennes annuelles)
XX : concentrations supérieures aux NQE (concentrations maximales admissibles)

Tableau 16 : Résultats d’analyses d'eaux superficielles
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5.8

D

COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS D'ANALYSES

Pour I'ensemble des prélevements, les parameétres analysés n'ont pas été détectés, hormis une teneur en
chrome inférieur aux valeurs de référence en amont du site qui n’est plus détectée en aval de celui-ci.

Aucune dégradation de la qualité des eaux superficielles n’est constatée entre I'amont et I'aval du site.
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6.1

D

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

CONCLUSION

Dans le cadre d'un projet de construction d’une piscine sur le site de I'ancien camping municipal, sis 30 rue
Jules Ferry a Déville-leés-Rouen (76), la ville de Déville-lés-Rouen souhaite faire réaliser un diagnostic de
pollution du sous-sol.

L'étude demandée vise a caractériser les sols en place afin de déterminer la présence d’une potentielle
contamination du sol et d’orienter les potentiels déblais émis dans le cadre du projet de construction d'une

piscine.

L’historique du site est connu de la mairie. Le site n’a jamais accueilli d’activité industrielle et il a été remblayé

dans les années 1970 avant d’étre occupé par un camping jusqu’en 2008/2009.

Au total, dix sondages ont été répartis sur I'ensemble du site. Les eaux d'un piézométre déja présent sur le
site (mis en place par Fondouest dans le cadre de I'étude géotechnique de 2007) ont également été

échantillonnées.

Les eaux du Cailly bordant le site ont également été échantillonnées en amont et en aval de celui-ci afin

d’évaluer un potentiel impact du site sur les eaux superficielles.
Les observations de terrain ont confirmé la géologie attendue sur base de I'étude géotechnique de 2017 :
¢ Des remblais limoneux a sableux beige/brun a noir sur une épaisseur variantde 0,6 a1, 6 m ;

¢ Des limons bruns de 0,6 a 1,6 m jusgu’a la profondeur maximale investiguée (3 m).

Au total dix sondages ont été réalisés le 14/05/2018 a I'aide d’'une sondeuse équipée de tarieres hélicoidales.

Au total, dix échantillons ont été sélectionnés et envoyés au laboratoire d’analyses SYNLAB pour la
recherche et le dosage des ETM, HCT, HCV, HAP, BTEX, COHV et PCB. Des analyses ISDI ont également
été réalisées afin d'orienter la gestion des terres excavées en cas de terrassements.

Les résultats d’analyses ont montré que les remblais présents sur I'ensemble du site présentent une qualité
médiocre avec des impacts ponctuellement significatifs par les éléments traces métalliques, les HCV et les

HAP. Les HCT, PCB, COHV et BTEX sont également présents dans les remblais mais a I'état de traces.

Les sols sous-jacents sont ponctuellement impactés. L'absence de revétement de surface sur I'ensemble du

site a favorisé la migration des impacts en profondeur, notamment pour les composés les plus mobiles.

On remarque cependant que I'ensemble des parametres présents dans les sols n'ont pas été détectés dans
I'eau du piézometre échantillonnée. Les impacts semblent donc limités au milieu sol.

Les prélevements effectués dans le Cailly ont également mis en évidence I'absence d'impact dans les eaux

superficielles, ce qui confirme I'absence de transfert de la pollution contenue dans les sols.
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6.2

>

RECOMMANDATIONS

Les investigations réalisées ont mis en évidence des impacts ponctuellement significatifs dans les remblais
du site. Les résultats des analyses ISDI ont révélé des dépassements des valeurs de I'arrété ministériel du
12/12/2014 pour certains composés. Ainsi, dans le cadre des futurs travaux de terrassement, DEKRA

recommande une gestion appropriée des remblais.

Si besoin, des investigations complémentaires pourront étre réalisées dans les zones de déblais pour
déterminer les exutoires et éventuellement étudier les conditions de réemploi des matériaux sur site pour

éventuellement limiter les colts d’excavation.

D’une maniéere générale, les remblais du site devront étre recouverts pour supprimer les risques d’exposition
aux polluants pour les futurs usagers du site. En présence de composés volatils dans les sols, les conditions
de confinement des matériaux devront étre définies et validées par une étude de risque sanitaire, notamment

dans le cas de création éventuelle d’espaces verts (zone de détente enherbée, etc.).
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v

7.1

7.2

7.3

7.4

D

LIMITES ET INCERTITUDES DE LA MISSION -
JUSTIFICATION DES ECARTS

INCERTITUDES LIEES AUX INVESTIGATIONS

Le présent diagnostic a été réalisé a partir d’échantillonnages ponctuels sur les différents milieux analysés.
Par conséquent, il ne saurait prétendre a I'exhaustivité quant a la représentativité de la qualité de ceux-ci.
Les incertitudes sont liées :

- Al'appréciation des intervenants de terrain ;

- Aléchantillonnage des sols par les intervenants ;

- A l'approximation des coordonnées X, Y et Z sur les fiches sondages.

INCERTITUDES LIEES AUX RESULTATS D’ANALYSES

Du fait des techniques de laboratoire, les résultats d'analyses sont soumis a une certaine incertitude. Ces

incertitudes sont exprimées en pourcentage et sont présentées dans le tableau d’analyses.

AUTRES LIMITES OU INCERTITUDES

Cette étude a été réalisée suivant une méthode généralement employée dans I'industrie et est conforme aux
pratiques en vigueur dans la profession.

Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles qu'observées lors
de la visite et sur les informations fournies. Les informations obtenues sont supposées étre exactes. Cette
étude ne peut prétendre a I'exhaustivité.

- Les informations collectées lors des entretiens et des visites du site sont supposées fournies de bonne
foi ;
- Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. Une utilisation erronée qui pourrait

étre faite suite a une diffusion ou reproduction partielle ne saurait engager DEKRA INDUSTRIAL SAS ;

- Des éléments nouveaux mis en évidence lors de I'exécution des travaux, a posteriori de la mission
confiée a DEKRA INDUSTRIAL SAS et n'ayant pu étre détectés au cours des reconnaissances peuvent

rendre caduques certaines des recommandations figurant dans le rapport.

JUSTIFICATION DES ECARTS

Sans objet.
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ANNEXE 1 : FICHES DE PRELEVEMENT DU SOL
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> DE KRA Fiche de sondages sols
Xen m : 558 440 Y enm: 6931 830 Zenm:11
Client : Ville de Déville-lés-Rouen Date : 14/05/18
Site : Ancien camping municipal Heure prél. 09H30
N°affaire : 526 71 284 Condition météo : Couvert
Equipement utilisé : | Pelle Opérateurs sous traitant : EVERTBATE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : Pascal PASSELAIGUES
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S1
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons | Apaivse Observations  [Niveau eau /
Prof. (m) Figuré (Prof. enm) PID | Autres | (couleur, odeur) |humidité
ppmvV
0 — -} I g Ny ) H g E
— 'Remblals sablo- I S1(0-1) 0 Brun/noir Sec
i limoneux graveleux
-1 I B ey
n S1(1-2) / 0 Sec
-2 — Limons siiiniuininieiaielinks Attt pleeleiaiel et Brun [ ~""TTTTmTo
] Saturé
S T T R R S I I I S
— Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues  Date et conditions de transports
[]HCT c5-Cc10 [J12EM™ [] cyanures
{2} WESSLING L1HaAP [IpcB  [JmTeE Conditions de transport :
|:|BTEX |:|TPH |:|EFBE . o
"1 Autres: [] corv []cot [JAutres:: (@ Glaciéres réfrigérées
[]18E™ (] Granulo (3 Autres:
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> DE KRA Fiche de sondages sols
Xenm : 558 418 Y enm: 6931861 Zenm:11
Client : Ville de Déville-lés-Rouen Date : 14/05/18
Site : Ancien camping municipal Heure prél. 09H45
N°affaire : 526 71 284 Condition météo : Couvert
Equipement utilisé : | Pelle Opérateurs sous traitant : EVERTBATE
Foreuse Opérateur DEKRA : Pascal PASSELAIGUES
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S2
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons | Apaivse Observations  [Niveau eau /
Prof. (m) Figuré (Prof. enm) PID | Autres | (couleur, odeur) |humidité
ppmVv
0 — -} g g ) g Epp
__ Remplms sablo- L S2(0-1,2) / 0 Beige/noirs Sec
limoneux
-1 —
1 Limons rS2(1,2-2,2) / 0 Brun Humide
2 —
E L ) . ) Humide &
Sables graveleux S2(2,2-3) 0 Beige clair / gris A
g saturé
S ametaam T I e
— Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues — Date et conditions de transports
[]HCT c5-Cc10 [J12EM™ [] cyanures
{2} WESSLING L1HaAP [IpcB  [JmTeE Conditions de transport :
[J BTEX JTPH [JETBE . o
"1 Autres: [] corv []cot [JAutres:: (@ Glaciéres réfrigérées
[]18E™ (] Granulo (3 Autres:

>
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> DE KRA Fiche de sondages sols
Xenm : 558 383 Y enm : 6 931 864 Zenm:11
Client : Ville de Déville-les-Rouen Date : 14/05/18
Site : Ancien camping municipal Heure prél. 10H10
Ne affaire : 526 71 284 Condition météo : Couvert
Equipement utilisé : | Pelle Opérateurs sous traitant : EVERTBATE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : Pascal PASSELAIGUES
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S3
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons | Apaivse Observations  [Niveau eau /
Prof. (m) Figuré (Prof. enm) PID | Autres | (couleur, odeur) |humidité
ppmv
0 s e gy g
—_ Remblais sablo- | $3(0-1.2) / 0 Noir Sec
graveleux
-1 —
2 —
] Limons graveleux S3(1,2-3) / 0 Brun/beige Humide
S T T R R S N I I S
— Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues  Date et conditions de transports
[]HCT c5-Cc10 [J12EM™ [] cyanures
{2} WESSLING L1HaAP [IpcB  [JmTeE Conditions de transport :
|:|BTEX |:|TPH |:|EFBE . o
3 Autres : [] conv [JcoT [ Autres: @ Glaciéres réfrigérées
[]18E™ (] Granulo (3 Autres:
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> DE KRA Fiche de sondages sols
Xenm : 558 359 Y enm: 6931 846 Zenm:11
Client : Ville de Déville-lés-Rouen Date : 14/05/18
Site : Ancien camping municipal Heure prél. 10H30
N°affaire : 526 71 284 Condition météo : Couvert
Equipement utilisé : | Pelle Opérateurs sous traitant : EVERTBATE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : Pascal PASSELAIGUES
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S4
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons | Apaivse Observations  [Niveau eau /
Prof. (m) Figuré (Prof. enm) PID | Autres | (couleur, odeur) |humidité
ppmVv
0 — -} g s Ny ) H g Ep
N Remblais limoneux S4 (0-0,6) 0 Brun Sec
-1 ] Remblais sableux S4 (0,6-1,5) / 0 Noir Sec
2 —
] Limons sablo-graveleux || S4(1,5-3) , 0 Beige/gris Humide
S ametaam T I e e
— Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues  Date et conditions de transports
[]HCT c5-Cc10 [J12EM™ [] cyanures
{2} WESSLING L1HaAP [IpcB  [JmTeE Conditions de transport :
[J BTEX JTPH [JETBE . o
"1 Autres: [] corv []cot [JAutres:: (@ Glaciéres réfrigérées
[]18E™ (] Granulo (3 Autres:
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> DE KRA Fiche de sondages sols
Xenm : 558 344 Yenm: 6931871 Zenm: 10
Client : Ville de Déville-lés-Rouen Date : 14/05/18
Site : Ancien camping municipal Heure prél. 10H45
N°affaire : 526 71 284 Condition météo : Couvert
Equipement utilisé : | Pelle Opérateurs sous traitant : EVERTBATE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : Pascal PASSELAIGUES
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S5
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons | Apaivse Observations  [Niveau eau /
Prof. (m) Figuré (Prof. enm) PID | Autres | (couleur, odeur) |humidité
ppmv
0 — -t Hmm e e ]
N Remblais limoneux S5 (0-0,6) 0 Brun Sec
1 — . R ;
i Remblais sablo S5 (0.6-16) l 0 Noir Sec
1 graveleux
2 —
i Limons 0 Brun Humide
S5 (1,6-3)
S T T R N S N R I S
— Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues  Date et conditions de transports
[]HCT c5-Cc10 [J12EM™ [] cyanures
{2} WESSLING L1HaAP [IpcB  [JmTeE Conditions de transport :
[J BTEX JTPH [JETBE . o
"1 Autres: [] corv []cot [JAutres:: (@ Glaciéres réfrigérées
[]18E™ (] Granulo (3 Autres:

>
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

> DE KRA Fiche de sondages sols
Xenm : 558 362 Y enm : 6 931 888 Zenm: 10
Client : Ville de Déville-les-Rouen Date : 14/05/18
Site : Ancien camping municipal Heure prél. 11HO0
Ne affaire : 526 71 284 Condition météo : Couvert
Equipement utilisé : | Pelle Opérateurs sous traitant : EVERTBATE

Foreuse | X Opérateur DEKRA : Pascal PASSELAIGUES

Autres Gestion des cutting : Rebouchage X

Evacuation
S6
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons | Apaivse Observations  [Niveau eau /
Prof. (m) Figuré (Prof. enm) PID | Autres | (couleur, odeur) |humidité
ppmvV
0 — -} g s Ny ) H g Ep

T Remblais sablo- S6 (0-1,3) / 0 Noir/brun/blanc Sec

i graveleux
-1 —

2 —

i Limons r S6(1,3-3) / 0 Brun Humide
B laeaam T R Y
— Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues  Date et conditions de transports

[]HCT c5-Cc10 [J12EM™ [] cyanures
{2} WESSLING L1HaAP [IpcB  [JmTeE Conditions de transport :
|:|BTEX |:|TPH |:|EFBE . o
3 Autres : [] conv [JcoT [ Autres: @ Glaciéres réfrigérées
[]18E™ (] Granulo (3 Autres:
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

> DE KRA Fiche de sondages sols S§7
Xen m : 558 389 Y enm: 6931898 Zenm: 10
Client : Ville de Déville-lés-Rouen Date : 14/05/18
Site : Ancien camping municipal Heure prél. 11H45
N°affaire : 526 71 284 Condition météo : Couvert
Equipement utilisé : | Pelle Opérateurs sous traitant : EVERTBATE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : Pascal PASSELAIGUES
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S7
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons | Apaivse Observations  [Niveau eau /
Prof. (m) Figuré (Prof. enm) PID | Autres | (couleur, odeur) |humidité
ppmvV
0 — -} g s Ny ) H g Ep
h Remblais sableux S7(0-1,2) / 0 Noir Sec
-1 —
2 —
i i r S7(1,2-3 .
i Limons ( ) / 0 Brun Humide
S ametaam T I e e
— Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues  Date et conditions de transports
[]HCT c5-Cc10 [J12EM™ [] cyanures
{2} WESSLING L1HaAP [IpcB  [JmTeE Conditions de transport :
|:|BTEX |:|TPH |:|EFBE . o
"1 Autres: [] corv []cot [JAutres:: (@ Glaciéres réfrigérées
[]18E™ (] Granulo (3 Autres:
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

> DE KRA Fiche de sondages sols
Xen m : 558 360 Y enm: 6931919 Zenm: 10
Client : Ville de Déville-lés-Rouen Date : 14/05/18
Site : Ancien camping municipal Heure prél. 11H20
N°affaire : 526 71 284 Condition météo : Couvert
Equipement utilisé : | Pelle Opérateurs sous traitant : EVERTBATE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : Pascal PASSELAIGUES
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S8
Description des terrains Mesures . .
Lithologie Echantillons | Apaivse Observations  [Niveau eau /
Prof. (m) Figuré (Prof. enm) PID | Autres | (couleur, odeur) |humidité
ppmvV
0 — -t e ]
] Graviers
- Remblais sablo- S8 (0,2-0,6) l 0 Gris/brun/rouge Sec
] limoneux
-1 —
1 - S8 (0,6-2,6) /
h Sec puis
b Limons 0 Brun humide en
E profondeur
2 —
S T T R R S I I I S
— Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues  Date et conditions de transports
[]HCT c5-Cc10 [J12EM™ [] cyanures
{2} WESSLING L1HaAP [IpcB  [JmTeE Conditions de transport :
|:|BTEX |:|TPH |:|EFBE . o
"1 Autres: [] corv []cot [JAutres:: (@ Glaciéres réfrigérées
[]18E™ (] Granulo (3 Autres:

>
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

> DE KRA Fiche de sondages sols
Xenm : 558 301 Y enm: 6931919 Zenm: 10
Client : Ville de Déville-lés-Rouen Date : 14/05/18
Site : Ancien camping municipal Heure prél. 11H55
N°affaire : 526 71 284 Condition météo : Couvert
Equipement utilisé : | Pelle Opérateurs sous traitant : EVERTBATE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : Pascal PASSELAIGUES
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S9
Description des terrains Mesures ) )
Lithologie Echantillons | Apaivse Observations  [Niveau eau /
Prof. (m) Figuré (Prof. enm) PID | Autres | (couleur, odeur) |humidité
ppmv
0 — -} I g Ny ) H g Ep
— Remblais sablo- S9 (0-1) / 0 Beige/blanc/noir Sec
i graveleux
-1 S i Enieieiinieiniieiieieluiniels | Sleinieinieinietel Anlininilieiok Ininiell iiainieiuinty minileieileinlnielninily ettt
7 Sec puis
-2 — Limons - S9(1-3) / 0 Bruns humide en
] profondeur
S T T R I S N I S S
— Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues  Date et conditions de transports
[]HCT c5-Cc10 [J12EM™ [] cyanures
{2} WESSLING L1HaAP [IpcB  [JmTeE Conditions de transport :
|:|BTEX |:|TPH |:|EFBE . o
"1 Autres: [] corv []cot [JAutres:: (@ Glaciéres réfrigérées
[]18E™ (] Granulo (3 Autres:
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

> DE KRA Fiche de sondages sols
Xenm : 558 311 Y enm : 6931 940 Zenm: 10
Client : Ville de Déville-lés-Rouen Date : 14/05/18
Site : Ancien camping municipal Heure prél. 12H35
N° affaire : 526 71 284 Condition météo : Couvert
Equipement utilisé : | Pelle Opérateurs sous traitant : EVERTBATE
Foreuse | X Opérateur DEKRA : Pascal PASSELAIGUES
Autres Gestion des cutting : Rebouchage X
Evacuation
S10
Description des terrains Mesures ) )
Lithologie Echantillons | Apaivse Observations  [Niveau eau /
Prof. (m) Figuré (Prof. enm) PID | Autres | (couleur, odeur) |humidité
ppmv
0 — -} I g g ) H g E
b Remblais limoneux - S10 (0-0,4) 0 Brun Sec
i Remblais sablo- 1 S10 (0,4-1,2) / 0 Noir Sec
i graveleux
i —
-2 —] Sec puis
] Limons rS10(1,2-3) , 0 Brun humide en
] profondeur
S aretaam R Y
— Laboratoire d'analyses = [~ Analyses prévues — Date et conditions de transports
[]HCT C5-C10 [J12EM™ [] Cyanures
{Cr WESSLING L1HaP [Ipce  [JmTeE Conditions de transport :
[18TEX (]JTPH  [JETBE o
1 Autres: [] conv []COT  [JAutres: {®! Glacieres réfrigérées
[18EM™ ] Granulo {2 Autres:

>

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire 52671284 — versio n 0 —-31/05/2018

Page 51 /99



Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

ANNEXE 2 : BORDEREAUX ANALYTIQUES
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Analytics & Services BV,

Adresse de comespondance
Y N L A B 88-101 avenue Louis Roche - F-B2230 Gennevilliers
Ted.: +33 (0)155 90 52 50 - Fax: +33 (0)155 80 52 51

wnw. synlab. fr
Rapport d'analyse

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S5P ROUEMN
Pascal PASSELAIGUES
30 RUE RAYMOND AROM

F-T8130 MONT SAINT AIGMAM Fage 1 sur42

Vaotre nom de Projet : Camping Déville
Votre référence de Projet - 52871284
Reéférence du rapport SYMLAB - 12785618, version: 1

Rotterdam, 28-05-2018

Chenle) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet 52671254,
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses gue vous avez indiquas
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se référent uniguement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 42 pages dont chromatogrammes si prévus, reférences nomatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de Pensemble du rapport est

En cas de guestions etfou remamues concemant ce rapport, mous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses sont réalisées par SYMLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam,
Pays Bas. Les analyses sous-traiftées ou celles réalisées par les laboratoires SYNLAB en France (20-101
Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France) ou en Espagne (Cerdanya 44, El Prat de Licbregat) sont
indiquées sur le rapport.

A partir du 30 Mars 2018 Al control B.V. devient SYMLAB Analytics & Services B.V. Nos agrements AL control
B.V. ! AlLcontrol Laboratories restent en vigueur et seront mis & jour avec notre dénomination SYHLAB
Analytics & Services B.W.

Veuillez recevair, Madame! Monsieur, 'expression de nos cordiales salutations.

Jaap-Willem Hutter
Technical Direcior

ﬁ P NP S NP S S N ———
E e Tl
[
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 559 ROUEN Page 2 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projat Camping Deévilke Daie de commande 15-05-2018
Refigrance du projet 52671284 Date de dabu 1652018
Ref. ou rapport 12785618 — 1 Rapport du 20052018
Cide Mairica Ref. échantiion
om 5o &1 [0-1)
ooz Soi 51{1-7)
oo ] 52 0-1.2)
004 ] 21,202
0os Soi 53(0-1,2)
Anakyss Lndta a o a2 g a4 0o
brorage 2 =
manéne sache % massigue I B5.9 B2 BZT TE.3 B6.1
caT mpEgME @ 40000
pH L) - a 1]
IEmpeTatrE pour mes. oH e+ 2.0
HIE THRLIE
anirToine moEgME @ a5
arsenic mOEgME O 200 a7 u 47 o0
baryue mpEkgME o 200
dmium mgEgME @ B3 15 0TS Pt 12
crome maEgME @ F.rl k-] 18 .l I
v mokgME @ 00 4TD 230 &2 7000
meure moEgME @ 021 o3 0.38 ois o5
i maEgME @ 2400 FE 300 97 290
maibdens mokgME @ 15
nicked mokgME @ 5 3 3 6 S
s&iEnium mpEgME @ 074
#nc mOEgME O 2300 570 430 2y 700
COMPOSES ARQUMATIGUES VOLATILE
berne mokgME @ <0.02 <002 033 <002 o
boistne mpEgME @ <002 <002 r4g <002 o1z
Ethyioenzene mosgME @ <002 <Oz 0.0z Qo2 <002
orhoyans moEgME O <02 <002 0.06 <002 <002
para- =t mistaxyEne mokgME @ .02 <00z 020 <002 LET]
ryleres mgEgME @ <0.04 <004 026 <004 o1
ETEX oiaux makg ME g ] <aA0 11 <aA0 034
HYDROCARAUREE ARCMATIUES POLYCPOLAQUES
nanhiens moEgME O n.os o3 023 <o (1]
aceraphtyiene mokgME @ o.O7 <0 o4 <0 o
Bcaraphitne mgEgME @ ] <0 0.02 <o o
Tucrens mOEgME O oz <@M 003 <o 0.0
phnanTrene mokgME @ 0.38 oos 0.4 oo 0.4
anthmacene moEgME @ o.os om o1z oo 0.03
flrarene maEgME @ 0.8 ot 11 oz D.5T
miTEne mokgME @ 0.5% oons 0.B6 oos 0.49
benznalandrackne mpEgME @ = BorT D.E2 ooe 0.34
Les sresiyses, noitvs G sonl sl por e Rwd 'g
. g

Paraphe : 47
ﬁ 100 8 b i T 8 e e £ £ e e S RS 8 L T et e e et
R T e s
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 559 ROUEN Page 3 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projat Camping Dévike Date de commande 15-05-2018
Refigrance du projet 52671284 Date de dabu 1652018
Ref. tu rapport 12785618 -~ 1 Fapport du 25052018
Ciede Mafrica Rél. chantion
oot Soi 51 [0-1]
ooz Soi 21{1-2)
oo Boi 52 0-1.2)
ond Soi 221,223
oos o 23 0-1,2)
Analyss Unité @ [53 (] 003 004 005
Chryshne mokgME @ 047 Bo7 L2 oo maz
benzoibHuomanthéns masgME @ D54 n.og D4 006 nas™
bermik fluorantne mokgME @ 0.3z [0 0.3z oo paz®
benzialoyTine: makgME @ L.ED Bo7 0.5% o.oE n3z™
ibenzo) ah janthackne mawgME @ o1z o 034 oo oo "
berzigh péryine makgME @ L.as no7 a2 nos p2a™
Incinoi1,2, 3-cd jpyrine moNgME @ 0.48 06 L.am oo pan™
Somme des HAF [165)-EPA  mpgME @ 55 e EE OLEE a1
COMPOSES ORGAND HALDGENES VOLATILS
DerachiometyiEne maRgME @ <003 " <o < g <gpa "
Irictimetiyitns makgME @ .02 <o .02 a0 .02
1, 1-dichioro&ane moRpME @ oz «am" <oz <3 " <oz
os-1,2dichiornemine moEgME @ <002 <ap3 " <002 <003 " <002
trans-1,2-mchiomatyene makgME @ .02 <002 .02 <002 .02
Chionme de vinye mokgME @ 003 " ap3 " =on3 " =op3 " =on3 "
1,1, -richiométhane makgME @ .02 <00z 0.02 <002 0.02
1,2-tichioroésnane: makgME @ <002 Q02 <002 <002 <002
etrachinmmthans mokgME @ <02 <00z <002 <00z <002
chioroforme makgME @ .02 <00z 0.02 <00z 0.02
dichicrmdthans mpEgME @ =op3 " <opa " <opa " <opa " <opa "
1, 2-tfic hioropropeans mokgME @ 02 <oz <002 ol i) <002
trans-1, 3-@ichiompropine mokgME @ .02 <00z .02 <00z .02
51, 3-dichicropropems ma%gME @ =002 =anz =002 =anz =002
bromoforme makgME @ .02 <002 .02 <002 .02
hevachiomibutadisne makgMS @ =002 =00 =0.02 =002 =0.02
FOLYCHLOROBFHEN VLE (FCE)
PCE 28 vog S @ =i =i =i =i =i
PCE =2 wokgME @ <1 <1 1 1 1
PCE 10 wogME @ < < < < | & Ty
PCE 118 pakgME @ =1 =1 =1 =1 1.3
PCE 138 wakgME @ <1 <1 <1 <10 12
PCE 153 HatgME @ < < < < 11
PCE 150 uahgME @ =1 =1 =1 =1 =t
PCE botmux (7} pakgMs @ =7 =7 7 7 7
HYDROCARBURES TOTALX
Hydrocartores Volntis 5~ mgkgME @ <10 <10 <10 <10
ci0
fraction CAHC12 maikg ME <5 <5 <5 <5 <5
fraction CH2-C1E mokg MS =10 <10 =10 <10 =10
fraction CHE-C21 makg MS =15 <15 =15 <15 =15
fraction ammat. >C5-C7 makgME @ <4 <4 <4 <4
L onnbrsm notées G o errecliAes par e Fyf E 3
" —
Paraphe : }31

e o e S i
@ — e i
i

e s w—— | B e e - ]
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S5P ROUEN Page 4 Eur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projat Camging Devile Date de commande 15-05-2018
Reference duprojet 52671284 Date de ot 16-05-2018
FEE. du rapport 12785618 - 1 Rapport du 20052018
Code Matrice Rt echantiion

oot ol 21 [0-1]

ooz ani 21{1-2)

003 Boi 52 [0-1.2)

op4 Sol 27(1,22.2)

oS S0l 23 (0-1,2)

Analyea nite @ (] ooz 003 004 0es5
Traction amomat. >C7-CB mapEgME @ =00s 1k | =00 o.13
fraction ammat =CE-C#0 mpEgME @ =03 I35 =03 =03
Traction aliphat =C5-C6 maRgME @ L5 L5 L5 L5
Traction aliphat =C=-C8 maEgME @ =I.E =B =B =B
fraction aliphat =C=5-C10 mpEgME Q =B =06 =15 =06
Traction C2H-C35 mEg ME 33 <il 2 <i0 45
fraction C35-C40 mog ME 5™ <15 <15 <15 <45
Iydrocarbimes ioky C10- makgME @ 43 =20 F" =20 58
(=21l

LIXTVEATRON

Lixfvialon 245 - NF Q@ &

En-12257-2

et de ncement I3-05-2018

Le mEg Q 1o.0d

pH finsl ap_ Ity - =1 7.84

tempérahre poar mes. pH "G 2.3

comducivite (ZZ"Chap. §x uEim =] B35

ELUAT-COT

COT maEgME @ 11

ELUAT MIETALE

i maEgME @ 023

orsenic mpEgME Q 026

anyum mokgME Q D.EE

(= BT ] maEgME @ opoe

chrome mpRgME @ 0.0

v mpEgME Q oAT

meTTure mpEgME @ =0 000s

[pécenb: moRgME @ =i

[ - mpEgME @ =005

micked mokgME @ k]

SiEnkam mopEgME @ =035

nc mpEgME Q ;35

ELLAT COMPDEES INORGANIGUES

fraction soiubie mpEgME Q@ 7490
ELUAT PHEMOLE
Indice pidmol makgME Q 0.1

ELUAT DIVEREES ANALYSES CHILGGUES

Les rmhyse nokies O sl saretliees por e Rt '!}
.
Paraphe : i
ﬁ P08 St 3 i I e e i 3 38 i i, i o e e AR XSRS ot o it e e
B i Pt e
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

Tt e i U R Ta T T Srrm o St S1ra S

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 559 ROUEN Page 5 eur £42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projat Camping Deévilke Daie de commande 15-05-2018
Refigrance du projet 52671284 Date de dabu 1652018
Ref. ou rapport 12785618 — 1 Fappart du 20052018
Cide Malrice Ref. échantiion
oo ol 51 (0-1]
ooz ol 21{1-2)
003 Soi 52 (0-1.2)
0o4 Sol 23(1,223)
oS S0l 23 (0-1,2)
Analyse e @ [T oz 004 oS
fucrres mokgME @ as
Chionmes mokgME @ =40
staie mokgME @ 2400
Les analyses notes © sont accrdites par e FovA, 4
.
Paraphe : 47
@ P08 St 3 i I e e i 3 38 i i, i o e e AR XSRS ot o it e e
It

LI

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire 52671284 — versio n 0 —-31/05/2018

Page 57 /99



Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

e s w—— | B e e - ]

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S5P ROUEN Page 6 &ur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projat Camging Devile Date de commande 15-05-2018
Reference duprojet 52671284 Date de ot 16-05-2018
FEE. du rapport 12785618 - 1 Rapport du 20052018
Commentalre
1 Limite ge quantification sleves en rEison Tune fEle matkene seche.
Prisence de COMPOEANTs EUDENEWS 3 C40, cala ninfluence pas |e résultat rapporte
3 Les resuitats sont Indicalns Car 66 valeurs de Tétalon Infeme etalent rop DAsSES Par TEDPON UK CHISTES qUAte Mss
pour cefie analysa.
4 1l est peessible dfarvolr sUr-astimé le PCE 101 &n ralson de |3 présence du PCB 80 etiou PCE 90
-
o
Paraphe : }31
@ AR b B fmrmem s T e 7 ST e P o ey et i e e S RS U TEL T e e et it
Ii
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 559 ROUEN Page 7 sur £2
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projat Camping Deévilke Daie de commande 15-05-2018
Reference duprojet 52571284 Dale de deout 16-35-2018
Ref. ou rapport 12785618 — 1 Rapport du 20052018
Cide Mairica Ref. échantiion
004 Soi 53(1.2-3)
oo7 Sof =4 11,5-1,5)
004 5o 54(1,53)
iz Sol S5 [H1.6)
o S0l S5(1,5-3)
Anakyss Lndta a s T o] o3 Ll
matine shche % massigue O ETE 752 BO.4 =T TEE
METALX
arsEnic mokgME @ 1% 1% 42 BE 51
P mokgME @ 053 100 028 oz 0.33
chrome moRgME @ = EY bl = =
cuivre mokgME o 2500 1500 220 34 180
merue moREME @ L2 e 0.08 <aps 024
pomE mgRgME @ 55 250 5 = 1
nicked mokgME O F.c] T 13 b i
Znc mokgME o ki 580 100 3] 130
COLPOSES AROUMATIGUES VOLATILS
benzknz mokpME & o0z <nnz o0z <mnz o0z
pokstne mokgME @ <z ooz <onz <anz <onz
EihylbenzEne mpkgME @ <00z o0z <002 <m0z <002
orhogpere moRgME @ =00 =02 =002 =00z =002
para- ot metmyne mokgME @ ooz no3 <0nz <onz <0nz
Kyiines moEgME @ .04 <004 <0.04 <004 <0.04
BTEX mtaux Mgk ME <A <0 <D <ai <D
HYDROCARSURES AROMATIGLES POLYDFOLIGUES
naphiene moRgME @ LT e =0 =0 004
aceraphtigne mokgME @ <o oz <o oos 0.03
aceraphiing moEgME @ 0.0z oos <00 oo 0.1
ot mokgME @ 0.03 oo <o oo3 ooz
Eh&nairAre mokgME @ D45 13 ooz nss D24
anthracene maRgME © 0.0 o3 <0 ois 0.0s
Tucrarihéne mokgME @ 052 I 0.03 21 0.ED
pyns mokpME & 053 0 ooz 17 L
bemzmiziarsracens mokgME @ D3z 13 0oz oss 032
Chryséne mokgME @ 033 14 n.oz oes 030
benznibfunmnthine moRgME @ 0.27 15 0.2 arr 0.37
benzoisfluaantere mokgME @ LET ors oot nIs n.18
ey moEgME @ 029 15 0.0z oEz 0.36
dibenzoish janthacene mokgME @ 0.0s o33 g ois 0.06
benzmighpéyikne mokgME @ LE 12 ooz nse 030
Indsnol1,2, 3-cipyrene maRgME © 0.8 1.1 0.0z oss D27
Some des HAP [16)-EPA. mghgME @ 7 % 020 LY T
CONPOSES GRGAND HALOGENES VOLATILS
petracriamatikne moRgME © =0 " =g " = =ana " =
Liex sreshyses nobes 3 sonl st por e Bet 'g
.
Paraphe : 47
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 55P ROUEN Page 8 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projet Camping Devilie Date de commande 15-05-2018
Refarence duprojet 52671284 Date de deout 16-35-2018
FEf. du Epport 12785618 - 1 Rapport du 20052018
Code Mairica Ref. echantilion
0D& sol 53(1.2-3)
oo7 sol 54 0,5-1,5)
004 sol 54(1,53)
ooe sol S5 [H1.5)
o1 sol 55(1,5-3)
Analyss Lindte a [0 T 0oE g Lip L]
mcriomatTEne mokgME @ @z anz <anz <anz <anz
1, I-gichiorosstene mokgME @ 00z <0z <00z <oz g3 "
ds-1,2-dichioresane mokgME @ .02 <00z .02 <00z 03"
trans-1,2-dichioratyiene mokgME @ @z anz <anz <anz <anz
chionre de vinyie mgkgME @ =gg3 " <apa " <gpa " <gpa " <gpa "
1,1, -Hrichiomeéthans mokgME @ <00z <anz <00z <anz <00z
1,2-gkhicroasane mokgME @ @z anz <anz <anz <anz
prraciommethare mkgME @ @z anz <anz <anz <anz
chioforme: mogkgME @ <00z <anz <00z <anz <00z
dichicro—éthanz mokgME @ am " <apa " <o " <apa " <o "
2, 2-gkchicromonare mokgME @ @z anz <anz <anz <anz
trans-1, 3-dichionopropéne mokgME @ 00z <0z <00z <oz <00z
54, 3-dichisropropre mokgME @ 00 nn =002 =Nz =002
bromcfamme mokgME @ @z anz <anz <anz <anz
herachicrbutadisne mkgME @ @z anz <anz <anz <anz
FPOLYCHL OROBIFHENYLE (FCE)
PCE 28 wghgME @ =1 =1 =1 =1 =1
PCESZ uohgME @ <1 <1 <1 <1 <1
PCE 1M pokgME @ <1 <1 <1 <1 <1
PCE 118 pghgMI @ <1 <1 <1 < <1
PCE 138 phgME @ <1 <10 <1 <1 <10
PCE 153 wokgME @ <1 <1 <1 <1 <1
PCE 150 wokgME @ <1 <1 <1 <1 <1
PCE fotau (7 uhgME @ <7 <7 <7 <7 <7
HYDROCARSURES TOTALX

Volalls C5-  mgkgME @ <i0 <A <10 <10 <10
cin
fraction CHHCAZ mpkg ME =5 =5 =5 =5 =5
fraction C12-C16 makg ME <0 <10 <10 <10 <10
fraction GIE-C21 mpikg ME <15 <15 =15 <15 =15
fraction ammat. = 0507 mokgME @ 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
fraction ammat. >C7-C8 mokgME @ <ons s <0ns <ans <0ns
fraction armat. =G8-CH mokgME @ <03 <03 <03 <03 <03
fraction alphat >C5-C6 mokgME @ 05 05 05 05 05
fraction alphat =C5-C8 mokgME @ =13 =13 =13 =13 =13
fraction alphat >C5-C10 mgkgME @ <06 <06 <06 <06 <06
fraction C21-C35 mgikg ME ® 71 <10 * x
fraction C35-C40 makg ME <5 <5 <15 <5 <15
hydocarbures ot C10- mgkgME @ = 100 <0 8 s
can
Les anakbyses notees ol sccedites par e Fvi 'I'

Paraphe : %‘h

ﬁ B o e e 58 5 e e i et iy ST 2 S Tt e i et h
L e

I 1

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire 52671284 — versio n 0 —-31/05/2018

Page 60 /99



Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

Tt e i U R Ta T T Srrm o St S1ra S

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S5P ROUEN Page 9 Eur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projat Camging Devile Date de commande 15-05-2018
Reference duprojet 52671284 Date de ot 16-05-2018
FEE. du rapport 12785618 - 1 Rapport du 20052018
Commentalre
1 Limite ge quantificaion slevee en rEkson duns fble matkene seche.

-

- P

Paraphe : }1
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S5P ROUEN Page 10 sur42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projat Camping Deévilke Date de commande 15-05-2018
Reéférance du projet 52671284 Date de debu 1652018
Ref. ou rapport 12785618 — 1 Rapport du 20052018
Codie Mafrica Rel. echantiion
o1 S0k 56 (0-1.3)
o2 ‘Gof F5(1.3-3)
013 Sl 57 (0-1.2)
o4 Sof 57 (1.2-3)
s Sol =3 (0,240.5)
Anakyss Lhnibé a o m2 ma M4 LIIE
matene skrhe W massigue Q BER B4 Bl EE5 BE.I
coT moEgME Q 23000
BH (KL = @
empérature poor mes. pH C 31
METALN
o moEgME Q =1
arsEnic maRgpME Q 52 43 9 33 7.4
baryum makgME @ 520
= o hl ] moEgME Q L1} 038 1 025 =32
chrome makgME Q 5.8 15 1% 3 1]
e makgME Q 20 B0 540 = BE
memure maEgME Q il iz A0 i 043
pormb: ma%RgME Q 47 k) 5 Im 150
oy makgME Q 12
ricke maRgME @ 45 13 35 "] 28
Stifnkm moEgME Q .5
znc moEgME Q 200 58 23 5 =
COMPOSES ARDIMATIGUEE VOLATILS
benzkne makgME Q Li0 =002 .08 <002 <002
toissne mpRgME @ 0A3 <002 0.0z <02 <002
Eftyibenztne mo%RgME Q =0z A0z =02 =002 =02
orthouyifne moRgME Q .02 <00z .02 <00z .02
para- et mstanyEne mpkgME Q@ o.o8 =002 =002 =002 0.0
Eyines moEgME Q p.og =004 =004 =004 0.0
ETEX i makg ME b3 =010 o =010 =010
HYCROCARSURES AROMATIOLES POLYCYCOLQUES
napiiéne moRgME Q iz 0os oo ood 14
actraphiyiene mpkgME Q@ =00 <00 0.0 oo 15
acinapiiene moEgME Q 02 [k |2 003 =00 illi 2
Thacrtme makgME Q 0.20 o113 il =00 038
ph&naninéne mpkgME Q@ 33 2B DEd aor 14
anthacine: maEgME Q O.BE O.ET 1 Loz 24
Thucrandéne mo%RgME Q 4.8 39 1] oiT 15
TN makgME Q 43 3.4 103 o 6
e T e mpRgME @ 27 20 a7 ™ oo "
Chrysins mo%RgME Q 2B b pss ™ oim 12
benanibfuomnthénes mpEkgME o 2.4 1.7 p73® niz 8.E
Liex mrushyse=s nobives O sonl srretcilites por e Bet X
.
Paraphe : 47
ﬁ 100 8 b i T 8 e e £ £ e e S RS 8 L T et e e et
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 559 ROUEN Page 11 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projet Camging Dévike Date de commande 15-35-2018
Refigrance du projet 52671284 Date de dabu 1652018
Ref. ou rapport 12785698 - 1 Fapport du 20.05-2018
Ciede Mafrica Rél. chantion
011 5o 55 [0-1.3)
012 Soi 86 {1.3-3)
013 ] 57 0-1.2)
014 ] &7 (1.2-3)
015 S0 S8 (0,240,6)
Anakyss Lndta a o m2 M3 4 s
bk Nuorantwne mokgME @ 1.2 115 o3s™ oo 4.8
bennaimyTine masgME @ 2B z1 p.az™ -8 1] £}
dienzoi sh ianthracens mokgME @ D45 033 oan ™ ooz 1]
benzighipényiEne makgME @ 19 1.4 o23 " 811} a5
Inaénoi 1,2, 3-cdpyrene mawgME @ 1.8 13 oz " oos 4.5
Somme des HAF [16)-EFA  mgkgME Q = 13 £4 11 100
CONPOSES ORGAND HALDEENES VOLATILS
betrachinmatyikne moEgME O nn4 " <o o =an3 " =an3 "
Irictomatiyitne makgME @ .02 <00z 050 ooz L 27
1, 1-dfichioroémine mawgME @ <0.02 <002 <0.02 <002 <0.02
-1, 2-fichiornathéne makgME @ .02 <z .02 <anz .02
trans-1,2-@chiomatmyene moNgME @ 0z ooz .02 ooz .02
Chéonne de vinye moEgME @ <003 " <ap3 " <ap3 " <op3 " <ap3 "
1,1, -Hrichiométhans makgME @ .02 <002 .02 <002 .02
4, 2-dichiomésane makgMS @ =002 =002 =0.02 =002 =0.02
PetrmCtimm Sthane makgME @ .02 <00z 0.02 <002 0.02
chiomforme makgME @ <002 <00z <002 <00z <002
ichioromathane moEgME O e <ang " <ang <an3 " <an3 "
1, 2-tichioropropans makgME @ .02 <00z 0.02 <002 0.02
trans-1, 3-ichioropropsne makgME @ 002 <o <0.02 <o <0.02
i~ 1, -dichioroprnpsme mokgME @ .02 lie] .02 <00z .02
bromolorme mokgME @ <002 <00z <002 <00z <002
hexachicmbutadiéne makgME @ =002 =anz =002 =anz =002
POLYOHL OROBIFHENYLE (FCE)
PCE 28 paigME @ =1 =1 =1 =1 <40 ™
PCE ST pohgME @ <1 <1 <1 <1 23"
PCE 1 pahgME @ <t <t 18" <t <34
PCE 118 Mok ME @ <1 <1 2o 1 <347
PCE 138 wogME @ < < a7 1.3 45"
PCE 153 pakgME @ =1 =1 45 15 <257
PCE 120 uohgME @ <1 <1 7" 24" «ag”
PCE fotaw (T} uekgME @ =7 =7 18 =7 <28 ™
HYDROCA RBURES TOTALX
Hydroarberes Volalis C5-  mgkgME @ <10 <10 <50 45
cin
fraction C40-012 mofg WS =5 =5 =5 =5 =5
fraction C12-C1E makg MS <10 <30 <40 <10 13
fraction CAE-C21 masg ME <15 ™ <is™ <15 =15 s
fraction smmat. >05-C7 makgME @ 04 4 4 4
fraction ammat. >C7-C8 makgME @ <0os L.os <00s <0.05
fraction ammat. >C8-C40 makgME @ DEZ 0.3 0.3 0.3
L onnbrsm notées G o errecliAes par e Fyf E 3
" —
Paraphe : }31
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Opération

: Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA IMDUSTRIAL SAS - 559 ROUEN Page 12 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projat Camping Deévilke Daie de commande 15-05-2018
Refigrance du projet S26T1254 Date de mou 16-05-2018
Ref. ou rapport 12785618 — 1 Rapport du 20052018
Cide Mairica Ref. échantiion

011 ol 6 (0-1,3)

012 ani 26{1,3-3)

013 Soi 57 (0-1.2)

014 Sol 57 (1.23)

015 S0l 24 (0,2-0,6)

Anakyss Lndta a o m2 M3 4 s
fraction aiphal =506 mokgME @ =T s s a6
fraction aiphat =CE-C8 moEgME @ <06 <06 <06 <06
fraction alphat >C5-C10 mokgME @ =1 16 6 =1
fraction C21-C35 mgikg ME " 1 130 ) ™"
fraction C35-C40 mgkgME <5 <15 ™ <15 =157 <15
hydrocarbures ot G103~ mgAgME O k1 x 150 EL 150
cap

LINTVEATION

LiztvinSion 348 - NF- o 2

EN-1257-2

dale de @nczment 2305211

LB mig @ 5.58

pH el ol - a B.T1

bempéTatre pour mes. oH - 183

COnCuCEMES (Z5"CH ap. Bx pEkm 2 B3

ELUAT COT

caoT moEgME @ ®

ELLIAT IETAUK

ot mokgME @ <033

arsenic mokgME @ <005

baryur mokgME @ LET

Cadmium moEgME @ <0004

chrome mokgME @ B

ouvre mokgME @ LO7E

e maRgME © <ao0s

ploert mokgME @ <01

i mpEkgME o <LOE

nickei mokgME @ <51

séignm mokgME @ <033

Znc moRgME @ 0.2

ELUATCOMPDSES INORGANIGUES

fraction coubie mpEkgME o BT

ELUAT PHENOLE

Indice prmal mokgME @ 01

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHILFGUES

flucrures mokgME o a3

chionre=s moEgME @ <40

Liexs mrasiyses ol O sl socsdsilites por e Beh.

@
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/
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DEKRA INDUSTRIAL SAS - 559 ROUEN Page 13 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projat Camping Deévilke Daie de commande 15-05-2018
Refigrance du projet 52671284 Date de dabu 1652018
Ref. ou rapport 12785618 — 1 Fappart du 20052018
Cide Malrice Ref. échantiion
011 ol 6 (0-1,3)
012 ol 26{1,3-3)
013 Soi 57 (0-1.2)
014 Sol 57 (1.23)
015 S0l 24 (0,2-0,6)
Anakyss Lndta a o m2 M3 4 s
sufate mokgME @ 243
Les analyses notes © sont accrdites par e FovA, 4
.
Paraphe : 47
@ P08 St 3 i I e e i 3 38 i i, i o e e AR XSRS ot o it e e
It
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S5P ROUEN Page 14 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projat Camging Devile Date de commande 15-05-2018
Reference duprojet 52671284 Date de ot 16-05-2018
FEE. du rapport 12785618 - 1 Rapport du 20052018
Commentalre

1 Limite ge quantification sleves en rEison Tune fEle matkene seche.

L]

Présence de composanis SUPENEWS 3 C40, cala n infiuence pas le nésultat rapporte
Les resultats sont Indicaifs car les valeurs de Netalon Intame etalont trop basses par rEOPON aux crilSres qualte foss
pour cefle anayse.

(1)

e s w—— | B e e - ]

4 1l est possibile davolr sur-estime (2 PCE 101 en rmison de la présence du PCH 39 etiou PCH 90
s Une partie des huies minrmies kentfte pourait provenir de HAP.
B Il est possible dawoir sur-astime e PCH 160 en mison de |a présence du PCH 193
T Limita de quantificalion ievee en raison dune diution Necessaire.
g8 Limite ge quaniifcaton de celte somme &eves &n rakson d'une diution ncessaire, fune ImMerference due 3 [a matrice
etiou dune falole matisne sache
-
. W
Paraphe : }31
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S5P ROUEN Page 15 sur42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projat Camping Deévilke Date de commande 15-05-2018
Référence dupnojet 52571284 Date de debu 1652018
Ref. ou rapport 12785618 — 1 Rapport du 20052018
Code Masfrice Rel. echantiion
o1& S0k 58 [0.8-2.6)
oz ‘Gof 29 (0-1)
o8 Sl 9(1-3)
151 Sof S10{0.4-1.2)
4. 1] Sol S10{1,2-3}
Anakyss Lhnibé a iy L] mT Rigti] ma LiFai]
matene skrhe W massigue Q BE.T B4.2 BOS B2 BO.Y
coT moEgME Q 110000
BH (KL = @ 8.0
empérature poor mes. pH C A1
METALN
o moEgME Q 3B
arsEnic maRgpME Q 45 15 5.9 == B.B
baryum makgME @ 650
= o hl ] moEgME Q =2 0sa 0.2e 1.00 Oad
chrome makgME Q - k) 3 - 2
e makgME Q 36 240 fap 330 130
memure maEgME Q .53 oz 023 034 1]
pormb: ma%RgME Q 190 B3 IM¥ 130
oy makgME Q 46
ricke maRgME @ 1% = 13 30 1%
Stifnkm moEgME Q 13
znc moEgME Q kE] 400 Bi 470 160
COMPOSES ARDIMATIGUEE VOLATILS
benzkne makgME Q 002 =002 <002 oos <002
toissne mpRgME @ 002 ooz <002 o7 <002
Eftyibenztne mo%RgME Q =02 A0z =02 A0z =02
orthouyifne moRgME Q .02 <00z 02 <00z .02
para- et mstanyEne mpkgME Q@ 006 =002 0.o3 oos =002
Eyines moEgME Q 0.0& =004 =0.04 oos =0.04
ETEX i makg ME 0.90 =010 =010 oir =010
HYCROCARSURES AROMATIOLES POLYCYCOLQUES
napiiéne moRgME Q L35 0z 004 0y 045
actraphiyiene mpkgME Q@ 1 by} o.os a3s .06
acinapiiene moEgME Q {1 ] o 1] oIT 0.OT
Thacrtme makgME Q o 0.20 .0 osa 0.0
ph&naninéne mpkgME Q@ D.EZ 29 o.4as 53 15
anthacine: maEgME Q 055 oes 009 13 o3z
Thucrandéne mo%RgME Q 31 B3 11 5.4 7
TN makgME Q 3.0 B.E 0.BE 1.6 23
e T e mpRgME @ 3.0 45 0.58 a4 1.4
Chrysins mo%RgME Q 2z 4.8 DEE 4.3 14
benanibfuomnthénes mpEkgME o 20 E3 ODEZ 4.0 1.3
Liex mrushyse=s nobives O sonl srretcilites por e Bet 'g
Lo L

Paraphe : 47
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 559 ROUEN Page 16 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projat Camping Dévike Date de commande 15-05-2018
Refigrance du projet 52671284 Date de dabu 1652018
Ref. tu rapport 12785618 -~ 1 Fapport du 25052018
Ciede Mafrica Rél. chantion
015 Soi %8 [0,5-2.6)
017 Soi 54 [0-1)
013 Boi 29(1-3)
019 Soi S0 {0.4-1.2)
020 S0 S0 {1,2-3}
Anakyss Lndta a s m7 e o LiF ]
bk Nuorantwne mokgME @ 0.88 16 031 20 064
bennaimyTine masgME @ 23 51 DEZ 43 1.4
dienzoi sh ianthracens mokgME @ 04T 11 013 nez 03%
benzighipényiEne makgME @ o.89 A0 D.43 an 10
Inaénoi 1,2, 3-cdpyrene mawgME @ 1.0 3.8 0.28 25 0.56
Somme des HAF [16)-EFA  mgkgME Q k. 51 5.4 51 15
CONPOSES ORGAND HALDEENES VOLATILS
betrachinmatyikne moEgME O =03 " L] .04 <o <o "
Irictomatiyitne makgME @ Loz (-8 1] 0.03 <002 0.02
1, 1-dfichioroémine mawgME @ <002 <002 <0.02 <002 <0.02
-1, 2-fichiornathéne makgME @ .02 <z .02 <anz .02
trans-1,2-@chiomatmyene moNgME @ 0z ooz .02 ooz .02
Chéonne de vinye moEgME @ <003 " <ap3 " <ap3 " <op3 " <ap3 "
1,1, -Hrichiométhans makgME @ .02 <002 .02 <002 .02
4, 2-dichiomésane makgMS @ =002 =002 =0.02 =002 =0.02
PetrmCtimm Sthane makgME @ .02 <00z 0.02 <002 0.02
chiomforme makgME @ <002 <00z <002 <00z <002
ichioromathane moEgME O 03 " <ang " <ang <ang <ang
1, 2-tichioropropans makgME @ .02 <00z 0.02 <002 0.02
trans-1, 3-ichioropropsne makgME @ 002 <o <0.02 ] <0.02
i~ 1, -dichioroprnpsme mokgME @ .02 lie] .02 <00z .02
bromolorme mokgME @ <002 <00z <002 <00z <002
hexachicmbutadiéne makgME @ =002 =anz =002 =anz =002
POLYOHL OROBIFHENYLE (FCE)
PCE 28 patgMs @ =t =t =t =t =t
PCE 52 ughgME @ = =t =1 =1 =1
PCE 1 pahgME @ <t 37? <t arF? <t
PCE 118 Mok ME @ <1 as 1 4.3 1
PCE 138 wogME @ < 53 < i1 <
PCE 153 pakgME @ =1 3.8 =1 EL =1
PCE 120 uohgME @ <1 13" <1 =" <1
PCE fotaw (T} uekgME @ =7 18 =7 50 =7
HYDROCA RBURES TOTALX
Hydroarberes Volalis C5-  mgkgME @ <D =i <iD <10
cin
fraction C40-012 mofg WS =5 =5 =5 =5 =5
fraction C12-C1E makg MS <10 <30 <10 <10 <10
fraction CA5-021 mosg ME <15 <15 =15 - =15
fraction smmat. >05-C7 makgME @ 04 04 4 4
fraction ammat. >C7-C8 makgME @ .05 <0os <0.05 <0.05
fraction ammat. >C8-C40 makgME @ 0.3 0.3 0.3 0.3
L onnbrsm notées G o errecliAes par e Fyf 'I'
" —
Paraphe : }31
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Opération

: Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S5P ROUEN Page 17 sur42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projat Camping Deévilke Date de commande 15-05-2018
Référence dupnojet 52571284 Date de debu 1652018
Ref. ou rapport 12785618 — 1 Rapport du 20052018
Code Masfrice Rel. echantiion
o1& S0k =8 [0.8-2.6)
oz ‘Gof 29 (0-1)
o8 Sl 9(1-3)
151 Sof S10{0.4-1.2)
4. 1] Sol S10{1,2-3}
Anakyss Lhnibé a iy L] mT Rigti] ma LiFai]
Traction aliphat. =05-C6 mpkgME Q =5 =5 =5 =5
fraction afiphat. =Ce-C8 moEgME Q .8 .8 =5 =5
fraction aliphat »C=-C10 ma%RgME Q =& =& =& =&
Traction ©21-C35 mpikg ME <30 36 =10 48 6
fraction T35-C40 makgME =15 =15 =15 =i5 =15
hydrocarbures tntsen G0 moEgME Q <M1 B0 <21 BS. 5
40
LIXTVEATION
LixhviaSon 245 - NP a &
EN-12457-2
dale de Encement 23-05-2118
L= miEg a 1004
pH Tirel Bp. . = =] B.BS
Eempéraiure poer mes. pH " n.a
ConcucEVEE (25°C) ap. B uSkm a2 128.5
ELUATCOT
coT maEgME Q 16
ELLIAT HETAUK
- i moEgME Q o0&t
BFSENnC mpkgME @ s
barnyurn makgME Q ub. ]
==l ] maEgME Q =000
chrome mORpME @ oo
=% makgME Q ain
meTuE mpRgME @ 00005
pormb: mo%RgME Q =01
i mpEkgME o ois
ik mpkgME Q@ =1
Stifnkam moEgME Q =039
=nc makgME Q 0.2
ELUAT COMPTEEE MMORGANGUES
fraction coubie mpEkgME o 1030
ELLAT PRENOLE
Indice pirmol makgME Q =1
ELUAT DIVERSES ANALYEES CHILIQUES
Tuorures mpkgME Q@ 1]
Chiones maEgME Q =
Liex mrushyses nobes O sonl sl por e Bet 'g
Lo L
Paraphe : 47
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

Tt e i U R Ta T T Srrm o St S1ra S

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 559 ROUEN Page 18 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projat Camping Deévilke Daie de commande 15-05-2018
Refigrance du projet 52671284 Date de dabu 1652018
Ref. ou rapport 12785618 — 1 Fappart du 20052018
Cide Malrice Ref. échantiion
O1&E Sol =8 [0.8-2.8)
017 ol 59 (0-1)
018 Soi 53(1-3)
013 Sol S10{0,4-1.2)
020 S0l S10 {1,2-3}
Anakyss Lndta a s m7 e o LiF ]
sufate mokgME @ 154
Les analyses notes © sont accrdites par e FovA, 4
.
Paraphe : 47
@ P08 St 3 i I e e i 3 38 i i, i o e e AR XSRS ot o it e e
It
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S5P ROUEN Page 10 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projat Camging Devile Date de commande 15-05-2018
Reference duprojet 52671284 Date de ot 16-05-2018
FEE. du rapport 12785618 - 1 Rapport du 20052018
Commentalre

1 Uimite ge quaniification Sievee en r@ison dune fEie matiéne geche.

4 1l est poccibla ofawvolr sur-astime le PCE 101 en Rison de la présence du PCH 89 etiow PCE 50
-] 1l est possible dfavolr sur-estime le PCEB 180 en ralson de |3 présence du PCB 193

8 Resultal founl 3 tire IndicatT en @Risen o2 (3 présence e composants Inferfeants

Pasaphe : %{f
lﬁfg R —————
E It 05
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 55P ROUEN Page 20 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camping Devilie Date de commande 15-05-2018
Refarence duprojet 52671284 Date de deout 16-35-2018
Ref. du rmapport 127as618 — 1 Fappart du 20052018
Code Mairica Ref. echantilion

o1 Eau soubamaing RV AMAL

oz Eau soutamaine RIV AMONT

023 Eau soubtemaine PZ

Analyss Lindte ¥ o nz2 023
METALX

fitration mamux - " " "
arsenic pan Q =5 ' =5 ' =5 '
cadelu wall o a3 <zp <ap
chrome pagh =] 12" = = Lt
cuivre wg a <zg "™ <zg "™ <zg "™
mercure wg a =pps s s
it pan Q <2p ' <2p ' <2p "
nicked wg a <3 <3 3"
=nc wan Q <ip "™ <ip " «ap ™
COMPOSES ARDMATIGUES VOLATILS

benzine wg a =02 =02 =02
Iokatne wgn a @2 @2 @2
Ethyinerzene gt a @2 @2 @2
orthoxyitne pg a 0.2 0.2 0.2
para- =t métayikne wall o 02 02 0.2
wytres wgn a <040 <40 <040
BTEX mtaux wg 1.0 1.0 1.0
HYDROCARSURES AROMATILES POLYCYELIGUES

naphiiéne ug a <01 <01 <01
acéraphtyignz wall o <01 <01 <01
aceraphitne wgn a <01 <01 01
Tluortres wg a <005 <00s <005
phEnsrsrers wg a 00 nn =002
anthracene wgn a @z anz <anz
fuorarindne wg a <002 <0z <002
pyrEns wg a <00z <anz <00z
bemzmia i Sracens wgn a @z anz <anz
crrysne g a @z anz <anz
bemEmEHuomnthéne pg a 00z <0z <00z
benzmis fluoranthre wall o < <M <M
benzmiakmyTAre wgn a am <am <om
dibenzolahjanthackne wg a 00z <0z <00z
benznigl panykne wg a 00 nn =002
Indnci1,2, 3-cdipyrene wgn a @z anz <anz
Somme des HAP (1) VROM g a 0.3 0.3 0.3
Somme des HAP [16)-EPA. gl a <057 <57 <057
COMPOSES CREAND HALOGENES VOLATILS

peracriomatiidnE wg a =01 =01 =01
mcriomatTEne wgn a <01 <01 01

1, I-dkchicrosene wg a 0.5 0.5 0.5

Liex anshrses noites 3 sonl socetclltes por e et

@
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 35P ROUEN Page 21 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projet Camging Devile Dale de commande 15-05-2018
Refigrence du projet 52671284 Date de dabut 16-05-2018
Ref. du rmapport 127as618 — 1 Fappart du 20052018
Ciode Malrica Ref. échantilion
o1 Eau soubamaing RV AMAL
ox2 Eau soutemaine RIV AMONT
023 Eau soubtemaine PZ
Analyss mite @ (3] nz2 023
Os-1,2-dichioroasnéne gt Q 0.1 0.1 0.1
trans-1,2-dichioroatyiene gt a 0.1 0.1 0.1
Chionn: de vinyle wgt a 0.2 0.2 0.2
1,1, Hrichiomethans gt Q 0.1 0.1 0.1
1,2-dichioroésane pgh Q <01 <01 <01
Detraciommethans wgt a <01 <01 0.1
chiomforme: pgt a <01 <01 0.1
dichioromethans pgt a <1 <1 <1
1, 2-dichioropromsrs (Tl =] L5 L5 L5
trans-1, 3-dichioroproptne wgt a 05 05 0.5
Os-1, 3Hfichioropropens pgt -] 0.5 0.5 0.5
bromaotorme gt a 05 05 05
hevachiombutadisne wgt a 05 05 0.5
POLYCHLOROBFHENYLE (FCE)
PCE 28 wgt a <0 <0 <0
PCE 52 gt Q L] ] <0
PCE 101 pgh Q <0 <M <0
PCE 118 wgh a <0 L] <004
PCE 138 pgt a <0 <0 <0
PCE 153 pgt -] L] ] <0
PCE 130 wgh a <0 L] <004
PCE totaus {7} wgt a 007 007 007
HYDROCARBURES TOTALX
fraction C5-CS pgt =10 <10 <10
fraction CE-CS pgt =10 <10 =10
fraction C8-C10 wall <0 <10 <10
fraction CA-CAZ wgn <5 <5 e
fraction C12-C1E wg <5 <5 <5
fraction C46-C wg =5 3 =5
fraction C2-C40 wgn <5 <5 e
Hydrocarberss Wolatls C5- pgh Q <ag <30 <30
cin
hydrocarbures fotsy C10- pgh a =0 =20 =20
c4n
Les anakbyses notees ol sccedites par e Fvi .
Paraphe : 47
VYL e o B e o L o R e i, o e i o s s IR 00300 T e e s b
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

Tt e i U R Ta T T Srrm o St S1ra S

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S5P ROUEN Page 22 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projat Camging Devile Date de commande 15-05-2018
Reference duprojet 52671284 Date de ot 16-05-2018
FEE. du rapport 12785618 - 1 Rapport du 20052018
Commentalre
10 Léchantilion a &b filne au labortoire

-

- P
Paraphe : }1
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 35P ROUEN Page 23 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Davile Dale de commande 15-05-2018

Refigrence du projet 52671284 Date de dabut 16-05-2018

Ref. du rapport 12785618 - 1 Rappaort du 20053018

Analyss Matrice Référence nomative

broyage Bol Méthode Imeme:

matidre skche Bol Sob: Equivaient 3 150 11465 et equivalent a NEM-EM 15934
{préfrafiement de lachantilion conforme a NF-EM 16179). Saol
(AS3000): Conforme a AS3010-2 et quivalanie 3 NEN-EN 15534

coT Bol Comforme 3 MEM-EN 13137

pH (KCT) Sol Conforme 3 NEM-SO 10350 et comforme a MEN-EMN 15533

antimoine Sol Corome 3 MEM 6950 (destnicion conforme & NEN 6561, mesure
comforme a NEN-EN-1S0 17204-2); Méthode imeme (destruction
comforme a NEN 6561, meswre conforme a NF EN 16171)
(préfraiement de lechamtilion conforme a NF-EN 16173)

arsenic Bol Corforme & MEM 6950 (digestion confomme a NEN 6561, mesure
comfomme a NEN-EN-1S0 17204-2); Méthode imeme (digestion
comforme a NEN 6561 et éguivalent 3 HEN-EN 16174, mesure
comfomme a NEN-EN-S0 17254-2 et conforme & NF EN 16171)
(préfrafiement de lechantilion conforme a NF-EN 16173)

banyum Sol lidem

cxdmium Sol Idem

chrome Sal lidem

cuivre ol lidem

merCurE Bol lidem

oy Sol lidem

ks E= Idem

nicke] Sol lidem

Sénkum Bol Corforme 3 MEM 5550 (destniciion confiomme & NEN 6561, mesure
comfomme d NEN-EN-S0 17294-2); Méthode imeme (destruction
comforme a NEN 6961, mesure conforme a NF EN 16171)
{préfrafiement de lachantillon conforme a NF-EN 16179)

Znc Bol Corforme 3 MEM 5950 (digestion confomme & NEN 6561, mesure
comforme a NEN-EN-150 17284-2); Méthode imeme (digestion
comforme a NEN 6961 et @guivalent 3 MNEN-EN 16174, mesune
comforme a NEN-EN-150 17204-2 et conforme a MF EN 16171)
{préfrafiement de lechantilion conforme a NF-EN 16173)

benmkne Bol Corfomme & MF EM IS0 22155 (H3-ECMS, méthode standard Inieme,
callbration par quadratique) (prétraiement de kchantilion
comforme a NF-EN 16175

toiusne Sol Iidem

Ethyiberone Sol lidem

orthoxyitne Sl Iidem

pam- =t mitanyikne Sol lidem

wyenes ol lidem

ETEX iotaux Sal lidem

naphisne Sol Corforme 3 NF-IS0 18267 1 XP CENTS 16181 (exiraction par
agitation aceipneheane, GCMS) (préfaitement e Mrechantlion
comforme a NF-EM 161759).

acérapityiene Sol lidem

actraphitne Sol Iidem

Thorime Sol lidem

phénanirene Sl Iidem

anthracéne: Sol lidem

Tuoraniéne Sl Iidem

Paraphe : %{'
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S5P ROUEN
Pascal PASEELAIGUES

Projat
Refaranca du projet

Ref. du rapport

Camging Deévilie
52671284
12785618 - 1

Page 24 sur 42

Rapport d'analyse

Dale de commande 15-05-2018
Date de débu 16052018
Fapport du 20052018

E

Irinod 1,2, 3-odpyrine
Sommz des HAP (18] - EPA

bEtrachinroS Hyitne

1,1-dichioroémine

o1, 2-dichiornstdne
trans-1,2-ichiomatyiene
Chiorure de vinyle

1,1, Hrichiométhans
1,2-fichiornéhane

1, 2-dichioropropeans
tranz-1, 3-Sichiompropsne
s, 3-dichioropropéns

PCE Z8

PCBE =2

PCE 1M

PCE 118

PCE 138

PCE 153

PCE 180

PLE ot (T)
fraction CIHCA2Z

pppEEeEe gpEbpERERREEEEEE B pEEoEBEEEY §

fraction C12-C16

fraction CA6-C21

fraction C21-C35

fraction C35-C40
hydrocarbures ot C10-C30
Lixtwiafion 240 - NF-EN-12457-2

ppppee

e =

@

I 1
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TEEIEEEES g

Conforme 3 MF-AS0 16287 &1 XP CENTS 16181 [axiraction par
agitation aceionaheEne, GCMS)
Conforme & NF EM IS0 22155 (HS-GCMS, méthode standard infeme,

calivration par fonchion quadratique) (pretraliement de lechatilion
conforme a NF-EM 1617%)

TETIEEEEERTREEE

Conforme 3 NF-EN 16167 (eximction par agitation acatoneMexans,
GCMS) {pretraliement de Méchantlion confomme a NF-EN 16179).

FEEEEEE

Exiraction par agiation acetonemexans, purtfication avec Florsil,
conforme a MF-ENHS0 16703 [pretraitament de rechantlion
confome 3 WF-EM 16179)

Paraphe : %{'
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)

Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 35P ROUEN Page 25 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projet Camging Davile Dale de commande 15-05-2018
Refigrence du projet 52671284 Date de dabut 16-05-2018
Ref. du rapport 12785618 - 1 Rappaort du 20053018
Analyss Matrice Référence nomative
pH Tl 2. Ibr. ‘So Eluat MNEN-ERHISO 10623
Comiivibs (25°C) ap. Bx ‘So Eluat Corforme a2 MEM-1S0 7888 et conforme 3 NEN-EN 27888
coT ‘Sol Eluat Conforme 3 NEM-EM 1284
antimoine ‘So Eluat Corforme 2 MEM 5966 et conforme a NEN-EN-IS0 11885
arsenic ‘Sol Eluat lidem
banyu Sol Eluat lidem
cadmium S0l Eluat lidem
chrome Sol Eluat Iidem
Cuivre S0l Eluat lidem
mercureE ‘So Eluat Corforme 3 NEM-ENHS0 17852
oy Sol Eluat Corfome a2 MEM 5966 &t conforme a NEN-EN-IS0 11885
malybdéne ‘Sol Eluat Iidem
nicia] Sol Eluat lidem
SaiEnium ‘Sol Eluat lidem
#nc Sol Eluat lidem
fraction solubie ‘Sol Eluat Conformme 3 NEM-EN 15216
Indice pivdmol Sol Eluat Cormomme & MEN-EN-1S0 14402
Tuonres S0l Eluat Cornforme a MEM-EN-IS0 103041
chionns. ‘Bol Eluat Iidem
sufats Sol Eluat lidem
Hydromarbures Volatls C5-C10 Sol Méihode confomme 3 NF-ENHS0 165581 (prétraliement de
Méchantilion conforme a MF-EN 16179)
fraction ammat. >CE-C7 Sol lidem
fraction aremat. >C7-C8: Sl Iidem
fraction armat. >C8-C0 Sal lidem
fraction aliphat >C5-C6 ol lidem
fraction alphat *C5-C8 Sal lidem
fraction aliphat. >CE-C10 Sl lidem
arsenic Eau souteraine Corforme 3 MEM 6966 et confomme & NEN-EN-IS0 11885
cxdmium Enu souteraine Idem
chrome Eau souterraine Iidem
Cuivre Eau souteraine lidem
mercureE Eau soutemaine Corforme 3 NEM-ENHS0 17852
oy Eau souteraine Corfome a2 MEM 5966 &t conforme a NEN-EN-IS0 11885
nicked Eau souteraine Iidem
#nc Eau souteraing lidem
benmrtne Enu souteraine comforme a4 150 114231 (H5-ECME, méthode standard Inteme,
callbration par fonction quadratique)
tousne: Eau souteraine lidem
Etfyibenzine Eau souteraine Iidem
orthowyisne Eau souteraing lidem
para- et mitarykne Enu souteraine Idem
P Eau souteraine Idem
ETEX iotaux Eau soutemaine lidem
naphisiéne Eau souteraine Méthode Inteme:
acérapityiene Eau souteraine lidem
iy
Paraphe : }2.&
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 35P ROUEN Page 26 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse
Projet Camging Davile Dale de commande 15-05-2018
Refigrence du projet 52671284 Date de dabut 16-05-2018
Ref. du rapport 12785618 - 1 Rappaort du 20053018
Analyss Matrice Référence nomative
actraphitne Eau souteraine Iidem
fuorime Eau souteraing lidem
phénanirane Eau soutemaine lidem
anthrackne: Eau souteraing lidem
fuoraniéne Eau soutemaine lidem
piTEnE Eau souteraine Idem
e A Tac e Eau souteraine lidem
chryséne Eau soutemaine Iidem
e o théne Eau souteraine lidem
bk fuorant i Eau soutermaine Idem
benz{aimmine Eau souteraine lidem
dibenzolah janthmoine: Eau souteraine Iidem
ez jparyiEne Eau soutemaine Idem
Indénoi1,2, 3-od pyrene: Eau soutemaine lidem
Somme des HAP [(90) VROM Eau souteraine lidem
Somme des HAP [96] - EPA Eau soutemaine lidem
hetacrinmetyitne Eau souteraine comfomme & NEN-EN-150 10301 (H5-GCMS, méthode standard
Inteme, callbation par forction quadratique)
trichiométiyitne Eau soutemaine lidem
1, 1-dichiornéine Eau soutemaine Iidem
cis-1, 2-dichiorékne Eau souteraine lidem
trans-1,2-Michionodtiyitne Eau soutemaine Iidem
chionme de vinyie Eau souteraine lidem
1,1, Hrichiométhane Eau souteraine Iidem
1,2-dichicrétane Eau souteraing lidem
bsrachiommisthans Eau soutemaine lidem
chiomfome [Eau souteraine lidem
dichiorométhans Enu souteraine Idem
A, 2-dic hicropromsres Eau souteraine Idem
trans-1, 3-Schioopropene: Eau soutemaine lidem
ds-1,3dichioropropine Eau soutemaine Iidem
bromfeme Eau souteraine lidem
herachiorobutaditne Eau souteraine Iidem
PCB 28 Eau souteraine Methode Infeme, LV GCMS
PCB 52 Eau souteraine Iidem
PCE 1M Eau souteraing lidem
PCE 118 Eau soutemaine lidem
PCE 138 Eau souteraine lidem
PCE 153 Eau soutemaine lidem
PCE 150 Eau souteraine lidem
PCE botmu (T) Eau souteraine lidem
fraction C5-C& Eau soutemaine Méthode Inteme, analyse par GCMS
fraction CE-CE Eau souteraine lidem
fraction CE-C10 Eau souteraine Iidem
Hiydrocarkenes Volatls C5-C0 Eau souteraine Méthode Inteme, headspace GCMS
hydrocarbunes ot C10-C40 Eau soutemaine Confome 3 MNEM-ENHISID 9377-2
iy
Paraphe : %‘h
FVHLAN Ryt § Brrirs B e i me v 08 pue i b R e Aservliei | o s s i e e e SO N MO T e e mes rind N
@ e Tl
[l =~ es—s——— c— —rap

I 1

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire 52671284 — versio n 0 —-31/05/2018 Page 78 /99



Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S5P ROUEN Page 27 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Davile Dale de commande 15-05-2018
Reférence duprojet 52671284 Date de et 16-05-2018
Ref. du rapport 12785618 - 1 Rappaort du 20053018
Code Code barmss Date de réception  Date prelévement  Flaconnage
oo WFSEeTTa 16052018 14-05-2018 ALCI

oo WTS5eTTS 16-05-2018 14-05-2018 ALCIH
Doz VTSSETTT 16-05-2018 14-05-2018 ALC2HN
o3 \7S587T3 16-05-2018 14-05-2018 ALCIHN
D04 VTS59758 16-05-2018 14-05-2018 ALC2N
oas WTE5e749 16-05-2018 14-05-2018 ALCHN

o6 \7S5a75T 16-05-2018 14-05-2018 ALCHN

iy WFS5e75d 16052018 14-05-2018 ALCHN
oas V7550763 16-05-2018 14-05-2018 ALCHN
DIz WTSEE745 16052018 14-05-2018 ALCI

oo WFS5e748 16-05-2018 14-5-20018 ALCIHN

o1 VT Sooe44 16052018 14-05-2018 ALCI

o1 \7E5a75 16-05-2018 14-05-2018 ALCIHN

o1z VTS506T1 16-05-2018 14-05-2018 ALC2N

o013 W7Sa0042 16-05-2018 14-05-2018 ALCHN

oi4 VTSE0039 16-05-2018 14-05-2018 ALC2N

oz W7Sa00Ta 16052018 14-05-2018 ALCHN

o6 V7Sa0030 16-05-2018 14-05-2018 ALCHN

oT W7 SaD023 16052018 14-05-2018 ALCI

o018 W7SE0033 16-05-2018 14-05-2018 ALCIH

o1g VTSE0041 16-05-2018 14-05-2018 ALC2HN

o1g V7SE0035 16-05-2018 14-05-2018 ALCIH
020 VTS60036 16-05-2018 14-05-2018 ALC2N

o US033445 16-05-2018 14-05-2018 ALCI3

o 56513380 16-05-2018 14-05-2018 ALCI3E

o1 B5956816 16052018 14-05-2018 ALCHT

o 50891436 16-05-2018 14-05-2018 ALC23T

o21 08914340 16052018 14-05-2018 ALC2ET
S0891427 16-05-2018 14-5-20018 ALC23T
22 G5 13382 16052018 14-05-2018 ALCIE
o2 S0891419 16-05-2018 14-05-2018 ALC23T
o2z USO033460 16-05-2018 14-05-2018 ALCI3
ozz B5956822 16-05-2018 14-05-2018 ALCHT

023 B5956823 16-05-2018 14-05-2018 ALCHIT
023 50691437 16052018 14-05-2018 ALC23T

23 US033454 16-05-2018 14-05-2018 ALCIR
023 56513361 16052018 14-05-2018 ALCI3E

23 50891433 16-05-2018 14-5-20018 ALC23T
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 557 ROUEN Page 26 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Devike Oaie de commande 15-05-2018
Reference duprojet 52671284 Date de teout 16-05-2018
Fer. ou rapport 12785618 -~ 1 Rappart du 20053018
Fiéférenca de Méchantiion ao

Infoamation relative i schantlions 1 [3-1)

Determination de 2 chalme de camone

EEEENDE Co-C4

kérosene i peinole CI-C16
diecal et gazole C10-C28
hulie de maoteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 & C450 50nt Introduits par ke laboratolne e somt utiisés comme elafons IMEMes.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S50 ROUEN Page 20 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Deévilie DOale de commande 15-05-2018
Reférence duprojet 52671284 Dale de deout 16-05-2018
Ref. du rapport 12785618 - 1 Rappart tu 20053018
Fitférenca de Machantiion: 003

Infoamation relative e schantlions 82 [0-1,2)

Détermination de [a chalme de carmone

BEEENCE Co-C4

kérosene et peinole C10-C16
diesel et gazole Ci1p-C28
Nulle de mateur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 &t C40 sont Introduits par ke laborabolne e sont utlisés comme etaions INtEmes.

[
[T
T
I
. | ||__ 1 -.|'1,-.'4.|.,)...l.'--‘q.r~-‘,.|1ll..n\. -'Inlf-ﬂ",.-‘."\" q.-‘rr-'lv'*;.h-_ H_;_j___\_.__‘l ,
f |
Ju]
C a4 £a | 1.z tE
Ti=dd ce2=00n czil=14n
TIE=2E . CA =12 )
\
Paraphe : %{
LA Rompriien B Brrirn B s e e v 300 pe ok Rl o Servaliain | sy s - e i) Sl BSOS TN 300 T e ek ween ek N
@ il
ST — [RE——— P ——

1
I 1

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire 52671284 — versio n 0 —-31/05/2018 Page 81/99



Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S50 ROUEN Page 30 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Deévilie DOale de commande 15-05-2018
Reférence duprojet 52671284 Dale de deout 16-05-2018
Ref. du rapport 12785618 - 1 Rappart tu 20053018
Fitférenca de Machantiion: 00s

Infoamation relative e schantlions 83 [0-1,2)

Détermination de [a chalme de carmone

BEEENCE Co-C4

kérosene et peinole C10-C16
diesel et gazole Ci1p-C28
Nulle de mateur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 &t C40 sont Introduits par ke laborabolne e sont utlisés comme etaions INtEmes.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S50 ROUEN Page 31 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Deévilie DOale de commande 15-05-2018
Reférence duprojet 52671284 Dale de deout 16-05-2018
Ref. du rapport 12785618 - 1 Rappart tu 20053018
Fitférenca de Machantiion: 006

Infoamation relative e schantlions 83 [1,23)

Détermination de [a chalme de carmone

BEEENCE Co-C4

kérosene et peinole C10-C16
diesel et gazole Ci1p-C28
Nulle de mateur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 &t C40 sont Introduits par ke laborabolne e sont utlisés comme etaions INtEmes.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 557 ROUEN Page 32 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Devike Oaie de commande 15-05-2018
Reference duprojet 52671284 Date de teout 16-05-2018
Fer. ou rapport 12785618 -~ 1 Rappart du 20053018
Fiéférenca de Méchantiion o7

Infoamation relative i schantlions 24 [0,6-1.5)

Determination de 2 chalme de camone

EEEENDE Co-C4

kérosene i peinole CI-C16
diecal et gazole C10-C28
hulie de maoteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 & C450 50nt Introduits par ke laboratolne e somt utiisés comme elafons IMEMes.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 557 ROUEN Page 33 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Devike Oaie de commande 15-05-2018
Reference duprojet 52671284 Date de teout 16-05-2018
Fer. ou rapport 12785618 -~ 1 Rappart du 20053018
Fiéférenca de Méchantiion 009

Infoamation relative i schantlions 85 (40,5}

Determination de 2 chalme de camone

EEEENDE Co-C4

kérosene i peinole CI-C16
diecal et gazole C10-C28
hulie de maoteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 & C450 50nt Introduits par ke laboratolne e somt utiisés comme elafons IMEMes.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 557 ROUEN Page 34 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Devike Oaie de commande 15-05-2018
Reference duprojet 52671284 Date de teout 16-05-2018
Fer. ou rapport 12785618 -~ 1 Rappart du 20053018
Fiéférenca de Méchantiion 010

Infoamation relative i schantlions 85 [1,63)

Determination de 2 chalme de camone

EEEENDE Co-C4

kérosene i peinole CI-C16
diecal et gazole C10-C28
hulie de maoteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 & C450 50nt Introduits par ke laboratolne e somt utiisés comme elafons IMEMes.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 557 ROUEN Page 35 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Devike Oaie de commande 15-05-2018
Reference duprojet 52671284 Date de teout 16-05-2018
Fer. ou rapport 12785618 -~ 1 Rappart du 20053018
Fiéférenca de Méchantiion o

Infoamation relative i schantlions 86 [0-1,3)

Determination de 2 chalme de camone

EEEENDE Co-C4

kérosene i peinole CI-C16
diecal et gazole C10-C28
hulie de maoteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 & C450 50nt Introduits par ke laboratolne e somt utiisés comme elafons IMEMes.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S50 ROUEN Page 36 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Deévilie DOale de commande 15-05-2018
Reférence duprojet 52671284 Dale de deout 16-05-2018
Ref. du rapport 12785618 - 1 Rappart tu 20053018
Fitférenca de Machantiion: 012

Infoamation relative e schantlions 86 [1,3-3)

Détermination de [a chalme de carmone

BEEENCE Co-C4

kérosene et peinole C10-C16
diesel et gazole Ci1p-C28
Nulle de mateur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 &t C40 sont Introduits par ke laborabolne e sont utlisés comme etaions INtEmes.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S5P ROUEN

Pascal PASSELAIGUES

Projat Camging Deviliz
Reference duprojet 52671284

FEF. du rapport 12785618 - 1

Réference de lMachantlior:

Information reiative awe échanblions

Détermination de [a chalme de carmone

BEEEMCE
Keroesne ef peirole
diesel et gazaie
hulle de mateur
mazout

Co-C4

C10-C16
Ci1p-C28
C20-C36
C10-C36

Rapport d'analyse

013
7 [0-1,2)

Les pics C10 &t C40 sont Introduits par ke laborabolne e sont utlisés comme etaions INtEmes.

Page 37 sur 42

Dale de commande 15-05-2018
Date de débu 16052018
Fapport du 20052018
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - 557 ROUEN Page 36 sur 42
Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Devike Oaie de commande 15-05-2018
Reference duprojet 52671284 Date de teout 16-05-2018
Fer. ou rapport 12785618 -~ 1 Rappart du 20053018
Fiéférenca de Méchantiion o1

Infoamation relative i schantlions a7 (1,23}

Determination de 2 chalme de camone

EEEENDE Co-C4

kérosene i peinole CI-C16
diecal et gazole C10-C28
hulie de maoteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 & C450 50nt Introduits par ke laboratolne e somt utiisés comme elafons IMEMes.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S50 ROUEN Page 39 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Deévilie DOale de commande 15-05-2018
Reférence duprojet 52671284 Dale de deout 16-05-2018
Ref. du rapport 12785618 - 1 Rappart tu 20053018
Fitférenca de Machantiion: 01s

Infoamation relative e schantlions S8 [0,20.6)

Détermination de [a chalme de carmone

BEEENCE Co-C4

kérosene et peinole C10-C16
diesel et gazole Ci1p-C28
Nulle de mateur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 &t C40 sont Introduits par ke laborabolne e sont utlisés comme etaions INtEmes.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S50 ROUEN Page 40 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Deévilie DOale de commande 15-05-2018
Reférence duprojet 52671284 Dale de deout 16-05-2018
Ref. du rapport 12785618 - 1 Rappart tu 20053018
Fitférenca de Machantiion: o7

Infoamation relative e schantlions 80 [0-1)

Détermination de [a chalme de carmone

BEEENCE Co-C4

kérosene et peinole C10-C16
diesel et gazole Ci1p-C28
Nulle de mateur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 &t C40 sont Introduits par ke laborabolne e sont utlisés comme etaions INtEmes.

[
[T
T
I
A L
|, L RS Jl_
— .I Lol y Al et AT . R )
o t |
C | a4 | E3| | 1.z tE
Ti=dd ce2=00n czil=14n
TIE=2E . CA =12 )
\
Paraphe : %{
LA Rompriien B Brrirn B s e e v 300 pe ok Rl o Servaliain | sy s - e i) Sl BSOS TN 300 T e ek ween ek N
@ il
ST — o it P ——

1
I 1

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire 52671284 — versio n 0 —-31/05/2018 Page 92 /99



Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)

Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/

DEKRA INDUSTRIAL SAS - S50 ROUEN Page &1 sur 42

Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Deévilie DOale de commande 15-05-2018
Reférence duprojet 52671284 Dale de deout 16-05-2018
Ref. du rapport 12785618 - 1 Rappart tu 20053018
Fitférenca de Machantiion: 019

Infoamation relative e schantlions S10 (0.4-1,2)

Détermination de [a chalme de carmone

BEEEMCE
Keroesne ef peirole
diesel et gazaie
hulle de mateur
mazout

Co-C4

C10-C16
Ci1p-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 &t C40 sont Introduits par ke laborabolne e sont utlisés comme etaions INtEmes.

[
[T
T
I
ﬂ L“ ruvwl‘uv[ I
l , i Ill.' 4 -'“l'-'a.Ju,_.-
— -I . .""I'ch'h l|l.l"“"|l'll-LU'I J" ) L N - ]
o T |
C | a4 | C 3| 1.z tE
Ti=dd ce2=00n czil=14n
TIE=2E . CA =12 )
Paraphe : %{f
@ LR o § e o 38 B e ot o e ot o st i S T8 S50 o e

1
I 1

St e waa

i b i e Sarn B

DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire 52671284 — versio n 0 —-31/05/2018 Page 93/99



Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

SYNLAB Y/
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Pascal PASSELAIGUES Rapport d'analyse

Projet Camging Devile Date de commande 15-05-2018
Reference duprojet 52671284 Datededéowt  16-05-2018
Fet. du rapport 12785618 - 1 Rapport ou 20052018
Fifesence de Mechantiin: 020

Infoemation reistive al schantlions 810 {1.2-3)

Determinalion de @ chalne de camone

EEEENCE Co-C4

kérosene et pednole C1-C16
diese] et gazole C10-C28
hulie de mateur C20-C36
mazoud C10-C36

Lee pies C10 ef C50 sont Introdwuits par ke laboratolne e sont utiises comme &Rions Intemes.
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

ANNEXE 3 : FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX SOUTERRAINES

> ——— DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire 52671284 — versio n 0 —31/05/2018 Page 95/99



Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)

Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

>

D DEKRA

Fiche de prélevement d'eau souterraine

Client : Ville de Déville-lés-Rouen
Site / Lieu  Ancien camping municipal
N°affaire : 526 71 284

Opérateur : A408564
Date d'intervention : 14/05/2018
Conditions climatiques : ciel couvert 15C

— Caractéristique de l'ouvrage

Profondeur de l'ouwrage (m) : 6,13
Diamétre de I'ouwrage (mm) : 52
Tubage : PVC

Colmatage piézomeétre : {® Oui

— Référentiel de mesure
¥ Surface du sol

{3 Sommet du tubage
@ Sommet de la téte de protection

3 Non (»Autres: (7 Pas d'analyses

I~ Mesure du niveau d'eau
Heure de mesure du niveau statique :
Niveau statique (m) : 2,58

- Laboratoire d'analyses

9h00 ¢ Pas d'analyses

@ ALCONTROL

~ Photographie de l'ouvrage (repére visuel) =

Pha;e organique (flottant / plongeant) : aucune () AGROLAB
Epaisseur (mm) : -
— Analyses prévues — Type de purge
HCT HAP BTEX £y STATIQUE  prof en m
L] Phénols ] mTee COHV @) DYNAMIQUE entre 5 et 6 m
Métaux lourds Autres :

HCV, PCB
- Purge
Heure début de pompage : 14h24 Heure fin de pompage : 14h30
Temps de pompage (mn) : 6 Profondeur de pompage (m) 5
Débit de la pompe (L/mn) : 7 Volume pompé (L) : 42
Hauteur de la colonne d'eau : 3,55 Type de pompe : MP1
— Caractéristique du prélevement
Temps de purge 0 6
pH: 7,68 7,87
Température (T) : 15,1 13,2
Potentiel RedOX (mV) : 0,1 -9,3
Conductivité (ms/cm) : 518 535
Indice organoleptique Trouble, MES Limpide
Niveau statique (m) lors du prélévement : 2,64
Equipement de prélevements (pompe / bailers) : Pompe

[~ Autres / commentaires

Evacuation des eaux de purges
{® Prise en charge par le client (sol)
{:} Prise en charge par DEKRA hors site

Date et conditions de transports

Date d'envoi : 15/05/2018
Conditions de transport :

(@ Glacieres réfrigérées (™3 Autres:

- Coupe technique de l'ouvrage

A: 52 mm
B: 46 cm
B': 50 cm
C: 0 m
D: 6,09 m
E: 6,09 m
F: 63 mm
G: 2,58 m
H: ?
V total : 7,54 L
Volume / m : 2,12 L/m

Repere ——>f
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

ANNEXE 4 : FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX SUPERFICIELLES
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)
Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

> DE KRA Fiche de prélevement d'eau pluviale

Client : Ville de Déville-Les-Rouen Opérateur : A408564
Site / Lieu  Ancien camping municipal Date d'intervention : 14/05/2018
Ne° affaire : 52671284 Conditions climatiques : Couvert 15C

— Caractéristique de l'ouvrage

Type de préléevement : ponctuel
Caractéristiques : épaisseur d'eau : 80cm ; largeur riviere : 8 m

— Heure du prélévement Laboratoire d'analyses
Heure de début des prélévements : 15h30 (") Pas d'analyses
O EUROFINS
{# ALCONTROL
) Autres:
— Analyses prévues
HCT PCB BTEX
HAP HCv COHV

Métauxlourds ~ [_]Autres:

 Prélevement
Nombre de prélevements : 5

Lieu de prélevement : lit de la riviere entre 0 et 0,8 m
Type de préleveur : préleveur a usage unique (bailer)

~ Caractéristique du prélévement

Heure 15h45
Turbidité Limpide

pH 8,15
Température © 13,3
potentiel rédox (mV) -23,2
Conductivité (uS/cm) 562

Débit Ecoulement naturel

~ Schéma du prélévement

Préléevement d'eau depuis le pont
Paont Y

—

N /

Date et conditions de transports

Date d'enwoi : 15/05/2018
Conditions de transport : @ Glaciéres réfrigérées {3 Autres :
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Opération : Diagnostic de pollution (mission A200, A210 et A220 selon la norme NF X31-620-2)

Site : Ancien camping municipal, 30 rue Jules Ferry — Déville-lés-Rouen (76)

> DE KRA Fiche de prélevement d'eau pluviale

Client : Ville de Déville-Les-Rouen
Site / Lieu  Ancien camping municipal
Ne° affaire : 52671284

Opérateur : A408564
Date d'intervention : 14/05/2018
Conditions climatiques : Couvert 15C

— Caractéristique de l'ouvrage

Type de préléevement : ponctuel
Caractéristiques : épaisseur d'eau : 80cm

; largeur riviere : 7 m

— Heure du prélévement Laboratoire d'analyses
Heure de début des prélévements : 15h00 {7} Pas d'analyses
O EUROFINS
{# ALCONTROL
) Autres:
— Analyses prévues
HCT PCB BTEX
HAP HCV COHV
Métauxlourds ~ [_]Autres:
— Prélevement
Nombre de prélevements : 5
Lieu de prélevement : lit de la riviere entre 0 et 0,8 m
Type de préleveur : préleveur a usage unique (bailer)
~ Caractéristique du prélévement
Heure 15h15
Turbidité Limpide
pH 7,95
Température © 14,9
potentiel rédox (mV) -13,5
Conductivité (uS/cm) 541
Débit Ecoulement naturel

~ Schéma du prélévement

Pont

Préle , .

Date et conditions de transports

Date d'enwvoi : 15/05/2018

Conditions de transport : @ Glaciéres réfrigérées {3 Autres :
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