E :. Demande d'examen au cas par cas préalable
A & la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Liberté » Egalité + Fraternité

REFUBLIQUE FRANGAISE' Atlicle R. 122-3 du code de Penvironnement N° 14734%03
Ministére chargé de
l'environnement Ce formulaire sera publié sur le sife Infernef de I'autorité environnementale
Avant de remplir cefte demande, lire attenfivement la nofice explicative
Cadre réservé & I'auvtorité environnementale
Date de réception : Dossier complet le : N° d'enregistrement :

1. Intitulé du projet

2. Identification du {ou des) maitre(s) d'ouvrage ou du (ou des) pélitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom 3 Prénom
2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale SDEAU 50
Nom, prénom et qualité de lapersonne  Jacky BOUVET, Président
habiftée & représenter la personne mordle

Res/SIRET | 2| o] ofo|3]3l4al6f2]ofo|o]s]|8]| Formejuidique EPSMC

Joignez a voire demande I'annexe obligafoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tablecdu des seuils et critéres annexé d 'article R. 122-2 du code de I'environnement et

dimensionnement correspondant du projet

Caractéristiques du projet au regard des seulls et critéres de la catégorle
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’aufres nomenclatures (ICPE, IOTA, efc.)
22. Installation d'aqueducs sur de longues| Canalisation d'eau dont le produit du diamétre extérieur avant revétement par la '
distances. longueur est supérieur ou égal a 2000 m 2.

N° de catégorie et sous-catégorie

Dans le cas présent, le produit du diamétre extérieur (> 200 ou 250 mm) par la
distance (28 000 m), est supérieur a 2000 m? (5600 pour le diamétre 200, 7000 pour le
diamétre 250).

4, Caractéristiques générales du projet

Doivent éfre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels fravaux de démolition

Création d'un axe structurant comprenant la fourniture et la pose d'environ 28 km de canalisation en fonte de diamétre intérieur
200 mm a 250 mm, la création d'un réservoir semi-enterré de 300 m® 3 Cérences et sa station de pompage.

La liaison raccorde les ouvrages suivants :

- Réservoir de Hyenville au réservoir semi-enterré projeté de Cérences (lieu-dit Le Loreur)

- Réservoir de Granville - St Nicolas au réservoir semi-enterré projeté de Cérences (lieu-dit Le Loreur).

La loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 relative & l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire, Elle garantit un droit d’aceés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.




4.2 Objectifs du projet
Secours mutuel en approvisionnement en eau potable entre Granville, Cérences et Montmartin-sur-Mer afin de faire face & une

pénurie en distribution d'eau potable (panne d'usine de traitement d'eau potable, pollution accidentelle de cours, réserve
disponible insuffisante, période de pointe, consommation estivale, étiage)

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase fravaux
Les travaux seront scindés en trois parties :
- partie canalisation nord entre le réservoir de Hyenville et Cérences, comprenant la fourniture et la pose d'environ 13 km de
canalisation en fonte @ 200 mm
- partie canalisation sud entre le réservoir de Cérences et Granville - St Nicolas, comprenant la fourniture et la pose d'environ 15
km de canalisation en fonte @ 200 ou 250 mm (a ce stade, la maitre d'ouvrage n'a pas statué sur le choix du diamétre de la
conduite)
- partie réservoir et station de pompage, comprenant la réalisation des terrassements, la réalisation du génie civil (réservoir de
300 m® et batiment d'exploitant d'une surface de l'ordre de 70 m?), fourniture et mise en oeuvre des organes de pompage, et
raccordement au réservoir existant
- Détail du chantier :
Création d’une piste de travail comportant différentes zones pour dépbt terre végétale, pose des tuyaux en attente, circulation,
ouverture de la tranchée, dép6t des déblais.
Les engins utilisés sont des pelles mécaniques (pelle a chenilles ou & pneus), des compacteurs & main (ou plaques vibrantes) et
des camions benne, une raboteuse pour ouvrir la tranchée
Les matériaux extraits des tranchées sont en principe mis en décharge et remplacés par du sable compacté pour le lit de pose et
'enrobage de la canalisation, surmonté par des matériaux d'apport compactés par couches, puis par la fondation de chaussée.
L'épaisseur minimale de couverture au dessus de la canalisation est de 80 cm voire 1 métre.
- Compactage puis réfection de la chaussée ou chemin.
- 1 forage dirigé est prévu (annexe7)
- Essais d'étanchéité, nettoyage avant mise en service

4.3.2 dans sa phase d'exploitation
Les infrastructures créées ont pour objectif de palier un manque d'eau en période de pointe. En fonctionnement normal, le débit
sanitaire sera renouvelé en consommant un tiers du volume de la canalisation chagque jour. Pour maintenir un bon état intérieur
de la canalisation, le sens de circulation de I'eau sera inversé tous les quinze jours ; cela permet également d'équilibrer les
échanges en eau.
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- La construction du réservolr est soumise & Permis de Construire

Grandeurs carachéristiques Valeur(s)

28 km de canalisation en fonte @ 200 4 260 mm
Un réservoir de 300 m* en béton armé et sa station de pompage, bétiment d'exploitation
présentant une surface d'environ 70 m®

Création du réservoir & Cérences au
lieu-dit Le Loreur : coordonnées
géographiques indiquées ci-contre

Raccordement au réservoir de
Hyenville ; point de départ

Raccordement au réservoir de
Granville - St Nicolas : point d'arrivée

long.1_028:28-0 11,48:58:23-N
long.1_©33:43-0 141,48:50-05-N

Quettreville sur Sienne - Cérences - Hudimesnil - Coudevilie-sur-Mer - Ancloville-sur-

Beseq - St Planchers - Granvilie

Pour foutra-mer, vokr notice explicative



5. Sensibilité environnementale de ta zone d'implantation envisagée

| mmmmwhmu-m
ZNIEFF la plus proche : BASSIN DE LA SIENNE Fr250008443 & 680 métres.

par TAmeid de Proteciion de Bioiope “La Sigine et 6 alliuents”
c“hﬂmztm
d'un cours d'eau concemé par FAPB & Quetireville-sur-Slenns : La

=N (code hydro [7134150). La canalisation sera posée par forege dirigé sous le
d'eau. Cf annexe 7.
! . -sur-Mer et Granville soni des communes iitiorales
X O
O
 génératon approus par amét préfeciore on date du 0 ullet 2016
O

asmdunmmmt)dullwnmm
inscrt "Chateau de Grainville® & Granville (distance 450 métres au plus prs du
®K O fmnummt).

0 mmmmmmmmmmumwu
s particullar : : évitementi dea zones humides A Quettreville-sur-Sienns (voir fannexe
7). Un baleament humide est éviié (rue de Loges) et il est prévu ls passage du .
sseau de la Raulinerie en forage dirigé.
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uﬁbedesmﬁﬁ'sdeﬂow"ﬁanmlﬂqudauowmmmda
bars une commune Terrain (PPRMT) concemant les communes de Granville et Donville-les-Bains.

couverte par un plan de NJPNIIVé io 21 mars 2011.
pféven':ion des risques )

naturels prévisibles (PPRN} | 004
ou par un plan de '® O PRI da ta Slenne (amété d'approbation du 28 jullet 2004)
prévention des risques

technologiques (PPRT) 2
St oui, esi-l prescrit ou [

approuvé ?

Dans une zone de
réparlition des eaux ?

O X

SICONHEXION NoTd trévérse o périmalie de protection de fa pnse d6au o6 18
e(l'anetédenl!l’etsonpéuimtrevommmmdamleeadmdell
h\odlﬁeaﬂnneeueprisad'eau)
IZ' D Le tracé de la canalisation de lialson entre Cérences et Granville ne conceme aucun
périmatre de protection de captage.

Dans un site Inscrit 7

O X

- D'unsite classé 3

sns



6. Caracteristiques de limpact pofentie! du projet sur environnement et fa sante humaine au vu des informations
disponibles

des matéiaux du site pour les temassements sous chaussée ou
accoterent : environ 16 000 m*
on place des matériaux du site pour les traversées de champs

Lwﬁwmmmumumﬁ
en place. Au maximum, les volumes & rapporier seront iea suivants

' Wigiériaux rapportés dans les tranchées :
X] [ sable:6000m3 environ

GNT 0/31,5 : 10 600 m3
‘ Enrcbé : environ 400 m3

i

I

mwmﬁmmhuﬁmnmmmm
chausaée ou sous chemin (lindaire conoemé : 1 km).

—|
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' {Pour les passages en domaine prive, des seivitiise SETont Mises en place Tvet
;lespmpﬂéhies.hsupaeasmmﬁesgmderontleurvoeaﬂonaﬁueh
iaprds remise en état aprés les fravaux.

[SiETiicits | fisque Taible - Chutes de blocs | aticiin Asque
Cavités : aucune cavité recensée & proximité
lissements de terrain : aucun
erveins prédisposés aux mamiéres : non concemé
[X] [] [Deszones inondables seront traversées, mais la canalisation étant enterrée, i
gn'y aura pas d'impact sur les crues,
s minfers : aucun
%:am\m
{En phase d'exploftation, un rencuvellement régulier ds feau est r6aliss, pour
|conserver toutes ses qualités & Teau distribuée. D'autre part, les ringages, la
0 K idésinfection et les tests pratiqués avant la premidre mise en service, st sous

contrble d'un laboratolre agréé, permettent d'éviter tout risque sanitaire lié &
lune contamination de l'eau.

O X

Transport de matSniaux par des $emis pendant la durée du chantier.
Fngendre-i-il des
déplacementsdes | X1 | [
frafics ‘
Nulsances | ne canallsation d'eau potable entemée ne crée aucun brit. Seule la périods
chantier pourra générer un peu de bruil. Le bruit provient des engins de
Etn;‘i]t?m de [] [X] fferressement (pelie mécanique, compactsurs), des camions qui circulent, et
FsHl concems par des avertisseurs de recul.
eagh il ILe chantier n'est exscuts que dans la joumée, et pendant les heures ouvrées,
| fles nusa L | B urapos teuts nu.
|
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' \Ufé canalisation d'eal POMDI SniBmes N8 GTéa SUCUNG odeur. D6 Mmume, IS
! la période de chantier, aucune odeur particulidre n'est produlte.

E\omc;.-i-lldos [ ‘; 5 I
concemé por |

des nulsonces

offactives 7 O I

— rwnm —
F:m-;-ades 0
B'-“

concemé par ID‘

eprds neutralisation du chiore résiduel,

wmmamum:ummmu

0| A annaxe 1 de l'améth du 161212013,

‘ phase d'expioltation, un renouveliement régulier de leau est réalisé

{gestion des voiumes sanitaires). Cependant, ponctueilament, des vidanges
avoir isu (évacuation dans des fossés, ou exutoire eaux pluvisles),

CHANGeT. [#8 enTeprises en charge des Uavaux
iévacuent les déchets conformément & la réglementation.
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t-ll susceptible de
er atfeinte au
ine

chifectural, 0O X

Fu“”' el,
méo!oglque et
ager ?

Palrimoine /
Cadre de vie ;
-y re-{-il des
/ Fopu odifications sur les
lvités humaines
kagﬁculture.
nlsme.'
ménagements),
ofamment l'usage
du sof ?

Prolets soumis & 'avis de Fautorité environnementale (site intemet de la DREAL Normandie consulté le 16/07/2018) :

Hudimeanil : Extention d'un élevage lsitier ==> Lieu-dit 'Etorrerie. Pas d'impact cumulé

Saint-Planchers : Créstion d'une ZAC==> Projet & 1,5 km de la future inteconnexion. Pas d'impact cumulé

Grenville : ZAC de la Clémentiére - Dossier de réalisation== La canalieation d'interconnexion va {onger la limite nord de la ZAC (rue
de Ia Fontaine Jolle). ll s'agit d'un projet d'éco-quartier de 750 lagements.

Les nuisances dues & la période de chantier pourront donc &tre doublement ressenties per les riveraing en cas da concomitance des
périodes de chantier des deux opérations.

En phase exploitation, les impacts des deux opérations vont se compenser pour ce qui st de ['alimentation en eau potable. Le
nouveau besoln en eau créé par les habitations de la ZAC pourra étre satisfalt par Finterconnexion.

Projets soumis. & autorisation ou & déclaration foi sur l'eau (Site intemnet de la Préfecture de la Manche consulté le 16/07/201 0):
Epandage des boues Issues du traltement des saux usées de la station d'épuration de Granvilie==> pas dimpact cumulé car les
opérations n'ont pas le méme type d'impact

Granvifle Dragage du port du Hérel - retralt des sédiments devant la porte du bassin & flot => pas d'impact cumulé car les opérations
ront pas le méme type d'impact

Hudimesnil : régularisation de 2 plans d'eau ==> Pas dimpact cumulé
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En phas :pas 4 part le rejel d'eau potable dans ia naturel, ou dane des exutoires eaux
(fossé, réseau) lors des vidanges. Pea d'incidences particulidres prévues.

En phase chantier : imilation dans la durée ot impact réversibies.

La mise en ceuvre de linterconnexion n'aura pes d'impact négatif significatif sur la santé des populations riveraines, mals
seulement un risque de géne occasionnelle durant la période de travaux. L 'objectif étant de renforoer la sécurité de
Immmmmmmmmmm.mrmmﬁrhWMem
conforme aux normes sanitaires. L'impact eur la santé s'avérera positif.

La n pas car en tors
de la conception du projet, et car les Impacis sur l'environnement sont trds imités su regard de ta nature du projet. La création
de Vinterconnexion sa fait majoritairement en milleu d&ja aménagé (sous route, sous chemin).

Objet

1 Docum:;‘ﬂ CERFA n°14734 infitulé « informations nominatives relafives au mdftre d'ouviage ou pélitionncire » -
non pu :

2 Un plan de situation qu 1/25 000 ou, & défaut, & une échelle comprise entre 1/16 000 et 116_4 000 {Il peut s'ogir
d'exiralls cartographicues du document dutbanisme s existe) :

Au minimum, 2 photographies datées de la zone dimplantation, avec une locaiisation cartegraphique des prises | _
8 | de vue, l'une devant permetire de situer le projet dans I'envionnement proche et l'cutre de le situer dans le X
paysage lointain ;

Un plan du projet ou, pour les fravaux, ouvrages ou oménagements visés cux catégories 5° ), 6°a), D) etc) |
4 | 75}, b), 9°a), b), ¢}, d),10°11°), b), 12° 13° 22° 32, 38°: 43° a) et b} de I'onnexe & I'arlicle R. 122-2 dv X
coda de 'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;

sauf pour les fravaux, cuvrages ou aménagements visés aux 5° @), 6°), b) et c), 7° a), b}, 9°q). b). c), d),
10°,11°a), b), 12° 13° 22° 32, 38°; 43° a) et b} de I'annexe & 'arficle R. 122-2 du code de I'environnement
g | plan des abords du projet {100 métres cu minimum) pouvant prendre ia forme de photos aérennes datées et D
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, & une échelle comprise entre 1/2 000 et 175 000. Ce plan
gevru préckser l'affectation des constructions et temrding avolsinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
‘'equ;

St le projet est situé dans un stle Natura 2000, un plan de situation détolié du projet par rapport & ce site. Dansles | _
| & | autres cas, une carte pemMmettant de locallser fe projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels je projet est | (X
1susceptible ¢’ avolr des effets. :

— ————————— ——— = —

——
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