
Accès Déchetterie

Allée de Bouis

Route du Cheval Blanquet

Route du Millénaire

RD 131

RD 490

RD 490

MAULEVRIER-SAINTE-GERTRUDE

R75
4,5

4

20

20-1 21

22

23

24 24-1

24-2

25

26

27 27-1 28

29

30

31 32

33

33-1

34 35

36

37

38

R7
10

Clothoïde = 67 ml

R4
00

R4
00

6,
5

R2
0

R20

R1
5

R20

R1
5

R15

R6

R8

R50

R15

R33,2

R20

R29

R8

R15

R10

R10

Clothoïde = 67 ml

R37,85

4

4,5

4

4,5

4,5

11

7
2

2,6

5

6,5

6,5

R4
0

Démolition de chaussée

Création d'un giratoire
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Bassin de rétention
Vu = 221 m3 - Df = 5 L/s

Période de retour = 100 ans
NPHE = 129.40 - V. mort = 30 cm

129.00 (Volume mort)

129.40 (NPHE)

Ouvrage de régulation
Débit de fuite = 129.00

129.50 (Crête du bassin)
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Grillage simple torsion

Drain Ø160

Ø300 1%→

132.10

2.5%→

Parcelle : B610
Acquisition : 276 m2

Parcelle : B295
Acquisition : 1 702 m²

ou 1 612 m² si décalage 5,6 m pour
conserver les 2 877 m² d'acquisitions totales

Parcelle : B366
Acquisition : 382 m2

Domaine public : CACVS
Emprise : 521 m2
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YLM Douanes ERA 002
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A Première édition ERA 27/05/2019

DOSSIER DE PROJET

Communes de Louvetot et

Maulévrier-Sainte-Gertrude

2. GEOMETRIE - ASSAINISSEMENT

Arelaune-en-Seine ►

2.1. VUES EN PLAN

Planche 1 : Giratoire RD 490/131

◄ Yvetot

Légende assainissement

Regard de visite

Regard avaloir

EP Canalisation EP projetée

Point haut / point bas

Canalisation EP existante

Chaussée neuve (enrobé noir)
Bordure I2 sur îlots

Légende chaussée

Bordure T2 + CS2

Espace vert (terre végétale)

Chaussée reprofilée (enrobé noir)

Ilot  (béton clair)

Sens d'écoulement

Accotement revêtu (bicouche)

B Deuxième édition ERA 26/07/2019
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