Demande d’examen au cas par cas préalable
a la réalisation éventuelle d’'une évaluation environnementale

—

Liberté » Egalité + Fraternité E 3
REPUBLIQUE FRANGAISE' Article R. 122-3 du code de I'environnement

N° 14734*03
Ministere chargé de
I'environnement Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité environnementale

Avant de remplir cefte demande, lire aftentivement la notice explicative

Cadre réservé a I'autorité environnementale
Date de réception : Dossier complet le : N° d'enregistrement :

1. Intitulé du projet
Forage d'eau

2. Identification du (ou des) maitre(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique
Nom Prénom

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale GAEC BEAUSAPIN

Nom, prénom et quaiité de la personne MR LEGRAVERAND HERVE
habilitée & représenter la personne morale

BESWSIREI | 4 | 9] 5] |.1]9 1] 7|2 8] 0|0 0].1]5] Forme juridique GAEC

Joignez a votre demande I'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a I'article R. 122-2 du code de I'environnement et
dimensionnement correspondant du projet

Caractéristiques du projet au regard des seuils et criférés de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’auires nomenclatures (ICPE, IOTA, eic.)
27 a Forage supérieur a une profondeur de 50m pour abreuvement de bovins (149 vaches

laitieres et 100 taurillons). D'une profondeur présumée de 120 métres qui sera
soumise aux aléas des arrivées d'eau en fonction de la géologie du terrain et de la
teneur en cavités du sous-sol

N° de catégorie et sous catégorie

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels tfravaux de démolition

Forage d'eau au marteau fond de trou et/ou Trilame implanté a plus de 70 métres de toute sources de pollution

1. Dans le cadre ou la géologie le permet le forage sera préforé en 230 minimum et réalésé sur une profondeur minimum de 15m
afin de réaliser une cimentation sur un minimum de 10 m entre le sol et le tubage final de 115*125 mm, nous respectons donc les
5cm de cimentation annulaire. La cimentation se fera par injection et par le bas au moyen d'une pompe et d'une canne
d’injection descendue dans I'espace annulaire, entre le tube d’équipement et le terrain. La canne sera munie de bouchon de pied
et le ciment passera par les évents latéraux de facon a pouvoir poingonner le dispositif d’obturation et une dalle de propreté de
3m2 minimum en béton centrée sur I'ouvrage et de 0,3 m de hauteur au dessus du terrain naturel et en pente vers I'extérieur de
I'ouvrage limitant ainsi le risque de destruction du tubage par choc accidentel et empéchera les accumulations d’eau stagnante a
proximité immédiate de I'ouvrage. Il n'y aura donc aucune incidence sur les eaux de surface et zone potentiellement humide en
surface. La téte de forage est fermée par un regard muni d'un couvercle amovible scellé sur la margelle et s’élevant a 0,5 m au-
dessus du terrain naturel. Un périmétre d’au moins 5 m sur 5 m soit 25m? sera mis en place autour de la téte de forage. Le forage
sera équipé d'un tube de mesure d'un diamétre intérieur de 25mm minimum permettant |'utilisation d’une sonde de mesure des
niveaux.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.



4.2 Objectifs du projet
Forage pour abreuvement de bovins (149 vaches laitieres et 100 taurillons). pour une consommation maximum de 8 800m3

annuel

Au vue des consommations prévues pour l'exploitation, un forage reste la solution la moins onéreuse et la plus simple a mettre
en place pour cette exploitation (que ce soit en moyen matériel, qu’en terme de dégradations de la nature), I'eau de récupération
de pluie étant trés aléatoire, le réseau de ville étant trop colteux.

Ce projet permettra a I'exploitation d'étre complétement autonome et ne plus consommer I'eau du service public qui a été
potabilisée afin d'alimenter son cheptel.

Celle-ci comprendra le forage, une pompe immergée, une téte de forage aux normes, une tranchée ou seront disposées les
canalisations, un réservoir d'eau qui renverra |'eau sur le systéme de distribution de I'exploitation.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase fravaux
Les travaux de foration se dérouleront sur 2 a 3 jours, et n'aura un impact que trés limité sur I'environnement (- de 100m?) au sol.
Le forage sera implanté a une distance de plus de 50 métres de toute source de pollution. La norme AFNOR X 10-999 en matiére
de forage sera appliquée, la cimentation annulaire sera adaptée a la géologie et d'un minimum de 10 métres.
Une dalle de propreté de 3m2 minimum en béton centrée sur I'ouvrage et de 0,3 m de hauteur au dessus du terrain naturel et en
pente vers |'extérieur de I'ouvrage, empéchera les accumulations d’eau stagnante a proximité immédiate de I'ouvrage.

Une tranchée partant du forage jusqu’a la réserve d'eau d'une profondeur d’environ 1m sera faite pour enfouir la canalisation
d'eau et le cable d'alimentation électrique de la pompe du forage.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation
Aucun impact puisque |'eau qui remontera de la pompe passera dans la canalisation pour rejoindre la réserve d'eau.

L'installation sera suivie d'une installation de pompage électrique autonome.
Cette installation de pompage sera munie d’un dispositif de comptage (de type volumétrique) et un relevé des informations sera

porté sur un registre tenu a disposition.
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- 1 Déclaration préalable envoyé a la Dreal au titre du code minier.

- 1 Déclaration d'incidence avant travaux envoyée au service instructeur qui établira le récépissé d'autorisation de forage.

~ Le forage sera situé au niveau d’une installation classée pour la protection de I'environnement. La rubrique de la nomenclature

- annexée au décret 93-743 (modifié par le décret n° 2006-881) concernée par le projet est la rubrique 1.1.1.0.4 Sondage, forage, y

- compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné a un usage domestique, exécuté en vue de
~ larecherche ou de la surveillance des eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélévement temporaire ou permanent dans les
- eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau.’ Le forage sera suivi de la mise en place d’'un

~ systéme de pompage afin d'y prélever de I'eau la rubrique de nomenclature concernée est la rubrique 1.1.2.0 : ‘Prélévements

- permanents ou temporaire issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un systéme aquifére'

v Grandeurs caractéristiques Valeur(s)
|Ceforage terminé et une fois sa dalle de béton dit "téte de forage" réalisée, elle aura une  [3a 6 m*

~ lemprise de 3m2 environ.

- |Un périmétre de protection type cléture sera mis en place autour de la téte de forage. D'au moins 5 m sur 5 m soit 25m?

|l s'agit donc d'un forage creusé sur une prodondeur estimée de 120 métres, tubé sur

~ [toute sa longueur en PVC de qualité alimentaire en diamétre 125 et d'une cimentation

~ [annulaire en haut de forage pour proteger des pollutions de surface et ainsi de ne pas
influer sur les eaux dites 'de surface'.

50 520 REFUVEILLE

! Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

- Enzone de montagne ?

Dans une zone couverte |

~ parunarétéde _
~ protection de biotope ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ouun parc
naturel régional ?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable 2
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N

A plus de 280m de la premiére zone humide située sur le site 'antilliére au Sud de la
zone du projet et a 180m du fossé (répértorié sur CARMEN) le plus proche (incidence
du forage est inférieure car calculée entre 98 et 117m sur les eaux souterraines et non
les eaux de surface) la cimentation annulaire et la téte de forage aux normes
protégeront le forage et le prémuniront contre une éventuelle évolution des zones
humides.

Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Dansunezone de
répartition des eaux ?

Dans un site inscrit ? b

"

D'unsite classé 2

5/11




6. Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibles

Prélevements d'eau en milieu souterrain, la masse d'eau visée est FRHG504 et
se trouve en socle libre et captif, majoritairement libre (Socle du bassin
ersant de la sélune). Compte tenu des volumes prélevés ainsi que du fait
qu'il n'y a aucun autre prélévement significatif dans la zone d’alimentation du
orage, il semble que ce dernier naura pas d'incidence sur les niveaux des
eaux souterraines. De plus, le projet n'auras aucun d'impact sur les eaux
superficielles et leurs écoulements du fait de la cimentation anulaire, les
prélévements sont estimés a 25m3/jour donc 8 800m3 a l'année au
maximum. X

Le forage sera suivi de la mise en place d’un systéme de pompage afin d'y
prélever de I'eau la rubrique de nomenclature concernée est la rubrique
1.1.2.2: ‘Prélévements permanents ou temporaire issus d'un forage, puits ou
uvrage souterrain dans un systéme aquifére' Etant le faible prélévement
journalier effectué, le forage n'aura pas d'incidence sur les masses d'eau
outerraines. Il sera équipé d'un dispositif de comptage et le forage sera

uipé d'un tuyau de controle. Le rayon d'incidence (sur les eaux souterraines
t non de surface) calculé sur la pluviométrie efficace est de 97 a 118m.
(suivant calculs de Jacob)

Est-il susceptible
d'entrainer des
perturbations, des
destructionsde la n 3
piodiversité

existante : faune,
flore, habitats,
continuités
ecologiques ?

v
Lo

‘ A 20 kms du site FR2510048 - Baie du Mont saint michel

Si le projet est situé Le projet n'est ni en Zone de Protection Spéciale (directive oiseaux) ni en
dans ou & proximité Zone Spéciale de Conservation (directive Habitat-Faune-Flore)

d'un site Natura
2000, est-il
susceptible d'avoir D
n impact sur un \
abitat / une
spece inscrit(e) au
Formulaire Standard

 Milieu naturel

X

de Données du site 7
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n phase de travaux le bruit n’excédera pas celui d'un tracteur en travail.
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vibrations ?

éncéhdreei%il des

[Est-il concemé par
- [desvibrations ?

X
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chitectural,
feulturel, %

rrchéologique et
paysager ?

Non absolument pas. Non concerné
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées & éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur I'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est poaible de jnindre j
une annexe traitant de ces éléments) : ;
Non concerné

7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse I'ob;ef 'd'une évqluahon
environnementalé ou qu'il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.
Au vu de I'absence d'incidence identifiée, de la nature du projet consistant a alimenter en eau pour abreuvement de bovms (149
vaches laitieres et 100 taurillons) sur le site Le Sapin a Refuveille, le projet ne nécessite pas une évaluation environnementale car
c'est un projet neutre qui permettra d'économiser les ressources en eaux du réseau public, ce qui sera prélevé sur le forage ne
sera donc plus consommer sur le réseau public.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet

1 Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d'ouvrage ou pétitionnaire » -
non publié ;
2 Un plan de situation au 1/25 000 ou, & défaut, & une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir

d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises
3 | de vue, I'une devant permetire de situer le projet dans I'environnement proche et I'autre de le situer dans le
paysage lointain ;

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° ), 6° b) et ¢), 7°,
4(9°10°11°, 12° 13° 22° 32, 38°; 43° a) et b) de I'annexe a I'article R. 122-2 du code de I'environnement un
projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;

"

=

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° @), 6° b) et c), 7°, 9°,10°,11°, 12°, 13°, 22°, 32,
38° ; 43° Q) et b) de I'annexe & I'article R. 122-2 du code de I’environnement : plan des abords du projet (100
5 | métres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les
évolutions récentes, & une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des
constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport & ce site. Dans les
é | autres cas, une carte permettant de locdliser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est D W
susceptible d'avoir des effets. :
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9. Engagement et signature
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