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1 OBJECTIFS DE L'ETUDE

Le SMAEPA de la région de Valmont est compétent pour l'assainissement collectif et non
collectif. A ce titre, il gére I'assainissement collectif et non collectif pour les communes incluses
au périmétre syndical.

Etant donné que les schémas d’assainissement du périmétre d’étude ont été réalisés entre
1998 et 2014, il est nécessaire de les réactualiser afin de passer les zonages d’assainissement
a I'enquéte publique, conformément a l'article L.2224-10 du CGCT.

L'objectif de I’étude est :

= de fournir les données techniques, financiéres et juridiques permettant aux élus et
techniciens concernés de définir les orientations qui pourront étre prises en terme de
zonage d’assainissement a |'échelle communautaire (outil de décision) ;

= et de remettre a la collectivité un document de planification de I’ensemble de ses
travaux d’assainissement (outil de planification et de prospective financiere).

Les conclusions de I'étude devront permettre aux élus de décider de la mise en ceuvre d'une
politique globale d'assainissement.

Plus concrétement, I'étude permettra :
e de disposer d'une connaissance globale des équipements existants ;

e de définir le zonage d’assainissement communautaire tel qu’il est défini dans la Loi sur
I'Eau

- "les communes ou leurs groupements délimitent, apres enquéte publique :

- les zones d'assainissement collectif ou elles sont tenues d'assurer la collecte
des eaux usées domestiques et le stockage, |'épuration et le rejet ou la
réutilisation de I'ensemble des eaux collectées ;

- les zones relevant de I'assainissement non collectif ou elles sont
seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le controle
des dispositifs d'assainissement, et, si elles le décident, leur entretien ;

e d’élaborer et de fournir le dossier de mise a I'enquéte publique
e d’informer la population des différentes communes sur le zonage et ses incidences.
Pour la préservation de I'environnement, I'assainissement est une obligation et il est important

de connaitre, pour chaque secteur de la commune, les techniques d'assainissement a mettre
en ceuvre.
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La qualité de I'assainissement dépend de multiples intervenants qui vont du particulier a la
collectivité ; il convient donc d'établir un réglement d'assainissement définissant le role et les
obligations de chacun. Le zonage d‘assainissement permettra donc de renseigner les habitants
sur le mode d’assainissement qui leur sera prescrit (collectif ou non collectif).

L'assainissement doit étre défini en tenant compte de l'existant sur la commune et des
perspectives d'évolution de I'habitat ; il doit étre conforme a la réglementation en vigueur et
étre congu pour répondre a un investissement durable ; pour cela, une étude de schéma
directeur d'assainissement est indispensable et doit aboutir, aprés enquéte publique, a une
délimitation de zonage.

Enfin, le zonage doit étre en cohérence avec les documents d’urbanisme.

L'apport des eaux de ruissellement doit étre pris en compte également lors de I'élaboration ou
de la révision des documents d'urbanisme.

Les aides financiéres seront accordées en priorité aux communes qui disposent d'une carte de
zonage approuveée.
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2 PREAMBULE

2.1 Objet du dossier

La Loi sur I'Eau a attribué certaines obligations aux communes et a leurs groupements notamment en
matiére d’assainissement, notamment la délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif.

Cette obligation est inscrite dans le Code général des Collectivités Territoriales a l'article L.2224-10 ainsi
rédigé : "les communes ou leurs groupements délimitent, aprés enquéte publique :

e Les zones dassainissement collectif ou elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux
collectées ;

e Les zones relevant de I'assainissement non collectif ol elles sont seulement tenues, afin de protéger
la salubrité publique, d'assurer le contrdle des dispositifs d'assainissement, et, si elles le décident,
leur entretien et leur réhabilitation.

Une enquéte publique est obligatoire avant d'approuver la délimitation des zones d'assainissement.
L'enquéte publique relative au zonage d'assainissement est régie par les dispositions des articles R. 123-1 a
R. 123- 33 du code de I'environnement (aprés modification lié au Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011
portant réforme de I'enquéte publique relative aux opérations susceptibles d'affecter I'environnement).

Le dossier d'enquéte publique se compose ainsi d'un plan de zonage accompagné d'un dossier technique,

correspondant a I'étude de schéma d'assainissement, et de l'impact financier de la solution proposée a
'enquéte publique.

2.2 Constitution du dossier

Le dossier présenté a I'enquéte publique a plusieurs objectifs :

e préciser, selon le mode d'assainissement, quelles sont les obligations des usagers et quelles sont
les obligations de la collectivité ;

e délimiter, pour les eaux usées, les zones d'assainissement collectif et non collectif ;

e préciser a I'échelle de la collectivité le programme de travaux a réaliser sur les réseaux existants et
sur les extensions en situation future ;

e préciser l'incidence sur le prix de I'eau au regard des régles d'organisation des services.
Le dossier doit comprendre :
e un rappel de son objet ;
o e justificatif des attributions de la collectivité ;
e une note de présentation générale de la délimitation de I'assainissement ;
e une notice explicative et justificative du projet d'assainissement collectif :
o description des zones existantes,
o présentation des zones a desservir,

o délimitation des périmeétres,
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o le plan comprenant la délimitation des zones d'assainissement collectif

o les regles d'organisation du service d'assainissement collectif précisant notamment les
relations entre le maitre d'ouvrage, l'exploitant et I'usager.

o lincidence financiére du projet d'assainissement collectif sur le co(t du service et le prix de
l'eau

e une note explicative concernant l'assainissement non collectif ;
o le plan comprenant la délimitation des zones d'assainissement non collectif,
o les schémas types des filieres,

o les regles d'organisation du service d'assainissement collectif précisant notamment les
relations entre le maitre d'ouvrage, I'exploitant et I'usager.

2.3 Les enjeux du zonage d'assainissement

L’étude du zonage permet de réfléchir sur I'état de l'assainissement et d’établir des choix prospectifs
adaptés aux contraintes locales et a la réglementation.

Si la commune est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (P.0.S.), d’'un Plan Local d’'Urbanisme (P.L.U.) ou
d’'une carte communale, il doit y avoir concordance entre le choix de zonage et les délimitations
d'urbanisme. Le zonage est annexé au réglement sanitaire du document d’urbanisme. Le zonage permet de
renseigner les habitants sur le mode d’assainissement qui leur sera prescrit.

Pour les habitants et la commune, les enjeux sont multiples.

e pour la préservation de I'environnement, l'assainissement est une obligation et il est important de
connaitre, pour chaque secteur de la commune, les techniques d'assainissement & mettre en
ceuvre ;

e la qualité de I'assainissement dépend de multiples intervenants qui vont du particulier a la collectivité
; il convient donc d'établir un réglement d'assainissement définissant le réle et les obligations de
chacun ;

¢ |'assainissement doit étre établi en tenant compte de l'existant sur la commune et des perspectives
d'évolution de I'habitat ; il doit étre conforme a la réglementation en vigueur et étre congu pour
répondre & un investissement durable ; pour cela, une étude de schéma directeur d'assainissement
est indispensable et doit aboutir, aprés enquéte publique, & une délimitation de zonage ;

e le zonage doit étre en cohérence avec les documents de planification urbaine qui intégrent a la fois
l'urbanisation actuelle et future ;

e les aides financiéres seront accordées en priorité aux communes qui disposent d'une carte de
zonage d’assainissement approuvée.

2.4 Procédure

L’élaboration du zonage comporte plusieurs étapes :
e la présentation des compétences de la commune en matiére d’assainissement.

e la réalisation d’enquétes et la collecte de renseignements qui devront permettre I'élaboration d’'une
étude comparative des opportunités et des possibilités d’assainissement collectif et non collectif.
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= Les études menées sur le territoire communal ont eu pour objet de collecter, d’'analyser et
mettre en forme les données suivantes concernant :

- La population et son évolution ;
- L’urbanisme et I'occupation des sols ;
- Les activités au sein de la collectivité ;
- Le milieu récepteur ;
- Lerelief;
- Le réseau hydrographique ;
- lanalyse de I'habitat ;
- les aspects sanitaires...
¢ la mise a enquéte publique des conclusions de I'étude, son approbation et sa publication.
= Il s’agit d'informer les habitants et de recueillir leurs observations sur les choix de la
collectivité en matiere d’assainissement. Le dossier d’enquéte publique exposera les raisons qui

ont conduit au choix du zonage d’assainissement.

e |a mise en ceuvre des préconisations de 'étude de zonage.

2.5 Aspects réglementaires

L’assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique ainsi que I'environnement
contre les risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales notamment domestiques.

En fonction de la concentration de I'habitat et des constructions, I'assainissement peut étre collectif ou non
collectif. Les communes ont la responsabilité sur leur territoire de I'assainissement collectif et du controle de
I'assainissement non collectif.

Les premiers textes modernes concernant le droit de 'eau remontent aux codes napoléoniens. Leur objectif
principal était de déterminer le régime de propriété de I'eau. La qualité de I'eau distribuée est rapidement
devenue un enjeu majeur de santé publique face aux risques d’épidémie.

Cependant, les fondements de la politique de I'eau actuelle sont essentiellement issus de trois lois :

e La loi sur 'eau du 16 décembre 1964 qui a organisé la gestion décentralisée de I'eau par bassin
versant. C’est cette loi qui a créé les agences de I'eau et les comités de bassin ;

e Laloi sur 'eau du 3 janvier 1992 consacre I'eau en tant que "patrimoine commun de la Nation." Elle
a renforcé I'impératif de protection de la qualité et de la quantité des ressources en eau. Elle a mis
en place de nouveaux outils de la gestion des eaux par bassin : les SDAGE et les SAGE ;

e Laloisurl'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006.
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Par ailleurs, une grande partie de la réglementation francaise découle des directives européennes et
notamment de la directive cadre sur I'eau qui a été transposée en droit frangais par la loi du 21 avril 2004. La
directive organise notamment la gestion de I'eau en s’inspirant largement de ce qui a été fait depuis
plusieurs décennies en France.

Les grandes orientations de la LEMA

La Loi sur 'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a rénové le cadre global défini par
les lois sur I'eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 qui avaient bati les fondements de la politique
francaise de l'eau: instances de bassin, redevances, agences de l'eau. Les nouvelles orientations
qu’'apporte la LEMA sont :

e de se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l'objectif de « bon état » des eaux fixé par la
Directive Cadre sur 'Eau (DCE) ;

o d’améliorer le service public de I'eau et de I'assainissement : accés a I'eau pour tous avec une
gestion plus transparente ;

o de moderniser I'organisation de la péche en eau douce.

Enfin, la LEMA tente de prendre en compte I'adaptation au changement climatique dans la gestion des
ressources en eau.

ASSAINISSEMENT

Compétence de la commune en assainissement collectif: (art. 46 et 54 de la loi)
La commune ou le groupement de communes :
e peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles aux
réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales (art.L.1331-1-1 du Code de la

Santé Publique) ;

o contrble les raccordements au réseau public de collecte, la collecte et le transport des eaux usées
ainsi que I'élimination des boues (art.L.2224-7 du CGCT) ;

e peut, si elle en a la compétence, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages amenant
les eaux usées au réseau public, a partir du bas des colonnes descendantes jusqu’a la partie
publique du branchement et les travaux d’obturation des fosses a I'occasion du raccordement au
réseau public (art.L.2224-7 du CGCT).

Autorisations de rejet :
Le déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit étre

préalablement autorisé soit par le maire, soit par le président de I'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) compétent en matiére de collecte a I'endroit du déversement.

Compétence de la commune en assainissement non collectif (ANC)
La commune ou le groupement de communes :

o peut fixer des prescriptions techniques en matiere d’ANC (notamment pour I'étude des sols, choix de
la filiere) (art.L.2224-8 du CGCT) ;
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e peut, a la demande du propriétaire, assurer I'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d’ANC (art.L.2224-8 du CGCT) ;

e peut assurer le traitement des matieres de vidange issues des installations d’ANC (art.L.2224-8 du
CGCT);

e contréle la qualité d’exécution des installations d’ANC et contrdle le maintien en bon état de
fonctionnement (art.L.2224-8 du CGCT) ;

e délivre au propriétaire de linstallation d’ANC le document résultant du contréle (art. art.L.2224-8 du
CGCT);

e peut échelonner les remboursements dus par les propriétaires pour les travaux d’entretien, de
réalisation, réhabilitation des installations d’ANC (art. 57 de la loi ; L.2224-12-2 du CGCT).

La commune ou le groupement de communes détermine la date a laquelle elle procede au controle. Ce
diagnostic est effectué au plus tard le 31 décembre 2012 puis selon une périodicité fixée par la commune et
qui ne peut excéder 10 ans.

Accés :

Les agents du service d’assainissement ont accés aux propriétés privées : (art.L.1331-11 du CSP)

e pour le contréle de la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées dans le
réseau public de collecte ;

e pour procéder d’office aux travaux indispensables faute par les propriétaires de respecter leurs
obligations prévues aux articles L.1331-4 et L.1331-5;

e pour contrbler les déversements des eaux usées autres que domestiques ;
e pour procéder a la vérification ou au diagnostic des installations d’ANC ;

e pour procéder, a la demande du propriétaire, a I'entretien et aux travaux de réhabilitation et de
réalisation des installations d’ANC.

Obligations des propriétaires d’une installation d’ANC :

L’entretien et la vidange de linstallation d’ANC sont assurés « réguliérement » par le propriétaire via une
personne agréée par le représentant de I'Etat dans le département (art. 46 de la loi ; art.L.1331-1-1 du CSP).

Le propriétaire doit maintenir son installation d’ANC en bon état de fonctionnement (art. 46 de la loi ;
art.L.1331-4 du CSP).

Si linstallation d’ANC s’avére non conforme a la réglementation, le propriétaire doit procéder aux travaux
prescrits dans le document issu du contrfle et ce dans un délai de quatre ans a compter de la réalisation
dudit contréle (art. 46 de la loi ; art.L.1331-1-1 du CSP).

Si le propriétaire s’oppose a I'accés des agents du service d’assainissement pour 'accomplissement de leur
mission, il peut étre astreint par la commune au paiement de la redevance d’'assainissement majorée d’au
maximum 100 % (art. 46 de la loi ; art.L.1331-11 du CSP).

Lors de la vente de I'immeuble disposant d’'une installation d’ANC, le vendeur doit produire le document
établi a I'issue du contréle de l'installation (art. 46 de la loi ; art.L.1331-11-1 du CSP et L.271-4 du Code de
la Construction et de I'Habitation).
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Quand la commune ou le groupement de communes prend en charges les travaux de réalisation ou de
réhabilitation des installations d’ANC, le propriétaire rembourse intégralement le montant des travaux, y
compris les frais de gestion, diminués des subventions obtenues. Les communes peuvent échelonner les
remboursements dus par les propriétaires (art. 57 de la loi ; art.L..2224-12-2 du CGCT).

En matiére d’assainissement non collectif, les compétences obligatoires des collectivités sont :

e Identifier sur leur territoire les zones relevant de l'assainissement collectif et les zones relevant de
I’assainissement non collectif ;

e Mettre en place un SPANC ;

e Controéler I'assainissement non collectif : toutes les installations devaient étre contrélées au moins une
fois avant le 31 décembre 2012. A ce titre, les agents du SPANC peuvent accéder aux propriétés afin
de réaliser leur mission de contrble ;

e Mettre en place un contrble périodique. La possibilité est donnée aux SPANC de moduler les
fréquences de contrble (suivant le niveau de risque, le type d’installation, les conditions d’utilisation...),
dans la limite des dix ans fixée par la loi Grenelle 2 (arrété 27 avril 2012).

e Etablir a I'issue du contrdle un document établissant si nécessaire soit,

o dans le cas d'un projet d’installation, les modifications a apporter au projet pour qu’il soit en
conformité avec la réglementation en vigueur soit,

o dans le cas d’une installation existante, la liste des travaux a réaliser par le propriétaire pour
supprimer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de
’environnement ;

» Pour les installations existantes, en cas de non-conformité, I'obligation de réalisation de
travaux est accompagnée de délais : un an maximum en cas de vente, quatre ans
maximum si l'installation présente des risques avérés de pollution de I’environnement
ou des dangers pour la santé des personnes.

e Percevoir une redevance aupres des usagers.
Les communes peuvent en outre assurer des compétences facultatives :

e Assurer, a la demande du propriétaire et a ses frais, I'entretien des installations, les travaux de
réalisation et de réhabilitation des installations ;

e Assurer le traitement des matiéres de vidange issues des installations ;

e Fixer des prescriptions techniques pour les études de sols ou le choix de la filiere, en vue de
I'implantation ou de la réhabilitation d’une installation.

Deux arrétés, respectivement du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012, qui entrent en vigueur le ler juillet 2012,
révisent la réglementation applicable aux installations d’assainissement non collectif. Ces arrétés reposent sur
trois logiques : mettre en place des installations neuves de qualité et conformes a la réglementation ; réhabiliter
prioritairement les installations existantes qui présentent un danger pour la santé des personnes ou un risque
avéré de pollution pour I'environnement ; s’appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme de réhabilitation des
installations existantes.

Ces deux arrétés publiés en 2012 permettent ainsi de mieux contrbéler les installations et rénover
progressivement tout le parc, en jouant sur trois leviers :

e deés la conception pour les nouvelles installations : le propriétaire a obligation d’étre en conformité avec
la réglementation et doit faire contréler son projet et I'exécution des travaux par la commune. S’il a
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besoin d’un permis de construire, il doit désormais annexer a sa demande une attestation de conformité
du projet d’installation délivrée par le SPANC ;

e lors du contrdle périodique des installations existantes : si l'installation n’est pas conforme et présente
un risque pour la santé ou I'environnement, le propriétaire doit faire les travaux dans les quatre ans
apres le controle ;

e lors des ventes immobilieres : si I'installation n’est pas conforme, les travaux doivent étre réalisés dans
I'année suivant la vente.

A travers ces arrétés, 'objectif est de mieux définir les critéres de conformité des installations, établir une
hiérarchie dans les travaux a réaliser et harmoniser les pratiques des SPANC. Aujourd’hui les régles de controle
sont plus claires et transparentes pour l'usager. Elles accélérent la rénovation du parc tout en se concentrant
sur les risques avérés pour la santé ou I'environnement. Les pollutions liées a I'assainissement non collectif sont
évaluées a 5 % de I'ensemble des pressions polluantes au niveau national.

Au fil du temps, la réglementation nationale sur I'assainissement a été précisée et complétée pour répondre a
I’évolution des enjeux sanitaires et environnementaux. Elle est aujourd’hui fortement encadrée au niveau
européen. La directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux usées urbaines a ainsi fixée
des prescriptions minimales européennes pour 'assainissement collectif des eaux usées domestiques.

La transcription dans le droit francais de cette directive est inscrite dans le code général des collectivités
territoriales, qui réglemente notamment les modalités de fonctionnement et de paiement des services
communaux d’assainissement, les responsabilités des communes en la matiére et les rapports entre les
communes et organismes de coopération intercommunale. Le code de la santé publique précise les obligations
des propriétaires de logement et autres locaux a I'origine de déversements d’eaux usées.

Les installations d’assainissement les plus importantes sont soumises a la police de I'’eau en application du code
de I'environnement en ce qui concerne les rejets d’origine domestiques. Les rejets industriels et agricoles sont
réglementés dans le cadre de la police des installations classées.

La Directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose
I'identification des zones sensibles ou les obligations d’épuration des eaux usées sont renforcées et fixe des
obligations de collecte et de traitement des eaux usées pour les agglomérations urbaines d’assainissement. Les
niveaux de traitement requis sont fixes en fonction de la taille des agglomérations d’assainissement et de la
sensibilité du milieu récepteur du rejet final.

Ces obligations sont actuellement inscrites dans le code général des collectivités territoriales (articles R.2224-6
et R.2224-10 a R.2224-17 relatifs a la collecte et au traitement des eaux usées) et I'arréte du 22 juin 2007 relatif
a la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement.

L'arrété du 21 juillet 2015 regroupe I'’ensemble des prescriptions techniques applicables aux ouvrages
d’assainissement (conception, dimensionnement, exploitation, performances épuratoires, autosurveillance,
contréle par les services de I'Etat) ; il concerne tous les réseaux d’assainissement collectifs et les stations
d’épuration des agglomérations d’assainissement ainsi que tous les dispositifs d’assainissement non collectif
recevant une charge supérieure a 1.2 kg/j de DBO5 (20 EH).

Par rapport a la réglementation antérieure de mai 2006, I'arrété a permis :

e D’achever la prise en compte de la simplification des procédures introduites par le décret 2006-503 du 2 mai
2006 et permettre ainsi d’accélérer la procédure d’instruction des dossiers (relevement du seuil d’autorisation
de 120 a 600 kg/j/DBO5). Il a aussi été relevé le seuil au-dessus duquel les stations d’épuration et déversoirs
d’'orages sont soumis a autorisation en application de l'article R.214-1 du code de I'environnement (ce seuil a
été porté de 120kg/j de DBO5 a 600kg/j de DBO5) ;

e D’apporter des précisions sur le contenu du document d’incidence et notamment, la définition du débit de
référence, servant au dimensionnement des ouvrages ;

e De renforcer et améliorer la fiabilité de I'autosurveillance pour mieux estimer les performances de la collecte du
transport et du traitement des eaux usées ;
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e De faciliter I'évaluation de la performance des ouvrages par les services a travers notamment la transmission
des données d’autosurveillance a compter du ler janvier 2008 (les exploitants de stations d’épuration des
agglomérations sont dans l'obligation de transmettre les données d’autosurveillance au service de police de

'eau et aux Agences de I'eau, sous format SANDRE, sauf impossibilité démontrée, au plus tard dans le courant
du mois N+1) ;

e De renforcer l'autosurveillance des rejets de substances dangereuses en vue de réduire, voire de supprimer
leur rejet dans le milieu récepteur ;

e De renforcer la qualité des ouvrages de collecte et de traitement.
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3 L'ASSAINISSEMENT : GENERALITES
3.1 Les eaux usées domestiques

Elles constituent généralement I'essentiel de la pollution.

Elles comprennent les eaux provenant des WC, appelées "eaux vannes" et les eaux ménageres (cuisine,
salle de bains, machines a laver), appelées "eaux grises".

Leur traitement est réalisé soit par un assainissement collectif, c'est a dire raccordement a un réseau puis
traitement dans une station d'épuration, soit par un assainissement autonome. Le raccordement a un
réseau, quand il existe, est obligatoire.

En France, on estime les rejets journaliers par habitant en fonction de la taille de I'agglomération :

e 150 litres pour moins de 10 000 usagers ; - .
e 200 litres de 10 000 a 50 000 usagers ; '-.\'fr'\‘; gy '{ / ‘
e et 250 a 500 litres pour plus de 50 000 usagers. | ' g \é%-f/
e, U
Quelqgues chiffres s ad

e WC:52a10 litres

e Lave-vaisselle : 20 a 60 litres

e Douche : 50 & 100 litres

e Lave-linge : 50 a 150 litres

e Lavage d’une voiture : 100 a 150 litres

3.2 L’Assainissement collectif

L’assainissement collectif a pour objet :

e lacollecte des eaux usées ;

e leur transfert par un réseau public ;

e leur épuration ;

e ['évacuation des eaux traitées vers le milieu naturel ;
e etla gestion des sous-produits de I'épuration.

Plusieurs modes de traitement peuvent étre envisagés a l'aval d’'un réseau collectif (lit bactérien, boues
activités, lagunage, filtre a sable, efc....).

Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution a traiter, de la sensibilité du milieu récepteur
(qualité des cours d’eau, exutoire existant ou non, ...)

Le mode de traitement dépend également du type de réseau :

e séparatif : la collecte des eaux usées et pluviales est séparée ;
e Ou unitaire : les eaux usées et pluviales sont recueillies dans un réseau unique.

Les équipements situés depuis la boite de branchement installée en limite des propriétés publiques et
privées jusqu’a la station d’épuration relévent du domaine public. Ces équipements sont a la charge de la
collectivité, a I'exception du branchement (trongon situé entre la propriété privée et le collecteur) qui est a la
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charge du propriétaire de I'habitation, la collectivité pouvant facturer le colt de ces travaux, déduction faite
des aides accordées.

Le raccordement en domaine privé concerne les ouvrages a réaliser entre I'habitation et la boite de
branchement.

Branchement des parcelles privées

Ce sont des canalisations en diametre 100 ou diamétre 125 mm posées entre la sortie des eaux usées de
I'habitation a la limite du domaine public. Ces travaux sont a la charge du propriétaire des logements.

Branchement public

A la limite de la parcelle privée, une boite de branchement munie a sa base d’'une piece de raccordement
est posée a la profondeur moyenne de 1,30 m. C’est dans cette boite et sans la briser, que doit se raccorder
le particulier. La liaison de celle-ci au collecteur principal est assurée par une canalisation de diamétre 125
mm.

Cet ensemble constitue le branchement public mis a la disposition de 'usager. C’est a ce titre que peut étre
demandée une participation au propriétaire pour la construction de ce raccordement, elle est appelée taxe
de raccordement, I'assiette est définie dans son cadre réglementaire par le Conseil Communautaire.

Les collecteurs sous les voies publigues

Le collecteur principal est a fonctionnement gravitaire. La canalisation est un diamétre 200 mm le plus
souvent munie tous les 50 m maximum d’un regard de visite. La pente minimum de pose est de 0,006 m/m.
Sa profondeur varie en fonction du relief ; elle est en moyenne de 1,50/1,80 m. Sa réalisation nécessite des
travaux de terrassement, des croisements d’ouvrage, des remblais en sable, d’éventuels surprofondeurs,
des travaux de blindage, des démolitions et des réfections de chaussée. Son colt au metre linéaire dépend
de 'ampleur des surprofondeurs et des prescriptions a observer concernant la réfection des chaussées.

De fagon a réaliser un réseau continu dans un village, il est souvent nécessaire d'utiliser des postes de
refoulement (éventuellement de relévement) afin de se soustraire aux contraintes topographiques. A chaque
point bas est alors posé un poste de refoulement chassant les eaux usées dans une canalisation de faible
diameétre (¢ 60 & 120 mm en zone rurale) aboutissant dans une canalisation gravitaire ou directement a la
station d’épuration. Dans des conditions limites de réalisation : travaux dans des fonds alluviaux gorgés
d’eau ou remblayés de tourbe, travaux dans des roches trés dures (grés, etc.), il peut étre préconisé de
réduire ou de supprimer le réseau gravitaire en développant un réseau sous pression ou sous vide.

Le réseau de transfert des effluents de la zone de collecte a la station de traitement

Ce réseau est souvent une simple canalisation gravitaire ou de refoulement. Il peut étre une liaison directe a
une station communale ou une connexion avec une station déja existante.

Le mode d’épuration est choisi en fonction d’'une part des contraintes de rejet a observer dans le milieu
naturel (définies par la police des eaux) et d’autre part des charges hydrauliques et polluantes a traiter
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(calculées en équivalents-habitants ou EH). Ces flux sont estimés a partir de la population actuelle majorée
d'un taux d’accroissement et englobant les activités artisanales spécifiques du village. lls déterminent la
capacité nominale de la station d’épuration.

Le type retenu peut étre une boue activée, une lagune, un lit bactérien, un filtre a sable, un épandage
souterrain et des solutions mixtes.

Le milieu de rejet est le plus souvent une riviére, elle peut étre relayée avantageusement par une dispersion
dans le sol de type peupleraie ou autre.

L’équivalent habitant (EH) : Il représente les quantités journaliéres de pollution émises, prises en compte
pour un habitant par les Agences de 'Eau :

e Débit: 150 l/j

e MES:904g/

e DCO: 110 a150 g/j

e DBO5:60 g/j

e NTK: 15 gJj
e NH4:1049/
o Pt:44gl

Les matieres en suspension (MES) : Elles caractérisent la fraction de pollution non dissoute. Elles sont
mesurées par pesée, aprés décantation, filtration ou centrifugation.

La demande chimique en oxygene (DCO) : Elle représente la quantité totale de pollution oxydable. Elle
correspond a la quantité d’oxygéne qu’il faut fournir grace a des réactifs chimiques puissants pour oxyder les
matiéres contenues dans l'effluent.

La demande biochimique en oxygene (DBO5) : Elle représente la quantité de pollution biodégradable. Elle
correspond a la quantité d’'oxygéne nécessaire, pendant 5 jours, aux microorganismes contenus dans I'eau
pour oxyder une partie des matiéres carbonées.

Les matieres oxydables (MO) : C’est un paramétre utilisé par les Agences de I'Eau pour caractériser la
pollution organique des eaux qui est égale a (2/3 DBO5 ad2 + 1/3 DCO ad2). Les analyses sont faites sur le
surnageant apres avoir laissé décanter les eaux pendant deux heures.

Les matiéres azotées (MA, NTK, ...): Elles représentent la teneur en azote organique et ammoniacal
(NTK) présente dans les eaux usées. Pour connaitre la quantité globale d’azote (NGL) contenue dans les
eaux, il faut y ajouter les nitrites (NO2°) et les nitrates (NO3").

Les matiéres phosphorées (MP ou Pt) : Elles représentent la quantité de phosphore total contenue dans
les effluents sous diverses formes (phosphore organique, phosphates (PO4%)...).

Glossaire
AEP : Alimentation en Eau Potable
AESN : Agence de I'Eau Seine Normandie
Assiette assainissement : Assiette de la redevance assainissement (volume facturé)
By-pass : détournement d'effluents vers un collecteur différent de celui emprunté en
situation normale
Bassin de stockage restitution : ouvrage qui stocke temporairement des surdébits pour les restituer par la

suite
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DBO5 : Demande Biochimique en Oxygéne sur 5 jours : appréciation du niveau de
pollution organique par action biologique ; exprimé en masse de 02 par
unité de volume

DCO: Demande chimique en Oxygene : appréciation du niveau de pollution
organique par action chimique; exprimé en masse de 02 par unité de
volume

DN : Diamétre nominal

DO: Déversoir d'Orage : sur réseau unitaire ou EU..., il s'agit d'un by-pass

vers le milieu naturel dont le fonctionnement est di & une surcharge
hydraulique d'origine pluviale du réseau.

PR: Poste de refoulement/relévement

SATESE : Service d'Assistance Technique pour I'Exploitation des Stations d'Epuration
STEP : Station d’épuration

TN : Terrain Naturel

3.3 L’Assainissement non collectif

Dans le cadre d'habitats isolés ou non raccordés a I'assainissement collectif, les propriétaires doivent traiter
eux-mémes leurs eaux usées. Ce type de traitement est indifféremment nommé assainissement "non-
collectif", "autonome" ou "individuel".

4 a 5 millions d’habitations sont en assainissement non collectif, soit environ 20 % de la population.

C'est le nombre de logements non raccordés
au réseau public de collecte des eaux usées
et concernés par I'assainissement non
collectif, soit environ 8 a 10 millions de
personnes. L'assainissement non collectif
concerne principalement les zones rurales.

Les pollutions liées par I'assainissement non collectif représentent environ 5 % des pressions polluantes au
niveau national. Une installation d’assainissement non collectif colte en moyenne entre 8 000 et 10 000
euros.

L’assainissement non collectif (quelque fois appelé autonome ou individuel) désigne tout systéme
d’assainissement effectuant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques des logements
non raccordés a un réseau public d’assainissement.

Il existe différentes techniques d’épurations allant du traitement des eaux usées par le sol en place jusqu’a
un traitement dans un sol artificiel reconstitué.

Une installation d'assainissement non collectif est réglementairement constituée de trois parties.
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Il est constitué des ouvrages suivants :

o fosses septiques ou fosses septiques toutes eaux ;
e bac dégraisseur et filtre & pouzzolane.

Le réle de ces ouvrages est de préparer les effluents pour le traitement. Aprés les ouvrages de
prétraitement, il subsiste entre 60 et 80 % de la pollution brute produite.

Il s'agit des dispositifs qui vont permettre d'obtenir une épuration des effluents aprés les ouvrages de
prétraitement. La filiere classique est I'épandage souterrain (tranchées d'infiltration, pattes d'araignée, pattes
d'oie).

On peut également obtenir une épuration en faisant passer des effluents au travers d’un sol reconstitué
(exemple : massif de sable, massif de zéolite, ...).

Installations d’assainissement non collectif réglementaires

Les dispositifs de traitement utilisant :

e Le sol en place
o Tranchées d’épandage a faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain)
o Lit d’épandage a faible profondeur

e Le sol reconstitué :

Lit filtrant vertical non drainé

o Filtre a sable vertical drainé

o Litfiltrant drainé a flux vertical a massif de zéolithe
o Lit filtrant drainé a flux horizontal

o

Les caractéristiques et les conditions de mise en ceuvre de ces installations sont précisées en annexe 1 de
arrété relatif aux prescriptions techniques.

Les dispositifs de traitement agréés par publication au Journal officiel

Le traitement peut également se faire par des dispositifs agréés par les ministeres en charge de la santé et
de l'écologie, a lissue d'une procédure d’évaluation de [lefficacité et des risques sur la santé et
I'environnement :

o lesfiltres compacts ;

o lesfiltres plantés ;

e les microstations a cultures libres ;
e les microstations a cultures fixées ;
e les microstations SBR.

Ces agréments portent seulement sur le traitement des eaux usées. Voir le site du MEDDE :
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-de-traitement-agrees-
al185.html
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En sortie de tout dispositif de traitement, les eaux usées traitées doivent étre infiltrées si la perméabilité du
sol le permet. Le rejet d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n’est possible qu’aprés une
étude particuliere démontrant qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et aprés autorisation
du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur.

La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiés au Journal
Officiel de la République Frangaise par avis conjoint du ministre chargé de I'écologie et du ministre chargé
de la santé.

En raison de leur mode de traitement, certains dispositifs agréés ne sont pas adaptés pour fonctionner par
intermittence. Lorsque cela est mentionné dans I'agrément, le dispositif ne doit pas étre installé dans une
résidence secondaire.

Elle peut se faire :

e soit par infiltration directe dans le sol ;

e soit par rejet vers un exutoire de surface suivant la filiere de traitement développée et le contexte
local.

Pour un logement de 5 piéces principales (séjour + chambres), la filiere classique est constituée d’'une fosse

toutes eaux de 3.000 litres suivie d’'un dispositif de traitement adapté a la nature du sol comme par
exemple :

e épandage souterrain (tranchées d'infiltration ou lit d’infiltration) ;
o filtre & sable vertical non drainé ;

o filtre & sable vertical drainé (suivi d’'un exutoire) ;

o tertre d’infiltration.

Ces principales filiéres sont décrites en annexe.
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SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT ‘
Dossier d’enquéte publique SOGETI

4 CARACTERISTIQUES ET PRESENTATION DU SECTEUR D'ETUDE

4.1 Situation géographique et administrative

Le secteur d’étude se situe dans le département de Seine-Maritime (76), a 10 km au sud de
Fécamp. L’étude porte sur le territoire de la SMAEPA de la région de Valmont, les vingt
communes concernées sont les suivantes. Quatre communes ne sont qu’en partie rattachée au
SMAEPA (cf. ci-dessous)

- ANCRETTEVILLE SUR MER

- ANGERVILLE LA MARTEL

- BEC DE MORTAGNE (hameaux de la Roussié, Dauphin, Cote-Cote et Gonneville)
-  CONTREMOULINS (hameau de Bariville et de Greuville)

-  CRIQUETOT LE MAUCONDUIT

- DAUBEUF SERVILLE (partie haute, Vertot, la Rosiére et le Chateau)
- GERPONVILLE

- LIMPIVILLE

- SASSETOT LE MAUCONDUIT

-  SORQUAINVILLE

- ST MARTIN AUX BUNEAUX

- ST PIERRE EN PORT

- THEROULDEVILLE

-  THEUVILLE AUX MAILLOTS

- THIERGEVILLE

- THIETREVILLE

-  TOUSSAINT (hameau de Greuville)

- VALMONT

- VINNEMERVILLE

- YPREVILLE BIVILLE

LE SMAEPA de la Région de Valmont posséde sur son périmétre 7 systémes
d’assainissement collectif distincts et 7 ouvrages d’épuration, un réseau de collecte
d’environ 76 km et 16 postes de refoulement répartis sur 18 communes. Les ouvrages
d’épuration sont capables de traiter la pollution de 10 050 EH pour une population
raccordée d’environ 7 500 habitants.
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Le parc d’assainissement non collectif comporte 1257 installations recensées par le
délégataire (données valeur 2020).
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Figure 1 : Localisation du périmetre du SMAEPA de la Région de Valmont

4.2 Contexte climatique

Le département de la Seine-Maritime est soumis en particulier dans sa partie nord-ouest a un
climat océanique bien marqué : températures régulieres et douces par rapport a la latitude,
météo changeante avec des pluies fines assez abondantes et réguliérement réparties en toutes
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SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT
Dossier d’enquéte publique

SOGETI

saisons avec une prédominance pour I'automne. A l'intérieur du Pays de Caux le climat est plus
froid avec un nombre de jours de gel compris entre 40 et 60 jours par an. Les neiges sont
également plus abondantes que dans le reste du département et les vents balaient

régulierement les plaines.

Les données météorologiques ci-apres sont issues des stations météorologiques du Havre et de
Rouen, station les plus proche de l'aire d’étude. La station du Havre a un caractére océanique
marqué par |'estuaire de la Seine. La station de Rouen Boos, plus a l'intérieur des terres regoit

un cumul pluviométrique plus important qu’au Havre.
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L'amplitude thermique est plus marquée a Rouen et les précipitations y sont également plus

importantes : 852 mm en moyenne annuelle (données 1981-2010) contre 790 mm.

Le profil pluviométrique de Valmont est trés certainement mixte, marqué par la proximité de la

Manche tout en étant plus reculé a l'intérieur des terres.
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4.3 Géologie

L'examen de la carte géologique a 1/50.000éme de FECAMP, met en évidence que le domaine
d'étude appartient au plateau crétacé, celui-ci incisé par de nombreuses vallées séches ou
humides. Sur les hautes terres, le substrat est altéré sous forme d'une argile rouge résiduelle,
elle-méme masquée par un épais manteau limoneux. Les pentes fortes et I'axe des vallées
seches sont tapissés de colluvions fines.

Dans le secteur d’étude, ont été rencontrés :

— en position de plateau, des limons. IlIs forment une couverture continue. C'est un matériau
fin dont la puissance peut atteindre plusieurs meétres. Ces dépots ont été affectés
d’altérations pédologiques profondes. Ils présentent une perméabilité moyenne dans les
premiers décimetres qui s’abaisse fortement en profondeur au niveau du plancher argileux
d’origine pédologique ;

- en rebord de plateau et accélérations de pente, une argile a silex qui résulte de la
dissolution de la craie. Elle est de couleur rouge au sommet, brune a la base. Elle emballe
de nombreux silex qui sont fragmentés en surface. Cette formation est compacte et
imperméable (ou tres faiblement) et son épaisseur varie fortement en fonction du front de
décarbonations ;

- en profondeur ou partie haute de versant, les craies du Cénomanien et du Turonien ;

- des sols colluvions de fond de vallon a éboulis de silex.

Dans le secteur d’étude, ont été relevés :

— des sols limoneux faiblement argileux, profonds ;
— des sols limono-argileux, hydromorphes ;

— des sols minces sur argile résiduelle a silex.

La carte ci-apres illustre les différentes formations géologiques existantes sur les communes.
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SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT ‘
Dossier d’enquéte publique SOGETI

4.4 Milieu naturel

Le territoire d’étude est traversé par deux cours d’eau, la Valmont qui prend sa source a I'amont de
la commune éponyme et la Ganzeville qui longe le territoire du SMAEPA dans sa frange Ouest.

La Ganzeville est un affluent de la Valmont qui se jette dans la Manche a Fécamp.

Angerville-la-Martel

Fécarmp ™

St o La Valmont

\ @ Vd %nlo nt
Yport o
/'"lill

La Ganzeville

Bec-de-Mortagne

Epreville
Echelle : 1/150 000e Annouville-Vilmesnil 2

4.4.1.1 ZNIEFF type 1 et type 2

Lancé en 1982, l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérét Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) a pour objectif d'identifier et de décrire des secteurs présentant un fort intérét biologique
et un bon état de conservation.

Les ZNIEFF de type 1 représentent des secteurs de grand intérét biologique ou écologique.

Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés offrant des
potentialités biologiques importantes.
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On notera sur le territoire de l'aire d’étude les ZNIEFF suivantes :
e ZNIEFF de type 1 n° 230000751 « La falaise de Fécamp a Saint-Pierre-en-Port »,(1)
e ZNIEFF de type 1 n° 230031213 « La cavité des Grandes Dalles », (2)
e ZNIEFF de type 1 n° 230031212 « Les cavités des Petites Dalles et Vinnemerville »,(3)
e ZNIEFF de type 1 n° 230031214 « La cavité du bois de Thérouldeville »,(4)
e ZNIEFF de type 1 n° 230030617 « Le bois de Theuville »(5)

e ZNIEFF de type 1 n® 230004504 « Le bois Perrin»(6)

/‘ ) 3 (i
a2 | { < J 7
tot-le-Magtonduit
v v P
i k. °
‘ [ P
Angerville-la-Martel
\ ) 3 (K7
L\ 2 |4 Batheauvilly’/
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L4 Dall &
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B Normanville

{

Figure 2 : Localisation des ZNIEFF sur le territoire de la zone d’étude

Ces nombreuses ZNIEFF de type 1 s‘imbrique dans un vaste ensemble constitué par la ZNIEFF de
type 2 dénommeée « Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville ».(A)

Sur la frange littorale, une seconde ZNIEFF de Type 2 dite « Le littoral de Fécamp a Veulettes-sur-
mer » longe le trait de céte.
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4.4.2.1 Zones inondables - PPRN Valmont et Ganzeville

Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville disposent d’un plan de prévention des risques

naturels prescrit le 22 février 2002 et approuvé le 29 mars 2012. Les communes concernées par le
PPRN sont listées ci-apres.

Date de prescription : 22 février 2002
Date d'approbation : 29 mars 2012

Liste des communes couvertes par le PPR ;

BEC-DE-MORTAGMNE
COLLEVILLE
CONTREMOULIMNS
DAUBEUF-3ERVILLE
FECAMP
GAMZEVILLE
LIMPIVILLE
SAINT-LEOMNARD
SEMMEVILLE-SUR-FECAMP
THIERGEVYILLE
TOURVILLE-LES-IFS
TOUSSAINT
VALMONT

Parmi ces communes, sept appartiennent au moins en partie au périmetre du SMAEPA de la Région
de Valmont (Bec de Mortagne, Contremoulins, Daubeuf Serville, Limpiville, Thiergeville, Toussaint
et Valmont).

Le plan ci-aprés détaille les limites des zones soumises a prescription.
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GEWIER

Carte 1 : Plan de prévention des risques naturels Valmont et Ganzeville
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Risque Inondation - Réglementation du PPR
Frescription hors zone d'aléa

B Prescriptions

T Interdiction

I Interdiction stricte
Délaissement possible

I Expropriation possible
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En termes de prescriptions, I'impact sur les projets d’urbanisme est rappelé ci-aprés
Zone Rouge :
Toute nouvelle construction est interdite a I'exception

o des équipements d'intérét général

e des constructions contribuant a I'activité économique qui requierent la proximité du milieu
aquatique

e de I'extension mesurée des habitations existantes dans la limite de 20 m?2
e de la mise en conformité de batiments et installations agricoles

Tout changement de destination d’une habitation de nature a augmenter le risque existant est
également interdite.

Sont également interdit :

e les sous-sols, la réalisation de planchers sous le niveau du terrain naturel et les parkings en
sous-sol,

e les habitations légéres de loisirs, au sens de l'article L 443.2 et R 111.31 du Code de
I'Urbanisme,

o les remblais, les digues, les dépots de toute nature, a I'exception :

» des ouvrages et aménagements hydrauliques dont la finalité est la réduction
des risques liés aux inondations sur le bati existant a la date d'approbation du
PPR (a condition qu'ils n'aggravent pas les risques par ailleurs, et sous
réserve d'étude justificative réalisée par le maitre d'ouvrage),

» pour les batiments existants recevant du public, les accés permettant
I'évacuation des personnes de fagcon autonome ou avec l'aide de secours,
sous réserve que toutes les mesures soient prises pour assurer le libre
écoulement des eaux telles que la mise en place de buses sous les routes,

» des remblais éventuellement nécessaires aux constructions autorisées, en
limitant les remblais a ce qui est nécessaire a l'assise des batiments et leur
desserte.

e les terrains de camping et/ou de caravaning,
e la reconstruction de batiments sinistrés

e les parkings a I'exception des places de stationnement nécessaires au bon fonctionnement
d'une activité, réalisés au niveau du TN,

e sauf réeglement contraire d’'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain
Paysager (Z.P.P.A.U.P.),

e les murs de cloture pleins sont interdits, y compris leurs soubassements. Ce seront des
clétures a fil ou a grillage

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\31944 Valmont\TECHNIQUE\03 - ZONAGE\DEP\DEP_Zonage_Valmont_avril2020.doc



SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT (g

Dossier d’enquéte publique

SOGETI

Zone Bleue

SONT INTERDITS :

e Toute nouvelle construction de quelgue nature que ce soit, a I'exception :

>

des constructions contribuant a l'activité économique qui requiérent la proximité du
milieu aquatique et qui ne pourraient étre implantées en d'autres lieux (pisciculture,
bases de loisirs aquatiques...), ainsi que les équipements publics légers liés aux activités
sportives

des équipements d'intérét général dont la présence est justifiée par une démonstration
technico-économique de ne pas pouvoir I'implanter ailleurs (infrastructures de transport
de biens et de personnes, réseaux, forages d'eau, stations d'épuration...) sous réserve
des prescriptions particuliéres et que des dispositions soient prises pour faciliter le libre
écoulement de I'eau et pour empécher les risques de pollution par submersion,

de I’'extension mesurée des habitations existantes dans la limite maximale d'une
augmentation de 20% de I'emprise au sol pour les habitations de plus de 100 m2 et de
20 m2 pour les habitations de moins de 100 m2. Elle ne peut avoir pour effet
d’augmenter le nombre de logements,

de la mise en conformité de batiments et installations agricoles par rapport a une
réglementation,

Q-

des constructions strictement nécessaires a la mise en conformité par rapport
réglementation des activités existantes a la date d’approbation du PPR,

une

de l'extension mesurée des batiments publics autorisés a la date d'approbation du
présent document dans la limite maximale d'une augmentation de 20% de I'emprise au
sol, et que ces travaux soient destinés a améliorer le confort et la sécurité des occupants
sans entrainer une augmentation de la capacité d'accueil de I'équipement. Une seule
autorisation d'extension pourra étre admise,

de I'extension mesurée des batiments liés a une activité économique autorisés a la date
d'approbation du présent document dans la limite maximale d'une augmentation de
20% de I'emprise au sol,. Une seule autorisation d'étendre pourra étre admise,

des abris pour animaux dans les herbages, strictement réservé a cet usage en étant
positionnés sur la partie haute des parcelles et conformes avec la réglementation en
vigueur, de la reconstruction d’un batiment ou d’un ensemble de batiments sous réserve
d’assurer la sécurité des personnes, de réduire la vulnérabilité des biens et de limiter la
surface batie a celle existante avant,

des annexes non-habitables inférieures a 20 m2 une seule fois, telles que les garages ou
les abris de jardin, sous réserve, qu’elles ne contiennent aucun produit miscible a I'eau
et qu’elles ne nécessitent pas de remblaiement.

¢ les changements de destination de constructions existantes ayant pour effet d'exposer plus
de personnes au risque, ainsi que les équipements ou travaux susceptibles d'augmenter les
conséquences du risque,

e sauf reglement contraire d'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain
Paysager (Z.P.P.A.U.P.), les murs de clGture pleins sont interdits, y compris leurs
soubassements. Ce seront des clotures a fil ou a grillage,
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e les sous-sols, la réalisation de planchers sous le niveau du terrain naturel et les parkings en
sous-sol,

e les habitations légéres de loisirs, au sens de |'article L 443-2 et R 111-31 du Code de
I'Urbanisme,

¢ les remblais, les digues, les dépots de toute nature, a I'exception :

> des ouvrages et aménagements hydrauliques dont la finalité est la réduction des
risques liés aux inondations sur le bati existant a la date d'approbation du PPR (a
condition qu'ils n'aggravent pas les risques par ailleurs, et sous réserve d'étude
justificative réalisée par le maitre d'ouvrage),

> pour les batiments existants recevant du public, des accés permettant I'évacuation
des personnes de facon autonome ou avec |'aide de secours, sous réserve que toutes
les mesures soient prises pour assurer le libre écoulement des eaux telles que la
mise en place de buses sous les routes,

> des remblais éventuellement nécessaires aux constructions autorisées, en limitant
les remblais a ce qui est nécessaire a |'assise des batiments et leur desserte.

e les terrains de camping et/ou de caravaning,

e les parkings a I'exception des places de stationnement nécessaires au bon fonctionnement
d'une activité, réalisés au niveau du TN,

e la reconstruction de batiments sinistrés suite a une inondation.

4.4.2.2 Remontée de nappe

La carte ci-aprés présente les risques de remontée de nappe sur la commune.

T T T T T 1
o 0F 1.3 1.1 .8 3.5 kim
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Carte 2 : Sensibilité vis-a-vis d’'une remontée de nappe (source : inondationsnappes.fr)
On constate qu‘au niveau de la commune de Valmont, le risque d’inondation par remontée de
nappe est trés élevé dans le centre ancien, avec une nappe affleurante. Le suivi de puits pendant
la campagne de mesure permettra d’affiner les conditions de nappe. La situation en plateau des
autres communes du systéme d'assainissement de Valmont limite ce risque de remontée de nappe.
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uuuuuu

4.4.2.3 Natura 2000

La zone d’étude compte dans sa frange littorale une zone Natura 2000 « Littoral cauchois » qui
couvre lI'ensemble du littoral crayeux du département de Seine Maritime depuis I'Estuaire de la
Seine jusqu’a I'embouchure de la Bresle.

]
hl
]
-
N

4.5 Captage AEP sur l'aire d’etude

Plusieurs captages d’alimentation en eau potable ont été recensés sur la zone d’étude. Leurs
périmétres de protection sont présentés sur la carte page suivante.

Code BSS Nom du captage AEP

00575X0137 | FECAMP CAPTAGE GOHIER
00575X0165 | FECAMP FORAGE GOHIER
00575X0122 | BEC-DE-MORTAGNE-FOND JAUNI SOU
00576X0081 | BEC-DE-MORTAGNE LE VILLAGE
00576X0005 | VALMONT F1

00576X0085 | VALMONT LE VIVIER F2 1990
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Figure 3 : Captage et périmétre de protection de captage AEP sur le territoire de la zone d’étude
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Parmi les captages listés précédemment, deux sont sur le territoire d’étude. Pour les 4 autres, ce
sont les périmétres de protection qui sont inclus au territoire du SMAEPA.
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5 ASSAINISSEMENT EXISTANT
5.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

|

Le Syndicat de la Région de Valmont dispose des compétences « assainissement collectif » et

« assainissement no

n collectif ».

A ce titre, il gere le systéeme d’assainissement collectif de 16 communes pour une population
d’environ 15 000 habitants.

Concernant le volet assainissement non collectif, la collectivité gére tout ou partie du territoire des
20 communes qui le compose. La plupart des communes sont incluses en totalité dans le territoire

syndical.

Le réseau de collecte des eaux usées de |'ensemble du systéme d’assainissement présente un
linéaire de 76 000 ml de réseau gravitaire et 33 000 ml de réseau de refoulement.

La répartition par systéme d’assainissement est la suivante :

, Capacité
Systéme Communes Réseaux reI::jlee?#;(nt I;Il-1°atiarle Station résiduelle
d’assainissement raccordées EU (ml) (ml) réseau d’épuration de
traitement
Bec-de-Mortagne, 8 820 Pollution
Daubeuf-Serville | Daubeuf-Serville, 5035ml |13 855 ml 700 EH regue >
T, ml
Limpiville 750 EH
Ancretteville-sur-
Mer, St Martin aux Charge
Saint Pierre en Bgneaux, Saint- 29 950 11 600 ml 141550 mI| 3 500 EH nomlnale
Port Pierre-en-Port, ml atteinte en
Sassetot-le- pointe
Mauconduit
Theuville aux 5 660 Transfert de 765 EH vers
Maillots ) ml 3200 ml | 8860 ml Valmont en 2017
Thiergeville Thiergeville 2;?0 1720 ml | 4 440 ml 350 EH < 100 EH
Angerville-la- 2000 EH
Martel, par temps
Gerponville, sec - 765
Valmont Therouldeville, 1 21 550 | 5 440 |26 960 mI| 4000 EH EH de
Theuville aux ml Theuville
Maillots, au Maillots
Thiétreville, soit 1235
Valmont EH
Vinnemerville Vinnemerville 351?0 1280 ml 4 970 ml 500 EH 300 EH
Ypreville-Biville Ypreville-Biville | 2810 ml 775 ml 3 585 ml 450 EH 150 EH
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Au regard des capacités résiduelles des stations d’épurations, il apparait que seul Valmont,
Vinnemerville et dans une moindre mesure Ypreville-Biville semble en mesure d’accueillir des
effluents supplémentaires issues d’extensions liées au zonage d’assainissement ou a l'urbanisation
nouvelle en périmétre assainie.

5.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le SMAEPA de la région de Valmont exerce la compétence Assainissement non collectif sur les 20
communes.

Le service d’assainissement non collectif est exploité en régie indirecte au travers de plusieurs
prestations de service :

- Pour la mission de controle de |'assainissement non collectif ;

- Pour la mission de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif : maitrise
d’ceuvre et travaux ;

- Pour la mission d’entretien des installations réhabilitées.

Les missions du SPANC sont les suivantes :
[0 Instructions des dossiers liés aux permis de construire et aux études de réhabilitation ;
[J Vérification de la conception et de I'implantation des installations ;

1 Vérification de la bonne exécution des travaux ;

[0 Veérification du bon fonctionnement et de I'entretien des installations.

Les missions assurées par le service public du SPANC sont financées sous la forme d’une redevance
de fonctionnement a la charge du particulier.

Le montant se décompose d’une part :
e D’une redevance « controle » de 44 € TTC /an/abonné SPANC pour les abonnés concernés.

e D’une redevance « contrble + entretien» d'un montant de 1.85 € m3 d’eau
consommé/abonné SPANC.

SOGETI INGENIERIE
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Le bilan des diagnostics du SPANC est rappelé dans les tableaux et graphiques ci-apres.
Conforme Non conforme Autres
Communes ingglrratiirc?ns Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage
ANCRETTEVILLE SUR MER 7 2 29% 4 57% 1 14%
ANGERVILLE LA MARTEL 210 76 36% 107 51% 27 13%
BEC DE MORTAGNE 35 16 46% 16 46% 3 9%
CONTREMOULINS 13 6 46% 7 54% 0 0%
CRIQUETOT LE MAUCONDUIT 96 36 38% 41 43% 19 20%
DAUBEUF SERVILLE 19 5 26% 13 68% 1 5%
GERPONVILLE 41 24 59% 13 32% 4 10%
LIMPIVILLE 22 8 36% 13 59% 1 5%
SASSETOT LE MAUCONDUIT 148 34 23% 74 50% 40 27%
SORQUAINVILLE 79 51 65% 24 30% 4 5%
ST MARTIN AUX BUNEAUX 78 9 12% 32 41% 37 47%
ST PIERRE EN PORT 49 16% 21 43% 20 41%
THEROULDEVILLE 121 36 30% 55 45% 30 25%
THEUVILLE AUX MAILLOTS 62 25 40% 19 31% 18 29%
THIERGEVILLE 74 17 23% 26 35% 31 42%
THIETREVILLE 43 7 16% 22 51% 14 33%
TOUSSAINT 6 2 33% 3 50% 1 17%
VALMONT 41 12 29% 17 41% 12 29%
VINNEMERVILLE 3 1 33% 1 33% 1 33%
YPREVILLE BIVILLE 110 43 39% a7 43% 20 18%
Total 1257 418 33% 555 44% 284 23%
. Nomb_’e Total Pourcentage
installations
Conforme 24
Semblant conforme 143
Semblant conforme ou Conformg a larréte 17
conforme a l'arreté du du 27 avril 201?
27/12/2012 ou ne présentant |fAPsence de défaut 138 418 33%
pasde défaut (?u n(?céssitant Installation
des améliorations nécessitant des %
recommandations
de travaux
Non conforme 199
Non respect de 66
Non conforme mais larticle L 1331-1-1
fonctionnel, sans nuisances |nNon conforme mais 375 30%
apparentes fonctionnel, sans 110
nuisances
apparentes
Non conforme a risque de :zng de pollution 95 44%
pollution ou environnemental q 95 8%
Lo environnemental 0
avéré -
averé
' L 57
Non conforme a risque risque sanitaire
sanitaire ou danger pour la  [Danger pour la 85 %
santé des personnes santé des 28
personnes
inaccessible 71
refus de visite 0
Autres non habité 0 284 23%
non qualifiable 0
non controlé 213
Nombre installations 1257
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Répartition des classifications des installations du territoire syndical

[ Semblant conforme ou conforme a l'arreté du 27/12/2012 ou
ne présentant pas de défaut ou nécéssitant des
améliorations

ENon conforme mais fonctionnel, sans nuisances apparentes

B Non conforme a risque de pollution ou environnemental
avéré

W Non conforme a risque sanitaire ou danger pour la santeé des
personnes

HAutres

SOGETI INGENIERIE
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6 METHODOLOGIE POUR L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La réactualisation des documents du zonage d’assainissement comprend :

e La prise en compte et la mise a jour des contraintes et des caractéristiques des communes,
notamment en termes d’urbanisation actuelle et future (analyse de I’évolution des
documents d‘urbanisme, projets d‘urbanisation) ;

e La réalisation dans les secteurs ou des manques ont été observés de sondages pédologiques
(33) et de test de perméabilité complémentaires (4) ;

e La prise en compte des travaux réalisés depuis les études ;
e L’actualisation des contraintes environnementales et des données communales en général ;

e La délimitation exacte du zonage retenu.

6.1 CONTRAINTES D'HABITAT

L'organisation paysagére et architecturale d’une parcelle peut constituer un obstacle au méme titre
gue les contraintes du milieu naturel. Elle détermine les caractéristiques a prendre en compte lors
de I'exécution des travaux d’installation d’une filiere d’assainissement non collectif.

Facteur d’impossibilité ou trés contraignant : la taille de la parcelle. Si la surface disponible
est quasiment nulle pour implanter un épandage souterrain, un lit filtrant (...), il faut
rechercher des solutions qui doivent rentrer dans une réflexion générale. Globalement, c’est
la proportion de logements difficiles qui jouera et non un cas isolé dans la commune. De
méme en assainissement collectif, il est parfois trés difficile de reprendre la totalité des
logements.

Facteur contraignant : c’est ce facteur qui déterminera pour partie les surcolts liés a des
travaux rendus difficiles du fait de possibilités d’accés réduites (travail a la main majoré) ou
d’aménagement paysager trés dense a respecter lors de la remise en état des lieux dans leur
état premier. Dans cette classe, il faut également citer la pente qui peut jouer en demandant
une adaptation des tranchées a celle-ci ou bien nécessiter un relevage des effluents.

Facteurs favorables : a l'opposé une large surface parcellaire, une absence de pente (...)
seront des facteurs qui rendront aisées le choix de la filiére d’assainissement et I'exécution
des travaux.

SOGETI INGENIERIE
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Les critéres a prendre en compte :

% La pente

Une pente supérieure a 10/15 % ne permet pas la mise en place d'un épandage souterrain
et rend délicate toute autre installation.

La topographie peut jouer comme facteur d’enclavement en resserrant les logements situés
en amont de la pente et s’alignant perpendiculairement aux courbes de niveau entre la
route et le versant. Ainsi il est nécessaire d’évaluer pour chaque parcelle batie les
possibilités d’un transit gravitaire des effluents de la sortie de la fosse septique au champ
d'épandage possible. Si ce dernier est en élévation, il faut alors relever les effluents.

% La taille des parcelles et les filieres d’assainissement non collectif

Pour calculer I'emprise des dispositifs d’assainissement non collectif, il faut prendre en
compte :

e |'ensemble des ouvrages de prétraitement des effluents (fosse septique) ;
e la surface d'infiltration nécessaire et le périmeétre englobé par les tuyaux d’épandage ;

e la distance a respecter entre les ouvrages, les batiments et les limites de propriété.

La surface du champ d’épandage va donc dépendre essentiellement du périmétre englobé
par les tuyaux d’épandage et de la surface d'infiltration, elle-méme dépendante du type de
sol rencontré.

Elle peut étre estimée selon l'unité d’aptitude et dans I'hypothése d’un F5 - 3 chambres
entre 150 et 200 m2, soit une aire disponible libre de tout accés ou réseau (PTT, EDF, AEP)
nécessaire de 250 a 400 m2.

La surface disponible ne peut étre connue avec précision qu’aprés enquéte par logement.
Une premiére approche peut en étre faite en estimant que généralement 70 % de la surface
d’'une parcelle est occupée par les batiments (maison, garage, remise, etc...), la voirie, le
jardin, le dispositif de dispersion des eaux pluviales..., il ne reste donc que 30 % pouvant
étre réservés a la rénovation d’un assainissement non collectif. Cette appréciation se fait sur
le terrain en examinant avec soin chaque logement vis-a-vis de la surface disponible, la
pente, I'aménagement paysager, etc... Cette valeur n’est qu’indicative, car elle dépend
également de la volonté du propriétaire a accepter ou non la réhabilitation des dispositifs
d’eaux usées.
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% L'accessibilité aux travaux

L'accessibilité aux travaux est certainement le facteur le plus difficile a apprécier mais
néanmoins important puisqu’il permet de juger de leur faisabilité et de l'incidence sur les
co(its des diverses difficultés afférentes a chaque parcelle. Ce dernier point est traité en prix
unitaires moyens obtenus lors de travaux. Par contre la faisabilité a été appréciée de
différentes maniéres au cas par cas en notant :

e |'étroitesse du portail d’entrée ;
e les parcelles encloses par des murs ;
¢ les logements jumelés ou accolés...

% L'aménagement paysager
L'aménagement paysager est le facteur qui apparait comme le plus subjectif car ressenti
par l'entrepreneur comme une difficulté aux travaux (ce qui se traduit par un surco(it pour
la remise en état des lieux) et pour I'usager comme un refus (ou une volonté) plus ou moins
prononcé de voir bouleversé pour quelque temps sa parcelle. A cet égard et malgré les
dégradations les plus fortes entrainées, la période hivernale est la plus favorable car les
loisirs extérieurs sont réduits en cette saison.

Seuls les points majeurs sont relevés : cour bétonnée, arbres de haut-jet, muret... car les
pelouses les décors floraux, les aires de jeux peuvent étre facilement recréés.

% L'exutoire

La présence d‘un exutoire de surface est nécessaire pour l'implantation technique de
substituts comme les lits filtrants drainés. Le réseau hydraulique superficiel est donc parfois
relevé.

6.2 FILIERES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

En tenant compte de la carte d’aptitude des sols et de la carte des contraintes parcellaires, nous
avons pu déterminer la représentativité des différentes filieres sur chaque secteur.

Nota :

Concernant les filieres dites compactes, nous retenons les filieres de type lit a massif de zéolite.
Pour ces filieres, le retour d’expérience est suffisamment long pour garantir une bonne qualité de
traitement. De multiples filieres compactes existent aujourd’hui et ont recu un agrément leur
permettant d’étre mise en ceuvre.

Pour un logement de type F5 - 3 chambres, la filiére classique est constituée d’'une fosse toutes
eaux de 3.000 litres suivie d’un dispositif de traitement adapté a la nature du sol :

e épandage souterrain (tranchées d’infiltration ou lit d’infiltration) ;

o filtre a sable vertical non drainé ;
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o filtre a sable vertical drainé (suivi d’'un exutoire) ;

o tertre d'infiltration ou filiere compacte (avec exutoire) ;

D’aprés |'expérience, il apparait que de nombreuses installations en place ne répondront pas aux
criteres du contrble réalisé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) mis en
place. De nombreuses installations devront donc vraisemblablement étre réhabilitées.

Le diagnostic réalisé par le SPANC a permis d’identifier précisément les installations qui, compte
tenu de leur conception, de |'entretien réalisé et du contexte parcellaire, nécessitent des opérations
d’entretien, de maintenance voire de réhabilitation.

Seule une étude de sol a la parcelle peut permettre le cas échéant de définir la filiere a mettre en
place dans le cas d’une réhabilitation.

6.3 COUTS DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
| |

La réhabilitation correspond a la reprise compléte ou partielle d’'une installation d’assainissement
afin de la rendre fonctionnelle et conforme a la réglementation en vigueur.

Il est possible pour les Collectivités d’intervenir en domaine privé pour réhabiliter les installations
individuelles, mais ces interventions ne peuvent se faire que sous certaines conditions :

e des études préalables (au niveau Avant-Projet Détaillé) doivent étre menées auprés de
toutes les installations a réhabiliter afin de préciser la nature des travaux et les colts
estimatifs ;

¢ les financeurs doivent étre consultés préalablement.

L'Agence de I'Eau Seine Normandie et/ou le Conseil Général sont susceptibles de financer les
travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif sous réserve que la
collectivité soit maitre d’ouvrage des travaux de réhabilitation et qu’elle en assure I'entretien par la
suite.

Les hypothéses de départ portent sur :

o |'état des dispositifs existants et sur ce qui peut étre récupérable des dispositifs de
prétraitement dans le cas d'une réhabilitation ;

¢ la capacité potentielle des logements en habitants, déterminante dans le dimensionnement
des dispositifs de prétraitement et d'épuration-dispersion.

e Le premier point ne peut étre traité d'une maniére approfondie que lors d'une enquéte
exhaustive, logement par logement de type Avant-projet Détaillé. Il a été pris comme
hypothése financiére de réhabilitation un logement de type F5 - 3 chambres.
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Dans l'ancienne filiére, si la fosse septique est présente dans la plupart des cas, le bac dégraisseur
est le plus souvent sous dimensionné ou inexistant, aussi, sa présence en tant que dispositif propre
n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'une réhabilitation. Seul, se pose le probléme du
maintien de la fosse septique existante et de I'adjonction d'une fosse toutes eaux, en série avec la
premiére. Sur le plan économique, les résultats des derniéres consultations montrent qu'il n'est pas
plus onéreux de refaire toute l'installation que de la réhabiliter. Ainsi, dans un but de simplification,
on peut considérer comme équivalent les colts des différentes filieres, que I'on conserve ou non
les dispositifs existants.

De fait, les travaux réalisés par nos soins montrent que l'installation est a refaire dans la presque
totalité des cas : la fosse existante est trop profonde, le volume trop faible, etc. Par ailleurs, des
installations refaites a neuf offrent une sécurité financiére et technique pour le Maitre d’Ouvrage, le
Maitre d'CEuvre et le propriétaire.

Nous avons retenu comme dispositifs de prétraitement :

e une fosse septique toutes eaux sur les eaux de cuisine, de toilette et les eaux vannes (dans
le cas ou rien n'existe ou dans le cas ou toute l'installation est a refaire) ;

e le bac dégraisseur n'est nécessaire que dans le cas ou les eaux de cuisine ne peuvent
transiter dans une fosse toutes eaux (une fosse septique réservée aux eaux ménagéres
peut également étre mise en place). Il peut étre avantageusement remplacé par une fosse
septique ;

e un filtre décolloideur n'est en principe nécessaire que si les eaux usées sont traitées
séparément ;

e un regard de répartition et de prélevement.
Le volume minimum recommandé pour une fosse septique est de 3.000 | pour un F.5.

Le volume du bac dégraisseur est modulable en fonction du logement et du volume de la fosse
septique :

F5 - 3 ch F6 — 4 ch F7 - 5ch F8 - 6¢ch
INDICATIF 2-6 usagers 8 usagers 10 usagers 12 usagers
Fosse septique |3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |

Bac dégraisseur | 200 | ou 500 I* | 200 | ou 500 I* | 200 | ou 500 I* | 200 | ou 500 I*

* 200 | sont nécessaires pour la desserte d'une cuisine, 500 | dans I'hnypothése ou I'ensemble des
eaux ménageres transite dans des dispositifs.

Par expérience, il est préférable d'intégrer le filtre décolloideur dans la fosse.

Le colt de chacune des filieres proposées est établi sur la base du dimensionnement retenu soit
celui d’un F.5. Il est tiré de travaux réalisés dans différents départements. Les colts peuvent varier
d'une tranche a l'autre. Un exemple est donné ci-apres.
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6.3.3.1 Dispositifs de prétraitements

- les travaux préparatoires de recherche puis de réfection
- une fosse toutes eaux
- les équipements de liaison
Colt total

- la station de relévement

Codt total

6.3.3.2 Filiére par épandage souterrain

3.000 € H.T.

1.500 € H.T.

- le prétraitement 3.000 € H.T.

- le traitement soit 25 m2 de surface d'infiltration 2.500 € H.T.
Colit total 5.500 € H.T.

6.3.3.3 Filiére par lit filtrant vertical non drainé

- le prétraitement 3.000 € H.T.

- le traitement soit 25 m2 de surface d’infiltration 4.000 € H.T.

Colit total

6.3.3.4 Filiére par lit filtrant draine a flux vertical

7.000 € H.T.

- le prétraitement

- le traitement soit 25 m2 de surface d’infiltration

- alimentation de I'exutoire - reprise des eaux épurées
-exutoire

Codt total

6.3.3.5 Filiére par tertre d’infiltration

3.000 € H.T.

2.800 € H.T.

500 € H.T

1.200 € H.T

7.500 € H.T.

- le prétraitement

- le traitement soit 25 m2 de surface d’infiltration y compris le
relevage

Codt total

3.000 € H.T.

6.500 € H.T.

9.500 € H.T.
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6.3.3.6 Filiére exceptionnelle compacte

- le prétraitement et le traitement 7.300 € H.T.

- alimentation de I'exutoire 500 € H.T.

-exutoire 1.200 € H.T
Colit total 9.000 € H.T.

6.3.3.7 Dispositifs de dispersion

- le puits filtrant (10 m) 3.000 € H.T.

- I'exutoire individuel 1.200 € H.T.

- I'exutoire collectif

. le fossé 30 €/ml
. la buse avec réfection de chaussée 220 €/ml
. la buse sans réfection de chaussée 180 €/ml

6.3.3.8 Récapitulation

En résumé, les colits de base des filieres par logement dans I’'hypothése d'un F5 - 3 chambres
s’élevent ainsi a :

- épandage souterrain 5.500 € HT.
- lit filtrant vertical non drainé 7.000 € HT.
- lit filtrant drainé a flux vertical 7.500 € HT.
- tertre d'infiltration 9.500 € HT.
- filiere exceptionnelle compacte 9.000 € HT.
- pompe de relevage 1.500 € HT
- exutoire 1.200 € HT
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7 ETUDES DES SOLUTIONS TECHNIQUES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
7.1 HYPOTHESES DE DEPART

Le patrimoine d’installations d’assainissement non collectif du SMAEPA est de l'ordre de 1256
installations.

Compte tenu de I'évolution de la réglementation des contréles d’installation d’assainissement non
collectif depuis I'arrété du 22 avril 2012, les criteres de définition de la conformité des installations
ont évolués.

Ainsi, cette évolution rend impossible la réalisation d'un bilan complet de I'ensemble des contréles
réalisés par le SPANC depuis sa création.

La majorité des installations présentent une non-conformité. Les non-conformités
représentent 65 % des installations dont 15 % avec risque de pollution ou d’insalubrité
publique.

Les travaux concernant le réseau de collecte gravitaire comprennent la fourniture et la pose :

e d'une canalisation @ 200 mm, en PVC, PP ou PRV et occasionnellement en fonte dans les
secteurs gorgés d'eau ;

e d'un fond de fouille ;

e éventuellement d'un rabattement de nappe par un puits filtrant ;

o d'un terrassement de la tranchée avec blindage de protection si nécessaire ;
e d'un lit de pose ;

¢ de la mise en place de la canalisation dans les régles de I'art ;

e du remblaiement de la fouille en matériaux d'apport ou de réemploi suivant I'usage de la
voirie ;

o de la réfection a l'identique de la chaussée.
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COUPES TYPE

CD CV.0

Enrobe 0,06 Bicouche
% // Grave Ciment 0,20

Fondation 0,45 \;

Fondation 0,45

Sable ou
Tout Venant

Lit de pose Lit de pose
et enrobage et enrobage

@ 200 e 200

Remblai

La pente minimum de pose est de 0.01 a 0,005 m/m. Sa profondeur varie en fonction du relief ;
elle est en moyenne de 1,50/1,80 m.

Sa réalisation nécessite des travaux de terrassement, des croisements d’ouvrage, des remblais en
sable, d’éventuelles surprofondeurs, des travaux de blindage, des démolitions et des réfections de
chaussée. Son co(it au meétre linéaire dépend de I'ampleur des surprofondeurs et des prescriptions
a observer concernant la réfection des chaussées.

De fagon a réaliser un réseau continu dans un village, il est souvent nécessaire d'utiliser des postes
de refoulement (éventuellement de relévement) afin de se soustraire aux contraintes
topographiques. A chaque point est alors posé un poste de refoulement chassant les eaux usées
dans une canalisation de faible diameétre (¢ 53 a 120 mm en zone rurale) aboutissant dans une
canalisation gravitaire ou directement a la station d’épuration.

Cet ensemble est sensible puisque les débits nocturnes sont trés faibles dans un petit village. Les
eaux usées croupissent alors dans la canalisation et se dégradent en dégageant de I'hydrogéne
sulfuré pouvant donner de l'acide sulfurique a l'origine de fortes corrosions sur les matériaux a
base de ciment ou de dysfonctionnement sur la station d’épuration. Dans des conditions limites de
réalisation : travaux dans des fonds alluviaux gorgés d’eau ou remblayés de tourbe, travaux dans
des roches trés dures (grés, etc...), il peut étre préconisé de réduire ou de supprimer le réseau
gravitaire en développant un réseau sous pression ou sous vide.

Ce sont des canalisations en diamétre 100 ou diameétre 125 mm posées entre la sortie des eaux
usées de I'habitation a la boite de branchement posée a la limite du domaine public.

Ces travaux sont a la charge du propriétaire et ne sont généralement pas subventionnables.

D’aprés le Code de la Santé Publique, il y a obligation de se raccorder sous deux ans. Les travaux
font généralement |'objet d'études spécifiques afin de proposer un projet technique a I'habitant
(avec son co(it) et d’optimiser la profondeur du réseau public.

A la limite de la parcelle privée, une boite de branchement (circulaire de diameétre 250 a 315 mm)
munie a sa base d’une piéce de raccordement est posée a la profondeur moyenne de 1,20 a 1,40
m.

C’est dans cette boite et sans la briser, que doit se raccorder le particulier. La liaison de celle-ci au
collecteur principal est assurée par une canalisation de diamétre 125 a 160 mm. Cet ensemble
constitue le branchement public mis a la disposition de l'usager.
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C’est a ce titre que peut étre demandée une participation au propriétaire pour la construction de ce
raccordement. L’assiette est définie dans son cadre réglementaire par la collectivité qui gere le
réseau.

La station de pompage permet de relever ou de refouler les eaux usées vers un point haut et de
mailler ainsi le réseau gravitaire. Elle comprend : une alimentation électrique, un dégrillage, des
pompes, une protection (dessableur, clapet, vanne) et une commande de protection ou de
surveillance.

PUPITRE DE _COMMANDE

# Int 2.00m

Suivant la capacité nécessaire, on prévoira des postes principaux (plus de 50 habitations),
secondaires (10 a 50 habitations) ou tertiaires (1 a 10 habitations) de refoulement. La conduite de
refoulement, quant a elle, est généralement en PE, en PVC ou en fonte. Son diamétre varie entre
53 et 120 mm pour de petits débits en zone rurale. Elle est posée si possible en banquette et en
tranchée commune avec la canalisation gravitaire.

L'exécution des travaux nécessite une réflexion devant aboutir a I'établissement d’une chronologie
accompagnée d‘un plan de financement par tranches de travaux. Dans ce rapport, le réseau
général est découpé en réseaux élémentaires principaux ou secondaires correspondant a des
bassins élémentaires de pollution. Ils peuvent étre regroupés dans une tranche de travaux ou
correspondre a une seule. Cette fagon de procéder permet également d’envisager un
fractionnement du réseau de facon a obtenir un moindre colt sur les canalisations, en particulier
celles de refoulement, ou de s’affranchir de contraintes particulieres comme certains
franchissements.

Une station d’épuration est installée généralement a I'extrémité d’un réseau de collecte, sur
I’émissaire principal, juste en amont de la sortie des eaux vers le milieu naturel. Elle rassemble une
succession de dispositifs, empruntés tour a tour par les eaux usées. Chaque dispositif est concu
pour extraire au fur et a mesure les différents polluants contenus dans les eaux. La succession des
dispositifs est bien entendu calculée en fonction de la nature des eaux usées recueillies sur le
réseau et des types de pollutions a traiter.

Plusieurs modes de traitement peuvent étre envisagés a l'aval d’un réseau collectif (lit bactérien,
boues activées, disques biologiques, lagunage, filtre a sable, etc). Ceux-ci dépendent notamment

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\31944 Valmont\TECHNIQUE\03 - ZONAGE\DEP\DEP_Zonage_Valmont_avril2020.doc


http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/f14.htm
http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/f14.htm

SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT (g
Dossier d’enquéte publique S,OGE.Ti

de la charge de pollution a traiter, de la sensibilité du milieu récepteur (qualité des cours d’eau,
exutoire existant ou non,...) et du type de réseau (séparatif ou unitaire).

Les dispositifs de prétraitement sont présents dans toutes les stations d’épuration, quels que soient
les procédés mis en ceuvre a l'aval. Ils ont pour but d’éliminer les éléments solides ou particulaires
les plus grossiers, susceptibles de géner les traitements ultérieurs ou d’endommager les
équipements : déchets volumineux (dégrillage), sables (dessablage) et corps gras (dégraissage -
déshuilage).

Le dégrillage consiste a faire passer les eaux usées au travers d’une grille dont les barreaux, plus
ou moins espacés, retiennent les éléments les plus grossiers. Aprés nettoyage des grilles par des
moyens meécaniques, manuels ou automatiques, les déchets sont évacués avec les ordures
ménageéeres. Le tamisage, qui utilise des grilles de plus faible espacement, peut parfois compléter
cette phase du prétraitement.

Le dessablage et le déshuilage-dégraissage consistent ensuite a faire passer I'eau dans des bassins
ou la réduction de vitesse d'écoulement fait se déposer les sables et flotter les graisses. L'injection
des microbulles d’air permet d’accélérer la flottation des graisses. Les sables sont récupérés par
pompage alors que les graisses sont raclées en surface. On enléve ainsi de I'eau les éléments
grossiers et les sables de dimension supérieure a 200 microns ainsi que 80 a 90 % des graisses et
matieres flottantes (soit 30 a 40 % des graisses totales).

Les flux générés par les extensions sont établis sur les bases suivantes :

a) Flux hydrauliques b) Flux polluants
- Q journalier = 150 I/j/habitant - DBO5 = 60 g/j/habitant
j - DCO = 140 g/j/habitant
- Q moyen = % 9/)/habitan
- MES = 90 g/j/habitant
- Q pointe = 3 a 4 fois Q moyen
- NTK = 15 g/j/habitant
Qm
- Q nocturne = N -Pt = 4 g/j/habitant

Au regard du niveau de rejet et de la capacité nécessaire de traitement, nous proposons deux
procédés de traitement :

o Epuration via un procédé intensif de type Disques Biologiques (DB) ;

o Epuration via un procédé extensif de type Filtres Plantés de Roseaux.
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7.1.9.1 Disques biologiques

7.1.9.1.1 Principes de traitement

Procédé de traitement biologique aérobie a biomasse fixée.

Les supports de la microflore épuratrice sont des disques partiellement immergés dans I'effluent a
traiter et animés d'un mouvement de rotation lequel assure a la fois le mélange et I'aération.

Les microorganismes se développent et forment un film biologique épurateur a la surface des
disques.

Les disques sont semi-immergés, leur rotation permet I'oxygénation de la biomasse fixée.

L'effluent est préalablement décanté pour éviter le colmatage du matériau support. Les boues qui
se décrochent sont séparées de |'eau traitée par clarification.

L'unité de disques biologiques est constituée de disques en plastique rotatifs montés sur un arbre
dans un bassin ouvert rempli d'eaux usées.

Les disques tournent lentement dans le bassin et lorsqu'ils passent dans les eaux usées, les
matiéres organiques sont absorbées par le biofilm fixé sur le disque rotatif. L'accumulation de
matiéres biologique sur les disques en augmente |'épaisseur et forme une couche de boues.
Lorsque les disques passent a l'air libre, I'oxygéne est absorbé, ce qui favorise la croissance de
cette biomasse. Quand cette derniére est suffisamment épaisse (environ 5 mm) une certaine
guantité se détache et se dépose au fond de ['unité.

L'alternance de phases de contact avec l'air et I'effluent a traiter, consécutive a la rotation du
support permet I'oxygénation du systéme et le développement de la culture bactérienne.

Lors de la phase immergée, la biomasse absorbe la matiére organique qu'elle dégrade par
fermentation aérobie grace a I'oxygéne atmosphérique de la phase émergée.

Les matériaux utilisés sont de plus en plus Iégers (en général du polystyréne expansé) et la surface
réelle développée de plus en plus grande (disque plat ou alvéolaire).

Le prétraitement est réalisé dans un décanteur-digesteur assurant également le dégrillage, le
dessablage, le dégraissage et la digestion des boues en excés. Surdimensionné, il peut
éventuellement servir de bassin tampon.

Le décanteur secondaire : le flux biologique en atteignant une certaine épaisseur se détache du
film puis est entrainé vers un décanteur final. Les boues en excés sont ainsi reprises et renvoyées
dans l'ouvrage de téte pour y étre stockées et digérées.
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7.1.9.1.2 Descriptif technique

Prétraitements

e Dégrillage (Obligatoire pour les communes de plus de 200 EH - arrété du 21 juin 1996 -
article 22).
Habituellement, il est constitué d'une grille statique associée a un canal de by-pass. Le
dégrillage peut étre aménagé avec un systeme mécanique auquel on adjoint un compacteur
; cela limite les contraintes d'exploitation, réduit les nuisances et préserve la propreté.
Améliorations utiles : un by-pass de grille est indispensable.

e Dessablage - Canal de mesures — Déversoir d'orage

Améliorations utiles Il est conseillé d'installer I'infrastructure suivante : ouvrage longitudinal
combiné, installé a I'aval du dégrillage.

e Décanteur - Digesteur.

Piege une fraction des matiéres en suspension pour éviter un éventuel colmatage des
ouvrages a l'aval mais aussi pour réduire la charge polluante a traiter. Il limite ainsi
I'accumulation de dép6ts dans les ouvrages et assure la stabilisation des boues primaires
piégées et celle des boues biologiques en excés. Améliorations utiles : dans certains cas,
quand cela est possible, I'alimentation en eaux usées par l'intermédiaire des cheminées de

dégazage en améliore nettement I'efficacité.

Traitement - Disques biologigues.

Il est nécessaire d'évaluer correctement le dimensionnement de la surface des disques pour
assurer la pérennité du traitement. Il est aussi important de s'assurer de la fiabilité mécanique de
I'armature. Il est préférable de choisir des disques couverts (local ou capot) afin de protéger les
supports des intempéries.

Une bonne aération de l'ouvrage est nécessaire pour éviter la corrosion des équipements. Les
disques (généralement en polystyréne) de 2 a 3 cm d'épaisseur et 2 a 3 métres de diamétre sont
montés en batterie de 20 a 40 unités espacées de 1 a 2 cm sur un arbre horizontal en rotation.

L'axe horizontal est, en général, entrainé par un moteur a démarrage progressif pour éviter les
défaillances mécaniques aprés un arrét prolongé.

Pour éviter au niveau de la flore bactérienne des désagréments dus au froid, il est nécessaire
d'installer une protection a l'aide de panneaux.

Recyclage - Recirculation

Il existe différents modes : le recyclage d'eau clarifié¢e a l'aval du décanteur primaire, la
recirculation depuis le fond du clarificateur (eaux + boues secondaires concentrées) a I'amont du
décanteur primaire.

Il faut donc ne pas oublier de dimensionner les ouvrages correspondants en fonction du débit de
recyclage.

SOGETI INGENIERIE
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Le recyclage a plusieurs objectifs : diluer les eaux brutes dont la concentration est trop élevée pour
assurer un traitement secondaire efficace, nitrifier (en augmentant le nombre de bactéries
autotrophes), augmenter le rendement par des passages successifs dans le massif filtrant,
dénitrifier si la recirculation aboutit au niveau des prétraitements, éviter la prolifération de
mouches, éviter les périodes de non alimentation du lit lesquelles entraineraient son
desséchement.

Les boues piégées au niveau du clarificateur sont recirculées en téte du décanteur.

Le taux de recirculation a appliquer doit étre inférieur a 50% avec recyclage et 100% sans
recyclage.

Améliorations utiles : une pompe de recyclage permet de recirculer une partie de I'effluent traité
en téte des disques biologiques selon un taux conseillé entre 50 et 200 % en fonction de la dilution
des eaux usées.

Clarificateur

Il récupére les boues décrochées du support par auto-curage. Il peut étre remplacé par une lagune
de finition.

Autosurveillance

Méme si les stations de moins de 2000 EH sont peu concernées par l'autosurveillance, il est utile,
pour vérifier le bon fonctionnement de la station, d'installer, en entrée et en sortie, un canal de
mesures de débit.

SOGETI INGENIERIE
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SCHEMA SYNOPTIQUE

Vue de dessus

Vue en coupe
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7.1.9.1.3 Points clés du dimensionnement

Les points clés du dimensionnement sont donnés ci-aprés :

Paramétres Unité Valeurs standard " Valeurs préconisées ™
Pretraitement
Espacement barreaus dégrillage & Eé;ﬂ;:g::m‘ 3
Décanteur-digesteur
Vitesse ascensionnelle mh 1415 1.5
Temps de séjour h 1.5 1.5
Valume de digestion LVEHag 100 4 120 150
Disques biclogiques
Epaisseur disgue cm 2a3 2a3
Diamétre disque m 2a3 2a3
Vitesse de rotation tourimn 142 142
Vitesse pdrphéigue rlmn 12 20 i)
Charge organique surfacque selon
objechf de rejet
£35mg D80y | g DEOym') § 12
< 3% mg DS0. g DBOgIm) 7 7
5 nitrificaton exiges ] EEO;.-'M:-'; & -]
Clarificateur
Vitesse ascensionnelle méh 1 1.4
Hauteur périphérique . 13 l:-".i"l.ﬁu iépara:if:! 2 (Fﬁ-i.ﬁl.l 'F'é'l:'i.r;!'.i'ﬂ!
2.5 (reseau unitaire) 2.5 (reseau unitaire)
Pente du radier (statiqueracie) " >»00 1= 05 /=<6
Recirculation
Taux de recyclage £ 50 4200
Taux de recirculation L] < 50

TTRELT SRR S8 SIS
DU ABIUEET S0 TSN ANES Sy T EIEAAE TSNS S5 SESOENASE Sy SASLS SR Lis e

7.1.9.1.4 Avantages et inconvénients

AVANTAGES INCONVENIENTS

Nécessité d'un personnel ayant des
compétences en électromécanique (point
faible du systéme)

Abattement limité de I'azote
Sensibilité au froid

Consommation électrique faible
{1 kWhikg de DB, éliming)

Exploitation simple
Boues bien épaissies

Trés grande sensibilité aux coupures
d'électricité prolongées qui entrainent un
désequilibre de la batterie de disque (la
moitié de la surface n'étant plus immergée
pendant la panne)

Bonne résistance aux surcharges
organigues et hydrauliques passagéres

7.1.9.2 Filtres plantés de roseaux

7.1.9.2.1 Principe de traitement

Les filtres plantés de roseaux se classent parmi les filieres de traitement biologique a cultures
fixées sur supports fins (gravier, sable), rapportés et alimentés a I'air libre.

La caractéristique principale des « Filtres plantés de roseaux » réside dans le fait que les filtres du
ler étage de traitement, dont le massif filtrant actif est constitué de graviers fins, peuvent étre
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alimentés directement avec des eaux usées brutes (sans décantation préalable). Les processus
épuratoires sont bien slr assurés par des micro-organismes fixés, présents dans les massifs
filtrants mais aussi dans la couche superficielle de boues retenues sur la plage d’infiltration. Les
roseaux évitent le colmatage grace aux tiges qu'ils émettent depuis les nceuds de leurs rhizomes
(tiges souterraines) qui viennent percer les dépots, ils créent également des conditions favorables
a la minéralisation des matiéres organiques particulaires retenues. Pour autant, leur contribution
aux prélevements de nutriments est pratiquement négligeable du fait de la taille réduite des
surfaces plantées comparée a I'importance des apports.

Les filtres du 2éme étage, dont le massif filtrant est majoritairement a base de sable, complétent
le traitement de la fraction carbonée de la matiere organique, essentiellement dissoute, ainsi que
I'oxydation des composés azotés.

Si la déclivité des lieux le permet, les filtres plantés de roseaux peuvent étre alimentés entiérement
de facon gravitaire a l'aide de siphons auto-amorcants adaptés tant a la nature des eaux usées
brutes qu’‘au débit nécessaire pour obtenir une bonne répartition des eaux et des matiéres en
suspension sur la surface des filtres du premier étage.

La version aujourd’hui la mieux maitrisée et aussi la plus répandue, est la filiere a deux étages,
avec admission d’eaux usées brutes en téte.

L'expérience acquise montre que la minéralisation des matiéres retenues a la surface induit une
réduction en masse d’environ 65 %. L'accroissement de la hauteur des dépbts est d’environ 1,5 cm
par an. Jusqu’a une hauteur cumulée d’environ 15 cm, leur aspect de « terreau » ne s’oppose pas
a la percolation de l'eau et le traitement peut se poursuivre si la revanche des bassins d’une
hauteur suffisante permet leur stockage. Ceci évite aux communes d’avoir a gérer des boues
primaires digérées par voie anaérobie dont la destination est souvent problématique en raison de
leur faible intérét agronomique et de leur stabilisation souvent parfaite.

Les Filtres Plantés de Roseaux peuvent étre utilisés pour traiter les eaux usées domestiques de
communes, les effluents industriels, les boues d’épuration, les sols pollués ainsi que |'air pollué de
bureaux ou de parkings. Ils se présentent sous forme d’une cascade d’écosystémes artificiels qui
reconstituent des milieux humides. Ce procédé est sans odeur puisque tout le traitement se fait en
aérobiose (sous oxygéne).
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Les Filtres Plantés de Roseaux sont congus de maniére a ce qu’ils s’intégrent parfaitement dans
leur environnement. Les plantes choisies sont des plantes rustiques, aucun ouvrage béton n’est
nécessaire. Un parcours pédagogique est toujours élaboré pour permettre les visites des stations.

La multiplicité des milieux reconstitués (matériaux, hauteurs d’eau...) permet la colonisation du
milieu par des espéces parfois menacées qui y trouvent le gite et le couvert.

Le procédé des Filtres Plantés de Roseaux ne nécessite ni apport d’énergie, ni traitement physico-
chimique, ni construction béton. La maintenance est trés simple et économique.

L'entretien est de type espace vert. Il suffit de vérifier visuellement les ouvrages hydrauliques, de
couper les végétaux une fois par an, et de curer les bassins une fois tous les 10 ans. Une visite
exceptionnelle plus poussée se fait tous les 10 a 15 ans.

7.1.9.2.2 Descriptif technique

Les eaux usées sont relevées a partir du poste d'un poste de relévement.
A I'amont de ce poste de relevage sera installé un dégrilleur de diameétre de grille 4 cm.

Un dégrilleur plus performant sera installé en entrée des Filtres Plantés de Roseaux. Il s‘agit d'un
dégrilleur manuel de maille 1 ou 2 cm.

Caractéristiques du dégrilleur : cuvelage pré-fabriqué en polyéthylene, avec capot de protection
global et amovible / bac pour I'égouttage des refus de 70 | / piége a cailloux de 75 / grille courbe a
barreaux de 5 mm d’épaisseur, espacés de 15 mm.

Le poste de refoulement n’enverrait I'eau que par petites fractions trop faibles pour alimenter
correctement les filtres. On utilisera donc une chasse a clapet qui permettra de libérer dans les
Filtres Plantés de Roseaux une unité de volume a fort débit. L'alimentation des filtres verticaux doit
se faire de fagon discontinue pour permettre un traitement efficace des effluents.

Caractéristiques de la chasse a clapet automatique : ouvrage polyéthyléne ou polyester armé a la
fibre de verre avec couvercle aluminium / composants du dispositif pendulaire en PVC avec
articulation en aluminium.

A |'entrée des filtres verticaux, horizontaux et de l'aire d’infiltration I'eau est distribuée par des
regards de répartition 800x 800mm.

Un canal de comptage permettra les mesures de débit en sortie du bassin planté.
Un regard avaloir (800 x 800mm dans le bassin) permettra la vidange du bassin planté vers le

TCR.

7.1.9.2.3 Dimensionnement

Les points clés du dimensionnement sont les suivants (source : Les procédés dépuration des
petites collectivités du bassin Rhin Meuse - éléments de comparaison technique et économique -
juillet 2007) :
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Paramétres Unite Valeurs standard ! il L) plr;]econlsees
Prétraitement
Espacement barreaux dégrillage | cm | 3 | 3
Massifs filtrants
Hauteur lame d'eau moyenne journaliére
{rapportée & la surface du 1% étage de mij 0,15 0,15
filtration))

Hauteur lame d'eau maximale journaliére mii 0.9 en permanence 0.9

{rapportée a la surface d'un lit de filtration) | 1,8 un jour par mois '
Vitesse de repartition de l'eau mis 0.6 0.6
Surface totale m*EH 2425 22

Temps de séjour heures Environ 1 h (2 étages) | Environ 1 h (2 étages)
Charge organique surfacique totale g DBO:—,.’mz.j'1 20425 27
Charge organique surfacique 1% étage g DI':1O:-,,fm2.j'1 45
1,2
Surface premier étage m¥EH pour un réseau 13
unitaire : 1,5
Surface deuxiéme étage m%EH 0,8 0.9
Plantation plants.fm2 4 4a6
Roseaux

Etanchéité

Canalisation arrivée d'eau

Graviers s
1 Vanne de sortie

Tourbe blonde 15 cm

Graviers 25 cm

7.1.9.2.4 Avantages et inconvénients

AVANTAGES INCONVENIENTS

Bonnes performances épuratoires pour les
paramétres particulaires, carbonés et|Peu adapté aux surcharges hydrauliques
azotés (NK)

Faibles abattements pour le traitement de
Possibilité de traiter les eaux usées brutes |I'azote global (absence de dénitrification)
et du phosphore

Possibilité d’infiltrer les eaux traitées dans
le sol en place

Bonne adaptation aux variations [Manque de retour d'expérience sur la
saisonniéres des populations gestion et I'évacuation des boues

Emprise au sol relativement importante

Exploitation réguliére, faucardage annuel,
Gestion facilitée des boues désherbage manuel avant la prédominance
des roseaux

Risque de présence d'insectes ou de

Coiits d'investissement relativement faible rongeurs

Facilité et faible coit d'exploitation (pas de
consommation énergétique) hors
alimentation par poste

Bonne intégration paysagere
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Les colts sont estimés a partir du bordereau de prix d'avant-projet détaillé.

Les grands chapitres en sont : terrassement (blindages, surprofondeur), réfection de chaussée,
tuyaux d’assainissement, regards, branchements, refoulements (en tranchée commune ou non),
signalisation de chantier, récolement et essais d’étanchéité.

Les colts des prestations de sécurité (blindage, signalisation) et ceux des prestations de qualité
(caméra, essais d'étanchéité) sont également a prendre en compte.

Route Nationale 240 €/ml

Route Départementale 210 €/ml

g Route Communale 170 €/ml

§ Chemin Privé 130 €/ml

§ Conduite de Refoulement 80 €/ml

8 Conduite sous Pression 80 €/ml

Fongage sous voie ferrée 200 €/ml
Encorbellement 10000 €/ml

Poste de refoulement Principal | 35000 €/ml
Poste de refoulement secondaire | 25000 €/ml
Poste de refoulement tertiaire 20000 €/ml

postes de
refoulement

Poste de refoulement individuel €/ml
Poste d'injection privé 3500 €/ml
Traitement H2S 8000 €/ml
Branchement 1000 €/ml

7.1.11.1 Description des interventions

7.1.11.1.1 Réseau

Un curage préventif et systématique du réseau comprend :
e un curage des regards de visite (1 fois dans les 5 ans) ;

e un curage hydrodynamique des canalisations sur la base de 20 % du linéaire par an.

7.1.11.1.2 Station de pompage

Ces prestations comprennent :
e une visite hebdomadaire de propreté et de contrdle ;
e le curage de la bache de stockage quand nécessaire ;

e le contrble annuel détaillé une fois par an.

7.1.11.2 Coiits unitaires

Désignation Co(ts en € HT
Réseau gravitaire 2€/ml/ 3 ans
poste de refoulement principal 3.000 € HT/an
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poste de refoulement secondaire 2.500 € HT/an

poste de refoulement tertiaire 1.500 € HT/an

A l'issue de I'examen par le SMAEPA de la Région de Valmont et par les communes des différents
hypothéses d’évolution du zonage d’assainissement, une cartographie des zones d’assainissement
collectif et des zones d’assainissement non collectif a été établi.

Le niveau géographique de référence de cette carte est la parcelle cadastrale.
L'application cartographique de ce zonage a été réalisée selon les modalités suivantes :
- Dans le cas ou la commune dispose d’un document d’urbanisme a jour (PLUI ou PLU)

e Les parcelles de type U ou AU (dudit PLU / PLUi) situées dans le périmétre desservi
par un réseau gravitaire d’assainissement des eaux usées sont zonées en
assainissement collectif.

e Les parcelles de type A ou N du PLU / PLUi sont zonées en assainissement collectif si
un réseau d’assainissement existe déja et dessert des logements antérieurement a
la présentation du dossier d’enquéte publique. Dans ce cas et dans le respect du
document d’urbanisme, seul la parcelle cadastrale ou un logement est existant est
zonée en assainissement non collectif. De méme lorsque le PLU identifie une
parcelle a préserver et qu’un logement y est raccordé au réseau d’assainissement,
seul le périmétre proche de I'habitation est zoné en assainissement collectif. Le
zonage est donc en cohérence avec le document d’urbanisme qui doit rester la
référence.

e Dans tous les autres cas, les parcelles cadastrales sont zonées en assainissement
non collectif.

- Dans le cas olU la commune ne dispose pas d'un document d’urbanisme a jour, ce sont les
préconisations du RNU qui s’applique. Dans ces conditions, seuls les logements existants et
desservies par un réseau d’assainissement sont zonés en assainissement collectif. En cohérence
avec le RNU, seules les parcelles de type « dents creuses » au sein du périmétre assaini existant
peuvent étre zonée en assainissement collectif. Les parcelles situées en extrémité de zones
desservies par le réseau ne peuvent étre zonée en assainissement collectif au motif qu’on ne peut
pas construire au-dela la PAU (partie actuellement urbanisée) dans le cadre du RNU.
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8 COMMUNE D'ANCRETTEVILLE SUR MER

8.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale

était de 179 habitants soit une baisse de 9 habitants entre les deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
209 162 178 183 178 184 188 179
Population
Densité
66,3 51,4 56,5 58,1 56,5 58,4 59,7 56,8
moyenne
(hab/km?)

En 2013, le nombre de logements était de 107 soit une baisse de 4 logements entre les deux

derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016

83 77 88 96 98 105 111 107
Ensemble

67 54 61 65 68 75 80 76
Résidence principales
Résidences secondaires et 8 19 24 27 24 30 29 29
logements occasionnels

8 4 3 4 6 1 2 2
Logements vacants

Parmi les 107 logements, 76 sont des résidences principales (71.1 %), 29 des résidences

secondaires (27.1 %) et 2 des logements vacants (1.8 %).

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.35 hab/logement.
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8.2 Les zones inondables

Ecreitaville: - W( 1gria™

il I

'.'
".'._

EEJ'ITIhEl"UUE il 431[ il Hetre

"
.\.-\.

_—_m-r_

A= Rrcratien |1|::
e | SUTMes

7 o
.:" - N -.'-ﬁ.-*' ".'
e h1og 25 L

L

Figure 9 : Sensibilité a la remontée de nappe - Ancreteville sur Mer

B Sensibilitétres faible a inexistante

I Sensibilitétres faible

@ Sensibilitéfable

[ Sensibilité moyenne

B Sensibiliteforte

Hl Sensibilitétres élevees, nappe affleurante
[ Non réalise

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune est
tres faiblement impactée.

8.3 Les perspectives d'urbanisation

Extrait du SCOT « Pays des Hautes Falaises ».

Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi SRU), le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) est un outil de planification stratégique a lI'usage des collectivités
permettant de garantir la cohérence des différentes politiques locales d'urbanisme,
d’habitat et d’aménagement. Il est défini a l'article 3 de la loi SRU et constitue le pilier des
documents d'urbanisme pour les territoires.

Le Schéma de Cohérence Territorial est un document d’urbanisme intercommunal qui garantit
justement la cohérence des différentes politiques locales d’urbanisme, d’habitat, de
développement économique et d’aménagement. Il peut permettre par exemple de définir des
zones a protéger prioritairement comme les vallées, de définir certaines régles d’urbanisme
identiques aux communes membres ou encore de planifier le positionnement des infrastructures de
demain (zones d’activités, localisation des services, axes de transport...). Son élaboration nécessite
la participation pleine et entiére du plus grand nombre.
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Le Pays intervient ainsi auprés des communes pour accompagner les procédures locales
d’urbanisme et pour s’assurer ainsi de leur compatibilité avec les orientations et les objectifs du
Scot.

Les communes du périmétre d’étude sont classées en fonction de leur profil établi comme suit :

e pole secondaire (Valmont, Thiétreville, Thérouldeville, Angerville-la-Martel) : densité
moyenne de 20 logements par ha

e poOle de proximité « services-commerce » (Saint-Pierre-en-Port, Sassetot-le-Mauconduit) :
densité de 20 logements par ha soit une superficie moyenne de 500 m2 :

¢ Communes de l'espace littorale rurale (Ancreteville-sur-Mer, Vinnemerville, Criquetot-le-
Mauconduit) : densité moyenne de 20 logements par ha soit une superficie moyenne de 500
m2 :

e Espaces ruraux pour les autres communes : densité moyenne de 14 logements par ha soit
une superficie moyenne de 700 m?2

Ainsi, pour Ancretteville sur Mer, les hypothéses de superficie parcellaires des logements
futurs sont de l'ordre de 500 m2 par lot (sur la base de 20 logements/ha en densité
brute).

Lors de l'entretien avec un adjoint, les projets d’urbanisation suivants ont été identifiés sur le
territoire communal :

0 3 parcelles (dont une communale) de 8 000, 15 000 et 18 000 m2 représentant 20 a 25
lots, dans le bourg (périphérie)

[ 2 parcelles (parcelles de 1 300 et 6 000 m2) au hameau Ecombarville représentant environ
7 lots

Le total de ces perspectives représente ainsi a terme une trentaine de logements supplémentaires
dans les 10 a 20 ans a venir sur la commune soit une augmentation de 30 %.

Elles sont toutes situées en périmetre assaini.
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La carte ci-apres localise les perspectives d’urbanisation prévues par la commune.

AncrettevillezsurzMer

— /\)Tﬂ ( ; ‘\

erspectives d'urbanisation ‘ /J _,_,_,)\,—\
Réseau EU gravitaire Ll \ T

|

F)’gure 10 : Perspectives d’urbanisation — Ancretteville sur Mer

Refoulement ’ ( \

x

Nota :

Le PADD du PLUI envisage un rythme de construction annuelle de 2.5 logements en moyenne sur
les 10 prochaines années.

En cas d’urbanisation de ces parcelles, la charge polluante supplémentaire a traiter a la station
d’épuration représente 42 EH.

8.4 Assainissement collectif existant

La commune d’Ancretteville-sur-Mer est raccordée au réseau d’assainissement collectif desservant
le Bourg et le hameau d’Ecombarville.

Les eaux usées collectées sont transférées et traitées par la station d’épuration de Saint Pierre en
Port. Il faut noter que la charge polluante moyenne recgue par la station d’épuration est
trés variable dépassant a plusieurs reprises sa capacité nominale (3500 EH soit 210
kg/DBO5/j) selon les données d’autosurveillance de I'exploitant pour I'année 2016.

8.5 Assainissement non collectif
| !

La carte de I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont favorables a I'assainissement non collectif sur les
quelques logements actuellement en ANC.
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Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandage souterrain.
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Aptitudes des sols a lassainissement Pédologie
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Unité A: Zone apte a un épandage souterrain
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@ Apte
@ Contraintes d accessibilité / superficie restreinte Unité B: Zone nécessitant un fitre & sable vertical non drainé _*_ Test de perméanbilité
@ Surfaceinsuffisante pour une filigre classique Unité C. Zone nécessitant un fitre & sable vertical drainé
Unité D¢ Sal Hydromorphe - tratement hors sol

Figure 4 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat — Ancretteville-sur-Mer

A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits
depuis, les contraintes existantes vis a vis de |'assainissement non collectif ont été affinées.

la carte d‘aptitude des sols présentée

Cette analyse s’est faite en concordance avec
précédemment. Les contraintes d’habitat observées sont :

0 la surface des parcelles ;

0 I'aménagement existant et la place restant disponible ;

SOGETI INGENIERIE
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0 |'accés sur ces parcelles ;
0 la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;
0 la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte

d’aptitude des sols.

ECARTS
Contraintes mineures
Apte 5
Aménagement Particulier
TOTAL 5
en % 100%
Contraintes majeures
Acces difficile
Poste de refoulement
Surface Parcellaire Restreinte
TOTAL 0
en % 0%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante
Impossible
TOTAL 0
en % 0%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif 0
Exutoire Individuel 0
Puits filtrant 0
TOTAL 0
en % 0%
TOTAL GENERAL 5
en % 100%

Tous les logements sont aptes a la réalisation d’un assainissement non collectif.

Au regard de l'aptitude des sols a I'assainissement non collectif (sol favorable) et de I'absence de
contraintes d’habitat, les filieres préconisées sont de type épandage sans contraintes.

Le co(t moyen de réhabilitation par logements est détaillé ci-apres.

Col(t moyen
Nombre de Codt total par
logements en € HT installation
en € HT
ECARTS 5 33 550 6 800
TOTAL 5 33 550 6 800

8.6 Evolution depuis I’étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de l'assainissement sur la commune, aucun scénario
d’extension de la collecte n’est pertinent.
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Les logements non desservis actuellement resteront en zone « assainissement non collectif ».

Ces derniers sont isolés et trop éloignés des secteurs desservis par le réseau d’assainissement

8.7 Syntheése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 5 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif.

Les 5 logements sont trop éloignés d’un réseau d’assainissement

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont de bonne
qualité pour I’'assainissement non collectif.

Concernant les contraintes parcellaires, I'étude approfondie de I’habitat a montré que les
contraintes sont faibles.

8.8 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

¢ Maintien de la situation actuelle pour les zones en assainissement collectif et non
collectif. Aucune extension de la zone de collecte des eaux usées n’est retenue sur
la commune.

8.9 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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9 COMMUNE D'ANGERVILLE LA MARTEL

9.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 1 027 habitants soit une augmentation de 86 habitants entre les deux derniers
recensements (+8.3%).

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
. 594 538 589 659 672 862 941 1027
Population
Densité
58,3 52,8 57,8 64,7 65,9 84,6 92,3 100.8
moyenne
(hab/km?)

Depuis le recensement de 1968, la population de la commune connait une croissance
ininterrompue.

En 2016, le nombre de logements était de 436 soit une augmentation de 40 logements entre les
deux derniers recensements (+9.1%).

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016

214 216 233 265 273 354 396 436
Ensemble

. - 187 180 198 224 235 310 347 379
Résidence principales

Résidences secondaires et 16 27 29 22 25 32 23 24
logements occasionnels

Logements vacants

Les logements recensés sont essentiellement des résidences principales (86.9%) pour 5.5% de
résidences secondaires et 7.7% de logements vacants.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2,7 hab/logement.
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Figure 13 : Sens:blllte a la remontée de nappe - Angerville la Martel
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Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune de
d’Angerville la Martel n’est pas impactée par cette problématique.

9.3 Les perspectives d’urbanisation

9.3.1 Préconisation du SCOT

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions futures
est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Pour Angerville la Martel, les hypothéses de superficie parcellaires des logements futurs
sont de I'ordre de 500 m2 par lot (sur la base de 20 logements/ha en densité brute).

9.3.2 Perspectives communales

SOGETI INGENIERIE
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Lors de l'entretien réalisé avec le Maire, les projets d’urbanisation suivants ont été identifiés sur le
territoire communal :

0 Une parcelle de 9 000 m2 représentant environ 14 lots, a I'Ouest de Miquetot (périmétre
assaini) ;

0 Une parcelle de 1 400 m2, au nord du bourg, représentant 1 lot a La Rue d’Angerville

Le total de ces perspectives représente ainsi a termes 15 logements supplémentaires sur la
commune soit une augmentation de 4 %.

La carte ci-apreés localise les perspectives d’urbanisation prévues par la commune.
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Figure 14 : Perspectives d’urbanisation — Angerville la Martel

Nota :

Le PADD du PLUI envisage un rythme de construction annuelle de 5 logements en moyenne sur les

10 prochaines années.

En cas d’urbanisation de ces parcelles, la charge polluante supplémentaire a traiter a la station

d’épuration représente 60 EH.

9.4 Assainissement existant

La commune d’Angerville la Martel dispose d’un réseau d’assainissement collectif desservant la
partie sud de la commune (Bourg et hameau de Miquetot). Les eaux usées sont traitées a la
station d’épuration de Valmont. Il faut noter qu’une maitrise d‘ceuvre est en cours pour le
raccordement du hameau d’Ypreville a la commune voisine d’Eletot.
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9.5 Assainissement non collectif

9.5.1 Carte d’aptitude des sols et de contraintes d’habitat

La carte de lI'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont favorables & peu favorables a |'assainissement non
collectif selon les secteurs.

Les filiéres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandage souterrain sur les zones favorables
et de filtres a sable non drainé sur les secteurs plus contraignants.
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Figure 5 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat -Angerville la Martel

A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits
depuis, les contraintes existantes vis a vis de I’'assainissement non collectif ont été affinées.

Cette analyse s’‘est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

e la surface des parcelles ;
¢ |'aménagement existant et la place restant disponible ;
e l'accés sur ces parcelles ;

¢ la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;
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e la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte
d’aptitude des sols.

MIQUETOT LIMERVILLE | DAUBEUF BOURG TOTAL
Contraintes mineures
Apte 2 37 51 6 96
Aménagement Particulier 3 3
TOTAL 2 40 51 6 99
en % 100% 66% 82% 86% 75%
Contraintes majeures
Acces difficile 15 7 1 23
Poste de refoulement
Surface Parcellaire Restreinte
TOTAL 0 15 7 1 23
en % 0% 25% 11% 14% 17%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante 2 2
Impossible
TOTAL 0 0 2 0 2
en % 0% 0% 3% 0% 2%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif
Exutoire Individuel 6 2 8
Puits filtrant
TOTAL 0 6 2 0 8
en % 0% 9% 4% 0% i 6%
TOTAL GENERAL 2 61 62 7 132
en % 2% 46% 47% 5% 100%

Au vu des résultats :

e 99 logements soit 75 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du maintien
de lI'assainissement non collectif ;

e 23 logements soit 17 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des problemes
de contre-pente, d'accés ou de surface parcellaire restreinte ;

e 2 logements présentent des contraintes fortes de surfaces disponibles rendant impossible la
mise en place d’une filiére classique ;
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Des abréviations sont utilisées dans les tableaux de présentation des filiéres préconisées par
secteur. Pour permettre la bonne compréhension des tableaux qui seront utilisés par chaque

commune étudiée, le tableau ci-aprés liste ces abréviations et leur signification.

Abréviation Signification
Epandage A Filiere Epandage sans contrainte d’habitat
Epandage AP Filiere Epandage avec contraintes mineures

Epandage SPR/P/Accés

Filiere Epandage avec contrainte de superficie, de pente ou d’acces

FSVD A

Filiére Filtre a sable vertical drainé sans contrainte d’habitat

FSVD AP

Filiere Filtre a sable vertical drainé avec contraintes mineures

FSVD SPR/P/Acces

Filiere Filtre a sable vertical drainé avec contrainte de superficie, de pente

ou d’accés
FSVnD A Filiere Filtre a sable vertical non drainé sans contrainte d’habitat
FSVnD AP Filiere Filtre & sable vertical non drainé avec contraintes mineures

FSVnD SPR/P/SPR/Acces

Filiere Filtre a sable vertical non drainé avec contrainte de superficie, de
pente ou d’accés

Tertre

Contraintes de sols fortes ne permettant pas la mise en place d’une filiere
de traitement sur le sol en place

Filiére compacte

Contraintes de sols fortes ne permettant pas la mise en place d’une filiere
de traitement sur le sol en place et/ou surface parcellaire trés insuffisante

Pompe

Nécessite un relévement des effluents en amont ou en sortie de filiere ANC

Exutoire

Nécessite la création d’un exutoire pour le dispositif ’ANC

Au regard de l'aptitude des sols a

|'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées et les co(its associés sont présentées dans le tableau ci-dessous.

ECARTS LIMERVILLE DAUBEUF BOURG TOTAL colt unitaire
épandage A 2 31 24 2 59 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Acces 13 4 17 6 655 €
FSVD A 6 27 4 37 7 500 €
FSVD AP 3 3 8 250 €
FSVD SPR/P/Acces 2 3 1 6 9075 €
FSVnD A 7 000 €
FSVnD AP 7 700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Accés 8 500 €
Tertre 9500 €
filiere compacte 6 2 8 9 000 €
pompe 1500 €
exutoire 1200 €

12 100 € 438 900 € 447 000 € 55100 € 953 100 €
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Ainsi,

ressort pour la commune d’Angerville

la Martel que les

installations

principalement de type épandage souterrain comme indiqué dans le tableau suivant.

d’ANC sont

Epandage Fltre a sable Fliere
souterrain vertical drainé compacte
ECARTS 2
LIMERVILLE 44 11 6
DAUBEUF 28 30 2
BOURG 2 5
TOTAL 76 46 8
% 58.5% 35.4% 6.2%

En intégrant les honoraire de maitrise d'ceuvre et frais divers, le colt global du maintien en
assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

Col(t moyen
Nombre de Colt total par
logements en € HT installation
en € HT

ECARTS 2 13 400 6 700
LIMERVILLE 61 478 550 7 900
DAUBEUF 60 486 000 8 100
BOURG 7 59 650 8 600
TOTAL 130 1 037 600 8 000

9.6 Evolution depuis I'étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de l'assainissement sur la commune, du projet en cours
pour le raccordement du hameau d'Ypreville vers Eletot et de I’évolution depuis I'étude de zonage
initiale (extension de la collecte), nous proposons I|'‘étude comparative des solutions
d’assainissement collectif et non collectif pour les secteurs suivants :

e Limerville (61 logements) vers le réseau existant ;

Le secteur de Daubeuf trop éloigné du réseau existant et marqué par des contraintes
topographiques importantes (60 logements) restera en ANC, comme les écarts et les logements
restants au niveau du bourg.

9.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

Les principales caractéristiques a retenir en vue de |'élaboration de projets d’assainissement
collectif sont les suivantes :

la densité de I'habitat = assez importante

les contraintes concernant I'assainissement non collectif 2 modérées

la topographie du secteur étudié : favorable

I’existence ou non d’un réseau existant a proximité = Oui au niveau du bourg et du hameau
de Miquetot
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Ainsi, au vu de ces éléments, le projet suivant a été étudié
]

Limerville (61 logements) vers le réseau existant Rue d’Angervillle;

Les autres secteurs sont trop éloignés du réseau existant ou ont des contraintes topographiques
nécessitant de multiples relevage (Hameau de Daubeuf).

Le projet étudié est présenté sur le plan ci-dessous.

Limernvailie

5
]
T
[
(]
v A
[
i
(]
[]
1
i
M ode dassainissement 1
o P . ]
P Logement voué i I'assainissement collectif (]
. ) "
A Logement restant en assainissement non collectif 1
Projet de réseau de collecte :
—— Réseau gravitaire a créer ,'
==== Réseau de refoulement a créer :
L -

Figure 6 : Projets de raccordement du secteur de Limerville a Angerville la Martel
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Le colt du projet étudié est présenté ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts

d’'investissement en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains

logements restent en ANC. Les co(its unitaires par ligne sont présentés au chapitre 6.2.4 du
rapport.

ZONE LIMERVILLE

Route Nationale

— Route Départementale 968
E Route Communale 882
é Chemin Privé

E Conduite de Refoulement 1900
§ Conduite sous Pression

Surprofondeur

Encorbellement / Fongage

Poste de refoulement Principal 1

Poste de refoulement secondaire

Poste de refoulement tertiaire

Poste de refoulement individuel

postes de
refoulement

Poste d'injection privé

Traitement H2S 1
Nombre de Branchement 43
Nombre d'EH 129
Equivalent branchement 43
Colt HT 794 540 €
Codt avec honoraires HT 874 000 €
Codt total par eq branchement 20 400 €
Assainissement individuel 18
Codt Inv:%tllzssnr::g: ANC € 7900 €
Investissement total ANC € HT 142 200 €

Colt global par secteur AC et ANC| 1 016 200 €

Co(t du projet de création d'un réseau d’assainissement - Hameau de Limerville a Angerville la Martel

SOGETI INGENIERIE
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Les flux générés sur le secteur sont les suivants :

Secteur LIMERVILLE
Nombre d'EH 160 EH
FLUX HYDRAULIQUES
Q Journalier m3J/j 24.00
Q moyen m3/h 1.00
AR | a0
Q nocturne m3/h 0.50

FLUX POLLUANTS

DBOS5 kgl 9.60
DCO kgij 22.40
MES kgjj 14.40
NK kg/j 2.40
PT kg/j 0.64

En cas de raccordement de la totalité des logements du secteur étudié a la station d'épuration de

Valmont, la charge supplémentaire a traiter sera de I'ordre de 160 EH.

Le tableau suivant permet de comparer le colt de |'assainissement collectif, en prenant en compte
les colts en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la

charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le colt d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé

Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau

de collecte a été installé;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;
- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie

privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en

domaine privé.
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Svynthése des investissements en assainissement collectif et non collectif par secteur

Le tableau ci-aprés présente le co(t des investissements a réaliser pour la mise en ceuvre du projet
étudié.

Il présente l'investissement pour I'extension du réseau collectif a créer et intégrent lorsque c’est le
cas le co(t d’'investissement pour les logements restants en ANC en raison de contraintes
techniques (éloignement du réseau a créer, topographie défavorable, distance importante en
domaine privé pour que I'abonné puisse se raccorder...). Si tous les logements d'un méme secteur
sont raccordés, aucun montant n‘est renseigné pour la ligne concernant le nombre de dispositifs
d’ANC restant.

ZONE LIMERVILLE
Equivalent branchement 43
Colt HT 794 540 €
Colt avec honoraires HT 874 000 €
Co(t total par eq branchement 20 400 €
Assainissement individuel 18
Colt Investissement ANC €
HT/logement 7900 €
Investissement total ANC € HT 142 200 €
Codt global par secteur AC et ANC| 1 016 200 €

Pour mémoire, le col(it du scénario de maintien en ANC de |’ensemble de ce secteur est
de 478 550 € HT soit un colt moyen par logement de 7 900 € HT

Détail des colits d’exploitation pour le projet collectif :

. Cout_s d_entret|en et _ LIMERVILLE
d'exploitation en collectif
Longueur gravitaire (en ml) 1850 ml
Nombre de postes de 1
refoulement
Codt total annuel de I'entretien
réseaux + postes (en € HT) 4200¢€
Nombre d'EH raccordés 129 EH
Codt de I'épuration (en € HT) 2600 €
Codt total entretien et exploitation
(en € HT) 6800 €
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A lissue de lI'examen des possibilités de raccordement au réseau collectif, seul le secteur du
hameau de Limerville a été étudié de maniére approfondi. Il ressort de I'analyse que le maintien de
I'assainissement non collectif est plus favorable pour ce secteur

Comparaison globale des différents scénarios

Investissement sans | Investissement avec
co(t du co(t du Codt d'entretien et
raccordement en raccordement en d'exploitation en €
privé privé
Nombre d'eq.branchements 43 43 43
Collectif Co0t du collectif en € HT 874 000 960 000 6 800
Co0t par branchement en € HT 20 400 22 400 158
SIS Nombre d'installations 18 18 18
Raccordement du
secteur de Limenille | Non collectif Co0t du non collectif en € HT 142 200 142 200 1800
auréseau existant Cot par installation en € HT 7 900 7 900 100
Nombre d'ég. Branchements 61 61 61
Total Cout collectif +:$n collectifen € 1016 200 1102 200 8 600
Coit par logement en € HT 16 700 18 100 141
Nombre de branchements
Collectif Co0t du collectif en € HT
Co0t par branchement en € HT
L o Nombre d'installations 61 61 61
Scénario 2 : Maintien
de la situation actuelle| Non collectif Co0t du non collectif en € HT 478 550 478 550 6 100
Colt par installation en € HT 7 900 7 900 100
Nombre de logements 61 61 61
Total Cout collectif +:$n collectifen € 478 550 478 550 6 100
Cout par logement en € HT 7 900 7 900 100

9.8 Syntheése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 196 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif.

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de |'assainissement non collectif.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont de qualité
variables pour I'assainissement non collectif, allant de favorables a peu favorables selon
les secteurs. L'ANC est possible dans tous les cas avec la mise en ccuvre de filieres
adaptées.
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Concernant les contraintes parcellaires, I’étude approfondie de I’'habitat a montré que les
contraintes sont faibles a importantes pour certains logements ne disposant pas de
surfaces suffisantes pour la mise en ceuvre d’un assainissement autonome classique.

Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’extension des réseaux de collecte.

Les colits pour lI'extension du réseau d’assainissement collectif sont beaucoup plus
importants que ceux du maintien de la situation actuelle.

Il n’existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement plut6t
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment ol un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Les criteres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

- les colits d'investissement ou d'exploitation (paramétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;

- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s'il existe
(exemple : projet de lotissement).

9.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

¢ Maintien de la situation actuelle pour les zones en assainissement collectif et non
collectif. Aucune extension de la zone de collecte des eaux usées n’est retenue sur
la commune.

9.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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10 COMMUNE DE BEC DE MORTAGNE - Hameau de la Roussié

10.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. Elle concerne |'ensemble de la
commune de Bec-de-Mortagne. En 2016, la population communale était de 674 habitants soit une
légére baisse entre les deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
. 569 525 555 576 615 678 679 674
Population
Densité
47,7 44 46,5 48,2 51,5 56,8 56,9 56.4
moyenne
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 327 soit une augmentation de 17 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
197 202 224 242 255 294 310 327
Ensemble
L . .. 174 171 187 195 215 256 262 278
Résidence principales
Résidences secondaires et logements 17 23 21 22 25 22 24 21
occasionnels
6 8 16 25 15 16 24 29
Logements vacants

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 85 %, les résidences secondaires 6.3 %

et les logements vacants 8.7 %.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.42 hab/logement.

SOGETI INGENIERIE
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10.2 Les zones inondables
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Figure 7 : Sensibilité a la remontée de nappe — Bec de Mortagne
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Sur ces plans extraits du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la partie
concernée de la commune (hameaux de la Roussie, Dauphin, CoOte-Cote et Gonneville) est
caractérisée par une sensibilité faible a tres faible.

Il faut également noter que la commune est inclus au périmétre du PPRN des vallées de la Valmont
et de la Ganzeville dont les prescriptions sont rappelées au point 3.4.2.1 du rapport.

10.3 Les perspectives d’'urbanisation

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions futures
est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Bec de Mortagne, les hypothéses de superficie parcellaires des logements
futurs sont de I'ordre de 700 m2 par lot (sur la base de 14 logements/ha en densité
brute).
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10.3.2Perspectives communales

Lors de I'entretien réalisé avec le maire de la commune, aucun projet d’urbanisation n’est prévu
dans les hameaux concernés.

10.4 Assainissement collectif existant

La commune de Bec de Mortagne est partiellement rattachée au territoire du SMAEPA de la Région
de Valmont.

Sur la partie sous compétence du SMAEPA, un réseau d’assainissement dessert le hameau de la
Roussié. Les eaux usées collectées sont traitées a la station d’épuration de Daubeuf-Serville. Ce
lagunage naturel fait I'objet d’un diagnostic en cours paralléelement a la présente étude.

Un projet de transfert vers la station d’épuration de Bec-de-Mortagne est envisagé entre les deux
collectivités.

10.5 Assainissement non collectif

10.5.1Carte d’aptitude des sols et de contraintes d’habitat

La carte de l'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont favorables a I’'assainissement non collectif.

Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandages. La carte est présentée ci-apres.
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Habitat Aptitudes des sols a lassainissement Pédologie
@ Apte |:| Unité A: Zone apte & un épandage souterrain -qa- Sondage
@  Contraintes d accessibilté / superficie restreinte m Unité B: Zone nécessitant un filtre 3 sable vertical non draingé _*_ Test de perméahilité
@  Surfaceinsuffisante pour une filigre classique Unité C. Zone nécessitant un fitre a sable vertical drainé

[ | unité D: Sol Hydromorphe - traitement hors sl

Figure 8 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif - Bec de Mortagne

SOGETI INGENIERIE
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A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits
apreés, les contraintes existantes vis a vis de |'assainissement non collectif ont été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d‘aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

e la surface des parcelles ;

I'aménagement existant et la place restant disponible ;

e |’accés sur ces parcelles ;

la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte
d’aptitude des sols.

La carte des contraintes d’habitat correspondante est présentée ci-apres.
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/Z4 Unité C: Zone nécessitant des lits filtrants drainés *t‘:ﬁ Sondage
@ Contraintes d'accessibilité

[ Unité D: Sol Hydromorphe

@ Surface insuffisante pour une filiére classique [ZZ] Unité B: Zone nécessitant un filtre a sable vertical non drainé * Test de permeabilité
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Dans le détail, les contraintes d’habitat par secteur sont présentées ci-aprés.

ECARTS DAUPHIN TOTAL
Contraintes mineures
Apte 24 12 36
Aménagement Particulier 0
TOTAL 24 12 36
en % 100% 100% 100%
Contraintes majeures
Acces difficile 0
Poste de refoulement 0
Surface Parcellaire Restreinte 0
TOTAL 0 0 0
en % 0% 0% 0%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante 0
Impossible 0
TOTAL 0 0 0
en % 0% 0% 0%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif 0 0 0
Exutoire Individuel 0 0 0
Puits filtrant 0 0 0
TOTAL 0 0 0
TOTAL GENERAL 24 12 36
en % 67% 33% 100%

Aprés analyse, aucun logement du secteur du Dauphin a Bec de Mortagne n’‘a de contraintes pour
la mise en place d’un assainissement non collectif

Au regard de l'aptitude des sols a l'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées sont présentées ci-dessous. A partir des filieres a mettre en ceuvre et des colts
unitaires présentés précédemment, les co(its d'investissement par secteur sont rappelés dans le

tableau ci-dessous.

ECARTS

DAUPHIN

TOTAL

épandage A

24

12

w
»

épandage AP

épandage SPR/P/Accés

FSVD A

FSVD AP

FSVD SPR/P/Acceés

FSVnD A

FSVnD AP

FSVnD SPR/P/SPR/Acces

Tertre

filiere compacte

pompe

oO|o|O|O|O|O|O|O|O|O|O

exutoire

0

145 200 €

72 600 €

217 800 €

Cf. Liste des abréviations page 75
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Ainsi, il ressort pour la commune de Bec-de-Mortagne que

exclusivement de type épandage souterrain comme indiqué dans le tableau suivant.

Epandage
souterrain
ECARTS 24
DAUPHIN 12
TOTAL 36
% 100.0%

installations d’ANC sont

En intégrant les honoraire de maitrise d'ceuvre et frais divers, le colt global du maintien en

assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

Col(t moyen
Nombre de Codt total par
logements en € HT installation
en € HT
ECARTS 24 160 800 6 700
DAUPHIN 12 80 400 6 700
TOTAL 36 241 200 6 700

10.6 Evolution depuis I'étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

Aprés |'analyse de la situation actuelle de I'assainissement sur la commune, aucun secteur en ANC
n’‘est potentiellement raccordable au réseau existant.

La rue du Dauphin a été envisagée mais la topographie est défavorable a un raccordement
gravitaire.

10.7 Synthése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 36 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif. Un logement (rue du Dauphin) est raccordable puisque desservi en limite de propriété par
un réseau d’assainissement.

L'étude de I'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont de bonne
qualité pour I'assainissement non collectif.

Concernant les contraintes parcellaires, I'étude approfondie de I’habitat a montré que les
contraintes sont faibles.

10.8 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Maintien du hameau de la Roussié en assainissement non collectif.

10.9 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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11 COMMUNE DE CONTREMOULINS - Hameau de Greuville

11.1 Population et habitat

Pour le territoire du SMAEPA de la Région de Valmont, seuls 13 logements sont situés sur la

commune de Contremoulins. Il s’agit des logements situés au Hameau de Greuville.

11.2 Les zones inondables
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Figure 9 : Sensibilité a la remontée de nappe —Contremoulins
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[ Hon réalisé

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la zone concernée

(carré rouge) des hameaux de Greuville et Bariville est trés faiblement impactée.

Il faut également noter que la commune est inclus au périmétre du PPRN des vallées de la Valmont

et de la Ganzeville dont les prescriptions sont rappelées au point 3.4.2.1 du rapport.
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11.3 Les perspectives d’'urbanisation

11.3.1Préconisation du SCOT

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions futures
est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Contremoulins, les hypothéses de superficie parcellaires des logements
futurs sont de I'ordre de 700 m2 par lot (sur la base de 14 logements/ha en densité
brute).

11.3.2Perspectives communales

Lors de l'entretien réalisé avec le maire de la commune, aucun projet d’urbanisation n’est prévu
dans les hameaux concernés.

11.4 Assainissement collectif existant

La commune de Contremoulins dispose d’un réseau d’assainissement collectif une partie de la
Commune. Ce réseau ne dessert pas la partie de la commune sous compétence du SMAEPA de la
Région de Valmont.

11.5 Assainissement non collectif

11.5.1Carte d’aptitude des sols et de contraintes d’habitat

La carte de l'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont favorables a I'assainissement non collectif sur les
quelques logements actuellement en ANC.

Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandage souterrain.
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Figure 10 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat — Contremoulins

Habitat Aptitudes des sols a lassainissement Pédologie
@ Apte |:| Unité A: Zone apte & un épandage souterrain '$' Sondage
@  Contraintes d accessibilté / superficie restreinte |:| Unite B: Zone necessitant un filre a sable vertical non draine _*_ Test de perméabilité
@  Surfaceinsuffisante pour une filigre classique Unité C. Zone nécessitant un fitre & sable vertical drainé
E Unité ¢ Sol Hydromorphe - tratement hors sol

11.5.2Faisabilité de l'assainissement non collectif

A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits
depuis, les contraintes existantes vis a vis de I’'assainissement non collectif ont été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

0 la surface des parcelles ;
0 I'aménagement existant et la place restant disponible ;
0 I'acceés sur ces parcelles ;
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0 la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;
0 la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte

d’aptitude des sols.

GREUVILLE
Contraintes mineures
Apte 21
Aménagement Particulier
TOTAL 21
en % 95%
Contraintes majeures
Acceés difficile 1
Poste de refoulement
Surface Parcellaire Restreinte
TOTAL 1
en % 5%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante
Impossible
TOTAL 0
en % 0%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif 0
Exutoire Individuel 0
Puits filtrant 0
TOTAL 0
TOTAL GENERAL 22
en % 100%

Tous les logements sont aptes a la réalisation d’un assainissement non collectif.

Au regard de l'aptitude des sols a I'assainissement non collectif (sol favorable) et de I'absence de
contraintes d’habitat, les filieres préconisées sont présentées dans le tableau ci-dessous.

GREUVILLE codt unitaire
épandage A 21 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Accés 1 6 655 €
FSVD A 7 500 €
FSVD AP 8 250 €
FSVD SPR/P/Acces 9075 €
FSVnD A 7 000 €
FSVnD AP 7700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Acceés 8 500 €
Tertre 9 500 €
filiere compacte 9 000 €
pompe 1500 €
exutoire 1200 €

134 400 €

Cf. Liste des abréviations page 75
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Ainsi, il ressort pour la commune de Contremoulins que les installations d’ANC sont de type
épandage souterrain comme indiqué dans le tableau suivant.

Epandage
souterrain
GREUVILLE 22
TOTAL 22
% 100.0%

Colt moyen
Nombre de Codt total par
logements en € HT installation
en € HT
GREUVILLE 22 148 700 6 800
TOTAL 22 148 700 6 800

En intégrant les honoraire de maitrise d'ceuvre et frais divers, le colt global du maintien en
assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

11.6 Evolution depuis I'étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de l'assainissement sur la commune, aucun scénario
d’extension de la collecte n'est pertinent. Les logements non desservis actuellement resteront en
zone « assainissement non collectif ».

Ces derniers sont isolés et trop éloignés des secteurs desservis par le réseau d’assainissement

11.7 Synthése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 22 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif.

L'étude de I'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont de bonne
qualité pour I'assainissement non collectif.

Concernant les contraintes parcellaires, I’étude approfondie de I’habitat a montré que les
contraintes sont faibles.

11.8 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Maintien du hameau de Greuville a Contremoulins en assainissement non collectif.

11.9 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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12 COMMUNE DE CRIQUETOT LE MAUCONDUIT

12.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 174 habitants soit une diminution de 7 habitants entre les deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
163 123 118 142 130 142 181 174
Population
Densité
39,6 29,9 28,6 34,5 31,6 34,5 43,9 42.2
moyenne
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 84 soit une augmentation de 7 logements entre les deux
derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016

50 48 57 66 66 75 84 91
Ensemble

39 38 43 45 43 48 67 67
Résidence principales
Résidences secondaires et 3 5 12 16 19 23 13 17
logements occasionnels

8 5 2 5 4 4 4 7
Logements vacants

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 73.6%, les résidences secondaires 18.7%
et les logements vacants 7.7 %.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.59 hab/logement.
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12.2 Les zones inondables
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Figure 11 : Sensibilité a la remontée de nappe - Criquetot le Mauconduit
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Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune est
tres faiblement impactée

12.3 Les perspectives d'urbanisation

12.3.1Préconisation du SCOT

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions futures
est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Criquetot le Mauconduit, les hypothéses de superficie parcellaires des
logements futurs sont de I'ordre de 500 m2 par lot (sur la base de 20 logements/ha en
densité brute).

12.3.2Perspectives communales

Lors de I'entretien réalisé avec le maire de la commune, aucun projet d’urbanisation n’est prévu
pour la commune.

12.4 Assainissement collectif existant

La commune ne dispose pas d’assainissement collectif sur son territoire.
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12.5 Assainissement non collectif

12.5.1Carte d’aptitude des sols et de contraintes d’habitat

La carte de l'aptitude des sols a l'assainissement non collectif est présentée ci-aprés. Les sols
présents sur le territoire communal sont majoritairement favorables a |'assainissement non collectif
hormis que le secteur de la plaine de Criquetot et celui de Mauconduit

Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandage souterrain ou de filtre a sable
verticaux drainés et non drainés.
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Figure 12 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat - Criquetot le Mauconduit
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Habitat
@ Apte

O Contraintes d accessibilité / supericie restreinte
@  Surfaceinsuffisante pour une filigre classique

Unité B: Zone nécessitant un fitre 3 sab

Unité C

assainissement

e apte a un épandage souterrain

ssitant un filttre & sable vertical draing

omorphe - traitement hors sol

evertical non draingé

A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits
depuis, les contraintes existantes vis a vis de |I'assainissement non collectif ont été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes

observées sont :

I I O A

la surface des parcelles ;

|'accés sur ces parcelles ;

I'aménagement existant et la place restant disponible ;

la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

0 la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte
d’aptitude des sols.
PLAINE DE | FERME DU

ECARTS BOURG CRIQUETOT | CHATEAU MAUCONDUIT TOTAL
Contraintes mineures
Apte 21 6 14 3 44
Aménagement Particulier 2 23 25
TOTAL 2 21 6 37 3 69
en % 67% 72% 43% 95% 50% 76%
Contraintes majeures
Acces difficile 5 6 3 14
Poste de refoulement
Surface Parcellaire Restreinte
TOTAL 5 6 3 14
en % 17% 43% 50% 15%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante 1 3 2 2 8
Impossible
TOTAL 1 3 2 2 8
en % 33% 10% 14% 5% 9%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif
Exutoire Individuel 1 3 2 2 8
Puits filtrant
TOTAL 1 3 2 2 8
en % 1%
TOTAL GENERAL 3 29 14 39 6 91
en % 3% 32% 15% 43% 7% 100%

Au vu des résultats :

e 69 logements soit 76 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du maintien

de lI'assainissement non collectif ;
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e 14 logements soit 15 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des problémes
de contre-pente, d'accés ou de surface parcellaire restreinte ;

e 8 logements présentent des contraintes fortes de surfaces disponibles rendant impossible la
mise en place d’une filiére classique ;

Au regard de l'aptitude des sols a I'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées et les colts associés sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Cf. Liste des abréviations page 75

PLAINE DE | FERME DU
ECARTS BOURG CRIQUETOT | CHATEAU MAUCONDUIT TOTAL
épandage A 21 14 35
épandage AP
épandage SPR/P/Acceés 1 5 23 29
FSVD A 3 3
FSVD AP 1 1
FSVD SPR/P/Acces 3 3
FSVnD A 3 3
FSVnD AP 3 3
FSVnD SPR/P/SPR/Accés 6 6
Tertre
filiere compacte 1 3 2 2 8
pompe
exutoire 1 3 2 2 8
27700 197400 127100 275600 54700 682 500

Ainsi, il ressort pour la commune de Criquetot le Mauconduit que les installations d’ANC sont
majoritairement de type épandage souterrain comme indiqué dans le tableau suivant.

Epandage Fltre a sable Fltre a sable Fliere
souterrain vertical drainé non drainé compacte
ECARTS 1 1 1
BOURG 26 3
PLAINE DE CRIQUETOT 12 2
FERME DU CHATEAU 37 2
MAUCONDUIT 6

TOTAL 64 7 12 8

% 70.3% 7.7% 13.2% 8.8%

En intégrant les honoraire de maitrise d'ceuvre et frais divers, le colt global du maintien en

assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

Codt moyen
Nombre de Codt total par
logements en € HT installation
en € HT

ECARTS 3 29 650 9 900
BOURG 29 216 250 7 500
PLAINE DE CRIQUETOT 14 136 200 9 800
FERME DU CHATEAU 39 300 950 7 800
MAUCONDUIT 6 58 600 9 800
TOTAL 91 741 650 8 200
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12.6 Evolution depuis I'étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

L'étude initiale de zonage d’assainissement avait envisagé 4 scénarios depuis le maintien de I'’ANC
jusqu’a la création d’un réseau collectif étendu desservant le bourg et les hameaux

Compte tenu des contraintes topographiques, nous proposons d’étudier la création d’un
assainissement collectif pour le bourg. Les hameaux resteront en ANC.

12.7 Etude des solutions d'assainissement collectif

12.7.1 Les lignes directrices sur la commune en termes d’extension de réseau

Le projet étudié est présenté sur le plan ci-aprés. Dans le cadre du projet, il est prévu la création
d’un réseau de collecte gravitaire pour le bourg.
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Figure 13 : Projet de création d’un réseau d’assainissement collectif — Criquetot-le-Mauconduit

Le colt du projet étudié est présenté ci-aprés. Le tableau précise les colits d’investissement en
assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains logements restent en ANC.
Les colts unitaires par ligne sont présentés au chapitre 6.2.4 du rapport.
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ZONE BOURG
Route Nationale
Route Départementale 377
2 Route Communale 534
'% Chemin Privé
% Conduite de Refoulement
S Conduite sous Pression
Surprofondeur 50
Encorbellement / Fongage
Poste de refoulement Principal
3 E Poste de refoulement secondaire
% % Poste de refoulement tertiaire
8 ‘g Poste de refoulement individuel
Poste d'injection privé
Traitement H2S
Branchement 24
Nombre d'EH 72
Equivalent branchement 24
Colt HT 257 730 €
Codt avec honoraires HT 284 000 €
Codt station épuration 117 000 €
Colt total par eq branchement 16 800 €
Assainissement individuel 67
Codt Inv:i;lljssnr:sg: ANC € 8 900 €
Investissement total ANC € HT 596 300 €
Codt global par secteur AC et ANC 997 300 €

Les flux générés sur le secteur sont les suivants :
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Secteur BOURG
Nombre d'EH 90 EH
FLUXHYDRAULIQUES
Q Journalier m3/j 13.50
Q moyen m3/h 0.56
Q de pointe m3/h 2.25
Q nocturne m3/h 0.28
FLUXPOLLUANTS
DBOS5 kg/j 5.40
DCO kglj 12.60
MES kg/j 8.10
NK kg/j 1.35
PT kg/j 0.36

En cas de mise en ceuvre du projet, la charge a traiter pour la station d’épuration sera de 'ordre de
90 EH.

Compte tenu du retour d’expérience négatif dans la conception et la gestion de petit
dispositif de traitement s’apparentant a du semi-collectif, nous ne préconisons pas la
création d’un réseau collectif a Criquetot le Mauconduit.

Le tableau suivant permet de comparer le colt de l'assainissement collectif, en prenant en compte
les colts en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la
charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le colt d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé
Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau
de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie
privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en
domaine privé.

Synthése des investissements en assainissement collectif et non collectif :

Le tableau ci-aprés présente le co(t des investissements a réaliser pour la mise en ceuvre du projet
étudié.

Il présente l'investissement pour I'extension du réseau collectif a créer et intégrent lorsque c’est le
cas le co(t d’'investissement pour les logements restants en ANC en raison de contraintes
techniques (éloignement du réseau a créer, topographie défavorable, distance importante en
domaine privé pour que I'abonné puisse se raccorder...). Si tous les logements d'un méme secteur
sont raccordés, aucun montant n’est renseigné pour la ligne concernant le nombre de dispositifs
d’ANC restant.
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ZONE BOURG
Equivalent branchement 24
Colt HT 257 730 €
Colt avec honoraires HT 284 000 €
Co(t total par eq branchement 16 800 €
Assainissement individuel 67
Colt Investissement ANC €
HT/logement 8900 €
Investissement total ANC € HT 596 300 €
Codt global par secteur AC et ANC 997 300 €

Pour mémoire, le colt du scénario de maintien en ANC de l'ensemble de ces secteurs est
de 741 650 € HT soit un colt moyen par logement de 8 200 € HT.

Détail des colits d’exploitation pour les projets collectifs :

. Cout§ d.entretlen et . BOURG
d'exploitation en collectif
Longueur gravitaire (en ml) 911 ml
Nombre de postes de refoulement 0
Codt total annuel de l'entretien 600 €
réseaux + postes (en € HT)
Nombre d'EH raccordés 90 EH
Co(t de I'épuration (en € HT) 1800 €
Co(t total entretien et exploitation
2400 €
(en € HT)

A l'issue de I'examen des possibilités de raccordement au réseau collectif pour le bourg, il ressort
que le maintien de la situation actuelle est dans tous les cas plus favorable.
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Investissement sans | Investissement avec
colt du co(t du Codt d'entretien et
raccordement en raccordement en d'exploitation en €
privé privé
Nombre d'eq.branchements 24 24 24
Collectif Colt du collectif en € HT 401 000 449 000 2 400
Scénario 1 : Création Cout par branchement en € HT 16 800 18 800 100
\ d Lfn.reseau Nombre dinstallations 67 67 67
d'assainissement et
d'une station Non collectif Co0t du non collectif en € HT 549 400 549 400 6 700
dé ti |
ep”ri(':;':gpo”r © Cot par installation en € HT 8 200 8 200 100
Nombre d'éq. Branchements 91 91 91
Total Codt collectif +|_r|1_crm collectifen € 950 400 998 400 9100
Cout par logement en € HT 10 500 11 000 100
Nombre de branchements
Collectif Colt du collectif en € HT
Co0t par branchement en € HT
L L Nombre d'installations 91 91 91
Scénario 4 : Maintien
de la situation actuelle| Non collectif Co0t du non collectif en € HT 741 650 741 650 9 100
Colt par installation en € HT 8 200 8 200 100
Nombre de logements 91 91 91
Total Codt collectif +|_r|1_cr)n collectifen € 741 650 741 650 9100
Cout par logement en € HT 8 200 8 200 100

12.8 Syntheése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 91 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non

collectif.

Le raccordement de 24 logements a un réseau et une station d’épuration a créer a été étudié pour

le bourg.

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de lI'assainissement non collectif.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont majoritairement
favorable pour I'assainissement autonome.

Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’extension des réseaux de collecte.

Les colits pour lI'extension du réseau d’assainissement collectif sont beaucoup plus
importants que ceux du maintien de la situation actuelle.
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Il n’existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement plutot
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment olU un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Les criteres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

- les colits d'investissement ou d'exploitation (parametres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;

- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s'il existe
(exemple : projet de lotissement).

12.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

¢ Maintien de la totalité de la commune en assainissement non collectif.

12.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\31944 Valmont\TECHNIQUE\03 - ZONAGE\DEP\DEP_Zonage_Valmont_avril2020.doc Page 1 17 sur 346



SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT
Dossier d’enquéte publique

¢

SOGET

13 COMMUNE DE DAUBEUF SERVILLE

13.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 384 habitants soit une augmentation de 11 habitants entre les deux derniers

recensements.
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
349 334 412 358 322 376 373 384
Population
Densité
45 43,1 53,2 46,2 41,5 48,5 48,1 49,5
moyenne
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 175 soit une augmentation de 11 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
109 120 142 145 145 161 164 175
Ensemble
99 100 120 117 118 138 139 151
Résidence principales
Résidences secondaires et 5 12 13 20 18 12 13 17
logements occasionnels
5 8 9 8 9 11 12 7
Logements vacants

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 86.3 %, les résidences secondaires 9.7%

et les logements vacants 4 %.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.54 hab/logement.
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Figure 14 : Sensibilité a la remontée de nappe — Daubeuf Serville
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Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune est
peu impactée (sensibilité trés faible) par cette problématique pour la partie du territoire du
syndicat de Valmont.

Il faut également noter que la commune est inclus au périmétre du PPRN des vallées de la Valmont
et de la Ganzeville dont les prescriptions sont rappelées au point 3.4.2.1 du rapport.

13.3 Les perspectives d'urbanisation

13.3.1Préconisation du SCOT

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions futures
est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Daubeuf-Serville, les hypothéses de superficie parcellaires des logements
futurs sont de I'ordre de 700 m2 par lot (sur la base de 14 logements/ha en densité
brute).

13.3.2Perspectives communales

Lors de I'entretien réalisé avec le maire de la commune, les projets d’urbanisation suivants ont été
précisé. Ils sont tous localisé en secteur actuellement desservi en assainissement collectif.

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\31944 Valmont\TECHNIQUE\03 - ZONAGE\DEP\DEP_Zonage_Valmont_avril2020.doc Page 119 sur 346


http://www.inondationsnappes.fr/

SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT ‘
Dossier d’enquéte publique 50 GETi

4 //
SO/ AN %
a4
) y/ //
-- o la Grande Rue /
fad

Y
7

,/‘

Perspectives d'urbanisation EEN © é —
Lo P
Réseau EU gravitaire % & /
Refoulement ey \
/ AN .

Figure 15 : Perspectives d’urbanisation — Daubeuf Serville

Sur la base des préconisations du SCOT (surface par lot de l'ordre de 700 m2) les perspectives
communales correspondent a environ 48 logements sur les 10 a 20 prochaines années.

Le PADD du PLUI envisage un rythme de construction annuelle de 2.5 logements en moyenne sur
les 10 prochaines années.

13.4 Assainissement collectif existant

La commune de Daubeuf-Serville est desservie par un réseau d’assainissement collectif et une
station d’épuration communale de type lagunage naturel.

Les eaux usées collectées sont traitées a la station d’épuration de Daubeuf-Serville. Ce lagunage
naturel fait I'objet d’un diagnostic en cours parallélement a la présente étude.

Un projet de transfert de la station d’épuration vers le systeme d’assainissement de Bec de
Mortagne est envisagé.

13.5 Assainissement non collectif
| !

La carte de I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont favorables a défavorables a |'assainissement non
collectif sur les quelques logements actuellement en ANC.

Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandage souterrain ou de filtre a sable
verticaux drainés.
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A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits
depuis, les contraintes existantes vis a vis de |'assainissement non collectif ont été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes

observées sont :

I A o A

la surface des parcelles ;

|'accés sur ces parcelles ;

I'aménagement existant et la place restant disponible ;

supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées

0 la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte

d’aptitude des sols.

CHATEAU DE

ECARTS DAUBEUF ROSIERE VERTOT TOTAL
Contraintes mineures
Apte 5 8 5 3 21
Aménagement Particulier
TOTAL 5 8 5 3 21
en % 83% 100% 83% 100% 91%
Contraintes majeures
Acceés difficile
Poste de refoulement
Surface Parcellaire Restreinte 1 1 2
TOTAL 1 0 1 0 2
en % 17% 0% 17% 0% 9%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante
Impossible
TOTAL 0 0 0 0 0
en % 0% 0% 0% 0% 0%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif
Exutoire Individuel 1 1 2
Puits filtrant
TOTAL 1 0 1 0 2
TOTAL GENERAL 6 8 6 3 23
en % 26% 35% 26% 13% 100%

Au vu des résultats :

e 21 logements soit 91 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du maintien

de lI'assainissement non collectif ;

e 2 logements soit 9 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des probléemes de
contre-pente, d’accés ou de surface parcellaire restreinte ;
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e Aucun logement ne présente des contraintes fortes de surfaces disponibles rendant
impossible la mise en place d’une filiere classique ;

Au regard de l'aptitude des sols a I'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées et les colits associés sont présentées dans le tableau ci-dessous.

CHATEAU DE
ECARTS DAUBEUF ROSIERE VERTOT TOTAL
épandage A 4 5 3 12
épandage AP
épandage SPR/P/Accés
FSVD A 1 8 9
FSVD AP
FSVD SPR/P/Accés
FSVnD A
FSVnD AP
FSVnD SPR/P/SPR/Acceés
Tertre
filiere compacte 1 1 2
pompe
exutoire 1 1 2
43700 € 66 000 € 41500 € 18 200 € 169 400 €

Cf. Liste des abréviations page 75

Ainsi, il ressort pour la commune de Daubeuf-Serville que les installations d’ANC sont
majoritairement de type épandage souterrain comme indiqué dans le tableau suivant.

Epandage Fltre a sable Fliere
souterrain vertical drainé compacte
ECARTS 4 1 1
CHATEAU DE DAUBEUF 8
ROSIERE 5 1
VERTOT 3
TOTAL 12 9 2
% 52.2% 39.1% 8.7%

En intégrant les honoraire de maitrise d'ceuvre et frais divers, le colt global du maintien en
assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

Col0t moyen
Nombre de Colt total par
logements en € HT installation
en € HT

ECARTS 6 47 600 8 000
CHATEAU DE DAUBEUF 8 71 200 8 900
ROSIERE 6 45 400 7 600
VERTOT 3 20 150 6 800
TOTAL 23 184 350 8 100
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13.6 Evolution depuis I'étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de l'assainissement sur la commune, aucun scénario
d’extension de la collecte n’est pertinent.

Les logements non desservis actuellement resteront en zone « assainissement non collectif ».

Ces derniers sont isolés et trop éloignés des secteurs desservis par le réseau d’assainissement

13.7Synthése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 23 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif.

Ces logements sont trop éloignés d’un réseau d’assainissement pour envisager une hypothése de
raccordement a un réseau existant.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont de bonne
qualité a qualité moyenne pour I’assainissement non collectif.

Concernant les contraintes parcellaires, |'étude approfondie de I’'habitat a montré que les
contraintes sont généralement faibles. Seul quelques logements nécessitent des filiéres
compactes en raison du manque de surface disponible.

13.8 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

¢ Maintien de la situation actuelle pour les zones en assainissement collectif et non
collectif. Aucune extension de la zone de collecte des eaux usées n’est retenue sur
le territoire communal inclus au SMAEPA de la Région de Valmont.

13.9 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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14 COMMUNE DE GERPONVILLE

14.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 402 habitants soit une augmentation de 11 habitants entre les deux derniers

recensements.
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
. 337 334 308 330 300 356 391 402
Population
Densite 63,6 68 62,7 672 611 72,5 79.6 81,9
moyenne
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 186 soit une augmentation de 5 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
106 113 121 134 141 166 181 186
Ensemble
‘. I 93 94 99 111 112 140 148 150
Résidence principales
Résidences secondaires et 5 12 18 20 24 21 23
logements occasionnels
8 7 4 3 5 6 13
Logements vacants

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 80.6 %, les résidences secondaires
12.4% et les logements vacants 7 %.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.68 hab/logement.
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Figure 17 : Sensibilité a la remontée de nappe — Gerponville
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Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune est
faiblement impactée par cette problématique et uniquement dans sa partie Nord.

14.3 Les perspectives d'urbanisation

14.3.1Préconisation du SCOT

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions futures
est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Gerponville, les hypothéses de superficie parcellaires des logements futurs
sont de I'ordre de 700 m2 par lot (sur la base de 14 logements/ha en densité brute).

14.3.2Perspectives communales

Lors de I'entretien réalisé avec le maire, les projets d’urbanisation suivants ont été identifiés sur le
territoire communal (source : RNU) :

0 Une parcelle de 5 000 représentant respectivement 5 lots, en périphérie du bourg
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0 Une parcelle de 15 000 m2 représentant environ 13 lots

0 Une parcelle de 600 m2

La mise en oceuvre de la totalité de ces projets aboutirait a une augmentation de 19 logements de
soit +10 % du nombre de logements de la commune.

La carte ci-aprés localisent les perspectives d’urbanisation prévues par la commune. Il est a noter
gue ces perspectives se situent dans le bourg, en limite du périmétre assaini
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Figure 18 : Perspectives d’urbanisation — Gerponville
Nota :
Le PADD du PLUI envisage un rythme de construction annuelle de 2.5 logements en moyenne sur

les 10 prochaines années. En cas d’urbanisation de ces parcelles,
supplémentaire a traiter a la station d’épuration représente 52 EH.

la charge polluante

14.4 Assainissement collectif existant

La commune est desservie par l'assainissement collectif au niveau du bourg, du hameau de
Beausoleil et du hameau de Vauville. La densité de I’'habitat au niveau de certains secteurs en ANC
actuellement peut permettre d’envisager des extensions de la zone de collecte.

Les effluents sont traités par la station d’épuration de Valmont via les réseaux des communes de
Thérouldeville et d’Angerville la Martel.
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14.5 Assainissement non collectif
14.5.1Carte d’aptitude des sols et de contraintes d’habitat

La carte de I'aptitude des sols a l'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont favorables a défavorables a |'assainissement non
collectif.

Les filiéres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandages dans les secteurs favorables et de
filtres a sable drainés dans les secteurs moins propices. Dans le secteur du Val, la présence de sols
hydromorphes oriente a la mise en ceuvre de filieres compactes.

b Cour Souveraine™, , - )
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Figure 19 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat — Gerponville

A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits

apres, les contraintes existantes vis a vis de |'assainissement non collectif ont été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d‘aptitude des sols. Les contraintes

observées sont :

e la surface des parcelles ;
 |'aménagement existant et la place restant disponible ;

e l'accés sur ces parcelles ;

e la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées

supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

e la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte

d’aptitude des sols.

NEUVES

BOURG PIMONT LE VAL VAUVILLE TERRES TOTAL
Contraintes mineures
Apte 7 6 4 11 3 31
Aménagement Particulier
TOTAL 7 6 4 11 3 31
en % 100% 100% 67% 61% 100% 78%
Contraintes majeures
Acces difficile 2 2 4
Poste de refoulement
Surface Parcellaire Restreinte 5 5
TOTAL 2 7 9
en % 33% 39% 23%
Contraintes de grosses
difficultés ou diimpossibilité
Surface Insuffisante
Impossible
TOTAL
en %
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif
Exutoire Individuel 5 5
Puits filtrant
TOTAL 5 5
TOTAL GENERAL 7 6 6 18 3 40
en % 18% 15% 15% 45% 8% 100%
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Au vu des résultats :

¢ 31 logements soit 78% ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du maintien

de l'assainissement non collectif ;

e 9 logements soit 23% présentent des contraintes de réhabilitation liées a des problémes de
contre-pente, d’accés ou de surface parcellaire restreinte ;

e Aucun logement ne présente des contraintes fortes de surfaces disponibles rendant
impossible la mise en place d’une filiére classique ;

Au regard de l'aptitude des sols a l'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées et les colts associés sont présentées dans le tableau ci-dessous.

ECARTS BOURG PIMONT LE VAL VAUVILLE NEA=S TOTAL Codt unitaire
TERRES
épandage A 7 6 2 2 17 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Acces 1 1 6 655 €
FSVD A 6 1 7 7500 €
FSVD AP 8 250 €
FSVD SPR/P/Acces 6 6 9075 €
FSVnD A 7000 €
FSVnD AP 7700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Accés 8 500 €
Tertre 9500 €
filiere compacte 6 3 9 9000 €
pompe 1500 €
exutoire 6 1 7 1200 €
€ 42 400 € 36 300 € 67 400 € 159 900 € 20 400 € 326 400 €

Cf. Liste des abréviations page 75

Ainsi, il ressort pour la commune de Gerponville que les installations

de type épandage souterrain comme indiqué dans le tableau suivant.

d’ANC sont majoritairement

Epandage Fltre a sable Fliere
souterrain vertical drainé compacte
BOURG 7
PIMONT 6
LE VAL 6
VAUVILLE 3 12 3
NEUVES TERRES 2 1
TOTAL 18 13 9
% 45.0% 32.5% 22.5%

En intégrant les honoraire de maitrise d'ceuvre et frais divers, le co(it global du maintien en
assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.
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Col(t moyen
Nombre de Codt total par
logements en € HT installation
en € HT

BOURG 7 46 950 6 800
PIMONT 6 40 200 6 700
LE VAL 6 71 300 11 900
VAUVILLE 18 171 600 9 600
NEUVES TERRES 3 22 350 7 500
TOTAL 40 352 400 8 900

14.6 Evolution depuis I'étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de |'assainissement sur la commune, nous proposons |’étude
comparative des solutions d’assainissement collectif et non collectif pour les secteurs suivants :

— Secteur du Bourg (7 logements) ;

— Secteur de Vauville (18 logements) ;

14.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

Les projets étudiés sont présentés sur les plans ci-aprés.

Au hameau de Vauville, dans le cadre du raccordement au réseau existant, il est prévu la création
d’un réseau de collecte gravitaire de 500 ml.
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M ode d assainissement
P Logementvoué i I'assainissement collectif 1
A Logement restant en assainissement non collectif \
Projet de réseau de collecte LY =

—— Réseau gravitaire i créer

-=-- Réseau de refoulement 3 créer

Figure 20 : Projets de raccordement vers le réseau de Gerponville - hameau de Vauville
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Figure 21 : Projets de raccordement vers le réseau de Gerponville - Bourg

Concernant le secteur du bourg, il est prévu de raccorder 7 logements au réseau existant dans
deux secteurs (route de Valmont et Route de Cany-Barville)
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Le colt du projet étudié est présenté ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts
d’'investissement en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains
logements restent en ANC. Les co(its unitaires par ligne sont présentés au chapitre 6.2.4 du

rapport.

ZONE VAUVILLE BOURG
Route Nationale
~ Route Départementale 176
E Route Communale 500
é Chemin Privé
E Conduite de Refoulement
% Conduite sous Pression
° Surprofondeur
Encorbellement / Fongage
Poste de refoulement Principal
3 é Poste de refoulement secondaire
§ % Poste de refoulement tertiaire
§ "5 Poste de refoulement individuel 3
Poste d'injection privé
Traitement H2S
Branchement 10 7
Nombre d'EH 30 21
Equivalent branchement 10 7
Colt HT 125 000 € 62 000 €
Codt avec honoraires HT 138 000 € 69 000 €
Co(t total par eq branchement 13 800 € 9900 €
Assainissement individuel 8 0
Codt Invlj_sr/tllzssg]wsrr: ANC € 9600 € 6 800 €
Investissement total ANC € HT 76 800 € - €
Colt global par secteur AC et ANC 214 800 € 69 000 €
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Les flux générés sur le secteur sont les suivants :

Secteur VAUVILLE BOURG
Nombre d'EH 40 EH 30 EH
FLUXHYDRAULIQUES
Q Journalier m3/j 6.00 450
Q moyen m3/h 0.25 0.19
Q de pointe m3/h 1.00 0.75
Q nocturne m3/h 0.13 0.09
FLUXPOLLUANTS
DBOS5 kglj 2.40 1.80
DCO kglj 5.60 4.20
MES kg/j 3.60 2.70
NK kg/j 0.60 0.45
PT kg/j 0.16 0.12

En cas de raccordement de la totalité des logements a la station d’épuration de Valmont, la charge
supplémentaire a traiter sera de I'ordre de 70 EH.

Le tableau suivant permet de comparer le colit de |'assainissement collectif, en prenant en compte
les colts en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la
charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le coiit d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé
Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau
de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie
privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en
domaine privé.

Synthése des investissements en assainissement collectif et non collectif :

Le tableau ci-aprés présente le co(t des investissements a réaliser pour la mise en ceuvre du projet
étudié.

Il présente l'investissement pour I'extension du réseau collectif a créer et intégrent lorsque c’est le
cas le co(t d’'investissement pour les logements restants en ANC en raison de contraintes
techniques (éloignement du réseau a créer, topographie défavorable, distance importante en
domaine privé pour que I'abonné puisse se raccorder...). Si tous les logements d’'un méme secteur
sont raccordés, aucun montant n’est renseigné pour la ligne concernant le nombre de dispositifs
d’ANC restant.
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ZONE VAUVILLE BOURG
Equivalent branchement 10 7
Colt HT 125 000 € 62 000 €
Colt avec honoraires HT 138 000 € 69 000 €
Co(t total par eq branchement 13 800 € 9900 €
Assainissement individuel 8 0
Coat '”‘f%tl'j;:nr:j::’*“c € 9600 € 6 800 €
Investissement total ANC € HT 76 800 € - €
Co(t global par secteur AC et ANC 214 800 € 69 000 €

Pour mémoire, le colt du scénario de maintien en ANC de l'ensemble de ces secteurs est

de 218 550 € HT soit un colt moyen par logement de 7 530 € HT.

Détail des colits d’exploitation pour les projets collectifs :

Cout_s d_entretlen et _ VAUVILLE BOURG
d'exploitation en collectif
Longueur gravitaire (en ml) 500 ml 176 ml
Nombre de postes de refoulement 0 3
Co’ut total annuel de l'entretien 300 € 100 €
réseaux + postes (en € HT)
Nombre d'EH raccordés 36 EH 21 EH
Co(t de I'épuration (en € HT) 700 € 400 €
Co(t total entretien et exploitation
1 000 € 500 €
(en € HT)

A l'issue de I'examen des possibilités de raccordement au réseau collectif, les secteurs de Vauville
et du Bourg ont été étudiés de maniere approfondie. Il ressort de I'analyse que le maintien de
I'assainissement non collectif est plus favorable pour ces deux secteurs.
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Investissement sans

Investissement avec

codt du codt du Colt d'entretien et
raccordement en raccordement en d'exploitation en €
privé privé
Nombre d'eq.branchements 10 10 10
Collectif Co0t du collectif en € HT 138 000 158 000 1 400
Cout par branchement en € HT 13 800 15 800 140
Raf((::(frr:j?arri?ei\t: de Nombre dinstallations 8 8 8
Vauville au réseau Non collectif Co0t du non collectif en € HT 76 800 76 800 800
existant Cot par installation en € HT 9 600 9 600 100
Nombre d'éq. Branchements 18 18 18
Total Cout collectit +|_r|1$n collectifen € 214 800 234 800 2200
Cout par logement en € HT 12 000 13 100 122
Nombre d'éqg. branchements 7 7 7
Collectif Co0t du collectif en € HT 69 000 83 000 900
Cout par branchement en € HT 9 900 11 900 129
Scénario 2 : Nombre dinstallations 0 0 0
EZanoerﬁfsmfftbgﬁr; Non collectif |  Cot du non collectif en € HT 0 0 0
Colt par installation en € HT 0 0 0
Nombre d'éq. Branchements 7 7 7
Total Codut collectit +|_r|1$n collectifen € 69 000 83 000 900
Cout par logement en € HT 9 900 11 900 129
Nombre de branchements
Collectif Co0t du collectif en € HT
Cout par branchement en € HT
diclin;;il?a:tsi(;nMaacitn:zIr:e Nombre dinstallations 18 18 18
en ANC pour le Non collectif Cout du non collectif en € HT 171 600 171 600 1 800
secteur Vauvlle Coiit par installation en € HT 9 600 9 600 100
Nombre de logements 18 18 18
Total Colt collectit +|_r|1$n collectifen € 171 600 171 600 1800
Cout par logement en € HT 9 500 9 500 100
Nombre de branchements
Collectif Cout du collectif en € HT (¥)
Cout par branchement en € HT
diclin;;iL?a?i(;nMaE::itn:zlr:e Nombre dinstallations 7 7 7
en ANC pour le Non collectif Cout du non collectif en € HT 46 950 46 950 700
secteur Bourg Colt par installation en € HT 6 800 6 800 100
Nombre de logements 7 7 7
Total Codlt collectif +|_r|1$n collectifen € 46 950 46 950 700
Cout par logement en € HT 6 700 6 700 100
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14.8Synthése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 40 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif.

Le raccordement de 17 logements au réseau existant du bourg et le secteur de Vauville a été
étudié.

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de |'assainissement non collectif.

L'étude de I'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont favorable a peu
favorables pour I'assainissement autonome.

Concernant les contraintes parcellaires, I’étude approfondie de I’habitat a montré que les
contraintes sont faibles (23% des logements)

Les projets d’'assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’extension des réseaux de collecte.

Les colits pour I'extension du réseau d’assainissement collectif sont beaucoup plus
importants que ceux du maintien de la situation actuelle.

Il n'existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement pluto6t
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment ol un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Les critéeres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

- les colits d'investissement ou d'exploitation (paramétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;

- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’‘urbanisme s'il existe
(exemple : projet de lotissement).

14.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :
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NGENIER

¢ Maintien de la situation actuelle pour les zones en assainissement collectif et non
collectif. Aucune extension de la zone de collecte des eaux usées n’est retenue sur
la commune

14.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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15 COMMUNE DE LIMPIVILLE

15.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 363 habitants soit une augmentation de 15 habitants entre les deux derniers

recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016

. 324 280 276 283 340 350 348 363

Population
Densité

76,4 66 65,1 66,7 80,2 82,5 82,1 85.6
moyenne
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 166 soit une augmentation de 7 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
119 121 123 136 139 151 159 166
Ensemble
. I 97 87 101 102 113 131 132 140
Résidence principales
Résidences secondaires et logements 16 29 20 24 23 15 20 17
occasionnels
6 5 2 10 3 5 7 9
Logements vacants

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 84.3%, les résidences secondaires 10.3%
et les logements vacants 5.4%.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2,59 hab/logement.

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\31944 Valmont\TECHNIQUE\03 - ZONAGE\DEP\DEP_Zonage_Valmont_avril2020.doc Page 140 sur 346




SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT ‘
Dossier d’enquéte publique SOGETI

15.2 Les zones inondables

Figure 22 : Sensibilité a la remontée de nappe — Limpiville

[ Mappe sub-sffleurante
[ sensibilité trés forte
[ sensitilité forte

[ sensibilité moyenne
[ sensibilité faible
[ sensibilité trés faible
[ Meon réalisé

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune est
caractérisée par une sensibilité faible pour cette problématique pour les parcelles habitées sur le
plateau.

Seules quelques zones de nappe sub-affleurante sont visibles (ouest du territoire) et touchent ainsi
les 5 habitations du hameau « Le Fond ».

Il faut également noter que la commune est inclus au périmétre du PPRN des vallées de la Valmont
et de la Ganzeville dont les prescriptions sont rappelées au point 3.4.2.1 du rapport.
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15.3 Les perspectives d’'urbanisation

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions futures
est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Limpiville, les hypothéses de superficie parcellaires des logements futurs
sont de I'ordre de 700 m2 par lot (sur la base de 14 logements/ha en densité brute).

Lors de I'entretien réalisé avec un adjoint du maire de la commune, plusieurs projets d’urbanisation
ont été identifiés sur le territoire communal.

- Quatre parcelles, en secteur assaini, de 1 800 a 3600 m2

- Une parcelle en ANC de 3 700 m2 pour 3 lots, a I'Est

r_____.x'@\ lots
% 3600 m 2

‘bq}/

la Rue Faucan e \
;‘15‘//‘

Perspectives d'urbanisation

Réseau EU gravitaire A

Refoulement

Figure 23 : Perspectives d’urbanisation — Limpiville

Nota :

Le PADD du PLUI envisage un rythme de construction annuelle de 2.5 logements en moyenne sur
les 10 prochaines années.

En cas d’urbanisation de ces parcelles, la charge polluante supplémentaire a traiter a la station
d’épuration représente 55 EH.
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15.4 Assainissement collectif existant

La commune est desservie par |'assainissement collectif au niveau du bourg et du hameau de la
Porte Verte. La densité de I’'habitat au niveau des secteurs en ANC actuellement (Porte verte
notamment) peut permettre d’envisager des extensions de la zone de collecte.

Les eaux usées collectées sont traitées a la station d’épuration de Daubeuf-Serville. Ce lagunage
naturel fait I'objet d’un diagnostic en cours parallélement a la présente étude.

Un projet de transfert de la station d’épuration vers le systeme d’assainissement de Bec de

Mortagne est envisageé.

15.5 Assainissement non collectif

15.5.1Carte d’aptitude des sols et de contraintes d’habitat

La carte de lI'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont défavorables a I'assainissement non collectif.

Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base de filtres a sable drainés dans les secteurs
moins propices.

TN
/T

Fls Rue Fucon
L y
M,

kﬁbﬂ’:‘\ EJRoi ™ .

o) o N
A .,
LN
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Habitat Aptitudes des sols a Massainissement Pédologie
@ Apte Unité A: Zone apte & un épandage souterrain -da- Sondage
@  Contraintes d accessibilté / superficie restreinte Unité B: Zone nécessitant un filtre 3 sable vertical non drainé * Test de perméatilité
@ Surfaceinsuffisante pour une filigre classique Unité C. Zone nécessitant un fitre & sable vertical drainé

Unité D¢ Sal Hydromorphe - tratement hors sol

Figure 24 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat - Limpiville

A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits
apreés, les contraintes existantes vis a vis de |'assainissement non collectif ont été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

e la surface des parcelles ;
¢ |'aménagement existant et la place restant disponible ;
e |'acces sur ces parcelles ;

e la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

e la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte
d’aptitude des sols.
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CHATEAU
ECARTS PORTE VERTE VAUDROC TOTAL
Contraintes mineures
Apte 12 16 4 32
Aménagement Particulier
TOTAL 12 16 4 32
en % 100% 84% 100% 91%

Contraintes majeures
Acces difficile
Poste de refoulement

Surface Parcellaire Restreinte 3 3
TOTAL 3 3
en % 16% 9%

Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante
Impossible

TOTAL

en %

Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif

Exutoire Individuel 2 2
Puits filtrant

TOTAL 2 2
TOTAL GENERAL 12 19 4 35
en % 34% 54% 11% 100%

Au vu des résultats :

¢ 32 logements soit 91 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du maintien
de l'assainissement non collectif ;

e 3 logements soit 9 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des problemes de
contre-pente, d’accés ou de surface parcellaire restreinte ;

e Aucun logement ne présente des contraintes fortes de surfaces disponibles rendant
impossible la mise en place d’une filiére classique ;

Au regard de l'aptitude des sols a l'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées et les collts associés sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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CHATEAU PR
PORTE VERTE VAUDROC TOTAL Codt unitaire
épandage A 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Acceés 6 655 €
FSVD A 16 4 32 7 500 €
FSVD AP 8 250 €
FSVD SPR/P/Accés 3 3 9075€
FSVnD A 7 000 €
FSVnD AP 7700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Acces 8 500 €
Tertre 9500 €
filiere compacte 9 000 €
pompe 1500 €
exutoire 2 2 1200 €
164 600 € 33 000 € 296 600 €

Cf. Liste des abréviations page 75

Ainsi, il ressort pour la commune de Limpiville que les installations d’ANC sont majoritairement de

type épandage Filtre a sable drainé comme indiqué dans le tableau suivant.

Fltre a sable
vertical drainé
ECARTS 12
PORTE VERTE 19
CHATEAU VAUDROC 4
TOTAL 35
% 100.0%

En intégrant les honoraire de maitrise d’ceuvre et frais divers, le co(it global du maintien en

assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

Col(t moyen
Nombre de Codt total par
logements en € HT installation
en € HT
ECARTS 12 106 800 8 900
PORTE VERTE 19 176 950 9 400
CHATEAU VAUDROC 4 35 600 8 900
TOTAL 35 319 350 9200

15.6 Evolution depuis I’'étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

Aprés |'analyse de la situation actuelle de I'assainissement sur la commune, nous proposons |'étude
comparative des solutions d'assainissement collectif et non collectif pour le secteur du hameau de
la Porte Verte (19 logements) et 3 lots a venir en perspective d’urbanisation.

15.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

Les principales caractéristiques a retenir en vue de |'élaboration de projets d’assainissement
collectif sont les suivantes :
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o la densité de I’'habitat = Relativement faible sauf pour la Porte Verte
¢ les contraintes concernant l'assainissement non collectif = Faibles a modérées
e |’existence ou non d’un réseau existant a proximité = Oui

A
A
- .
9“-"”’/\\ » »
& \\_ Jra
-
j‘i"
Vi A
e e T éﬂ
S A
2 bots
1800m?
i Porte Verte
'y
Mode dassainissement
P Logementvoué & l'assainissement collectif
A Logement restant en assainissement non collectif
Projet de réseau de collecte
—— Réseau gravitaire & créer A
==== Réseau de refoulement a créer

Figure 25 : Projets de raccordement vers le réseau de Limpiville

Le co(t du projet étudié est présenté ci-aprés par secteur. Le tableau précise les co(ts
d’'investissement en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains
logements restent en ANC. Les co(its unitaires par ligne sont présentés au chapitre 6.2.4 du

rapport.
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Nota :

PORTE
Zous VERTE
Route Nationale
— Route Départementale
E Route Communale 530
_é Chemin Privé
E Conduite de Refoulement
% Conduite sous Pression
° Surprofondeur 150
Encorbellement / Fongage
Poste de refoulement Principal
3 § Poste de refoulement secondaire
3 2| Poste de refoulement tertiaire
é g Poste de refoulement individuel
Poste dinjection privé
Traitement H2S
Branchement 13
Nombre d'EH 39
Equivalent branchement 13
Colt HT 166 100 €
Codt avec honoraires HT 183 000 €
Colt total par eq branchement 14 100 €
Assainissement individuel 9
Codt Invs;t;z;;rzg:: ANC € 9400 €
Investissement total ANC € HT 84 600 €
Co0t global par secteur AC et ANC 267 600 €

Le calcul du projet collectif prend en compte les perspectives d’urbanisation de ce secteur de la
commune pour |'estimation du nombre de branchement. Le colt par branchement s’établit donc en
situation future (logement actuels + construction de 3 lots a venir).
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Les flux générés sur le secteur sont les suivants :

Secteur PORTE
VERTE
Nombre d'EH 50 EH
FLUXHYDRAULIQUES
Q Journalier m3/j 7.50
Q moyen m3/h 0.31
Q de pointe m3/h 1.25
Q nocturne m3/h 0.16
FLUXPOLLUANTS
DBOS kgl/j 3.00
DCO kglj 7.00
MES kg/j 450
NK kg/j 0.75
PT kgl 0.20

En cas de raccordement de ce secteur, la station d’épuration de Daubeuf-Serville recevrait une
charge supplémentaire de |'ordre de 50 EH.

Ce site de traitement n’est pas en mesure actuellement de recevoir des effluents supplémentaires.
L'hypothése d‘une extension du réseau de collecte au secteur de la Porte Verte ne pourrait
s’'engager qu’a partir du transfert du systéme d’assainissement de Daubeuf-Serville vers Bec de
Mortagne.

Le tableau suivant permet de comparer le colt de |'assainissement collectif, en prenant en compte
les colts en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la
charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le colt d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé
Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau
de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie
privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en
domaine privé.
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Svynthése des investissements en assainissement collectif et non collectif :

Le tableau ci-aprés présente le co(t des investissements a réaliser pour la mise en ceuvre du projet

étudié.

Il présente l'investissement pour I'extension du réseau collectif a créer et intégrent lorsque c’est le
cas le co(t d’'investissement pour les logements restants en ANC en raison de contraintes
techniques (éloignement du réseau a créer, topographie défavorable, distance importante en
domaine privé pour que I'abonné puisse se raccorder...). Si tous les logements d'un méme secteur
sont raccordés, aucun montant n’est renseigné pour la ligne concernant le nombre de dispositifs

d’ANC restant.

ZONE PORTE
VERTE
Equivalent branchement 13
Colt HT 166 100 €
Colt avec honoraires HT 183 000 €
Co(t total par eq branchement 14 100 €
Assainissement individuel 9
ColtInvestissement ANC €
HT/logement 9400 €
Investissement total ANC € HT 84 600 €
Codt global par secteur AC et ANC 267 600 €

Pour mémoire, le colit du scénario de maintien en ANC de l|'ensemble de ce secteur est
de 176 950 € HT soit un colt moyen par logement de 9 400 € HT

Détail des colts d’exploitation pour le projet collectif :

Colts d'entretien et PORTE
d'exploitation en collectif VERTE
Longueur gravitaire (en ml) 530 ml

Nombre de postes de 0

refoulement
Codt total annuel de I'entretien 400 €
réseaux + postes (en € HT)
Nombre d'EH raccordés 39 EH
Codt de I'épuration (en € HT) 800 €
Codt total entretien et 1200 €

exploitation (en € HT)
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A l'issue de I'examen des possibilités de raccordement au réseau collectif, le secteur de la Porte
Verte a été étudié de maniére approfondi. Il ressort de I'analyse que le maintien de
I'assainissement non collectif est plus favorable pour ce secteur.

Investissement sans | Investissement avec
colt du codt du Codt d'entretien et
raccordement en raccordement en dexploitation en €
privé privé
Nombre d'eq.branchements 13 13 13
Collectif Codt du collectif en € HT 183 000 209 000 1200
Codt par branchement en € HT 14 100 16 100 92
Scénario 1 : MNombre d'installations 9 9 9
Raccordement de la |\ cojactit | Coat du non collectif en € HT 84 600 84 600 900
Porte Verte au réseau
Codt par installation en € HT 9 400 9 400 100
Nombre d'ég. Branchements 22 22 22
Total Cout collectn +|_|I11c_m collectit en € 267 600 293 600 2100
Coit parlogementen € HT 12 200 13 400 95
Nombre de branchements
Collectif Codt du collectif en € HT
Coilt par branchement en € HT
Scénario 2 - Maintien Mombre d'installations 22 22 22
de la situation actuelle] Mon collectif Codt du non collectifen € HT 205150 205 150 2200
Codt par installation en € HT 9 400 9 400 100
Mombre de logements 22 22 22
Total Cout collectir +|_r|1$n collectiTen € 205 150 205 150 2200
Colt par logementen € HT 9 400 9 400 100

15.8 Syntheése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 35 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif.

Le raccordement de 13 logements au réseau existant sur le bourg a été étudié (10 logements
existant + 3 lots a batir en périmétre assaini).

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de I'assainissement non collectif.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont défavorable a
I'épandage souterrain mais que I’ANC reste possible avec la mise en ceuvre de filiéres
adaptées.

Concernant les contraintes parcellaires, I'’étude approfondie de I’habitat a montré que les
contraintes sont faibles.
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Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’extension des réseaux de collecte.

Les colits pour lI'extension du réseau d’assainissement collectif sont beaucoup plus
importants que ceux du maintien de la situation actuelle.

Il n’existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement plutét
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment ol un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Les critéres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

- les colits d'investissement ou d'exploitation (paramétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;

- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s'il existe
(exemple : projet de lotissement).

15.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

¢ Maintien de la situation actuelle pour les zones en assainissement collectif et non
collectif. Aucune extension de la zone de collecte des eaux usées n’est retenue sur
la commune.

15.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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16 COMMUNE DE SASSETOT LE MAUCONDUIT

16.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 1 098 habitants soit une augmentation de 42 habitants entre les deux derniers

recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016

. 897 749 890 944 957 947 1056 1098

Population
Densité

101,8 85 101 107,2 108,6 107,5 119,9 124.6
moyenne
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 750 soit une augmentation de 31 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016

448 484 590 634 644 681 719 750
Ensemble

. - 306 308 382 408 417 403 437 453
Résidence principales
Résidences secondaires et logements 135 158 178 189 186 239 221 233
occasionnels
7 18 30 37 41 38 61 64

Logements vacants

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 60.4%, les résidences secondaires 31.1%
et les logements vacants 8.5%.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.42 hab/logement.
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16.2 Les zones inondables

Figure 26 : Sensibilité a la remontée de nappe — Sassetot le Mauconduit

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune n’est
pas impacté excepté au niveau de ses hameaux des Grandes Dalles et des Petites Dalles qui sont
trés sensibles a ce phénomene en zones habitées.

[ Mappe sub-sffleurante
[ sensibilité trés forte
[ sensitilité forte

[ sensibilité moyenne
[ sensibilité faible
[ sensibilité trés faible
[ Meon réalisé

16.3 Les perspectives d’'urbanisation
| 16.3.1PréconisationduscoT

16.3.1Préconisation du SCOT

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions futures
est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Sassetot le Mauconduit, les hypothéses de superficie parcellaires des
logements futurs sont de I'ordre de 500 m2 par lot (sur la base de 20 logements/ha en
densité brute).
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16.3.2Perspectives communales

Lors de l'entretien réalisé avec M. le Maire de la commune, les projets d’urbanisation suivants ont
été identifiés sur le territoire communal :

¢ Une parcelle, en secteur assaini de 3.55 ha situées dans le bourg,

e Une parcelle de 1 500 m2 ha située au hameau d’Anneville, représentant 1 lot, (périmétre
non assaini) ;

La localisation de ces parcelles sur le territoire communal est précisée dans les deux plans ci-apres.

R
HOUlgat-F Perspectives d'urbanisation
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Refoulement
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Anneville

]
H Perspectives d'urbanisation | ,] %
=]

Réseau EU gravitaire “

Refoulement

Figure 27 : Perspectives d’urbanisation — Sassetot le Mauconduit
Nota :

Le PADD du PLUI envisage un rythme de construction annuelle de 6 logements en moyenne sur les
10 prochaines années.

Sur la base de la superficie parcellaire du SCOT (500 m2), le nombre de logements a batir
représenterait 110 logements sur 10 ans (surface a urbaniser de 55 000m?2 sur la commune).

En cas d’urbanisation de ces parcelles, la charge polluante supplémentaire a traiter a la station
d’épuration représente 144 EH.

16.4 Assainissement collectif existant

La commune est desservie par lI'assainissement collectif au niveau du bourg et de la Valleuse des
Petites Dalles. La densité de I’'habitat au niveau de certains secteurs en ANC actuellement peut
permettre d’envisager des extensions de la zone de collecte.

Les effluents sont traités par la station d’épuration de Saint Pierre en Port.

16.5 Assainissement non collectif
| !

La carte de lI'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont favorables a défavorables a |'assainissement non
collectif.

Les filiéres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandages dans les secteurs favorables et de
filtres a sable drainés dans les secteurs moins propices. Les cartes sont présentées ci-apreés.
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Hahitat Apttudes des sols a lassainissement Pédologie
@ Apte I:l Unité A: Zone apte & un épandage souterrain -¢,— Sondage
. Contraintes d accessibilité / supericie restreinte D Unité B: Zone nécessitant un fitre & sable vertical non drainé _*_ Test de perméanilité
@  Surfaceinsuffisante pour une filigre classique Unité C. Zone nécessitant un fitre & sable vertical drainé

|| Unité D: Sol Hydromormhe - traitement hors sl

Figure 28 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat — Sassetot le Mauconduit (partie Nord)
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Habitat Aptitudes des sols a lassainissement Pédologie
@ Apte |:| Unité A: Zone apte & un épandage souterrain '$' Sondage
@  Contraintes d accessibilté / superficie restreinte :l Unité B: Zone nécessitant un filtre 3 sable vertical non drainé _*_ Test de perméabilité
@ Surfaceinsuffisante pour une filigre classique Unité C. Zone nécessitant un fitre & sable vertical drainé

E Unité D¢ Sal Hydromorphe - tratement hors sol

Figure 29 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif — Sassetot le Mauconduit (partie Sud)

16.5.2Faisabilité de I'assainissement non collectif

A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits
apres, les contraintes existantes vis a vis de I’'assainissement non collectif ont été affinées.
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Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes

observées sont :

la surface des parcelles ;
I'aménagement existant et la place restant disponible ;
I'accés sur ces parcelles ;

la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte
d’aptitude des sols.

Contraintes mineures
Apte
Aménagement Particulier

ECARTS

LE HETRE

ANNEVILLE

CRIQUEMANVILL
E

BRIQUEDALLE

HOULGATE

TOTAL

36

13

4

78

TOTAL
en %

47%

36
62%

13
100%

53%

4
100%

28%

78
57%

Contraintes majeures
Acces difficile

Poste de refoulement
Surface Parcellaire Restreinte

18

29

TOTAL
en %

41%

18
31%

35%

17%

36
26%

Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante
Impossible

16

24

TOTAL
en %

12%

7%

12%

16
55%

24
17%

Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif
Exutoire Individuel
Puits filtrant

15

23

TOTAL
TOTAL GENERAL
en %

17
12%

58
42%

13
9%

17
12%

3%

15
29
21%

23
138
100%

Au vu des résultats :

78 logements soit 57 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du maintien
de l'assainissement non collectif ;

36 logements soit 26% présentent des contraintes de réhabilitation liées a des problémes
de contre-pente, d'accés ou de surface parcellaire restreinte ;

24 logements soit 17% présente des contraintes fortes de surfaces disponibles rendant
impossible la mise en place d’une filiere classique ;

Au regard de l'aptitude des sols a I'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filiéres préconisées et les colits associés sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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ECARTS LE HETRE ANNEVILLE CRIQUEEA LA BRIQUEDALLE | HOULGATE TOTAL Codt unitaire
épandage A 7 36 7 1 4 8 63 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Acces 18 5 23 6 655 €
FSVD A 1 6 8 15 7500 €
ESVD AP 8 250 €
FSVD SPR/P/Acces 6 6 9075 €
FSVnD A 7 000 €
FSVnD AP 7700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Accés 8 500 €
Tertre 9500 €
filiere compacte 9 4 2 16 31 9000 €
pompe 1500 €
exutoire 2 4 2 15 23 1200 €
142 400 € 394 500 € 91900 € 154 400 € 24 200€| 263 300 € 1070700 €

Cf. Liste des abréviations page 75

Ainsi, il ressort pour la commune de Sassetot-le-Mauconduit que les installations d’ANC sont
majoritairement de type épandage souterrain comme indiqué dans le tableau suivant.

Epandage Fltre a sable Fliere
souterrain vertical drainé compacte
ECARTS 7 1 9
LE HETRE 54 4
ANNEVILLE 7 6
CRIQUEMANVILLE 1 14 2
BRIQUEDALLE 4
HOULGATE 13 16
TOTAL 86 21 31
% 62.3% 15.2% 22.5%

En intégrant les honoraire de maitrise d'ceuvre et frais divers, le colit global du maintien en
assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

Colt moyen
Nombre de Codt total par
logements en € HT installation
en € HT

ECARTS 17 153 450 9 100
LE HETRE 58 432 200 7 500
ANNEVILLE 13 100 350 7 800
CRIQUEMANVILLE 17 165 450 9 800
BRIQUEDALLE 4 26 800 6 700
HOULGATE 29 282 150 9 800
TOTAL 138 1160 400 8 500

16.6 Evolution depuis I’'étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de l'assainissement sur la commune, |’évolution depuis
I’étude de zonage initiale (extension de la collecte), nous proposons |’étude comparative des
solutions d’assainissement collectif et non collectif pour les secteurs suivants :

e Le Hétre (58 logements) vers le réseau existant du bourg ;

e Houlgate (29 logements) vers le réseau existant du bourg ;

Les autres secteurs de la commune resteront en ANC.
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16.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

Les principales caractéristiques a retenir en vue de |'élaboration de projets d’assainissement
collectif sont les suivantes :

la densité de I'habitat = assez importante

les contraintes concernant I'assainissement non collectif - modérées
la topographie du secteur étudié : favorable

I’existence ou non d’un réseau existant a proximité - Oui

Ainsi, au vu de ces éléments, les projets suivants ont été étudiés :
e Houlgate (29 logements) vers le réseau existant du bourg ;
e Le Hétre (58 logements) vers le réseau existant du bourg ;

Les autres secteurs restent en assainissement non collectif. Les projets étudiés sont présentés sur
les plans suivants.

M ode dassainissemeant
P Logement voué & l'assainissement collectif
A Logement restant en assainissement non collectif
Projet de réseau de collecte

—— Réseau gravitaire a créer

---- Réseau de refoulement & créer -
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ke Hétre

M ode dassainissement

P Logement voué a I'assainissement collectif

A Logement restant en assainissement non collectif
Projet de réseau de collecte

—— Réseau gravitaire i créer
==== Réseau de refoulement & créer

Figure 30 : Projets de raccordement vers le réseau de Sassetot le Mauconduit
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Le colt du projet étudié est présenté ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts

d’'investissement en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains

logements restent en ANC. Les co(its unitaires par ligne sont présentés au chapitre 6.2.4 du
rapport.

ZONE LE HETRE | HOULGATE

Route Nationale

Route Départementale

E Route Communale 1420 460
é Chemin Privé
E Conduite de Refoulement 305 12
% Conduite sous Pression 150
° Surprofondeur

Encorbellement / Fongage

Poste de refoulement Principal

Poste de refoulement secondaire 1 1

Poste de refoulement tertiaire

postes de
refoulement

Poste de refoulement individuel

Poste d'injection privé 7
Traitement H2S 1
Branchement 36 24
Nombre d'EH 258 72
Equivalent branchement 86 24
Colt HT 448 050 € 226 510 €
Codt avec honoraires HT 493 000 € 250 000 €
Co(t total par eq branchement 5800 € 10 500 €
Assainissement individuel 22 5
Codt Invlj_sr/tllzssg]wsrr: ANC € 7500 € 9800 €
Investissement total ANC € HT 165 000 € 49 000 €

Colt global par secteur AC et ANC 658 000 € 299 000 €

Nota :

Le nombre d’Equivalent branchement dans le tableau ci-dessus est de 86 pour 36 branchements.

L'écart est lié¢ a la présence du camping d’une capacité de correspondant a 50 équivalents
branchement.

Sur ce secteur, nous avons donc 36 habitations a raccorder et un camping de 50 équivalents-
branchement.
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Les flux générés sur le secteur sont les suivants :

Secteur LE HETRE | HOULGATE

Nombre d'EH 290 EH 80 EH
FLUXHYDRAULIQUES
Q Journalier m3/j 43.50 12.00
Q moyen m3/h 1.81 0.50
Q de pointe m3/h 7.25 2.00
Q nocturne m3/h 0.91 0.25
FLUXPOLLUANTS

DBOS5 kglj 17.40 4.80
DCO kglj 40.60 11.20
MES kg/j 26.10 7.20
NK kg/j 4.35 1.20
PT kg/j 1.16 0.32

En cas de raccordement de la totalité des logements a la station d’épuration de Saint Pierre en
Port, la charge supplémentaire a traiter sera de I'ordre de 370 EH.

Le tableau suivant permet de comparer le colit de |'assainissement collectif, en prenant en compte
les co(ts en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la
charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le coiit d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé

Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau

de collecte a été installé ;
- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;
- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie

privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en

domaine privé.
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Svynthése des investissements en assainissement collectif et non collectif :

Le tableau ci-aprés présente le co(t des investissements a réaliser pour la mise en ceuvre du projet

étudié.

Il présente l'investissement pour I'extension du réseau collectif a créer et intégrent lorsque c’est le
cas le co(t d’'investissement pour les logements restants en ANC en raison de contraintes
techniques (éloignement du réseau a créer, topographie défavorable, distance importante en
domaine privé pour que I'abonné puisse se raccorder...). Si tous les logements d'un méme secteur
sont raccordés, aucun montant n‘est renseigné pour la ligne concernant le nombre de dispositifs

d’ANC restant.

ZONE LE HETRE | HOULGATE
Equivalent branchement 86 24
Colt HT 448 050 € 226 510 €
Co(t avec honoraires HT 493 000 € 250 000 €
Co(t total par eq branchement 5800 € 10 500 €
Assainissement individuel 22 5
Coat '”‘f%tl'j‘gsgnr:j:ttmc € 7500 € 9,800 €
Investissement total ANC € HT 165 000 € 49 000 €
Co(t global par secteur AC et ANC 658 000 € 299 000 €

Pour mémoire, le colt du scénario de maintien en ANC de l'ensemble de ce secteur est

de 714 350 € HT soit un co(it moyen par logement de 8 210 € HT

Détail des colits d’exploitation pour les projets collectifs :

Colts d'entretien et

o . LE HETRE | HOULGATE
d'exploitation en collectif
Longueur gravitaire (en ml) 1420 mi 460 ml
Nombre de postes de refoulement 1 8
Co'ut total annuel de I'entretien 3400 € 2800 €
réseaux + postes (en € HT)
Nombre d'EH raccordés 258 EH 72 EH
Codt de I'épuration (en € HT) 5200 € 1400 €
Co(t total entretien et exploitation 8 600 € 4200 €

(en € HT)

Au regard de l'analyse comparée des co(its de projets collectifs et des colts de |'assainissement
non collectif, il ressort que la création d'un réseau de collecte pour le raccordement du secteur du
hameau du Hétre est potentiellement intéressant, notamment en raison de la présence du

camping.
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Concernant le secteur d'Houlgate, il faut noter la grande complexité topographique et urbanistique
qui impose la création d'un réseau ramifié sous pression pour desservir une partie des logements
de ce secteur.

Investissement sans [ Investissement avec
co(t du co(t du Codt d'entretien et
raccordement en raccordement en d'exploitation en €
privé privé
Nombre d'eq.branchements 86 86 86
Collectif Cot du collectif en € HT 493 000 665 000 8 600
Cout par branchement en € HT 5 800 4900 100
Scénario 1 : Nombre dinstallations 22 22 22
R t
accordement |\ collectif | Codt du non collectif en € HT 165 000 165 000 2 200
du Hameau du Hétre
au bourg Codt par installation en € HT 7 500 7 500 100
Nombre d'éq. Branchements 108 108 108
Total Cout collectif +|_r|1$n collectifen € 658 000 830 000 10 800
Cout par logement en € HT 6 100 7 700 100
Nombre d'éqg. branchements 24 24 24
Collectif Co0t du collectif en € HT 250 000 298 000 4 200
Co0t par branchement en € HT 10 500 12 500 175
SESTED 2 5 Nombre d'installations 5 5 5
Raccordement de
Houlgate au réseau du| Non collectif Cout du non collectif en € HT 49 000 49 000 500
bourg Codt par installation en € HT 9 800 9 800 100
Nombre d'ég. Branchements 29 29 29
Total Coat collect|f+|_r|1$n collectifen € 299 000 347 000 4700
Colt par logement en € HT 10 400 12 000 162
Nombre d'éq. branchements
Collectif Co0t du collectif en € HT
Codt par éq. branchement en € HT
Scénario 3 : Maintien Nombre dinstallations 58 58 58
de la situation actuelle) |\ oot [ Codt du non collectifen € HT 432 200 432 200 5 800
en ANC au Hétre
Codt par installation en € HT 7 500 7 500 100
Nombre d'ég. Branchements 58 58 58
Total Coat collect|f+:$n collectifen € 432 200 432 200 5 800
Cout par logement en € HT 7 500 7 500 100
Nombre de branchements
Collectif Colt du collectif en € HT
Co0t par branchement en € HT
Scena.rlo 4 - Maintien Nombre dinstallations 29 29 29
de la situation actuelle
ANC a Houlgate Non collectif Co0t du non collectif en € HT 282 150 282 150 2900
CoUt par installation en € HT 9 800 9 800 100
Nombre de logements 29 29 29
Total Cout collect|f+|_r‘1$n collectifen € 282 150 282 150 2900
Cout par logement en € HT 9 700 9 700 100

16.8Syntheése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 138 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif.

Le raccordement de 82 logements au réseau existant sur le réseau existant a été étudié.
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L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de |I'assainissement non collectif.

L'étude de I'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont favorables a
défavorables pour l'assainissement non collectif. L'ANC est possible dans tous les cas
avec la mise en ceuvre de filieres adaptées.

Concernant les contraintes parcellaires, I’étude approfondie de I’habitat a montré que les
contraintes sont importantes pour prés de 50% des logements, notamment dans les
deux secteurs ou des projets d'extension ont été étudiés.

Les colits pour lI'extension du réseau d’assainissement collectif sont beaucoup plus
importants pour le secteur d’Houlgate mais similaire pour le secteur des Hétres.

Il n‘existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement plutot
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment ol un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Les critéres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

- les colits d'investissement ou d'exploitation (parameétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;

- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s'’il existe
(exemple : projet de lotissement).

16.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Maintien de la situation actuelle pour les zones en assainissement collectif et non
collectif. Aucune extension de la zone de collecte des eaux usées n’est retenue sur
la commune.

16.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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17 COMMUNE DE SORQUAINVILLE
17.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 185 habitants soit une augmentation de 1 habitants entre les deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
. 231 210 174 210 162 163 184 185
Population
Densité
moyenne 51,7 47 38,9 47 36,2 36,5 41,2 41.4
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 82 soit une augmentation de 2 logements entre les deux
derniers recensements

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016

63 60 61 66 68 75 80 82

Ensemble
- s 52 50 48 58 57 60 67 70

Résidence principales
Résidences secondaires et logements 7 6 9 6 8 11 10 11
occasionnels

4 4 4 2 3 3 3 1
Logements vacants

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 85.4%, les résidences secondaires 13.4%
et les logements vacants 1.2%.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.64 hab/logement.
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17.2 Les zones inondables
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Figure 31 : Sensibilité a la remontée de nappe — Sorquainville

[ Mappe sub-sffleurante
[ sensibilité trés forte
[ sensitilité forte

[ sensibilité moyenne
[ sensibilité faible
[ sensibilité trés faible
[ Meon réalisé

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune n‘est
pas impactée par ce phénomene en zone habitée.

17.3 Les perspectives d'urbanisation

17.3.1Préconisation du SCOT

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions futures
est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Sorquainville, les hypothéses de superficie parcellaires des logements futurs
sont de I'ordre de 700 m2 par lot (sur la base de 14 logements/ha en densité brute).

17.3.2Perspectives communales

Lors de I'entretien réalisé a la mairie, aucun projet d’urbanisation n’a été défini.
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17.4 Assainissement collectif existant

La commune n’est pas desservie par l'assainissement collectif.

17.5 Assainissement non collectif

17.5.1Carte d’aptitude des sols et de contraintes d’habitat

La carte de I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont défavorables a l’assainissement non collectif. Les
filieres a mettre en oeuvre seront donc a base de filtres a sable drainés.

o'Plaine de Rivite\

A

\ N\ ? gl = Vv [ (‘.‘.“‘ e ™~
S £ N\ \ / \ A \ [ / \ \ 'y
P\ / P = |
: \ ! -

"-\---—i;

Le-
Habitat Aptitudes des sols & lassainissement Pédologie
@ Apte Unité A: Zone apte 3 un épandage souterrain '$' Sondage
. Contraintes d accessibilte / supericie restreinte Unité B: Zone nécessitant un fiire 3 sable vertical non draing _* Test de perméabilité

Unité C: Zone nécessitant un filtre 3 sable vertical drainé

@  Surfaceinsuffisante pour unefiligre classique
Urité D: Sol Hydromomphe - trattement hors sol

Figure 32 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat — Sorquainville
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A partir de l'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été
construits apreés, les contraintes existantes vis a vis de I'assainissement non collectif ont été
affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d‘aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

la surface des parcelles ;

I'aménagement existant et la place restant disponible ;

I'acces sur ces parcelles ;

la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d’'une pompe) ;

la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la

carte d’aptitude des sols.

PLAINE ~

BOURG RIVILLE PLAINE CHATEAU TOTAL
Contraintes mineures
Apte 45 2 4 51
Aménagement Particulier
TOTAL 45 2 4 51
en % 75% 100% 100% 77%
Contraintes majeures
Acces difficile 2 2
Poste de refoulement 5 5
Surface Parcellaire Restreinte 4 4
TOTAL 11 11
en % 18% 17%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante 4 4
Impossible
TOTAL 4 4
en % 7% 6%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif
Exutoire Individuel 11 11
Puits filtrant
TOTAL 11 11
TOTAL GENERAL 60 2 4 66
en % 91% 3% 6% 100%
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Au vu des résultats :

e 51 logements soit 77 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du
maintien de lI'assainissement non collectif ;

e 11 logements soit 17 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des
probléemes de contre-pente, d’accés ou de surface parcellaire restreinte ;

e 4 logements soit 6 % présentent des contraintes fortes de surfaces disponibles rendant
impossible la mise en place d’une filiére classique ;

Au regard de I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées et les colts associés sont présentées dans le tableau ci-dessous.

PLAINE A L
BOURG RIVILLE PLAINE CHATEAU TOTAL Co0t unitaire
épandage A 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Acces 6 655 €
FSVD A 45 2 51 7 500 €
FSVD AP 8 250 €
FSVD SPR/P/Acces 11 11 9075€
FSVnD A 7 000 €
FSVnD AP 7 700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Accés 8 500 €
Tertre 9500 €
filiére compacte 4 4 9 000 €
pompe 1500 €
exutoire 11 11 1200 €
535 200 € 16 500 € 33 000 € 584 700 €

Cf. Liste des abréviations page 75

Ainsi, il ressort pour

la commune de Sorquainville que

les installations d’ANC sont
majoritairement de type filtre a sable vertical drainé comme indiqué dans le tableau suivant.

Fitre a sable Fliere
vertical drainé compacte
BOURG 56 4
PLAINE RIVILLE 2
PLAINE CHATEAU 4
TOTAL 62 4
% 93.9% 6.1%
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En intégrant les honoraire de maitrise d’ceuvre et frais divers, le colt global du maintien en
assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

Colt moyen
Codt total par
en € HT installation
en € HT
BOURG 574 200 9 600
PLAINE RIVILLE 17 800 8 900
PLAINE CHATEAU 35 600 8 900
TOTAL 627 600 9 600

17.6 Evolution depuis |'étude initiale et Proposition de scenarii a

étudier
Apres |'analyse de la situation actuelle de I'assainissement sur la commune, nous proposons
I’étude comparative des solutions d’‘assainissement collectif et non collectif pour le secteur du

Bourg.

17.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

Les principales caractéristiques a retenir en vue de |'élaboration de projets d’assainissement

collectif sont les suivantes :

la densité de I'habitat = assez importante pour le bourg
les contraintes concernant lI'assainissement non collectif 2 modérées

la topographie du secteur étudié : favorable
I’'existence ou non d’un réseau existant a proximité - Oui mais a distance importante

Ainsi, au vu de ces éléments, le projet suivant a été étudié :

e Création d'un réseau collectif pour le bourg de Sorquainville (60 logements) vers le
réseau existant a Ypreville-Biville ;

Les autres secteurs restent en assainissement non collectif.
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Figure 33 : Projet de création d’un réseau collectif a Sorquainville avec raccordement a Ypreville Biville
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Le co(t du projet étudié est présenté ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts

d’'investissement en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains

logements restent en ANC. Les co(ts unitaires par ligne sont présentés au chapitre 6.2.4 du
rapport.

ZONE BOURG

Route Nationale

Route Départementale 1085

Route Communale 225

Chemin Privé

Conduite de Refoulement 2180

canalisations (ml)

Conduite sous Pression

Surprofondeur

Encorbellement / Foncage

Poste de refoulement Principal 1

Poste de refoulement secondaire

Poste de refoulement tertiaire

Poste de refoulement individuel

postes de
refoulement

Poste dinjection privé

Traitement H2S 1
Branchement 41
Nombre d'EH 123
Equivalent branchement 41
Colt HT 712 650 €
Colt avec honoraires HT 784 000 €
Co(t total par eq branchement 19 200 €
Assainissement individuel 19
Colt Invs;t;(s);sgg:: ANC € 9600 €
Investissement total ANC € HT 182 400 €

Co0t global par secteur AC et ANC 966 400 €
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Les flux générés sur le secteur sont les suivants :

Secteur BOURG
Nombre d'EH 140 EH
FLUXHYDRAULIQUES
Q Journalier m3/j 21.00
Q moyen m3/h 0.88
Q de pointe m3/h 3.50
Q nocturne m3/h 0.44
FLUXPOLLUANTS
DBOS5 kg/j 8.40
DCO kgl/j 19.60
MES kg/j 12.60
NK kg/j 2.10
PT kg/j 0.56

En cas de raccordement de la totalité des logements a la station d’épuration d’Ypreville-Biville,
la charge supplémentaire a traiter sera de l'ordre de 140 EH. Il faut noter que la station
d’épuration d’Ypreville-Biville n’est actuellement pas en capacité de recevoir une telle charge
polluante supplémentaire. Ainsi, le raccordement de Sorquainville impliquerait au préalable la
reconstruction de la station d’épuration d’Ypreville-Biville e, intégrant les logements a
raccorder de Sorquainville.

Le tableau suivant permet de comparer le colt de l'assainissement collectif, en prenant en
compte les colts en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations
au réseau a la charge des usagers), avec le colt de l'assainissement individuel.

Le colt d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la
nécessité éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'apres le Code de la
Santé Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un
réseau de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la
partie privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en
domaine privé.
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Synthése des investissements en assainissement collectif et non collectif :

Le tableau ci-aprés présente le colt des investissements a réaliser pour la mise en ceuvre du
projet étudié.

Il présente l'investissement pour l'extension du réseau collectif a créer et intégrent lorsque
c'est le cas le colt d’investissement pour les logements restants en ANC en raison de
contraintes techniques (éloignement du réseau a créer, topographie défavorable, distance
importante en domaine privé pour que I'abonné puisse se raccorder...). Si tous les logements
d’'un méme secteur sont raccordés, aucun montant n’est renseigné pour la ligne concernant le
nombre de dispositifs d’ANC restant.

ZONE BOURG
Equivalent branchement 41
Colt HT 712 650 €
Colt avec honoraires HT 784 000 €
Co(t total par eq branchement 19 200 €
Assainissement individuel 19
om0 | oame
Investissement total ANC € HT 182 400 €
Co0t global par secteur AC et ANC 966 400 €

Pour mémoire, le colt du scénario de maintien en ANC de |'ensemble de ce secteur est
de 574 200 € HT soit un co(t moyen par logement de 9 600 € HT

Détail des colits d’exploitation pour le projet collectif :

. Cout; d 'entretlen et . BOURG
d'exploitation en collectif
Longueur gravitaire (en ml) 1310 mi
Nombre de postes de refoulement 1
Co0t total annuel de I'entretien
3900 €
réseaux + postes (en € HT)
Nombre d'EH raccordés 123 EH
Co(t de I'épuration (en € HT) 2500 €
Co(t total entretien et exploitation
6 400 €
(en € HT)

Au regard de Il'analyse comparée des colits de projets collectifs et des colts de
I'assainissement non collectif, il ressort que la création d'un réseau de collecte pour le
raccordement du Bourg au réseau existant est beaucoup plus couteux que le maintien de la
situation actuelle, c’est-a-dire en assainissement non collectif.
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Par ailleurs, cette hypothése est basée sur le principe d’un raccordement a Ypreville-Biville qui
dispose aujourd’hui d’une station d’épuration n’étant pas en mesure d’accueillir la charge
polluante issue de Sorquainville.

Investissement sans | Investissement avec
co(t du co(t du Codt d'entretien et
raccordement en raccordement en | d'exploitation en €
privé privé
Nombre d'eq.branchements 41 41 41
Collectif Codt du collectif en € HT 784 000 866 000 6 400
Codt par branchement en € HT 19 200 21 200 156
SCUIT S Nombre d'installations 19 19 19
Raccordement du
bourg de Sorquainville [ Non collectif Codt du non collectif en € HT 182 400 182 400 1900
a Yprevlle-Bivlle Coitt par installation en € HT 9 600 9 600 100
Nombre d'ég. Branchements 60 60 60
Total Co0t collect|f+:$n collectifen € 966 400 1048 400 8 300
Cout par logement en € HT 16 200 17 500 138
Nombre de branchements
Collectif Co0t du collectif en € HT
Codt par branchement en € HT
P o Nombre d'installations 66 66 66
Scénario 2 : Maintien
de la situation actuelle| Non collectif Colt du non collectif en € HT 627 600 627 600 6 600
Codt par installation en € HT 9 600 9 600 100
Nombre de logements 66 66 66
Total Codt collectif +|_r|1$n collectifen € 627 600 627 600 6 600
Cout par logement en € HT 9 500 9 500 100

17.8Synthése et conclusion / tendance sur zonage

d’'assainissement

Il a été identifié sur la commune 66 logements ou batiments dans les zones d’assainissement
non collectif.

Le raccordement de 38 logements au réseau existant sur le bourg a été étudié.

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de |'assainissement non collectif.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont peu
favorable a I'épandage souterrain mais que I'’ANC reste possible avec la mise en
ceuvre de filiéres adaptées.

SOGETI INGENIERIE
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Concernant les contraintes parcellaires, I'’étude approfondie de I’'habitat a montré
que les contraintes sont faibles.

Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’extension des réseaux de collecte.

Les colits pour I'extension du réseau d’assainissement collectif sont beaucoup plus
importants que ceux du maintien de la situation actuelle.

Il n‘existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement
plutét qu’un autre.

D’'un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats
satisfaisants en milieu rural a partir du moment ou un entretien régulier des ouvrages est
réalisé.

Les critéeres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

- les colits d'investissement ou d'exploitation (parameétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;

- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s'il existe
(exemple : projet de lotissement).

17.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Maintien de la commune en assainissement non collectif.

17.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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18 COMMUNE DE SAINT MARTIN AUX BUNEAUX

18.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées aupreés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 662 habitants soit une diminution de 6 habitants entre les deux derniers
recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
. 749 680 696 590 600 664 668 662
Population
Cemeite
ensite 92 835 855 72,5 737 816 82.1 813
moyenne
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 628 soit une augmentation de 4 logements entre les
deux derniers recensements

1968 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | 2013 | 2016

507 497 507 556 573 620 628 632
Ensemble

. — 274 240 229 239 229 268 280 280
Résidence principales
Résidences secondaires et 208 228 252 273 317 332 331 335
logements occasionnels
25 29 26 44 27 20 17 17

Logements vacants

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 44.3%, les résidences secondaires
53% et les logements vacants 2.7%.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.36 hab/logement.

SOGETI INGENIERIE
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18.2 Les zones inondables

Figure 34 : Sensibilité a la remontée de nappe - Saint Martin aux Buneaux

[ Happe sub—sffleurants
[ sensibilité trés forte
[ sensitilité forte

[ sensibilité moyenne
[ sensibilité faible
[ sensibilité trés faible
[ Men réalise

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune
n’'est pas impactée par ce phénomeéne en zone habitable hormis au niveau des Petites Dalles.

18.3 Les perspectives d’urbanisation

18.3.1Préconisation du SCOT

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions
futures est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour St Martin aux Buneaux, les hypothéses de superficie parcellaires des
logements futurs sont de I'ordre de 700 m2 par lot (sur la base de 14 logements/ha
en densité brute).

18.3.2Perspectives communales

Lors de l'entretien réalisé avec le maire et un adjoint, les projets d’urbanisation suivants ont
été identifiés sur le territoire communal :

-Trois parcelles en périmétre assaini, de 1800, 14 300 et 14 500 m? représentant 1, 11 et 17
lots

SOGETI INGENIERIE
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Perspectives d'urbanisation
Réseau EU gravitaire

Refoulement

Figure 35 : Perspectives d’urbanisation — Saint Martin aux Buneaux

Il n‘existe pas de PLUI pour la commune de St Martin aux Buneaux qui est rattaché a la
Communauté de Communes de la Cote d'Albatre.

18.4 Assainissement collectif existant

L’assainissement collectif dessert actuellement quasiment toute la commune, excepté le
hameau de Tournetot.

Remarque : Ces derniéres années, des odeurs ont été ressenties au niveau de la rue des
Petites Dalles. Le probléme a été résolu par Véolia.

18.5 Assainissement non collectif

18.5.1Carte d’aptitude des sols et de contraintes d’habitat

La carte de lI'aptitude des sols a |'assainissement non collectif est présentée en page suivante.
Les sols présents sur le territoire communal sont défavorables a |I'assainissement non collectif.

Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base de filtres a sable drainés.

SOGETI INGENIERIE
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Habitat Aptitudes des sols a lassainissement Pédologie
pte nité A: Zone apte 3 un épandage souterrain Sondage
Q Apt Unité A: Zone apte & un épand terrai 0

. Contraintes d accessibilité / superficie restreinte |:| Unité B: Zone nécessitant un filtre & sable vertical non drainé _*_ Test de perméabilité
@  Surfaceinsufiisante pour unefiligre classique Unité C: Zone nécessitant un filtre & sable vertical drainé
:] Unité Ox Sol Hydromaomphe - tratement hors sal

Figure 36 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat - Saint Martin aux Buneaux

18.5.2Faisabilité de I'assainissement non collectif
A partir de l'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été

7

construits apres, les contraintes existantes vis a vis de I'assainissement non collectif ont été

affinées.

SOGETI INGENIERIE
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Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d‘aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

la surface des parcelles ;

|'accés sur ces parcelles ;

I'aménagement existant et la place restant disponible ;

la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la
carte d’aptitude des sols.

Contraintes mineures
Apte
Aménagement Particulier

ECARTS

TOURNETOT

TOTAL

11

26

37

TOTAL
en %

11
73%

26
90%

37
84%

Contraintes majeures

Acces difficile

Poste de refoulement

Surface Parcellaire Restreinte

TOTAL
en %

27%

10%

16%

Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante
Impossible

TOTAL
en %

Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif
Exutoire Individuel
Puits filtrant

TOTAL
TOTAL GENERAL
en %

15
34%

29
66%

44
100%

Au vu des résultats :

37 logements soit 84 % ne montrent pas de contraintes
maintien de |'assainissement non collectif ;

particuliéres vis-a-vis du
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e 7 logements soit 16 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des
probléemes de contre-pente, d’accés ou de surface parcellaire restreinte ;

e Aucun logement ne présente des contraintes fortes de surfaces disponibles rendant
impossible la mise en place d’une filiére classique ;

Au regard de |'aptitude des sols a |'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées et les colts associés sont présentées dans le tableau ci-dessous.

ECARTS TOURNETOT TOTAL Colt unitaire
épandage A 10 26 36 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Acces 4 3 7 6 655 €
FSVD A 7 500 €
FSVD AP 8 250 €
FSVD SPR/P/Accés 9075€
FSVnD A 1 1 7 000 €
FSVnD AP 7 700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Accés 8 500 €
Tertre 9500 €
filiere compacte 9000 €
pompe 1500 €
exutoire 1200 €

97 500 € 179 300 € 276 800 €

Cf. Liste des abréviations page 75

Ainsi, il ressort pour la commune de Saint Martin aux Buneaux que les installations d’ANC sont
majoritairement de type épandage souterrain comme indiqué dans le tableau suivant.

Epandage Fltre a sable
souterrain non drainé
ECARTS 14 1
TOURNETOT 29
TOTAL 43 1
% 97.7% 2.3%

En intégrant les honoraire de maitrise d'ceuvre et frais divers, le colt global du maintien en
assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

Colt moyen
Nombre de Colt total par
logements en € HT installation
en € HT
ECARTS 15 107 250 7 200
TOURNETOT 29 198 150 6 900
TOTAL 44 305 400 7 000
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18.6 Evolution depuis l'étude initiale et Proposition de scenarii a

étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de I'assainissement sur la commune, nous proposons
I’étude comparative des solutions d’assainissement collectif et non collectif pour le secteur
suivant :

— Tournetot (29 logements) ;

18.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

18.7.1 Les lignes directrices sur la commune en termes d’extension de réseau

Les principales caractéristiques a retenir en vue de |'élaboration de projets d’assainissement
collectif sont les suivantes :

la densité de I'habitat = diffuse au hameau de Tournetot

les contraintes concernant I'assainissement non collectif 2 modérées

la topographie du secteur étudié : peu favorable (multiples points hauts et points bas)
I’'existence ou non d’un réseau existant a proximité = Oui

la distance en domaine privé : importante pour 25 des logements les plus agglomérés

Ainsi, au vu de ces éléments, le projet de raccordement du hameau de Tournetot
n’est pas envisageable.

Les autres secteurs restent en assainissement non collectif.

18.8Synthése et conclusion / tendance sur le zonage

d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 44 logements ou batiments dans les zones d’assainissement
non collectif. Aucune extension de la collecte n‘a pu étre envisagé en raison des contraintes
topographiques et du faible nombre de logements a raccorder.

89.0 4

Altitude (m)

26.0 T T T T T T T T T
0.14 0.26 0.4 0.53 0.66 0.81 0.93 1.05 1.18

Distance (km)

Figure 37 : St Martin aux Buneaux - Profil topographique défavorable entre le hameau de Tournetot et le réseau
existant
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L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de |'assainissement non collectif.

L'étude de I'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont favorables a
I’épandage souterrain.

Concernant les contraintes parcellaires, I'étude approfondie de I'habitat a montré
que les contraintes sont faibles.

18.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Maintien de la situation actuelle pour les zones en assainissement collectif et
non collectif. Aucune extension de la zone de collecte des eaux usées n’est
retenue sur la commune.

18.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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19 COMMUNE DE SAINT PIERRE EN PORT

19.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 830 habitants soit une baisse de 37 habitants entre les deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
. 922 856 853 832 802 842 867 830
Population
Densité
moyenne 237 220,1 219,3 213,9 206,2 216,5 222,9 213.4
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 655 soit une augmentation de 32 logements entre
les deux derniers recensements.

1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | 2013 | 2016

500 500 511 563 563 612 623 655
Ensemble

- . 342 358 329 326 342 382 389 391
Résidence principales

Résidences secondaires et 145 121 166 198 192 209 207 219
logements occasionnels

Logements vacants

Parmi I’ensemble, les résidences principales représentent 59.7%, les résidences secondaires
33.4% et les logements vacants 6.9%.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.12 hab/logement.
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19.2 Les zones inondables

Figure 38 :Sensibilité a la remontée de nappe - Saint Pierre en Port

[ Mappe sub-sffleurante
[ sensibilité trés forte
[ sensibilité forte
[1sensibilitéd moyenne
[ sensibilité faible
[ sensibilité trés faivle
[ Mon réalisé

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune
n‘est pas impactée par ce phénomeéne en zone habitable excepté pour le hameau des Grandes
Dalles.

19.3 Les perspectives d'urbanisation

19.3.1Préconisation du SCOT

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions
futures est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Saint Pierre en Port, les hypothéses de superficie parcellaires des
logements futurs sont de I'ordre de 500 m2 par lot (sur la base de 20 logements/ha
en densité brute).

19.3.2Perspectives communales

Lors de I'entretien réalisé avec le maire, les projets d’urbanisation suivants ont été identifiés
sur le territoire communal :

O Quatre parcelles, en périmeétres assaini, de 1600 m2, 1600 m2, 1700 m2 et 6500 m?2,
représentant environ 10 lots.
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Figure 22 : Perspectives d’urbanisation — Saint Pierre en Port
Nota :

Le PADD du PLUI envisage un rythme de construction annuelle de 6 logements en moyenne
sur les 10 prochaines années.

En cas d’urbanisation de ces parcelles, la charge polluante supplémentaire a traiter a la station
d’épuration représente 132 EH.

19.4 Assainissement collectif existant

La commune est desservie par I'assainissement collectif et dispose d’une station d’épuration. Il
subsiste encore 3 secteurs en unitaire sur ce systéme d’assainissement : rue des Fermes, rue
des Falaises et rue du Nord.

Il faut noter que la charge polluante moyenne regue par la station d’épuration est
trés variable dépassant a plusieurs reprises sa capacité nominale (3500 EH soit 210
kg/DBO5/j) selon les données d’autosurveillance de I'exploitant pour I'année 2016.
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19.5 Assainissement non collectif

19.5.1Carte d’aptitude des sols et de contraintes d’habitat

La carte de l'aptitude des sols a I’'assainissement non collectif est présentée en page suivante.
Les sols présents sur le territoire communal sont favorables a défavorables a |'assainissement
non collectif.

Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandages dans les secteurs favorables et
de filtres a sable drainés dans les secteurs moins propices.
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Figure 39 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat - St Pierre en Port
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A partir de l'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été
construits apres, les contraintes existantes vis a vis de |'assainissement non collectif ont été
affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

la surface des parcelles ;
¢ |'aménagement existant et la place restant disponible ;
e l'accés sur ces parcelles ;

e la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

e la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la
carte d’aptitude des sols.

ECARTS |HAUT MAUVARD| VAUCHEL TOTAL
Contraintes mineures
Apte 9 3 3 15
Aménagement Particulier
TOTAL 9 3 3 15
en % 75% 14% 75% 39%
Contraintes majeures
Acces difficile 3 3 1 7
Poste de refoulement 4 4
Surface Parcellaire Restreinte
TOTAL 3 7 1 11
en % 25% 32% 25% 29%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante 12 12
Impossible
TOTAL 12 12
en % 55% 32%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif
Exutoire Individuel
Puits filtrant
TOTAL
TOTAL GENERAL 12 22 4 38
en % 32% 58% 11% 100%
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Au vu des résultats :

e 15 logements soit 39% ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du
maintien de lI'assainissement non collectif ;

e 11 logements soit 29% présentent des contraintes de réhabilitation liées a des
probléemes de contre-pente, d’accés ou de surface parcellaire restreinte ;

e 12 logements soit 32% présentent des contraintes fortes de surfaces disponibles
rendant impossible la mise en place d’une filiére classique ;

Il est a noter que 2 logements du Haut Mauvard et 6 logements de la rue de la Gaieté sont a
considérer comme raccordable car desservi par un réseau d’assainissement. Ils ne sont pas
comptabilisés dans le nombre de logement a étudier en ANC.

Au regard de |'aptitude des sols a |'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées et les colts associés sont présentées dans le tableau ci-dessous.

ECARTS |HAUT MAUVARD| VAUCHEL TOTAL Co(t unitaire
épandage A 6 6 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Acces 6 655 €
FSVD A 1 3 4 7 500 €
FSVD AP 8 250 €
FSVD SPR/P/Accés 6 1 7 9075 €
FSVnD A 2 2 4 7 000 €
FSVnD AP 7700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Accés 3 1 4 8 500 €
Tertre 9 500 €
filiere compacte 1 12 13 9000 €
pompe 1500 €
exutoire 1 1 1200 €

91 000 € 211700 € 34 800 € 337 500 €

Cf. Liste des abréviations page 75

Ainsi, il ressort pour la commune de Saint Pierre en Port que les installations d’ANC sont
majoritairement de type compacte en raison de surfaces parcellaires restreintes comme
indiqué dans le tableau suivant.

Epandage Fltre a sable Fltre a sable Fliere
souterrain vertical drainé non drainé compacte
ECARTS 6 5 1
HAUT MAUVARD 7 3 12
VAUCHEL 4
TOTAL 6 11 8 13
% 15.8% 28.9% 21.1% 34.2%

En intégrant les honoraire de maitrise d'ceuvre et frais divers, le colit global du maintien en
assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

SOGETI INGENIERIE
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Colt moyen
Nombre de Codt total par
logements en € HT installation
en € HT
ECARTS 12 98 800 8 300
HAUT MAUVARD 22 226 000 10 300
VAUCHEL 4 37 400 9 400
TOTAL 38 362 200 9 600

19.6 Evolution depuis l'étude initiale et Proposition de scenarii a

étudier
Aprés l'analyse de la situation actuelle de I'assainissement sur la commune, nous proposons
I’étude comparative des solutions d’assainissement collectif et non collectif pour les secteurs

suivants :
— Secteur du Haut Mauvard (22 logements) ;

Les autres secteurs ne sont pas raccordables en raison de I’éloignement du réseau existant, de
contraintes topographiques fortes qui nécessiterait la création d’un poste de refoulement pour
quelques logements (fort impact financier au regard du service apporté).

19.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

Le projet étudié est présenté sur le plan en page suivante.

Dans le cadre du raccordement au réseau du bourg, il est prévu un réseau de collecte
gravitaire desservant le chemin du Haut Mauvard et la création d’un branchement pour le
logement situé dans la partie basse du chemin du Raidillon

SOGETI INGENIERIE
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Figure 40 : Projet de raccordement — Secteur chemin du Haut Mauvard - St Pierre en Port

19.7.2Synthese et colts des solutions étudiées

Le colt du projet étudié est présenté ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts
d’investissement en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains
logements restent en ANC. Les colts unitaires par ligne sont présentés au chapitre 6.2.4 du

rapport.
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HAUT
2o MAUVARD
Route Nationale
— Route Départementale
E Route Communale
_é Chemin Privé 330
_(E Conduite de Refoulement
g Conduite sous Pression
° Surprofondeur
Encorbellement / Fongage
Poste de refoulement Principal
3 EJ Poste de refoulement secondaire
% 13’ Poste de refoulement tertiaire
g “g Poste de refoulement individuel
Poste d'injection privé
Traitement H2S
Branchement 11
Nombre d'EH 33
Equivalent branchement 11
Colt HT 75900 €
Colt avec honoraires HT 84 000 €
Codt total par eq branchement 7700 €
Assainissement individuel 11
Colt Inv:_?;llz;;?:rr:tt ANC € 10 300 €
Investissement total ANC € HT 113 300 €
Colt global par secteur AC et ANC 197 300 €

Colt du projet de création d’un réseau d’assainissement - Le Haut Mauvard - St Pierre en Port

Les flux générés sur le secteur sont les suivants :

Secteur HAUT
MAUVARD
Nombre d'EH 40 EH
FLUXHYDRAULIQUES
Q Journalier m3/j 6.00
Q moyen m3/h 0.25
Q de pointe m3/h 1.00
Q nocturne m3/h 0.13
FLUXPOLLUANTS
DBOS5 kg/j 2.40
DCO kg/j 5.60
MES kg/j 3.60
NK kg/j 0.60
PT kg/j 0.16

SOGETI INGENIERIE
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En cas de raccordement de la totalité des logements a la station d’épuration de Saint Pierre en
Port, la charge supplémentaire a traiter sera de I'ordre de 40 EH.

|

Le tableau suivant permet de comparer le colit de |'assainissement collectif, en prenant en
compte les colits en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations
au réseau a la charge des usagers), avec le co(it de |I'assainissement individuel.

Le colt d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la
nécessité éventuelle d’'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la
Santé Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ol un
réseau de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la
partie privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en
domaine privé.

Synthése des investissements en assainissement collectif et non collectif :

Le tableau ci-aprés présente le colt des investissements a réaliser pour la mise en ceuvre du
projet étudié.

Il présente l'investissement pour l'extension du réseau collectif a créer et intégrent lorsque
c'est le cas le colt d’investissement pour les logements restants en ANC en raison de
contraintes techniques (éloignement du réseau a créer, topographie défavorable, distance
importante en domaine privé pour que I'abonné puisse se raccorder...). Si tous les logements
d’un méme secteur sont raccordés, aucun montant n’est renseigné pour la ligne concernant le
nombre de dispositifs d’ANC restant.

ZONE HAUT
MAUVARD
Equivalent branchement 11
Colt HT 75900 €
Colt avec honoraires HT 84 000 €
Co(t total par eq branchement 7700 €
Assainissement individuel 11
Co(t Investissement ANC € 10 300 €
HT/logement
Investissement total ANC € HT 113 300 €
Co0t global par secteur AC et ANC 197 300 €

Pour mémoire, le colt du scénario de maintien en ANC de l'ensemble de ce secteur est
de 226 000 € HT soit un colt moyen par logement de 10 300 € HT

SOGETI INGENIERIE
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Détail des colts d’exploitation pour le projet collectif :

Codlts d'entretien et HAUT
d'exploitation en collectif MAUVARD
Longueur gravitaire (en ml) 330 ml

Nombre de postes de refoulement 0
Co(t total annuel de I'entretien

réseaux + postes (en € HT) 200 €
Nombre d'EH raccordés 33 EH
Codt de I'épuration (en € HT) 700 €
Co(t total entretien et exploitation 900 €

(en € HT)

Au regard de l'analyse comparée des colits de projets collectifs et des colts de
I'assainissement non collectif, il ressort que la création d’'un réseau de collecte pour le
raccordement du Haut Mauvard au réseau existant est plus intéressant que le maintien de la
situation actuelle, c’est-a-dire en assainissement non collectif.

Investissement sans | Investissement avec
co(t du co(t du Codt d'entretien et
raccordement en raccordement en d'exploitation en €
prive privé

Nombre d'eq.branchements 11 11 11

Collectif Codt du collectif en € HT 84 000 106 000 900

Brmer Cout par branchement en € HT 7 700 9 700 82

Scénario 1 :

Raccordement du Nombre d'installations 11 11 11

secteur du Haut 1\ collectif | Codt du non collectif en € HT 113 300 113 300 1100
Mauvard au réseau

existant Codt par installation en € HT 10 300 10 300 100

Nombre d'ég. Branchements 22 22 22
Total CoUt collectif +:$n collectifen € 197 300 219 300 2000

Colt par logement en € HT 9 000 10 000 91

Nombre de branchements
Collectif Codt du collectif en € HT
Codt par branchement en € HT
L L Nombre d'installations 38 38 38
Scénario 2 : Maintien

de la situation actuelle| Non collectif Colt du non collectif en € HT 362 200 362 200 3800
Codt par installation en € HT 9 600 9 600 100

Nombre de logements 38 38 38
Total Codt collectif +|_r|1$n collectifen € 362 200 362 200 3800

Cout par logement en € HT 9 600 9 600 100

19.8Synthése

et
d’assainissement

conclusion / tendance sur zonage

Il a été identifié sur la commune 38 logements ou batiments dans les zones d’assainissement
non collectif (hors les installations raccordables mais non raccordées actuellement).

SOGETI INGENIERIE
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Le raccordement de 11 logements au réseau existant sur le secteur du Haut Mauvard a été
étudié.

|

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de I’'assainissement non collectif.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont peu
favorable a I'’épandage souterrain mais I’ANC reste possible avec la mise en ceuvre de
filieres adaptées.

Concernant les contraintes parcellaires, I'étude approfondie de I’habitat a montré
que les contraintes sont importantes pour le secteur du Haut Mauvard ayant fait
I'objet d’'une étude de raccordement.

Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’extension des réseaux de collecte.

Les colits pour I'’extension du réseau d’assainissement collectif sont plus intéressant
que ceux du maintien de la situation actuelle. Le raccordement permettrait de plus
d’augmenter le volume d’effluent qui transite par le PR Rue de la Hétraie

Il n‘existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement
plutot qu’un autre.

D’'un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats
satisfaisants en milieu rural a partir du moment ou un entretien régulier des ouvrages est
réalisé.

Les critéres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

- les colits d'investissement ou d'exploitation (parameétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;

- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s’il existe
(exemple : projet de lotissement).

SOGETI INGENIERIE
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19.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Zonage d’assainissement collectif pour les logements déja raccordés ainsi que
pour les zones a urbaniser dans le périmétre assaini. Assainissement non
collectif pour le reste de la commune. Aucune extension de la zone de collecte
des eaux usées n’est retenue sur la commune.

19.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.

SOGETI INGENIERIE
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20 COMMUNE DE THEROULDEVILLE

20.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 665 habitants soit une stabilité entre les deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
. 360 292 340 423 457 558 665 665
Population
Densité
78,6 63,8 74,2 92,4 99,8 121,8 145,2 145.2
moyenne
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 285 soit une augmentation de 3 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | 2013 | 2016

121 123 145 161 187 241 282 285
Ensemble

- - 105 99 118 128 162 208 249 253
Résidence principales

Résidences secondaires et 6 19 23 20 19 25 21 19
logements occasionnels

Logements vacants

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 88.8 %, les résidences secondaires
6.6 % et les logements vacants 4.6 %.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.62 hab/logement.

SOGETI INGENIERIE
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Figure 41 : Sensibilité a la remontée de nappe - Thérouldeville
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Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune
est faiblement impactée par cette problématique et uniquement dans sa partie Nord a
proximité de la station d’épuration.

20.3 Les perspectives d'urbanisation

20.3.1Préconisation du SCOT

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions
futures est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Thérouldeville, les hypothéses de superficie parcellaires des logements
futurs sont de I'ordre de 500 m2 par lot (sur la base de 20 logements/ha en densité
brute).

20.3.2Perspectives communales

Lors de l'entretien réalisé avec un adjoint du maire de la commune, plusieurs projets
d’urbanisation ont été identifiés sur le territoire communal (source : RNU). Il s'agit de cing

SOGETI INGENIERIE
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parcelles, dont quatre en périmétre assaini ou raccordable au réseau d’'assainissement avec
une superficie respective de 1 400 m2, 1 900 m2, 8 400 m2,14 500 m2 et 23 200 m?2,

Ces parcelles sont toutes situées dans le bourg de la commune.

e

g

Refoulement

erspectives d'urbanisation

Réseau EU gravitaire

A

NN
NN AN

Nota :

Figure 42 : Perspectives d’urbanisation - Thérouldeville

Le PADD du PLUI envisage un rythme de construction annuelle de 5 logements en moyenne
sur les 10 prochaines années. En cas d’urbanisation de ces parcelles, la charge polluante

supplémentaire a traiter a la station d’épuration représente 135 EH.

20.4 Assainissement collectif existant

La commune est desservie par |'assainissement collectif au niveau du bourg. La densité de
I'habitat au niveau des secteurs en ANC actuellement peut permettre d’‘envisager des

extensions de la zone de collecte.
Les effluents sont traités par la station d’épuration de Valmont via les réseaux de la commune

d’Angerville la Martel.
Ce systeme d’assainissement fait I'objet d’'un diagnostic en cours parallélement a la présente

étude.
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20.5 Assainissement non collectif

20.5.1Carte d'aptitude des sols et de contraintes d’habitat

La carte de l'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée ci-aprés. Les sols
présents sur le territoire communal sont favorables a défavorables a l'assainissement non
collectif.

Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandages dans les secteurs favorables et
de filtres a sable drainés dans les secteurs moins propices. Les cartes sont présentées ci-aprés.

Champ de la Porte
VMabdlE'nE
i
N
»
»
- ' V { J
L “llots 21 raccordé™
| 1900w /]
|
[
\
Hahitat Apftudes des sols 3 [assainizsament Pédobgie
@ spe Uinit2A: Zone apte 3 un Spandiage soutsrain -$- Sondage
@ Containtes d acoessibilite Linite B: Zone necessiant un filte 3 sable wrical non draine _*_ Test de perméabiitd
@ Swiaceinsufisante pour une fiée dassique Linit C: Zone nécessitant un fitre 3 sable verical dainé
.- Logement deia raccordable Uinit2 D Sol Hydromorphe - traitement hors sol

Figure 43 : Aptitude des sols a I’assainissement non collectif et contraintes d’habitat - Thérouldeville
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Habitat
o
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Apte

Contraintes d accessibilité / supericie restreinte
@  Surfaceinsufiisante pour unefiligre classique

Aptitudes des sols a lassainissement

Pédologie
Unité A: Zone apte 3 un épandage souterrain

-$- Sondage
Unité B: Zone nécessitant un filtre 3 sable vertical non drainé _* Test de perméabilits
Unité C: Zone nécessitant un filtre & sable vertical draing

Unité O Sol Hydromomphe - traternent hors sol

Figure 44 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif —-Secteur la Hétraie a Thérouldeville
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&

Q
Thérouldeville

Habhitat Aptitudes des sols 3 lassainissement Pédaologie
@ Apte Unité A: Zone apte 3 un épandage souterrain -$- Sondage
@  Contraintes d accessibilité / superficie restreinte Unité B: Zone nécessitant un filtre & sable vertical non drainé _*_ Test de perméabilité
@  Surfaceinsufiisante pour unefiligre classique Unité C: Zone nécessitant un filtre &4 sable vertical drainé

Unité Ox Sol Hydromaomphe - tratement hors sol

Figure 45 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif - Secteur Rue du Bois a Thérouldeville

A partir de |'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été
construits aprés, les contraintes existantes vis a vis de |'assainissement non collectif ont été
affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

e la surface des parcelles ;
e |'aménagement existant et la place restant disponible ;
e l'accés sur ces parcelles ;

e la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;
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e la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la
carte d’aptitude des sols.

COUR RUE DU

ECARTS MALADRERIE SOUVERAINE RUE FORGE| RUE ABBAYE BOIS TOTAL
Contraintes mineures
Apte 7 54 8 6 3 1 79
Aménagement Particulier
TOTAL 7 54 8 6 3 1 79
en % 88% 83% 47% 86% 60% 17% 73%
Contraintes majeures
Acces difficile 1 5 3 2 2 13
Poste de refoulement
Surface Parcellaire Restreinte
TOTAL 1 5 3 2 2 13
en % 13% 8% 18% 40% 33% 12%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante 6 6 1 3 16
Impossible
TOTAL 6 6 1 3 16
en % 9% 35% 14% 50% 15%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif
Exutoire Individuel 6 5 3 14
Puits filtrant
TOTAL 6 5 3 14
TOTAL GENERAL 8 65 17 7 5 6 108
en % 7% 60% 16% 6% 5% 6% 100%

Au vu des résultats :

e 79 logements soit 73 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du
maintien de l'assainissement non collectif ;

e 13 logements soit 12 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des
problémes de contre-pente, d’accés ou de surface parcellaire restreinte ;

e 16 logements soient 15% présentent des contraintes fortes de surfaces disponibles
rendant impossible la mise en place d’une filiere classique ;

e Pour 14 de ces logements, un exutoire devra étre mis en ceuvre.

Au regard de I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées sont présentées ci-apres.

COUR RUE DU P
ECARTS MALADRERIE SOUVERAINE RUE FORGE | RUE ABBAYE BOIS TOTAL Co(t unitaire
épandage A 7 54 5 6 3 75 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Acces 1 5 6 6 655 €
FSVD A 3 2 5 7 500 €
FSVD AP 8 250 €
FSVD SPR/P/Acces 4 4 9075 €
FSVnD A 7 000 €
FSVnD AP 7700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Accés 8500 €
Tertre 9 500 €
filiere compacte 6 5 1 6 18 9 000 €
pompe 1500 €
exutoire 6 5 3 14 1200 €
49 700 € 430 700 € 151 100 € 46 200 € 34 700 € 63 400 € 775 800 €

Cf. Liste des abréviations page 75
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Ainsi, il ressort pour la commune de Thérouldeville que les installations d’ANC sont
majoritairement de type épandage souterrain comme indiqué dans le tableau suivant.

Epandage Fltre a sable Fliere
souterrain vertical drainé compacte
ECARTS 8
MALADRERIE 59 6
COUR SOUVERAINE 5 7 5
RUE FORGE 6 1
RUE ABBAYE 3 2
RUE DU BOIS 6
TOTAL 81 9 18
% 75.0% 8.3% 16.7%

En intégrant les honoraire de maitrise d’ceuvre et frais divers, le colt global du maintien en
assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

Colt moyen
Nombre de Codt total par
logements en € HT installation
en € HT
ECARTS 8 54 900 6 900
MALADRERIE 65 472 950 7 300
COUR SOUVERAINE 17 162 150 9 600
RUE FORGE 7 50 750 7 300
RUE ABBAYE 5 37 950 7 600
RUE DU BOIS 6 67 300 11 300
TOTAL 108 846 000 7900

20.6 Evolution depuis I'étude initiale et Proposition de scenarii a

étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de |'assainissement sur la commune, I'évolution depuis
I’étude de zonage initiale (extension de la collecte), nous proposons |'étude comparative des
solutions d’assainissement collectif et non collectif pour les secteurs suivants :

e Maladrerie (65 logements) vers le réseau existant du bourg ;

e Cour souveraine (17 logements) vers le réseau existant du bourg ;
¢ Rue de I'Abbaye (3 logements) vers le réseau existant du bourg ;
¢ Rue de la Forge (7 logements) vers le réseau existant du bourg ;

e Rue du Bois (6 logements) vers le réseau proche de Valmont

Les autres secteurs restent en assainissement non collectif. Les projets étudiés sont présentés
sur les plans suivants.
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20.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

20.7.1 Les lignes directrices sur la commune en termes d’extension de réseau

Les principales caractéristiques a retenir en vue de |'élaboration de projets d’assainissement
collectif sont les suivantes :

¢ la densité de I'habitat - assez importante
e les contraintes concernant I’'assainissement non collectif > modérées
¢ la topographie du secteur étudié : favorable

¢ [|’existence ou non d’un réseau existant a proximité - Oui

M ode dassainissement

P Logementvoué i l'assainissement collectif |
A& Logement restant en assainissement non collectif
Projet de réseau de collecte

—— Réseau gravitaire a créer

-=-- Réseau de refoulement 3 créer

Figure 46 : Projet de raccordement rue de la Forge vers le réseau du bourg
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M ode dassainissement
P Logement voué i 'assainissement collectif
A Logement restant en assainissement non collectif
Projet de réseau de collecte
0 —— Réseau gravitaire 3 créer
---- Réseau de refoulement & créer

Figure 47 : Projet de raccordement rue du Clos de I'abbaye et rue Cour Souveraine vers le réseau du bourg
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Maladrene

.I'?,". o
M ode dassainissement
P Logement voué i l'assainissement collectif
A Logement restant en assainissement non collectif
i D |::|| Projet de réseau de collecte
—— Réseau gravitaire a créer
[ -=-- Réseau de refoulement 3 créer

Figure 48 : Projet de raccordement secteur Maladrerie vers le réseau de Thérouldeville
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Thérouldeville

Mode dassainissement
P Logement voué i l'assainissement collectif
A Logement restant en assainissement non collectif
Projet de réseau de collecte
—— Réseau gravitaire 3 créer

‘ ---- Réseau de refoulement & créer
i »
Figure 49 : Projet de raccordement rue du Bois vers le réseau de Valmont
SOGETI INGENIERIE
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Le colit du projet étudié est présenté ci-apres par secteur. Le tableau précise les colts

d’investissement en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains

logements restent en ANC. Les colts unitaires par ligne sont présentés au chapitre 6.2.4 du
rapport.

Etude des solutions d'assainissement collectif
ZONE ABRBL,JAEYE SOUC\:/CI)ELIJSAINE MALADRERIE [ RUE FORGE RE(EDEU
Route Nationale
— Route Départementale 90 161
E Route Communale 121 201 711 174
_g Chemin Privé
E Conduite de Refoulement
g Conduite sous Pression 48
° Surprofondeur 100
Encorbellement / Foncage
Poste de refoulement Principal
g é Poste de refoulement secondaire
fﬂf) %’ Poste de refoulement tertiaire
é % Poste de refoulement individuel 4
Poste d'injection privé
Traitement H2S
Branchement 3 12 33 6 5
Nombre d'EH 9 36 99 18 15
Equivalent branchement 3 12 33 6 5
Colt HT 31120 € 78 460 € 225920 € 69 780 € 47 750 €
Codt avec honoraires HT 35000 € 87 000 € 249 000 € 77 000 € 53 000 €
Co0t total par eq branchement 11 700 € 7 300 € 7 600 € 12 900 € 10 600 €
Assainissement individuel 2 5 30 1 1
Codt '”‘ﬁ?};;;:n’::r’: ANC € 7600 € 9600 € 7300 € 7300€| 11300€
Investissement total ANC € HT 15200 € 48 000 € 219 000 € 7 300 € 11 300 €
Colt global par secteur AC et ANC 50 200 € 135 000 € 468 000 € 84 300 € 64 300 €

Colt des différents projets d’assainissement collectif - Thérouldeville
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|
Les flux générés sur le secteur sont les suivants :
Secteur RUE ABBAYE COUR MALADRERIE | RUE FORGE |RUE DU BOIS| TOTAL
SOUVERAINE
Nombre d'EH 10 EH 40 EH 110 EH 20 EH 20 EH 200 EH
FLUX HYDRAULIQUES
Q Journalier m3/j 1.50 6.00 16.50 3.00 3.00 30.00
Q moyen m3/h 0.06 0.25 0.69 0.13 0.13 1.25
Q de pointe m3/h 0.25 1.00 2.75 0.50 0.50 5.00
Q nocturne m3/h 0.03 0.13 0.34 0.06 0.06 0.63
FLUX POLLUANTS
DBOS5 kglj 0.60 2.40 6.60 1.20 1.20 12.00
DCO kg/j 1.40 5.60 15.40 2.80 2.80 28.00
MES kg/j 0.90 3.60 9.90 1.80 1.80 18.00
NK kglj 0.15 0.60 1.65 0.30 0.30 3.00
PT kg/j 0.04 0.16 0.44 0.08 0.08 0.80

En cas de raccordement de la totalité des logements a la station d’épuration de Valmont, la
charge supplémentaire a traiter sera de |'ordre de 200 EH.

Le tableau suivant permet de comparer le co(t de |'assainissement collectif, en prenant en
compte les colits en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations
au réseau a la charge des usagers), avec le colt de l'assainissement individuel.

Le colt d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la
nécessité éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'apres le Code de la
Santé Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un
réseau de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la
partie privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en
domaine privé.

Svynthése des investissements en assainissement collectif et non collectif :

Le tableau ci-aprés présente le co(it des investissements a réaliser pour la mise en ceuvre du
projet étudié.

Il présente l'investissement pour l'extension du réseau collectif a créer et intégrent lorsque
c'est le cas le colt d’investissement pour les logements restants en ANC en raison de
contraintes techniques (éloignement du réseau a créer, topographie défavorable, distance
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importante en domaine privé pour que I'abonné puisse se raccorder...). Si tous les logements
d’'un méme secteur sont raccordés, aucun montant n’est renseigné pour la ligne concernant le
nombre de dispositifs d’ANC restant.

RUE COUR RUE DU
ZONE ABBAYE |SOUVERAINE MALADRERIE | RUE FORGE BOIS TOTAL
Equivalent branchement 3 12 33 6 5 59
Colt HT 31120 € 78 460 € 225920 € 69 780 € 47 750 € 453 030 €
Colt avec honoraires HT 35000 € 87 000 € 249 000 € 77 000 € 53 000 € 501 000 €
Colt total par eq branchement 11700 € 7 300 € 7 600 € 12900 € 10 600 € 8 500 €
Assainissement individuel 2 5 30 1 1 39
Colt Investissement ANC € HT/logement 7 600 € 9600 € 7 300 € 7 300 € 11 300 € 43 100 €
Investissement total ANC € HT 15 200 € 48 000 € 219 000 € 7 300 € 11 300 € 300 800 €
Codt global par secteur AC et ANC 50 200 € 135 000 € 468 000 € 84 300 € 64 300 € 801800 €

Pour mémoire, le co(it du scénario de maintien en ANC pour I'ensemble est de 791 100 € HT
soit un col(it moyen par logement de 8 620 € HT.

Détail des colits d’exploitation pour les projets collectifs :

Codlts d'entretien et d'exploitation RUE COUR RUE DU
en collectif ABBAYE |SOUVERAINE MALADRERIE| RUE FORGE BOIS
Longueur gravitaire (en ml) 121 ml 201 ml 711 ml 264 ml 161 ml
Nombre de postes de refoulement 0 4 0 0 0
Col(t total annuel de I'entretien réseaux 100 € 100 € 500 € 200 € 100 €
+ postes (en € HT)
Nombre d'EH raccordés 9 EH 36 EH 99 EH 18 EH 15 EH
Codt de I'épuration (en € HT) 200 € 700 € 2 000 € 400 € 300 €
Codt total entretien et exploitation (en € 300 € 800 € 2500 € 600 € 400 €

HD)

Au regard de lI'analyse comparée des colits de projets collectifs et des colits d’assainissement
non collectif, il ressort que plusieurs projets sont financierement intéressant en termes
d’extension de la zone de collecte.

On citera notamment les secteurs de La Cour Souveraine, la Maladrerie et la rue du Bois dont
les colts d'investissement sont inférieurs ou égales au maintien de |'assainissement non
collectif.

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\31944 Valmont\TECHNIQUE\03 - ZONAGE\DEP\DEP_Zonage_Valmont_avril2020.doc

Page 216 sur 346



SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT

Dossier d’enquéte publique

14

SOGETI
Investissement sans | Investissement avec
codt du codt du Colt d'entretien et
raccordement en raccordement en d'exploitation en €
prive prive
Nombre d'eg.branchements 3 8 3
Collectif Co0t du collectif en € HT 35 000 41 000 300
Codt par branchement en € HT 11 700 13 700 100
Raccfriii?\i‘gr?th:ue de Nombre d'installations 2 2 2
I'Abbaye au réseau Non collectif Co0t du non collectif en € HT 15 200 15 200 200
existant Cottt par installation en € HT 7 600 7 600 100
Nombre d'éq. Branchements 5 5) 5
Total Codt collectif +|_r|1$n collectifen € 50 200 56 200 500
Coult par logement en € HT 10 100 11 300 100
Nombre d'éq. branchements 12 12 12
Collectif Coat du collectif en € HT 87 000 111 000 800
Codt par branchement en € HT 7 300 9 300 67
Scénario 2 - Nombre d'installations 5 5 5
Raccordement Cour | Non collectif Coat du non collectif en € HT 48 000 48 000 500
Souerraine Codt par installation en € HT 9 600 9 600 100
Nombre d'ég. Branchements 17 17 17
Total Cout collectif +:_?n collectifen € 135 000 159 000 1300
Cout par logement en € HT 8 000 9 400 76
Nombre d'ég. branchements 33 33 33
Collectif Colt du collectif en € HT 249 000 315 000 2 500
Codt par éq. branchement en € HT 7 600 9 600 76
Scénario 3 : Nombre d'installations 30 30 30
Rac&c;iz':;ﬁre“ 9 | Non collectif | Codt du non collectif en € HT 219 000 219 000 3000
Codt par installation en € HT 7 300 7 300 100
Nombre d'éq. Branchements 63 63 63
Total Codt collectif +|_r|1$n collectifen € 468 000 534 000 5500
Colt par logement en € HT 7 500 8 500 87
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Investissement sans | Investissement avec
co(t du co(t du Codit d'entretien et
raccordement en raccordement en d'exploitation en €
privé privé
Nombre d'ég. branchements 6 6 6
Collectif Codt du collectif en € HT (*) 77 000 89 000 600
Codt par éq. branchement en € HT 12 900 14 900 100
L Nombre d'installations 1 1 1
Scénario 4 :
Raccordement rue de [ Non collectif Cout du non collectif en € HT 7 300 7 300 100
la F
arorge Coitt par installation en € HT 7 300 7 300 100
Nombre de logements 7 7 7
Total Cout collectif +|_r|1$n collectifen € 84 300 96 300 700
Cout par logement en € HT 12 100 13 800 100
Nombre d'ég. branchements 5 5 5
Collectif Codt du collectif en € HT (*) 53 000 63 000 400
Codt par éq. branchement en € HT 10 600 12 600 80
o Nombre d'installations 1 1 1
Scénario 5 :
Raccordement rue du [ Non collectif Codt du non collectif en € HT 11 300 11 300 100
Bois Codt par installation en € HT 11 300 11 300 100
Nombre de logements 6 6 6
Total Cot collectif +:_?n collectifen € 64 300 74 300 500
Cout par logement en € HT 10 800 12 400 83
Nombre de branchements
Collectif Co0t du collectif en € HT
Codt par branchement en € HT
P o Nombre d'installations 108 108 108
Scénario 6 : Maintien
de la situation actuelle| Non collectif Co0t du non collectif en € HT 846 000 846 000 10 800
Codt par installation en € HT 7 900 7 900 100
Nombre de logements 108 108 108
Total Codt collectif +|_r|1_(l3n collectifen € 846 000 846 000 10 800
Cout par logement en € HT 7 800 7 800 100

tendance

20.8Synthese

et conclusion /

d’assainissement

zonage

Il a été recensé sur la commune 108 logements ou batiments dans les zones d’assainissement
non collectif. Le raccordement de 59 logements au réseau existant a été étudié.

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la

commune et les contraintes existantes vis-a-vis de |'assainissement non collectif.

L'étude de I'aptitude des sols met en évidence que
généralement favorable a I’épandage souterrain.

les sols en place sont
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Concernant les contraintes parcellaires, I'’étude approfondie de I’'habitat a montré
que les contraintes sont faibles pour prés de 75% des logements. Les logements
restants ont essentiellement des problémes de surfaces disponibles.

Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’extension des réseaux de collecte.

Les colts pour l'extension du réseau d’assainissement collectif sont proches de ceux du
maintien en ANC pour les secteurs de La Cour Souveraine, la Maladrerie et la rue du Bois.

Il n‘existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement
plutot qu’un autre.

D’'un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats
satisfaisants en milieu rural a partir du moment ou un entretien régulier des ouvrages est
réalisé.

Les critéres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

- les colits d'investissement ou d'exploitation (parameétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;

- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s’il existe
(exemple : projet de lotissement).

20.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Zonage d’assainissement collectif pour les logements déja raccordés au sein
du bourg urbanisé et assainissement non collectif pour le reste de la
commune. Aucune extension de la zone de collecte des eaux usées n’est
retenue sur la commune

20.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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21 COMMUNE DE THEUVILLE AUX MAILLOTS

21.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 550 habitants soit une augmentation de 29 habitants entre les deux derniers

recensements.
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
. 470 423 411 416 378 460 521 550
Population
Densité
moyenne 64,9 58,4 56,8 57,5 52,2 63,5 72 76
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 228 soit une augmentation de 9 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | 2013 | 2016
160 160 164 174 172 203 219 228
Ensemble
. — 140 135 133 139 136 168 183 192
Résidence principales
Résidences secondaires et 14 19 22 25 26 22 28 28
logements occasionnels
6 6 9 10 10 12 8 8
Logements vacants

Parmi I’ensemble, les résidences principales représentent 84.2%, les résidences secondaires
12.3% et les logements vacants 3.5 %.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.86 hab/logement.
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Figure 50 : Sensibilité a la remontée de nappe - Theuville aux Maillots

[ Mappe sub-affleurante
[ sensibilité trés forte
[ sensibilité forte
[1sensibilitéd moyenne
[ sensibilité faible
[ sensibilité trés faible
[ Mon réalisé

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune
n‘est pas impactée par ce phénomeéne en zone habitable.

21.3 Les perspectives d'urbanisation

21.3.1Préconisation du SCOT

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions
futures est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Theuville aux Maillots, les hypothéses de superficie parcellaires des
logements futurs sont de I'ordre de 700 m2 par lot (sur la base de 14 logements/ha
en densité brute).

21.3.2Perspectives communales

Lors de I'entretien réalisé avec le maire et la secrétaire, les projets d’urbanisation suivants ont
été identifiés sur le territoire communal :
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O Une parcelle de 4.7 ha, au centre du bourg et en périmétre assainie. L'urbanisation se
fera probablement en plusieurs tranches.

\\\
7
/ )
/ J
/
/ $
/ foy
/
/ O
/ W/

la Cavée N4

Perspectives d'urbanisation NZAC

Réseau EU gravitaire

Refoulement

Figure 51 : Perspectives d’urbanisation — Theuville aux Maillots
Nota :

Le PADD du PLUI envisage un rythme de construction annuelle de 2.5 logements en moyenne
sur les 10 prochaines années, trés inférieures aux hypothéses de la commune.

En cas d’urbanisation de ces parcelles, la charge polluante supplémentaire a traiter a la station
d’épuration représente 71 EH.

21.4 Assainissement collectif existant

Le systeme d’assainissement collectif communal commun avec Gerponville a été transféré en
2017 vers celui de Valmont au niveau du réseau de la commune voisine de Thérouldeville.

21.5 Assainissement non collectif
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21.5.1Carte d'aptitude des sols et de contraintes d’habitat

La carte de I'aptitude des sols a l'assainissement non collectif est présentée en page suivante.
Les sols présents sur le territoire communal sont favorables a défavorables a |'assainissement
non collectif.

Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandages dans les secteurs favorables et
de filtres a sable drainés dans les secteurs moins propices.
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Habitat Aptitudes des sols a fassainissement Pédologie
@ Apte Unité A: Zone apte 3 un épandage souterrain '$' Sondage
@  Contraintes d accessibilité / superficie restreinte Unité B: Zone nécessitant un filre 3 sable vertical non drainé * Test de perméahilité
@  Surfaceinsufiisante pour unefiligre classique Unité C: Zone nécessitant un filtre & sable vertical draing

Unité O Sol Hydromomphe - traternent hors sol

Figure 52 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat — Theuville aux Maillots

A partir de l'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été
construits apres, les contraintes existantes vis a vis de |'assainissement non collectif ont été
affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

e la surface des parcelles ;
¢ |'aménagement existant et la place restant disponible ;
e |'acces sur ces parcelles ;

e la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

e la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la
carte d’aptitude des sols.
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ECARTS LA HETRAIE ANNEVILLE TOTAL

Contraintes mineures
Apte 11 20 4 35
Aménagement Particulier
TOTAL 11 20 4 35
en % 69% 80% 80% 76%
Contraintes majeures
Acces difficile 5 5 1 11
Poste de refoulement

Surface Parcellaire Restreinte
TOTAL 5 5 1 11
en % 31% 20% 20% 24%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante
Impossible

TOTAL

en %

Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif

Exutoire Individuel

Puits filtrant

TOTAL

TOTAL GENERAL 16 25 5 46
en % 35% 54% 11% 100%

Au vu des résultats :

e 35 logements soit 76% ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du
maintien de l'assainissement non collectif ;

e 11 logements soit 24 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des
problémes de contre-pente, d’accés ou de surface parcellaire restreinte ;

e Aucun logement ne présente des contraintes fortes de surfaces disponibles rendant
impossible la mise en place d’une filiére classique ;

Au regard de I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées sont présentées ci-apres.
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ECARTS LA HETRAIE ANNEVILLE TOTAL Co0t unitaire
épandage A 2 20 22 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Accés 1 5 6 6 655 €
FSVD A 8 4 12 7 500 €
FSVD AP 8 250 €
FSVD SPR/P/Acces 1 1 2 9075€
FSVnD A 1 1 7 000 €
FSVnD AP 7700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Acces 3 3 8 500 €
Tertre 9 500 €
filiere compacte 9 000 €
pompe 1500 €
exutoire 1200 €
131 200 € 157 700 € 43 000 € 331900 €

Cf. Liste des abréviations page 75

Ainsi, il ressort pour la commune de Theuville-aux-Maillots que les installations d’ANC sont
principalement de type épandage souterrain comme indiqué dans le tableau suivant.

Epandage Fltre a sable Fitre a sable
souterrain vertical drainé non drainé
ECARTS 3 9 4
LA HETRAIE 25 0 0
ANNEVILLE 0 5 0
TOTAL 28 14 4
% 60.9% 30.4% 8.7%

En intégrant les honoraire de maitrise d’ceuvre et frais divers, le colt global du maintien en
assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

Codt moyen
Nombre de Codt total par
logements en € HT installation
en € HT
ECARTS 16 141 600 8900
LA HETRAIE 25 173 950 7 000
ANNEVILLE 5 46 250 9 300
TOTAL 46 361 800 7900

21.6 Evolution depuis I'étude initiale et Proposition de scenarii a

étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de I'assainissement sur la commune, aucun scénario
d’extension de la collecte n’est pertinent.

Les logements non desservis actuellement resteront en zone « assainissement non collectif ».

Ces derniers sont isolés et trop éloignés des secteurs desservis par le réseau d’assainissement

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\31944 Valmont\TECHNIQUE\03 - ZONAGE\DEP\DEP_Zonage_Valmont_avril2020.doc

Page 226 sur 346



SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT ‘
Dossier d’enquéte publique S 0 GETi

21.7Synthése et conclusion / tendance sur le zonage

d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 46 logements ou batiments dans les zones d’assainissement
non collectif (hors les logements non raccordés mais raccordables au réseau existant).

Ces logements sont trop éloignés d’un réseau d’assainissement pour envisager une hypothése
de raccordement a un réseau existant.

L'étude de lI'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont de bonne
qualité a qualité moyenne pour l'assainissement non collectif.

Concernant les contraintes parcellaires, I'étude approfondie de I’habitat a montré
que les contraintes sont généralement faibles.

21.8 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Zonage d’assainissement collectif pour les logements déja raccordés et
assainissement non collectif pour le reste de la commune. Aucune extension
de la zone de collecte des eaux usées n’est retenue sur la commune.

21.9 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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22 COMMUNE DE THIERGEVILLE

22.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 412 habitants soit une augmentation de 8 habitants entre les deux derniers

recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
Population 308 272 257 279 293 349 404 412
Densité
moyenne 33,3 29,4 27,8 30,2 31,7 37,7 43,7 445
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 180 soit une augmentation de 3 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | 2013 | 2016
Ensemble 108 102 109 123 128 151 177 180
Résidence principales 89 83 86 94 100 126 145 159
Résidences secor.idalres et 10 10 18 29 23 29 4 14
logements occasionnels
Logements vacants 9 9 5 7 5 3 8 7

Parmi I’ensemble, les résidences principales représentent 88.3%, les résidences secondaires
7.8% et les logements vacants 3.9%.

En 2012, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.59 hab/logement.
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22.2 Les zones inondables

Figure 53 : Sensibilité a la remontée de nappe - Thiergeville

[ Mappe sub-affleurante
[ sensibilité trés forte
[ sensibilité forte
[1sensibilitéd moyenne
[ sensibilité faible
[ sensibilité trés faible
[ Mon réalisé

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune
n’'est pas impactée par ce phénoméne en zone habitée.

Il faut également noter que la commune est inclus au périmétre du PPRN des vallées de la
Valmont et de la Ganzeville dont les prescriptions sont rappelées au point 3.4.2.1 du rapport.
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22.3 Les perspectives d’urbanisation

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions
futures est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Thiergeville, les hypothéses de superficie parcellaires des logements
futurs sont de I'ordre de 700 m2 par lot (sur la base de 14 logements/ha en densité

brute).

| 22.3.2Perspectives communales
Lors de l'entretien réalisé avec le maire et un adjoint, les projets d’urbanisation suivants ont
été identifiés sur le territoire communal :

0 Quatre parcelles situées dans le bourg, au hameau la Poterie et au hameau de I’'Orval
sont prévues pour une urbanisation future.

Orval

la Poterie
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Figure 54 : Perspective d’urbanisation — Thiergeville
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Nota :

Le PADD du PLUI envisage un rythme de construction annuelle de 2.5 logements en moyenne
sur les 10 prochaines années.

En cas d’urbanisation de ces parcelles, la charge polluante supplémentaire a traiter a la station
d’épuration représente 70 EH.

22.4 Assainissement collectif existant

La commune est desservie par l'assainissement collectif au niveau du bourg et du hameau de
Longueville.

La densité de I'habitat au niveau des secteurs en ANC actuellement peut permettre d’envisager
des extensions de la zone de collecte, notamment au niveau du secteur de la Poterie ou de la
Longuerie

22.5 Assainissement non collectif

La carte de I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante.
Les sols présents sur le territoire communal sont favorables a défavorables a |'assainissement
non collectif.

Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandages dans les secteurs favorables et
de filtres a sable drainés dans les secteurs moins propices.
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@ Apte |:| Unité A: Zone apte 3 un épandage souterrain '$' Sondage
@  Contraintes d accessibilité / superfiicie restreinte |:| Unite B: Zone necessitant un filre a sable vertical non draine _*_ Test de perméabilité
@  Surfaceinsuffisante pour unefiliére classigue £ 277 Unité C: Zone nécessitant un fitre & sable vertical drainé

:] Unité O Sol Hydromomphe - traternent hors sol

Figure 55 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat — Thiergeville

22.5.2Faisabilité de I'assainissement non collectif

A partir de l'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été
construits apres, les contraintes existantes vis a vis de l'assainissement non collectif ont été
affinées.
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Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

la surface des parcelles ;

I'aménagement existant et la place restant disponible ;

I'accés sur ces parcelles

A

la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la

carte d’aptitude des sols.

ECARTS LA POTERIE LONGUERIE TOTAL
Contraintes mineures
Apte 12 19 31
Aménagement Particulier
TOTAL 12 19 31
en % " #DIV/O! 100% 90% 94%
Contraintes majeures
Acces difficile 1 1
Poste de refoulement
Surface Parcellaire Restreinte
TOTAL 1 1
en % " #DIV/O! 5% 3%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante 1 1
Impossible
TOTAL 1 1
en % " #DIV/O! 5% 3%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif
Exutoire Individuel 1 1
Puits filtrant
TOTAL 1 1
TOTAL GENERAL 12 21 33
en % 36% 64% 100%

Au vu des résultats :

31 logements soit 94 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du
maintien de l'assainissement non collectif ;
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e 1 logement soit 3% présentent des contraintes de réhabilitation liées a des problémes

de contre-pente, d'acces ou de surface parcellaire restreinte ;

e 1 logement soit 3% présente des contraintes fortes de surfaces disponibles rendant
impossible la mise en place d’une filiére classique ;

Au regard de l'aptitude des sols a I'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées et les colts associés sont présentées dans le tableau ci-dessous.

ECARTS LA POTERIE LONGUERIE TOTAL Codt unitaire
épandage A 14 10 24 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Accés 1 2 3 6 655 €
FSVD A 29 12 8 49 7 500 €
FSVD AP 8 250 €
FSVD SPR/P/Acces 2 2 9 075 €
FSVnD A 7 000 €
FSVnD AP 7700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Acces 8 500 €
Tertre 9500 €
filiere compacte 1 1 9 000 €
pompe 1500 €
exutoire 1 1 1200 €

351 300 € 99 000 € 152 400 € 602 700 €

Cf. Liste des abréviations page 75

Ainsi, il

ressort pour

la commune de Thiergeville que

les

installations d’ANC sont

principalement de type filtre a sable drainé comme indiqué dans le tableau suivant.

Epandage Fitre a sable Hliere
souterrain vertical drainé compacte
ECARTS 15 31
LA POTERIE 12
LONGUERIE 12 8 1
TOTAL 27 51 1
% 34.2% 64.6% 1.3%

En intégrant les honoraire de maitrise d’ceuvre et frais divers, le colt global du maintien en
ci-apreés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

assainissement non collectif est détaillé

Colt moyen
Nombre de Codt total par
logements en € HT installation
en € HT
ECARTS 46 381 200 8 300
LA POTERIE 12 106 800 8 900
LONGUERIE 21 166 050 8 000
TOTAL 79 654 050 8 300
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22.6 Evolution depuis l'étude initiale et Proposition de scenarii a

étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de I'assainissement sur la commune, nous proposons
I’étude comparative des solutions d’assainissement collectif et non collectif pour les secteurs
suivants :

— Secteur La Poterie (12 logements) ;

— Secteur Longuerie (21 logements) ;

22.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

Les principales caractéristiques a retenir en vue de |'élaboration de projets d’assainissement
collectif sont les suivantes :

e la densité de I’'habitat = Relativement faible
e les contraintes concernant I'assainissement non collectif = Faibles a modérées
e l'existence ou non d’un réseau existant a proximité - Oui pour deux hameaux

Ainsi, au vu de ces éléments, les projets suivants ont été étudiés :

= Raccordement du hameau de la Poterie au réseau existant du secteur d’'Orval
(12 logements avant le raccordement)

= Raccordement du hameau de Longuerie au réseau existant du bourg (21
logements avant le raccordement)

Les projets étudiés sont présentés sur le plan suivant.
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Mode dassainissement

P Logement voud & Massainissement collectif

A Logement restant en assainissement non collectif

Projet de réseau de collecte

—— Réseau gravitaire a créer

==== Réseau de refoulement a créer

—
Figure 56 : Projets de raccordement des hameaux de la Poterie et la Longuerie vers le réseau de Thiergeville
SOGETI INGENIERIE
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Le colt du projet étudié est présenté ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts
d’'investissement en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains

logements restent en ANC. Les colts unitaires par ligne sont présentés au chapitre 6.2.4 du
rapport.

ZONE LA POTERIE | LONGUERIE
Route Nationale
~ Route Départementale
E Route Communale 380 915
é Chemin Privé
E Conduite de Refoulement
% Conduite sous Pression
° Surprofondeur
Encorbellement / Foncage
Poste de refoulement Principal
3 é Poste de refoulement secondaire
§ % Poste de refoulement tertiaire
§ ‘g Poste de refoulement individuel
Poste d'injection privé
Traitement H2S
Branchement 6 9
Nombre d'EH 18 27
Equivalent branchement 6 9
Colt HT 92 600 € 214 800 €
Co(t avec honoraires HT 102 000 € 237 000 €
Co(t total par eq branchement 17 000 € 26 400 €
Assainissement individuel 6 12
Codt Inv:_T_/tllcs;;:rr:er:: ANC € 8 900 € 8 000 €
Investissement total ANC € HT 53 400 € 96 000 €
Colt global par secteur AC et ANC 155 400 € 333 000 €

Colt du projet de création d’un réseau d’assainissement - Hameau de La Poterie et Longuerie a Thiergeville
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Les flux générés sur le secteur sont les suivants :

Secteur LA POTERIE | LONGUERIE TOTAL
Nombre d'EH 20 EH 30 EH 50 EH
FLUX HYDRAULIQUES _
Q Journalier m3/j 3.00 450 7.50
Q moyen m3/h 0.13 0.19 0.31
Q de pomnte 0.50 0.75 1.25
Q nocturne m3/h 0.06 0.09 0.16
FLUX POLLUANTS _
DBOS5 kglj 1.20 1.80 3.00
DCO kg/j 2.80 4.20 7.00
MES kg/j 1.80 2.70 4.50
NK kg/j 0.30 0.45 0.75
PT kg/j 0.08 0.12 0.20

En cas de raccordement de la totalité des logements a la station d’épuration de Thiouville, la
charge supplémentaire a traiter sera de I'ordre de 50 EH ;

Le tableau suivant permet de comparer le colt de |'assainissement collectif, en prenant en compte
les colts en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la
charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le colt d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé
Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau
de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie
privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en
domaine privé.
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Svynthése des investissements en assainissement collectif et non collectif :

Le tableau ci-aprés présente le co(t des investissements a réaliser pour la mise en ceuvre du projet

étudié.

Il présente l'investissement pour I'extension du réseau collectif a créer et intégrent lorsque c’est le
cas le co(t dinvestissement pour les logements restants en ANC en raison de contraintes
techniques (éloignement du réseau a créer, topographie défavorable, distance importante en
domaine privé pour que I'abonné puisse se raccorder...). Si tous les logements d’'un méme secteur
sont raccordés, aucun montant n‘est renseigné pour la ligne concernant le nombre de dispositifs

d’ANC restant.

ZONE LA POTERIE LONGUERIE
Equivalent branchement 6 9
Colt HT 92 600 € 214 800 €
Codt avec honoraires HT 102 000 € 237 000 €
Codt total par eq branchement 17 000 € 26 400 €
Assainissement individuel 6 12
Co(t Investissement ANC €
HT/logement 8900 € 8000€
Investissement total ANC € HT 53400 € 96 000 €
Colt global par secteur AC et 155 400 € 333000 €
ANC
Détail des colits d’exploitation pour les projets collectifs :
Codtsdentretien et ) \ poTERIE | LONGUERIE
d'exploitation en collectif
Longueur gravitaire (en ml) 380 ml 915 ml
Nombre de postes de refoulement 0 0
Codt total annuel de l'entretien
réseaux + postes (en € HT) 300€ 600 €
Nombre d'EH raccordés 18 EH 27 EH
Co(t de I'épuration (en € HT) 400 € 500 €
Co(t total entretien et exploitation
(en € HT) 700 € 1100 €

Au regard de l'analyse comparée des co(its de projets collectifs et des colts de |I'assainissement
non collectif, il ressort que la création d'un réseau de collecte pour le raccordement des deux
secteurs étudiés au réseau existant est beaucoup plus couteux que le maintien de la situation

actuelle, c’est-a-dire en assainissement non collectif.
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Investissement sans | Investissement avec
co(t du co(t du Co(t d'entretien et
raccordement en raccordement en d'exploitation en €
prive privé
Nombre d'eq.branchements 6 6 6
Collectif Colt du collectif en € HT 102 000 114 000 700
Cout par branchement en € HT 17 000 19 000 117
SEETEO & § Nombre d'installations 6 6 6
Raccordement de la
Poterie au réseau Non collectif Coat du non collectif en € HT 53 400 53 400 600
istant
existan Cott par installation en € HT 8 900 8 900 100
Nombre d'éq. Branchements 12 12 12
Total Codt collectif +|_r|1_cr)n collectifen € 155 400 167 400 1300
Cout par logement en € HT 13 000 14 000 108
Nombre d'éq. branchements 9 9 9
Collectif Colt du collectif en € HT 237 000 255 000 700
Cout par branchement en € HT 26 400 28 400 78
Scénario 2 : Nombre d'installations 12 12 12
Raccordement de 12 |\ cojectit | Colt du non collectifen € HT 96 000 96 000 1200
Longuerie au bourg
Codt par installation en € HT 8 000 8 000 100
Nombre d'éq. Branchements 21 21 21
Total Codt collectif +|_r|1_cr)n collectifen € 333 000 351 000 1900
Cout par logement en € HT 15 900 16 800 90
Nombre de branchements
Collectif Colt du collectif en € HT
Cout par branchement en € HT
L L Nombre d'installations 79 79 79
Scénario 3 : Maintien
de la situation actuelle| Non collectif Co0t du non collectif en € HT 654 050 654 050 7 900
Codt par installation en € HT 8 300 8 300 100
Nombre de logements 79 79 79
Total Codt collectif +|_r|1_cr)n collectifen € 654 050 654 050 7900
Cout par logement en € HT 8 300 8 300 100

22.8Synthese et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 79 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif.

Le raccordement de 15 logements au réseau existant a été étudié.

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de |'assainissement non collectif.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont globalement
défavorables a I'’épandage souterrain mais I’ANC reste possible avec la mise en ceuvre de

filieres adaptées.

SOGETI INGENIERIE
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Concernant les contraintes parcellaires, I'étude approfondie de I’habitat a montré que les
contraintes sont faibles.

Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’extension des réseaux de collecte dans deux secteurs.

Les colits pour lI'extension du réseau d’assainissement collectif sont beaucoup plus
importants que ceux du maintien de la situation actuelle.

Il n'existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement plutot
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment ou un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Les criteres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

- les colits d'investissement ou d'exploitation (paramétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;

- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s'il existe
(exemple : projet de lotissement).

22.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Zonage d’assainissement collectif pour les logements déja raccordés et
assainissement non collectif pour le reste de la commune. Aucune extension de la
zone de collecte des eaux usées n’est retenue sur la commune.

22.10 Plan de zonage d'assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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23 COMMUNE DE THIETREVILLE

23.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 376 habitants soit une baisse de 12 habitants entre les deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
Population| 369 355 361 355 356 346 388 376
Densité
moyenne 69,2 66,6 67,7 66,6 66,8 64,9 72,8 70.5
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 172 soit une augmentation de 9 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
Ensemble 109 109 123 126 141 148 163 172
Résidence principales 91 85 97 100 120 126 148 152
Resndfences secondaires et logements 14 21 20 20 18 15 11 11
occasionnels
Logements vacants 4 3 6 6 3 7 4 9

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 88.4%, les résidences secondaires 6.4%

et les logements vacants 5.2 %.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.47 hab/logement.

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\31944 Valmont\TECHNIQUE\03 - ZONAGE\DEP\DEP_Zonage_Valmont_avril2020.doc




SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT ‘
Dossier d’enquéte publique SOGETI

23.2 Les zones inondables

Figure 57 : Sensibilité a la remontée de nappe — THIETREVILLE

[ Mappe sub-sffleurante
[ sensibilité trés forte
[ sensitilité forte

[ sensibilité moyenne
[ sensibilité faible
[ sensibilité trés faible
[ Meon réalisé

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune n’est
pas impactée par ce phénomeéne en zone habitée excepté au niveau du hameau Le Fond des Vaux

(nord est). Quatre habitations y sont exposées a une sensibilité tres forte et a la nappe sub
affleurante.

SOGETI INGENIERIE
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23.3 Les perspectives d’'urbanisation
| 23.3.1PréconisationduscoT |

23.3.1Préconisation du SCOT

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions futures

est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Thiétreville, les hypothéses de superficie parcellaires des logements futurs
sont de I'ordre de 500 m2 par lot (sur la base de 20 logements/ha en densité brute).

23.3.2Perspectives communales

Lors de l'entretien réalisé avec le maire et un adjoint, les projets d’urbanisation suivants ont été

identifiés sur le territoire communal :

0 Quatre parcelles, en périmétre assaini, de 500, 4 100, 5 300 m2 et de 1.4 ha, dans le bourg
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Figure 58 : Perspectives d’urbanisation — Thiétreville

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\31944 Valmont\TECHNIQUE\03 - ZONAGE\DEP\DEP_Zonage_Valmont_avril2020.doc



SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT ‘
Dossier d’enquéte publique 50 GETi

Nota :

Le PADD du PLUI envisage un rythme de construction annuelle de 2.5 logements en moyenne sur
les 10 prochaines années.

En cas d’urbanisation de ces parcelles, la charge polluante supplémentaire a traiter a la station
d’épuration représente 65 EH.

23.4 Assainissement collectif existant

La commune de Thiétreville dispose d’un réseau d’assainissement collectif desservant le Bourg et
les hameaux de la Cour Souveraine et de la Forge.

Les eaux usées collectés sont transférées et traitées par la station d’épuration de Valmont. Ce
systeme d‘assainissement a fait I'objet d’un diagnostic parallelement a la révision du zonage
d’assainissement des communes du SMAEPA.

23.5 Assainissement non collectif

La carte de l'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée ci-dessous. Les sols
présents sur le territoire communal sont favorable a défavorable a l'assainissement non collectif
pour les logements actuellement en ANC.

Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandage souterrain ou de filtre a sable drainé
dans les secteurs défavorables.

SOGETI INGENIERIE
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Habitat Aptitudes des sols a lassainissement Pédologie
@ Apte |:| Unité A: Zone apte a un épandage souterrain '$' Sondage
. Contraintes d accessibilite / superficie restreinte Unite B: Zone necessitant un fitre a sable vertical non draine _*_ Test de perméatilité
@ Surfaceinsuffisante pour une filigre classique : Unité C. Zone nécessitant un fitre & sable vertical drainé

E Unité D¢ Sal Hydromorphe - tratement hors sol

Figure 59 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat — Thiétreville
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A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits
depuis, les contraintes existantes vis a vis de I'assainissement non collectif ont été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

la surface des parcelles ;

I'aménagement existant et la place restant disponible ;

I'accés sur ces parcelles ;

I I N A

la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

0 la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte
d’aptitude des sols.

ECARTS LA FORGE LE BUC BEL EVENT| BOIS MARE TOTAL
Contraintes mineures
Apte 5 3 12 5 25
Aménagement Particulier
TOTAL 5 3 12 5 25
en % 83% 75% 63% 45% 58%
Contraintes majeures
Acces difficile 1 1 6 8
Poste de refoulement
Surface Parcellaire Restreinte 1 1
TOTAL 1 1 1 6 9
en % 17% 25% 5% 55% 21%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante 6 3 9
Impossible
TOTAL 6 3 9
en % 32% 100% 21%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif
Exutoire Individuel 1 6 3 10
Puits filtrant
TOTAL 1 6 3 10
TOTAL GENERAL 6 4 19 3 11 43
en % 14% 9% 44% 7% 26% 100%
Raccordé RE

Au vu des résultats :

e 25 logements soit 58 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du maintien
de lI'assainissement non collectif ;

e 9 logements soit 21 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des problémes de
contre-pente, d’accés ou de surface parcellaire restreinte ;

¢ 9 logements soit 21 % présentent des contraintes fortes de surfaces disponibles rendant
impossible la mise en place d’une filiere classique ;

SOGETI INGENIERIE
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Au regard de l'aptitude des sols a I'assainissement non collectif et des contraintes

filieres préconisées sont présentées ci-apres.

d’habitat, les

ECARTS LA FORGE LE BUC BEL EVENT| BOIS MARE TOTAL Codt unitaire
épandage A 1 3 12 16 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Acces 1 1 6 655 €
FSVD A 4 9 7 500 €
FSVD AP 8 250 €
FSVD SPR/P/Accés 1 7 9075 €
FSVnD A 7000 €
FSVnD AP 7700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Accés 8 500 €
filiere compacte 1 6 3 10 9 000 €
pompe 1 500 €
exutoire 1 6 3 10 1200 €

49 100 € 29 400 € 147 300 € 33700 € 101 200 € 360 700 €

Cf. Liste des abréviations page 75

Ainsi, il ressort pour la commune de Thiétreville que les installations d’ANC sont trés hétérogénes
comme indiqué dans le tableau suivant.

Epandage Fltre a sable Fliere
souterrain vertical drainé compacte
ECARTS 1 5
LA FORGE 3 1
LE BUC 13 6
BEL EVENT 3
BOIS MARE 11
TOTAL 17 16 10
% 39.5% 37.2% 23.3%

En intégrant les honoraire de maitrise d'ceuvre et frais divers, le colt global du maintien en
assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

Codt moyen

Nombre de Codt total par
logements en € HT installation
en € HT
ECARTS 6 53 000 8 900
LA FORGE 4 32 000 8 000
LE BUC 19 159 650 8 500
BEL EVENT 3 35 650 11 900
BOIS MARE 11 108 350 9 900
TOTAL 43 388 650 9100

23.6 Evolution depuis I'étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de l'assainissement sur la commune, aucun scénario
d’extension de la collecte n’est pertinent.

Les logements non desservis actuellement resteront en zone « assainissement non collectif ». Ces
derniers sont isolés et trop éloignés des secteurs desservis par le réseau d’assainissement

SOGETI INGENIERIE
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23.7Syntheése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 43 logements ou batiments dans les zones d’‘assainissement non
collectif. Ces logements étant trop éloignés du réseau existant ou en situation topographique
défavorable, leur raccordement n’est pas envisageable.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont de qualité
plutot défavorable pour I’'assainissement non collectif mais que I’ANC reste possible avec
la mise en ceuvre de filiéeres adaptées.

Concernant les contraintes parcellaires, I’étude approfondie de I’habitat a montré que les
contraintes sont faibles a modérées.

23.8 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Zonage d’assainissement collectif pour les logements déja raccordés et
assainissement non collectif pour le reste de la commune.

23.9 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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24 COMMUNE DE TOUSSAINT

24.1 Population et habitat

Pour le territoire du syndicat de Valmont, seuls 6 logements sont situés sur la commune de
Toussaint.

24.2 Les zones inondables
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Figure 60 : Sensibilité a la remontée de nappe - Toussaint et Contremoulins

Légende
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Bl Sensibilitétres Eleveés, nappe affleurante
[ Hon ralise

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la zone concernée
(carré rouge) du hameau de Gruville sont trés faiblement impactée.

Il faut également noter que la commune est inclus au périmétre du PPRN des vallées de la Valmont
et de la Ganzeville dont les prescriptions sont rappelées au point 3.4.2.1 du rapport.
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24.3 Les perspectives d’'urbanisation

24.3.1Préconisation du SCOT

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions futures
est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Toussaint, les hypothéses de superficie parcellaires des logements futurs
sont de I'ordre de 500 m2 par lot (sur la base de 20 logements/ha en densité brute).

24.3.2Perspectives communales

Lors de I'entretien réalisé avec le maire de la commune, aucun projet d’urbanisation n’est prévu
dans le hameau.

24.4 Assainissement collectif existant

La commune de Toussaint dispose d'un réseau d’assainissement collectif desservant une partie de
la commune. Ce réseau ne dessert pas le secteur de la commune sous compétence du SMAEPA de
la Région de Valmont.

24.5 Assainissement non collectif

24.5.1Carte d'aptitude des sols et de contraintes d’habitat

La carte de l'aptitude des sols a l'assainissement non collectif est présentée ci-aprés. Les sols
présents sur le territoire communal sont favorables a I'assainissement non collectif sur les quelques
logements actuellement en ANC.

Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandage souterrain.

SOGETI INGENIERIE
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Habitat Aptitudes des sols a lassainissement Pédologie
@ Apte |:| Unité A: Zone apte & un épandage souterrain -qa- Sondage
@  Contraintes d accessibilté / superficie restreinte |:| Unite B: Zone necessitant un filre a sable vertical non draine _*_ Test de perméabilité
@  Surface insuffisante pour une filigre classique Unité C. Zone nécessitant un fitre & sable vertical drainé

:| Unité ¢ Sol Hydromorphe - tratement hors sol

Figure 61 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat - Toussaint

24.5.2Faisabilité de I'assainissement non collectif

A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits
depuis, les contraintes existantes vis a vis de I'assainissement non collectif ont été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :
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la surface des parcelles ;

I'accés sur ces parcelles ;

I'aménagement existant et la place restant disponible ;

supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

0 la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte

d’aptitude des sols.

Au regard de l'aptitude des sols a l'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées et les collts associés sont présentées dans le tableau ci-dessous.

la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées

Contraintes mineures
Apte

Aménagement Particulier

GRUVILLE

TOTAL
en %

50%

Contraintes majeures
Acces difficile
Poste de refoulement

Surface Parcellaire Restreinte

TOTAL
en %

50%

Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité

Surface Insuffisante
Impossible

TOTAL
en %

Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif
Exutoire Individuel
Puits filtrant

TOTAL
TOTAL GENERAL
en %

6
100%

GRUVILLE Codt unitaire
épandage A 3 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Acces 3 6 655 €
FSVD A 7 500 €
FSVD AP 8 250 €
FSVD SPR/P/Accés 9075 €
FSVnD A 7 000 €
FSVnD AP 7 700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Accés 8 500 €
Tertre 9500 €
filiere compacte 9000 €
pompe 1500 €
exutoire 1200 €

40 200 €

Cf. Liste des abréviations page 75
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Au regard de l'aptitude des sols a |'assainissement non collectif (sol favorable) et de I'absence de
contraintes d’habitat, les filieres préconisées sont de type épandage sans contraintes.

Le co(it moyen de réhabilitation par logements est détaillé ci-apreés.

Col0t moyen
Nombre de Codt total par
logements en € HT installation
en € HT
GRUVILLE 6 44 100 7 400
TOTAL 6 44 100 7 400

24.6 Evolution depuis I'étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

Apres l'analyse de la situation actuelle de l‘assainissement sur la commune, aucun scénario
d’extension de la collecte n’est pertinent.

Les logements non desservis actuellement resteront en zone « assainissement non collectif ».

Ces derniers sont isolés et trop éloignés des secteurs desservis par le réseau d’assainissement

24.7 Syntheése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 22 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif.

L'étude de l'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont de bonne
qualité pour I'assainissement non collectif.

Concernant les contraintes parcellaires, I'étude approfondie de I’habitat a montré que les
contraintes sont faibles a modérés sans toutefois remettre en cause la possibilité de
mettre en place un assainissement autonome conforme.

24.8 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Maintien du hameau de Greuville en assainissement non collectif.

24.9 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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25 COMMUNE DE VALMONT

25.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 841 habitants soit une diminution de 85 habitants entre les deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
Population 818 868 860 875 1010 1003 926 841
Densité
moyenne 147,4 156,4 155 157,7 182 180,7 166,8 151.5
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 487 soit une baisse de 17 logements entre les deux

derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
Ensemble 294 321 345 393 431 475 504 487
Résidence principales 273 296 308 341 392 405 424 403
Résidences secor.1da|res et 1s 17 10 55 18 a8 37 38
logements occasionnels
Logements vacants 6 8 27 27 21 32 44 45

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 82.8 %, les résidences secondaires 7.8%

et les logements vacants 9.4 %.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.08 hab/logement.
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25.2 Les zones inondables

Figure 62 : Sensibilité a la remontée de nappe — VALMONT
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[ Mon rgaliseé

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune est
trés fortement impactée par ce phénomeéne en zone habitée. Seuls les logements a la ferme du
Chateau et quelques-uns sur les hauteurs du bourg ne présentent pas de sensibilité.
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25.3 Les perspectives d'urbanisation

25.3.1Préconisation du SCOT

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions futures
est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Valmont, les hypothéses de superficie parcellaires des logements futurs sont
de I'ordre de 500 m?2 par lot (sur la base de 20 logements/ha en densité brute).

25.3.2Perspectives communales

Lors de I'entretien réalisé avec le maire, les projets d’urbanisation suivants ont été identifiés sur le
territoire communal :

- A I'Est du bourg, six parcelles en périmeétre assaini, pour environ 50 lots.

A I'Ouest du bourg, trois parcelles dont la nouvelle gendarmerie associée a 17 logements

erspectives d'urbanisation
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Figure 63 : Perspectives d'urbanisation —Valmont
Nota :

Le PADD du PLUI envisage un rythme de construction annuelle de 5 logements en moyenne sur les
10 prochaines années.

En cas d’urbanisation selon le PLUI, la charge polluante supplémentaire a traiter a la station
d’épuration représente 142 EH.

25.4 Assainissement collectif existant

La commune est desservie par |'assainissement collectif sur la majorité de son territoire. Les
effluents sont traités par la station d’épuration de Valmont. Ce systéme d’assainissement fait
I'objet d’un diagnostic en cours parallélement a la présente étude.

25.5 Assainissement non collectif

25.5.1Carte d’aptitude des sols et de contraintes d’habitat

La carte de lI'aptitude des sols a I'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont favorables a défavorables a |'assainissement non

collectif.
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Les filiéres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandages dans les secteurs favorables et de

filtres a sable drainés dans les secteurs moins propices. Dans les secteurs sujets a des remontées
de nappe (fond de vallée notamment), des filiéres hors sols sont envisageables.

|
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Hahitat Apttudes des sols a lassainissement Pédologie
@ Apte

. Contraintes d accessibilité / supericie restreinte
. Surface insuffisante pour une filigre classique

Unité A: Zone apte & un épandage souterrain Sondage

Unité B: Zone nécessitant un fitre 3 sable vertical non draing _*_ Test de perméatilité
Unité C. Zone nécessitant un fittre 3 sable vertical draing

Unité D¢ Sal Hydromomphe - tratement hors sol

Figure 64 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat — Secteur Chemin d’Arentot a Valmont
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@ Contraintes d'accessibilité [ Unité D: Sol Hydromorphe
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Figure 65 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif - Bec au cauchois et Bourg de Valmont
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A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits
apreés, les contraintes existantes vis a vis de |'assainissement non collectif ont été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

la surface des parcelles ;
¢ |'aménagement existant et la place restant disponible ;
e |'acces sur ces parcelles ;

¢ la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

e la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte
d’aptitude des sols.

CHEMIN BEC AU

ECARTS ARENTOT FIQUET LINERIE CAUCHOIS TOTAL
Contraintes mineures
Apte 3 9 3 2 5 22
Ameénagement Particulier
TOTAL 3 9 3 2 5 22
en % 50% 64% 43% 40% 63% 55%
Contraintes majeures
Acces difficile 4 1 1 6
Poste de refoulement
Surface Parcellaire Restreinte 2 3 5
TOTAL 2 4 1 1 3 11
en % 33% 29% 14% 20% 38% 28%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante 1 1 3 2 7
Impossible
TOTAL 1 1 3 2 7
en % 17% 7% 43% 40% 18%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif
Exutoire Individuel 2 1 3 2 8
Puits filtrant
TOTAL 2 1 3 2 8
TOTAL GENERAL 6 14 7 5 8 40
en % 15% 35% 18% 13% 20% 100%

Au vu des résultats :

e 22 logements soit 55 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du maintien
de lI'assainissement non collectif ;

e 11 logements soit 28 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des problemes
de contre-pente, d'accés ou de surface parcellaire restreinte ;
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e 7 logements soit 18 % présente des contraintes fortes de surfaces disponibles rendant
impossible la mise en place d’une filiere classique ;

Au regard de l'aptitude des sols a |'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées et les co(ts associés sont présentées dans le tableau ci-dessous.

CHEMIN BEC AU . o
ECARTS ARENTOT FIQUET LINERIE CAUCHOIS TOTAL Co(t unitaire
épandage A 7 7 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Accés 3 3 6 655 €
FSVD A 2 3 2 7 7 500 €
FSVD AP 8 250 €
FSVD SPR/P/Acces 1 1 2 9075€
FSVnD A 7000 €
FSVnD AP 7700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Accés 8 500 €
Tertre 9500 €
filiére compacte 6 1 4 2 8 21 9000 €
pompe 1500 €
exutoire 6 1 4 2 13 1200 €
67 400 € 102 100 € 69 700 € 49 000 € 79 200 € 367 400 €

Cf. Liste des abréviations page 75

Ainsi, il ressort pour la commune de Valmont que les installations d’ANC sont principalement de
type filiere compacte comme indiqué dans le tableau suivant.

Epandage Fltre a sable Hliere
souterrain vertical drainé compacte

ECARTS 6
CHEMIN ARENTOT 10 3 1
FIQUET 3 4
LINERIE 3 2
BEC AU CAUCHOIS 8
TOTAL 10 9 21

% 25.0% 22.5% 52.5%

En intégrant les honoraire de maitrise d’'ceuvre et frais divers, le co(t global du maintien en
assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

Col0t moyen
Nombre de Colt total par
logements en € HT installation
en € HT
ECARTS 6 71 300 11 900
CHEMIN ARENTOT 14 111 200 8 000
FIQUET 7 74 250 10 700
LINERIE 5 52 250 10 500
BEC AU CAUCHOIS 8 84 400 10 600
TOTAL 40 393 400 9900

25.6 Evolution depuis I'étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

Aprés I'analyse de la situation actuelle de I'assainissement sur la commune, nous proposons |'étude
comparative des solutions d’assainissement collectif et non collectif pour le secteur du Bec au
cauchois a proximité de la station d’épuration ou les installations existantes sont non-conformes ou
impossible a diagnostiquer pour 6 logements.
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25.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

Les principales caractéristiques a retenir en vue de |’élaboration de projets d’assainissement

collectif sont les suivantes :

la densité de I’habitat = faible

la topographie du secteur étudié : plutét défavorable

au Cauchois

Ainsi, au vu de ces éléments, seul le secteur du Bec au cauchois a fait I'objet d'une

étude.

Le secteur du Chemin d’Arentot dans la partie Est de Valmont a été étudié mais
défavorable imposait la création d‘un réseau gravitaire de 500 ml, d‘un poste de

logements a raccorder (colt moyen de 25 000 € / logement).

Cette solution n‘a donc pas été approfondie.

Les autres secteurs sont trop éloignés du réseau existant. Le projet étudié est présenté sur le plan

suivant.

les contraintes concernant I'assainissement non collectif = modérées a fortes

|’existence ou non d’un réseau existant a proximité = oui uniquement sur le secteur du Bec

la topographie
refoulement et
d’'une conduite de refoulement de 540 ml soit un co(t estimé d’environ 300 000 € HT pour 11

P

[ ——————ET L T

]
[}

..
.......

Mode dassainissement

P Logement voué alassainissement collectif
A Logement restant en assainissement non collectif
Projet de réseau de collecte

—— Réseau gravitaire 3 créer
---- Réseau de refoulement a créer

. Bec au Cauchols

Chgips:
%d‘?’:erge%

Figure 66 : Projets de raccordement vers le réseau de Valmont - Bec au Cauchois
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Le colt du projet étudié est présenté ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts
d’'investissement en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains
logements restent en ANC. Les co(its unitaires par ligne sont présentés au chapitre 6.2.4 du

rapport.

Colt du projet de création d’un réseau d’assainissement - Le Bec au Cauchois a Valmont

BEC AU
ZONE CAUCHOIS
Route Nationale
— Route Départementale 250
E Route Communale
.é Chemin Prive
2 Conduite de Refoulement 672
g Conduite sous Pression
° Surprofondeur
Encorbellement / Fongage
Poste de refoulement Principal
3 é Poste de refoulement secondaire 1
,§ % Poste de refoulement tertiaire
8 “'g Poste de refoulement individuel
Poste d'injection privé
Traitement H2S
Branchement 8
Nombre dEH 24
Equivalent branchement 8
Colt HT 191 860 €
Codt avec honoraires HT 212 000 €
Codt total par eq branchement 26 500 €
Assainissement individuel 0
Investissement total ANC € HT - €
Codt global par secteur AC et ANC 212 000 €
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Les flux générés sur le secteur sont les suivants :

Secteur BEC AU
CAUCHOIS

Nombre d'EH 30 EH
FLUXHYDRAULIQUES

Q Journalier m3/j 450
Q moyen m3/h 0.19
Q de pointe m3/h 0.75
Q nocturne m3/h 0.09

FLUXPOLLUANTS

DBOS kgl/j 1.80
DCO kglj 4.20
MES kg/j 2.70

NK kg/j 0.45

PT kgl 0.12

En cas de raccordement de la totalité des logements a la station d’épuration de Valmont, la charge
supplémentaire a traiter sera de I’'ordre de 30 EH.

Le tableau suivant permet de comparer le colit de |'assainissement collectif, en prenant en compte
les colts en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la

charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le coiit d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé

Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau

de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;
- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie

privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en

domaine privé.
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Svynthése des investissements en assainissement collectif et non collectif :

Le tableau ci-aprés présente le co(t des investissements a réaliser pour la mise en ceuvre du projet
étudié.

Il présente l'investissement pour I'extension du réseau collectif a créer et intégrent lorsque c’est le
cas le co(t d’'investissement pour les logements restants en ANC en raison de contraintes
techniques (éloignement du réseau a créer, topographie défavorable, distance importante en
domaine privé pour que I'abonné puisse se raccorder...). Si tous les logements d'un méme secteur
sont raccordés, aucun montant n‘est renseigné pour la ligne concernant le nombre de dispositifs
d’ANC restant.

BEC AU
ZONE CAUCHOIS
Equivalent branchement 8
Colt HT 191 860 €
Co(t avec honoraires HT 212 000 €
Co(t total par eq branchement 26 500 €
Assainissement individuel 0

Colt Investissement ANC € HT/logement 10 600 €

Investissement total ANC € HT - £
Colt global par secteur AC et ANC 212 000 €

Détail des colits d’exploitation pour le projet collectif :

Codts d'entretien et BEC AU
d'exploitation en collectif CAUCHOIS

Longueur gravitaire (en ml) 250 ml
Nombre de postes de 1
refoulement
Codt total annuel de I'entretien 2700 €
réseaux + postes (en € HT)
Nombre d'EH raccordés 24 EH
Codt de I'épuration (en € HT) 500 €
Colit total entretien et 3200 €

exploitation (en € HT)

Au regard de l'analyse comparée des co(its du projet collectif et des colts de I'assainissement non
collectif, il ressort que la création d’un réseau de collecte pour le raccordement du secteur du Bec
au cauchois au réseau existant est beaucoup plus couteux que le maintien de la situation actuelle
en assainissement non collectif. Toutefois, ce secteur est situé en bordure de la Valmont et les
contraintes pour l'assainissement autonome sont importantes.

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\31944 Valmont\TECHNIQUE\03 - ZONAGE\DEP\DEP_Zonage_Valmont_avril2020.doc



SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT
Dossier d’enquéte publique

«

SOGETI
Investissement sans | Investissement avec
co(t du co(t du Co(t d'entretien et
raccordement en raccordement en d'exploitation en €
privé privé
Nombre d'eq.branchements 8 8 8
Collectif Colt du collectif en € HT 212 000 228 000 3200
Cout par branchement en € HT 26 500 28 500 400
SEATEN0 & § Nombre d'installations 0 0 0
Raccordement du Bec
au Cauchois au Non collectif Coat du non collectif en € HT 0 0 0
e dub
reseau du bourg Codt par installation en € HT 0 0 0
Nombre d'ég. Branchements 8 8 8
Total Codt collectif +|_r|1_cr)n collectifen € 212 000 228 000 3200
Cout par logement en € HT 26 500 28 500 400
Nombre de branchements
Collectif Colt du collectif en € HT
Cout par branchement en € HT
Scénario 2 - Maintien Nombre d'installations 8 8 8
de la situation actuelle| Non collectif Coat du non collectif en € HT 84 400 84 400 800
Co0t par installation en € HT 10 600 10 600 100
Nombre de logements 8 8 8
Total Codt collectif +|_r|1_cr)n collectifen € 84 400 84 400 800
Cout par logement en € HT 10 600 10 600 100

25.8 Syntheése et conclusion / tendance sur le zonage d'assainissement

Il a été identifié sur la commune 40 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif.

Le raccordement de 8 logements au réseau existant sur le bourg a été étudié pour le secteur du
Bec au cauchois. Les autres logements en assainissement non collectif sont trop isolés ou en
situation topographique défavorable pour permettre un raccordement au réseau existant.

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de |'assainissement non collectif.

L'étude de I'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont peu favorable a
I’épandage souterrain. Les parcelles encore en ANC sur le territoire communal sont
souvent en fond de vallée sur des secteurs ou les sols sont peu perméables ou sujet a la
présence de la nappe a faible profondeur. L’ANC reste possible avec la mise en ceuvre de
filieres adaptées.

Concernant les contraintes parcellaires, I'étude approfondie de I’'habitat a montré que les
contraintes sont faibles.
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Le projet d’assainissement collectif qui a été élaboré a permis d’étudier la faisabilité technique
d’extension des réseaux de collecte.

Les colits pour lI'extension du réseau d’assainissement collectif sont beaucoup plus
importants que ceux du maintien de la situation actuelle. Peu de secteurs sont par
ailleurs envisageable en termes d’extension de la zone de collecte.

Il n'existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement plutot
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment ol un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Dans le secteur du Bec au Cauchois, la présence de la riviere et de la nappe a faible profondeur est
une contrainte a prendre en compte pour la solution en ANC (filiere adaptée a prévoir). Cela ne
remet pas en cause cependant la faisabilité de I’ANC.

Les criteres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

- les colits d'investissement ou d'exploitation (paramétres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;

- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s'il existe
(exemple : projet de lotissement).

25.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Zonage d’assainissement collectif pour les logements raccordés au sein du bourg
urbanisé et assainissement non collectif pour le reste de la commune.

25.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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26 COMMUNE DE VINNEMERVILLE

26.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale

était de 214 habitants soit une baisse de 4 habitants entre les deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
Population 188 160 203 211 208 218 214
Densité
moyenne 44,5 37,9 48,1 50 49,3 51,7 50.7
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 122 soit une baisse de 1 logement entre les deux

derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
Ensemble 82 83 105 106 112 119 123 122
Résidence principales 68 61 74 76 79 81 90 87
Résidences secor.\dalres et 9 17 23 26 31 30 26 29
logements occasionnels
Logements vacants 5 5 8 4 2 8 7 6

Parmi I'ensemble, les résidences principales représentent 71.3%, les résidences secondaires 23.8%

et les logements vacants 4.9 %.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.45 hab/logement.
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26.2 Les zones inondables
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Figure 67 : Sensibilité a la remontée de nappe - Sévis
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Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune n’est
pas impactée par ce phénomene.

26.3 Les perspectives d’urbanisation
| |

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions futures
est présenté en détail au chapitre 8.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Vinnemerville, les hypothéses de superficie parcellaires des logements futurs
sont de I'ordre de 500 m2 par lot (sur la base de 20 logements/ha en densité brute).

La commune étant en RNU, les possibilités de constructions nouvelles ne sont autorisées qu‘au sein
des PAU (parties actuellement urbanisées) c’est-a-dire au niveau du bourg, dans les dents creuses.
Aucune extension de l'aire d’urbanisation n’est autorisée.

Lors de I'entretien réalisé avec la mairie, les projets d’urbanisation suivants ont été identifiés sur le
territoire communal :

Quatre parcelles (2.2 ha) dont trois sont situées en périmétre assaini représentent environ 12 lots
dans le centre du bourg.

Dans l'attente de la mise en place d'un document d’urbanisme, ces parcelles resteront en
assainissement collectif dans le futur zonage d’assainissement. Seule les parcelles situées Grande
Rue qui sont construites aujourd’hui sont intégrées au zonage d’assainissement collectif. Pour ces
parcelles, il s’agit d’'une division parcellaire dans un secteur déja construit.
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Figure 68 : Perspectives d’urbanisation envisagée par la commune - Vinnemerville

26.4 Assainissement collectif existant

La commune de Vinnemerville dispose d'un réseau d’assainissement collectif desservant le Bourg
et les hameaux.

Les eaux usées collectés sont transférées et traitées par la station d’épuration communale. Sur la
base des données d’autosurveillance, les ouvrages de traitement disposeraient encore d’une
capacité de traitement d’environ 220 EH.

26.5 Assainissement non collectif

26.5.1Carte d’aptitude des sols et de contraintes d’habitat

La carte de I'aptitude des sols a |'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont favorables a l'assainissement non collectif pour les
trois logements actuellement en ANC.

Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base d’épandage souterrain.
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Habitat Aptitudes des sols a lassainissement Pédologie
@ Apte |:| Unité A: Zone apte & un épandage souterrain '$' Sondage
@  Contraintes d accessibilté / superficie restreinte |:| Unite B: Zone necessitant un filre a sable vertical non draine _*_ Test de perméabilité
@ Surfaceinsuffisante pour une filigre classique Unité C. Zone nécessitant un fitre & sable vertical drainé

E Unité D¢ Sal Hydromorphe - tratement hors sol

Figure 69 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat - Vinnemerville
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A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits
depuis, les contraintes existantes vis a vis de |'assainissement non collectif ont été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes
observées sont :

la surface des parcelles ;
I'aménagement existant et la place restant disponible ;

I'accés sur ces parcelles ;

I I N A

la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

0 la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte
d’aptitude des sols.

ECARTS

Contraintes mineures
Apte 6
Aménagement Particulier
TOTAL 6
en % 100%
Contraintes majeures

Acceés difficile

Poste de refoulement

Surface Parcellaire Restreinte
TOTAL

en %

Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante
Impossible

TOTAL

en %

Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif

Exutoire Individuel

Puits filtrant

TOTAL

TOTAL GENERAL 6
en % 100%

Tous les logements sont aptes a la réalisation d’un assainissement non collectif. Au regard de
I’aptitude des sols a I'assainissement non collectif (sol peu favorable) et de I'absence de contraintes
d’habitat, les filiéres préconisées sont de type filtre a sable vertical non drainé.

Le co(it moyen de réhabilitation par logements est détaillé ci-aprés.
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Colt moyen
Nombre de Codt total par
logements en € HT installation
en € HT
ECARTS 6 53 400 8 900
TOTAL 6 53 400 8 900

26.6 Evolution depuis I'étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

Aprés l'analyse de la situation actuelle de l'assainissement sur la commune, aucun scénario
d’extension de la collecte n’est pertinent.

Les logements non desservis actuellement resteront en zone « assainissement non collectif ». Ces
derniers sont isolés et trop éloignés des secteurs desservis par le réseau d’'assainissement

26.7 Synthese et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 3 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non
collectif.

L'étude de lI'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont de qualité
moyenne pour l'assainissement non collectif.

Concernant les contraintes parcellaires, I'étude approfondie de I’habitat a montré que les
contraintes sont faibles.

26.8 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Zonage d’assainissement collectif pour les logements raccordés au sein du bourg
urbanisé et assainissement non collectif pour le reste de la commune.

26.9 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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27 COMMUNE D'YPREVILLE BIVILLE

27.1 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées auprés de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 578 habitants soit une augmentation de 2 habitants entre les deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
Population 409 378 432 431 451 504 576 578
Densité
moyenne 40,1 37,1 42,4 42,3 44,2 49,4 56,5 56.7
(hab/km?)

En 2016, le nombre de logements était de 245 soit une augmentation de 5 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2016
Ensemble 139 149 154 169 180 221 240 245
Résidence principales 121 119 136 140 155 187 207 213
Re5|dfences secondaires et logements 9 16 17 18 17 17 19 26
occasionnels
Logements vacants 9 14 1 11 8 17 13 6

Parmi lI'ensemble, les résidences principales représentent 86.9 %, les résidences secondaires
10.6% et les logements vacants 2.5 %.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2.71 hab/logement.
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27.2 Les zones inondables

Figure 70 : Sensibilité a la remontée de nappe — Ypreville-Biville

I Happe sub—sffleurants
[ sensibilité trés forte
[ sensitilité forte

[ Sensibilité moyenne
[ sensibilité faible
[ sensibilité trés faible
[ Mon réalisé

Sur ce plan extrait du site internet www.inondationsnappes.fr, on constate que la commune n’est
pas impactée par ce phénomeéne en zone habitée.
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27.3 Les perspectives d’urbanisation

Un extrait des grands principes du SCOT et des préconisations en termes de constructions futures
est présenté en détail au chapitre 7.3.1 du rapport.

Ainsi, pour Ypreville-Biville, les hypothéses de superficie parcellaires des logements
futurs sont de I'ordre de 700 m2 par lot (sur la base de 14 logements/ha en densité

brute).

Lors de I'entretien réalisé avec le maire, les projets d’urbanisation suivants ont été identifiés sur le
territoire communal :

0 Trois zones d’un total de 3.8 ha, dans le bourg pour un total d’environ 50 lots a urbaniser.

Le nombre de logements envisagée semble trés important au regard du caractére rural de la
commune. Il représente 18% du nombre de logements existant actuellement sur la commune. Ces
logements seraient par ailleurs tous situés en périmetre assainie et impacteront la station
d’épuration.

Y preville

Perspectives d'urbanisation

Réseau EU gravitaire

Refoulement

Figure 71 : Perspective d’urbanisation — Ypreville-Biville
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Nota :

Le PADD du PLUI envisage un rythme de construction annuelle de 2.5 logements en moyenne sur
les 10 prochaines années.

En cas d’urbanisation selon le PLUI, la charge polluante supplémentaire a traiter a la station
d’épuration représente 70 EH.

27.4 Assainissement collectif existant

La commune est desservie par |'assainissement collectif au niveau du bourg d’Ypreville. La densité
de I'habitat au niveau des secteurs en ANC actuellement peut permettre d’envisager des
extensions de la zone de collecte.

Les effluents sont traités par la station d’épuration communale.

27.5 Assainissement non collectif

La carte de l'aptitude des sols a l'assainissement non collectif est présentée en page suivante. Les
sols présents sur le territoire communal sont favorables a |’'assainissement non collectif.

Les filieres a mettre en oeuvre seront donc a base d'épandages
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Habitat Aptitudes des sols a lassainissement Pédologie
@ Apte |:| Unité A: Zone apte a un épandage souterrain '$' Sondage
@  Contraintes d accessibilté / superficie restreinte D Unite B: Zone necessitant un filre a sable vertical non draine _*_ Test de perméatilité
@ Surfaceinsuffisante pour une filigre classique Unité C. Zone nécessitant un fitre & sable vertical drainé

E Unité D¢ Sal Hydromorphe - tratement hors sol

Figure 72 : Aptitude des sols a I'assainissement non collectif et contraintes d’habitat - Ypreville-Biville
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A partir de I'étude initiale et des observations de terrain pour les logements qui ont été construits
apres, les contraintes existantes vis a vis de |'assainissement non collectif ont été affinées.

Cette analyse s’est faite en concordance avec la carte d’aptitude des sols. Les contraintes observées

sont :

la surface des parcelles ;

|'accés sur ces parcelles ;

I'aménagement existant et la place restant disponible ;

la topographie globale de la parcelle, notamment par rapport aux sorties d’eaux usées
supposées des habitations (nécessité éventuelle d'une pompe) ;

la présence ou non d’exutoire de surface lorsque cela est nécessaire au regard de la carte
d’aptitude des sols.

ECARTS JOYEUX BIVILLE TOTAL
Contraintes mineures
Apte 17 35 40 92
Aménagement Particulier
TOTAL 17 35 40 92
en % 85% 83% 82% 83%
Contraintes majeures
Acces difficile 3 1 4
Poste de refoulement
Surface Parcellaire Restreinte 6 6 12
TOTAL 3 6 7 16
en % 15% 14% 14% 14%
Contraintes de grosses
difficultés ou d'impossibilité
Surface Insuffisante 1 2 3
Impossible
TOTAL 1 2 3
en % 2% 4% 3%
Contraintes d'exutoire
Exutoire Collectif
Exutoire Individuel 7 8 15
Puits filtrant
TOTAL 7 8 15
TOTAL GENERAL 20 42 49 111
en % 18% 38% 44% 100%
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Au vu des résultats :

¢ 92 logements soit 83 % ne montrent pas de contraintes particuliéres vis-a-vis du maintien de
I'assainissement non collectif ;

e 16 logements soit 14 % présentent des contraintes de réhabilitation liées a des problemes de
contre-pente, d’accés ou de surface parcellaire restreinte ;

¢ 3 logements présentent des contraintes fortes de surfaces disponibles rendant impossible la
mise en place d’une filiere classique ;

Au regard de l'aptitude des sols a l'assainissement non collectif et des contraintes d’habitat, les
filieres préconisées et les colts associés sont présentées dans le tableau ci-dessous.

ECARTS JOYEUX BIVILLE TOTAL Colt unitaire
épandage A 17 35 40 92 5500 €
épandage AP 6 050 €
épandage SPR/P/Accés 3 6 7 16 6 655 €
FSVD A 7 500 €
FSVD AP 8 250 €
FSVD SPR/P/Accés 9075€
FSVnD A 7 000 €
FSVnD AP 7700 €
FSVnD SPR/P/SPR/Accés 8 500 €
filiere compacte 1 2 3 9 000 €
pompe 1500 €
exutoire 7 8 15 1200 €

124 900 € 274 900 € 323 700 € 723 500 €

Cf. Liste des abréviations page 75

Ainsi, il ressort pour la commune d’Ypreville-Biville que les installations d’ANC sont principalement
de type épandage souterrain comme indiqué dans le tableau suivant.

Epandage Fliere
souterrain compacte
ECARTS 20
JOYEUX 41 1
BIVILLE 47 2
TOTAL 108 3
% 97.3% 2.7%

En intégrant les honoraire de maitrise d’ceuvre et frais divers, le colt global du maintien en
assainissement non collectif est détaillé ci-aprés. Les prix sont exprimés ici en € HT.

Colt moyen
Nombre de Colt total par
logements en € HT installation
en € HT
ECARTS 20 137 900 6 900
JOYEUX 42 302 200 7 200
BIVILLE 49 355 550 7 300
TOTAL 111 795 650 7 200
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27.6 Evolution depuis I'étude initiale et Proposition de scenarii a étudier

Apres l'analyse de la situation actuelle de I'assainissement sur la commune, nous proposons |'étude
comparative des solutions d’assainissement collectif et non collectif pour le secteur du hameau
« Joyeux » ou le nombre et la densité de logements peuvent étre favorable a mise en place d'un
réseau d’assainissement collectif.

27.7 Etude des solutions d’assainissement collectif

Les principales caractéristiques a retenir en vue de I"élaboration de projets d’assainissement collectif
sont les suivantes :

la densité de I'habitat = faible a modérée

les contraintes concernant l'assainissement non collectif = modérées a fortes
la topographie du secteur étudié : favorable a défavorable

I’existence ou non d’un réseau existant a proximité - oui

Ainsi, au vu de ces éléments, seul le secteur du hameau Joyeux a fait I'objet d’une étude.

Le secteur du hameau d’Ypreville au nord du bourg a été envisagé mais la topographie défavorable
ainsi que la faible densité d’habitat ne permettent pas la création d'une extension de la collecte dans
des conditions techniques et financiéres satisfaisante.

Cette solution n‘a donc pas été approfondie.

Les autres secteurs sont trop éloignés du réseau existant. Le projet étudié est présenté sur le plan
suivant.
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Figure 73 : Projets de raccordement vers le réseau d’Ypreville-Biville - hameau Joyeux
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Le co(t du projet étudié est présenté ci-aprés par secteur. Le tableau précise les colts
d’'investissement en assainissement collectif et assainissement non collectif lorsque certains
logements restent en ANC. Les co(its unitaires par ligne sont présentés au chapitre 6.2.4 du rapport.

ZONE JOYEUX
Route Nationale
— Route Départementale
E Route Communale 812
é Chemin Privé
E Conduite de Refoulement 385
% Conduite sous Pression
° Surprofondeur
Encorbellement / Fongage
Poste de refoulement Principal
3 é Poste de refoulement secondaire 1
§ % Poste de refoulement tertiaire
§ "5 Poste de refoulement individuel
Poste d'injection privé
Traitement H2S 1
Branchement 17
Nombre d'EH 51
Equivalent branchement 17
Colt HT 296 190 €
Codt avec honoraires HT 326 000 €
Co(t total par eq branchement 19 200 €
Assainissement individuel 25
Codt Invs:/t:g;eerrzrr: ANC € 7200 €
Investissement total ANC € HT 180 000 €
Colt global par secteur AC et ANC 506 000 €

Co(t du projet de création d’un réseau d’assainissement - Hameau Joyeux a Ypreville-Biville
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Les flux générés sur le secteur sont les suivants :

Secteur

JOYEUX

Nombre d'EH

60 EH

FLUX HYDRAULIQUES

Q Journalier m3/j 9.00

Q moyen m3/h 0.38

Q de pointe 1.50
m3/h

0.19

Q nocturne m3/h

FLUX POLLUANTS

DBO5 kglj 3.60
DCO Kgj 8.40
MES kgij 540
NK Kg/j 0.90
PT kglj 0.24

En cas de raccordement de la totalité des logements a la station d’épuration de d'Ypreville-Biville, la
charge supplémentaire a traiter sera de l'ordre de 60 EH, (soit de l'ordre de 18% de sa capacité
nominale technique selon I'étude diagnostique de 2013).

Le tableau suivant permet de comparer le co(t de I'assainissement collectif, en prenant en compte
les colits en domaine public et ceux en domaine privé (raccordement des habitations au réseau a la

charge des usagers), avec le co(it de I'assainissement individuel.

Le coiit d'investissement en domaine privé correspond aux frais de raccordement des
usagers entre leur habitation et la boite de branchement (il prend en compte la nécessité
éventuelle d'une pompe de refoulement individuelle). D'aprés le Code de la Santé

Publique :

- il y a obligation pour les usagers de se raccorder a partir du moment ou un réseau
de collecte a été installé ;

- le délai de raccordement est de 2 ans maximum ;

- les frais de raccordement sont a la charge des usagers en ce qui concerne la partie

privative (entre I'habitation et la boite de branchement).

Des aides de I'Agence de I'Eau sont possibles pour les travaux de raccordement en

domaine privé.
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Svynthése des investissements en assainissement collectif et non collectif :

Le tableau ci-aprés présente le colt des investissements a réaliser pour la mise en ceuvre du projet

étudié.

Il présente l'investissement pour |'extension du réseau collectif a créer et intégrent lorsque c’est le
cas le co(t d’investissement pour les logements restants en ANC en raison de contraintes techniques
(éloignement du réseau a créer, topographie défavorable, distance importante en domaine privé
pour que |'abonné puisse se raccorder...). Si tous les logements d’'un méme secteur sont raccordés,
aucun montant n’est renseigné pour la ligne concernant le nombre de dispositifs d’ANC restant.

ZONE

JOYEUX

Equivalent branchement

17

Colt HT

296 190 €

Colt avec honoraires HT

326 000 €

Co(t total par eq branchement

19 200 €

Assainissement individuel

25

Colt Investissement ANC €
HT/logement

7200 €

Investissement total ANC € HT

180 000 €

Colt global par secteur AC et ANC

506 000 €

Pour mémoire, le colt du scénario de maintien en ANC de l'ensemble de ce secteur est
de 302 200 € HT soit un co(it moyen par logement de 7 200 € HT

Détail des colts d’exploitation pour le projet collectif :

Codts d'entretien et d'exploitation
en collectif

JOYEUX

Longueur gravitaire (en ml)

812 ml

Nombre de postes de refoulement

1

Codt total annuel de l'entretien
réseaux + postes (en € HT)

3000 €

Nombre d'EH raccordés

51 EH

Colt de I'épuration (en € HT)

1000 €

Co(t total entretien et exploitation (en
€ HT)

4 000 €

Au regard de I'analyse comparée des colts de projets collectifs et des colits de I'assainissement non
collectif, il ressort que la création d'un réseau de collecte pour le raccordement du hameau Joyeux
au réseau existant est beaucoup plus couteux que le maintien de la situation actuelle, c’est-a-dire en

assainissement non collectif.

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\31944 Valmont\TECHNIQUE\03 - ZONAGE\DEP\DEP_Zonage_Valmont_avril2020.doc



SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT
Dossier d’enquéte publique

X

S_OGETi
Investissement sans | Investissement avec
codt du co(t du Co(t d'entretien et
raccordement en raccordement en d'exploitation en €
prive privé

Nombre d'eq.branchements 17 17 17
Collectif Co0t du collectif en € HT 326 000 360 000 4 000

Codt par branchement en € HT 19 200 21 200 235

SEETEIE Nombre d'installations 25 25 25

Raccordement du
Hameau joyeux au Non collectif Codt du non collectif en € HT 180 000 180 000 2 500
5 istant

reseau exstan Cott par installation en € HT 7200 7 200 100

Nombre d'éq. Branchements 42 42 42
Total Cout collectif +|_r|1$n collectifen € 506 000 540 000 6 500

Cout par logement en € HT 12 100 12 900 155

Nombre de branchements
Collectif Co0t du collectif en € HT
Codt par branchement en € HT
. . Nombre d'installations 111 111 111
Scénario 2 : Maintien

de la situation actuelle| Non collectif CoUt du non collectif en € HT 795 650 795 650 11 100

Colt par installation en € HT 7 200 7 200 100

Nombre de logements 111 111 111
Total Cout collect|f+|_r|1$n collectifen € 795 650 795 650 11 100

Cout par logement en € HT 7 200 7 200 100

27.8Syntheése et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

Il a été identifié sur la commune 111 logements ou batiments dans les zones d’assainissement non

collectif.

Le raccordement de 17 logements au réseau existant sur le bourg a été étudié.

L'étude du schéma directeur d’assainissement a permis de recenser les caractéristiques de la
commune et les contraintes existantes vis-a-vis de I'assainissement non collectif.

L'étude de lI'aptitude des sols met en évidence que les sols en place sont favorable a
I’épandage souterrain.

Concernant les contraintes parcellaires, I'étude approfondie de I’habitat a montré que les
contraintes sont faibles a modérées.

Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’extension des réseaux de collecte.

| |

Les colts pour l'extension du réseau d’assainissement collectif sont beaucoup plus
importants que ceux du maintien de la situation actuelle.
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Il n‘existe pas de contraintes environnementales incitant a choisir un mode d’assainissement plutot
qu’un autre.

D’un point de vue technique, les deux modes d’assainissement donnent des résultats satisfaisants
en milieu rural a partir du moment ol un entretien régulier des ouvrages est réalisé.

Les criteres de choix peuvent étre de plusieurs natures :

- les colits d'investissement ou d'exploitation (parametres économiques) ;

- les objectifs environnementaux et les risques potentiels (un ou plusieurs points de rejet,
multiplication des postes de refoulement, nombreux rejets au fossé, etc.) ;

- les possibilités techniques de réalisation ;

- les facilités de gestion au quotidien ;

- le développement d'une zone en cohérence avec le document d’urbanisme s'il existe
(exemple : projet de lotissement).

27.9 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil syndical du 12 décembre 2019, la collectivité a opté pour le zonage
suivant :

e Zonage d’assainissement collectif pour les logements raccordés et assainissement
non collectif pour le reste de la commune.

27.10 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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28 SYNTHESE DES PROJETS D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF/NON
COLLECTIF

A I'échelle de la zone d’étude, les solutions d’assainissement collectif et non collectif ont été étudiées
pour tous les secteurs actuellement en assainissement non collectif.

Pour les parcelles vouées a l'urbanisation, il a été pris en compte les perspectives projetées par les
communes lors des entretiens réalisés en phase 1 de I'étude.

Ces projections ont été confrontées aux orientations du SCOT du Pays des Hautes Falaises qui définit
le profil d'urbanisation des communes et aux résultats de |'’étude de Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal, élargie en 2017 au nouveau périmetre de I’Agglomération de Fécamp.

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) a été présenté début juillet 2017 au
Conseil Communautaire. Sur la question du logement, les hypothéses de développement
urbanistique pour les 10 prochaines années ont été présentées pour chaque commune du territoire.

Ces hypotheses extraites du PLUI ont été comparées aux perspectives communales recueillies dans
le cadre de la présente étude de révision du zonage d’assainissement.

Ainsi, le tableau de synthése ci-aprés récapitule par commune et par secteur les points suivants :

e Col(t de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif avec le rappel des
filieres et du nombre de logement par secteur ;

e Col(t du projet de mise en collectif si le scénario est pertinent (prise en compte des
contraintes de distance, d'isolement des logements...) ;

e Rappel des flux de pollution supplémentaire a traiter en cas de raccordement au réseau
existant ;

e Prise en compte des logements a raccorder issus des perspectives d’urbanisation en
périmétre assaini ;

e Rappel de la station d’épuration qui recevra les eaux usées a traiter en cas d’extension de la
zone de collecte ;

e Estimation des capacités résiduelles de traitement en situation actuelle pour chaque station
d’épuration impactée ;
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

MISE EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Nombre de Charge polluante
COMMUNE SECTEUR OIS . Nombrg §0ut.m0¥en de . Norlere A Nom?re ) Co0t par Fluxlpolluar.lt logements futurs totale en situation Station épuration CapaFlte relslduel>le de la
Type de sol q d'installations | réhabilitation par Projet d'equivalent |installation en |Coat total (€HT) branchement supplémentaire future (PU + v station d'épuration en
parcellaires n . (PLUI) / charge N . associée . N
existantes logement (€HT) Brcht AC ANC (€EHT/brchmt) potentiel olluante en EH extension si situation actuelle
P scénario pertinent)
ANCRETTEVILLE SURMER | TOTALITE COMMUNE Epandages Faibles 5 6800 € Aucun scénario pertinent 25 lots / 42 EH 55 EH SAINT PIERRE EN PORT |°"9° "Omp'gif""'fea“e'me en
Epandage / Filtres a
ANGERVILLE MARTEL LIMERVILLE sable drainés / filiere Faibles 61 7900 € Raccordement au réseau existant d’Angenville la Martel 43 18 874 000 € 20 400 € 160 EH 25 lots / 60 EH 60 EH VALMONT 1235 EH
compacte
BEC DE MORTAGNE TOTALITE COMMUNE Epandages Faibles 36 6700 € Aucun scénario pertinent
CONTREMOULINS GRUVILLE Epandages Faibles 22 6800 € Aucun scénario pertinent
CRIQUETOT LE MAUCONDUIT Bourg Epandages Faibles o1 8200 € Création dun réseau dassainissement et dune station 2 67 401000€ 16 800 € 90 EH 90 EH ACREER SURLA
modérées d'épuration pour le Bourg COMMUNE
Epandage / Filtres a
DAUBEUF SERVILLE TOTALITE COMMUNE | sable drainés / filiere Modérées 23 8100 € Aucun scénario pertinent
compacte
VAUVILLE Filtres a sable drainés Faibles 18 9600 € Raccordement au réseau existant vers Valmont 12 6 138 000 € 13 800 € 40 EH VALMONT 1235 EH
GERPONVILLE 25 lots / 52 EH 52 EH
LE BOURG Epandages Faibles 7 6800 € Raccordement au réseau existant vers Valmont 7 0 69 000 € 9900 € 30 EH VALMONT 1235 EH
LIMPIVILLE PORTE VERTE Filtres a sable drainés Faibles 19 9400 € Raccordement au réseau existant vers Valmont 13 6 183 000 € 14 100 € 50 EH 25 lots / 55 EH 55 EH DAUBEUF SERVILLE charge nominale dépassée
PN . . . . charge nominale atteinte en
+
LE HETRE (dont 1 Epandages Modérées & |57+ 1 camping 7500 € Raccordement au réseau existant vers Saint Pierre en 85 22 493 000 € 5800 € 290 EH SAINT PIERRE EN PORT | pointe. Pas deextension
camping 50 EB) élevées 50 EB Port (avec camping) bl
SASSETOT LE MAUCONDUIT 60 logts / 144 EH 514 EH n p",ss'l e
Raccordement au réseau existant vers SAINT PIERRE charge nominale atteinte en
HOULGATE Epandages Elevées 29 9800 € EN PORT 22 7 250 000 € 10 500 € 80 EH SAINT PIERRE EN PORT pointe. Pas d'extension
possible
Raccordement au réseau vers Ypreville Biville
SORQUAINVILLE BOURG Filtres & sable drainés Faibles 60 9600 € (hypothése d'une reconstruction de la step d'Ypreville 38 22 779 000 € 20 500 € 130 EH pas de PU - YPREVILLE BIVILLE 150 EH
Biville non inclus au chiffrage)
charge nominale atteinte en
ST MARTIN AUX BUNEAUX TOURNETOT Epandages Faibles 29 6900 € Aucun scénario pertinent 60 EH SAINT PIERRE EN PORT | pointe. Pas d'extension
possible
charge nominale atteinte en
ST PIERRE EN PORT HAUT MAUVARD Filtres & sable drainés Fortes 22 10 300 € Raccordement au PR existant rue du Chateau 11 11 84 000 € 7700 € 40 EH 60 logts / 132 EH 172 EH SAINT PIERRE EN PORT pointe. Pas d'extension
possible
MALADRERIE Epandages Faibles 65 7300 € Raccordement au réseau existant 33 32 249 000 € 7600 € 110 EH VALMONT 1235 EH
COUR SOUVERAINE | Filtres a sable drainés Moyennes 17 9600 € Raccordement au réseau existant 12 5 87 000 € 7300 € 40 EH VALMONT 1235 EH
RUE FORGES Epandages Faibles 7 7300 € Raccordement au réseau existant 6 1 77 000 € 12900 € 20 EH VALMONT 1235 EH
THEROULDEVILLE 50 logts / 135 EH 305 EH
RUE DE L'ABBAYE Epandages Modérées 5 7600 € Raccordement au réseau existant 3 2 35000 € 11700 € 10 EH VALMONT 1235 EH
RUE DU BOIS Filiéres compactes Faibles 6 11300 € Raccordement au réseau existant 5 1 53 000 € 10 600 € 20 EH VALMONT 1235 EH
THEUVILLE AUX MAILLOTS TOTALITE COMMUNE | Filtres & sable drainés Faibles 46 7900 € Aucun scénario pertinent 25 logts / 71 EH 71EH VALMONT 1235 EH
POTERIE Filtres & sable drainés Faibles 12 8900 € Raccordement au réseau existant du bourg 6 6 102 000 € 17 000 € 20 EH THIERGEVILLE <100 EH
THIERGEVILLE 25 logts / 70 EH 70 EH
LONGUERIE Epa’;‘;‘;‘j’;sdr;rn"é‘;es a Faibles 21 8000 € Raccordement au réseau existant du bourg 9 12 237 000 € 26400 € 30 EH THIERGEVILLE <100 EH
THIETREVILLE TOTALITE COMMUNE F""ese: fna;]’('jemdé’a'"es Moyennes 43 9100 € Aucun scénario pertinent 25 logts / 65 EH 65 EH VALMONT 1235 EH
TOUSSAINT TOTALITE COMMUNE Epandages Moyennes 6 7400 € Aucun scénario pertinent
VALMONT BEC AU CAUCHOIS |  Filiéres compactes | Importantes 8 10600 € Raccordement des logements en bord de riviére au 8 0 212 000 € 26500 € 30EH 80 logts / 227EH 227 EH VALMONT 1235 EH
réseau existant (PR Bec au cauchois)
VIN.NFMERVILLE TOTALITE COMMUNE | Filtres a sable drainés Faibles 3 8900 € Aucun scénario pertinent
(a rejoint la CCCA)
YPREVILLE BIVILLE JOYEUX Epandages Faibles 42 7200 € Raccordement au réseau du bourg 17 25 326 000 € 19 200 € 60 EH 25 logts / 70 EH 70 EH YPREVILLE BIVILLE 150 EH
CoQt moyen 8352 € Co0t moyen 14372 €

Légende

Solution la plus intéressante techniquement et financierement

Codt technico-économique similaire entre la solution Ac et la solution ANC (arbitrage a réaliser par la collectivité)

Solution la moins intéressante techniquement et financiérement
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A l'issue de I'examen de I'ensemble des scénarios, les plus pertinents pour lI'assainissement collectif
et pour l'assainissement non collectif ont été mis en évidence dans le tableau précédent (en vert).

A partir de cette synthése, le tableau ci-apres résume par station d’épuration, I'impact potentiel que
pourrait avoir le raccordement de tous les projets d’extension de la collecte (si ce scénario est plus
avantageux que la solution d’assainissement non collectif) et la construction de I'ensemble des
logements prévus au PLUI. On aboutit a une estimation de ce que pourrait représenter la charge

polluante supplémentaire a traiter par les différents sites de traitement.

Station d’épuration

Capacité de traitement /
Charge polluante recue
actuellement

Capacité résiduel théorique

Bilan des charges futures
(Perspectives urbanisation
+ extension de la collecte)

STEP Daubeuf Serville 700 EH/+ 750 EH Charge nominale dépassée 55 EH
STep sipireanpon | SEDE e | Chage e ateie | g, g,
STEP de Thiergeville 350 EH / +-250 EH <100 EH 70 EH
STEP de Valmont 4000EH /2765 EH 1235EH 780 EH
STEP Ypreville Biville 500 EH / 350 EH 150 EH 70 EH

Ce bilan permet d'observer que seule la station d’épuration de Valmont pourrait potentiellement
accueillir des effluents supplémentaires issus d’extensions de la collecte pour les communes
raccorder.

Ces raccordements sont cependant conditionnés par la nécessité de réduire trés fortement les
surfaces actives et les apports d’eaux claires parasites qui impactent aujourd’hui le systéeme
d’assainissement tel que validé a l'issue du diagnostic du systéme d’assainissement (janvier 2020).

Pour Daubeuf Serville, le projet de transfert vers Bec-de-Mortagne pourrait permettre dans un
second temps d’envisager des raccordements supplémentaires sous réserve de capacité de
traitement a la station d’épuration de Bec-de-Mortagne.

Concernant les stations d’épurations de Thiergeville et Ypreville-Biville,
admissible est faible.

la charge polluante

Enfin pour ce qui concerne St Pierre en Port, en présence de partie de réseau encore unitaire,
I'impact de temps de pluie sur la station d’épuration est important. L'examen des données
d’autosurveillance de I’'exploitant montre une trés grande variabilité des charges polluantes regues
par le systéme d’assainissement (liée notamment au caractére touristique des communes
raccordées a la station d’épuration). Un diagnostic en cours permettra de définir un programme de
travaux sur le réseau et la station d’épuration. Dans l‘attente, aucune extension du réseau
d’assainissement n’est a envisager afin de ne pas dégrader la situation de la station d’épuration.
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En résumé, compte tenu des différentes problématiques techniques et financiéres du SMAEPA,
aucune extension de la zone de collecte d'assainissement collectif n‘est retenue.

Il a été validé pour chacune des communes le maintien de la situation actuelle, a savoir le zonage en
assainissement collectif des secteurs déja raccordés ainsi que des zones d’urbanisation futures en
périmeétre assainie telles qu’elles sont inscrites dans les documents d’urbanisme.

En dehors de ces secteurs, les logements actuellement en assainissement non collectif resteront en
zone d’assainissement non collectif.
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29 Annexe 1: Schémas de fonctionnement des principales filieres

d’assainissement non collectif
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FOSSE TOUTES EAUX

VENTILATION

TOUTES EAUX

Une fosse toutes eaux est un appareil destiné 2
la collecte, & la liquéfaction partielle des matiéres
polluantes contenues dars les eaux usées et i |z réten-
tion des matiéres solides et des déchets flotzants.

Elle reoic I'ensemble des eaux usées domestiques,

La fosse toutes eaux doit décarrasser les effluents bruts
de leurs matiéres solides afin de protéger I'épandage
contre un risque de colmatage.

Elle doit également liquéfier ces matiéres recenues par
décantation ec floteation.
La haureur d'ezu ne coit pas &tre inférieure d | m,

La fosse toutes ezux génere des gaz qui doivent étre
éyacues par une ventilation efficace.

L'évacuation de ces gaz est assurée par un extracteur
placé au-dessus des loczux habités.

EXTRACTEUR

VENTILATION

TRAITEMENT

Le diamétre de la canalisation d’extraction sera d'au
moins 10.cm.

Les installations et ouvrages doivent étre vérifiés et
NeLtoyes aussi SOUYENt que nécessaire.

A défaut de juscifications fournies par le constructeur de
la ‘osse toutes eaux, la vidange des boues et des matiéres
flottantss doit &tre assurée au moins tous les 4 ans.

DIMENSIONNEMENT :

Le volume minimun de la fosse toutes eaux sera de
3000 | pour les logements comprenant jusqu'a 5 piéces
principales.

| sera augmenté de | 000 ! par piéce supplémentaire.

Agence de 'Eau Artois-Picardie - Juillet 97.
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FOSSE TOUTES EAUX e ot s s

ARUVER DES EFRLUENTS

COUPE

DEPOT DE BOUES

PARTIE TERRASSEE 7

LIT DE SABLE

VINTILATION

CANALSATION
A LINTEREUR
POSSIBLE
Z1C0mm

CANALISATION
ocouLEmEnT

TERRE VEGETALE

TAMPON ATTLEJRANT
AU NIVEAU DU SOL

VERS TRAITEMENT

REGARD DE REPARTITION

o

SCHEMA DE PRINCIPE DE VENTILATION

YIRS TRAITEMENT
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EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE EN SOL NATUREL

VENTILATION

VENTILATION

“PUITS, FORAGE

OU SOURCE

b
«
b
N
N

TOUTES EAUX

35m

minimum '

PLANTATIONS

EPANDAGE
SOUTERRAIN

* minimum conseillé

Les tranchées d'épandage resoivent les effluents
de la fosse toutes eaux.

Le sol en place est utilisé comme systéme épurateur et
comme moyen dispersant.

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE :

L'épandage souterrain doit étre réalisé par l'inter-
médizire de tuyaux placés horizontalement dans un
ensemble de tranchées.

Il doit &tre placé aussi prés de la surface du sol que

le permet sa protection.

© Les tuyaux d’épandage deivent avoir un diamétre
au moins égal & 100 mm. lis doivent étre constitués
d'élements rigides en matériaux résistants munis
d'orifices dont Ja plus petite dimension doit étre au
moins égale @ § mm.

 Lalengueur d'une ligne de tuyaux d’épandage ne doit
pas excéder 30 m,

7 UMITE
p o
< __ DE PROPRIETE

_REGARD ___
BE REPARTITION

TUYAU
DEPANDAGE

DE BOUCLAGE

¢ Lo largeur des tranchées d’épandage dans lesquelles
sont établis les tuyoux est de 0,50 m minimum.

© Le fond des tranchées est garni d’une couche de
groviers laves.

¢ La distance d’axe en axe des tranchées doit étre au
moins égale a 1,50 m.

+ Un feutre imputrescible doit étre disposé au-dessus
de la couche de graviers.

+ Une couche de terre végétale.

L"#pandage souterrzin doit écre maillé chaque fois que

a topographis le permet.

Il doit éve alimenté par un dispositf assurant une égale

répartition des effluents dans le réseau de distribution.

DIMENSIONNEMENT :

La surface d’épandage (fond des tranchées) est foncticn
de |a taille de |mabitation et de la perméabilité du sol.
Elle est définie par I'étude pédologique 2 la parcelle,

Agence de [Eou Artois-Picardie - Jurliet 97.
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EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE EN SOL NATUREL

REGARD DE REPARTITION
_ TERRE VEGETALE

TUYAUX D'EPANDAGE ESPACES DE 1.5m
FEUTRE
TE OU REGARD DE EQUCLAGE

COUPE LONGITUDINALE EN TERRAIN PLAT

_ TERRE VEGRTALY

CANALISATIONS RIGIDES 2 100men f
AVEC OUVERTURES # 10mem OU FENTES DE Smm minimurm :ﬁ
ESPACEES TOUS LES 40 A 15em |
TUYAU D'EPANDAGE +
COUPE D'UNE TRANCHEE

BOUCLAGE CONSERLE

<. 3.5m
=l asm
2 2

TUYAU D'EPANDAGE

REGARD DE REPARTITION

VUE DENSEMBELE : TERRAIN EN PENTE < 10%
(TRANCHEES PERPENDICULAIRES AU SENS DE LA PENTE)

La mise en place d'une filiere par épandage sur une parcelle nécessite environ 400 m2 de terrain
libre de tout accés ou réseau (PTT, EDF, AEP).
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LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL

VENTILATION

B EXTRACTEUR

VENTILATION

h N
» PUITS, FORAGE
OU SOURCE

PLANTATIONS

LIT FILTRANT DRAINE
A FLUX VERTICAL

* minimum conseillé

Ce dispositif est & prévoir lorsque le sol est inapte
a un épandage naturel et lorsqu'il existe un exutoire
pouvant recevoir 'effluent traité.

CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE :

Le lit filtrant drainé & flux vertical se réalise dans une exca-

vation 2 fond plaz de forme généralement proche d'un

carré et d'une profondeur de 1,00 m sous le niveau de

fa canalisation c'amenée, dans laguelle sont disposés de

5as en haut ;

* un film imperméable,

 une couche de graviers d’environ 0,10 m d'épaisseur
au sein de laquelle des canalisations drainent les
effluents traités vers I'exutoire,

W

LIMITE .
DE PROPRIETE

NEGARD
DE REPARTITION

TuYau
D'EPANDAGE

RIGARD
DE BOUCLAGE

VERS EXUTOIRE

© un feutre imputrescible perméable @ 'eau et @ Iair,

 une couche de sable siliceux lavé de 0,70 m d'épaisseur,

© une couche de graviers de 0,20 a 0,30 m d'épaisseur
dans Jaquelle sont noyées les canalisations de distri-
bution qui assurent la répartition sur le lit filtrant,

* un feutre imputrescible perméable & l'equ et a I'air,

+ une couche de terre végétale,

DIMENSIONNEMENT :
La surface du lit filtrant drainé & flux vertical doit étre au
moins égalea 5 m? par piéce principale (minimum : 20 m?).

Agence de I'Eou Artois-Picardie - Juillet 97.
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LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL

COUPE LONGITUDINALE

CANALISATIONS RIGIDLS @ 160mm
AVEC QUVERTURES & 10mm OU FENTES DE Smm MINIPAUM

ESPACEES TOUS LES 10 A 15cm
TERRE VEGETALE
TUYAU D'EPANDAGE T
GRAVIERS 10/47

SABLE SILUCEUX

COUPE TRANSVERSALE ' 1al l 2300 I

La mise en place d’une filiere par lit filtrant drainé a flux vertical (appelé aussi filtre a sable vertical
drainé) sur une parcelle nécessite environ 250 m2 de terrain libre de tout accés ou réseau (PTT,
EDF, AEP).
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NGENIERI

LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

IXTRACTIUS

, PUITS, FORAGE
OU SOURCE
>

7 UMITE :
DE PROPRIETE

TOUTES EALX

35m) % ; 7~
minimum -

~
o~
~

DT KEPARTITION

TUYAL
DEPANDAGE

PLANTATIONS

LIT FILTRANT VERTICAL
NON DRAINE

* minimum conseilié

Dans le cas ol le sol présente une perméabilité
insuffisante ou a l'imverse, si le sol est trop perméable
(¢raie}, un matériau phus adapté (sable sifceux tvé) doit
tre substitd au sol en place sur une &misseur minimale
de070m.

La répartition de V'effluent est assurde par des tuysux
mwnis d'orifices, établis en tranchées dans une couche de
graviers.

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE :

Le Bt filerant vertical non drainé se réafise dans une exca-
vation 4 fond plat de forme généralement proche d'un

carré et d'une profondeur de | m minimun sous ke niveau

de la camlisation Famende, dans laquelle sort disposés

de bas en haut:

+ un fewtre imputrescible permécble & 'ecu ot & ',

+ une couche do sable lové de 6,70 m minimum d'épalsseur,

© une couche de graviers de 0,20 o 0,30 m d"épaisseur
dans loguelle zont noyées lex canclizations de distri-
bution qed asswrent fa répartition sur fe lit,

+ un feutre imputrescible perméable a 'ecw et 6 I'air qui
recouvre Mensemble,

+ une couche de terre vépétale d'une épaisseur de 0,20 m.

DIMENSIONNEMENT :
La surface du ¥« filtrant vertical non drainé doit étre au
moins éga'ed S m par piéce principake (minimum : 20 m').

Agence de € Artois-Picardee - jullet 97.
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LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE
EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

TUYAU D'EPANDAGE PERFORE

FOSSE TOUTES EAUX

COUPE LONGITUDINALE

CANAUSATIONS [ooes @510Cmm
AVEC DUVERTURES & 10mm OU FENTES DE Senm minimums

ESPACEES TCUS LES 10 A 135¢m
TUYAU D'EPANDAGE
TERRE VEGETALE
FEUTRE
GRAVIERS 10/40
SABLE SILICEUX
FEUTRE

COUPE TRANSVERSALE ' ! ! ! !

La mise en place d’une filiére par lit filtrant non drainé a flux vertical (appelé aussi filtre a sable
vertical non drainé) sur une parcelle nécessite environ 120 m2 de terrain libre de tout accés ou
réseau (PTT, EDF, AEP).
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TERTRE D’INFILTRATION

VENTILATION

EXTRACTEUR

VENTILATION

~, PUITS, FORAGE
OU SOURCE
»

S

minimum

PLANTATIONS

* minimum conseillé

C e dispositif exceptionnel est a prévoir lorsque
e sol est inapte a un pandage naturel, qu'il n'existe
pas d'exutoire pouvant recevoir I'effluent traité et/ou
que la présence d'une nappe phréatique proche a été
constatée.

Le tertre d'infiltration regoit les effluents issus de
a fosse toures aux.

Il utilise un macériau d'apport granulaire comme
systeme épurateur et le sol en place comme moyen
dispersant.

Il peut &tre en partie enterré ou totalement hors sol et
nécessite, le cas échéant, un poste de relevage.

Dans les cas de topographie favorable ou de construc-
tion 4 rez de chaussée surélevé, permetcant ['écoule-
ment gravitaire des effluents, la mise en place du poste
de relevage pourra étre évitée.

PROPRIETE

REGARD
DE REPARTITION

TUYAU
DEPANDAGE

TERTRE
/ D'INFILTRATION

CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE :

Le tertre d'infiltration se réalise sous a forme d'un mas-
sif sableux sous le niveau de fa canalisation d'amenée.
Le tertre est constitué de bas en haut :

+ d'une couche de sable siliceux lavé de 0,70 m d'épais-
seur,

+ d'une couche de graviers de 0,20 a 0,30 m d'épais-
seur dans laquelle sont noyées les canalisations de
distribution qui assurent la réportition sur fe tertre,

+ d'un feutre imputrescible perméable a I'eau et a I'air
qui recouvre I'ensemble,

+ d'une couche de terre végétale,

@ d'un feutre imputrescible perméable a I'eau et @ I'air.

DIMENSIONNEMENT :

Lz surface du tertre d'infiltration doit étre 2u moins
égale, 2 son sommet, & 5 m* par piece principale
(minimum : 20 ),

Agence de [Eau Artois-Picardie - Juillet 97.
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TERTRE D’INFILTRATION

COUPE LONGITUDINALE : VERSION AVEC POSTE DE RELEVAGE

CAMAUSATIONS RIGIDES 2 100mem
AVEC QUVERTURES & 10men OU FENTES DE Smm MINIMUNM
ESPACEES TOUS LES 10 A 15¢m

TUYAU D’EPANDAGE

REGARD DE REPARTITICN

FOSSE TOUTES EAUX

COUPE LONGITUDINALE : VERSION SANS POSTE DE RELEVAGE

TORRE VEGETALE

COUPE TRANSVERSALE B e Py e i

-l

La mise en place d’une filiere par tertre d’infiltration sur une parcelle nécessite environ 350 m2 de
terrain libre de tout accés ou réseau (PTT, EDF, AEP).
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30 Annexe 2 : Textes réglementaires

30.1 Principales dispositions de la Loi sur I'eau du 30.12.2006

ASSAINISSEMENT

Compétence de la commune en assainissement collectif: (art. 46 et 54 de la loi)
La commune ou le groupement de communes :

e peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles aux
réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales (art.L.1331-1-1 du Code de la
Santé Publique) ;

e contrble les raccordements au réseau public de collecte, la collecte et le transport des eaux
usées ainsi que I'élimination des boues (art.L.2224-7 du CGCT) ;

e peut, si elle en a la compétence, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages
amenant les eaux usées au réseau public, a partir du bas des colonnes descendantes jusqu’a la
partie publigue du branchement et les travaux d’obturation des fosses a l'occasion du
raccordement au réseau public (art.L.2224-7 du CGCT).

Compétence de la commune en assainissement non collectif (ANC)
La commune ou le groupement de communes :

e peut fixer des prescriptions techniques en matiere d’ANC (notamment pour I'étude des sols,
choix de la filiere) (art.L.2224-8 du CGCT) ;

e peut, & la demande du propriétaire, assurer I'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d’ANC (art.L.2224-8 du CGCT) ;

e peut assurer le traitement des matieres de vidange issues des installations d’ANC (art.L.2224-8
du CGCT) ;

e contrble la qualité d’exécution des installations d’ANC et le maintien en bon état de
fonctionnement (art.L.1331-1-1 du CSP) ;

e délivre au propriétaire de l'installation d’ANC le document résultant du contrdle (art.L.1331-1-1 du
CSP) ;

e peut échelonner les remboursements dus par les propriétaires pour les travaux d’entretien, de
réalisation, réhabilitation des installations d’ANC (art. 57 de la loi ; L.2224-12-2 du CGCT).

La commune ou le groupement de communes détermine la date a laguelle elle procéde au contrble. Ce
contrble est effectué au plus tard le 31 décembre 2012 puis selon une périodicité fixée par la commune et
qui ne peut excéder 10 ans (art.L.2224-8 du CGCT).

Acceés :
Les agents du service d’assainissement ont acces aux propriétés privees : (art.L.1331-11 du CSP)

e pour le contréle de la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées dans le
réseau public de collecte ;

e pour procéder d’office aux travaux indispensables faute par les propriétaires de respecter leurs
obligations prévues aux articles L.1331-4 et L.1331-5 CSP ;
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e pour contrbler les déversements des eaux usées autres que domestiques ;
e pour procéder a la vérification ou au diagnostic des installations d’ANC ;

e pour procéder, a la demande du propriétaire, a I'entretien et aux travaux de réhabilitation et de
réalisation des installations d’ANC.

Autorisations de rejet:

Le déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit étre
préalablement autorisé soit par le maire, soit par le président de I'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) compétent en matiére de collecte a I'endroit du déversement.

Si la collectivité qui assure la collecte des eaux usées est différente de celle(s) qui assure(nt) le transport
et I'épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval, 'autorisation sera donnée aprés
avis conforme de l'autorité titulaire du pouvoir de police de cette/ces autre(s) collectivité(s). Cet avis devra
étre donné dans un délai de 2 mois (possibilité de le prolonger d’'un mois). A défaut, il sera réputé
favorable.

Si la collectivité reste silencieuse pendant un délai de 4 mois a compter de la date de réception de la
demande, celle-ci est considérée comme rejetée.

La modification de la teneur de I'autorisation est soumise a la méme procédure.

La collectivit¢ peut subordonner la délivrance de lautorisation a la participation de Il'auteur du
déversement aux dépenses d’investissement entrainées par les travaux (article L.1331-10 du CSP).

Le fait de déverser, sans autorisation, des eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte
est puni de 10 000 € d’amende (art.L.1337-2 du CSP).

Obligations des propriétaires d’une installation d’ANC

L’entretien et la vidange de linstallation d’ANC sont assurés « régulierement » par le propriétaire via une
personne agréée par le représentant de I'Etat dans le département (art. 46 de la loi ; art.L.1331-1-1 du
CSP).

Le propriétaire doit maintenir son installation d’ANC en bon état de fonctionnement (art. 46 de la loi ;
art.L.1331-4 du CSP).

Si l'installation d’ANC s’avére non conforme a la réglementation, le propriétaire doit procéder aux travaux
prescrits dans le document issu du contréle et ce dans un délai de quatre ans a compter de la réalisation
dudit contrdle (art. 46 de la loi ; art.L.1331-1-1 du CSP).

Si le propriétaire s’oppose a I'accés des agents du service d’assainissement pour 'accomplissement de
leur mission, il peut étre astreint par la commune au paiement de la redevance d’assainissement
majorée d’au maximum 100 % (art. 46 de la loi ; art.L.1331-11 du CSP).

Lors de la vente de 'immeuble disposant d’'une installation d’ANC, le vendeur doit produire le document
établi a lissue du contrble de linstallation (art. 46 de la loi ; art.L.1331-11-1 du CSP et L.271-4 du Code
de la Construction et de ’'Habitation).

Quand la commune ou le groupement de communes prend en charges les travaux de réalisation ou de
réhabilitation des installations d’ANC, le propriétaire rembourse intégralement le montant des travaux, y
compris les frais de gestion, diminués des subventions obtenues. Les communes peuvent échelonner les
remboursements dus par les propriétaires (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-2 du CGCT).
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GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISEMENT

Budget :

Les communes et les intercommunalités sont compétentes pour assurer le service de la distribution d'eau
et I'assainissement.

Elles peuvent gérer ces services directement en régie, ou avoir recours a une délégation de service
public.

Le mode de gestion du service de I'assainissement a une incidence sur la situation au regard de la TVA
de la collectivité locale ou de I'intercommunalité.

Ainsi, dans le cas d’une gestion déléguée (affermage ou concession), le fermier ou le concessionnaire est
assujetti de plein droit a la TVA et en est redevable.

En revanche, dans le cas d’'une gestion directe avec ou sans l'aide d’un prestataire de service, le service
d’assainissement est assujetti a la TVA sur option.

Si le service est exploité sous la forme d’une régie dotée de la personnalité morale et de I'autonomie
financiere, celle-ci est le redevable légal de la TVA pour 'ensemble des opérations du service.

S'’il est exploité sous la forme d’'une régie dotée de la seule autonomie financiére, la collectivité locale de
rattachement est le redevable 1égal de la TVA.

De la méme maniére, s’agissant des contrats de gérance et des contrats de régie intéressée (bien que
ceux-ci s’analysent comme des délégations de service public), la collectivité demeure le redevable légal
de la TVA, dans la mesure ou elle continue a supporter le risque commercial. C’est donc a elle
gu’incombera I'établissement des déclarations de TVA.

Le service de distribution d’eau et le service d’assainissement constituent deux activités distinctes qui
sont retracées chacune dans un budget tenu en M49.

Ces dispositions s’appliquent quel que soit le mode de gestion (régie, affermage ou concession).
Délégation de service public :

Un ou plusieurs agents de la collectivité peuvent participer, avec voix consultative, a la commission de
DSP en raison de leur compétence dans la matiére objet de la Délégation de Service Public (art. 56 de la
loi ; art.L..1411-5 du CGCT).

Lorsque le contrat de délégation de service public (eau ou assainissement) met a la charge du
délégataire des renouvellements et grosses réparations a caractere patrimonial, un programme
prévisionnel des travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses et rend

compte chaque année de son exécution (art. 54 de la loi ; art.L.2224-11-3 du CGCT).
Au terme du contrat de délégation de service public, le délégataire doit :

e établir un inventaire détaillé du patrimoine,

e reverser au délégant la somme correspondant au montant des travaux prévus au programme
prévisionnel et non exécutés.

De plus, les supports techniques nécessaires a la facturation de I'eau et les plans des réseaux sont remis
par le délégataire au moins 18 mois avant la fin du contrat.
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Pour les contrats arrivant a échéance dans I'année suivant la promulgation de la loi (échéance d’ici le 30
décembre 2007), ces documents seront remis a la collectivité a la date de fin du contrat et au plus tard
dans les 6 mois a compter de la date de promulgation (au plus tard le 30 juin 2007) (art. 54 de la loi ;
art.L.2224-11-4 du CGCT).

Reéglement de service

Les collectivités établissent un reglement de service (aprés avis de la commission consultative des
services publics locaux pour les communes de plus de 10000 habitants, les EPCI de plus de 50 000
habitants, les syndicats mixtes comptant au moins une commune de moins de 10 000 habitants).

L’exploitant remet a chaque abonné le réglement de service ou le lui adresse par courrier postal ou par
voie électronique. Le paiement de la premiére facture vaut accusé réception.

Le reglement est tenu a la disposition des usagers.
L’exploitant rend compte a la collectivité des modalités et de I'effectivité de la diffusion du réglement.

Les usagers du service d’eau potable peuvent présenter a tout moment une demande de résiliation de
leur contrat d’'abonnement. Le contrat prend fin dans un délai qui ne peut excéder 15 jours a compter de
la date de présentation de la demande (art.57 de la loi ; art.L.2224-12 du CGCT).

Redevances et facturation :
Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent :

e les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement, et aux renouvellements
nécessaires a la fourniture des services ;

e les charges et impositions de toute nature afférentes a leur exécution (art. 57 de la loi;
art.L.2224-12-3 du CGCT).

Les demandes de caution ou de versement d’'un dépdt de garantie sont interdites pour les abonnés
domestiques. Le remboursement des sommes percues au titre de dépét de garantie doit intervenir dans
un délai maximal de trois ans a compter de la promulgation de la loi (soit au plus tard le 30 décembre
2009) (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-3 du CGCT).

Toute fourniture d’eau potable fait I'objet d’'une facturation au tarif applicable a la catégorie d’'usagers
correspondante. Les collectivités en charge du service public d’eau potable doivent mettre fin, avant le
ler janvier 2008, a tout disposition ou stipulation contraire (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-1 du CGCT).

Les factures d’eau comprennent un montant calculé en fonction du volume d’eau réellement consommeé.
Elles peuvent également comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume et fixé en
fonction des charges fixes du service et les caractéristiques du branchement (notamment le nombre de
logements desservis).

Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul seront fixées par arrété. La
modification éventuelle de ce montant devra intervenir dans un délai de 2 ans suivant la publication de
l'arrété. Ce plafond n’est pas applicable aux communes touristiques visées a l'article L.133-11 du code du
tourisme (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Cependant, & titre exceptionnel, lorsque :

e |aressource en eau est abondante,

e ef qn’un nombre limité d’ucagprc est raccordé au réseau,
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le préfet peut, a la demande du maire ou du président de 'EPCI compétent, autoriser une tarification non
fixée a partir du volume d’eau consommeé (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Lorsque plus de 30% de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait I'objet de régles de
répartition, 'assemblée délibérante procéde, dans un délai de 2 ans a compter de la date du classement
en zone de répartition des eaux, a un réeexamen des modalités de tarification en vue d’inciter les usagers
a une meilleure utilisation de la ressource (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

A compter du 1er janvier 2010, le montant de la facture d’eau peut étre établi soit sur la base d’un tarif
uniforme au m3, soit sur la base d’un tarif progressif. La facture fait apparaitre le prix du litre d’eau (art.
57 de laloi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Un tarif dégressif peut étre établi si plus de 70% du prélévement d’eau ne fait pas I'objet de régles de
répartition des eaux (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

En cas d’établissement d’'un tarif dégressif ou progressif, la collectivité peut définir un bareme particulier
pour les immeubles collectifs d’habitation, baréme tenant compte du nombre de logements (art. 57 de la
loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Dans les communes ou I'équilibre de la ressource est menacé de fagon saisonniére, I'assemblée
délibérante peut définir des tarifs différents selon les périodes de I'année (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-
4 du CGCT).

Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers du réseau d’assainissement
collectif d’installer un dispositif de comptage de I'eau qu'ils prélévent sur des sources autres que le
réseau public de distribution d’eau potable (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Toute nouvelle construction d'immeuble a usage principal d’habitation comporte une installation
permettant de déterminer la quantité d’eau froide fournie a chaque local occupé a titre privatif ou a
chaque partie privative d’'un lot de copropriété ainsi qu’aux parties communes (art. 59 de la loi ; art.L.135-
1 du CCH).

30.2 Extraits des arrétés relatifs a la gestion de I'assainissement non

collectif

En matiére d’assainissement non collectif, les compétences obligatoires des collectivités sont :

e |dentifier sur leur territoire les zones relevant de I'assainissement collectif et les zones
relevant de I'assainissement non collectif ;

o Mettre en place un SPANC ;

e Controler I'assainissement non collectif : toutes les installations devront étre contrdlées au
moins une fois avant le 31 décembre 2012. A ce titre, les agents du SPANC peuvent
accéder aux propriétés afin de réaliser leur mission de contrdle ;

e Mettre en place un contrdlé périodique. La possibilité est donnée aux SPANC de moduler
les fréquences de contrdle (suivant le niveau de risque, le type d’installation, les conditions
d’utilisation...), dans la limite des dix ans fixée par la loi Grenelle 2.

e FEtablir a I'issue du controle un document établissant si nécessaire soit,
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o dans le cas d’'un projet d’installation, les modifications a apporter au projet pour qu’il
soit en conformité avec la réglementation en vigueur soit,

o dans le cas d’une installation existante, la liste des travaux a réaliser par le

propriétaire pour supprimer les dangers pour la santé des personnes et les risques
avérés de pollution de I'environnement ;

» Pour les installations existantes, en cas de non-conformité, I'obligation de
réalisation de travaux est accompagnée de délais : un an maximum en cas de
vente, quatre ans maximum si 'installation présente des risques avérés de
pollution de I'environnement ou des dangers pour la santé des personnes.

e Percevoir une redevance auprées des usagers.

Les communes peuvent en outre assurer des compétences facultatives :

e Assurer, a la demande du propriétaire et a ses frais, I’entretien des installations, les travaux
de réalisation et de réhabilitation des installations ;

e Assurer le traitement des matiéres de vidange issues des installations ;

e Fixer des prescriptions techniques pour les études de sols ou le choix de la filiére, en vue
de I'implantation ou de la réhabilitation d’'une installation.
Deux arrétés ont été publiés en 2012 pour mieux contréler ces installations et rénover
progressivement tout le parc, en jouant sur trois leviers :

e dés la conception pour les nouvelles installations : le propriétaire a obligation d’étre en
conformité avec la réglementation et doit faire contrdler son projet et I'exécution des
travaux par la commune. S’il a besoin d’'un permis de construire, il doit désormais annexer
a sa demande une attestation de conformité du projet d’installation délivrée par le SPANC ;

e lors du contrdle périodique des installations existantes : si 'installation n’est pas conforme
et présente un risque pour la santé ou I’environnement, le propriétaire doit faire les travaux
dans les quatre ans aprés le contrble ;

e lors des ventes immobiliéres : si l'installation n’est pas conforme, les travaux doivent étre
réalisés dans I’'année suivant la vente.

A travers ces arrétés, I'objectif est de mieux définir les critéres de conformité des installations,
établir une hiérarchie dans les travaux a réaliser et harmoniser les pratiques des SPANC.
Aujourd’hui les reégles de contréle sont plus claires et transparentes pour l'usager. Elles accélérent
la rénovation du parc tout en se concentrant sur les risques avérés pour la santé ou
’'environnement. Les pollutions liées a l'assainissement non collectif sont évaluées a 5 % de
I'’ensemble des pressions polluantes au niveau national.

> Arrété du 7 mars 2012 modifiant l'arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBO5

Art. 3.-Les installations doivent permettre le traitement commun de l'ensemble des eaux usées
de nature domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménageres produites par

'immeuble
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Les eaux-vannes peuvent étre traitées séparément des eaux ménagéres dans le cas de
réhabilitation d'installations existantes concgues selon cette filiére ou des toilettes séches visées a
'article 17.
Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées et traitées, selon les cas, conformément aux
articles 6 ou 7. S'il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent étre dirigées vers une
fosse chimique ou fosse d'accumulation étanche, dont les conditions de mise en ceuvre sont
précisées a I'annexe 1, aprés autorisation de la commune.
Les eaux ménagéres sont traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous.
S'il y a impossibilité technique, les eaux ménageéres peuvent étre dirigées vers le dispositif de
traitement des eaux-vannes.
Art. 4.-Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte a la salubrité
publique, a la qualité du milieu récepteur ni a la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas
présenter de risques pour la santé publigue.
En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gites a moustiques susceptibles de
transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de
l'installation accessible en surface est concu de facon a assurer la sécurité des personnes et a
éviter tout contact accidentel avec les eaux usées.
Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution
des eaux souterraines ou superficielles, particulierement celles prélevées en vue de la
consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers, tels que la conchyliculture, la
péche a pied, la cressiculture ou la baignade.

(]

"

Art. 5.-I. — Pour l'application du présent arrété, les termes : " installation neuves ou a
réhabiliter ” désignent toute installation d'assainissement non collectif réalisée aprés le 9 octobre
20009.

Les installations d'assainissement non collectif qui peuvent étre composées de dispositifs de
prétraitement et de traitement réalisés in situ ou préfabriqués doivent satisfaire :

— le cas échéant, aux exigences essentielles de la directive 89/106/ CEE susvisée relatives
a l'assainissement non collectif, notamment en termes de résistance mécanique, de
stabilité, d'hygiene, de santé et d'environnement. A compter du ler juillet 2013, les
dispositifs de prétraitement et de traitement précités dans cet article devront satisfaire aux
exigences fondamentales du réglement n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les
produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil ;

— aux exigences des documents de référence (régles de l'art ou, le cas échéant, avis
d'agrément mentionné a l'article 7 ci-dessous), en termes de conditions de mise en ceuvre
afin de permettre notamment I'étanchéité des dispositifs de prétraitement et I'écoulement
des eaux usées domestiques et afin de limiter le colmatage des matériaux utilisés.

Le projet d'installation doit faire l'objet d'un avis favorable de la part de la commune. Le
propriétaire contacte la commune au préalable pour lui soumettre son projet, en application de
l'arrété relatif aux modalités de I'exécution de la mission de contréle des installations
d'assainissement non collectif.

Art. 5.- II. — Les installations congues, réalisées ou réhabilitées a partir du ler juillet 2012
doivent respecter les dispositions suivantes :

1° Les installations doivent permettre, par des regards accessibles, la vérification du bon
état, du bon fonctionnement et de I'entretien des différents éléments composant
l'installation, suivant les modalités précisées dans l'arrété du 7 septembre 2009 relatif aux
modalités de I'exécution de la mission de contréle des installations d'assainissement non
collectif ;

2° Le propriétaire tient a la disposition de la commune un schéma localisant sur la parcelle
l'ensemble des dispositifs constituant l'installation en place ;

3° Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent étre adaptés
aux flux de pollution a traiter, aux caractéristiques de I'immeuble a desservir, telles que le
nombre de piéces principales, aux caractéristiques de la parcelle ol elles sont implantées,
dont les caractéristiques du sol ;
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4° Le dimensionnement de l'installation exprimé en nombre d'équivalents-habitants est
égal au nombre de piéces principales au sens de ['article R. 111-1-1 du code de la
construction et de ['habitation, a l'exception des cas suivants, pour lesquels une étude
particuliére doit étre réalisée pour justifier les bases de dimensionnement :

— les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est
réalisé sur la base de la capacité d'accueil ;

— les maisons d'habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pieces
principales est disproportionné par rapport au nombre d'occupants. »

Art. 6. — L’installation comprend :
- un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ;
- un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.

Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de
Iimmeuble, au plus prés de leur production, selon les régles de l'art, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :

a) La surface de la parcelle d’implantation est suffisante pour permettre le bon
fonctionnement de l'installation d’‘assainissement non collectif ;

b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de maniére exceptionnelle ;
c) La pente du terrain est adaptée ;

d) L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte a assurer le traitement et
a éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées
prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit étre comprise entre 15 et 500 mm/h sur
une épaisseur supérieure ou égale a 0,70 m ;

e) L'absence d’un toit de nappe aquifére, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est
vérifiée a moins d’'un métre du fond de fouille.

Peuvent également étre installés les dispositifs de traitement utilisant un massif
reconstitué :

- soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les
régles de l'art ;

- soit un lit a massif de zéolithe.

Art. 15. — Les installations d’assainissement non collectif sont entretenues régulierement par le
propriétaire de l'immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des
modalités fixées par arrété des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de I’'environnement et
du logement, de maniére a assurer :

- leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation
et, dans le cas ou la filiere le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

- le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif
de traitement ;

- I"'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.

Les installations doivent étre vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire. La périodicité
de vidange de la fosse toutes eaux doit étre adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne
doit pas dépasser 50 % du volume utile sauf mention contraire précisée dans I'avis publié au
Journal officiel de la République frangaise conformément a l'article 9. Les installations, les boites
de branchement et d’inspection doivent étre fermées en permanence et accessibles pour assurer
leur entretien et leur controle.
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> Arrété du 27 avril 2012 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de contrble
des installations d'assainissement non collectif

La modification de l'arrété relatif a la mission de contréle des installations d'assainissement non
collectif par les communes vise a simplifier les modalités de controle et a harmoniser ces
modalités a I'échelle du territoire francais. Ce texte a aussi pour but d'apporter plus de
transparence aux usagers et a maintenir I'équité entre citoyens.

Cette modification met ainsi en ceuvre les nouvelles dispositions relatives au controle des
installations introduites par la loi n® 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement.

Cet arrété permet de prioriser I'action des pouvoirs publics sur les situations présentant un enjeu
fort sur le plan sanitaire ou environnemental, avec une volonté du meilleur ratio co(t-efficacité
collective. En paralléle, les transactions immobilieres permettront progressivement de remettre le
parc d'installations a niveau.

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives au controle des installations s'appliqueront
a compter du 1ler juillet 2012.

Notice : cet arrété concerne la mission de contréle des installations par les communes.

Les principales modifications envisagées concernent la définition des termes introduits par la loi
du 12 juillet 2010 (« danger pour la santé des personnes » et « risque environnemental avéré »),
la distinction entre le contrdle des installations neuves et celui des existantes, la définition des
modalités de contrdle des installations.

Concernant la mission de contréle des installations par la commune, I'arrété prend en compte les
nouvelles spécificités du contréle introduites par la loi, et notamment les composantes de la
mission de controle :

— pour les installations neuves ou a réhabiliter : examen de la conception, vérification de
I'exécution ;

— pour les autres installations : vérification du fonctionnement et de I'entretien.

L'arrété vise essentiellement a clarifier les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatoires
pour les installations existantes. En effet, la loi Grenelle 2 distingue clairement le cas des
installations neuves, devant respecter I'ensemble des prescriptions techniques fixées par arrété,
des installations existantes dont la non-conformité engendre une obligation de réalisation de
travaux, avec des délais différents en fonction du niveau de danger ou de risque constaté. Ainsi :

— les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanitaire ou de risque
environnemental avéré, d'aprés I'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et
I'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;

— les travaux sont réalisés au plus tard un an aprés la vente, d'aprés l'article L. 271-4 du code de
la construction et de I'habitation.

Article 2 - Aux fins du présent arrété, on entend par :

1. « Installation présentant un danger pour la santé des personnes » : une installation qui
appartient a I'une des catégories suivantes :

a) Installation présentant :

— soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu'une possibilité de contact direct avec des eaux
usées, de transmission de maladies par vecteurs (moustiques), des nuisances olfactives
récurrentes ;

— soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de l'installation pouvant présenter un
danger pour la sécurité des personnes ;

b) Installation incompléte ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des
dysfonctionnements majeurs, située dans une zone a enjeu sanitaire ;
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c) Installation située a moins de 35 meétres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et
utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un batiment ne pouvant pas étre raccordé au réseau
public de distribution.

(]

3. « Installation présentant un risque avéré de pollution de l'environnement » : installation
incomplete ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements
majeurs située dans une zone a enjeu environnemental ;

[..]
5. « Installation incompléte » :

— pour les installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué, pour
I'ensemble des eaux rejetées par l'immeuble, une installation pour laquelle il manque, soit un
dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué, soit un dispositif de traitement utilisant
le pouvoir épurateur du sol en place ou d'un massif reconstitué ;

— pour les installations agréées au titre de l'article 7 de I'arrété du 7 septembre 2009 modifié
fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBO5, pour
I'ensemble des eaux rejetées par I'immeuble, une installation qui ne répond pas aux modalités
prévues par I'agrément délivré par les ministeres en charge de I'environnement et de la santé ;

— pour les toilettes séches, une installation pour laquelle il manque soit une cuve étanche pour
recevoir les feces et les urines, soit une installation dimensionnée pour le traitement des eaux
ménageres respectant les prescriptions techniques de l'arrété du 7 septembre 2009 modifié
susvisé relatif aux prescriptions techniques

Article 3 - Pour les installations neuves ou a réhabiliter mentionnées au 1° du III de l'article L.
2224-8 du code général des collectivités territoriales, la mission de controle consiste en :

a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni
par le propriétaire de l'immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise
notamment a vérifier :

— l'adaptation du projet au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux
exigences et a la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et a I'immeuble desservi ;

— la conformité de l'installation envisagée au regard de l'arrété du 7 septembre 2009 modifié
relatif aux prescriptions techniques ou de l'arrété du 22 juin 2007 susvisés ;

b) Une vérification de I'exécution : cette vérification consiste, sur la base de I'examen préalable
de la conception de l'installation et lors d'une visite sur site effectuée avant remblayage, a :

— identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation ;
— repérer l'accessibilité ;

— vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.
[..]

Les installations neuves ou a réhabiliter sont considérées comme conformes dés lors qu'elles
respectent, suivant leur capacité, les principes généraux et les prescriptions techniques imposés
par l'arrété modifié du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques ou l'arrété du 22
juin 2007 susvisés.

A l'issue de I'examen préalable de la conception, la commune élabore un rapport d'examen de
conception remis au propriétaire de lI'immeuble. [...]

A l'issue de la vérification de I'exécution, la commune rédige un rapport de vérification de
I'exécution dans lequel elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et ou elle
évalue la conformité de l'installation. En cas de non-conformité, la commune précise la liste des
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réaliser par le propriétaire de l'installation. La commune effectue une contre-visite pour vérifier
I'exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage.

Article 4 -Pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l'article L. 2224-8 du CGCT,
la mission de contréle consiste a :

— vérifier I'existence d'une installation, conformément aux dispositions de I'article L. 1331-1-1 du
code de la santé publique ;

— vérifier le bon fonctionnement et I'entretien de I'installation ;

— évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de
I'environnement ;

— évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation.

La commune demande au propriétaire, en amont du contrble, de préparer tout élément probant
permettant de vérifier I'existence d'une installation d'assainissement non collectif.

(]

Article 5 - Le document établi par la commune a l'issue d'une visite sur site comporte la date de
réalisation du controle et est adressé par la commune au propriétaire de I'immeuble.

[...], le propriétaire soumet ses propositions de travaux a la commune, qui procede, si les travaux
engendrent une réhabilitation de l'installation, a un examen préalable de la conception, selon les
modalités définies a l'article 3 ci-dessus.

La commune effectue une contre-visite pour vérifier I'exécution des travaux dans les délais
impartis, avant remblayage.

(]

Article 6 - L'accés aux propriétés privées prévu par l'article L. 1331-11 du code de la santé
publique doit étre précédé d'un avis de visite notifié au propriétaire de I'immeuble et, le cas
échéant, a I'occupant, dans un délai précisé dans le réglement du service public d'assainissement
non collectif et qui ne peut étre inférieur a sept jours ouvrés.

Article 7 - Conformément a l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la
commune précise, dans son reglement de service remis ou adressé a chaque usager, les
modalités de mise en ceuvre de sa mission de contréle, notamment :

a) La fréquence de controle périodique n'excédant pas dix ans ;

(-]

h) Les modalités d'information des usagers sur le montant de la redevance du contréle. Le
montant de cette derniére doit leur étre communiqué avant chaque controle, sans préjudice de la
possibilité pour les usagers de demander a tout moment a la commune la communication des
tarifs des controles.

Article 8 - [...] En cas de vente immobiliere, la commune peut effectuer un nouveau contréle de
I'installation suivant les modalités du présent arrété, a la demande et a la charge du propriétaire.

» Arrété du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et I'élimination des matiéres
extraites des installations d’assainissement non collectif

Art. ler. — Au sens du présent arrété :

- les matiéres de vidange sont constituées des boues produites par les installations
d’assainissement non collectif ;

- la vidange est l'opération consistant a extraire les matiéres de vidange de l'installation

d’assainissement non collectif ;
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- le transport est I'opération consistant a acheminer les matieres de vidange de leur lieu de
production vers le lieu de leur élimination ;

- I"élimination est l'opération consistant a détruire, traiter ou valoriser les matieres de vidange
dans le but de limiter leur impact environnemental ou sanitaire.
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30.3 Arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d'assainissement
collectif et aux installations d'assainissement non collectif, a

I'exception des installations d'assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j
de DBO5

Objet et champ d'application de l'arrété.

Le présent arrété concerne la collecte, le transport, le traitement et I'évacuation des eaux usées. Il
fixe, en application des articles L. 2224-8, R. 2224-10 a R. 2224-15 et R. 2224-17 du code général
des collectivités territoriales, les prescriptions techniques applicables a la conception, I'exploitation,
la surveillance et I'évaluation de la conformité des systemes d'assainissement collectif et des
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure a 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygéne mesurée a 5 jours (DBO5). Les
dispositions du présent arrété s'appliquent en particulier aux stations de traitement des eaux usées
et aux déversoirs d'orage inscrits a la nomenclature annexée a l'article R. 214-1 du code de
I'environnement. Les dispositions du présent arrété ne s'appliquent pas aux eaux pluviales collectées
par le réseau de canalisations transportant uniquement des eaux pluviales.

Régles de conception communes aux systemes de collecte, stations d'épuration et
dispositifs d'assainissement non collectif.

Les systemes d'assainissement sont concgus, réalisés, réhabilités comme des ensembles techniques
cohérents.

Les régles de dimensionnement, de réhabilitation, d'exploitation et d'entretien de ces systémes
tiennent compte :

1° Des effets cumulés des ouvrages constituant ces systémes sur le milieu récepteur, de maniére a
limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, particulierement dans les zones a
usage sensible mentionnées a l'article 2 ci-dessus. Ils ne doivent pas compromettre |'atteinte des
objectifs environnementaux de la ou des masses d'eau réceptrices des rejets et des masses d'eau
situées a I'aval au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ni conduire a une dégradation
de cet état sans toutefois entrainer de co(t disproportionné.

Le maitre d'ouvrage justifie le colt disproportionné par une étude détaillée des différentes solutions
possibles en matiére d'assainissement des eaux usées et, le cas échéant, des eaux pluviales, jointe
au document d'incidence ;

2° Du volume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles variations
saisonniéres ;

3° Des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme.

Ils sont congus et implantés de fagon a ce que leur fonctionnement et leur entretien minimisent
I'émission d'odeurs, le développement de gites a moustiques susceptibles de transmettre des
maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
et la sécurité du voisinage et de constituer une géne pour sa tranquillité.
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31 Annexe 3 : CARTES DE L'APTITUDE DES SOLS ET DES CONTRAINTES DE
L'HABITAT

SOGETI INGENIERIE

C:\Users\GoffettreS\Desktop\Dossier de travail\31944 Valmont\TECHNIQUE\03 - ZONAGE\DEP\DEP_Zonage_Valmont_avril2020.doc



SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT ‘
Dossier d’enquéte publique SOGETI

32 Annexe 4 : CARTES DES PROPOSITIONS DE ZONAGE
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33 Annexes 5 : Reglement d’assainissement

collectif

RN du Service de [flssainissement
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&

T
Le Service de | Aisainissement

La Sarvice da I'Assainissemant désigne
l'ensemible des activités et installations
nécessaines 4 "dvacuation des eaux usées at

pluviales (collecte, transport, épuration et
service-clientale).

Les eaux admises

Seules les eaux usées domestiques ou
assimilables et les eaux pluviales peuvent
glre  rejetees  dans  les réseaux
dazsainissement.

On antand par :

- galx usées domesliques lBs eaux
usaes  provenamd  des  cuisines,
buanderes, lavabos, zalles de bains,
loilettes et installatons similaras.

- gaux uséas assimiables & des eaux
usdes domesliques, les eaux usees
provenant  d'ulilizaions de leau
assimilables 8 un usege domestique
et résullant de ceraines activilés
limiativarment énuménées an annexe,

= 2aux plwviales ou de nuisselament, les
eaux provenant soit des prédpitations
atmosphéniques, soit des amosages
ou lavages das volas publigues et

privées, des jarding, des cours
dimmeaubles. ..
Saglon  l@  nature  des  résesux

dassainiszement, vos rejets pauvent élre
collectds de manigre separee [(eaux
usées domestiques ou assimilables d'une
part et eaux pluvisles d'autre part) ou
groupse,

Les eaux usées autres que domestiques
na peuvent &re rejetées dans les réseaux
dazsainiesement  sans  aubonsation
prealable et expresse de la Collectivite.

Vious pouvez contacter & fout moment
'Exploilant du service pour connaitre les
condilions de dévarsement de vos eaux
dans les reseaux d'assainizsament ansi
gue les modalites dobtention dune
autorisation particullére si nécessalre.

Les engagements de 'Exploitant

En colleciant vos eaux usses, IExploitant
du semvice g'engage & metire en osuvre un
sarvica de qualité et ;

- offir une assistance lechnique 24
heures sur 24 el 7 jours sur 7 pour
répondre aux urgences survenant sur
le réseau public ;

- metire 4  disposibion  un accusil
telephonique et répondre & toutes vos
questions par Mléphane, cowrierau
Iribemet ;

Risgimment du Service de Mssainesement colectf

- respectar les horaires de rendez-vous
fixés & wotre domniciba ;

- dludier o réalser  rapidement
Tinstallation d'un nouveau
brancharment d'essainissemant.

L'ensemble des prestations ainsi
garanties fall Fobjel d'un documeant
intitule  «Chartre  Clientéle » qui est
annexé au présent rdglement de
senvice, Ces garanties sont susceplibles
d'éwvoleer pour mieux répondre & vos
attenies.

13  Le réglement des réclamations

En cas de réclamation, vous powez
contacter @ service-clentéle  de
I'Exploitant du sernvice. Si vous n'éles pas
salisfall par la réponse, vous pouvez vous
adregsar & linstance de recours infeme
le Directewr Clentéle réglonal pour lui
demander le ré examen de wotre dossier

14 Laméadiation de 'eau

Dane le cas ol la recours intama na wous
aurait pas donne salisfaclion, wous
pouvez vous adresser au Médiateur de
I'Eau (informations et coordonnées
disponibles sur www.mediation-eau fr).

15 Les régles d'usage du service

En  bénéficiant du  Service de
I'Assalnisgament, vous vous engagez &

respecter  les  régles de  salubrite
publigue et de proteclion de
I'arwironnement.

D'une manigre générale, ces régles
vous inferdisent de déverser dans les
réseaux foute substance pouvant

- casser un danger au  perscnng
dexploitation,
- dagrader les ouvrages de collecte et

d'épuration ou gEner leur
fonctionnameant,

« Créer une merace pour
I'emdrannemernt.

En particuler, vous ne pouvez mjeter ;

- | contenu ou les effluents des fosses
sepliques el des fosses fixes,

- les déchels solides fels que les
ordures menageres, y COMpris aprés
broyage,

- les huiles usagées,

- les hydrocarbures, sclvants, peintures,
acides, bases, cyanures, sulfuras..

- les engrais, desherbants, produits
contre les nuisibles,

= les produits radioactifs

Vous wous engager agalement &
respacter l2s conditions d'utilisation des
installations mises & wolre disposition.
Ainsi, vous ne pouvez y déverser :

- des eaux de source ou des eaux
soulemaines, en particulier [orsgu'elles
ont &é ulilisées dans des installations
da fraitement themmigue ou de
climatisaticn,

- des eaux de vidange de piscines ou
bassins de natation sans autarisabion
préalable de FExploitank du service,

Wous ne pouvez pas non plus rejeder des
eaux usées dans les cuvrages deslings a
évacier ez eau  pluviales  al
réciproguament

Le non-respect de ces conditions paut
entrainer la mise hors senvice du
branchement aprés 'envol d'une mise
en demeure restée sans effet dans le
délal fixé. L'Exploitant du service se
rée:ems_u le droit dengager toutes
poursuites.

Dans le cas de risque pour la santé
publiqgue  ou  dalleinle grave a
I'envirannement, la mise hors service du
branchement peut &tre immédiale pour
pratéger les intéréls des autres clients
ou faire cesser un dalif,

1*6  Les interruptions du service

L'explodtation du Sanvice de
rAgsainissament peul nécessiter des

interventions sur les instalations de

collacle  des  eaux  enfrainant  une

interruplion du senvice.

Dans touta la mesure du possible,
MExploitant du servica vous informe des
interruptions du service quand elles aont
previsibles (fraveux de réparations ou
d'entrefien), au plus tard 48 heures avant
b bt de l'inbarruption.

L'Exploitant du sarvice ne peut élre tenu
pour responsable d'une perurbation ou
d'une interruplion dans Févacuation des
eaux dus 4 des travaux de réparation
urgants non préves A lavance ou 4 un cas
de force majewrs (le gel, k25 inondations
oy aulres  catastrophes  naturelles,
peuvent &ire mssmilés & |3 force
majeure. ...

1+7  Les modifications du service
Dans Finterét géneral, la Collactvite paut

modifier ke réseau de collecle. Dés lors!

qua [les condifions de collecle sont
modifiées el quil en a connalssance,
[Exploitant du service doit wous evertir,
gauf cas de force majeure, des
consequences comaspendantes,

=\

Yotre contrat

Pour bénéficier du Service de |'Assainissemeant,

vous davez seuscrire suprés de 'Exploitant du
service un contrat dit « de déversement s,

241 Lasouscription du contrat

Le contral de déversement peut &lre
souscht par ke progrigtaire, ke locataire ou

page 2 s
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l'eccupant de bonne foi, cu le syndicat des
copropriataires représenté par son syndic.

Pour souscrira un contrat, | vous suifil
den faie la demande par Wldphone ou
par écril (courmer ou intemet) auprs du
servica-clientée de FExplollant du service,

Lorsque les Sendces de Bau at de
[Assainissemant sont confiés & un méme
exploftant, la souscrdpfion du  confrat
dabonnemant au  Service de  FEaw
entraine en régle géndérale la souscription
automaligue du contrat de déversement,

Vous recevez le réglement du sarvice, les
conditions particuliéres de votre contrat de
devarsement e un dossler dinformation
sUr be Servica da 'Assainissemeant

Le réglemant de la “facture-conirat’
confirme  Facceptation des conditions
pariculi#res du contral et du rdglement
du Service de 'Assainissement at vaut
accugd de réception. A défat de
patement dans le délal indiqué, le
senvice peul étre suspandu,

Vobre conirat prend affel A la date ;

= soit de lentrée dans les Beux isi e
branchement est dSja en sanvice),

soit de la mse en serica du
branchemant,

Les indications fournies dans o cadra
de wolre confrat font Tobjet d'un
traflament informatigue et peuvant éra
communlguées aux entités contribuant
au Senvice de ['Assainlsement et
éventueliement au Service de 'Eau
Vous béanéficiez & ce sujel du droit
d'accés el de reciificalion prévy par la
Lol Infarmatique i Libertés du & janvier
1978.

2+2 Lo résiliation du contrat

“otre conirat est souscil pour une durge
indétaminée.

“ious pouvez e résilier soit par
tédsphone, soit par éerll (courrler ou
internet), avec un préavis de 15 jours
aupres  du  service-clientéle  de
I'Exploitant du service. La facture d'ané{
da comple, &tablie & parlir du relevé de
volne  consommation o'eau et valant
résiliation du confrat vous est alors
adressée. Celte ndsiliation ne peut
miervenic  tant que wolre installation
rejette des eaux dans le réseau de
callacle,

Lorsque les Services de 'Eau el de
I'Assainissement sont confids & wn
méme explaitant, 1a résiliation du contrat
dabonnement au Senica de 'Eau
entraine en régle géncrale [a rasiliation
automatique du contral da dévarsamesnt
avec la méme date d'effet.

L'Exploitant du service peut pour sa par
régiliar votre conlrat ;@

- 8l vous navez pas réglé volre faclura
dens les 6 mois quil sulvenl @ mise
hors garvica du branchement,

- & vous ne respectez pas s ragles
d'usage du service.

Réglament du Service de FAssainizsement codeclif

23 5i wvous habitez un immeuble
callectif

Cuard un contrat dindividualisation da |a
foumiture d'eau & &b passé pour volre
immeuble aves "Exploitant du service de
l'eau, vous dever souscrie un confrat
individue! au Service de lAssanisssment

S le confrat dindividualisation  est
résilié, les contrats individusis |2 sont
aussi de plein drolt &t le propridgtaire ou
le syndical des coproprisfaires souscrit
alers, pour Fimmeuble, un  conirat
unique au Servica de [Assainissement.

En régle générale, le Sanvice de

I'Assainissement ast facturd an méme tamps
gue ke Service da |'Eau. Volre fachine st

=

[3]

ot factre

calcube sur la base da volre consommation
d'ea.

31 Laprésentation de la facture

Le Service de MAssainissement est factund
sous |2 forme dume redevance dite
# redevance d'assainissement », figurant
sous la mibique « Colecta ef trailement
des eaux ushes ».

La redevance o assainissement comprend
une part revanant & |'Exploitant du sensdos
al, le cas échaant, une part revenarl & (3
Collectivitd. Elle couvre Tensemble des
fraiz de fonctionnement du Senice de
IAssainissement (collecte et &puration),
&t des charges d'investissament,

Les  montants  facliés peuveni se
décomposer  en une parl five
(2bonnement) &f une pan varable, La part
varable esl calculge en foncion des
volumes desu prélevés sur le réseau
public de distibution d'eauw,

5 vous Btes alimentd en eau, tolalemern!
ou parliglement, 4 partir d'ure ressource
qui na rakive pas du service public | puits,
foraga ou installation de réubisation des
eaux da pluie), vous &tes teru d'en faie la
déclaration en Maiie et den averir
FExplokanl du service. Vous devez en
particulier indiquer les usages efiecluds &
partir de colie ressource en eau &insi
gquune évaliabion des volumes uliisés,
Cans ce cas, ka redevance dsggsainis.
sement applicable 4 wos rejels  est
calculde :

- 5ol par mesure directea au moven
de dispositifs da comptage posés
el entratenus par vos soing,
egit sur la baze de cilbres définis
par la Collectwitz el pemeflant
d'évaluer les volumes prélevds.

Cutra | redevance J assainssement, |2
facture comparte également des sommes
pergues  pour |2 comple daules
organsmes (Agence de Meau ).

Taiss les élémends da vobre factune sant
SOUMIS & la TVA au laux en vigueur,

La facture sera adaplés en cas de
modfication de la réglementalion en
Vigeur,

32  L'actualisation des tarifs

Les tarfs appligués sond
acluaksss ;

- aston les fenmes du (des) contratiz) de
dilégation de sewvice public pour la
part revenandt 2 Iaux) Explodaniis) du
service,

- par décision de a (des) Collectiviig(s),
paur la parl qui li Jeur) est destinge,

- sur nofification des organismes pour
les redevances leur revanant.,

Si de nouveaux frals, drolls, taxes,
redevances ou impits étaient imputés au
Service de PAssainissement. lls seraient
répercubés de phein droft sur votre factune.

La date dacluslisation des tarifs pour la
part revenant & ['Explaitant du service esl
au plus tard celle du debut d'una péricda
de consommaltlon d'eaw.

Vous étes informé au préalable des
changements significatife de tanfs ou, au
plus tard, & foccasion de la premigne
faclure appliguant e nouveau tarl Las
tarifs sont tenus & volre disposiion par
IExploitant du sendice.

fixes &t

33 Les modalités et
paiemant

Le paiement doit Slre effectud avani k
dale Bl et sslon les  modalilés
indiquées sur la facture, Aucun escomple
n'ast appligué &n cas de paiement
anficipe
Le  part

defaizs  de

fixr de & redevance
d'assainissement (abonnement)  esl
peyebiz d'avance, e monfant et la
pericdicit®  figurert en annexe de ce
reglement de service. En cas de période
incompbite [débul ou fin d'sbonnemeant en
cours de pénode de consomamabion), alle
vous est facturde au rembowsse prorata
tempaoris,

La pat wvarable de la redevance
dassanissemant esl facluréa 4 lerme
échu, Pour chagque pérode sans ralevs, la
volume facturé est esfimé & parlic de ta
cansommation annuelle précédents.

Lorsque la redevance dassamissemant
est facturée par bo Service de MEau sur
ume méme faclre, |les condiions de
paizment sod celles applicables & &
facture deau.

e 3 sur §
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En cas de difficultés de paiement du
fait d'une situation de précarité, vous
dtes il & e faie par & I'Exploitant du
sarvice sans délei, pour oblenir fes
rensaignameants utiles & foblention dune
aide financigre, en application de la
réghamentation en viguewr.

En cas d'erreur dans [a facturation,
vaus pouvez bendficier agras etude des
choonstances :

- dun paemesnl échalonné si wolre
fachee a &b sous-estimée,

- drun remiboursement ou dun avoir &
volre choix, si volre fachwe 2 e
surestimbe,

34  Encasde non palement

Sl 4 la date Fmits indiguée, vous n'aves
pas rege volre faclure, celle-ci est
majerde dune penalith forfaltaie et fou
des intaréls de retard

A délmil de palemen dans un déla de
frois mois, la redevance d'assainissement
a5l majorée de 25% dans les 15 jours qui
suent fenvl dune mise en demews par
felire recommandéa avec damande davis
de réception

En outre, aprés lenvol dune lefre de
rappel valant mise en demeure restée
sans effet dans b2 délsi menfionng, le
branchement peul &fre mis hors senice
jusquiau paiement des factures dues
Labonnemant conlinue 8 & fachuré
durant calle nlerruption el les kals de
miga hors service of de remise en senice
du branchament sont & volre charge.

En cas de non-paiemeant, FExploitant du
sandce poursud e réglerment des faciures
par toubes vomis de droil

35 Les cas d'exonération ou de
réduction

Vous pouvaz bangficier dexandralionau
de réduction:

- & vous disposez de branchements
spécifiques an eau polable pour
lasquels voLs avez Souscrl auprés du

Service de [Eav des confrais
paticulisrs  {imigalion,  amosaga,
piscng,...) excluant tout reiet deaux
ustes.

- 5 vous Stes en mesure de jusbfier

quune fuite accidentelle dans vos
inslalations  privees asl a longine
dure surconsommation deau ne
générant pes de rejel dans les
réseaux d'assainissament

Féglarmant du Servica de [Assainaserment colledif

e raccordement

On appalle « raccordement » le fit de relier des
inglallations privées de collects des eaux usées
etigu pluvizlas au raseau pablic.

441  Le=s obligations

* pour les eaux usées domestigues

Le raccordement au méseau  publc
dassainisserment est obdigatoire dans wn
délai d= dews ans & compler de la date de
mize en service da ce résaau.

Ca raccordemant pewd se faire soi
direclament, soit par linlermadisre da
viize privees ou de sendludes de
passaga,

D5 la mise en service du réseay, fant
gue ez eslalabons  ne  sond  pas
racoordess, |8 proprgtaire peut  éle
aslreint par décision de |la Collechvitd su
paiemant  dune  somme  au  moins
aguivalente | Ia redevance
d'assainissement,

Au larme du délai de deux ans, =i les
nglalations ne  sont  foujours  pas
raccordées, celie somme pergue par e
délégataire peut Atre  majore, par
décision da la Colectivitgé, dans |a limibe de
100%.

Sl la mize en oeuvre des lravalx de
raccordement se heurts & des obstacles
lechniques sérieux el si le colt de mize en
euvre  eafl  démesurs, vous pOUVER
benaficier dung dEpense de
raccordament par darcgation expresse de
la Collactivita.

Dans ce cas, la proprete dewvra Bélre
aquipgs d'une installation
d'agsainissemant non collechf (awtonome)
réghemeniaine.

» pour les edux usées assimilables &
des eaux usées domestiques

Lorsque votre aclivitd  impligue  des
ullizations de leau assimiables A des
usagas domesbiques, vous  pouvez
demander le raccordement de wos eaux
usees au reseau pubic dassainissement
conformément aux disposibons prévues
N annexe,

En cas d'accepiation de voire demands,
la Service de [assainlssement vous
indigue :
- les regles et prescripbions fechniguss
applicables & votre activité,

- les caraclénsligues de louviage de
reccordement, ¥ comprs les
prétrailements  dvanlusls et les
volumes accepias,

- e montant éventusl de la confribudion
financiére ou du rembowrsement des
frais e raccordamant.

+ pour les eaux usées autres gue
domestigues

Le raccordement au réseau  pubic
dassainissement est soumis & I'oblention
dune auviorsalion préalable de la
Collectivie, L'amétd dautorisabion délivrd
par la Collectivild peul prévor des
condilions  technigues et financides
adaptées & chague cas, || paut
nolamment imposer la mise en place de
dsposidiis de préfralement dans vos
instaltations privées

* pour les eaux pluviales

Le raccordement su reseau
dassainissement est abligatoire

Losque des presciplions fechniques
particuliéres s'appliquent su raccordement
ou au déversement des eaux pluvialkes,

pubic

ellzs sont indiquées en annexe au présent |

reglament du service,

42  Lademande de raccordement

La demande doil alra effeciuda par la
propiisfaire ou e syndical  des
copropiidlaines auprés de 'Exploitant du
senvice. Elle est fraitée dans les diélals et

conditions  préwvus  par ke présent

g_é;!

v

=1
L¢ branchement

résglermnent
Le raccordameant effactil inlanienl a issu
dune  wbrification  de  cosformild

sallsfaizante des insltallations  privées |

effeclud par 'Exploitant du senvice.

On appelle « branchement » le dispesiti
d'ésacuation des eaux weées etiow pluviales qui
va du regard de branchement de la propriété
privée au réseau public.

51 Ladescription
Le branchement comprend les &kémenis

suivants :

-urt ouwrage o aregard  de
branchement » pour le contrdle ef
lemtrellen du branchamen!, placd &
proximié de fa limite entre le domaine
puinlic &l la proprigté privée, ce ragard
deit &tre visible et acocessinle,

- une canalisation gui peut étre siuée
tant an domaine pubdc qu'en propristé
privde,

- un disposiif de reccordemant au
reseau public,

page 4 surs
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Chrils aoient stués en domaine public ou
an proprigle pivée, les &éments du
branchemeant font partie des auwvrages du
Service de |'Assainissament

Lorsque le disposilf d'évacuation des
eaux pluvizles compone des dquipaments
particufiers, cew-cl sont décrits en annexe
au prégent raglemeant du servics,

L'installation et la mise en Sarvice

Le nombre de branchements & installer
par progriaté est fiwd par Exploilant du
genice.

En ragle générale, ca nombre est imilé 4
L par proprigté el par nalure d'eau
rejedde dans les réseaws: publics,

5 les eaux sonl colleclées de manidre
groupee (eaun usdes domesfiquss aves
aaux pluviales), leur najet sa fait au moyen
d'un branchament unlgque.

Si les eaux sonl collectées de maniéne
sepanrés, |a proprdld doit Blre égquipde de
daux branchements spacifigues ; un pour
les saux usées domestiques et laube
our les eaux plaviales.

LExploitant du service détermine en
accard  @vec  wous, les  condilions
fechniques  d'établissement de chagqua
branchement.

Las travaux o inslalfation du branchement,
sont realisés par 'Exploilant du senice ou
une entraprise agrééa par la Collectivité
sous e confrile de FExploitant du service
ot das services compétents,

Sauf mention conlraire sur |8 deuis, les
fravaux  ne comprennent  pas  les
démolitions, transformations ef nafeclions
nbcessaiies & la mise en place du
branchement,

LExploitant du service ast seul habilité 4
mettre en senvice ls branchément aprés
avolr wari®s la conformilé des instalialions
privives,

Lors de B constucton dun nouveau
rdsaay  public  dassainissement, &
Collactivitd peut, pour toutes les propristés
fveraines exslantes, exéouler ou faire
ewdculer  d'office  la pardie  des
branchements siuée en domaine publc
(jusgue &t y compis b2 regard de
branchemend).

Les  lavaux destension ou oo
renforcerment des réseaux sont réalisés
par k& Collgctivite aux condilions définies
par cefte damidre et adaplées & chague
siluabon

Concemant las  branchemenis  pour
lévacuation des esaux  plwiales la
Collecthité  pauf  wous  imposer |a
cansbuction préafable en proprigié privie
de dispositifs particuliens de préfredement
(dessablaurs,  déshuileurs, . ou
douvrages tels que bache de slockage,
plan d'eau régulatsur limilant ks débit des
rejels.

Le palemeant

Tous les frais nécessaires & Minstalation
du  branchement (fravawe, foumitures,

Riglement du Senvice de [Assainissement colotif

cocupafion ef rdeclion des chaussées et
trotioars} sont & votre charge.

Lorsque la réaisafion des fravaux bl est
confiee, [Exploitand du service &tabli
préalablement un davis an appliquant les
lanfs fixés sur le bordareau da prix annexd
auconiral de dédégation du service public
& achualisgs en application du condrat

Un acompte sur lag fravau doit élre rbgla
d la signafure du dewis, le solde devant
Bfre acouitté avanl la date mile indiquée
gur la facture élablie & la fvraison des
Iravauy. En cas da défaid da paiemant du
gokde de la facture dans le délal impoar,
lExplodart du  senice  pourstst le
réegleme par fowte woie de droi.

Sl & loccasion de la consiruclion d'un
nouveayu réseau public d'assainissemant,
la Cobocfivitd exfcute ou fait ewdouter
d'effica la parie des branchements située
en domaine pubSc, efle peul wous
demander e remboursement de tout ou
partie des dépenses entrainées par ces
fravailx,

Lorsque ia propriglé est édifide aorés Ia
mise en senice du mseau  public
dassainissement, la Collectivité peut vous
damander une participation financiéne.

Le mantant et les conditicns de percapiion
de celte participation sont détenmings par
ia Colfeclivith. L'Explotant du service peut
&re  chargé  de  percevolr  calle
participation an méme temps que les
sommes dues au lilre de linstelation du
branchement.

54  L'entretion et le renouvellameant

Les travaux dentratien, de réparations af
de rencuvellement du brancharment sont &
la charge de Exploitznt du service & votre
charge pour la partie situde en propriété
privée et & la charge de IExploilant du
senice pour la partie sllude en domaine
public,

Ces ravaus ne comprennent pas les
preslalions suivanies, qui restend 3 la
charge du proprigtaire ou du syndical des
coproprctaines |

- la  remise en des
aménagements rialisds
postésizurement & Finstallation du
branchement, pour [a parie siuée
en propnété privae (reconstitution
de revilement, de maconnena, de
jarding ou espaces amanages. ..}

le déplacement, la modification ou
la suppression du branchement

état

effectvd @& la  demande du
propretare ou du syndicat des
copropidlainas.

En régle genérale, les  dommages

pouvant résulter de l'esstance ou du
fanctionnemeant du branchement ne vous
incombent pas

Toulefois, 5T et Mabl que des
dommages résultent J'une faute de volre
part, vous davrez régler e frais de remiss
en état sur la bese des tanfs ficds sur le
bordarean des prix annexé au contral de
délegation du service public,

Wous etes chargd de la garde et de la
surveilance de la partie du branchement
sifuce  en  proprélé privee.  En
cansequencs, MExploitant du senvice n'esi
pas  responsable  des  dommages,
notarmiment  aux  tiers, résultanl  d'un
ainistre survenant en proprigté privie et ke
& un défauk de garde ou de survedlanca.
En cas dinobservalion du  présent
réglement ow de risgue pour la sécurits,
[Exploilant du sevice peul exécuter
doffice et & vos fraiz, tous les travaux
rendus nécassaires, Sauf cas durgencs,
vous serez informé préalablememnt & 1
réalization de ces fravaux,

5:5 Lasuppression ou la modification

Lomsgua la démafition ou la transformatian
d'une propriétd antraine la suppression du
branchement ou sa moddficalion, fes frais
comespondants sont & lB chamge du
proprigfaire ou  du  syndicat  des
copropridtaires ayant dépose le permis de
démaliion cu de constuire.

[}
Les nstallations privies

On appelle « instaliations privées « las
Installafions de collecte dos eaux usées etioy
pluviahes situdes an amaont du regand de
ranchement de la propriglé privés.

&1  Les caractéristiques

La conceplion et létablissement des
instalalions privées aont exéculés & vos
frais et par l'ertreprensur de vatre choix,

Ces mstallafions ne doant présenter
aucun  danger pour le Sevice de
Ifssanissement el dowent  &te
conformes aux ragles de [art ainsl qu'aue
disposfiions  du  réglement  sanitaire
départermental,

Wous devez notamment respecls’ les
ragles de base suivanies :

ne pas raccordar entre elles les
concuites d'eau potable @ les
canaisations d'eaux usées etfou
pluviafes, ni installer da dispositits
susceplibles de laisser les eaux
usées abfou pluviakes péndlrer dans
les conduites d'eau polabla ou vice-
VErsa,

ng pas uliliger les descentes do
goutliéres pour Pévacuaiion des
BaUx usées ou assimildéas,

VOUS assurel gue ves installations
privees sont congues pour proféger
la propriété contre tout reflux d'eaunx
usées assimiléas ou pluviales en
provenance du  réseau  public
notammant lors de sa mise an
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charge (joints et tampons élanches,
tiaposiif anti-refoulemant, ),

De méme, vous vous engagez 4

- &guiper de siphons  tous  les
dispaosilifs crévacustion
(équipements ganitaires el
menagars, cuvettes de  toilsftes,
grilles de jardin, ..,

- posar loutes les colonnes da
chutes deaux ustss vericalement
el les munic de leyaux dédvent
profongés au-dessus des paries
leg plug dlevédes de la proprigtd ou
de tout dispositif pemmettant de les
maintenir & [ pression
almosphéngue,

- inelafer les dispositifs particubers
de préfrailtement (dessablour,
disshulleur) oy ouvrages prescrls
par ka Collectivité tals que béche da
slockage ou plan d'eau réguisteur
limitant [es rejets d'esux pluviales,

- assurer [ apoeeslbig des
descantes de goulfieres dés lors
qu'alles sa trouvent & l'intérieur,

assurer une caleclte séparde des
eaux usées et pluviales jusgquiaux
regards de branchamenls

En particusar, lors de avaus nécessitant
de raccorder un équipament (doucha,
maching a kaver, ...) ou un2 instaliation
{descentz de gouliiére, grile de cour, ...}
vellez & bien respecter les  clrouits
d'évacuaion {es eaux uaees dans les
canalfisalions deaux usess of ks eauy
pluvigies dans calas des aaux pluvigkas),
L'Exploitanf du serice doit  pouvoir
contrdler & touk moment gQue wvos
inslaliafions prvess remplissant bien les
condiions requises. Dans e cas ab des
difads sonl conslalés, vous devez y
remédier 4 vos frais.

Les frewaux de mise en  canformid
peuvant éire exdculés par 'Exploilant du
serace, 4 volre demands, ou par une
enireprisa de votre cholx.

Dans ce demiar cas, vous devez informer
[Exploilant du seevics da la fin des ravaus
e mise an conformité. Si nécessala, une
visile de contidle de la conformitd des
instalations est efeciude. Elle wous est
faciurée aelon wn tarf étabf en acocord
avac fa Collectvite

Faule de mise en conformild par vos
=oing, [ Cobectwité paut, aprés mise en
demeurs, procéder ou faine  procéder
doffice, & wvos fas, aux  fEveux
indispensablas.

Aftention : dés la mise en senice dun
branchemsnt reccords au réseau pullic
dessainissemant, vous davaz mettre hors
d'état de sanvir ou de crder des nuisances,

Réglement du Sanvice de [Asasinesemant colachf

les imsiallations d'assainisgement
autonoma (degraisseurs, fossas,
fifires,...}.

B+2  L'entretien ¢t le renouvellement

Lentrelien, & renouvellernent el le
mainten en conformité des inslalations
privées nincombent pas & I'Exploitant du
service, Celu-g ne peul éve lenu pour
responsable des dommages causés par
lexislencea oo e fondionnameand des
installabions privees cu par leur défaut
dentratien, da enouvelament ou de
ralrticen en canformté

63 Le cas des rébrocessions de
résesaux privés

Toute intégration au  réseau  public
daszsainissement de réseau  prives,
réalisdés par des aménageurs privas
donne fiew & la conclsion dune
corvanbon  antra  la  Collechwld  at
I aménageur.

Avanl cette integration, 'Explodant du
servica  peul contbler la  conformild
dexécubon des réseaux et branchemenis
privds.

Dars do cas ol das désordies sonl
consialés par IExploitant du service, las
ravaux da mise an conbormibd  sond
efiectués par les soing e aux frais de
l'arménagaur,
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Eaux usees assimilables a des

eaux usees domestiques

1
Les caractéristiques

Les eaux usées concernéss sont celes résullant
d'utilisations de leau assimilables & un usage
domestique, dest-a-dire, celles pour lesquelles
les pollutions de feau résullent principalement
de la sabisfaction d= besons dalimentation
humaine, de lavage el de soins d'hygigne des
personnes physiques  ulilisant Jes  locaux
desservis ainsi que de neftoyage et de confort
de ces lecaux.

Lsadivlésdorthsmtsd’eamweeem

2
Le raccordement

2.1 Les conditions

Il sppartient au propriétaire d'un Immeuble ou d'un
établssement rejetant des eaux usées assimiables
3 des eaux usées domestiques de demander
aupréds du Sendce de [Assainissement e
raccordement au réseau de collecle de ses
Instalations.

La demande de raccordement doit peéciser la
nature des activitds exercées ef les
caractéristiques qualtatives et quanitatives des
effiuents a déverser.

La possibiité de déverser vos eaux usées
assimiables & des usages domestiques vous est
alors accordée dans la Imite des capacités de
fransport el d'épuration du service public
dassainissement et moyennant le respect das
prescriptions applcables au raccordement.

Les prescriptions particubiéres indquées claprés
saoulant aux régles d'usage du Senvice de
'Assainissement.

Le Service de [Assainssesment peul en outre
préconiser des conditions au cas par cas ssion
le type d'activié et la capacité des ouvrages de
fraiternent des eaux usées.

Toute medification ou changement d'activité de
nature @ entrainer une variation en qualité et en
quantité des déversements doit élre portée,
avant sa réalisslion, 3 la connaissance du
Service de [Assainssement en effectuant une
nouvelle demande.

2.2 La régularisation

Le propridtaire d'un immeuble présentant les
caractérishques décrites el raccordd  sans
autorisation au réseau de colecte est tenu de
régulariser sa siuation en présentant au Service
de [Assainissement une déclaration justifiant
d'une utilisation de I'eau assimiable & un usage
domestique,. A défaut, le propriétaire peut élre
astreint par décsion de fa Collectivité au
paiement d'une somme au moins &quivalente &
la redevance d'assainissement et qui peut &re
majorée dans fa imite de 100%.

Prescriptions techniques
particuliéres

3
Les installations privées

3.1 Llinstallation

Les instaliations privees désignent fensemble
des ouwrages de collecta etfou de traltlement
situés sur vetre propriété, en amont du regard
de branchement ou, & défaw, du point de
raccordement  au de collecte. La
conosption et [éablssement des instalations
privéss sont exécutés & vos frals el par
l'entrepreneur de votre chox.

Ces installaions doivert respecler en tous
paints les obligations prévues au Réglement du
Service de Assainissement ef ses annexes. A
ce lire, vous devez vous rapprocher du Service
de [I'Assainissement pour connaitre les
condiions  parfculdres  éventusliement
appicables & volre élabissement

Quelgue soll le systéme de collecte, (e service
de lassainissement peut imposer la réaisation
sur volre propriété dcuvrages de limitation ou
de réguation des apports deaux usées
assimitables 4 des eaux usées domestiques.

3.2 Le contrdle et Pentretien

Oute, les cbigations générales d'entretien, da
renouvefement el de mantien en conformité
des installations privées prévues au Réglement
du Senvice de [Assainissement, = Senvice de
TAssainissement o réserve fe droll & l'occasion
de conkrdle de vérfier que vos Instaliations
remplissent bien les condilions requises.

Des prélévements et des conirdles des
déversements ligs aux ulilisations de l'eau
assimilables 2 un usage domestique pourront
étre effectués 2 tout moment par ke Senvice de
I'Assainissement.

Les frais d'analyses seront supporés par vos
soins sl les résulats démonfrent que vos
effuerts ne sont pas confomes Bux
prescriplions du Service de lAssainissement
La dilution des efluents est interdite, en aucun
cas, elle ne doit consffuer un moyen de
respecter les valews limites de rejel

En outre, vous devez Atre en mesure de présenier

chaque année au Servkce de I'Assainissement, las

Justificetifs attestant :

- le bon éat d'enlrefion de vos instalations
privées

- les bordereaux de suivi et d'éimination des

- les anaiyses des pum_mquQun.
prescriptions particulisres.

4
Les dispositions financiéres

Le propriétaire de limmeuble ou de
l'établissement raccordé peut étre astreint 3
verser 4 la Collectivitd, dans les conditions
fivées par déicération, une particpation dont ke
montant tient compte de I'économie réalisée en
évitant le colt dune instaliation d'évacuaticn ou
d'épuration Individuelle réglementare.

Cette participation s'ajoute, le cas échéant,
aux redevances e sommes pouvant dire
dues au Service de [lAssainissernent.

Annexe au Réglement du Service de I' Assainissement collectif
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5

Les prescriptions particuliéres

Les prescriptions particuliéres sont présentées par type d'activité seion la classification retenve par la réglementation
Le Service de I'Assainissement vous apporte a votre demande toute précision relative aux prescriptions particulidres et éventuslles conditions spécifiques
applicables & votre activité,

Hiquides
contenant des
résdus
d'amalgames
dentalres

Eaux da
vidanges

affluants

marcure

m!
i :::';‘ graisses séparateur & graisses
siphons de sol
de la cuisine el
dela
plonge,...) L
| eaLx issues | matidres en
des 6pluches | suspension séparateur A fécules
de Wgumes (fécusas)
produils =
eaux issues | neftoyant (pH
des machines | alcaling), décantation
alavar matiéras en aagritage - 1amisage
tadilionnd & | suspension dispos#¥ de refroidissamant
leau (peluches),
T*C élevéa
eauxde |
contact issues
des machines solvant double séparateur A sobvant
de neltoyage 3
sec

SEC ou MEH, DCO,
DBOS, 3
Température, Volume,
Chiorures (powr
activilés de Salsison)

Volumes

tampérature
Pecchioroethyléne

 Prescriplions techniques seront é1ablios au cas par cas 59100 1a nature des activids
{ckcuiire DGT/SASN du 21/0472010 el ait R 4456-8-11 0u

code du bavai)

sAparateur damaigame de fagon &

feteni 95% au moins, en poids, de

ramaigame canleny dans les eaux
(Arrété du 30/0371968)

Prescrplions lechnigues seront étables su cas par cas seln i
nature des achvités potenlislies exsrcées dans étadlssement

telias que - bianchissere ou cuising

chlore

Marcure
volumes

Sec ou MEH, DCO,
DBOB, MES pH,
Température, Volume

Les prescriptions tachniques paur
s activitds seront Aablies au cas
par cas par la coleciivaé

Volumes, température,
pH, chioramine

(ex : blanchisserie. cuisine . )

Séparateurs A prasse of & fécule (normes NF) ou toute
autre soluson de prétraitement (le cas échéant, dégritage,
tamizage _.) nécassalre

Ces nstallations dolvent &tre acosssibles pour permetire
leur antretian

Ces installalions sont en permanence mainlenues en m
état de fonctionnement et vidangées autant que

vous devez lenir & disposilion du service pubiic
d'assainissement les justificabfs altestant le bon tat
dentretien de ces Insiallations alns! qua s justacalils
d'élimination des dachels (BSD) Issus des opérations de
vidange

Les déchals cobactés sont évacués selon une Midre sorée.

At R1331-2 du CSP ; A, L1332-1 4 11332-8 du CSP

Les éventunlies prescriptions techniques seron! &ables au cas par cas par cas selon la nature des activilés polentielies exerctes dans |'élablissement

* L'arcété du 21 décembre 2007 relatif aux modalités *établissement des redevances pour polluﬁm de I'cau et pour modernisation des réseaux de collecte
_détermine la liste des aetivités dont les utilisations de 'eau sont assimilubles & un usage domestique)

Annexe au Réglement du Service de " Assainissement collectif
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Réplement de service ANC
Du STAEPA de I végion de VALMONT

REGLEMENT
DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Principates dispositions ldgistatives ef réglementaives refatives i Passafnissentent non collectiy':

- Code Géndral des Collectivivés Territoriales © avifeles L2228 & L.2224.72, R2224-6 @ RI224-0 o
RA224-17 difimizgent les compélences des Communes,

- Code de U'Urbanise : avticies LR ITLE BRIV et RITIT rendent abligatoire !asvainiszement, pour
lex comstriiclenrs, n veriy da periis et CoRsirNire.

- Uode de la Construction et de I'Habitation  artieles LINLA er RIFLS obligent les propridiaives i
posséder feg Squipements sanitaives récessaires dons un but d°hygiéne of de santé publigue.
Code de la Santé Publigie - avtfcles L1330 6 LI331 16, pour les mémes raisons gie précédemment,
obligent fes propridiaives non raccordés 4 Uégowt public & disposer de spstémes d'assaimissement
réglementaires an bon fal de fonctionnement permanent of donnent gecds aux agents dy Service pour
exvercer fewr mission.

= Code de VEmvironnement @ aetjcles L2211 concernant la preédservation de la ressource en Eau Polable,
art. R211-25 & R 21 -4 Tconcernant 'épandage des boues, et B.214-5 syr V'usage domestigue de eau.

- Déeres du 14 mars 2000 swe la redevance du service public d'assainissement (application des articles
L.2334-7 6 L2312 ofw CGOT);

- dAvedié di 22 fuin 2007 relatf awx dispositife d'azssainissement non collectif recevant wne charge brafe
organfgie supdrienre a 12 kel de DR

= Aredtd du 7 seprembre 2000 (L0, di 00/ T02009) définizsant les madalités d'agrément des personies réallsant
les vidanges et prevani en charge (e fransport el Uéliminalion des maticres extrailes des

- installmions d'assainissement non colleciifs

- Arréré du 7 veptembre 2000 (1.0, du 00 TVI000) modifié par areété de OF mars 20020000 du 25 awril
201 2) fixant les presoriptions technigues applicables awe installoions d'assaimissement non collectif
recevant wne eharge brate de pollution organigue inférienre on égale & §,2 kgli de DB,

= Arrdtd dw 27 avell 2083 (100 du 10 mal 2002} relatif aux modalités de DVexdeutlon e la mission de
contrdle des fnstallations & avsainissemeni non collectif
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Réglement de service ANC
D STAEPA de la région de VALMONT

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 — Objet du réglement

L objet du présent réglement est de définir les conditions et les modalités awxquelles sont soumis les
usagers d’une installation d*assainissement non collectif sur le territoire du SPANC de la Région de
VALMONT ci-aprds désignée « la Collectivité » et composé des communes suivantes

- ANCRETTEVILLE SUR MER - 5T MARTIN AUX BUNEAU

- ANGERVILLE LA MARTEL - 5T PIERRE EN PORT

- BEC LA MORTAGNE - THEROQULDEVILLE

- CONTEMOULINS - THEUVILLE AUX MAILLOTS
- CRIQUETOT LE MAUCONDLUIT - THIERGEVILLE

- DAUBEUF SERVILLE - THIETEEVILLE

- GERPONVILLE = TOUSSAINT

- LIMPIVILLE = WALMONT

- SASSETOT LA MAUCONDUIT - VINNEMERVILLE

- BORCQUATWNVILLE - ¥YPREVILLE BIVILLE

Article 2 = Gestion du service
Lz Service Public 4’ Assainissement Non Cellectif (SPANC) assure

le contréle diagnostic de vérification du fonctionnoment et de I"entretien des installations d'ANC,
le conirdle de conception et la vérification de "exécution des installations I'ANC,

le contrile peéricdigue des installations d'ANC,

le contrdle lors de la vente d un immenble lorsgue le dernier contrile date de plus de 3 ans,

la réhabilitation des installations existantes

["entretien des installations

CRERRAY

11 est gére par la Colleciivitg conform&ment 4 ses statuts,
S.LAE.F.A de la région de VALMONT
En Mairie
76 540 VALMONT
La Collectivité peut faire appel 4 des prestataires publics ou privés pour assurer tout ou partie des services
liés & 1"assainissement non collectif, Elle en assure le contrdle et g'en donne les moyens.
La Collectivité et ses prestataires de service sont désignés ci-aprés par « le Service public
d*assainissement non collectif » (SPAMNC),

Article 3 = Définitions

i. Installation d’assainissement non collectif

Est désigné « installation d'assainissement non collectif » tout systéme d’assainissement, effectuant la
collecte, le prétrailement, le tritement, le transport, 'épuration, 'infiliration ou le rejet des caux usées
domestiques des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement
collectit.

L'installation d’assainissement non collectif doit étre congue et adaptée aux caractéristiques de
[*immeuble et du liew od elle est implantée, Elle comprend :

¥ un ensemble de canalisations, externe a4 "immeuble et permettant d"acheminer les eaux usées
domestigques vers le dispositit de prétraitement ;

¥ éventuellement un poste assurant le relevage des caux usdes |

v un dispositif assurant un prétraitement et sa ventilation;

+ un dispositif assurant soit 'épuration ot "infiltration soit "épuration et la dispersion,
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2. Emmeuble

Par « immeuble », il fout entendre :

¥ les immeubles collectils de logement ;

¥ les pavillons individuels ;

¥ les constructions a usape de burean ;

¥ les constructions # usape industriel, commereial ou artisanal
¥ les établissements recevant du public,

3. Eaux nsées domestiques

Les eanx usées domestiques comprennent ;

- les eau ménagéres (cuising, salle de bains, buanderies ...}

- les eaun vannes (toilettes - urines, matidres fécales)

L "assainissement non collectif doit traiter toutes [es caux domestigues telles que définies ci-dessus.

4. Pitces principales
Le nombre de pitces principales est égal au nombre de pidces 4 vivre (chambres, burean, salle de jeux,
séjour, salon efe,..). Ainsi, une maison avec 3 chambres et un bureau et un séjour/salon compte 5
pices principales.

Article 4 — Prescriptions générales

Les preseriptions du présent réglement ne font pas obstacle au respect de I'ensemble des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur (notamment Code de la Santé Publique, Code Général des
Collectivités Territoriales, réglement sanitaire départemental, arrétés interministériels dn 7 septembre
2000 du 07 mars 2012 et du 27 avril 2002, etc).

Article 5 — Obligation de traitement des eaux usées domestigues
Le traitement des eaux usées par un dispositif d’assainissement non collectif des habitations non
raccordées & un réseau public de collecte est obligatoire,

Les établissements industriels situés en zone d’assainissement non collectif sont tenus de dépolluer leurs
eaux de process et autres selon les lois et réglements en vigueur, sous contréle des services de Police des
Faux, de la Direction Régionale de I'Environnement et de I’ Aménagement et du Logement. Le présent
réglement ne s'applique qu'aux eaux domestiques de ces établissements,

Article 6 — Déversements interdits
11 est interdit de déverser dans Pinstallation d’assainissement non collectif et notamment :

des eaux pluviales, quelle qu'en soit Morigine

des gaz inflammables ou toxigues ;

des ordures ménagéres, méme aprés broyage ;

des huiles usapées (vidanges motenrs ou huiles alimentaires) ;
des hydrocarbures el leurs dérivés halogénes |

les eaux des pompes 4 chaleur quelle que seit leur origine ;
les eany de piscine ;

los eaux de vide-cave ;

< 4

L

Ei plus généralement, vuie substance, tout corps solide ou non powvant pollwer ow miire soit & son bon
it salt & son bon forclionnement,
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Article 7 — Responsabilités du propriétaire
Tout propriétaire d'un immeuble non raccordd au réseau public de collecte des eaux usées, est teno ;

- de réaliser ou faire réaliser une installation d°assainissement non collectif destinge 4 collecter et &
traiter les eaux wsées domestiques conformément aux prescriptions techniques applicables aux
systémes d'assainissement non collectif, définies par arrété interministériel du 7 septembre 2009
modifié par I"avrété du 07 mars 2012,

- e gtassurer du maintien cette installation en bon &at de fonstionnement et, a cette fin, de réaliser
tous les travaux nécessaires,

Le propri¢taire ne doit pas modifier Pagencement ou les caractéristiques des ouvrages ou "aménagement
du terrain d’implantation sans avoir informé préalablement le SPANC,

Article 8§ — Propriété de I"installation
L proprié¢taire de l'installation d’assainissement non collectif est réputé étre lo propriétaire de limmeuble
sur legquel elle est sise, sauf 4 justifier expressément de dispositions conventionnelles contraires,

CHAPITRE IT - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les prescriptions techniques applicables aux systémes d’assainissement non collectif sont définies par
Parété inferministeriel du 7 septembre 2009 modifié par 'arréte du 07 mars 2012 fixant les preseriptions
techniques applicables aux systémes d’assainissement non colleetif, de arrété du 22 juin 2007 relatif
aux dispositifs d'assainissement non collectif recovant une charge brute organique supérieure & 1,2
kg/j de DBOS et toule réglementation en vigeeur [ors de élaboration du projet,

Article 9 — Conception
Les installations d’assainissement non collectif doivent &tre congues, réalisées, réhabilitées, implantées et

entretenues de maniére & ne pas porfer atteinte 4 la santé et la salubrité publiques, 4 la qualité du milien
récepteur ef i la sécurité des personnes,

Le choix de la filiére d’assainissement non collectif of o dimensionnement de 1*installation s*effectusnt
sur la base du résultat de I"étude pédologique réalisée 4 la charge financiére du propriétaire par un bureau
d"étude spécializé.

Lors de I"instruction de I"autorisation d*urbanisme comprenant un projet de réalisation et de réhabilitation
d*assainissement non collectif, le pétitionnaire devra fournir les éléments suivants

- un plan de situation de la parcelle (échelle indicative ; /25 000¢) ;

- une étude définition de filiére ;

- une fiche déclarative dument remplie et signée sur le projet d’assainissement non collectif (i

demander au SPANC)
- un plan de masse du projet de Uinstallation {échelle indicative @ 1/200° ou 17500e) ;

Article 10 — Preseriptions spéciales

1 -Rejets en puits filtrant
Le rejet d'effluents dans un puits perdu, un puisard, un puits désaffecté, une cavité naturelle ou artificielle
méme aprés prétraitement est interdit,

Toui profet de rejei en pudis filirant devea faive Dobjer dame autorivation expresse dit SPANC sur la base
d'une tude Rydrogéologigue préalable réalisée & la charge financiéve du propridtaive, en sus de étide
pédologigue prévie & article 9
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2 — Rejets vers le milicn hydranligue superficiel
Tout rejet vers le milieu hydraulique superficiel devra respecter la qualité suivante © 30 mg/l pour les
matidres en suspension, 35 mg/l pour la demande biochimique en oxygéne sur 5 jours (analyse réalises
sur un dchantillon représentatif de 2 heures non décanté),

Ces rejels peuvent étre préconisés seulement sile rejet par infiltration 4 faible profondenr dans le sol en
place ne peut-étre réalisé, une étude particolidre le justifiant devea &tre jointe an projet.

Article 11 — Mise hors service des anciennes installations

Lors de la construction d'un réseau public de collecte des eaux usées, les immeubles qui v ont accés
doivent obligatoirement v étre raccordés dans un délai de deux ans 4 compter de la date de mise en
service de ce résean.

En cag de raccordement de Iimmenble au résean dassainissement collectif ou de construction d'unc
nouvelle installation d°assainissement non collectif ou de démolition de 1'immeuble, les anciens ouvrages
d*assainissement non eollectif doivent étre vidangds, désinfectés, comblés ou démolis,

Les dépenses en résultant sont supportées par le propriétaire de I'immeuble dans les mémes conditions
que celles du raccordement ou de la construction.

CHAPITRE I — INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURES

L=

Article 12 — Définition
Om appelle « installations sanitaires intérieures », les réseaux de collecte des eaux usées situés en amont
de I"installation d'assainissement non collectil,

Article 13— Indépendance des réseaux iniérieurs d'eau potable ef d'eanx usées

Tout raccordement divect entre les conduites d'eau potable et les canalisations d’eaux usées est interdit ;
de méme que tous les dispositifs susceptibles de laisser les eanx usées pénétrer dans la conduite d’eau
potable.

Article 14~ Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux
Les installations sont congues pour éviter le reflux des eaux usées dans les caves, sous-sol et cours,

Article 15— Pose de siphons

Tous les appareils raccordés doivent étre munis de siphons empéchant la sortie des émanations provenant
du systéme d°assainissement et I"obstruction des conduites par I"introduction de corps solides, Tous les
siphons sont conformes & la normalisation en vigueur,

Le raccordement de plusieurs appareils sur un méme siphon est interdit.

Aucun appareil sanitaire ne peut étre accordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes & la colonne
de chute.

Article 16 — Toilettes
Les toilettes seront munies d’une cuvette siphonnée qui doit &tre rincds moyennant une chasse d'eau

ayant un débil suffisant pour entrainer les matiéres feales.
Article 17 - Toilettes séches
Les toilettes dites séches (sans apport d'eau de dilution ou de transport) sont autorisées, 4 la condition

gu'elles ne générent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni
pollution des eaux superficiclles ou souterraines,
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Les toileties séches sont composées dune cuve éanche recevant les féces ou les urines, La cuve est
régulitrement vidée sur une aire éanche congue de fagon & éviter tout écoulement et & abri des
intempéries,

Les sous-produits issus de Putilisation de toiletles séches doivent &tve valorisés sur la parcelle et ne
pénérer aucune nuisance pour le volsinage, ni pollution.

Article 18 — Colonnes de chutes d*eaux usées

Toutes les colonnes de chutes d’eanx vsées, d Pintérieur des bitiments, doivent &ne posées verticaloment,
el munies de tuyaux o éveni prolongées au dessus des paries les plus élevées de fa construction. Les
colonnes de chutes doivent étre totalement indépendantes des canalisations d'caux pluviales.

Article 19 — Descente des gouttiéres

Les descentes de gouttiéres qui sont, en régle générale, fixés 4 Pextérieur des bétiments, deivent étre
complétement indépendantes of ne doivent en aueun cas servir & "évacuation des eaux wsées et 4 la
vedfilation de la fosse,

Au cas ol elles se trouvent 4 Uintérieur de U'immeuble, les descentes de gouttidres doivent e accessibles

i tout momaent,
CHAPITRE IV — CONTROLE DES INSTALLATI ‘AR CMENT NON
COLLECTIF
Article 20— Nature du contrile

La collectivité prend en charge, dés la mise en service du SPANC, la mission obligatoire de contrile des
installations «’assainissement non collectif sur 'ensemble du territoire du syndicat (art, L.2224-8 du
COCT et arvété du 27 aveil 20012).

La mission de contréle comprend :
[. Pour les installations ayant déja fait lobjet dun contrile ;| un contrdle périodigue selon les
maodalités fixdes & l'article 23, ;
2. Pour les installations n'ayant jamais fait l'ohjet d'un controle ;
= Pour celles réalisées ou réhabilitées avant le 09 octobre 2009 : un diagnostic
de bon fonetionnement et d'entretien selon les modalités fixdes & 1"article 21,
* Pour celles réalistes ou réhabilitées aprés le 09 octobre 2000 : une
veérification de conceplion et d'exécution selon les modalités fixdes & Uarticle
22

Tout projet de création d'une installation d’assainissement non collectif, notamment dans le cadre de
demandes de certificat d’urbanisme et de permis de construire fera ['objet d’un avis du SPANC
préalablement & sa réalisation.

Article 21 - Contrile de diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien
Le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien consiste 4 :

a) Werifier 'existence dune installation, conformément aux dispositions de Particle L. 1331-1-
I du code de Ia Santé Publique ;

b Veérifier le bon fonctionnement ef d"entretien de I* installation ;

c) Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou le risque avérés de pollution de
I"environnement ;

d) Evaluer une éventuelle non-conformité de 1 installation

Lors de ce contrdle, fe propriétaire etfou 'usager devront fournir tout élément probant permettant de
vérifier existence d'une installation non eollectif ainsi que les bons d'élimination de la derniére vidange.

&
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Article 22 — Contrille de vérification de conception et d’exécution
La vérification de conceplion et dexéeution consiste, sur la base des documents foumis par le propriétaine
de I'immeuble, et lors dune visite sur place, 4
a)  ldentificr, localiser ¢t caractériser les dispositifs constituant instaflation ;
b} Repérer laccessibilité et les défauts d'entretien et d'usure éventuels ;
¢} Weérifier I'adaptation de la filiére réalisée ou réhabilitée au tvpe d'usage, aux coniraintes sanitaires
el environnementales, aux exipences e & la sensibilicd du miliew, aux caractéristiques du terrain ef
a l'immevhble desservi ;
d) Weérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou
réhabilitation de Pinstallation ;
&) Constater que le fonctionnement de Pinstallation nengendre pas de risgues environnementaux, de
risques sanitaires ou de nuisances.

Lors de ce contrile, le propriétaire et/ou I'usager devront fournir les documents suivants ;
- un plan de situation de la parcelle (échelle indicative © 1/25 000}
= une étude definition de filiére |
- un plan de masse du projet de installation (échelle indicative : 1F200° on 1/5008) ;
- Bon d'élimination de la demiére vidange.

Article 23 = Contriile périodigue
Le contrile périodigue consiste 4 :
a) Vérifier existence d’une installation, conformément aux dispositions de Marticle T, 1331-1-1 du
code de la Santé Publigue ;
by Vérifier le bon fonctionnement et le bon entretien de I"installation ;
¢} Evaluer les dangers pow la santé des personnes ou le risque avérés de pollution de
|'environnement ;
dy Evaluer une éventualle non-conformité de I installation

Lorz de ce conmdle, le propriftaire etfou ["usager devromt fowrnir tout élément probant (facturc
d’entreprise, bon d’élimination des matiéres de vidange, album photos) permettant de vérifier Pexistence
d’une installation non collectif ainsi que les bons d'élimination des derniéres vidanges,

Le contrile de bon fonctionnement et d'enfretien est réalisé tous les 4 ans pour 'ensemble des
installations de la collectivité.

Article 24 — Information des propri¢taires et usagers aprés contrile des installations

A lissue de lexéeution de sa mission de contrile, l¢ SPANC consigne les observations réalisées au cours
de la visite dans un rapport et évalue les risques pour la santé et les risques de pollution de
l'environnement via la classification de I*installation dans 1"une des calégories suivanies :

- Mon respect de "art. L. 1331-1-1 du code de la santé publique,

- Installation non conforme aves danger pour la santé des personnes,

- Installation non conforme aves risque environnemental averg

- Installation non-conforme

- Installation nécessitant des recommandations de travaux

- Absence de défaur.

Le SPAMC établit, dans le rapport de visite, si nécessaire :

a) Des recommandations a 'adresse du propridtaire sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de
faire des modifications ;

b) En cas non-conformité, Ia liste des travanx classés, le cas échéant, par ordre de priorité & réaliser
par le propriétaive de l'installation dans le délai imparti. En cas de vente, les travaux de mise en
canformité de 'installation doivent &tre réalisés dans un délai de 1 an. En cas de classement de
Pinstallation « avec danger pour la santé des personnes » ou « & risque environnemental avéres,
les travaux de mise en conformité de "installation doivent étre réalizés dans un délai de 4 ans 4
compter de la date de notification de la liste de travausx.
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Cw rapport signé du président du S.LAEP.A de la région de VALMONT sera transmis par voic postale
dans le mois suivant la visite,
L& propriétaire informe le SPANC des modifications réalisées 4 'issue du contrile,

Le SPAMC effectue une conlre-visite pour vérifier la réalisation des ravaux comprenant une vérification
de concepiion et d'exdéoution dans les délais impartis, avant remblaiement.

Ce rapport de visite est adresse par le SPANC au propridtaire de Mimmeuble el & Musager de Minstallation.
En cas de classement de Minstallation  «avee danger pour la santé des personnes » ou wd risque
environnemental avérdy, le SPANC en informe obligatoirement le Maire de la commune, dans le cadre de
ses pouvoirs de police, notamment en matiére de salubrité publique.

Article 25 — Diroit d*accés des agents du service ef avis préalable i la visite
Conformément & article L.1331-1T du code de la santé publique, les agents du SPANC ont accés aux
propri¢iés privées
= pour procdder au contrile des installations d'assainissement non collectil dans les conditions
prévues par le présent réglement ;
—  pour effectuer des travaux de réalisation ou de réhabilitation d'une installation, dans le cas of
une convention relative & de tels travaux a ¢4¢ conclue entre le propriétaire et le SPANC

Cet accés doit étre précéde d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés (propriétaives des ouvrages
el, le cas dchéant, occupant de 'mmeuble) dans un délai raisonnable au minimum de 7 jours ouviés
conformément & la réglementation en vigueur,

Dans e cas oi la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas au propri¢taire ou 4 loceupant,
cette date peut étre modifide & leur demande, sans pouvoir étre reportée de plus de 60 jours.

Le destinataire de I'avis préalable de vizite est informé de cette possibilité de déplacer le rendez-vous dans
la convocation adressé par le SPANC.

Le propriélaire devra informer le SPANC en temps utile, au moins un jour entier {hors samedis,
dimanches et jours fériés) avant le rendez-vous pour que le SPANC puisse en prendre connaissance et
annuler la date et I'horaire proposés,

Le proprittaire doit &tre présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC, Lorsqu'il n'est pas
lui-méme l'occupant de l'immeuble, il appartient au propri¢taire de sassurer auprés de cet oceupant quil
ne fera pas obstacle an droit d'accés des agents du SPANC, 1l incombe aussi au propridtaire de faciliter
aux agents du SPANC l'accés mx différents ouvrages de linstallation d'assainissement non collectif, en
particulier, en dégageant tous les repards de visite de ces ouvrages.

Tout refus explicite ou implicite d'accepter un rendez-vous 4 la suite d'un avis prénlable de visite adressd
par le SPAMNC, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par les textes légisiatifs et
réglementaires en vigueur, ainsi que I'absence répétée aux rendez-vous fixds, constitue un obstacle mis &
l'accomplissement de la mission du SPANC selon les modalités fixées par l'article 37, Dans ce cas, les
agents du SPANC constatent limpossibilité matérielle dans laquelle ils ont éé mis deffectuer
l'intervention prévue, Ce constat est notifid au propriétaire. En cas de danger avéré pour la santé publique
ou de risque avéré de pollution de Menvironnement, une copie du constal est épalement adressée an maire,
détenteur du pouvoir de police,

Sans préjudice des mesures qui peuvent &tre prises par le maire, au titre de son pouveir de police, le
propri¢taire dont l'installation, d'assainissement non collectif n'est pas accessible powr les agents du
SPAMC, est redevable de la pénalité financiére mentionnde 4 Particle 37 du présent réglement.
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CHAPITRE ¥ - REHABILITATION DES INSTALLATIONS

Article 26 — MNature de la réhabilitation
Les travaux de mise en conformité sont 4 la charge du propridiaire de Uimmeuble.

Le SPANC peut, dans les conditions définies aw présent chapitre, assurer, sur demande expresse du
propri¢taire, la maitrise d’ouvrage de la réhabilitation de "installation d’assainissement non collectit
existante,

Article 27 — Réhabilitation sous maitrise d*ouvrage du SPANC
La réalisation de ces travaux par le SPANC donne lieu 4 la signature de deux conventions,

Une convention « étude », qui décrit les éléments priz en charge par le bureau d'études missionné par le
SPAMC ef éablit notamment

- Les conditions d’intervention chez I"vsager,

- Les modalités de financement de I'étude,

Une convention « travaux », qui déerit les éléments pris en charpe par les entreprises et le vidangeur
missionnés par le SPANC et établit notarmment

- Les conditions o intervention chez "osager,

- Les modalités de financement des travaux et o entretien de "installation,

Avrticle 28 — Conditions financiéres

Le propriétaire prend en charge le montant intégral des travaux ef des finis de gestion engagés par le
SPANC pour la réhabilitation de "installation, diminués des subventions éventuellement obtenues par le
SPANC.

Article 29 — Etendue de la responsabilité de 'usager
I'usager est responsable de tout dommage causé par Uinstallation que ce soil intentionnellement, par
négligence, imprudence, maladresse, ete.

Les dépenses de tous ordres occasionnées an service seront 4 la charge des personnes qui sont & origine
de ces dégits.

Les sommes réclamées aux contrevenanis comprennent notamment les opérstions de recherche du
responsable et les frais nécessités par la remise en état des ouvrages,

L usager doit signaler aw SPANC, et dans les plus brefs délais aprés constatation, toute anomalie de
fonctionnement de installation d’assainissement non collectif,

Le SPANC ne pourra étre tenu responsable en cas de débordement d'un poste de refoulement des eaux
usées domestiques conséeutif & un défaut d'alimentation €lectrique et dans le cas I"usager ne préviendrait

pas le SPANC dans wn délai raisonnable.

CHAPITRE VI — OBLIGATIONS DE L USAGER

L' «usager» est soit le propridtaire de immeuble équipé ou & équiper d'une installation
d'assainissement non collectif, soit celul qui occupe cet immenble,

Avrticle 30 — Bon fonctionnement
L usager est responsable de ses rejets. 8'ils ne sont pas conformes aux critéres définis dans e prisent

réglement, 'usager s’expose au paiement des frais de contrile et d’analyse enpagés par le SPANC et &

des poursuites devant les tribunaux compétents,
En cas de non conformite des rejets, le SPANC réalisera un rapport qui sera transmis au Maire, Ce dernier
pourra alors imposer des travaux de mise en conformité an propriétaire de I'immenble.
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SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT
Dossier d’enquéte publique S 0 GETI

Réplement de service ANC
Du SIAEPA de la végion de VALMONT

Article 31 — Entretien
L entretien est & la charge de "usager de 1" installation,

L’entretien doit &re réalisé par une entreprise de vidange agréée par le préfet et dans le respect des
dispositions réglementaires notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le
traitement des matiéres de vidange et celles du Réglement Sanitaire Départemental (RS0 qui réglemente
ou interdit le déchargement de cos matidres.

L'entreprise qui réalise une vidange de |a fosse ou de tout autre dispositif de prétraitement 4 vidanger, est
tenue de remeitre & 'usager de I'installation un document portant les mentions figurant & I'annexe 11 de
I'arrété du 7 septembre 2009 définissant [es modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et
prenant en charge le transport et I'élimination des matiéres extraites des installations d'assainissement non
collectit.

L usager doif tenir & la disposition du SPANC une copie de ce document.

L'installation, l'entretien et la vidange des dispositifs constituant l'installation d'assainissement non
collectif se font conformément au guide d'utilisation rédigé en frangais ot remis au propriétaire de
I'installation lors de la réalisation ouw réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif,

L entretien consiste en :

- la vidange de la fosse toutes eaux effectuée selon wne périodicité adaptée cn fonction de la
hautenr de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile ;

- la maintenance et le renouvellement de tous les appareils électromdéeaniques ;

- le curage des canalisations od'épandage & une fréquence adaptée au type de filidre
d’assainissement;

- toute intervention ponctuelle ou réparation ne découlant pas d'une mauvaise utilisation des
installations par I"usager,

Outre les interdictions de déversement mentionnées & Particle 6, le bon fonctionnement des ouvrages
impose également & 1'usager |

- de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des
zones de culture ou de stockage de charges lourdes,

- de n'entreprendre aucune opération de construction ou d’exploitation qui soit susceptible d’endommager
Ces ouvrages,

- d'éloigner tout arbre et plantations des dispositifs dassainissement,

- de maintenir perméable 4 Iair et & Peau la surface de ces dispositifs (notamment en s*abstenant de toute
construction ou revétement élanche au dessus des ouvrages),

- de conserver en permanence une accessibilitd totale aux ouvrages ot aux regards,

- dassurer réguliérement les opérations d’entretien.

Article 32— Changement d'usager

Ei cas de changement d'usager, I"ancien usager remet au propriétaire de 'immeuble le document remis
par le vidangeur, que le propriétaire transmet au nouvel usager,
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SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT ‘
Dossier d’enquéte publique SOGETI

Réglement de service ANC
P SIAEPA de lo végion de VALMONT

CHAPITRE VIl - REDEVANCE FT PAIEMENT

Article 33— Principes applicables aux redevances d"ANC

En dehors d'éventnelles subventions qui peuvent lui &tre attribudes par I'Elal, l'agence de l'eau ou
certaines collectivités, le SPANC est financé uniquement par des redevances versées par ses usagers en
contrepartie des prestations fournies (service public & caractére industriel et commercial). Les contriiles
réalizés par le SPAMNC constituent des prestations qui permetient aux usagers d'étre en confonmité avec les
dispositions législatives et réglementaires applicables en matiére d'assainissement non collectif,

Les redevances d'assainissement non collectif doivent assurer I'équilibre du budget du SPANC, Elles sont
exclusivement destinées i financer les charges de ce service,

Avrticle 34— Types de redevances, et personnes redevables

Tout vsager dune installation I'ANC eslt soumis au paiement de redevances, dont les montants sont fixés
par décision de Iassemblée délibérante de la Collectivitg

La redevance « Contrdle » @ part destinée 4 couvrdr les charges de Pensemble des contrdles exercdés par le
SPANC.

La redevance «Entretien » ; part destinée & couvrir les charges d'entretien du systéme d'assainissement
non collectif (pour les installations réhabilitées par le syndicat).

Article 35— Mentions obligatoires sur les factures
Les redevances d'assainissement non collectif apparaizsent sur les factures d'eau potable des usagers,
indiguant obligatoirement :

- I'ohjet de la redevance dont le paisment est demandé

- le montant de chacune des redevances, correspondant au tarf en vigueur

- le montant de la TVA

- le montant TTC

CHAPITRE VII — SANCTIONS, VOIES DE RECOURS FT IMSPOSITIONS DIVERSES
CONCERNANT LA MISE EN (RUVRE DU REGLETVIENT

Article 36— Sanctions en cas d'absence d'installation d'assaimissement non collectif, on de
dysfonctionnement grave de linstallation existante,

L'absence d'installation d'ANC réglementaire sur un immenble qui doit en éire éguipé ou son mauvais état
de fonctionnement, expase le propriétaire de Fimmeuble au paiement de la pénalité financiére prévae 4
['article L 133 [-8 du Code de la Sante Publigue

a Tamt que fe propridiaire e s'ext pas conformé qux oblipations prévees oy articles 113300 & L1331
Fod, il esr azmeednt au pofement dume somme au moins équivalente & la redevance quiil qurait payece ou
service public d'assainissement si son inmenble avait 68 raceordé an résean o équipd dune installation
dassainisrement mitonome réglementaire, ef gui pewt e majorde dans wne proportion fixée pov fe
comvell il dans le fmite de 100 %5, »

Le montant de cette pénalité a été fixd, par délibération & un montant égal 4 celui de la redevance
d'assainissement non collectif habituellement recouvré majore de 100 %,

Toute pollution de 'eau peut donner 4 Pencontre de son auteur des sanctions pouvant aller jusqu'a 75 0
€ damende et 2 ans demprisonnement, conformément & l'article L213-6 ou L4322 du Code de
Fenvironnement
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SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT
Dossier d’enquéte publique S 0 GETI

Reéglement de service ANC
Du STAEPA de ln région de VALMONT

Article 37— Sanetions pour obstacle & 'accomplissement des missions de contrile
En cas d'ebstacle mis & M'accomplissement des missions de contréle du SPANC, le propriétaire est astreint
au paiement de la somme définie par le code de [a santé publigue (article L1331.8) et le cas échéant, par
[a delibération qui fixe le taux de majorstion dans une proportion fixde par Forgane défibérant dans la
limite de 100 %,
Lo montant de cette pénalitd a ¢ fixd, par délibération & un montant égal 4 celui de la redevance
d'assainissement non collectif habituellement recouvrd majord de 100 %,
On appelle obstacle mis 4 Faccomplissement des missions de contrile, toute action du propri¢taire ayant
pour effet de s'opposer 4 la réalisation du contrile du SPANC, en particulier ;

- refus d'accés aux installations 4 contrdler guel gu'en soit le motif,

- absences aux rendez-vous fixes par le SPANC & partir du 2éme rendez-vous sans justification.

- report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC & compter du 4éme report, ou du 3éme report
& une visite a donné lieu 4 une absence

Article 38— Muodalités de réglement des litiges

38.1- Modalités de réglement amiable interne
Toute réclamation concernant le montant d'une facture, ainsi que toute demande de remboursement d'une
sommne quien usager cstime avoir indlment versée, doit 8tre cuvoyde par éerit au SPANC a Fadresse
indiguée & la premiére pape du présent réglement, sccompagnée de toutes les justifications utiles. La
réclamation ne suspend pas I'obligation de paiement, Le SPAMNC est tenu de produire une réponse écrite
ot motivée & toute réclamation ou demands de remboursement présentée dans ces conditions, dans un
délai maximal d'un mois.

L'usager peut elfectuer par simple courrier une réclamation sur tout autre sujet. Le SPANC et tenu
d'effectuer une réponse éorite et motivée dans un délai de 1 mois.

En cas de désaccord avec la réponse effectuée par le SPANC dans le cadre d'une contestation, ou aves
une sanction ou une pénalité appliquée par le SPANC, le propriétaive ou usager concerné peut adresser un
recours aupres du Président de la collectivité, par simple courrier adressé en recommandé avee AR dans
les 2 mois suivant in notification de la décision contestée. Cette demande de réexamen du dossier doit étre
Justifiée par des arguments factuels et juridiques, ot accompagné de la décision contestée,

Le Président du SIAEPA dispose d'un délai d' T mois & réceplion du courrier pour

- soit répondre favorablement au réexamen du dossier, Dans ce cas, la décision sera transmise au
demandeur dans un délai de 2 mois.

- soit rejeter la demande de réexamen du dossier sur la base darguments juridiques ou factuels.

38.2- Voies de recours externe
Les modes de réglement amiables des litiges susmentionnés sont facultatifs. L'usager peut donc & tout
moment saisic les tribunaox compétents. Toute contestation portant sur l'organisation du service
(délibérations, réglement de service, efe..) reléve de Ia compétence exclusive do tribunal administratif,
Les litiges individuels entre propriétaires ou usagers concemnds, el SPANC relévent de la compétence des
tribunaux judiciaires.

Article 39— Modalités de communication du réglement

Le présent réglement est portd 4 la connaissance des propridtaires el des usapers d installations
d"assainisserment non collectif.

Cette information est faite par tout moyen garantissant que tous les propri¢taires et usagers ont pu
effectivement en avoir connaissance.
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SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT
Dossier d’enquéte publique

Réglement de service ANC
Du SIAEPA de la région de VALMONT

Article 40— Modification du réglement
Des modifications au présent réglement peuvent étre décidées par I'assemblée délibérante compétente. Le
réglement (ransmis aux proprictaires comme indiqué a l'article précédent est mis a jour aprés chaque

modification.

Article 41— Date d'entrée en vigucul du réglement
Le présent réglement entre en vigueur a compter du
Tout réglement de service antérieur, concernant I'assainissement non collccuf cst abrogé a compter de la

méme date.
Article 42— Exécution du réglement
Le Maire de la commune concernée, le Président de I'établissement public compétent, les agents du

service public d'assagissement non collectif ¢t le trésorier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du réglement.

T
Délibéré et voté le ol ah 2.O\ B

par le Conscil Syndical

Le Président

L. VASSET .

Vu et approuvé N,

A Valmont, le (‘)":)' s)'\ Z—'—‘)I(
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34 Annexe 6 : Délibération du Conseil S

Syndicat Mixte d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement
76540 VALMONT

M 0212019

Validation Zonage Assainissement
Mise en Enquéte Publique

Yu la réglementation en vigueur

- Wula Lol sur 'Eau du 30 décembre 2003

- Vules arficles R.2224-7 a R.2224-9, R.2224-17, R, 2224-19, _2224-8, L.2224-10 du
Code Général des Collectivités Territariales,

- Wules articles R, 123-6 a R, 123- 23 du Code de 'Environnemeant

- Wu larréte du 21 juillet 2015, relatif 4 la collecle, au transport et au traitement des
eaux usées repris par l'aricle L. 222410 du Code général des collectivités
terntoriales

= WU Farrdté du 7 septembre 2008 fixant les prescriptions technigues applicables aux
installations d'assainissement non collectif de moins de 20 EH

- Wu Tarété du 7 mars 2012 modifiant l'arété du 7 seplembre 2009 fiant les
prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif
de moins de 20 EH,

- My l'arrété du 27 avrl 2012 relatif aux medalités de l'execation de la mission de
contrile des installations d'assainissement non collectif réalisées et réhabilitées,

- Wu l'arrété du 7 septembre 2005, modifié par l'arrété du 2 décembre 2010, relatif aux
modalités dagrément des personnes réalisant l2s vidanges et prenant en charge le
transport et '&imination des matiéres extrailes des installations d'assainissement non
collectif,

- Wules articles L1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique

La Loi sur I'Eau et ses textes dapplication fixe l'obligation de zonage d'assainissement
collectif / Assainissement non collectif sur le lertoire des communes membres du Syndicat,

Le zonage permetlra aux communes de disposer d'un schéma global de gestion des eaux
usées sur l'ensemble de son territoire. 1| constitue un outil réglementaire pour la gestion de
l'urbanisme,

Une étude de ravision du zonage d'assainissement a élé confiée au bureau d'etude SOGETI
INGEMIERIE INFRA comportant une phase de diagnostic et une phass d'étude de scénarios
d'assainissement.

Ards examen du rapport d'éfude présentant les différentes solutions envisageables,

Apres validation des scénarios de zonages par les communes membres du Syndicat,

Le Comité Syndical aprés en avoir délibéré:

o DECIDE dapprouver les projets de zonage de l'assainissement tels que
proposes et validés par les communas membres du Syndicat;
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SMAEPA DE LA REGION DE VALMONT ‘
Dossier d’enquéte publique SOGETI

o WVALIDE en conséquence les zones classainissement collectif et
d'asszainissement non collectif des communes membres du Syndicat,

o DECIDE de l'ouverture de fa procédure d'enquéte publique réglementaire, sur
l'exercice 2020,

o DONNE tous pouveirs au Président pour effectuer toutes les démarches
nécessaires afférentes a la présente

»

Cedifite Exécptyire Compte Tenu
de la Tranemigsken en Sous-Préfocture & 12.12.2019
et de la Publightiga s 17 12 2014
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SOGETI

Syndicat MIXTE d' Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement
FES40 VALMONT

Extrait du Registre des Délibérations
Du Comité Syndical

g

Date de Convocation : 26.11.19 Date de la Réunion : 121219

Mombre de Membres : en exercice | 42 Présents : 27 Votants : 27

L'an deux mille dix neuf, le 12 Décembre & 09 Heures 00, a la Salle de Thietreville,
sest reuni le Comite Syndical du Syndicat Mixte dadducton deau potable et
d'assainissement (SMAEPA) de la région de Valmont, sous la Présidence de Monsieur

Laurert YASSET.

Efaient présents :

Ancretteville sur Mer - Monsieur Gilles VITTECOG)

Angerville la Martel - Messieurs Laurent VASSET et Marie Joseph CONSTAMTIM
Bec de Mortagne - Mensieur Daniel DROGUET

Contremouling - Madame Carole DEMIS et Monsieur Gérard COLOMBEL
Criguetot le Maucenduit -

Doubeuf Serville - Messieurs Jacques LACHEVRE et Pascal DELAMARE
Gerponville - Madame Marie José LARCHER DUTARDIN et Monsieur Didier BIZET
Limpiville -

Saint Pierre en Part - Monsieur Jean Claude TREPTIED

Sossetot le Mouconduit - Monsieur Eric SCARANG

Sorquainville - Monsieur Patrice VALENTIN

Thérouldeville -

Theuville aux Maillots - Mesdames Thérése AFFAGARD et Christione LEDUN
Thiergeville - Monsieur Claude LEFEBVRE

Thietreville -Messieurs André GELEBART et Gérard MAVARRO

Toussaint - Messieurs Jean Fierre MAZE et Régis HAINGUE

Valmont - Messieurs Jeon Louis NAVARRE et René MARECAL

Vinnetmerville - Madame Danigle CAMINADE et Monsgieur Raymone SOUDRY
Ypreville Biville - Monsieur Bruno ROBERT

Saint Martin aux Buneaux - Monsieur Michel VIARD

VYeulettes sur Mer - Madame Francoise GUTILLOT

Assistaient également :
Monsieur Charles DAMNIEL-DIT-ANDRIEY, Veslia Eou °
Monsieur Julien MALLET, Veolia Eau

Monsieur Gérard NAVARRD a été élu secrétaire de séance.
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SOGETI INGENIERIE

BATIMENT

387 rue des Champs - BP 509
76235 Bois-Guillaume Cedex
Tél. 02 35 59 49 39

Fax 02 35 59 84 94

SOGETI INGENIERIE

INFRA

387 rue des Champs - BP 509
76235 Bois-Guillaume Cedex
Tél. 02 35 59 49 39

Fax 02 35 59 84 94

BEHN

387 rue des Champs
76230 Bois-Guillaume
Tél. 02 35 59 61 93
Fax 02 35 60 76 09

HDM INGENIERIE

Parc Scientifique de la Haute Borne
20 rue Hubble

59262 Sainghin en Mélantois

Tél. 03 20 41 54 74

Fax 03 20 41 54 75

SOTENO

Parc Scientifique de la Haute Borne
20 rue Hubble

59262 Sainghin en Mélantois

Tél. 03 20 41 54 74

Fax 03 20 41 54 75

Les Implantations

ROUEN

387 rue des Champs - BP 509
76235 Bois-Guillaume Cedex
Tél. 02 35 59 49 39

Fax 02 35 59 84 94

PARIS

Batiment CSTB 4 avenue du
Recteur Lucien Poincaré

75 016 Paris

Tél. 01 45 27 74 55

Fax 01 45 20 24 38

LILLE

Parc Scientifique de la Haute Borne

20 rue Hubble

59262 Sainghin en Mélantois
Tél. 03 20 41 54 70

Fax 03 204154 71

CAEN

7 rue Charles Sauria
14123 Ifs

Tél. 02 31 95 21 00
Fax 02 31 95 27 19

ORLEANS

Maison des entreprises
14, boulevard Rocheplatte
45000 Orléans

Tél. 02 38 78 19 83

ALENCON

26 rue du Pont Neuf
61005 Alengon

Tél. 02 33 82 29 30

Fax 02 33 82 29 34

REIMS

11 rue Clément Ader
51685 Reims

Tél. 03 26 06 57 57
Fax 03 26 06 57 58

www.sogeti-ingenierie.fr



