Annexe 2 Matériels pour les travaux

EX 165 Fiat-Hitachi

Poids: 17.3t

Longueur de transport : 8.4 m
Largeur de transport: 2.49m
Hauteur de transport: 2.93 m
Vibro-compacteur : 200 ;350 ;600 mm
Train de roulement: LC

Fleche : MB
Fabricant du moteur : Isuzu
Type de moteur : A4BG1TBG
Pelle & pneu Hitachi EX 165, équipé du vibro-compacteur Stanley HS1100, avec au choix un patin de
Puissance du moteur: 76 kW 20m, 35cm, 60cm. "
EX 135 Fiat-Hitachi
Poids : 133t

Longueur de transport : 7.58 m
Largeur de transport: 2.49 m
Hauteur de transport: 2.72 m

Capacité du godet : 0,74 m3
Largeur de patins : 600 mm
Fleche : MB
Fabricant du moteur :  Fiat-Iveco
Type de moteur : 804525 T
Puissance du moteur: 66 kW
Poids : 15t

Trancheuse RIVARD

https://youtu.be/E1ZHfueigPo




Annexe 2 Matériels pour les travaux

SPECIFICATIONS :

Outil de tranchage

- Roue de tranchage a entrainement tangentiel, double
motorisation

- Largeur de tranchage ajustable : de 250 a 450 mm (9
éléments)

- Profondeur de tranchage réglable hydrauliquement de 500 a 1
500 mm (optimum 1 200 mm)

- Talon, poseurs et accessoires de pose (guide cable, goulotte a
sable, grillage avertisseur)

- Déport outil/bord extérieur machine : 910 mm a droite et a
gauche

- Dévers outil vertical : +/- 15°- Dévers chassis : +/- 7,5°- Pivot
permettant le tranchage dans les courbes.

Chassis porteur

- Matériel compact : hauteur 3,50 m - largeur 2,50 m

- tuiles caoutchouc

- Puissance installée 405 kW (550 ch) répondant aux normes
d'émissions en vigueur

- Masse totale de I'ensemble (hors accessoires de pose) :
environ 32 tonnes

Touret Cables/tuyaux Guides cables
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- Systéme hydraulique de I'outil, pompe a pistons a cylindrée
variable et moteurs a pistons radiaux- Refroidissement des
circuits par moto-ventilateur hydraulique

- Plage de température de fonctionnement -10°/+45°

- Systéme hydraulique de translation par moto réducteur avec
frein multidisques a action négative

- 2 vitesses GL : 0 a 900 m/h et GR0 a 2 000 m/h

- Matériel totalement radiocommandé tension 24 V avec
organes de fonctions et sécurité

- Emission de bruit LWA : 110 dB (A)

- Cabine de conduite panoramique ROPS et TOPS pressurisée et
climatisée

- Bras porte touret

Masse totale
32 tonnes
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Foreuse

Classe: 10-13 to

Puissant moteur Deutz (101 CV) - la TERRA-JET DJ 23

La TERRA-JET DJ 23 est ['une des plus puissantes Foreuses
horizontales dirigées de la classe 10-13 tonnes. Elle est plus

puissante, plus productive et plus rapide.

Propulsée par un puissant moteur diesel Deutz de 101 CV
(Tier 4 final), la TERRA-JET DJ 23 offre jusqu'a 11 tonnes de
force de traction et de poussée et 3100 Nm de couple. La
vitesse maximum de rotation des tiges de forage est de 284
rpm. Une importante vitesse de rotation des tiges assure

d'importantes vitesses de forage et d'alésage.

Le faible encombrement et le niveau de bruit réduit a
l'oreille de l'opérateur rendent la TERRA-JET DJ 23 XL
conviviale et durable. Le temps d'installation rapide et sa
mobilité accrue vous aident  l'utiliser aussi en zones
urbaines ou depuis des espaces restreints et difficiles

d'accés.




