Massif dunaire situé entre le restaurant « les dunes » et la cale Sud de Gouville-sur-Mer

Afin de limiter 'érosion du cordon dunaire qui protége les enjeux du secteur Sud de Gouville-sur-Mer, il est envisagé :

- Limplantation de fascines en formant des casiers de rétention a sable au pied de la dune, pour faciliter la captation des sédiments éoliens ;
La pose de sapins, issus d’une « collecte citoyenne de Nogl », derriere les fascines, afin d’accroitre et d’accélérer le phénomene de captation des

sédiments éoliens.

Modalités techniques d’exécution des travaux

Implantation en pied de dune sur 735 meétres de fascines et pose de sapins sur ce méme linéaire durant la période automnale et hivernale :

- Caractéristigues des matériaux

o Pieux et tressage : chataignier
o Longueurdes pieux:2,5m

- Modalité d’implantation

o Pose paralléle a la dune sur 735 m

o Pieux implantés tous les 80 cm, sur 1,50 m de profondeur

o Tous les 10 métres, implantation d’une rangée de fascine perpendiculaire & la dune sur une distance de 5 métres pour former des casiers de

rétention sédimentaire
o Tressage sur 50 cm en profondeur et 50 cm en surface

o Comblement de la partie arriére des fascines avec des sapins apposés contre la dune
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Schéma d’implantation simplifié — vue générale du dessus
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Schéma d’implantation simplifié — vue d’un casier du dessus . —
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Rue des dunes
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Erosion du massif dunaire devant les cabines de Gouville-sur-mer,
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