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PROFONDEUR NATURE INTERPRETATION
DU TERRAIN LITHOSTRATIGRAPHIQUE
DeO,0Omai1,0Om 'CI':ir”rct)auE/it:getale + Limons des plateaux riches en QUATERNAIRE

De 1,0 ma 20,0 m Argiles homogénes compactes brun-rouge a silex ARGILE RESIDUELLE A SILEX
épars a subjointifs - Horizons sablo-argileux (Fin Crétacé - Cénozoique)
possibles. 9

Craie marneuse et glauconieuse grisatre altérée.

De 25,0 m a 80,0 m Bancs de craie blanche a silex rognoneux (10 m),
puis, bancs de craie tendre blanchéatres a verda-
tres, riche en grains de quartz et en glauconie, a
facies parfois « sableux », avec bancs plus
indurés — Passage progressif vers la base a la
Glauconie de base albienne.

coupe litho-stratigraphique prévisionnelle du forage projeté
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CRAIES GLAUCONIEUSES
(Cénomanien indifférencié)

DIAMETRE DIAMETRE HAUTEUR METHODE
INTERIEUR EXTERIEUR NATURE

FONCAGE . p 25 m
e —_— Outil ®.254 mm (@.10") (04 25,0 myaa) ROTARY
” " 25 m
COLONNE ®.210 mm (.5") ®.222 mm (©.5") (25,0 Myeq 3 0) ACIER API
CIMENTATION A l'extrados du tubage par injection 25 m Coulis de ciment
ANNULAIRE sur argile et packer PVC (25,0 mysq @ 0) (CPA 55)
. 57 m MARTEAU FOND-DE-
FONCAGE Outil ©.185 mm (@.10") (25,0 & 82,0 Mye0)) TROU
REMBLAI PIED B 2m Graviers de Q roulés
DE FORAGE (82,0 a 80,0 mysa)) + Compactonite
TUBAGE PLEIN y " 2m
®.126 mm (@.5") | ©.140 mm (®.5"1) (80,0 4 78,0 Myaa)
CREPINE y " 53 m
0,126 mm (057) | 0140 mm ) | o S
” 172 26 m
TUBAGE PLEIN ®.126 mm (@.5") | ®.140 mm (®.5"1%) (25,0 3 + 1,0 M)
MA:ﬁLFU?_g?;:UX A l'extrados de la colonne 5‘5 m Graviers de Q roulés
Optionnel de captage par panne (80,0 @ 25 Mssa)  |calibrés 2/4 mm (SILACQ)
CIMENTATION A l'extrados du tubage par injection 25 m Coulis de ciment
ANNULAIRE sur argile et packer PVC (25,0 mysq @ 0) (CPA 55)
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