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2.1. Données générales

2.1.1. Généralités

Nom de l'opération : Construction d’'un centre aquatique
Localisation / adresse : Avenue Guillaume le Conquérant
Commune : CABOURG

Code postal : 14 390

Client : CDC Normandie Cabourg Pays d’Auge

Rue des entreprises
14 165 DIVES SUR MER

2.1.2. Documents communiqués

Les documents qui nous ont été communiqués et utilisés sont les suivants :

Document Echelle Origine/référence
Cahiers des charges v.2, y .
compris un plan d'implantation - CDC Normandie Cabourg 16/03/2018

o Pays d’Auge
prévisionnel des sondages y us

2.2. Description du site

2.2.1. Topographie, occupation du site et avoisinants

Le projet est situé, avenue Guillaume le Conquérant, au droit des parcelles cadastrales n° AS
14 a 27, sur lacommune de CABOURG (14). La superficie totale de ces parcelles est de 32 480
m2 environ.

Actuellement, le site correspond a des champs enherbés entourés par quelques arbres. D’'aprés
la carte IGN du secteur, l'altitude du site est d’environ +3.5 m NGF.

2.2.2. Contextes géotechnique, hydrogéologique et sismique

Contexte géologique

D’aprés notre expérience locale et la carte géologique de « CAEN » a I'échelle 1/50 000°™, le
site serait constitué des formations suivantes, sous d’éventuels remblais d’'aménagements :
e Alluvions fluviatiles weichseliennes: sables argileux et éléments calcaires (notées Fy) ;
e Dépbts marins sablo-argileux (notés Mz).

Dossier : DRN2.1.8019 12/06/2018 Page 5/21
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Contexte hydrogéologique

Extrait de la carte géologique « CAEN »

D’apres la carte hydrogéologique du Calvados daté de 1991 et au vu de la proximité avec la
mer et de la riviere « La Divette », le toit de la nappe se trouve dans les premiers metres du

terrain

Contexte sismique

En fonction de la catégorie d'importance de I'ouvrage a créer, les régles de construction vis-a-
vis du risque sismiques ont celle de 'Eurocode 8 depuis le 1¢" Janvier 2014 (Calcul des
structures pour leur aux séismes NF-EN1998-1, NF-EN1998-2, NF-EN1998-3, NF-EN1998-5
et annexes nationales associés de septembre 2005).La délimitation du nouveau zonage
sismique de la France est régie par le décret n°2010-1255 daté du 22/10/2010. Selon celui-ci,
le site étudié est classé en zone de sismicité 2 (aléa faible).
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2.3. Caractéristiques de I’'avant-projet

2.3.1. Description de I'ouvrage

Le projet porte sur la réalisation d’un centre aquatique situé sur la commune de CABOURG
(14).

Il est prévu la construction d’un centre aquatique dont 'emprise totale au sol serait de 4 800 m?
environ. Aucune autre caractéristique (la localisation précise du projet, nombre d’étages, sous-
sol...) ne nous a été communiquée.

A I'heure actuelle, il n’existe a notre connaissance aucun plan de masse du projet envisagé.

2.3.2. Terrassements prévus

Au vu du projet et en I'absence d’'informations précises sur ce dernier nous considérerons que
des terrassements de l'ordre de 2 a 3 m pourraient étre réalisés pour lI'implantation d’'un
éventuel bassin.

2.4. Mission Ginger CEBTP

La mission de Ginger CEBTP est conforme a notre proposition financiére n° DRN2.1.0196 datée
du 18/04/2018.

Il s’agit d'une ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1) selon la norme AFNOR NF P 94-
500 de novembre 2013 sur les missions d’ingénierie géotechnique. Plus précisément, compte
tenu du niveau d’avancement du projet, notre mission s’integre dans les phases Etude de site
(ES) et Principes généraux de construction (PGC).

La mission comprend, conformément au contrat, les prestations suivantes :

Une mission d’étude géotechnique préalable G1 dont le but est de :

Phase Etude de Site (ES)
e Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence
d’avoisinants avec visite du site et des alentours.
e Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modele géologique préliminaire, les
principales caractéristiques géotechniques et une premiere identification des risques
géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Dossier : DRN2.1.8019 12/06/2018 Page 7/21
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Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou
en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d’étude
(premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes
généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements,
ouvrages enterrés, améliorations de sols).

Une mission d’investigations géotechniques visant a :

Procéder a I'exécution de sondages, d’essais et de mesures géotechniques selon un
programme défini par GINGER CEBTP,

Décrire les faciés géologiques du site rencontrés au droit des sondages,

Fournir la coupe des sondages et les résultats des essais et mesures.

Exclusions (liste non exhaustive) ; cette étude ne concerne pas :

la recherche de cavités souterraines ;

I'étude géotechnique de conception G2 ;

I'étude hydrologique du site ;

I'étude de pollution des sols ;

I'étude de la stabilité générale du site ;

la stabilité des ouvrages annexes ou le dimensionnement des ouvrages a mettre en
ceuvre pour l'assurer.

Si les investigations ou I'étude mettaient en lumiere des éléments concernant ces parametres, le
client serait informé des risques associés ; si une étude spécifique était souhaitée, d’autres
missions devraient étre confiées au Prestataire.
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Les moyens de reconnaissance et d’essais ont été définis par GINGER CEBTP en accord avec
le client.

Ces investigations ont été toutes réalisées les 17/05/2018 et 01/06/2018.

3.1. Implantation

L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 2.

Elle a été définie par GINGER CEBTP en accord avec le client, en fonction de la zone du projet
et de la présence éventuelle de réseaux.

L’altitude des tétes de sondages correspond au niveau du terrain actuel (TN) au moment des
investigations (Mai et Juin 2018).

3.2. Sondages et essais in situ

Les investigations suivantes ont été réalisées :

Type de sondage Quantite Noms Pr?;:_?_:‘;ur
FP 1 23.0
Sondage destructif @ 66 mm avec 4 FP 2 15.0
enregistrement des paramétres FP 3 25.0
FP 4 23.0
Exécution d’essais pressiométriques. 20
Norme NF P94-110-1
PD1 8.0
PD2 8.0
PD3 8.0
Essai au pénétrometre dynamique type DPSH-B 8 PD4 8.0
Norme NF EN ISO 22476-2 PD5 8.0
PD6 8.0
PD7 8.0
PD8 8.0
PM1 2.0
- . PM2 2.0
Puits a la pelle mécanique 4 PM3 20
PM4 2.0

Au vu des caractéristiques médiocres des sols jusqu'a 7.0 m environ les sondages ont été
approfondis.
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Les coupes des sondages sont présentées en annexe 3, ou l'on trouvera en particulier les
renseignements décrits ci-apres :

o Essais au pénétrométre dynamique de type DPSH-B :
diagramme donnant la résistance dynamique de pointe qd (en MPa),
diagramme du battage Nd20 (nombre de coups pour 20 cm).

e Sondages destructifs :
coupe approximative des sols en fonction de la profondeur?,
formations géologiques correspondantes,
diagraphie des paramétres de forage enregistrés :
o V.A. :vitesse d’avancement instantanée (m/h),
e P.O.: pression sur l'outil (bars),
e P.l.: pression d’injection (bars),
e C.R.: couple de rotation (bars).

e Sondages de a la pelle mécanique :
Coupes des sols de surface en fonction de la profondeur,
Prélévements d’échantillons remaniés.

o Essais pressiométriques :
Module pressiométrique :  Em (MPa),
Pression limite nette : p* (MPa),
Pression de fluage nette pr* (MPa),
Rapport Ew/pr*.
Ces parametres sont portés directement sur les coupes de forage.

* linterprétation des sols a partir des forages de type destructif est faite uniquement d’aprés
'examen des cuttings, des courbes de pénétration des sols et des diagraphies.

Nota : les feuilles de sondages peuvent également contenir des informations complémentaires
dont les niveaux d’eau éventuels, les pertes de fluide d’injection, les incidents de forage, etc...
Par ailleurs, les forages de cette campagne d’investigation étant réalisés a I'eau, les niveaux
d’eau naturels ne sont pas toujours identifiables ou peuvent étre biaisés en raison de leur
interférence avec les fluides de forage injectés.
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4.1. Modele géologique général

Cette synthese devra étre confirmée dans la mission d’étude géotechnique de
conception G2 AVP et PRO.

4.1.1. Lithologie

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain actuel (TN) tel qu'il
était au moment de la reconnaissance (Mai et Juin 2018).

L’analyse et la synthése des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser la
coupe géotechnique schématique suivante, sous une faible épaisseur locale de terre végétale
(0.2a 0.3 m):

Formation n°0 : Remblais argileux gris/noir a débris (brique/ pierre/ plastique)
Profondeur du toit : a la surface
Profondeur de la base : ~ 0.8 a 1.5 m/TN de profondeur

Commentaires : La profondeur donnée pour cette formation anthropique est indicative, avec un
passage progressif entre les remblais et le sol support sous-jacent plus ou moins remanié dans
sa frange superficielle. Il n’est pas exclu que cette formation renferme des blocs ou matériaux
évolutifs de grande dimension. Il faut s’attendre a de fortes variations d’épaisseur de cet horizon

sur le site. De méme, cet horizon présente des caractéristiques géo-mécaniques hétérogenes
par nature. Cette formation est présente au droit des sondages FP4, PM2.

Formation n°1 : Limons sableux * argileux beige/marron/gris coquillés
Profondeur du toit : ~ 0.0 a 1.5 m/TN de profondeur
Profondeur de la base : ~ 0.5 a 1.3 m/TN de profondeur
Caractéristiques géotechniques :

e Résistance de pointe dynamique 0.7 <qd < 2.0 MPa

Commentaires : Cette formation présente des caractéristiques mécaniques médiocres

Formation n°2a : Argile + sableuse coquillée gris/marron
Profondeur du toit : ~0.52a 1.3 m/TN de profondeur
Profondeur de la base : > 2.0 a > 6.9 m/TN de profondeur
Caractéristiques géotechnigues :
e Pression limite nette (PI*) : 0.09 < PI" < 0.66 MPa (13 essais)
e Module pressiométrique (Ew) : 0.9 < EM < 6.3 MPa (13 essais)

» Résistance de pointe dynamique 0.1 <qd < 1.0MPa
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Commentaires : Cette formation présente des caractéristiques mécaniques trés mediocres.

Formation n°2b : Alternance de sable et argile gris clair /foncé
Profondeur du toit : >2.0 a > 6.9 m/TN de profondeur
Profondeur de la base : > 15.0 a > 25.0 m/TN de profondeur
Caractéristiques géotechniques :
e Pression limite nette (PI*) : 0.11 < PI" < 3.66 MPa (7 essais)
e Module pressiométrique (Ew) : 0.9 < EM < 27.0 MPa (7 essais)

e Résistance de pointe dynamique 1.0 < qd < 6.5MPa

Commentaires : Cette formation présente des caractéristiques mécaniques faibles a moyennes

Remarque :
Nous rappelons qu’il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou

verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciés, compte tenu de la surface
investiguée par rapport a celle concernée par le projet. De ce fait, les caractéristiques indiquées
précédemment ont un caractére représentatif mais non absolu.

Les essais de pénétration dynamique des sols étant des sondages dits « aveugles », la
géologie des terrains ainsi que les limites de couches sont interprétées ou extrapolées a partir
des diagrammes et notamment des valeurs de compacité du sol. La nature des terrains et leur
compacité devront, par conséquent, étre confirmées lors des travaux.
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4.2. Contexte hydrogéologique général

4.2.1. Niveaux d’eau

Lors des investigations (Mai et Juin 2018), nous avons constaté les venues d’eau suivantes :

Sondage Niveaux d’eau (m/TN) Date
PD1 1.3 18/05/2018
PD2 1.3 18/05/2018
PD4 1.4 17/05/2018
PD7 1.5 17/05/2018
PD8 1.3 07/05/2018
PM1 1.6 01/06/2018
PM2 1.8 01/06/2018
PM3 1.5 01/06/2018
PM4 1.9 01/06/2018

FP1/PZ1 1.1 30/05/2018

FP2/PZ2 1.9 30/05/2018

FP3/PZ3 1.7 30/05/2018

FP4/PZ4 1.9 30/05/2018

N’ayant pas d’informations sur les niveaux prévisibles des niveaux d’eau, seule une mission
complémentaire permettra de préciser cette altitude.

4.2.2. Inondabilité

D’aprées les données issues du BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Miniere :

), la parcelle présente une sensibilité « trés faible a faible » vis-a-vis
des risques d’'inondations par remontée de la nappe / débordement de riviere dans les
sédiments. Toutefois, elle est en bordure d’'une zone ou la nappe est considérée comme sub-
affleurante (cf. carte ci-dessous).

Légende sédiment
I Sensibilitétres faible a inexistante
5y o 5| [ Sensibilitstres faible
4 Sensibilitefaible
vl (3 Sensibilité moyenne
Bl sensibiliteforte
=4 lll Sensibilitétrés €leveée, nappe affleurante
%11 Non realise

Extra/t de la carte « Risques d mondatlons ar remontées de nappes dans les sédiments »
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Par ailleurs des informations précises sur le risque réel d'inondation peuvent étre fournies dans
les documents d’urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc
susceptibles de varier dans le temps. S’agissant de données d’'aménagement hydraulique et
non de données hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d’étude
géotechnique.

4.3. Risques naturels

4.3.1. Présence de cavité

D’apres le site (MEDDE, Ministere de I'Ecologie, du Développement
Durable et de 'Energie), aucun indice de cavité souterraine n’a ont été identifié a proximité
immédiate du projet (cf. carte ci-dessous).

T

Cave
Carriére
Maturelle
Indétermings

o L

f‘nnrw:ruh AT X
‘.rahnurg st o _
ﬁ . .I'rr"aH_l T g“h\‘_ :"I‘ -_-*_ Gl o
e i | (i} d

= - R TE‘\??{ 35 J X ®  ouvrage militaire H
".-fs;n 1.,.4 £ "{Eh w22 Site étudié ; qn,fﬁé ~ Puits I

i'l:\ SU R"ME ! . souterrain

l:l Communes avec cavités non localisees l:' ‘3“; gl 1 r | ! ]
LBM 22 TR Sﬁ.i A lﬂ 1y IRBELIT VU s rroseviran e emreat e

Extra/t de la can‘e des « Cavn‘es souterraines »

Réseau

Ouvrag e Civil

> 2

l. lul v

Il conviendra toutefois de s’assurer auprés des autorités compétentes (mairie, DDTM...)
ue le site du projet n’est effectivement pas concerné par ce risque.

4.3.2. Instabilité — Glissement — Chutes de blocs

A la suite de notre visite sur le site, nous estimons que les risques liés a la chutes de blocs
sont négligeables.
D’apres le site , (MEDDE, Ministére de I'Ecologie, du Développement

Durable et de I'Energie), un indice de glissement est recensé sur la parcelle situé a 'Ouest
de la zone d’étude (cf carte ci-apres).
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Extrait de la carte des « Mouvements de terrain»

Il conviendra de s’assurer auprés des autorités compétentes (mairie, DDTM...) que le site du
projet n’est effectivement pas concerné par ce risque.

4.3.3. Risque sismique — données parasismiques réglementaires

Selon le décret n°2010-1255 et la norme NF EN 1998 (EUROCODE 8), les principales données
parasismiques déduites des éléments du projet et des reconnaissances effectuées dans le
cadre de cette étude et présentées dans les paragraphes précédents, figurent dans le tableau

ci-dessous :
Zone de sismicité 2 (faible)

Type de sol E
Parameétre de sol S 1.8

Les exigences sur un batiment dépendent de la catégorie d'importance du batiment et de la
zone de sismicité. Dans le cas présent, le projet appartiendra a la catégorie d’'importance Il
(maisons individuelles) situé dans une zone de sismicité 2 (aléa faible), il n’'y a pas lieu
d’appliguer les régles parasismiques.

4.3.4. Retrait-gonflement des argiles

Dapres le site www.georisque.gouv.fr (MEDDE, Ministéere de I'Ecologie, du Développement
Durable et de 'Energie), le projet se situe en zone d’aléa faible vis-a-vis des risques de retrait
/ gonflement des argiles (cf. carte ci-dessous).
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Extrait de la carte « Aléa retrait-gonflement des argiles »

4.3.5. Arrétés de catastrophes naturelles

Il est a noter que le département du Calvados (14) a fait I'objet d’arrétés de catastrophe
naturelle :

Chocs mécanigues igs a Faction des vagues - 1

Suf fe JO du.
14PREF19850013 23/11/1984 | 25/11/1984 14/03/1985 29/03/1985

Incndations, couléss de boue et glissements de terrain - 1

DaweFwie A sueson

14PREF19850003 23111984 254111334 110111985 261011985

Inondafions, coulées de boue ef mouvements de terrain - 1

Code national CATNAT Début le Finle Surie JO du

14PREF19990161 251211999 | 29/12/1999 291211999 30/12A1998

Source : www.georisques.gouv.fr

Ces données ne sont pas cartographiées et il sera du ressort du Maitre d’Ouvrage de s’assurer
de l'absence de tels phénoménes au niveau du site.
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5.1. Analyse du contexte et principes d’adaptation

Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels ci-
dessous sont a prendre en compte et conduiront les choix d’adaptation du projet :

Schéma géologique et géotechnique :
La campagne d’investigations a permis de mettre en évidence, la coupe géologique suivante :

« Formation n°0 : Remblais argileux gris/noir a débris (brique/ pierre/ plastique),
jusqu’a 0.8 a 1.5 m/TN de profondeur, présentant des caractéristiques mécaniques
potentiellement hétérogénes de par sa nature ;

o Formation n°1 : Limons sableux + argileux beige/marron/gris coquillés, jusqu’a
0.5 a 1.3 m/TN de profondeur, présentant des caractéristiques mécaniques médiocres ;

o Formation n°2 : Argile + sableuse coquillée gris/marron, jusqu’a >2.0/>6.9 m/TN de
profondeur, présentant des caractéristiques mécaniques trés médiocres.

« Formation n°3 : Alternance de sable et argile gris clair /foncé, jusqu’a >15.0/>25.0
m/TN de profondeur, présentant des caractéristiques mécaniques faibles a moyennes.

Plusieurs niveaux d’eau ont été constatés au droit de nos sondages entre 1.1 et 1.9 m/TN lors
de notre intervention en Mai et Juin 2018.

Rappel des caractéristiques du projet :

Le projet se situe sur la parcelle décrite dans le paragraphe 2.2.1. Le projet porte sur la
réalisation d’un centre aquatique sur la commune de CABOURG (14).

Il est prévu la construction d’'un centre aquatique dont 'emprise totale au sol serait de 4 800 m2
environ. Aucune autre caractéristique (localisation précise du projet, nombre d’étages, sous-

sol...) ne nous a été communiquée.

A I'heure actuelle, il n’existe a notre connaissance aucun plan de masse du projet envisagé.
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5.2. Niveau-bas des ouvrages

Au vu des caractéristiques trés médiocres des sols en place et de la présence de remblais
hétérogénes, une dalle-portée devra probablement étre envisagée pour les niveau-bas du
projet.

5.3. Principes de fondations des ouvrages

Compte tenu de la présence de remblais hétérogenes (formation n°0), de limons sableux
(formation n°1) et d’argiles (formation n°2) de caractéristiques mécaniques trés médiocres, la
réalisation de fondations profondes de type pieux, ancrées d’au moins trois fois le diametre du
pieu ou 1.5 m dans la formation d’ancrage devra étre envisagé.

La formation d’ancrage devra étre définie lors d’investigations complémentaires qui permettront
de définir les caractéristiques des terrains jusqu’a une profondeur de sept fois le diameétre du
pieu avec un minimum de 5 m sous la pointe de celui-ci.

Conformément aux normes en vigueur, une étude géotechnique de conception de type
G2 Phase avant-projet (AVP), associée a une nouvelle mission d’investigations
géotechniques (sondages avec essais pressiométriques notamment), sera
indispensable au droit de ’ensemble du projet (cf. Norme AFNOR NF P94-500 de novembre
2013 relative aux missions géotechniques).

Elle permettra de préciser et de confirmer la nature et les caractéristiques géotechniques des
terrains au droit de chaque ouvrage projeté dont les caractéristiques devront étre définies
(emprise au sol, nombre de niveaux et/ou de sous-sol...) de fagon a confirmer les types de
fondations envisageables.

5.4. Réalisation des terrassements

Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des
conditions normales d’exécution pendant les travaux, devront étre adaptées aux conditions
réelles rencontrées (intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des
matériaux, phasages, plannings et précautions particuliéres).

Nous rappelons que les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir
le résultat attendu et qu’elles ne peuvent étre définies précisément a I'heure actuelle. A défault,
seules des orientations seront retenues.

5.4.1. Terrassements prévus
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Au vu du projet et en I'absence d’informations précises sur ce dernier nous considérerons que
des terrassements de l'ordre de 2 a 3 m pourraient étre réalisés.

5.4.2. Traficabilité en phase chantier

Les matériaux de surface sont de nature limoneuse ou argileuse. S’agissant de sols sensibles
aux faibles variations de teneur en eau, leur état peut évoluer rapidement en fonction des
conditions atmosphériques qui seront rencontrées a la date des travaux.

Au droit du projet, I'état de la plateforme pourra étre de qualité médiocre voire mauvaise en cas
d’intempéries, ce qui posera des problémes de traficabilité.

Des travaux préparatoires pourront étre de type cloutage, mise en place d’un géotextile
résistant a la rupture, surépaisseur de matériaux propres de bonne qualité...

Dans tous les cas, nous recommandons autant que possible de réaliser les travaux en période
météorologique favorable.

5.4.3. Terrassabilité des matériaux

Au vue des caractéristiques mécaniques des formations lithologiques présentes sur site et de
'absence de refus prématurés, la réalisation des déblais ne présentera a priori pas de difficulté
particuliere d’extraction. Les terrassements pourront donc se faire a I'aide d’engins classiques
de moyenne puissance.

Toutefois, il n’est pas exclu de rencontrer des blocs au sein des remblais de la formation n°0
qui pourront constituer des points durs et nécessiter I'emploi d’engins plus puissants lors des
terrassements.

5.4.4. Drainage en phase chantier

Suite aux observations faites au cours de la campagne d’investigations de Mai et Juin 2018, les
niveaux d’eaux ont été constatés entre 1.1 et 1.9 m/TN.

Les venues d’eau rencontrées seront _collectées en périphérie et évacuées en dehors de la
fouille (captage).

Pour préciser le niveau des niveaux d’eau, un suivi piézométrique sera réalisé sur 12 mois par
GINGER CEBTP. Ce suivi fera I'objet d’'un compte rendu en fin de suivi.

Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer la mise
au sec de la plateforme de travail a tout moment.
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Toute zone décomprimée fera I'objet d’'un traitement spécifique si elle doit recevoir un élément
de l'ouvrage a porter (purge, compactage).

5.4.5. Talus

La présence de remblais hétérogénes (formation n°0), de limons sableux (formation n°1),
d’argiles (formation n°2) de caractéristiques mécaniques trés médiocres et d’eau a faible
profondeur entraine un risque d’instabilité tres important.

De ce fait il conviendra de réaliser une étude de souténement et de stabilité en phase G2 AVP
ainsi que des investigations complémentaires.

5.5. Protection des ouvrages vis-a-vis de I’eau

Il appartient aux concepteurs de s’assurer auprés des services compétents que le terrain n’est
pas inondable.
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Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales
des missions géotechniques de I'Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme
NF P94-500 de novembre 2013).

Nous rappelons que cette étude est une étude géotechnique préalable phases Etude de site et
Principes Généraux de Construction (G1 phases ES et PGC) et que, conformément a la norme
NFP 94-500 de novembre 2013 et en fonction de I'avancement du projet, une étude
géotechnique de conception de type G2 Phase avant-projet et G2 Phase projet doivent étre

envisagées.

Elles permettront notamment :

¢ Réalisation d’investigations complémentaires,
e Optimisation et ébauche du mode de fondations du ou de(s) futur(s) ouvrage(s).

GINGER CEBTP se tient a la disposition du Maitre d’Ouvrage pour la réalisation de ces
études.

Les reconnaissances de sol procédent par sondages ponctuels. De ce fait, les résultats ne sont
pas rigoureusement extrapolables a I'ensemble du site. Il peut persister des aléas
(hétérogénéité locale par exemple) qui peuvent entrainer des adaptations tant de la conception
que de l'exécution qui ne sauraient étre a la charge du géotechnicien.
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ANNEXE 1— NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS
GEOTECHNIQUES

¢ Classification des missions types d’ingénierie géotechnique,
e Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique.
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NF PO4-50: 2013-11

— 15— NF P 94-500
4.2.4 Tableaux synthédtiques
Tableau 1 — Enchalnement des missions d'ingénierie géotachnique
Nivesu de
Enchainement | Phases de Mission dinganiers Objectsaatisingre | mansgement |  Freseions
des missions | ia maltrise geotechniqus (GH) pourles ouvrages |  des risques rROgEton.
Glacs dEuve et Phase de la mission géotechniques | geotechnigues Eﬁ'l;‘ﬁlﬂll‘-ﬂn
attandu
Eiape 1 : Euoa Etude geclechnique presiabls (G1) | Spectictes Pramigra Fanctan
prealenie (G1) du site des rsques existantes et
présentos i 13 complaxtie
jper e she gerechniqus
Etude Eture peclechnique préaiabis [G1) | Premiene edaptstion | Pramisre Fancson
pretminali, | onass prncipss Ganerai des futurs ouveges | iderttication des donnses
ssquisse, | ge constucson (PGO) aux speciciies des neques axistentes et
APS du ste pouriss fulrs | de la complaxts
OLVTBOES gesiechnique
Etmpe 2: Eluoe | APDVAVP Etude gentechnique de concapiion Definftion et MEEUres Foncton du siis
geclechnigue (E2) campanEiEon preveniives pour | stdela
de concapiion Phass Avani-projet (AVP) des solutions i réduction das Ccomplexits
a3} anvisegeabies Tisques identimas, | du projet (chob
poar e projal MEEUTEE: constructiis)
PRO Eture peciechnique de concepiion. | Conception ot ETECE Fanclon du sia
(G2 justifications du projed | DOUrISS MSQUEE |
reskes aves | e
Prase Projet (FRCY detecton s phis | g oo oncer
:’f““ oL COnstuCtts)
DCEMCT | Etude geoiechnique de concaption. | Consutation sur
(BT i parcjet e bage
Phese DCE /ACT Ghoi 08 l'eniraprioe
&l mise au point du
condrat da trawaln
Elaped- A la charpe A la change
Etudes de Fentraprse U mERms
geolechnigues foavmags
derdalsalion  'evpnpes | Etude stsul Supenision Eiude d'exection idenification des | Foncion
(a5 géctechnigues | gactschniqus | condorme eux Tlsques nsitusts; | des methodes
dexécution (53) | demécubion {G4) | exigences du projed, | mesures e construction st
Phess Eloe (80 | phase aves malirss comactives, des aoapiations
Inferacton VeS| gynention i |2 queite, ou dstal | contreie du propaseas &l des
|5 phiase Suiv) oa Fatude at du codt mansgemant des | rsques identifiés
o — neques résidusls | surviannent
FExScution [rEalE des
{n Interection acions, viglance,
avec la pnase mémanzatian,
Supenvsion capitatisation ges
DU BLI) TerLns
DET/ADH | Enme st euns Supanvision Execution ' Fancson
geclechmigues | péctechniqus e iravaum en toubs du corfexts
dexecution (G3) | cexacution (G4) | sacurlie at en gestechrinue
P Eelie confammita Bvec obsans at o
e Interacton Supervision fe8 afienies comportameant
Mlﬂﬂ'ﬂﬂ-ﬂ o Bl mmm-d‘cmmge dﬂrﬂmﬂ
E!J.HE':I s Avolsinants
dexaculion in coomn
(= merscton de iravanx
a¥ac la phase
Bupanizion
oa ratuns)
Afoutoetsps | Disgnostic | Diagnostic péotschnique [GE) nfuanca dun Infuanca Fancson
ofun projet ou aiement decetélement | de reiemant
SUT UM CUVTAgS géatachnique geatachniqus gectachniqus
axistant spéciiique sur BUr les naguas Slude
16 et o SUT geotechnigues
FoivrEpe exismnt identiies
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/ G l N G_ R Ginger CEBTP - Agence de CAEN
1 CEBTP Affaire : CABOURG (14) — Construction d’un centre aquatique

Afhor, Normes en lNgne pour: GINGER CEBTP le 200112013 & 10:33 NF PO4-300: 2013-11

MF P 84-500 — 18—

Tablaau 2 — Classification des missions d'ingéniarie géotechniqua

L'enchalnameant des missions dingeriers geatechnique (stepes 1 & 3) dolt sulvie es Sapss de concaption of de raallsation de tout projet
pour conbribauer 3 la maltriss des rsguas gactachniques. Lo maline o oUviege ou-sca mandataine dolt fake rdaliser successivamant chacune

e cas missions par une Ingdnierde geolechniqua. Chaque mission s'appule sur des domnées paclechnigues adaplees Issues
investigations gectechniques Bppropreas.
ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIGUE PREALABLE {G1)

Cafte mission exchd toute epproche des guaniies, d8ials st colfs dexdcution des cuvTagss gectechnigues quil enfre dans le cade
de la misslon @atuds gealechnique de conceplion (8tape 2). Elie st a 1a chargs du malne OOUVE0S Ol 50N mandatalre. Eis comprand
gl phasas :

Phase Elude oe Site [E5)

Elle et reallsas en pmont dune studs prafmingine, f esquises ou CAPS pOUT LNe premise identfication des fsgques gamtechniques
FL R

— Falie una enquéds documentaing sur ke cadne gectachnigue du Gie & Mexdslance Tavolsinants avec visita 0u elte & des alenbours.

— Désnir &l basoin un programme Timvestigations gaotechniques spaclique, le meliser ou an assurer ks sulv iechnigue, an axplobar
e rasultats,

— Fourmilr ur rappor donnant pour e sie Sl un moosks gRologique praiminalre, ks principeies caractarsiques gaotechriques st une
premian identiicaton des nsques geotechniques majeurs.

Phiase Principes Gensmun de Construction (P55

Ehe est raallsée au stata dune &tude préliminaine, d'esquisse ou dAPS pour rédulre les consaquances dag risques: gadtechriques

malawE identifids. Eie 5'appus chiigateiement sur des donnass gacdachniquss soentaes.

— Dednr &l basoin un programme dimvestigations geotachniques spadfique, e réeflsar o an assurer b2 subvl technique, an axplober
les resuitels,

— Foumir un rapport de syninéss des donndes géctechniques & ce stade d'atude (premiéne approche de |2 ZIG, hoslzons poreurs
patentieis, snsl Que cermEng princpes QENEraUy 08 constucion envisageables (notemment fondetions, Smassements, CUWEDES
entermes, amallorations da sois).

ETAPE 2 : ETUDE GEQTECHNIGUE DE COMCEPTION {G2)

Catta mission pennst Malaboralion ou projet tes GUVTEDEE pactachniquas et raul 158 CONSAIENCas Uas requas gaotes NiqUes Importants
idantinas. Elle a5t & |2 chargs ou malre o' GUNTEgE 0l 500 mandsleie et st riallsss an collaboration avat | maltise d'EuUWs o0 Nispnes
4 catte demisre. Elle comprant tros phases -

Phigss Avarn-profet AV
Elle 65t réatsee au stace Oe Favant-projst oe s maltiss d'eavre o 5'appLUs cbigabairamant Sur 0se 00nmsas. gaciechnigUes atapbies.

— Ddnir &l basoin un programme dimvestigations geotechniques spacfique, e réalisar ou BN ASSUNar k2 sulvl IBcnnique, an axpiobar
les resulists,

— Foumir un repport donnent les iypotheses paciechniguee & prendre en compbe au stade e Mevant-projet, ies principes de construction
envigapeshies (errassements, soutenements, panbes et teius, londafions, essises des dalapes ot woifes, amalioralions de sois,
disposifions genensias vis-a-vis des nappes et des avaisinants), une sbauchs dimensionnalie par fype d'ouwrEge geclechinique & i3
partinance d'application de le mathods obsanmtionnelle poar une malleuns maltise des fsques gaolechniques.

Phisse Profst (PACY
Elle esl raalises au siade ou profet de la maliise doeuvre st 'appue obiigatolrement sur des dormées geotechniques adapises
SUMzamment représantatives pour e slte.

— Dednir 5 bescin un programme Timrestigations gaotechriques spacfigque, i realsar oU en assuner b sulvl iechnique, an explober
|es réBUitata.

— Foumir un dossier de Syningss des fypoihsses gactachniquas & prandne Bn CHTEE & stade du pooget (velieurs caractenstioues oes
paramittres geolechniques an particulier), Geg noies techniquas Sonnant lea chobe constructis oo ouweges geotachniquas
{lerassements, scuienements, panies of 1eius, fondations, essliess des defleges ot wolries, amafiorations da sois. dispositions vis-8-vis
oas nappes of tes avosinanis), des nobes oe calcul de dmensicrmemsant, un 5vis sur fes valeurs saulls &f una epproche des quantigs.

Phase DOE FACT
Ele et réailséa pour insser Ie Dossler e Consulalion oes Emreprises at essister la malte d'ouvrage pour Metabissamant des Confrats
de TIEVELN BVSC 18 0 ka8 Enirepranaurs retenus pour I8 auages péotechnigques.

— Eiahiir gu paridiper & e iddaction des documents Bchniques nécesaalres et suftsants & 3 consuliation des enlreprises pour keurs

efues 02 reafization des OUMTAgES geolechiques (dossler 0o I3 phase Projet aves plans, nalices technigues, cahler des charpes
particulléres, cade e bodersal fes priv et Sesamat, panning previsianned),

— Assister aventusliamant ls mafiTe o ouvEge pour 2 salaction des entreprises, analyser lse oifres tachniquas, participer & ta fingisation
035 pleces technigues 086 CONYTRIS o2 FEvaL.

Dossier : DRN2.1.8019 12/06/2018 Annexes
E160-2 version 3 du 10/08/2016



/| G l N G_ R Ginger CEBTP - Agence de CAEN
A CEBTP Affaire : CABOURG (14) — Construction d’un centre aquatique

Afhor, Normes en lNgne pour: GINGER CEBTP le 200112013 & 10:33 NF PO4-300: 2013-11

—Fr— NF P 34-500

Tableau 2 — Classification des missions d'ingénierie géotechnique (suita)

ETAPE 2 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION {G3 et G 4, distinctes et almufiansss)

Cefte misslon parmst de raculns les nagues gestechniques rasiduals par s mise en muvre & temps de mesures cormactives d'adaptation

Du dopimisation. Blle st confide & Fentreprenswr saul daposiion contreciusls confreire, 8ur ka4 basa de 3 phase G2 DCEMACT.

Elie comprend deux phesas inferactives :

Phase Efude

— [D=finir 51 besoln un programme dlnvestigaiions géclechniques spécilipue, e maliser ou an assurer |8 suk bechniqus, en explofter
a5 resuitats.

— Etudier dans e G#iel les ouviages géolechniques - nofemment établssament d'une nobe dhypolhéses géolechnigues sur ks besa des
donnees fournies par i contrat de Bevaux Ensl que dee résufals oos evenluelies Ivestigalions compiamantalras, dediniticn. at
dimensionnament (calcuss justiicasts) oes ouvrages gectechniques, matnodes: ef conditions daxécution (phasEges ganSrauw, suivls,
alscultations at confriiles & préwoir, valeurs saulls, dsposifons consiciives CompEmentaires aventiadas).

— Elaborer 8 dossiar gaciechnigue EXScUlion des CUVapses gaoiechnigues proviscires et celinitifs - plans Texscution, e phasage &t
de suhvl.

Phase Suivf

— Suivte 2n continy ise auscuitatons et Fexdcution Gss oUvrages gectechnigues, sppliquar sl nécessaine des dsposiions constructives
predéfinkes en phase Euda.

— Wentfler |es donnses gaotechriques par neleves s oes traveux el par un programims dinsestgations gaoschniques compiamentalns
= nécassalre (e reallser oU BN BSSUTED |8 sUV IEchnique, en expioier s résultats).

— Efeiir |2 prastation gectechnigque du doesler ges ouvEges axecutes {DOE) Bt Toumir les documants nécassalres & fatabilssement
o cosslar CilEvVENEoNE LkERaUES SuT FoTRge (DILC)
SUPERVISION GEOTECHMIOUE D'EXECUTION (G4)

Catta misslon permet de verifier |2 conformits tes hypolnéses géctachniques prises an compte dens i Mission Cetude =t su
gectechniques Wewscuton. e est & |2 charge du mamie JoUvTEge cu Son mandatalrs st est raalises en collaboration avec a maliiss
EUVIE ou intagres & cebe demisre. Elle comprend deux phases nteractives -

Phese Sypenision de Mauds T o

— Donner un avis sur |2 pertnence des hypothases péotachniques oe Méfuds geatechnique dexécution, des Mmenskannements t
methodes demécution, ces adapiations cu opimisstions Oss ouviages QSolechniques proposess par lenfregreneur, ou plan
i conriie, U Programemes o auscutteson ot des valeurs seuls.

Fhese 5 o UV drexdcuion

— Par infsventions ponclueies sur |2 chantier, donnes un evis sur i@ perlinence ou contexte géciechnique tel gu'obsarsd par
Fenirepranaur (53], du comparemant el qutbsene par Tentraprenewr de NouvEge et 6as avisinanis concames (G3), de Fataptation
U e N'opEmization oe Fouviaps paciactnique proposée par Feniregranaur (G3].

— oA un Bvis Sur 13 prestation geclechnique du DOE et 5ur 188 documents fousmis pour s DILO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIIUE (GS)

Pandant e déroUisment o um profet ou au cours de (& vie oun ouvrage, 1l peut &ins nécesseire da procader, de fagon siiclement Emitsive,

B Nstude d'un ou plusheurs aments gestechniques specfiques, fans e cadna dune mission ponciuelie. Ca degnostic gactectmigus

précizsa mfluenca de cat ou cas eléments gaoiechnigues sur ies fsques géolechniques identifiés sinsl qus leurs consaquenceas passies

pour ke projet ou 'ouvrage exstant

— Dafinir, aprias enquéds oocumentalre, 1 programme investigetions geolachnigues spaciique, i réalisar o0 an GEsuner 1o suvi
technique, en expiaier |6 resulias.

— Ehudier un ou pusisurs Sisments gaciechniques spacifiues (par axempls soulanamant, causes pactechinigues: o'un desondne) dans 2
caive o o8 dagnostic, Maks sans aucunse mpicetion dans |2 giobal du profat o dans ['ele de 'etal pendnal os TowTRge axistant.

— 5l ce diagnoslic condult & modifier une parfie du projed ou A réelser des mAyvainr sur Mouvrepe exdstant, des shudes gaobechnigees da
concaplon ety deXSculion ains quiun Sub o1 une supanision pactechniques senont raalises wiEregement, conlcrmement a
renchainement des misséons dinganiare geatechrique (¢tepe 2 etiow 33,

Dossier : DRN2.1.8019 12/06/2018 Annexes
E160-2 version 3 du 10/08/2016



' G I N G R Ginger CEBTP - Agence de CAEN
e Affaire : CABOURG (14) — Construction d’un centre aquatique

CEBTP

ANNEXE 2—- PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES

Dossier : DRN2.1.8019 12/06/2018 Annexes
E160-2 version 3 du 10/08/2016
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' G I N G R Ginger CEBTP - Agence de CAEN
Affaire : CABOURG (14) — Construction d’un centre aquatique

CEBTP

ANNEXE 3 - SONDAGES ET ESSAIS IN SITU

e Coupes des sondages avec essais pressiométriques (FP1 a FP4)
e Coupe du sondage a la tariére (PM1 a PM4)
e Coupe des essais a la tariere (PD1 a PD8)

Dossier : DRN2.1.8019 12/06/2018 Annexes
E160-2 version 3 du 10/08/2016



CEBTP

Chantier: Cabourg (14)

uG|NGHR SONDAGE PRESSIOMETRIQUE

FP1

-2 Sable et argile gris foncé

110.00 m

1"

12

Tricbne F66mm

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Sable gris clair

23.00 m

— 23

24

25 |

Observation :

Dossier : DRN2.1.8019
Client : CDC Normandie Cabourg Pays d'Auge Date début de forage :  30/05/2018
Echelle : 1/135 Date fin de forage : 30/05/2018
Machine : M345 Profondeur de fin: 23.00m
3 < g " , Pression de Pression Couple de PI*
= § = % % 5 Lithologie Vitesse ?:X;ncemem pogssée d'in{)ection rotbation Pl Em E/PI*
F] i i °
3|§* %,}:} g ¢} (bar) (bar) (bar) Pf* o
Z o 3
w a 5|0 100
0
Sable marron
1Lm 1 1.00m " | s | |3 ¢ e 1031 3.7 12.0
=
2 2—— Feeeenes bR e 02t SR 9.0
o
e}
S |, |3 I— @0 e T4 13.6
© =
'm . .
E |4 Argilegrise ~  f - - =—__ | - -0 f> bt =1
D
& | 5 8.0
67
6.90 m
77 ..... 7.4
8.00 m

EXGTE 3.20/LB2GEO102FR

Log destructif - E158 V2

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



CEBTP

Echelle :

Chantier: CABOURG (14) - Centre aquatique

Dossier :

DRNZ2.1.8019

Client : CDC Normandie Cabourg Pays d'Auge

1135
Machine : M345

JGINGIR SONDAGE PRESSIOMETRIQUE ~ FP2

Date début de forage :

Date fin de forage :

Profondeur de fin :

30/05/2018

30/05/2018
15.00m

Outil
Niveau d'eau
(m)
Equipement
forage

Lithologie

Vitesse d'avancement
(m/h)

0 400

Pression de
poussée
(bar)

Pression
d'injection
(bar)

O| Profondeur (m)

-

Terre végétale noire

-\0.30m

Limon marron

©
3

30/05/2018 || |

Piézomeétre

\1.00m

Argile grise

8.00 m

5.00m

Sable et argile gris clair

8.00 m

Tricbne @66 mm

10

1"

12

13

14

Sable gris foncé

15.00 m

200

15

16

17

18

19+

20 —

21—

22 —|

23

24

25 |

Couple de
rotation
(bar)

Em

E/PI*

Observation :

EXGTE 3.20/LB2GEO102FR

Log destructif - E158 V2

13.5

7.2

10.5

6.3
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CEBTP

Echelle :

uG|NGHR SONDAGE PRESSIOMETRIQUE

Chantier: CABOURG (14) - Centre aquatique

Dossier :

DRNZ2.1.8019

Client : CDC Normandie Cabourg Pays d'Auge

1135
Machine : M345

FP3

Date début de forage :

Date fin de forage :

Profondeur de fin :

30/05/2018

30/05/2018
25.00m

Outil
Niveau d'eau
(m)
Equipement
forage

Lithologie

O| Profondeur (m)

-

Terre végétale marron

-\0.30m

Limon marron

u
3

30/05/2018 || |

Piézomeétre
N

\1.00m

Argile grise

5.50 m

8.00 m

Sable et argile gris clair

8.00 m

10

1"

12

13

Tricbne @ 66mm

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Sable gris

25.00 m

Vitesse d'avancement
(m/h)

200 400

Pression de

poussée

(bar)

100

Pression
d'injection
(bar)

Couple de
rotation
(bar)

60 120

PI*

PI* o
Pf* o

Em

E/PI*

AAALAALAALAA

IAJAAJ

|

Observation :

EXGTE 3.20/LB2GEO102FR

Log destructif - E158 V2
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CEBTP

Echelle :

nG|NGHR SONDAGE PRESSIOMETRIQUE

Chantier: CABOURG (14) - Centre aquatique

Dossier :

DRNZ2.1.8019

Client : CDC Normandie Cabourg Pays d'Auge

1135
Machine : M345

FP4

Date début de forage :

Date fin de forage :

Profondeur de fin :

30/05/2018

30/05/2018
23.00m

Outil
Niveau d'eau
(m)
Equipement
forage

Lithologie

Vitesse d'avancement
(m/h)

200

Pression de
poussée
(bar)

0 50 100

Pression
d'injection
(bar)

Couple de
rotation

Em

E/PI*

O| Profondeur (m)

N
o
3
N
|

B
I
RN

i

1.50m

Remblais noireatre a
matrice argileuse

N
|

30/05/2018 || |

Piézomeétre
N
|

Argile grise

5.50 m

8.00 m

Sable et argile gris foncé

1"

12

Tricbne @66 mm

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Sable gris foncé

23.00 m

23

24

25 |

F - - 4 - - -

Observation :

Log destructif - E158 V2

9.0

29.9

8.3

9.1
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PUITS A LA PELLE MECANIQUE PM1

Chantier: CABOURG (14) - Centre aquatique
Dossier: DRN2.1.8019

J6
i

Client : COMMUNAUTE DE COMMUNE DE CABOURG

Echelle : 1/11
Machine : Pelle mécanique

Date début de forage : 01/06/2018

Date fin de forage : 01/06/2018
Profondeur de fin: 2.00m

E
g Lithologie Echantillons Niveau Images
S d'eau
3
o
0
Terre végétale
Limon sableux marron
Argile gris/marron
o
1 w
1.30 m
I 2
Argile grise &
— S
e
— )
—] 1.8 m
2 2.00 m
. EXGTE 3.20
Observation :

Log destructif - E158 V2

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Dossier: DRN2.1.8019

Client : COMMUNAUTE DE COMMUNE DE CABOURG

Echelle : 1/11
Machine : Pelle mécanique

PUITS A LA PELLE MECANIQUE

Chantier: CABOURG (14) - Centre aquatique

PM2

Date début de forage : 01/06/2018

Date fin de forage : 01/06/2018
Profondeur de fin: 2.00m

Sable beige

JLI
[0

T
ror o1 n
dr
LI .
| A S ] I A

1

Argile grise

1

1

1

1

1

1

1

1

2.00m

1
.l.l.l.l.l.ll.l.l.l.l.l.l.l

1

% 01/06/2018

3

E
3 . . . Niveau
3 Lithologie Echantillons A Images
S d'eau
el
<]
o

m_A_H
0 ™p™n

AR R

AR

AR R

AR

AR R

AR

AR R

AR

AR R

AR

AR R

PR

nﬂrxhr

BB A Remblai argileux gris a débris divers (brique / pierre /

B plastique)

PR

PR R

PR

PR R

PR

PR R

PR

PR R

PR

PR R

PR

PR R

np‘rxhr

p._ A ]0.80m

o
w

Observation :

EXGTE 3.20

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa..fr
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Al
i

Client : COMMUNAUTE DE COMMUNE DE CABOURG

Echelle :

PUITS A LA PELLE MECANIQUE

PM3

Chantier: CABOURG (14) - Centre aquatique

Dossier: DRN2.1.8019

Machine : Pelle mécanique

Date début de forage : 01/06/2018

Date fin de forage : 01/06/2018
Profondeur de fin: 2.00m

E
g Lithologie Echantillons Niveau Images
S d'eau
3
o
0
Terre végétale
0.20 m
- — Limon marron
~—]0.60m
Sable coquillé beige légerement argileux
0.90 m
1 &
Argile grise
1.5m
o
o
N
S
e
)
2 2.00 m
. EXGTE 3.20
Observation :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr
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Client : COMMUNAUTE DE COMMUNE DE CABOURG

Echelle :

PUITS A LA PELLE MECANIQUE

PM4

Chantier: CABOURG (14) - Centre aquatique

Dossier: DRN2.1.8019

Machine : Pelle mécanique

Date début de forage : 01/06/2018

Date fin de forage : 01/06/2018
Profondeur de fin: 2.00m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

E
g Lithologie Echantillons Niveau Images
S d'eau
3
o
0
Terre végétale
0.20 m
Sable beige gris légérement argileux
—40.60 m
(R — i
] Argile grise a coquillage
] 1.6 m
— o
)
N
I S
e
)
2 2.00 m
. EXGTE 3.20
Observation :

Log destructif - E158 V2
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Logiciel Pendyn32 - Version 4.0

GINGER CEBTP PENETROMETRE DYNAMIQUE PD1

Chantier :

Client

Dossier

Date essai :

Centre aquatique

: CDC Normandie Cabourg Pays d'Auge
: DRN2.1.8019

18/05/2018

Echelle prof. :/

Niveau d'eau a 1.30 m. a la date de l'essai

annexe:

A¢

CEBTP

NGZR

Prof
(m)

NGF

0.1

Resistance de pointe qd (en MPa), et diagramme battage (nb coups Nd20)
0.5 1 5

Couple
oN.m

N N N N N — - - - - - - - - - ©0
- w N - o © (o] ~ o (3] + w N - o

‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII

N
(3]

Echelle LOG

,,,,, y -1 =L V= | 1y |

arrét du battage a 8.00m

MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15P M124 Etalonné le 03/01/2017 /réf.2017 --- Coef.[Er] utilisé: 0.81
mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 13.37 kg - tiges de 1 m. et de 6 kg - section pointe de 20 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 08/06/2018
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Logiciel Pendyn32 - Version 4.0

GINGER CEBTP PENETROMETRE DYNAMIQUE PD2

Chantier :

Client

Dossier

Date essai :

Centre aquatique

: CDC Normandie Cabourg Pays d'Auge
: DRN2.1.8019

17/05/2018

Echelle prof. :/

Niveau d'eau a 1.30 m. a la date de l'essai

annexe:

A¢

CEBTP

NGZR

Prof
(m)

NGF

0.1

Resistance de pointe qd (en MPa), et diagramme battage (nb coups Nd20)
0.5 1 5

N N N N N — - - - - - - - - - ©0
- w N - o © (o] ~ o (3] + w N - o

‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII

N
(3]

Couple
oN.m

Echelle LOG

ha

77777 L e e e N B e &k

N

”

arrét du battage a 8.00m

MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15P M124 Etalonné le 03/01/2017 /réf.2017 --- Coef.[Er] utilisé: 0.81
mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 13.37 kg - tiges de 1 m. et de 6 kg - section pointe de 20 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 08/06/2018
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Logiciel Pendyn32 - Version 4.0

GINGER CEBTP  pENeTROMETRE DYNAMIQUE PD6

Chantier :

Client

Dossier

Date essai :

Centre aquatique

: CDC Normandie Cabourg Pays d'Auge
: DRN2.1.8019

17/05/2018

Echelle prof. :/

annexe:

A¢
G

NGZR

BIP

Prof
(m)

NGF

0.1

Resistance de pointe qd (en MPa), et diagramme battage (nb coups Nd20)
0.5 1 5

Couple
oN.m

N N N N N — - - - - - - - - - ©0
- w N - o © (o] ~ o (3] + w N - o

‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII

N
(3]

|

Echelle LOG

L

arrét du battage a 8.00m

MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15P M124 Etalonné le 03/01/2017 /réf.2017 --- Coef.[Er] utilisé: 0.81
mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 13.37 kg - tiges de 1 m. et de 6 kg - section pointe de 20 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 08/06/2018
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Logiciel Pendyn32 - Version 4.0

GINGER CEBTP  peNeTROMETRE DYNAMIQUE PD3

Chantier : Centre aquatique 'G NG R
Client : CDC Normandie Cabourg Pays d'Auge
Dossier : DRN2.1.8019 CEBTP

Date essai : 17/05/2018

Echelle prof. :/

Prof] NGF Resistance de pointe qd (en MPa), et diagramme battage (nb coups Nd20) Couple
(m) 0.1 0.5 1 5 1oN-m

T | Echelle LOG

arrét du battage a 8.00m

©

-
o

-
=y

-
N

-
w

-
Y

-
(3]

-
o

-
~

—_
(o]

—
©

N
o

[\
-

N
N

N
w

N
Y

‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII

N
(3]

MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15P M124 Etalonné le 03/01/2017 /réf.2017 --- Coef.[Er] utilisé: 0.81
mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 13.37 kg - tiges de 1 m. et de 6 kg - section pointe de 20 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 08/06/2018
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GINGER CEBTP PENETROMETRE DYNAMIQUE PD4

Chantier :

Client

Dossier

Date essai :

Centre aquatique

: CDC Normandie Cabourg Pays d'Auge
: DRN2.1.8019

17/05/2018

Echelle prof. :/

Niveau d'eau a 1.40 m. a la date de l'essai

annexe:

A¢

CEBTP

NGZR

Prof
(m)

NGF

0.1

Resistance de pointe qd (en MPa), et diagramme battage (nb coups Nd20)
0.5 1 5

Couple
oN.m

N N N N N — - - - - - - - - - ©0
- w N - o © (o] ~ o (3] + w N - o

‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII

N
(3]

Echelle LOG

arrét du battage a 8.00m

MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15P M124 Etalonné le 03/01/2017 /réf.2017 --- Coef.[Er] utilisé: 0.81
mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 13.37 kg - tiges de 1 m. et de 6 kg - section pointe de 20 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 08/06/2018
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Logiciel Pendyn32 - Version 4.0

GINGER CEBTP

Chantier :

Client

Dossier

: CDC Normandie Cabourg Pays d'Auge
: DRN2.1.8019

Date essai :

Centre aquatique

17/05/2018

Echelle prof. :/

annexe:

PENETROMETRE DYNAMIQUE PD5

A¢
G

NGZR

BIP

Prof
(m)

NGF

0.1

Resistance de pointe qd (en MPa), et diagramme battage (nb coups Nd20)

0.5

1 5

Couple
oN.m

N N N N N — - - - - - - - - - ©0
- w N - o © (o] ~ o (3] + w N - o

‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII

N
(3]

Echelle LOG

——F

arrét du batta

ge a 8.00

m

MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15P M124

Etalonné le 03/01/2017 /réf.2017 --- Coef.[Er] utilisé: 0.81

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 13.37 kg - tiges de 1 m. et de 6 kg - section pointe de 20 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 08/06/2018
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GINGER CEBTP PENETROMETRE DYNAMIQUE PD7

Chantier :

Client

Dossier

Centre aquatique

: CDC Normandie Cabourg Pays d'Auge

Date essai :

Echelle prof. :/

: DRN2.1.8019

17/05/2018

Niveau d'eau a 1.80 m. a la date de I'essai

annexe:

A¢

NGZR

CEBTP

Prof
(m)

NGF

Resistance de pointe qd (en MPa), et diagramme battage (nb coups Nd20)
0.1 0.5 1 5

Couple
oN.m

N N N N N — - - - - - - - - - ©0
- w N - o © (o] ~ o (3] + w N - o

‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII

N
(3]

Echell

e L

O0G

arrét du battage a 8.00m

MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15P M124

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 13.37 kg - tiges de 1 m. et de 6 kg - section pointe de 20 cm?

Etalonné le 03/01/2017 /réf.2017 --- Coef.[Er] utilisé: 0.81

OBSERVATIONS : /

Edité le 08/06/2018
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Logiciel Pendyn32 - Version 4.0

GINGER CEBTP

Chantier :

Client

Dossier

: CDC Normandie Cabourg Pays d'Auge
: DRN2.1.8019

Date essai :

Centre aquatique

17/05/2018

Echelle prof. :/

annexe:

PENETROMETRE DYNAMIQUE PD8

A¢

NGZR

CEBTP

Niveau d'eau a 1.30 m. a la date de l'essai

Prof
(m)

NGF

0.1

Resistance de pointe qd (en MPa), et diagramme battage (nb coups Nd20)

0.5 1 S

Couple
oN.m

N N N N N — - - - - - - - - - ©0
- w N - o © (o] ~ o (3] + w N - o

‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII‘IIII

N
(3]

Echelle LOG

,,,,,,,,,,, PR ) R

arrét du batta

ge a 8.00

m

MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15P M124

Etalonné le 03/01/2017 /réf.2017 --- Coef.[Er] utilisé: 0.81

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 13.37 kg - tiges de 1 m. et de 6 kg - section pointe de 20 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 08/06/2018
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CEBTP

CONTACT

Agence de CAEN e 1 Rue des Bourreliers
14 123 IFS
Tél. 02 31 52 56 50
Adresse e-mail : cebtp.caen@groupeginger.com

WWwWWw.groupe-cebtp.com

Dossier : DRN2.1.8019 12/06/2018 Annexes
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