
Avis consultatif pour la création et la rénovation des haies rue 

de la Guinguette, (50500) Carentan-les-Marais.

1. Descriptif des haies

Haie N°1 :  Haie sur  talus simple ligne à restaurer,  longueur  de 250m. Cette  haie est
composée de frênes têtards, prunelliers, aubépines et de nombreux ormes (environ 8 sont
morts qui sont à remplacer).

Haie N°2 : Haie sur talus double ligne à créer, longueur de 105m.

Haie N°3 : Haie sur talus simple ligne à créer, longueur de 150m.

2. Préparation du terrain

Haie N°1

Abattre les ormes qui sont morts et les autres, qui vont dépérir prochainement. Supprimer
les souches de ces ormes. Les souches doivent être retirées et seront enfouies sur place
pour  pouvoir  planter  dans  de  bonnes  conditions  et  que  les  plants  puissent  pousser
correctement.

Rénover le talus à partir du talus existant dégradé. Dans ce cas prélever  dans le fossé en
pied de talus  le  volume de  terre  nécessaire  pour  constituer  un  talus  aux dimensions
suivantes : profondeur de 50/60cm et largeur d’environ 1m. Les flancs du talus seront



rappuyés mais la tête du talus restera meuble et ne sera ni lissée ni trop tassée.  Le talus
constitué doit respecter les dimensions suivantes : pied de talus 2m de large, sommet de
talus 1 m de large, hauteur de 50 cm.

Haies  N°2 et 3

Créer un talus en prenant la terre nécessaire dans un fossé à creuser en bordure de talus.
Le fossé créé doit respecter les dimensions suivantes : profondeur de 50/60cm et largeur
d’environ 1m . Les flancs du talus seront rappuyés mais la tête du talus restera meuble et
ne  sera  ni  lissée  ni  trop  tassée.  Le  talus  constitué  doit  respecter  les  dimensions
suivantes : pied de talus 2m de large, sommet de talus 1 m de large, hauteur de 50 cm.

3. Fourniture des végétaux 

Essences de Haut jet Orme résistant, chêne sessile, merisier, noyer, tilleul petite feuille

Essences de demi jet
Châtaignier, érable champêtre, charme commun, pommier franc,
poirier franc, noisetier

Essences arbustives
Troêne  commun,  fusain  d’Europe,  néflier,  cornouiller  sanguin,
sureau noit

3.1 : Taille

Pour  ce  type  de  plantation  il  est  conseillé  d’utiliser  des  plants  en  racine  nue  aux
dimensions 60/80cm.

3.2 : Plantation 

- Chaque plant sera préparé : habillage, pralinage des racines et taille des branches. Ceci
afin  d’éliminer  les  racines  desséchées et  les  parties  aériennes  abîmées.  Les  coupes
nettes favorisent une meilleure cicatrisation.

- La plantation sera manuelle,  exécutée en potets ouverts à la bêche. Les racines ne
doivent, ni être recourbées vers le haut, ni comprimées dans un trou trop petit. Le collet
doit être légèrement au-dessus du niveau du sol. Il ne doit jamais être enterré ni se trouver
trop au-dessus du sol.

- Afin de maximiser les chances de reprise et de développement de la haie, une cuvette
sera  faite  au  pied  de  chaque  plant  afin  de  retenir  l'eau  de  pluie  ou  éventuellement
d’arrosage.

-  Les arbres et  arbustes seront  plantés  en quinconce ou en simple ligne sur  la haie.
(Confère les deux schémas situés en dessous)

3.3 : Schéma de plantation pour haie en quinconce



4/ Paillage copeau/bois déchiqueté

Le sol sera ensuite couvert d’un paillage composé de bois déchiqueté (1 mètre de large
sur 10cm d’épaisseur) soit 10 m3 pour 100 ml.

5/ Calendrier d’exécution des travaux

- Préparation du sol pour la réalisation des talus : de mis-septembre à mi-novembre

- Plantation des arbres : de mi-novembre à mi-mars

- Mise en place du paillage copeau : de mi-mars à mi-avril.


