—ANNEXE7

AMENAGEMENT DE L’AVANT-PUITS ET DE LA TETE DE FORAGE

Le forage projeté par la S.C.E.A. DE BRICOTE pour les besoins en eau de ses cultures pres du
hameau de Bricoté sur la commune de PLEINE-SEVE (76) sera réalisé et complétionné
conformément aux dispositions des Articles 214-1 & 214-3 du Code de |'Environnement et aux
prescriptions mentionnées dans I’Arrété du 11 septembre 2003 modifié par I’Arrété du 7 ao(t
2006 (Cf. > Chapitre IT - Section 2 - Article 7).
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DISTANCES REGLEMENTAIRES

Toujours conformément aux Articles 214-1 & 214-3 du Code de I'Environnement et aux prescrip-
tions mentionnées dans I'Arrété du 11 septembre 2003 (modifié par I’Arrété du 7 aolit 2006), comme
il déja bien spécifié dans le dossier déclaratif de création du forage, le point d'‘implantation du
forage respecte la distance minimale réglementaire de 35 m de toute source potentielle de

pollution de I'ouvrage et de la ressource en eau souterraine a capter (conformément notamment a
la Circulaire du 9 aoiit 1978 fixant les grands principes de réalisation des ouvrages de captage et de protection des

ressources souterraines captées).

Le sollicitant prend I'engagement qu’aucun épandage de produits phytosanitaires, de lisiers,
de fumures animales et de boues de stations d’épuration ne sera pratiqué dans un rayon de
50 m du forage.
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