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l. Identité du demandeur

Le GAEC La Boulangerie est une exploitation d’élevage laitier ( environ 60 vaches).

Le souhait est de réaliser un forage en eaux souterraines, destiné a I'abreuvement des
animaux et au lavage de la machine a traire.

Raison sociale

GAEC La Boulangerie

La Boulangerie, Saint Pierre La Riviére
61310 Gouffern en Auge

Téléphone 0233391032

SIRET : 41806016600018

Rubrique IOTA concernée :

1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain, non destiné a un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélevement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).

Le forage fera 168 meétres de profondeur et doit donc faire l'objet d’'une demande
d’examen au cas par cas, d’'une déclaration au titre de la Loi sur I'eau et d’'une déclaration
au titre du Code Minier.

Le débit souhaité est de 6 m3/h.

Le projet n’est pas situé en Zone de Répartition des Eaux.

L’entreprise qui réalisera le forage est

EURL Mangot

La Boénardiére

61 600 MAGNY LE DESERT
Tél 02 33 38 00 97
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. Localisation du projet

La Boulangerie , Saint Pierre La Riviere 61310 Gouffern en Auge, parcelle cadastrale
C0173
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Photos du projet de forage (2 sous deux angles différents)

Photo 1

Projet de forage

Photo 1
06/01/2022

Photo 2

Projet de forage

& Photo
1 06/01/2022
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Contexte géologique et hydrogéologique du secteur

Extrait de la carte géologique de Vimoutiers au 1/50 000 eéme.

D’aprés la carte géologique au 1/50 000 éme , les substrats géologiques rencontrés
seront, de Haut en Bas

— s : Formations de versant indifférenciées.

La composition des formations de versants est assez variable, (Limoneux-sableux ou
remaniements d’argile a silex ou limons et limons sableux ocres)

L’épaisseur est en moyenne de 4 métres.

Callovien a Oxfordien inférieur

- j3-4. Callovien a Oxfordien inférieur. Série marneuse indifférenciée. Au lieu-dit « Mont
Bougon » I'épaisseur de Marnes observée a I'occasion de la réalisation d’'un forage est de
145 meétres.

Bathonien

- j2cA. Calcaire de Chambois.

Ce calcaire bioclastique trés grossier est constitué par des bancs réguliers, épais de 20 a
30 cm, fortement inclinés (plus de 30°) selon une direction NNE. D'une puissance
maximale de 4,60 m, ils sont interrompus au sommet par une surface d'usure. Les
premiers bancs qui surmontent cette surface, toujours bioclastiques, sont constitués
principalement de débris d'échinodermes.

GAEC La Boulangerie
Déclaration de forage 5
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- j2cC. Niveau-repére de la Caillasse de Chambois. C'est un niveau argileux carbonaté
discontinu, dont I'épaisseur n'atteint pas 1 m

- j2cF. Calcaire de Fel, « calcaire a faciés de pierre de Taille ». Ce calcaire constitue
I'essentiel de I'unité cartographique j2c. Sa puissance varie de 12 a 30 métres.

Ainsi le forage projeté devrait faire au maximum 168 metres de profondeur et prélévera
l'eau dans la masse d’eau FRHG308 Bathonien-bajocien de la plaine de Caen et du
Bessin.

La productivité attendue est de 6 m3/h.

sonfrance @
- Masse d'eau souterraine :3308 EU Code FRHG308
_!r 1"'1'_‘ﬂr Mouveau code national (Sandre ved 1) : HHG308
3 : cuis :
£ Bathonien-bajocien de la plaine de Caen
ﬁ‘i "o of diu Bessin
T N Y = FE
EARS : g ~| |Caractéristiques principales —"
b o Tipe Dominante sédimentaire ekl
{}{, . Eroulemen: Libre et captif, majoritairement libre ‘:‘“’":3 w:*'
TN . {| |Caractéristiques secondaires Surface en knn® 2 | sEIrH
= 5 3 | 0iT%
¥ % i Karstigue Y |affleurante| sous totale
Eic:iﬁle;%‘é&de o lim‘ms_mn saline Y couverture
District Entités disjointes N | 2856 3710 6566
tgh?;;”: oent-rz,?dc:um deau Trans-bassin N Trans-frontiére N

GAEC La Boulangerie
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Justification des besoins en eau

Le prélévement sera destiné a 'abreuvement des animaux.

Les besoins ont été évalués a 4 000 m3 par an, destinés a I'abreuvement des bovins et au
lavage du bloc traite. L’estimation a été réalisée sur la base des factures d’eau actuelles.

Le débit de prélevement annuel moyen sera donc égal a 4 000/365/24 = 0.45 m3/h.

V.

Nature, consistance, volume et objet de I'ouvrage

La profondeur totale du forage sera de 168 metres. Il sera réalisé par TEURL Mangot
basée a Magny le désert, en méthode Rotary puis en méthode Marteau Fond de Trou. Au
niveau du prélevement, il sera équipé d'un tubage crépiné.

La coupe prévisionnelle du forage est la suivante :

Terrains
GY

oF

Coupe Lithologigue

4.00]

100

154.00|

IMarnes

Calcaire de Chambois

188

16800

Calcaire de fel

Forage

162.00|

1.00]

565.00|

e SRR

- S A e P e e

Fe /2 (185 mm) — ¢

La profondeur totale du forage sera au maximum de 168 meétres. La téte de forage fera
I'objet d’'une cimentation annulaire pour éviter toute infiltration des eaux de surface.
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Impact du prélevement sur la nappe :

Le volume prélevé annuellement prélevée sera au maximum de 4 000 m3.

La zone d’alimentation du forage sera évaluée avec une méthode d’approximation
théorique prenant en compte la pluie efficace nécessaire pour compenser le prélevement
dans la nappe.

D’apreés la fiche climatologique d’Alengon la hauteur moyenne de précipitations est de 746
mm.

En supposant un taux d’infiltration de 30 a 50 % on obtient un volume de pluie efficace
dans I'hypothese la plus défavorable d’environ 746*0.3 = 223 mm

La surface impactée par le prélévement est donc égale a 4 000 /0.223 = 17 937 m2

Soit une zone d’alimentation du pompage d'un rayon de 76 métres.

Rabattement et incidence sur la nappe captée.

Des simulations ont réalisées sur le logiciel OUAIP du BRGM avec la formule de Theis, en
prenant les hypothéses suivantes, en conditions plutét défavorables :

- Transmissivité de 10-3 m2/s, cohérente avec un prélevement dans le Bathonien
- Coefficient d’'emmagasinement de 0.01 correspondant a une valeur faible en nappe libre.
- Absence de réalimentation de la nappe pendant la période concernée.

- Pompage a 0.46 m3/h pendant 72 heures, puis arrét du pompage sans diminution du
debit.

Ces hypotheses devront cependant étre validées aprés réalisation du forage.
Les résultats sont les suivants :

Rabattement théorique

A 30 m du forage | A 100 m du forage | A 200 m du forage

419 cm 1.9 cm 8 mm

Aucun impact quantitatif sur la ressource en eau et sur les forages situés a proximité ne
sera donc a prévoir.



Agrostide

Er.wronnnrr-h nt

) Annuer (C12) (el

‘ T veer To0E3) nee

[ Auser ¢

Min: 1E12
Max: 1

> =

0 2000 4000 6000
I 1 |

Temps (min)
8000
.

S Valer 10082 -

O Auster <

Min: 1E12

r Valer A m

<

Min:0
Max: +nf
5 o

[ Eifet de limites

[ Pertes de charge quadratiques

[ Effet pariétal. effet de skin (inéaire)
[ Eifet de capacité.

[ Efet de vidange

[ Optimisation du débit

5x103+

1,0x102

0,015+

0,020+

0,025+

0,030

0,035+

0,040+

Surla courbe
Rabattement(m) Temps: 4530 -

Courbe de rabattement theorlque a 30 m du forage

V. Notice d’incidence

Environnement du forage

Natura 2000, ZNIEFFs, Zones humides prélocalisées

Vo

Le projet de futur forage se situe

GAEC La Boulangerie

Déclaration de forage

" GOUFFERN EN AUGE

www.agrostide.fr
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- a 293m au Nord de la zone Natura 2000 FR2502014 Bocages et vergers du Pays
d’Auge

Les enjeux de cette zone Natura 2000 sont la préservation du bocage et des vergers, dont
les pratiques de taille traditionnelle constituent un habitat propice au pique prune, au
Grand capricorne du chéne et au Lucane Cerf volant. Cela passe par un maintien du
réseau de haie, par I'entretien et le renouvellement des haies et des vergers. Un projet de
forage destiné a I'abreuvement des bovins n’a aucune incidence négative sur ces enjeux,

il contribue méme a pérenniser une exploitation laitiere qui participe au maintien du
bocage.

5 oo 2 ¥ \ :L:ifﬂﬁrm“ FAYVIEL

EEFF1 15000051 TOTEAL DF LA FREMEE

NIEFF2 D000 CLESTA DU P4 VS CTALIGE . & ; [preaE

GOSUF TN ENALCGE Y E a

1804 m 350 \ !

e AR ARREANAL T e e ce LAY ¥
446 o e

b2

- a 446 meétres au Nord-Ouest de la ZNIEFF 2 Haute Vallée de la Vie

Au coeur du Pays d'Auge, cette zone est caractérisée par une grande variété de reliefs et
de biotopes, notamment des zones de contacts entre les fonds de vallées aux larges
parcelles et les vallons bocagers fermés. On trouve dans cette zone de nombreuses
espéces animales et végétales rares des coteaux calcaires, conférant au site son intérét
biologique : plusieurs espéces de gentianes, othoptéres, I1épidopteres, araignées etc...

Le projet de forage ne devrait avoir aucune incidence sur cette zone

- a 1804 meétres a I’Est de la ZNIEFF 2 Cuesta du Pays d’Auge

Cette zone bocageére correspond a un ensemble typique de cuesta se traduisant par un
paysage particulier et I'existence d'une grande diversité de milieux : des coteaux calcaires,
des bois mésophiles sommitaux neutrophiles a acidiphiles, des prairies humides a
tourbeuses, de petits vallons. Il en résulte une grande richesse en faune et flore.
Compte-tenu de la distance, le projet de forage ne devrait avoir aucune incidence sur cette
zone.

10
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LA FRESMAIE FAYEL

GOLFFERN EN ALGE

3 1 km
Alre dwhﬁmﬁ-’uﬁe——-—»
d..'uﬂmﬂ.'ﬁ'!;

]f‘ MENL-HUBERT-EHESMES

-a 1 km a I’Ouest du périmétre de protection rapproché du captage AEP La Couture

Ce captage est en fait une source qui capte la nappe de Craie (Masse d’eau FRHG213).
Compte-tenu de la distance et de I'indépendance des masses d’eau prélevées, le forage
n‘aura aucun impact sur cette source.

- a 89 meétres au Sud-Ouest d’une prelocalisation de zone humide.

Cette « zone humide probable » correspond toutefois a une parcelle de prairie jouxtant le
site d’exploitation de la Boulangerie, qui est drainée depuis plus de trente ans. Il n’y a
donc pas de zone humide a cet endroit.

- a 217 meétres au Nord-Ouest d’un ruisseau, affluent de la Vie

Compte-tenu de la distance, et du prélévement en nappe souterraine protégée par 145
metres de marnes, le forage n’aura pas d’incidence sur ce ruisseau.

Fuel, phyto gﬂ 0 Zone humide

1 "probable”
m rural Provan s

prélocalisée
M. Bonhomme : -
i '

¥Fosse géomembrane

~Gite ''ural

GAEC La Boulangerie
Déclaration de forage 11
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Autres forages déclarés a la base de données du sous-sol

1270m

BS$004BURY

Projet-derfofa
Aire g/Alimentation

322m, S004BUSE

BSS004BURP
633 m

GOUFFERN EN AUGE

659m

BSS004BURW

www.agrostide.fr

L’ouvrage le plus proche, a 74 m au Nord-Ouest, est en fait un puits appartenant a
Monsieur Bonhomme, I'exploitant du GAEC la Boulangerie. D’'une profondeur de 5 m

environ, |l

est inutilisé depuis des années. Les autres ouvrages se situent a

respectivement 322 m, 633 m, 659 m et 1270 m du projet. Compte-tenu de la distance, et
du volume prélevé, le futur forage n’interférera pas avec les ouvrages existants.

Conclusion : le projet de forage n'aura pas d’'impact sur des zonages environnementaux
sensibles ni sur les autres ouvrages de prélevement d’eau référencés dans la base de

données du sous-sol.

Eléments présents a proximité

Distance au forage 0-35m 35-200 m 200-500 m
Installations du site agricole et gites ruraux NON Oul Oul
Bourgs NON NON NON
Systemes d’assainissement non collectifs NON OUI (gite Oul
rural)
Autres forages et prélévements déclarés au | NON Oui Oul
Code Minier Puits
inutilisé
Parcelles drainées Oul Oul Oul
Plan d’épandage NON Oul Oul
Déchetterie NON NON NON
Cours d’eau NON NON Oul
Zone humide prélocalisée NON Qul Qul
ZNIEFF NON NON Haute Vallée de
la Vie a446 m
ZONE Natura 2000 NON NON OUI Bocages et
vergers du
Pays d’Auge a
293 m

12
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La ressource en eau sera protégée grace a la cimentation annulaire du forage et grace a
la margelle béton de 3m2 entourant la téte de forage.

VL. Compatibilité avec le SAGE ET LE SDAGE

Le site est situé sur le périmétre du Bassin Seine Normandie.

La commune nouvelle de Gouffern en Auge, est concernée par le SAGE Orne Amont,
cependant, Saint Pierre la Riviére est situé sur le bassin versant de la Dives, dont le
SAGE n’a pas été élaboré a ce jour.

[ % AUBRY-LE-PANTHOU L
NR r {
- NR  CHAUMONT =
i Ukl
g MR MONTIORMEL Mo

R MARDILLY ¢ MR

'Y QQL
NR__Ne \_ %fadieuge o~

5 . y
Az vd |
E /:// 9 ™~ he "\ LES AUTHEUXBU-PUITS

N

Compatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie

En ce qui concerne Seine-Normandie, le schéma Directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) pour la période 2016-2021 a été validé en novembre 2015, puis
annulé par décision du tribunal administratif. C’est donc le programme 2010-2015 qui est
en vigueur actuellement

Orientation fondamentale du SDAGE et dispositions Projet

1. Réduction des pollutions ponctuelles Sans objet
Ce théme concerne la pollution par les rejets
(principalement ponctuels) provenant de I'assainissement
des collectivités (eaux usées et eaux pluviales) de
l'industrie et de I'artisanat et des élevages

2. Réduction des pollutions diffuses agricoles

- Réduire les fuites de pesticides et fertilisants

- limiter le transfert des intrants agricoles vers les cours
d’eau ou les nappes souterraines Sans objet.
- Protéger les captages d’eau potable.

- Renforcer la protection des masses d’eau superficielles

13
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situées en amont des masses d’eau cotieres menacées par
I'eutrophisation ou I'érosion.

- Renforcer la maitrise des pollutions microbiologiques sur
la frange littorale.

3. Pollution des milieux aquatiques par des substances
dangereuses

- réduction des pollutions ponctuelles » pour la réduction
des flux en sortie des stations d’épuration, la réduction des
rejets par temps de pluie ou le traitement a la source des
rejets industriels ;

- « réduction des pollutions diffuses » pour les actions
visant a diminuer les rejets de pesticides des activités
agricoles

- « connaissance » pour les actions de diagnostic
(recherche des substances dans les
milieux, identification des émetteurs etc.).

Sans objet pour un forage

Protection et restauration des milieux aquatiques et
Humides

- Amélioration de la fonctionnalité, de la continuité
écologique et du peuplement des milieux aquatiques

- Préservation des zones humides et des secteurs littoraux

Le prélevement en nappe souterraine
protégée par 145 métres de marnes ne
devrait pas avoir d’incidence sur les
eaux de surface.

4. Gestion quantitative de la ressource en eau

Pour les nappes, les mesures prévues s’appliquent a des
masses d’eau souterraines bien identifiées dans le SDAGE
(dispositions 110 a 122)

Afin de respecter I'équilibre entre prélévements et recharge
des nappes d’eaux souterraines,le SDAGE définit des
volumes globaux de préléevement a ne pas dépasser sur
certaines masses d'eau ou parties de masses deau
souterraines en tension quantitative (orientation

24). Ces exigences ont vocation a étre intégrées dans les
arrétés préfectoraux qui définissent les régles de gestion de
la ressource en eau dans les zones a enjeu quantitatif.
Dans les zones ou l'insuffisance de la ressource par apport
aux besoins est chronique, le classement en zone de
répartition des eaux permet un abaissement des seuils de
déclaration et d’autorisation de préléevements. Le SDAGE
préconise ce classement pour certaines masses d'eau ou
parties de masses d’eau. En ce qui concerne la thématique
« inondations », des zones d’expansion des crues peuvent
étre délimitées par arrété préfectoral et faire I'objet de
servitudes d'utilité publique visant a préserver leurs
fonctions.

Projet non concerné

5. Amélioration des connaissances et de la
| gouvernance

Sans objet (politiques publiques)

6. Theme transversal financement et gouvernance

Sans objet (politiques publigues)

Le projet donc compatible avec le SDAGE Seine-Normandie.
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Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques Inondations du Bassin

Seine — Normandie 2016-2021

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine Normandie a été
approuveé par le préfet coordonnateur du bassin par arrété le 7 décembre 2015.

Ce nouveau plan donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques
d’'inondation en combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion de 'aléa, la gestion
de crise, les gouvernances et la culture du risque.

Les décisions prises dans le domaine de I'eau doivent étre compatibles avec le PGRI

Objectifs et listes de dispositions du
PGRI

Compatibilité du projet

1.A - Réaliser des diagnostics de
vulnérabilité des territoires

1.B - Réaliser des diagnostics de
vulnérabilité des batiments

1.C - Réaliser des diagnostics de
vulnérabilité des activités économiques

Sans objet — politiques publiques

1.D - Eviter, réduire et compenser 'impact

des projets sur I'écoulement des crues 1.D.1
- Eviter, réduire et compenser les impacts des
installations en lit majeur des cours d’eau 1.D.2 -
Identifier et cartographier les sites de compensation
hydraulique

Le projet ne se situe pas dans le lit majeur d’'un
cours d’eau

1.E - Renforcer et partager la connaissance
sur la réduction de la vulnérabilité des
territoires

Sans objet — politiques publiques

2.A - Prévenir la genése des crues a

I'échelle des bassins versants 38

2.A.1 - Protéger les zones humides pour prévenir les
inondations fréquentes

2.A.2 - Concilier la restauration des cours d’eau et la
prévention des crues

Le projet ne se situe pas en zone humide, ne
détruit pas de zone humide, et ne se situe pas
en zone inondable

2.B - Ralentir le ruissellement des eaux

pluviales sur les zones aménagées 39
2.B.1 - Ralentir 'écoulement des eaux pluviales dés
la conception des projets d’'aménagement soumis a
déclaration ou autorisation

2.B.2 - Prévenir la genése des inondations par une
gestion des eaux pluviales issue des surfaces
imperméabilisée, adaptée

La création d’un forage ne constitue pas un
aménagement générant des surfaces
imperméabilisées, a part la margelle béton de 3
m3. Cette surface est négligeable et n’aura pas
d’incidence sur le ruissellement ni sur les
inondations.

2.C - Protéger les zones d’expansion des

crues

2.C.1 - Identifier les zones d’expansion des crues
2.C.2 - Protéger les zones d’expansion des crues
dans les PPRI

2.C.3 - Identifier les zones d’expansion des crues lors
de I'élaboration des documents d’'urbanisme

Sans objet : politiques publiques
Le projet n’est pas situé en zone d’expansion
des crues

2.D - Réduire l'aléa de débordement par

une approche intégrée de gestion du risque
2.D.1 - Inclure la gestion de I'aléa débordement de

Le projet n’est pas situé en zone d’expansion
des crues et ne génére pas de travaux sur le lit

15
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cours d’eau dans des stratégies de bassin

2.D.2 - Privilégier les techniques de ralentissement
dynamique des crues

2.D.3 - Recourir aux ouvrages de protection de
maniere raisonnée

2.D.4 -Intensifier la réflexion et les études de nature a
renforcer le soutien d’étiage

et I'écrétement des crues sur le bassin de la Seine

majeur des cours d’eau.

2.E - Prendre en compte I'aléa de
submersion marine

2.E.1 - Développer les outils de connaissance et de
surveillance de I'aléa de submersion 2.E.2 - Inscrire
les plans de prévention des risques littoraux dans un
objectif de réduction

du colt des dommages

2.E.3 - Inscrire la gestion de I'aléa de submersion
marine dans les stratégies de territoire

Le projet se situe dans I'Orne, département qui
n’a pas d’acceés a la mer.

2.F - Prévenir 'aléa d’inondation par
ruissellement

2.F.1 - Elaborer une stratégie de lutte contre les
ruissellements a I'échelle des TRI

2.F.2 - Privilégier la gestion et la rétention des eaux a
la parcelle

La commune de Gouffern en Auge n’est pas en
TRI. Le projet ne génére pas de rejets dans le
réseau hydrographique et ne nécessite pas de
gestion des eaux.

2.G - Connaitre et gérer les ouvrages
hydrauliques 46

2.G.1 - Identifier les systemes d’endiguement et leurs
gestionnaires 47

2.G.2 - Assurer un entretien régulier des ouvrages
hydrauliques 47

Pas d’ouvrages hydrauliques associés au projet

2.H -Développer la connaissance et la
surveillance de I'aléa de remontée de
nappe

2.H.1 - Développer les outils de connaissance et de
surveillance de I'aléa remontée de nappe

Sans objet. Politiques publiques

3.A - Se préparer a gérer les crises

Sans objet. Politiques publiques
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4 A - Sensibiliser les maires en matiére
d’information sur le risque d’inondation
4.B - Consolider la gouvernance et les
maitrises d'ouvrage

4.C - Intégrer la gestion des risques
d’inondation dans les SAGE

4.D - Diffuser l'information disponible sur les
inondations auprés des citoyens

4.E - Informer des effets des modifications
de I'environnement

sur le risque d’inondation

4.F - Impliquer les acteurs économiques
dans la gestion du risque

4.G - Développer l'offre de formation sur le
risque d’'inondation

4.H - Faire du risque d’inondation une
composante culturelle des territoires

En conclusion, le projet est compatible avec le PGRI du Bassin Seine — Normandie
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