
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les NOx en 
crémation 

et la solution 
FT DeNOx system 



 
 
 
 

Les oxydes d’azote – NOx 
 
 
 
 
 
 
 

NOx apparaissent sous 3 formes: 

 Les NOx “thermiques” 

 Les NOx “combustibles” 

 Les NOx “précoces” 



 

 
 
 

 

• Important: ces NOx augmentent avec une 
temperature >870°C, il est donc important 
de ne pas monter trop les températures 
de crémations. 

• Les NOx thermiques, formés par 
combinaison chimique de l’oxygène et de 
l’azote de l’air lors d’une combustion à 
très haute température. 

NOx Thermiques 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réduire les NOx demande une 
temperature de combustion basse 

ou 

un combustible à faible teneur en azote. 

NOx Combustibles 



 

 
 
 
 

Formation rapide de 
cyanure d’hydrogène 
(HCN) dans la flame. 

Après la flame ,le cyanure 
d’hydrogène va réagir avec les 

autres produits de la 
combustion et l’oxygène. 

La reaction finale, produit 
du nitrogène et monoxyde 

d’azote 

NOx Combustibles 



 

 
 
 
 

Problèmes ! 

1. La législation fixe les températures. 
2. Le cercueil et le corps sont aussi notre 

combustible. 

NOx Combustibles 



 

 
 
 
 
 
 

L’azote est présent dans: 

 Tous les tissus humains. 
 Tous les matériaux 

composants un cercueil. 

 
Un problème supplémentaire 



 

 
 

 

 
Un problème supplémentaire 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons une solution… 

NOx formation 



 
 
 

Notre solution DeNOx 
 
 

 
Un système de réduction fiable et performant 



 
 
 

Notre solution DeNOx 
 

 



 
 
 

Notre solution DeNOx 
 
 
 

 

• Réservoir de grande capacité (100 litres) avec niveau 
lumineux visible. 

• Injection automatique de l’additif Facticlear, par air 
comprimé (compresseur du filtre le cas échéant). 

• Appareil autonome avec sa propre régulation et son 
écran de contrôle. 

• Alimentation électrique : 220 V – 5 A monophasé. 
• Encombrement réduit. 
• Bas niveau sonore. 



 
 
 

DeNOx en opération 



 
 
 

Résultats d’analyses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeur mesurée 

 
Valeur limite 


