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1 OBJECTIFS DE L'ETUDE

La communauté de communes DOMFRONT TINCHEBRAY INTERCO est compétente pour
I’'assainissement. A ce titre, elle gére I'assainissement collectif et non collectif pour les communes
incluses dans son périmétre.

Etant donné la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune de Lonlay |’Abbaye en
2017, il est nécessaire de réactualiser le zonage d’assainissement afin de passer a l'enquéte
publique, conformément a l'article L.2224-10 du CGCT. Ainsi I'Interco souhaite le mettre a jour en
prenant en compte I’'habitat actuel et les prévisions d’urbanisations futures.

Plus concrétement, le zonage d’assainissement permet de définir :

- les zones d'assainissement collectif ou elles sont tenues d'assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de
I'ensemble des eaux collectées ;

- les zones relevant de I'assainissement non collectif ou elles sont seulement
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le controle des dispositifs
d'assainissement, et, si elles le décident, leur entretien ;

Pour les habitants et la commune, les enjeux sont multiples.

Pour la préservation de I'environnement, I'assainissement est une obligation et il est important de
connaitre, pour chaque secteur de la commune, les techniques d'assainissement a mettre en
ceuvre.

La qualité de l'assainissement dépend de multiples intervenants qui vont du particulier a la
collectivité ; il convient donc d'établir un réglement d'assainissement définissant le role et les
obligations de chacun. Le zonage d’assainissement permettra donc de renseigner les habitants sur
le mode d’assainissement qui leur sera prescrit (collectif ou non collectif).

L'assainissement doit étre défini en tenant compte de l'existant sur la commune et des
perspectives d'évolution de I'habitat ; il doit étre conforme a la réglementation en vigueur et étre
congu pour répondre a un investissement durable.

Enfin, le zonage doit étre en cohérence avec les documents d’urbanisme.

L'apport des eaux de ruissellement doit étre pris en compte également lors de I'élaboration ou de
la révision des documents d'urbanisme.

Les aides financiéres seront accordées en priorité aux communes qui disposent d'une carte de
zonage approuvée.
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Figure 1 : Périmétre de I'étude
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2 PREAMBULE

2.1 Objet du dossier

La Loi sur I'Eau a attribué certaines obligations aux communes et a leurs groupements notamment en matiére
d’assainissement, notamment la délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif.

Cette obligation est inscrite dans le Code général des Collectivités Territoriales a I'article L.2224-10 ainsi rédigé :
"les communes ou leurs groupements délimitent, aprés enquéte publique :

» Les zones d'assainissement collectif ou elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collectées ;

» Les zones relevant de I'assainissement non collectif ou elles sont seulement tenues, afin de protéger la
salubrité publique, d'assurer le contrdle des dispositifs d'assainissement, et, si elles le décident, leur
entretien et leur réhabilitation.

Une enquéte publique est obligatoire avant d'approuver la délimitation des zones d'assainissement.

L'enquéte publique relative au zonage d'assainissement est régie par les dispositions des articles R. 123-1 a R.
123- 33 du code de I'environnement (aprés modification lié au Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant
réforme de I'enquéte publique relative aux opérations susceptibles d'affecter I'environnement).

Le dossier d'enquéte publigue se compose ainsi d'un plan de zonage accompagné d'un dossier technique,
correspondant a I'étude de schéma d'assainissement, et de I'impact financier de la solution proposée a I'enquéte
publique.

2.2 Constitution du dossier

Le dossier présenté a I'enquéte publique a plusieurs objectifs :

» préciser, selon le mode d'assainissement, quelles sont les obligations des usagers et quelles sont les
obligations de la collectivité ;

» délimiter, pour les eaux usées, les zones d'assainissement collectif et non collectif ;

» préciser a I'échelle de la collectivité le programme de travaux a réaliser sur les réseaux existants et sur
les extensions en situation future.

Le dossier doit comprendre :
* unrappel de son objet ;
» lejustificatif des attributions de la collectivité ;
* une note de présentation générale de la délimitation de l'assainissement ;
* une notice explicative et justificative du projet d'assainissement collectif :
o description des zones existantes,
o présentation des zones a desservir,
o délimitation des périmetres,
o le plan comprenant la délimitation des zones d'assainissement collectif

o les regles d'organisation du service d'assainissement collectif précisant notamment les relations
entre le maitre d'ouvrage, I'exploitant et l'usager.
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* une note explicative concernant I'assainissement non collectif ;
o le plan comprenant la délimitation des zones d'assainissement non collectif,
o les schémas types des filiéres,

o les regles d'organisation du service d'assainissement collectif précisant notamment les relations
entre le maitre d'ouvrage, I'exploitant et l'usager.

2.3 Les enjeux du zonage d'assainissement

L’étude du zonage permet de réfléchir sur I'état de I'assainissement et d’établir des choix prospectifs adaptés aux
contraintes locales et a la réglementation.

Si la commune est dotée d'un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.), d'un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ou
d’'une carte communale, il doit y avoir concordance entre le choix de zonage et les délimitations d’urbanisme. Le

zonage est annexé au reglement sanitaire du document d'urbanisme. Le zonage permet de renseigner les
habitants sur le mode d’assainissement qui leur sera prescrit.

Pour les habitants et la commune, les enjeux sont multiples.

e pour la préservation de I'environnement, l'assainissement est une obligation et il est important de
connaitre, pour chaque secteur de la commune, les techniques d'assainissement & mettre en ceuvre ;

* la qualité de l'assainissement dépend de multiples intervenants qui vont du particulier a la collectivité ; il
convient donc d'établir un réglement d'assainissement définissant le role et les obligations de chacun ;

» l'assainissement doit étre établi en tenant compte de l'existant sur la commune et des perspectives
d'évolution de I'habitat ; il doit étre conforme a la réglementation en vigueur et étre congu pour répondre a
un investissement durable ; pour cela, une étude de schéma directeur d'assainissement est
indispensable et doit aboutir, aprés enquéte publique, a une délimitation de zonage ;

+ le zonage doit étre en cohérence avec les documents de planification urbaine qui intéegrent a la fois
l'urbanisation actuelle et future ;

» les aides financiéres seront accordées en priorité aux communes qui disposent d'une carte de zonage
d’assainissement approuvée.

2.4 Procédure

L’élaboration du zonage comporte plusieurs étapes :
» la présentation des compétences de la commune en matiére d’assainissement.

» la réalisation d’enquétes et la collecte de renseignements qui devront permettre I'élaboration d’une étude
comparative des opportunités et des possibilités d’assainissement collectif et non collectif.

= Les études menées sur le territoire communal ont eu pour objet de collecter, d’analyser et mettre
en forme les données suivantes concernant :

La population et son évolution ;

L’'urbanisme et I'occupation des sols ;
- Les activités au sein de la collectivité ;
- Le milieu récepteur ;

- Lerelief;

Le réseau hydrographique ;
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- lanalyse de I'habitat ;
- les aspects sanitaires...
« la mise a enquéte publique des conclusions de I'étude, son approbation et sa publication.
= |l s’agit d’informer les habitants et de recueillir leurs observations sur les choix de la

collectivité en matiere d’assainissement. Le dossier d’enquéte publique exposera les raisons qui ont
conduit au choix du zonage d’assainissement.

* lamise en ceuvre des préconisations de I'étude de zonage.

2.5 Aspects réglementaires

L’assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique ainsi que I'environnement contre les
risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales notamment domestiques.

En fonction de la concentration de I'habitat et des constructions, I'assainissement peut étre collectif ou non
collectif. Les communes ont la responsabilité sur leur territoire de I'assainissement collectif et du contr6le de
I'assainissement non collectif.

Les premiers textes modernes concernant le droit de I'eau remontent aux codes napoléoniens. Leur objectif
principal était de déterminer le régime de propriété de l'eau. La qualité de I'eau distribuée est rapidement
devenue un enjeu majeur de santé publique face aux risques d’épidémie.

Cependant, les fondements de la politique de I'eau actuelle sont essentiellement issus de trois lois :

+ Laloi surl'eau du 16 décembre 1964 qui a organisé la gestion décentralisée de I'eau par bassin versant.
C’est cette loi qui a créé les agences de I'eau et les comités de bassin ;

* La loi sur I'eau du 3 janvier 1992 consacre I'eau en tant que "patrimoine commun de la Nation." Elle a
renforcé l'impératif de protection de la qualité et de la quantité des ressources en eau. Elle a mis en place
de nouveaux outils de la gestion des eaux par bassin : les SDAGE et les SAGE ;

» Laloi sur I'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006.
Par ailleurs, une grande partie de la réglementation francaise découle des directives européennes et notamment
de la directive cadre sur I'eau qui a été transposée en droit francais par la loi du 21 avril 2004. La directive
organise notamment la gestion de I'eau en s’inspirant largement de ce qui a été fait depuis plusieurs décennies
en France.

Les grandes orientations de la LEMA

La Loi sur I'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a rénové le cadre global défini par les
lois sur I'eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 qui avaient béti les fondements de la politique francaise
de l'eau : instances de bassin, redevances, agences de I'eau. Les nouvelles orientations qu’apporte la LEMA
sont :

» de se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 I'objectif de « bon état » des eaux fixé par la Directive
Cadre sur 'Eau (DCE) ;

« daméliorer le service public de I'eau et de I'assainissement : accés a I'eau pour tous avec une gestion
plus transparente ;

» de moderniser I'organisation de la péche en eau douce.

Enfin, la LEMA tente de prendre en compte l'adaptation au changement climatique dans la gestion des
ressources en eau.
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ASSAINISSEMENT

Compeétence de la commune en assainissement collectif: (art. 46 et 54 de la loi)

La commune ou le groupement de communes :

peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles aux réseaux
publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales (art.L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique) ;

contrble les raccordements au réseau public de collecte, la collecte et le transport des eaux usées ainsi
que I'élimination des boues (art.L.2224-7 du CGCT) ;

peut, si elle en a la compétence, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages amenant les
eaux usées au réseau public, a partir du bas des colonnes descendantes jusqu’a la partie publique du
branchement et les travaux d’obturation des fosses a I'occasion du raccordement au réseau public
(art.L.2224-7 du CGCT).

Autorisations de rejet :

Le déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit étre préalablement
autorisé soit par le maire, soit par le président de I'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
compétent en matiére de collecte a I'endroit du déversement.

Compétence de la commune en assainissement non collectif (ANC)

La commune ou le groupement de communes :

peut fixer des prescriptions techniques en matiére d’ANC (notamment pour I'étude des sols, choix de la
filiere) (art.L.2224-8 du CGCT) ;

peut, a la demande du propriétaire, assurer I'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des
installations d’ANC (art.L.2224-8 du CGCT) ;

peut assurer le traitement des matieres de vidange issues des installations d’ANC (art.L.2224-8 du
CGCT);

contrble la qualité d’exécution des installations d’ANC et contrle le maintien en bon état de
fonctionnement (art.L.2224-8 du CGCT) ;

délivre au propriétaire de linstallation d’ANC le document résultant du contréle (art. art.L.2224-8 du
CGCT);

peut échelonner les remboursements dus par les propriétaires pour les travaux d’entretien, de réalisation,
réhabilitation des installations d’ANC (art. 57 de la loi ; L.2224-12-2 du CGCT).

La commune ou le groupement de communes détermine la date a laquelle elle procéde au contréle. Ce
diagnostic est effectué au plus tard le 31 décembre 2012 puis selon une périodicité fixée par la commune et qui
ne peut excéder 10 ans.
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Acces :
Les agents du service d’assainissement ont acces aux propriétés privées : (art.L.1331-11 du CSP)

» pour le contréle de la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées dans le réseau
public de collecte ;

» pour procéder doffice aux travaux indispensables faute par les propriétaires de respecter leurs
obligations prévues aux articles L.1331-4 et L.1331-5 ;

» pour contrbler les déversements des eaux usées autres que domestiques ;
» pour procéder a la vérification ou au diagnostic des installations d’ANC ;

* pour procéder, a la demande du propriétaire, a I'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation
des installations d’ANC.

Obligations des propriétaires d’une installation d’ANC :

L’entretien et la vidange de [linstallation d’ANC sont assurés « régulierement » par le propriétaire via une
personne agréée par le représentant de I'Etat dans le département (art. 46 de la loi ; art.L.1331-1-1 du CSP).

Le propriétaire doit maintenir son installation d’ANC en bon état de fonctionnement (art. 46 de la loi ; art.L.1331-4
du CSP).

Si linstallation d’ANC s’avere non conforme a la réglementation, le propriétaire doit procéder aux travaux
prescrits dans le document issu du contréle et ce dans un délai de quatre ans a compter de la réalisation dudit
contrlle (art. 46 de la loi ; art.L.1331-1-1 du CSP).

Si le propriétaire s’'oppose a l'accés des agents du service d’assainissement pour I'accomplissement de leur
mission, il peut étre astreint par la commune au paiement de la redevance d’assainissement majorée d’'au
maximum 400 % (art. 46 de la loi ; art.L.1331-8 du CSP).

Lors de la vente de 'immeuble disposant d’'une installation d’ANC, le vendeur doit produire le document établi a
lissue du contréle de linstallation (art. 46 de la loi; art.L.1331-11-1 du CSP et L.271-4 du Code de la
Construction et de I'Habitation).

Quand la commune ou le groupement de communes prend en charges les travaux de réalisation ou de
réhabilitation des installations d’ANC, le propriétaire rembourse intégralement le montant des travaux, y compris
les frais de gestion, diminués des subventions obtenues. Les communes peuvent échelonner les
remboursements dus par les propriétaires (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-2 du CGCT).

En matiére d’assainissement non collectif, les compétences obligatoires des collectivités sont :

« Identifier sur leur territoire les zones relevant de I'assainissement collectif et les zones relevant de
I'assainissement non collectif ;

* Mettre en place un SPANC ;

« Contréler I'assainissement non collectif : toutes les installations devaient étre contr6lées au moins
une fois avant le 31 décembre 2012. A ce titre, les agents du SPANC peuvent accéder aux
propriétés afin de réaliser leur mission de contréle ;

* Mettre en place un contréle périodique. La possibilité est donnée aux SPANC de moduler les
fréquences de contrdle (suivant le niveau de risque, le type d’installation, les conditions
d’utilisation...), dans la limite des dix ans fixée par la loi Grenelle 2 (arrété 27 avril 2012).
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« Etablir a I'issue du contrdle un document établissant si nécessaire soit,

o dans le cas d’un projet d’installation, les modifications a apporter au projet pour qu’il soit en
conformité avec la réglementation en vigueur soit,

o dans le cas d’'une installation existante, la liste des travaux a réaliser par le propriétaire
pour supprimer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution
de I’environnement ;

> Pour les installations existantes, en cas de non-conformité, I'obligation de
réalisation de travaux est accompagnée de délais : un an maximum en cas de
vente, quatre ans maximum si linstallation présente des risques avérés de
pollution de I'environnement ou des dangers pour la santé des personnes.

« Percevoir une redevance auprées des usagers.
Les communes peuvent en outre assurer des compétences facultatives :

« Assurer, a la demande du propriétaire et a ses frais, I’entretien des installations, les travaux de
réalisation et de réhabilitation des installations ;

» Assurer le traitement des matiéres de vidange issues des installations ;

+ Fixer des prescriptions techniques pour les études de sols ou le choix de la filiere, en vue de
I'implantation ou de la réhabilitation d’une installation.

Deux arrétés, respectivement du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2012,
révisent la réglementation applicable aux installations d’assainissement non collectif. Ces arrétés reposent sur
trois logiques : mettre en place des installations neuves de qualité et conformes a la réglementation ; réhabiliter
prioritairement les installations existantes qui présentent un danger pour la santé des personnes ou un risque
avéré de pollution pour I'environnement ; s’appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme de réhabilitation des
installations existantes.

Ces deux arrétés publiés en 2012 permettent ainsi de mieux controler les installations et rénover
progressivement tout le parc, en jouant sur trois leviers :

« dés la conception pour les nouvelles installations : le propriétaire a obligation d’étre en conformité
avec la réglementation et doit faire contrdler son projet et 'exécution des travaux par la commune.
S’il a besoin d’un permis de construire, il doit désormais annexer a sa demande une attestation de
conformité du projet d’installation délivrée par le SPANC ;

» lors du contrble périodique des installations existantes : si linstallation n’est pas conforme et
présente un risque pour la santé ou I’environnement, le propriétaire doit faire les travaux dans les
quatre ans apreés le contréle ;

» lors des ventes immobilieres : si l'installation n’est pas conforme, les travaux doivent étre réalisés
dans I'année suivant la vente.

A travers ces arrétés, I'objectif est de mieux définir les criteres de conformité des installations, établir une
hiérarchie dans les travaux a réaliser et harmoniser les pratiques des SPANC. Aujourd’hui les régles de contréle
sont plus claires et transparentes pour l'usager. Elles accélérent la rénovation du parc tout en se concentrant sur
les risques avérés pour la santé ou I'environnement. Les pollutions liées a I'assainissement non collectif sont
évaluées a 5 % de I'ensemble des pressions polluantes au niveau national.

Au fil du temps, la réglementation nationale sur I'assainissement a été précisée et complétée pour répondre a
I'évolution des enjeux sanitaires et environnementaux. Elle est aujourd’hui fortement encadrée au niveau
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européen. La directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux usées urbaines a ainsi fixée
des prescriptions minimales européennes pour I'assainissement collectif des eaux usées domestiques.

La transcription dans le droit frangais de cette directive est inscrite dans le code général des collectivités
territoriales, qui réglemente notamment les modalités de fonctionnement et de paiement des services
communaux d’assainissement, les responsabilités des communes en la matiere et les rapports entre les
communes et organismes de coopération intercommunale. Le code de la santé publique précise les obligations
des propriétaires de logement et autres locaux a I'origine de déversements d’eaux usées.

Les installations d’assainissement les plus importantes sont soumises a la police de I'eau en application du code
de I'environnement en ce qui concerne les rejets d’origine domestiques. Les rejets industriels et agricoles sont
réglementés dans le cadre de la police des installations classées.

La Directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose
l'identification des zones sensibles ou les obligations d’épuration des eaux usées sont renforcées et fixe des
obligations de collecte et de traitement des eaux usées pour les agglomérations urbaines d’assainissement. Les
niveaux de traitement requis sont fixes en fonction de la taille des agglomérations d’assainissement et de la
sensibilité du milieu récepteur du rejet final.

Ces obligations sont actuellement inscrites dans le code général des collectivités territoriales (articles R.2224-6 et
R.2224-10 a R.2224-17 relatifs a la collecte et au traitement des eaux usées) et I'arréte du 21 juillet 2015 relatif a
la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement.

L'arrété du 21 juillet 2015 regroupe I'ensemble des prescriptions techniques applicables aux ouvrages
d’assainissement (conception, dimensionnement, exploitation, performances épuratoires, autosurveillance,
contrle par les services de I'Etat) ; il concerne tous les réseaux d’assainissement collectifs et les stations
d’épuration des agglomérations d’assainissement ainsi que tous les dispositifs d’assainissement non collectif
recevant une charge supérieure a 1.2 kg/j de DBO5 (20 EH).

Par rapport a la réglementation antérieure de mai 2006, I'arrété a permis :

» D’achever la prise en compte de la simplification des procédures introduites par le décret 2006-503 du 2
mai 2006 et permettre ainsi d’accélérer la procédure d’instruction des dossiers (relevement du seuil
d’autorisation de 120 a 600 kg/j/DBO5). Il a aussi été relevé le seuil au-dessus duquel les stations
d’épuration et déversoirs d’orages sont soumis & autorisation en application de l'article R.214-1 du code
de I'environnement (ce seuil a été porté de 120kg/j de DBO5 a 600kg/j de DBOb) ;

« D’apporter des précisions sur le contenu du document d’'incidence et notamment, la définition du débit de
référence, servant au dimensionnement des ouvrages ;

+ De renforcer et améliorer la fiabilité de I'autosurveillance pour mieux estimer les performances de la
collecte du transport et du traitement des eaux usées ;

+ De faciliter I'évaluation de la performance des ouvrages par les services a travers notamment la
transmission des données d’autosurveillance a compter du 1er janvier 2008 (les exploitants de stations
d’épuration des agglomeérations sont dans I'obligation de transmettre les données d’autosurveillance au
service de police de I'eau et aux Agences de 'eau, sous format SANDRE, sauf impossibilité démontrée,
au plus tard dans le courant du mois N+1) ;

+ De renforcer l'autosurveillance des rejets de substances dangereuses en vue de réduire, voire de
supprimer leur rejet dans le milieu récepteur ;

« De renforcer la qualité des ouvrages de collecte et de traitement.
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3 L'ASSAINISSEMENT : GENERALITES

3.1 Les eaux usées domestiques

Elles constituent généralement I'essentiel de la pollution. Elles comprennent les eaux provenant des WC,
appelées "eaux vannes" et les eaux ménagéres (cuisine, salle de bains, machines a laver), appelées "eaux
grises”.

Leur traitement est réalisé soit par un assainissement collectif, c'est a dire raccordement & un réseau puis
traitement dans une station d'épuration, soit par un assainissement autonome. Le raccordement & un réseau,
quand il existe, est obligatoire.

En France, on estime les rejets journaliers par habitant en fonction de la taille de I'agglomération :

» 150 litres pour moins de 10 000 usagers ; T .
« 200 litres de 10 000 & 50 000 usagers ; e | i)
« et 250 a 500 litres pour plus de 50 000 usagers. | e \f:—?fr;r-};
L = . t"G-'J:"'. T 7 il
Quelques chiffres e =

« WC:5a10 litres

» Lave-vaisselle : 20 a 60 litres

» Douche : 50 a 100 litres

» Lave-linge : 50 a 150 litres

» Lavage d’une voiture : 100 & 150 litres

L'assainissement collectif

L’assainissement collectif a pour objet :

» lacollecte des eaux usées ;

» leur transfert par un réseau public ;

* leur épuration ;

» I'évacuation des eaux traitées vers le milieu naturel ;
» et la gestion des sous-produits de I'épuration.

Plusieurs modes de traitement peuvent étre envisagés a I'aval d’'un réseau collectif (lit bactérien, boues activités,
lagunage, filire a sable, etc....).

Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution a traiter, de la sensibilité du milieu récepteur (qualité des
cours d’eau, exutoire existant ou non, ...)

Le mode de traitement dépend également du type de réseau :

» séparatif : la collecte des eaux usées et pluviales est séparée ;
* ouunitaire : les eaux usées et pluviales sont recueillies dans un réseau unique.

Les équipements situés depuis la boite de branchement installée en limite des propriétés publiques et privées
jusqu’a la station d’épuration relévent du domaine public. Ces équipements sont a la charge de la collectivité, a
I'exception du branchement (trongon situé entre la propriété privée et le collecteur) qui est a la charge du
propriétaire de I'habitation, la collectivité pouvant facturer le colt de ces travaux, déduction faite des aides
accordées.

Le raccordement en domaine privé concerne les ouvrages a réaliser entre I'habitation et la boite de branchement.
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Branchement des parcelles privées

Ce sont des canalisations en diamétre 100 ou diameétre 125 mm posées entre la sortie des eaux usées de
I'habitation a la limite du domaine public. Ces travaux sont a la charge du propriétaire des logements.

Branchement public

A la limite de la parcelle privée, une boite de branchement munie a sa base d’'une piéce de raccordement est
posée a la profondeur moyenne de 1,30 m. C’est dans cette boite et sans la briser, que doit se raccorder le
particulier. La liaison de celle-ci au collecteur principal est assurée par une canalisation de diamétre 125 mm.

Cet ensemble constitue le branchement public mis a la disposition de l'usager. C’est a ce titre que peut étre
demandée une participation au propriétaire pour la construction de ce raccordement, elle est appelée taxe de
raccordement, 'assiette est définie dans son cadre réglementaire par le Conseil Communautaire.

Les collecteurs sous les voies publiques

Le collecteur principal est a fonctionnement gravitaire. La canalisation est un diamétre 200 mm le plus souvent
munie tous les 50 m maximum d’'un regard de visite. La pente minimum de pose est de 0,006 m/m. Sa
profondeur varie en fonction du relief ; elle est en moyenne de 1,50/1,80 m. Sa réalisation nécessite des travaux
de terrassement, des croisements d’ouvrage, des remblais en sable, d’éventuels surprofondeurs, des travaux de
blindage, des démolitions et des réfections de chaussée. Son colt au metre linéaire dépend de I'ampleur des
surprofondeurs et des prescriptions a observer concernant la réfection des chaussées.

De fagon a réaliser un réseau continu dans un village, il est souvent nécessaire d’utiliser des postes de
refoulement (éventuellement de relévement) afin de se soustraire aux contraintes topographiques. A chaque
point bas est alors posé un poste de refoulement chassant les eaux usées dans une canalisation de faible
diamétre (¢ 60 a 120 mm en zone rurale) aboutissant dans une canalisation gravitaire ou directement a la station
d’épuration. Dans des conditions limites de réalisation : travaux dans des fonds alluviaux gorgés d’eau ou
remblayés de tourbe, travaux dans des roches trés dures (gres, etc.), il peut étre préconisé de réduire ou de
supprimer le réseau gravitaire en développant un réseau sous pression ou sous vide.

Le réseau de transfert des effluents de la zone de collecte a |a station de traitement

Ce réseau est souvent une simple canalisation gravitaire ou de refoulement. Il peut étre une liaison directe a une
station communale ou une connexion avec une station déja existante.

Le mode d’épuration est choisi en fonction d’une part des contraintes de rejet a observer dans le milieu naturel
(définies par la police des eaux) et d’autre part des charges hydrauliques et polluantes a traiter (calculées en
équivalents-habitants ou EH). Ces flux sont estimés a partir de la population actuelle majorée d’'un taux
d’accroissement et englobant les activités artisanales spécifiques du village. lls déterminent la capacité nominale
de la station d’épuration.

Le type retenu peut étre une boue activée, une lagune, un lit bactérien, un filtre a sable, un épandage souterrain
et des solutions mixtes.

Le milieu de rejet est le plus souvent une riviere, elle peut étre relayée avantageusement par une dispersion dans
le sol de type peupleraie ou autre.
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L’équivalent habitant (EH) : Il représente les quantités journaliéres de pollution émises, prises en compte pour
un habitant par les Agences de I'Eau :

« Débit: 150 I/j

« MES:90 g/

« DCO:110a150 g/j

« DBOS5:60 g/j

e NTK:15 g/j
e NH4:10 g/j
- Pt:4gj

Les matiéres en suspension (MES): Elles caractérisent la fraction de pollution non dissoute. Elles sont
mesurées par pesée, aprés décantation, filtration ou centrifugation.

La demande chimique en oxygéne (DCO): Elle représente la quantité totale de pollution oxydable. Elle
correspond a la quantité d’oxygéne qu'il faut fournir grace a des réactifs chimiques puissants pour oxyder les
matiéres contenues dans I'effluent.

La demande biochimique en oxygéene (DBO5) : Elle représente la quantité de pollution biodégradable. Elle
correspond a la quantité d’oxygéne nécessaire, pendant 5 jours, aux microorganismes contenus dans I'eau pour
oxyder une partie des matieres carbonées.

Les matiéres oxydables (MO) : C’est un paramétre utilisé par les Agences de I'Eau pour caractériser la pollution
organique des eaux qui est égale a (2/3 DBO5 ad2 + 1/3 DCO ad2). Les analyses sont faites sur le surnageant
aprés avoir laissé décanter les eaux pendant deux heures.

Les matiéres azotées (MA, NTK, ...) : Elles représentent la teneur en azote organique et ammoniacal (NTK)
présente dans les eaux usées. Pour connaitre la quantité globale d’azote (NGL) contenue dans les eaux, il faut y
ajouter les nitrites (NO2') et les nitrates (NO3-).

Les matieres phosphorées (MP ou Pt) : Elles représentent la quantité de phosphore total contenue dans les
effluents sous diverses formes (phosphore organique, phosphates (PO4%)...).

Glossaire

AEP : Alimentation en Eau Potable

AESN : Agence de I'Eau Seine Normandie

Assiette assainissement : Assiette de la redevance assainissement (volume facturé)

By-pass : détournement d'effluents vers un collecteur différent de celui emprunté en
situation normale

Bassin de stockage restitution : ouvrage qui stocke temporairement des surdébits pour les restituer par la suite

DBOS5 : Demande Biochimique en Oxygene sur 5 jours : appréciation du niveau de
pollution organique par action biologique ; exprimé en masse de 02 par unité de
volume

DCO : Demande chimique en Oxygeéne : appréciation du niveau de pollution organique
par action chimique; exprimé en masse de 02 par unité de volume

DN : Diametre nominal

DO : Déversoir d'Orage : sur réseau unitaire ou EU..., il s'agit d'un by-pass vers
le milieu naturel dont le fonctionnement est dii a une surcharge hydraulique
d'origine pluviale du réseau.

PR : Poste de refoulement/reléevement

SATESE : Service d'Assistance Technique pour I'Exploitation des Stations d'Epuration

STEP : Station d’épuration
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3.3 L’assainissement non collectif

Dans le cadre d'habitats isolés ou non raccordés a I'assainissement collectif, les propriétaires doivent traiter eux-
mémes leurs eaux usées. Ce type de traitement est indifféremment nommé assainissement "non-collectif",
"autonome" ou "individuel".

4 a 5 millions d’habitations sont en assainissement non collectif, soit environ 20 % de la population.

C’est le nombre de logements non raccordés
au réseau public de collecte des eaux usées
et concernés par 'assainissement non
collectif, soit environ 8 & 10 millions de
personnes. L'assainissement non collectif
concerne principalement les zones rurales.

Les pollutions liées par I'assainissement non collectif représentent environ 5 % des pressions polluantes au
niveau national. Une installation d’assainissement non collectif colte en moyenne entre 8 000 et 10 000 euros.

L’assainissement non collectif (quelque fois appelé autonome ou individuel) désigne tout systeme
d’assainissement effectuant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques des logements non
raccordés a un réseau public d’assainissement.

Il existe différentes techniques d’épurations allant du traitement des eaux usées par le sol en place jusqu’a un
traitement dans un sol artificiel reconstitué.

Une installation d'assainissement non collectif est réglementairement constituée de trois parties.

Il est constitué des ouvrages suivants :

» fosses septiques ou fosses toutes eaux ;
» bac dégraisseur et filtre a pouzzolane.

Le rOle de ces ouvrages est de préparer les effluents pour le traitement. Aprés les ouvrages de prétraitement, il
subsiste entre 60 et 80 % de la pollution brute produite.

Il s'agit des dispositifs qui vont permettre d'obtenir une épuration des effluents aprés les ouvrages de
prétraitement. La filiére classique est I'épandage souterrain (tranchées d'infiltration, pattes d'araignée, pattes
d'oie).

On peut également obtenir une épuration en faisant passer des effluents au travers d'un sol reconstitué
(exemple : massif de sable, massif de zéolite, ...).
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Installations d’assainissement non collectif réglementaires

Les dispositifs de traitement utilisant :

* Lesol enplace
o Tranchées d’épandage a faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain)
o Lit d’épandage a faible profondeur

» Le sol reconstitué :

Lit filtrant vertical non drainé

Filtre a sable vertical drainé

o Litfiltrant drainé a flux vertical a massif de zéolithe
o Lit filtrant drainé a flux horizontal

(e}

Les caractéristiques et les conditions de mise en ceuvre de ces installations sont précisées en annexe 1 de
I'arrété relatif aux prescriptions techniques.

Les dispositifs de traitement agréés

Le traitement peut également se faire par des dispositifs agréés par les ministéres en charge de la santé et de
I'écologie, a I'issue d’'une procédure d’évaluation de l'efficacité et des risques sur la santé et I'environnement :

* les filtres compacts ;
» lesfiltres plantés ;
» les microstations a cultures libres ;
» les microstations a cultures fixées ;
* les microstations SBR.
Ces agréments portent seulement sur le traitement des eaux usées. Voir le site du MEDDE:

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-de-traitement-agrees-
a185.html

En sortie de tout dispositif de traitement, les eaux usées traitées doivent étre infiltrées si la perméabilité du sol le
permet. Le rejet d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n’est possible qu’aprés une étude
particuliere démontrant qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et aprés autorisation du
propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur.

La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiés au Journal
Officiel de la République Frangaise par avis conjoint du ministre chargé de I'écologie et du ministre chargé de la
santé.

En raison de leur mode de traitement, certains dispositifs agréés ne sont pas adaptés pour fonctionner par
intermittence. Lorsque cela est mentionné dans l'agrément, le dispositif ne doit pas étre installé dans une
résidence secondaire.

Elle peut se faire :

» soit par infiltration directe dans le sol ;
» soit par rejet vers un exutoire de surface suivant la filiere de traitement développée et le contexte local.

SOGETI INGENIERIE
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Pour un logement de 5 piéces principales (séjour + chambres), la filiere classique est constituée d’une fosse
toutes eaux de 3.000 litres suivie d’un dispositif de traitement adapté a la nature du sol comme par exemple :

» épandage souterrain (tranchées d’infiltration ou lit d'infiltration) ;
filtre a sable vertical non drainé ;

» filtre a sable vertical drainé (suivi d’'un exutoire) ;

tertre d’infiltration.

Ces principales filieres sont décrites en annexe.

SOGETI INGENIERIE
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4 CARACTERISTIQUES ET PRESENTATION DE LONLAY L'ABBAYE
4.1 La commune et I'intercommunalité

La commune de LONLAY L'ABBAYE fait partie de la communauté de communes Domfront
Tinchebray Interco qui comprend 15 communes :

- Auvrilly Champsecret Chanu

- Domfront en Poiraie Le Menil Ciboult Lonlay I’Abbaye

- Moncy Montsecret Clairefougére Saint Bomer les Forges
- Saint Brice Saint Christophe de Chaulieu Saint Gilles des Marais
- Saint Pierre d’Entremont Saint Quentin les Chardonnets Tinchebray Bocage

‘t {i imﬁ_ JM-“J \h"‘

Figure 2 : Domfront Tinchebray Interco

LONLAY L’ABBAYE se situe a environ 9 km au Nord-Ouest de DOMFRONT, 20 km au Sud-Ouest de
FLERS et 24 km a I'Est de MORTAIN.

SOGETI INGENIERIE
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4.2 Population et habitat

Les données suivantes ont été collectées aupres de I'INSEE. En 2016, la population communale
était de 1.146 habitants soit une diminution de 62 habitants entre les deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016

Population 1512 1435 1345 1256 1152 1195 1197 1135

Densité moyenne (hab/km?)| 28,3 26,9 25,2 23,5 21,6 22,4 22,4 21,3

Variation annuelle -0,7 -0,9 -0,9 -1,0 0,5 0,0 -1,1 -0,7

En 2016, le nombre de logements était de 744 soit une augmentation de 13 logements entre les
deux derniers recensements.

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016

Ensemble 528 513 586 599 609 693 731 744
Résidences principales 471 456 487 469 480 510 521 512
Résidences secorjdalres et 13 23 35 63 61 91 89 130
logements occasionnels

Logements vacants 44 34 64 67 68 92 121 102

Les résidences principales représentent 69 % des logements, les résidences secondaires 17 % et
les logements vacants 14 %.

En 2016, le taux d’occupation des résidences principales est de 2,22 hab/logement.

SOGETI INGENIERIE
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4.3 Les perspectives d'urbanisation

La commune posséde d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis novembre 2017.

Deux zones (1AU et 2AU) sont réservées pour la construction de nouvelles habitations, pour
environ 40 a 50 maisons.

Figure 3 : Le PLU
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4.4 Milieu naturel
| 4.4.1 Géologie |

4.4.1 Géologie

D’aprés les cartes géologiques de MORTAIN et de FLERS DE L'ORNE (éd. BRGM), la commune de
LONLAY L'ABBAYE se situe au niveau d’une zone géologique complexe, constituée de roches
antécambriennes, de roches de I'ére primaire, et d’'un pluton granitique avec présence d’une faille
majeure qui dessine le lit de la riviere de I’'Egrenne.

ST OL TRy

P o

Figure 4 : Extrait de la carte géologique du BRGM
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4.4.2 Hydrogéologie

Le secteur présente peu de ressources aquiféeres. Les seules nappes présentes se sont développées
dans les roches fissurées.

Les granodiorites ne possédent pas de porosité primaire, elles ne peuvent constituer des réserves
aquiféres que si elles sont altérées ou fracturées. Classiquement on considére que les arénes
contiennent la «ressource» en eau et les roches saines fracturées la «perméabilité».

Briovérien. Les formations briovériennes, métamorphisées ou non, n'offrent guére de possibilité
d'aquiferes importants.

4.4.3 Captage AEP

Il n‘existe pas de captage sur le territoire communal. Le captage dit de « La Mangéantiere » se
situe sur la commune de HAUTE CHAPELLE, en limite sud. Ses périmétres de protection s’étendent
au Nord, sur la commune de LONLAY L’ABBAYE

Il s’agit d’une prise d’eaux dans la riviere « Egrenne ».

MANGEANTIERE
A

A Captages

[l Périmétre immédiat

. Périmétre rapproché central

. Périmétre rapproché périphérique
[ Périmétre éloigné

Figure 5 : Localisation des périmétres de protection des captages d’eau potable
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4.4.4.1 ZNIEFF

Les ZNIEFF sont des Zones Naturelles d’Intérét Ecologique Floristique et Faunistique. Leur
recensement a été initié par le Ministéere de I'Environnement en 1982 ; celles-ci sont de
deux types :

« les ZNIEFF de type 1, caractérisées par leur intérét biologique remarquable ;

+ les ZNIEFF de type 2, grands ensembles naturels riches et peu modifiés aux potentialités
biologiques importantes.

L'inventaire de la flore et de la faune de ces zones est une base de connaissances utile pour
améliorer la prise en compte de l'espace naturel. Réalisé par des spécialistes et actualisé en
permanence, il est disponible dans chaque région a la DREAL (Direction Régionale de
I'Environnement, de I'’Aménagement et du Logement).

Les propositions de gestion des sites liés aux ZNIEFF, qui ne sont que des propositions, n‘ont pas
de caractére contraignant quant a I'usage des eaux superficielles.

Sur la commune, trois ZNIEFF de type 1 sont présentes :

- Lande et tourbiére du tertre Bizet (n°250002593)
- Prairie tourbeuse de Ranfougeray (n°250015943)
- Haute vallée de I'Egrenne (n°250020067)

Et deux ZNIEFF de type 2 :

- Foréts de la Lande Pourrie et de Mortain (n°250002592)
- Bassin de I’'Egrenne (n°250014104)

SOGETI INGENIERIE
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Figure 6 : Localisation des ZNIEFF
4.4.4.2 Natura 2000

Le réseau Natura 2000, mise a place par I’'Union Européenne vise a assurer la survie a long terme
des espeéces et des habitats particulierement menacés, a forts enjeux de conservation en Europe.
La structuration de ce réseau comprend :

- Des zones de protection spéciales (ZPS) visant la conservation des espéces d’oiseaux
sauvages figurant a I'annexe 1 de la Directive Oiseaux, ou qui servent d’aires de
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais a des oiseaux migrateurs.

- Des zones spéciales de conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et
des espéces animales et végétales figurant aux annexes 1 et 2 de la Directive Oiseaux.

Une zone Natura 2000 (ZSC) a été identifiée. Il s'agit de : Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour
(FR2500076).
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Figure 7 : Localisation de la zone Natura 2000

4.4.4.37Z1CO

La France doit respecter la directive n°79-409 du 6 avril 1979 relative a la conservation des
oiseaux sauvages, dite « Directive Oiseaux ». Elle est applicable a tous les Etats membres de
I'Union Européenne depuis 1981 qui doivent prendre « toutes les mesures nécessaires pour
préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les
especes d’oiseaux vivant naturellement a I’état sauvage sur le territoire européen », y compris
pour les espéces migratrices non occasionnelles.

Pour pouvoir identifier plus aisément les territoires stratégiques pour I'application de cette
directive, I'Etat francais a fait réaliser un inventaire des « Zones Importantes pour la Conservation
des Oiseaux » (ZICO), appelées parfois « Zones d’Intérét Communautaire pour les Oiseaux ».

Aucune ZICO n’est présente sur le secteur d’étude.
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Articles L. 341-1 8 22 du code de l'environnement :

Les sites et monuments naturels de caractére historique, artistique, scientifique, légendaire ou
pittoresque susceptible d’étre protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 a 22 du code
de l'environnement) sont des espaces ou des formations naturelles dont la qualité appelle, au nom
de lintérét général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) et la
préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...).

A compter de la notification au préfet de texte (décret ou arrété) prononcant le classement ou
l'inscription d’un site ou d’un monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier I'aspect ou
I"état d’un site sont soumis au contréle du ministre chargé des sites ou du préfet du département.

Sites inscrits

Concrétement, cette mesure entraine pour les maitres d’ouvrages |'obligation d’informer
I'administration de tous projets de travaux de nature a modifier I'état ou l'aspect du site, quatre
mois au moins avant le début de ces travaux. L'Architecte des batiments de France émet un
avis simple et qui peut étre tacite sur les projets de construction, et un avis conforme sur
les projets de démolition (R.425-18 code de l'urbanisme).

Sites classés

Concrétement, toute modification de I'état ou de I'aspect du site est soumise a
autorisation spéciale (art. L. 341-10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le
ministre chargé des sites apres avis de la CDNPS voire de la Commission supérieure, soit par le
préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit recueillir I'avis de I’Architecte des
batiments de France).

Il existe un petit site inscrit a Lonlay-L’Abbaye : les abords de la Fosse Arthour.

L'église Notre-Dame de Lonlay-I'Abbaye est classée aux monuments historiques (arrété du 5
novembre 1931).
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5 ASSAINISSEMENT EXISTANT

5.1 Assainissement collectif

DOMFRONT TINCHEBRAY INTERCO est compétente pour l'assainissement collectif et non collectif. A
ce titre elle gére I'assainissement collectif et non collectif pour les communes incluses au périmétre
communautaire.

Le réseau d’assainissement de LONLAY L'ABBAYE est de type séparatif, d’'un linéaire total de
6.300 ml, avec comme caractéristiques :

- Environ 5.200 ml de collecteur ;
- Environ 500 ml de refoulement
- Environ 600 ml d’antennes de raccordement

v A Y,

-‘é_ftﬂﬂﬁ*?f s

NI S | Y om s,

fa T2 ‘E*‘E% I{' Ry
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S o
Les eaux usées collectées sont traitées sur station d’épuration communale, de type filtres plantés

Figure 8 : Réseau assainissement collectif
de roseaux d’une capacité nominale de 800 EH (Equivalent Habitant)
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5.2 Assainissement non collectif

Les missions du SPANC sont les suivantes :
« Instructions des dossiers liés aux permis de construire et aux études de réhabilitation ;
« Vérification de la conception et de I'implantation des installations ;
» Vérification de la bonne exécution des travaux ;

» Vérification du bon fonctionnement et de I'entretien des installations.

Le patrimoine d’installations d’assainissement non collectif de la commune de LONLAY L'ABBAYE
est de 424 installations au 31 décembre 2021.

Le bilan des controles réalisés est présenté ci-apres :
+ 116 installations "conformes" ou "ne présentant pas de défaut"

« 17 installations "présentant des défauts d'entretien ou une usure de I'un de ses éléments
constitutifs"

+ 205 installations "non conforme incompléte et/ou significativement sous-dimensionnée
et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs"

« 53 installations "non conforme présentant un danger pour la santé des personnes"

» 31 "absence d'installation".

Les dépenses engagées par le SPANC pour le controle des installations doivent étre équilibrées. Le
conseil communautaire a fixé les redevances suivantes :

Redevance de vérification de fonctionnement et d’entretien 12,00 € HT/an
Puits :80,00 € HT

Redevance de contrble en vue de la vente d'un bien immobilier 112,00 € HT
Redevance dg vérification prealable du projet (examen préalable 57,00 € HT
de la conception)
Redevance de nouvelle vérification préalable du projet (aprés un

. \ ; ; 52,00 € HT
avis non conforme lors de I'examen préalable de conception)
Redevance de contre-visite sur le terrain lors examen préalable de

i . ; " 102,00 € HT

la conception (pour veérifier conclusions du bureau d'études)
Redevance de vérification de I'exécution des travaux 114,00 € HT
Redevance de contre-visite de vérification de I'exécution des
travaux (en cas d'avis non conforme lors de la vérification de 107,00 € HT
I'exécution des travaux)
Contréle annuel des installations de plus de 20 EH 120,00 € HT
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6 METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ZONAGES

D’'ASSAINISSEMENT
La réactualisation des documents comprend :

» la prise en compte et la mise a jour des contraintes et des caractéristiques des communes, notamment
en termes d’'urbanisation actuelle et future (analyse de I'évolution des documents d’urbanisme, projets
d’urbanisation) ;

* la prise en compte des travaux réalisés depuis les études ;
» lactualisation des contraintes environnementales et des données communales en général ;
« la délimitation exacte du zonage retenu.

6.1 Contraintes d’habitat

L'organisation paysagére et architecturale d’'une parcelle peut constituer un obstacle au méme titre
gue les contraintes du milieu naturel. Elle détermine les caractéristiques a prendre en compte lors
de I'exécution des travaux d’installation d’une filiere d’assainissement non collectif.

Facteur d’impossibilité ou trés contraignant : la taille de la parcelle. Si la surface disponible
est quasiment nulle pour implanter un épandage souterrain, un lit filtrant (...), il faut
rechercher des solutions qui doivent rentrer dans une réflexion générale. Globalement, c’est
la proportion de logements difficiles qui jouera et non un cas isolé dans la commune. De
méme en assainissement collectif, il est parfois trés difficile de reprendre la totalité des
logements.

Facteur contraignant : c’est ce facteur qui déterminera pour partie les surcodts liés a des
travaux rendus difficiles du fait de possibilités d’accés réduites (travail a la main majoré) ou
d’aménagement paysager trés dense a respecter lors de la remise en état des lieux dans leur
état premier. Dans cette classe, il faut également citer la pente qui peut jouer en demandant
une adaptation des tranchées a celle-ci ou bien nécessiter un relevage des effluents.

Facteurs favorables : a l'opposé une large surface parcellaire, une absence de pente (...)
seront des facteurs qui rendront aisées le choix de la filiere d’assainissement et 'exécution
des travaux.

Les critéres a prendre en compte :

% La pente

Une pente supérieure a 10/15 % ne permet pas la mise en place d’'un épandage souterrain
et rend délicate toute autre installation.

La topographie peut jouer comme facteur d’enclavement en resserrant les logements situés
en amont de la pente et s’alignant perpendiculairement aux courbes de niveau entre la
route et le versant. Ainsi il est nécessaire d’évaluer pour chaque parcelle batie les
possibilités d’un transit gravitaire des effluents de la sortie de la fosse septique au champ
d’épandage possible. Si ce dernier est en élévation, il faut alors relever les effluents.
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% La taille des parcelles et les filiéres d’assainissement non collectif

Pour calculer I'emprise des dispositifs d’assainissement non collectif, il faut prendre en
compte :

o I'ensemble des ouvrages de prétraitement des effluents (fosse septique) ;
o la surface d'infiltration nécessaire et le périmetre englobé par les tuyaux d’épandage ;
o ladistance a respecter entre les ouvrages, les batiments et les limites de propriété.

La surface du champ d’épandage va donc dépendre essentiellement du périmetre englobé
par les tuyaux d’épandage et de la surface d'infiltration, elle-méme dépendante du type de
sol rencontré.

Elle peut étre estimée selon |'unité d’aptitude et dans I'hypothése d’'un F5 - 3 chambres
entre 150 et 200 m2, soit une aire disponible libre de tout acces ou réseau (PTT, EDF, AEP)
nécessaire de 250 a 400 m2.

La surface disponible ne peut étre connue avec précision qu’aprés enquéte par logement.
Une premiére approche peut en étre faite en estimant que généralement 70 % de la surface
d’une parcelle est occupée par les batiments (maison, garage, remise, etc...), la voirie, le
jardin, le dispositif de dispersion des eaux pluviales..., il ne reste donc que 30 % pouvant
étre réservés a la rénovation d’un assainissement non collectif. Cette appréciation se fait sur
le terrain en examinant avec soin chaque logement vis-a-vis de la surface disponible, la
pente, I'aménagement paysager, etc... Cette valeur n’est qu’indicative, car elle dépend
également de la volonté du propriétaire a accepter ou non la réhabilitation des dispositifs
d’eaux usées.

% L'accessibilité aux travaux

L'accessibilité aux travaux est certainement le facteur le plus difficile a apprécier mais
néanmoins important puisqu’il permet de juger de leur faisabilité et de l'incidence sur les
colits des diverses difficultés afférentes a chaque parcelle. Ce dernier point est traité en prix
unitaires moyens obtenus lors de travaux. Par contre la faisabilité a été appréciée de
différentes maniéres au cas par cas en notant :

o [I'étroitesse du portail d’entrée ;
o les parcelles encloses par des murs ;
o les logements jumelés ou accolés...

% L'aménagement paysager
L'aménagement paysager est le facteur qui apparait comme le plus subjectif car ressenti
par I’entrepreneur comme une difficulté aux travaux (ce qui se traduit par un surcolt pour
la remise en état des lieux) et pour I'usager comme un refus (ou une volonté) plus ou moins
prononcé de voir bouleversé pour quelque temps sa parcelle. A cet égard et malgré les
dégradations les plus fortes entrainées, la période hivernale est la plus favorable car les
loisirs extérieurs sont réduits en cette saison.

Seuls les points majeurs sont relevés : cour bétonnée, arbres de haut-jet, muret... car les
pelouses les décors floraux, les aires de jeux peuvent étre facilement recréés.
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% L'exutoire

La présence d’'un exutoire de surface est nécessaire pour l'implantation technique de
substituts comme les lits filtrants drainés. Le réseau hydraulique superficiel est donc parfois
relevé.

6.2 Filieres d’assainissement non collectif

En tenant compte de la carte d’‘aptitude des sols et de la carte des contraintes parcellaires, la
représentativité des différentes filieres sur chaque secteur a pu étre déterminée.

De multiples filieres agréées existent aujourd’hui et ont recu un agrément leur permettant d’'étre
mise en ceuvre. Il s’agit des filieres de type : filtres compacts, micro station a cultures libres, micro
station a cultures fixées immergées, filtres plantés de roseaux. La liste exhaustive est consultable
sur http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/

Pour un logement de type F5, la filiere classique est constituée d'une fosse toutes eaux de 3.000
litres suivie d’un dispositif de traitement adapté a la nature du sol :

« épandage souterrain (tranchées d’infiltration ou lit d’infiltration) ;
» filtre a sable vertical non drainé ;
« filtre a sable vertical drainé (suivi d’un exutoire) ;

« tertre d'infiltration.

D’aprés |'expérience, il apparait que de nombreuses installations en place ne répondent pas aux
critéres du controle réalisé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) mis en
place. De nombreuses installations devront donc étre réhabilitées.

Le diagnostic réalisé par le SPANC permet d’identifier précisément les installations qui, compte
tenu de leur conception, de I'entretien réalisé et du contexte parcellaire, nécessitent des opérations
d’entretien, de maintenance voire de réhabilitation.

Seule une étude de sol a la parcelle peut permettre le cas échéant de définir la filiere a mettre en
place dans le cas d’une réhabilitation.

Les différentes filieres sont présentées en annexe.

SOGETI INGENIERIE

0:\LFICSOG\ORNE\I210167 LONLAY L'ABBAYE\ZONAGE\Enquete_publique_Zonage-Lonlay.doc Page 33



DOMFRONT TINCHEBRAY INTERCO | .
Révision du zonage d‘assainissement de la commune de LONLAY L’ABBAYE SOGETI

6.3 Colts de I'assainissement non collectif

La réhabilitation correspond a la reprise compléte ou partielle d’'une installation d’assainissement
afin de la rendre fonctionnelle et conforme a la réglementation en vigueur.

Sous certaines conditions, il est possible pour les Collectivités d’intervenir en domaine privé pour
réhabiliter les installations individuelles.

Les hypothéses de départ portent sur :

+ [|'état des dispositifs existants et sur ce qui peut étre récupérable des dispositifs de
prétraitement dans le cas d'une réhabilitation ;

« la capacité potentielle des logements en habitants, déterminante dans le dimensionnement
des dispositifs de prétraitement et d'épuration-dispersion.

+ Le premier point ne peut étre traité d'une maniére approfondie que lors d'une enquéte
exhaustive, logement par logement de type Avant-projet Détaillé. Il a été pris comme
hypothése financiére de réhabilitation un logement de type F5.

Dans l'ancienne filiere, si la fosse septique est présente dans la plupart des cas, le bac dégraisseur
est le plus souvent sous dimensionné ou inexistant, aussi, sa présence en tant que dispositif propre
n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'une réhabilitation. Seul, se pose le probleme du
maintien de la fosse septique existante et de I'adjonction d'une fosse toutes eaux, en série avec la
premiére. Sur le plan économique, les résultats des derniéres consultations montrent qu'il n'est pas
plus onéreux de refaire toute l'installation que de la réhabiliter. Ainsi, dans un but de simplification,
on peut considérer comme équivalent les colits des différentes filieres, que I'on conserve ou non
les dispositifs existants.

De fait, les travaux réalisés par nos soins montrent que l'installation est a refaire dans la presque
totalité des cas : la fosse existante est trop profonde, le volume trop faible, etc. Par ailleurs, des
installations refaites a neuf offrent une sécurité financiere et technique pour le Maitre d’Ouvrage, le
Maitre d’CEuvre et le propriétaire.
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A été retenu comme dispositifs de prétraitement :

une fosse toutes eaux sur les eaux de cuisine, de toilette et les eaux vannes (dans le cas ou
rien n'existe ou dans le cas ou toute l'installation est a refaire) ;

le bac dégraisseur n'est nécessaire que dans le cas ou les eaux de cuisine ne peuvent
transiter dans une fosse toutes eaux (une fosse septique réservée aux eaux ménageéres
peut également étre mise en place). Il peut étre avantageusement remplacé par une fosse
septique ;

un filtre décolloideur n'est en principe nécessaire que si les eaux usées sont traitées
séparément ;

un regard de répartition et de prélevement.

Le volume minimum recommandé pour une fosse septique est de 3.000 | pour un F.5.

Le volume du bac dégraisseur est modulable en fonction du logement et du volume de la fosse
toutes eaux :

F5 F6 F7 F8
INDICATIF 5 usagers 6 usagers 7 usagers 8 usagers
Fosse toutes eaux | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |

Bac dégraisseur |200 | ou 500 I*|200 | ou 500 I* {200 | ou 500 I* | 200 | ou 500 I*

* 200 | sont nécessaires pour la desserte d'une cuisine, 500 | dans I'hypothése ol I'ensemble des
eaux ménageéres transite dans des dispositifs.

Par expérience, il est préférable d'intégrer le filtre décolloideur dans la fosse.

Le co(t de chacune des filiéres proposées est établi sur la base du dimensionnement retenu soit
celui d’un F.5. 1l est tiré de travaux réalisés dans différents départements. Les colts peuvent varier
d'une tranche a l'autre. Un exemple est donné ci-apres.
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6.3.3.1 Dispositifs de prétraitements

- les travaux préparatoires de recherche puis de réfection
- une fosse toutes eaux

- les équipements de liaison

Colt total 3.000 € H.T.
- la station de relévement
Colt total 1.500 € H.T.
6.3.3.2 Filiere par épandage souterrain
- le prétraitement 3.000 € H.T.
- le traitement soit 45 ml de drains d’épandage 4.000 € H.T.
Colt total 7.000 € H.T.
6.3.3.3 Filiére par lit filtrant vertical non drainé
- le prétraitement 3.000 € H.T.
- le traitement soit 25 m2 de surface d'infiltration 5.000 € H.T.
Colt total 8.000 € H.T.
6.3.3.4 Filiére par lit filtrant draine a flux vertical
- le prétraitement 3.000 € H.T.
- le traitement soit 25 m2 de surface d'infiltration 4100 € H.T.
- alimentation de I’'exutoire - reprise des eaux épurées 700 € H.T.
-exutoire 1.200 € H.T.
Colt total 9.000 € H.T.
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6.3.3.5Filiére par tertre d’infiltration

- le prétraitement 3.000 € H.T.
- le traitement soit 25 m2 de surface d’infiltration y compris le|6.500 € H.T.
relevage
Colt total 9.500 € H.T.
6.3.3.6 Filiere exceptionnelle compacte
- le prétraitement et le traitement 7.300 € H.T.
- alimentation de I'exutoire 500 € H.T.
-exutoire 1.200 € H.T
Colt total 9.000 € H.T.
6.3.3.7 Dispositifs de dispersion
- le puits filtrant (10 m) 3.000 € H.T.
- I’exutoire individuel 1.200 € H.T.
- I’'exutoire collectif
. le fossé 30 €/ml
. la buse avec réfection de chaussée 220 €/ml
. la buse sans réfection de chaussée 180 €/ml

6.3.3.8 Récapitulation

Les colits de base des filieres par logement dans I'hypothése d'un F5 s’élevent a :

- épandage souterrain

- lit filtrant vertical non drainé

- lit filtrant drainé a flux vertical
- tertre d'infiltration

- filiere exceptionnelle compacte
- pompe de relevage

- exutoire

7.000 € HT.

8.000 € HT.

9.000 € HT.

9.500 € HT.

9.000 € HT.

1.500 € HT

1.200 € HT
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7 SOLUTIONS TECHNIQUES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
7.1 Les collecteurs sous voies publiques

Les travaux concernant le réseau de collecte gravitaire comprennent la fourniture et la pose :

« d'une canalisation @ 200 mm, en PVC, PP ou PRV et occasionnellement en fonte dans les
secteurs gorgés d'eau ;

« d'un fond de fouille ;

+ éventuellement d'un rabattement de nappe par un puits filtrant ;

« d'un terrassement de la tranchée avec blindage de protection si nécessaire ;
e d'un lit de pose ;

+ de la mise en place de la canalisation dans les régles de I'art ;

+ du remblaiement de la fouille en matériaux d'apport ou de réemploi suivant l'usage de la
voirie ;

« de la réfection a l'identique de la chaussée.

COUPES TYPE

C.D CV.0

Enrobe 0,06 Bicouche

\< . - > < Grave Ciment 0,20

. Fondation 0,45\’
Fondation 0,45 =

Sable ou
Tout Venant

Lit de pose Lit de pose
et enrobage et enrobage

® 200 o 200

Remblai

La pente minimum de pose est de 0.01 a 0,005 m/m. Sa profondeur varie en fonction du relief ;
elle est en moyenne de 1,50/1,80 m.

Sa réalisation nécessite des travaux de terrassement, des croisements d’ouvrage, des remblais en
sable, d’éventuelles surprofondeurs, des travaux de blindage, des démolitions et des réfections de
chaussée. Son co(t au meétre linéaire dépend de I'ampleur des surprofondeurs et des prescriptions
a observer concernant la réfection des chaussées.

De fagon a réaliser un réseau continu dans un village, il est souvent nécessaire d’utiliser des postes
de refoulement (éventuellement de relévement) afin de se soustraire aux contraintes
topographiques. A chaque point est alors posé un poste de refoulement chassant les eaux usées
dans une canalisation de faible diamétre (¢ 53 a 120 mm en zone rurale) aboutissant dans une
canalisation gravitaire ou directement a la station d’épuration.

Cet ensemble est sensible puisque les débits nocturnes sont trés faibles dans un petit village. Les
eaux usées croupissent alors dans la canalisation et se dégradent en dégageant de I'hydrogene
sulfuré pouvant donner de l'acide sulfurique a l'origine de fortes corrosions sur les matériaux a
base de ciment ou de dysfonctionnement sur la station d’épuration. Dans des conditions limites de
réalisation : travaux dans des fonds alluviaux gorgés d’eau ou remblayés de tourbe, travaux dans
des roches tres dures (gres, etc...), il peut étre préconisé de réduire ou de supprimer le réseau
gravitaire en développant un réseau sous pression ou sous vide.
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7.2 L'alimentation des parcelles privées : branchements particuliers

Ce sont des canalisations en diameétre 100 ou diametre 125 mm posées entre la sortie des eaux
usées de I'habitation a la boite de branchement posée a la limite du domaine public.

Ces travaux sont a la charge du propriétaire et ne sont généralement pas subventionnables.

D’aprés le Code de la Santé Publique, il y a obligation de se raccorder sous deux ans. Les travaux
font généralement l'objet d’études spécifiques afin de proposer un projet technique a I'habitant
(avec son colt) et d’optimiser la profondeur du réseau public.

7.3 Branchements publics

A la limite de la parcelle privée, une boite de branchement (circulaire de diameétre 250 a 315 mm)
munie a sa base d'une piéce de raccordement est posée a la profondeur moyenne de 1,20 a
1,40 m.

C’est dans cette boite et sans la briser, que doit se raccorder le particulier. La liaison de celle-ci au
collecteur principal est assurée par une canalisation de diameétre 125 a 160 mm. Cet ensemble
constitue le branchement public mis a la disposition de |'usager.

C’est a ce titre que peut étre demandée une participation au propriétaire pour la construction de ce
raccordement. L’assiette est définie dans son cadre réglementaire par la collectivité qui gere le
réseau.

7.4 La conduite et le poste de refoulement

La station de pompage permet de relever ou de refouler les eaux usées vers un point haut et de
mailler ainsi le réseau gravitaire. Elle comprend : une alimentation électrique, un dégrillage, des
pompes, une protection (dessableur, clapet, vanne) et une commande de protection ou de
surveillance.

PUPITRE DE _COMMANDE
e

8 Int 2.00m

Suivant la capacité nécessaire, on prévoira des postes principaux (plus de 50 habitations),
secondaires (10 a 50 habitations) ou tertiaires (1 a 10 habitations) de refoulement. La conduite de
refoulement, quant a elle, est généralement en PE, en PVC ou en fonte. Son diamétre varie entre
53 et 120 mm pour de petits débits en zone rurale. Elle est posée si possible en banquette et en
tranchée commune avec la canalisation gravitaire.
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7.5 La station d’épuration

La station d’épuration est installée a I'extrémité d’un réseau de collecte, sur I’émissaire principal,
juste en amont de la sortie des eaux vers le milieu naturel. Elle rassemble une succession de
dispositifs, empruntés tour a tour par les eaux usées. Chaque dispositif est concu pour extraire au
fur et a mesure les différents polluants contenus dans les eaux. La succession des dispositifs est
bien entendu calculée en fonction de la nature des eaux usées recueillies sur le réseau et des types
de pollutions a traiter.

Le dégrillage consiste a faire passer les eaux usées au travers d’une grille dont les barreaux, plus
ou moins espacés, retiennent les éléments les plus grossiers. Aprés nettoyage des grilles par des
moyens mécaniques, manuels ou automatiques, les déchets sont évacués avec les ordures
ménageres. Le tamisage, qui utilise des grilles de plus faible espacement, peut parfois compléter
cette phase du prétraitement.

Le dessablage et le déshuilage-dégraissage consistent ensuite a faire passer I'eau dans des bassins
ol la réduction de vitesse d’écoulement fait se déposer les sables et flotter les graisses. L'injection
des microbulles d‘air permet d’accélérer la flottation des graisses. Les sables sont récupérés par
pompage alors que les graisses sont raclées en surface. On enléve ainsi de l'eau les éléments
grossiers et les sables de dimension supérieure a 200 microns ainsi que 80 a 90 % des graisses et
matiéres flottantes (soit 30 a 40 % des graisses totales).

Les filtres plantés de roseaux se classent parmi les filieres de traitement biologique a cultures
fixées sur supports fins (gravier, sable), rapportés et alimentés a I'air libre.

Les Filtres Plantés de Roseaux peuvent étre utilisés pour traiter les eaux usées domestiques de
communes, les effluents industriels, les boues d’épuration, les sols pollués ainsi que |'air pollué de
bureaux ou de parkings. Ils se présentent sous forme d’une cascade d'écosysteémes artificiels qui
reconstituent des milieux humides. Ce procédé est sans odeur puisque tout le traitement se fait en
aérobiose (sous oxygéne).

Les Filtres Plantés de Roseaux sont concus de maniére a ce qu'ils s'intégrent parfaitement dans
leur environnement. Les plantes choisies sont des plantes rustiques, aucun ouvrage béton n’est
nécessaire.

La multiplicité des milieux reconstitués (matériaux, hauteurs d’eau...) permet la colonisation du
milieu par des espéces parfois menacées qui y trouvent le gite et le couvert.

Le procédé des Filtres Plantés de Roseaux ne nécessite ni apport d’énergie, ni traitement physico-
chimique, ni construction béton. La maintenance est trés simple et économique.

L'entretien est de type espace vert. Il suffit de vérifier visuellement les ouvrages hydrauliques, de
couper les végétaux une fois par an, et de curer les bassins une fois tous les 10 ans. Une visite
exceptionnelle plus poussée se fait tous les 10 a 15 ans.
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Figure 9 : La station d’épuration de Lonlay

7.6 Cout d’entretien de I'assainissement collectif

7.6.1 Réseau

Un curage préventif et systématique du réseau comprend :

* un curage des regards de visite (1 fois dans les 5 ans) ;

« un curage hydrodynamique des canalisations sur la base de 20 % du linéaire par an.

7.6.2 Station de pompage

Ces prestations comprennent :
» une visite hebdomadaire de propreté et de contréle ;
» le curage de la bache de stockage quand nécessaire ;

« le contrdle annuel détaillé une fois par an.

7.6.3 Colts unitaires

Désignation Colts en € HT
réseau gravitaire 2€/ml/ 3 ans
poste de refoulement principal 3.000 € HT/an
poste de refoulement secondaire 2.500 € HT/an
poste de refoulement tertiaire 1.500 € HT/an
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7.7 Syntheéese et conclusion / tendance sur le zonage d’assainissement

7.7.1 Aspects techniques

L'étude du schéma directeur d’assainissement (2001) a permis de recenser les caractéristiques de
la commune et les contraintes existantes vis-a-vis de I'assainissement non collectif.

Les projets d’assainissement collectif qui ont été élaborés ont permis d’étudier la faisabilité
technique d’une création de réseaux de collecte.

7.7.2 Solution retenue et proposition de zonage

Par délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2018, la collectivité a opté pour le
zonage suivant :

+ Assainissement collectif sur la totalité du bourg.

« Assainissement non collectif sur les hameaux et écarts.

7.7.3 Plan de zonage d’assainissement

Le plan de zonage est annexé a ce rapport.
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Annexe 1: Schémas de fonctionnement des principales filieres

d’'assainissement non collectif
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FOSSE TOUTES EAUX

VENTILATION

| EXTRACTELR

WENTILATHON

TRAITEMENT

Une fosse toutes caux est um appareil desting 4 Le gizmétre de-la canalisation d'sxtraction sema dau
lz collecte, & i figuéfaction partielie des matigres raing 10 e
polluantes contenues dans les 2aus usées et i lz réten-

: i i : : Les insrallations ec ouvrages doivent étre wérifiés et
tion des matigres solides et des déchets flotmants,

MELoYEs AUSET SOUVENE U8 Necessaire:

Elle recoit 'ensemble des eaux usbes dormectiques. A défaut de justifications fourries par le constructeur de
La fosse coutes saux dait dézarrasserles effluencs bruts la fpsse voutes eaux, b vidange des boues et des matiéres
de leurs maziéres solides afin d= protéger Pépandage flomtzntes doit £rre assurés 2 moins tous les 4 ans.

contre un risque de colmatage.,
DIMENSIONNEMENT :

Elle doit égaiement liquéfier ces matires retenues par o -
Aedol g el P Le walume minimus de la fosse toutes eaux sera de

décantation et floteation. T0001 pour les logesents comprenant jusqu's 5 pidces
La hauveur d'eau ne doit pas Stre nfériaure 3 1 m, principales.
La fosse toutes eaux genere des gar qui daivent Etre || serz augmence de | 000 par pigce supplémentaire.

éyvacuds par une ventilation efficace.

Lévacuation de ces gaz est-assurse par un extracteur
placé au-dessus des loczuy habizés.

Agence de PEau Artois-Picardie - Juillet 37.
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FOSSE TOUTES EAUX it o e

RREVEE DES EFFLUENTS

COUFE

BEROT DEBOUES. - -

FARTIE TEFRASSEE -

LIT ZE SAELE

WIMTILATEIN

CANALISATION
A LINTEREuR
POGSIBLE
ST

CARALISATION

TIPSR AT TLERANT

AL HIVEALN DI EDL

WEES TRAITERENT

REGARLG DE HéMR‘TIIIDN

SCHEMA DE PRINCIPE DE VENTILATION

YIRS TRAITEMENT
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EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE EN SOL NATUREL

WENTELATION

EXTRACTEUR

VEMTILATION

- PUITS, FORAGE
OU SOURCE
L

I5m

minimum

PLANTATIONMS

EPANDAGE
SOUTERRAIN

* minimum consaillé

L es tranchées d'épandage reguivent les effluents
de la fosse toutes eaw,

Le sol en place escutilisé comre systéme Spurateur et
comme mayen dispersant.

CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE ;
L'gpandage souterrain doit Etre realizé par linter-
médizire de tuyaux placés harizontalement dans un
ensemble de tranchées.

Il doit Etre placé aussi pres de la surface du sol que

ke parmet & pratection.

o Les tuyoux d'épandoge doivent avoir un diométre
aii mioing égal a 100 mm, s doivent ftre constitids
d'élements rigides en motérioux résistamts munis
d'orifices domt la plus petite dimension doit étre ou
meins égole d 5 mm.

& La lengueur <'uie Hgne de tuyaus Sépandage ne doit
pas excéder 3¢ m,

7 LIMITE
y o
% DE PROPRIETE

¢ Lo largeur des tranchées d*épandage dans lesquelles
sont dtablis fes tuyoux ast de 0,50 m minimunm,

© Le fond des tranchées est garni dune couche de
graviers lovés

4 La distance d'axe en oxe des tranchées doit 6tre au
meins égale & 1,50 m.

o Un feutre imputrescible doit étre disposé ou-dessus
e lo couche de graviers.

¢ Une couche de terre végétale.

Uspandage souterrzin doit 8ere maillé chague fois que

|+ topographis = permet.

I doiz érre alimenté par un disposiof assurant une ém'e

réparttion des efffuents.dans le réseau de diszribution.

DIMENSIONMEMENT ;

La surface d'épandage (fond des tranchéss) est fonction
de |z taille de ITabitation et de [ perméabilicd du sol.
Elle ese définie par I'érude pédologique & la parcelle,

Ageznce de oy Artois-Picardie - Juiist 97.
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EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE EN SOL NATUREL

BEGARD DE REFARTITION

_ TERREWEGETALE
TUALIY [EPANDAGE ESPACES BE1.%m
FELTRE
TE DU REGARD BE BGUCLABE

COUPE LONGITUDINALE EN TERRAIN PLAT

. TERRE VEGETALL

_ FEUTRE
GRAVIERS 1045
fosiiee 5
CANBLISATIONS BIGIOES £5700mm &
ANEC PIJJ.I'ER‘TLHIES.'H 1WPWEBQ|J'ES'D'E Smime mintmues: o
ESPACEES TOUS LES 404 15em |
TUYAU D'EPANDAGE - - :
COUPE D'UNE TRANCHEE
BOUCLAGE CONSELLE
TUYAY O EPAHDAGE

REGARD IIE REFOETITION

WUE D'ENSEMELE : TERRAIN EN PENTE = 10%
{TRANCHEES PERPENDICULAIRES AL SENS DE LA PENTE)

La mise en place d’une filiere par épandage sur une parcelle nécessite environ 400 m2 de terrain
libre de tout accés ou réseau (PTT, EDF, AEP).
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LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL

WVENTILATEIH

EXTRACTELR

VENTILATEOMN

minimum

PLANTATIONS

v

¢ LIT FILTRANT DRAINE
A FLUX VERTICAL

* minimum conseillé

Ce dispositif estd prévair lorsgue be sol g5t inapte
& un epandage naturel et lorsqu'il existe un exutoire
pouvant recevair efftuent traics.

CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE :

Le it filerans draing & flux vertical se réalise dans une exca-

vation & fond plar de forme généralement proche d'un

carré et d'une profondeur de 1.00 msous e niveau de

la canalisation d'amenée, dans laguelfe sont disposés de

asen haur:;

& wn film imperméable,

& une couche de graviers d'enviren 0,10'm d"épaizreur
au sein de laquelle des canalisations drainent les
efflucnts traités vers Pexutoire,

LIMITE Wy
DE PROPRIETE

MWERS EXUTOIRE

& un fewtre imputrescible perméable & Peau et 8 Pair

- une couche de soble silicews favd d2 0,70 m d'pisseur,

+ une couche de groviers de 0,20 4 0,30 m d'Spaisseur
dans laquelle sont noyées fes canalisations de distri-
butiar qui assurent la répartition sur fe lie filtrant,

* un feutre imputrescibie perméable  leau et & 'air,

4 une eouche de terre vigotale,

DIMENSIOMMEMENT :
La surface du it filtrant draing & flus versical doit étre zu
moins égale & § m? par pigce principale {minimun: 20 7).

Agence de IEau Artois-Picardie - Juilet 97,
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LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL

COUPE LONGITUDINALE

CANALIATHINS BIGIBLS £ comm

AVEC CUVERTURES €3 10mm U FENTES DE Sanm MINIRILM
“ESPACEES TOUS LES 1074 150m

.- TERRE VEGETALE
TUYAU D'EPANDAGE i sEuTRE

GRAVIERS 10/85

SOBLE SILCEUR

COUPE MHS’UERS&LE | 1,50m | 1,50m |

La mise en place d’une filiére par lit filtrant drainé a flux vertical (appelé aussi filtre a sable vertical
drainé) sur une parcelle nécessite environ 250 m2 de terrain libre de tout accés ou réseau (PTT,
EDF, AEP).
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LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

ﬁ PLITS. FORAGE -ﬂq

E=" Ou 5OURCE
f 3

FOATTE FALIW

35m',

mindmimim

FLANTATIONS

LIT FILTRANT VERTICAL
NON DRAINE

* minimum consedll&

Dlnslu cas ou e sol présente wie permebilite
insuffisance o a Pimverse. sl le sol et trop perméably
{erale), un mabesiay phis adeatd (ke il eus k) doic
Etne subanriud 2 5ol £n Pl Sur pne SpisselT minimake
de 0,70 mi

La répartition de Fefluent ea assurée par des tayaun
rranis A orifices, isablis en tranchibes dasts une couchie da
ErVIErS.

CONMTIONS DE MISE BN EUYRE ¢
Lt flrant vertical non draink e réalise dang une exca-

vation & fond plat de forme pénéralement proche d'un
carré e d une profondeir de | m minimun sous ke niveau

#7 LIMITE

f{'_‘_ BE PROPREETE

Im®
ATAAD
T BTN

N

4

ce 1y camalmanon damenee, dan bquelle sor disposes

e Bais en haut

¢ un feetre imputrescible permbable & 'eou ot & ey,

# wne eodiche do selde kové de G, 18 m miaimum o potimeur,

+ une couche de groviers de 0,20 @ 8,39 m d"épatneur
dani foquelle sont noydes ba eanalinsicnn de dires
bution gel suwrent la répartition o fe lit,

o un feutre imbutreccible permiable & Moo et & Pair gui
recainne Panaemble,

+ une coache de terme whpétole d'une épaisseur de 0,10 m.

DHMENSIONNEHENT
La surface du i filorang vertical non draing dodt & aic
ks e 5 o’ par plece pringipade (miniTum <20 m)

Apence de B Artois-Fiozedbe - Juilet 7
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LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

NEGARD DE AEPARTITICN

FEUTRE

TERRE VEGETALE
TUYAL ['ERSNDAGE FERFORE

TE 04 REGARD DE EOUCLAGE

FORAE TOUTES EALN

COUPE LONGITUDINALE

LANALSATICA :
-A'I'EL'D'UHmES tJ:ImmJ:Iy FEMTES DE Mﬂmlnlmu{l
EAPATEES TOUS LES 10 4 15em

TUYAU D'‘EPANDAGE

TEREE VEGET
FELTRE
GRAMIERE 1uiw'a

SABLE SILICELLY

FEUTRE.

COUPE TRANSVERSALE ' | | | |

| 1im | A | Am | im |

La mise en place d’une filiére par lit filtrant non drainé a flux vertical (appelé aussi filtre a sable

vertical non drainé) sur une parcelle nécessite environ 120 m2 de terrain libre de tout accés ou
réseau (PTT, EDF, AEP).
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TERTRE D’INFILTRATION

MEMTILATION

& EXTRACTEUR

NENTILATION

PUITS, FORAGE
OU SOURCE.

DE RELEWAGE

PLANTATIONS

* minimum conseile

C e dispaositif excepticnnel est 3 prévoir larsque
= sol est inapte & un dpandage naturel, qu'il n'existe
pas d'exutaive powvang recevoir 'effluent traité etiou
que la présence dune nappe phréatique proche a écé
constatee,

Le tertre d'infiltration regoit les effluents issus de
la fosse toutes saux

Il wtilise un macériau dappert granulzive comme
systéme épurateur et e sol en place comme moyer
dispersznt.

Il peus &cre en partie sriterré ou totalement hors sol ex
ndcassite, be cas dchéant, un poste de relevage.

Dians les cas de topographie favorable ou de construe-
tion & rez de chaussée surélevé, permetcant |'écoule-
ment gravitaire des effluents, fa mise en place du paste
ce relevage pourra étre vicée,

TERTRE
Y D'INFILTRATION

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE :

Le tertre d'infittration se réalise sous la forme d'un mas-
sif sablewn zous be nivezu de la cznalisation d'amenée.
Lo tartre e constiié de bas en haut

« d'une couche de sable silicevx love de 0,70 m d"épais-
IaLr

+ d'tne couche de geaviers de 0,20 & 0,30 m d'épais-
seur dans laquelle sant noydes les canalisations de
distribution qui assurent fo réportition sur fe tertre,

o d"un feutre imputrescible perméable a 'eou ot & Uair
qui recouvre Fensemble,

+ d'une couche de terre vépétale,

oodun feutre imputreseible permdéable 8 Meay et @ ['alr

DIMENSIONMEMENT :

Lz surface du tercre dinfilcration doit étre au mning
égale, 3 son sommet, & 5 m* par piéce principale
tminimom : 20 mé).

Agence de (Eau Artois-Ficordie - Juillet 97,
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TERTRE D’INFILTRATION

* PDSTE BE RELEWAGE

'COUPE LONGITUDINALE : VERSION AVEC POSTE DE RELEVAGE

= 7 REGARD D RERARTITICN
EAHALIATIENS RIGIDES & 100mm

AVEC CUVERTURES & t0men DA FENTES DE Stam BAIMIMUR TERRE VEGETALE
'ESPACEES TOUS LES 40 & 15cm T A
: SO e TUNAU DEPANDAGE
TUYAL I¥EPANDAGE _ﬂoumﬁs.m

COUPE LONGITUDINALE : VERSION SANS POSTE DE RELEVAGE

La mise en place d’une filiere par tertre d’infiltration sur une parcelle nécessite environ 350 m2 de
terrain libre de tout acces ou réseau (PTT, EDF, AEP).
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Annexe 2 : Textes réglementaires

Principales dispositions de la Loi sur I'’eau du 30.12.2006

ASSAINISSEMENT
Compétence de la commune en assainissement collectif: (art. 46 et 54 de la loi)
La commune ou le groupement de communes :

» peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles
aux réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales (art.L.1331-1-1 du Code
de la Santé Publique) ;

» contrble les raccordements au réseau public de collecte, la collecte et le transport des eaux
usées ainsi que I'élimination des boues (art.L.2224-7 du CGCT) ;

* peut, si elle en a la compétence, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages
amenant les eaux usées au réseau public, a partir du bas des colonnes descendantes jusqu’a
la partie publique du branchement et les travaux d’obturation des fosses a l'occasion du
raccordement au réseau public (art.L.2224-7 du CGCT).

Compétence de la commune en assainissement non collectif (ANC)
La commune ou le groupement de communes :

» peut fixer des prescriptions techniques en matiere d’ANC (notamment pour I'étude des sols,
choix de la filiere) (art.L.2224-8 du CGCT) ;

* peut, a la demande du propriétaire, assurer I'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d’ANC (art.L.2224-8 du CGCT) ;

» peut assurer le traitement des matiéres de vidange issues des installations d’ANC (art.L.2224-8
du CGCT) ;

» contréle la qualité d’exécution des installations d’ANC et le maintien en bon état de
fonctionnement (art.L.1331-1-1 du CSP) ;

» délivre au propriétaire de l'installation d’ANC le document résultant du contrdle (art.L.1331-1-1
du CSP) ;

» peut échelonner les remboursements dus par les propriétaires pour les travaux d’entretien, de
réalisation, réhabilitation des installations d’ANC (art. 57 de la loi ; L.2224-12-2 du CGCT).

La commune ou le groupement de communes détermine la date a laquelle elle procéde au contrble. Ce
contrble est effectué au plus tard le 31 décembre 2012 puis selon une périodicité fixée par la commune
et qui ne peut excéder 10 ans (art.L.2224-8 du CGCT).

Acces :
Les agents du service d’assainissement ont accés aux propriétés privées : (art.L.1331-11 du CSP)

» pour le contrble de la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées dans
le réseau public de collecte ;

» pour procéder d’office aux travaux indispensables faute par les propriétaires de respecter leurs
obligations prévues aux articles L.1331-4 et L.1331-5 CSP ;
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» pour contrbler les déversements des eaux usées autres que domestiques ;
» pour procéder a la vérification ou au diagnostic des installations d’ANC ;

* pour procéder, a la demande du propriétaire, a I'entretien et aux travaux de réhabilitation et de
réalisation des installations d’ANC.

Autorisations de rejet:

Le déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit étre
préalablement autorisé soit par le maire, soit par le président de I'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) compétent en matiére de collecte a I'endroit du déversement.

Si la collectivité qui assure la collecte des eaux usées est différente de celle(s) qui assure(nt) le
transport et I'épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval, I'autorisation sera
donnée apres avis conforme de [lautorité titulaire du pouvoir de police de cette/ces autre(s)
collectivité(s). Cet avis devra étre donné dans un délai de 2 mois (possibilité de le prolonger d’'un mois).
A défaut, il sera réputé favorable.

Si la collectivité reste silencieuse pendant un délai de 4 mois a compter de la date de réception de la
demande, celle-ci est considérée comme rejetée.

La modification de la teneur de I'autorisation est soumise a la méme procédure.

La collectivit¢ peut subordonner la délivrance de l'autorisation a la participation de l'auteur du
déversement aux dépenses d’investissement entrainées par les travaux (article L.1331-10 du CSP).

Le fait de déverser, sans autorisation, des eaux usées non domestiques dans le réseau public de
collecte est puni de 10 000 € d’'amende (art.L.1337-2 du CSP).

Obligations des propriétaires d’une installation d’ANC :

L’entretien et la vidange de l'installation d’ANC sont assurés « régulierement » par le propriétaire via
une personne agréée par le représentant de I'Etat dans le département (art. 46 de la loi ; art.L.1331-1-1
du CSP).

Le propriétaire doit maintenir son installation d’ANC en bon état de fonctionnement (art. 46 de la loi ;
art.L.1331-4 du CSP).

Si linstallation d’ANC s’avere non conforme a la réglementation, le propriétaire doit procéder aux
travaux prescrits dans le document issu du contr6le et ce dans un délai de quatre ans a compter de la
réalisation dudit contréle (art. 46 de la loi ; art.L.1331-1-1 du CSP).

Si le propriétaire s’oppose a I'accés des agents du service d’assainissement pour I'accomplissement de
leur mission, il peut étre astreint par la commune au paiement de la redevance d’assainissement
majorée d’au maximum 400 % (art. 46 de la loi ; art.L.1331-8 du CSP).

Lors de la vente de 'immeuble disposant d’une installation d’ANC, le vendeur doit produire le document
établi a l'issue du contrble de linstallation (art. 46 de la loi ; art.L.1331-11-1 du CSP et L.271-4 du Code
de la Construction et de I'Habitation).

Quand la commune ou le groupement de communes prend en charges les travaux de réalisation ou de
réhabilitation des installations d’ANC, le propriétaire rembourse intégralement le montant des travaux, y
compris les frais de gestion, diminués des subventions obtenues. Les communes peuvent échelonner
les remboursements dus par les propriétaires (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-2 du CGCT).
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GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISEMENT

Budget :

Les communes et les intercommunalités sont compétentes pour assurer le service de la distribution
d'eau et I'assainissement.

Elles peuvent gérer ces services directement en régie, ou avoir recours a une délégation de service
public.

Le mode de gestion du service de I'assainissement a une incidence sur la situation au regard de la TVA
de la collectivité locale ou de l'intercommunalité.

Ainsi, dans le cas d’'une gestion déléguée (affermage ou concession), le fermier ou le concessionnaire
est assujetti de plein droit a la TVA et en est redevable.

En revanche, dans le cas d'une gestion directe avec ou sans l'aide d’'un prestataire de service, le
service d’assainissement est assuijetti a la TVA sur option.

Si le service est exploité sous la forme d’une régie dotée de la personnalité morale et de 'autonomie
financiere, celle-ci est le redevable légal de la TVA pour I'ensemble des opérations du service.

S’il est exploité sous la forme d’une régie dotée de la seule autonomie financiére, la collectivité locale de
rattachement est le redevable 1égal de la TVA.

De la méme maniere, s’agissant des contrats de gérance et des contrats de régie intéressée (bien que
ceux-ci s’analysent comme des délégations de service public), la collectivité demeure le redevable 1égal

de la TVA, dans la mesure ou elle continue a supporter le risque commercial. C’est donc a elle
gu’incombera I'établissement des déclarations de TVA.

Le service de distribution d’eau et le service d’assainissement constituent deux activités distinctes qui
sont retracées chacune dans un budget tenu en M49.

Ces dispositions s’appliquent quel que soit le mode de gestion (régie, affermage ou concession).
Délégation de service public :

Un ou plusieurs agents de la collectivité peuvent participer, avec voix consultative, a la commission de
DSP en raison de leur compétence dans la matiére objet de la Délégation de Service Public (art. 56 de
la loi ; art.L.1411-5 du CGCT).

Lorsque le contrat de délégation de service public (eau ou assainissement) met a la charge du
délégataire des renouvellements et grosses réparations a caractére patrimonial, un programme
prévisionnel des travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses et rend
compte chaque année de son exécution (art. 54 de la loi ; art.L.2224-11-3 du CGCT).

Au terme du contrat de délégation de service public, le délégataire doit :

+ établir un inventaire détaillé du patrimoine,

* reverser au délégant la somme correspondant au montant des travaux prévus au programme
prévisionnel et non exécutés.

De plus, les supports techniques nécessaires a la facturation de I'eau et les plans des réseaux sont
remis par le délégataire au moins 18 mois avant la fin du contrat.
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Pour les contrats arrivant a échéance dans I'année suivant la promulgation de la loi (échéance d’ici le
30 décembre 2007), ces documents seront remis a la collectivité a la date de fin du contrat et au plus
tard dans les 6 mois a compter de la date de promulgation (au plus tard le 30 juin 2007) (art. 54 de la
loi ; art.L.2224-11-4 du CGCT).

Réglement de service

Les collectivités établissent un réglement de service (aprés avis de la commission consultative des
services publics locaux pour les communes de plus de 10000 habitants, les EPCI de plus de 50 000
habitants, les syndicats mixtes comptant au moins une commune de moins de 10 000 habitants).

L’exploitant remet a chaque abonné le réglement de service ou le lui adresse par courrier postal ou
électronique. Le paiement de la premiére facture vaut accusé de réception.

Le réglement est tenu a la disposition des usagers.
L’exploitant rend compte a la collectivité des modalités et de I'effectivité de la diffusion du reglement.

Les usagers du service d’eau potable peuvent présenter a tout moment une demande de résiliation de
leur contrat d’abonnement. Le contrat prend fin dans un délai qui ne peut excéder 15 jours a compter de
la date de présentation de la demande (art.57 de la loi ; art.L.2224-12 du CGCT).

Redevances et facturation :
Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent :

» les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement, et aux renouvellements
nécessaires a la fourniture des services ;

» les charges et impositions de toute nature afférentes a leur exécution (art. 57 de la loi;
art.L.2224-12-3 du CGCT).

Les demandes de caution ou de versement d’'un dépbt de garantie sont interdites pour les abonnés
domestiques. Le remboursement des sommes percues au titre de dépbt de garantie doit intervenir dans
un délai maximal de trois ans a compter de la promulgation de la loi (soit au plus tard le 30 décembre
2009) (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-3 du CGCT).

Toute fourniture d’eau potable fait I'objet d’une facturation au tarif applicable a la catégorie d’'usagers
correspondante. Les collectivités en charge du service public d’eau potable doivent mettre fin, avant le
1er janvier 2008, a tout disposition ou stipulation contraire (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-1 du CGCT).

Les factures d’eau comprennent un montant calculé en fonction du volume d’eau réellement consommeé.
Elles peuvent également comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume et fixé en
fonction des charges fixes du service et les caractéristiques du branchement (notamment le nombre de
logements desservis).

Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul seront fixées par arrété. La
modification éventuelle de ce montant devra intervenir dans un délai de 2 ans suivant la publication de
I'arrété. Ce plafond n’est pas applicable aux communes touristiques visées a l'article L.133-11 du code
du tourisme (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Cependant, a titre exceptionnel, lorsque :

* laressource en eau est abondante,
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» et gu’'un nombre limité d’'usagers est raccordé au réseau,

le préfet peut, a la demande du maire ou du président de 'EPCI compétent, autoriser une tarification
non fixée a partir du volume d’eau consommeé (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Lorsque plus de 30% de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait I'objet de régles de
répartition, 'assemblée délibérante procede, dans un délai de 2 ans a compter de la date du classement
en zone de répartition des eaux, a un réexamen des modalités de tarification en vue d’inciter les
usagers a une meilleure utilisation de la ressource (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

A compter du 1er janvier 2010, le montant de la facture d’eau peut étre établi soit sur la base d’un tarif
uniforme au m3, soit sur la base d’'un tarif progressif. La facture fait apparaitre le prix du litre d’eau (art.
57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Un tarif dégressif peut étre établi si plus de 70% du prélévement d’eau ne fait pas I'objet de regles de
répartition des eaux (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

En cas d’établissement d’un tarif dégressif ou progressif, la collectivité peut définir un bareme particulier
pour les immeubles collectifs d’habitation, baréme tenant compte du nombre de logements (art. 57 de la
loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Dans les communes ou I'équilibre de la ressource est menacé de fagon saisonniere, I'assemblée
délibérante peut définir des tarifs différents selon les périodes de I'année (art. 57 de la loi ; art.L.2224-
12-4 du CGCT).

Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers du réseau
d’assainissement collectif d’installer un dispositif de comptage de I'eau qu’ils prélévent sur des sources
autres que le réseau public de distribution d’eau potable (art. 57 de la loi ; art.L.2224-12-4 du CGCT).

Toute nouvelle construction d'immeuble a usage principal d’habitation comporte une installation
permettant de déterminer la quantité d’eau froide fournie a chaque local occupé a titre privatif ou a
chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes (art. 59 de la loi;
art.L.135-1 du CCH).

Extraits des arrétés relatifs a la gestion de I'assainissement collectif

En matiere d’assainissement non collectif, les compétences obligatoires des collectivités sont :

+ |dentifier sur leur territoire les zones relevant de I'assainissement collectif et les zones
relevant de I'assainissement non collectif ;

* Mettre en place un SPANC ;

» Contréler 'assainissement non collectif : toutes les installations devront étre controlées au
moins une fois avant le 31 décembre 2012. A ce titre, les agents du SPANC peuvent
accéder aux propriétés afin de réaliser leur mission de contréle ;

» Mettre en place un contrélé périodique. La possibilité est donnée aux SPANC de moduler
les fréquences de contréle (suivant le niveau de risque, le type d’installation, les
conditions d’utilisation...), dans la limite des dix ans fixée par la loi Grenelle 2.
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» Etablir a I'issue du contréle un document établissant si nécessaire soit,

o dans le cas d’un projet d’installation, les modifications a apporter au projet pour
gu’il soit en conformité avec la réglementation en vigueur soit,

o dans le cas d'une installation existante, la liste des travaux a réaliser par le
propriétaire pour supprimer les dangers pour la santé des personnes et les risques
avérés de pollution de I'’environnement ;

> Pour les installations existantes, en cas de non-conformité, I'obligation de
réalisation de travaux est accompagnée de délais : un an maximum en cas
de vente, quatre ans maximum si I'installation présente des risques avérés
de pollution de I'environnement ou des dangers pour la santé des
personnes.

» Percevoir une redevance aupres des usagers.

Les communes peuvent en outre assurer des compétences facultatives :

» Assurer, a la demande du propriétaire et a ses frais, I'entretien des installations, les
travaux de réalisation et de réhabilitation des installations ;

» Assurer le traitement des matiéres de vidange issues des installations ;

» Fixer des prescriptions techniques pour les études de sols ou le choix de la filiere, en vue
de l'implantation ou de la réhabilitation d’une installation.

Deux arrétés ont été publiés en 2012 pour mieux contrbéler ces installations et rénover
progressivement tout le parc, en jouant sur trois leviers :

» deés la conception pour les nouvelles installations : le propriétaire a obligation d’étre en
conformité avec la réglementation et doit faire contréler son projet et I'exécution des
travaux par la commune. S’il a besoin d’'un permis de construire, il doit désormais annexer

a sa demande une attestation de conformité du projet d’installation délivrée par le
SPANC ;

» lors du contréle périodique des installations existantes : si I'installation n’est pas conforme
et présente un risque pour la santé ou I’environnement, le propriétaire doit faire les
travaux dans les quatre ans aprés le contréle ;

» lors des ventes immobiliéres : si l'installation n’est pas conforme, les travaux doivent étre
réalisés dans I’année suivant la vente.

A travers ces arrétés, I'objectif est de mieux définir les critéres de conformité des installations,
établir une hiérarchie dans les travaux a réaliser et harmoniser les pratiques des SPANC.
Aujourd’hui les regles de contréle sont plus claires et transparentes pour l'usager. Elles
accélérent la rénovation du parc tout en se concentrant sur les risques avérés pour la santé ou
I'environnement. Les pollutions liées a l'assainissement non collectif sont évaluées a 5 % de
I'ensemble des pressions polluantes au niveau national.
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» Arrété du 7 mars 2012 modifiant l'arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBO5

Art. 3.-Les installations doivent permettre le traitement commun de l'ensemble des eaux usées de nature
domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménagéres produites par [l'immeuble.
Les eaux-vannes peuvent étre traitées séparément des eaux ménageres dans le cas de réhabilitation
d'installations existantes concues selon cette filiere ou des toilettes séches visées & l'article 17.
Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées et traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7. S'il y
a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent étre dirigées vers une fosse chimique ou fosse
d'accumulation étanche, dont les conditions de mise en ceuvre sont précisées a l'annexe 1, apres autorisation
de la commune.
Les eaux ménagéres sont traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous. S'il y a
impossibilité technique, les eaux ménagéres peuvent étre dirigées vers le dispositif de traitement des eaux-
vannes.

Art. 4.-Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte a la salubrité publique, a
la qualité du milieu récepteur ni a la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la
santé publique.
En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gites a moustiques susceptibles de transmettre
des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de l'installation accessible en
surface est concu de facon a assurer la sécurité des personnes et a éviter tout contact accidentel avec les eaux
usées.

Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux
souterraines ou superficielles, particulierement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant
l'objet d'usages particuliers, tels que la conchyliculture, la péche a pied, la cressiculture ou la baignade.

(-]

Art. 5.-I. — Pour l'application du présent arrété, les termes : " installation neuves ou a réhabiliter ” désignent
toute installation d'assainissement non collectif  réalisée aprés le 9 octobre 2009.
Les installations d'assainissement non collectif qui peuvent étre composées de dispositifs de prétraitement et de
traitement réalisés in situ ou préfabriqués doivent satisfaire :

— le cas échéant, aux exigences essentielles de la directive 89/106/ CEE susvisée relatives a l'assainissement
non collectif, notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d'hygiéne, de santé et
d'environnement. A compter du 1er juillet 2013, les dispositifs de prétraitement et de traitement précités dans
cet article devront satisfaire aux exigences fondamentales du reglement n° 305/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de
construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil ;

— aux exigences des documents de référence (régles de l'art ou, le cas échéant, avis d'agrément mentionné a
l'article 7 ci-dessous), en termes de conditions de mise en ceuvre afin de permettre notamment ['étanchéité des
dispositifs de prétraitement et I'écoulement des eaux usées domestiques et afin de limiter le colmatage des
matériaux utilisés.

Le projet d'installation doit faire I'objet d'un avis favorable de la part de la commune. Le propriétaire contacte la
commune au préalable pour lui soumettre son projet, en application de [l'arrété relatif aux modalités de
I'exécution de la mission de contréle des installations d'assainissement non collectif.

Art. 5.- II. — Les installations congues, réalisées ou réhabilitées a partir du 1er juillet 2012 doivent respecter
les dispositions suivantes :

1° Les installations doivent permettre, par des regards accessibles, la vérification du bon état, du bon
fonctionnement et de l'entretien des différents éléments composant l'installation, suivant les modalités
précisées dans l'arrété du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de contréle des
installations d'assainissement non collectif ;

2° Le propriétaire tient a la disposition de la commune un schéma localisant sur la parcelle I'ensemble des
dispositifs constituant l'installation en place ;

3° Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent étre adaptés aux flux de pollution
a traiter, aux caractéristiques de l'immeuble a desservir, telles que le nombre de piéces principales, aux
caractéristiques de la parcelle ol elles sont implantées, dont les caractéristiques du sol ;
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4° Le dimensionnement de l'installation exprimé en nombre d'équivalents-habitants est égal au nombre de
piéces principales au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de I'habitation, a I'exception des
cas suivants, pour lesquels une étude particuliére doit étre réalisée pour justifier les bases de dimensionnement

— les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la base de la
capacité d'accueil ;

— les maisons d'habitation individuelles pour lesquelles le nombre de piéces principales est disproportionné par
rapport au nombre d'occupants. »

Art. 6. — L'installation comprend :
- un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ;
- un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.

Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de Iimmeuble, au plus
pres de leur production, selon les régles de I'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) La surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l'installation
d‘assainissement non collectif ;

b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de maniére exceptionnelle ;
c) La pente du terrain est adaptée ;

d) L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte a assurer le traitement et a éviter notamment
toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit
étre comprise entre 15 et 500 mmy/h sur une épaisseur supérieure ou égale a 0,70 m ;

e) L'absence d’un toit de nappe aquifére, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée a moins d’un
metre du fond de fouille.

Peuvent également étre installés les dispositifs de traitement utilisant un massif reconstitué :
- soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les régles de l'art ;
- soit un lit a massif de zéolithe.

Art. 15. — Les installations d’assainissement non collectif sont entretenues régulierement par le propriétaire de
I'immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrété des
ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de I'environnement et du logement, de maniére a assurer :

- leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas ou la
filiere le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

- le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif de traitement ;
- I"'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.

Les installations doivent étre vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire. La périodicité de vidange de
la fosse toutes eaux doit étre adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du
volume utile sauf mention contraire précisée dans l'avis publié au Journal officiel de la République francaise
conformément a l'article 9. Les installations, les boites de branchement et d’inspection doivent étre fermées en
permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur controle.

> Arrété du 27 avril 2012 relatif aux modalités de I'exécution de la mission de controle des
installations d'assainissement non collectif

La modification de I'arrété relatif a la mission de contrdle des installations d'assainissement non collectif par les
communes vise a simplifier les modalités de contréle et a harmoniser ces modalités a I'échelle du territoire
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francais. Ce texte a aussi pour but d'apporter plus de transparence aux usagers et a maintenir I'équité entre
citoyens.

Cette modification met ainsi en oceuvre les nouvelles dispositions relatives au controle des installations
introduites par la loi n® 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement.

Cet arrété permet de prioriser I'action des pouvoirs publics sur les situations présentant un enjeu fort sur le
plan sanitaire ou environnemental, avec une volonté du meilleur ratio colt-efficacité collective. En parallele, les
transactions immobilieres permettront progressivement de remettre le parc d'installations a niveau.

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives au controle des installations s'appliqueront a compter du
ler juillet 2012.

Notice : cet arrété concerne la mission de contrble des installations par les communes.

Les principales modifications envisagées concernent la définition des termes introduits par la loi du 12 juillet
2010 (« danger pour la santé des personnes » et « risque environnemental avéré »), la distinction entre le
controle des installations neuves et celui des existantes, la définition des modalités de contrdle des installations.

Concernant la mission de contrble des installations par la commune, I'arrété prend en compte les nouvelles
spécificités du contréle introduites par la loi, et notamment les composantes de la mission de contrdle :

— pour les installations neuves ou a réhabiliter : examen de la conception, vérification de I'exécution ;
— pour les autres installations : vérification du fonctionnement et de I'entretien.

L'arrété vise essentiellement a clarifier les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatoires pour les
installations existantes. En effet, la loi Grenelle 2 distingue clairement le cas des installations neuves, devant
respecter I'ensemble des prescriptions techniques fixées par arrété, des installations existantes dont la non-
conformité engendre une obligation de réalisation de travaux, avec des délais différents en fonction du niveau
de danger ou de risque constaté. Ainsi :

— les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré,
d'aprés l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et I'article L. 1331-1-1 du code de la
santé publique ;

— les travaux sont réalisés au plus tard un an aprés la vente, d'aprés l'article L. 271-4 du code de la
construction et de I'habitation.

Article 2 - Aux fins du présent arrété, on entend par :

1. « Installation présentant un danger pour la santé des personnes » : une installation qui appartient a I'une
des catégories suivantes :

a) Installation présentant :

— soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu'une possibilité de contact direct avec des eaux usées, de
transmission de maladies par vecteurs (moustiques), des nuisances olfactives récurrentes ;

— soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de I'installation pouvant présenter un danger pour la
sécurité des personnes ;

b) Installation incompléte ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements
majeurs, située dans une zone a enjeu sanitaire ;

c) Installation située a moins de 35 meétres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour
I'alimentation en eau potable d'un batiment ne pouvant pas étre raccordé au réseau public de distribution.

L]

3. « Installation présentant un risque avéré de pollution de l'environnement » : installation incompléte ou
significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs située dans une zone a
enjeu environnemental ;

L]
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5. « Installation incompléte » :

— pour les installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué, pour I'ensemble des
eaux rejetées par l'immeuble, une installation pour laquelle il manque, soit un dispositif de prétraitement
réalisé in situ ou préfabriqué, soit un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol en place ou
d'un massif reconstitué ;

— pour les installations agréées au titre de l'article 7 de l'arrété du 7 septembre 2009 modifié fixant les
prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOS5, pour l'ensemble des eaux rejetées par
I'immeuble, une installation qui ne répond pas aux modalités prévues par I'agrément délivré par les ministeres
en charge de I'environnement et de la santé ;

— pour les toilettes seches, une installation pour laquelle il manque soit une cuve étanche pour recevoir les
féces et les urines, soit une installation dimensionnée pour le traitement des eaux ménagéres respectant les
prescriptions techniques de I'arrété du 7 septembre 2009 modifié susvisé relatif aux prescriptions techniques

Article 3 - Pour les installations neuves ou a réhabiliter mentionnées au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code
général des collectivités territoriales, la mission de contrdle consiste en :

a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le
propriétaire de l'immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment a vérifier :

— l'adaptation du projet au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et a
la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et a l'immeuble desservi ;

— la conformité de l'installation envisagée au regard de l'arrété du 7 septembre 2009 modifié relatif aux
prescriptions techniques ou de I'arrété du 22 juin 2007 susvisés ;

b) Une vVérification de I'exécution : cette vérification consiste, sur la base de l'examen préalable de la
conception de l'installation et lors d'une visite sur site effectuée avant remblayage, a :

— identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant I'installation ;
— repérer l'accessibilité ;
— vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.

(-]

Les installations neuves ou a réhabiliter sont considérées comme conformes dés lors qu'elles respectent,
suivant leur capacité, les principes généraux et les prescriptions techniques imposés par I'arrété modifié du 7
septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques ou l'arrété du 22 juin 2007 susvisés.

A l'issue de I'examen préalable de la conception, la commune élabore un rapport d'examen de conception remis
au propriétaire de I'immeuble. [...]

A l'issue de la vérification de I'exécution, la commune rédige un rapport de vérification de I'exécution dans
lequel elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et ou elle évalue la conformité de
I'installation. En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements ou modifications de
I'installation classés, le cas échéant, par ordre de priorité, a réaliser par le propriétaire de l'installation. La
commune effectue une contre-visite pour vérifier I'exécution des travaux dans les délais impartis, avant
remblayage.

Article 4 -Pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l'article L. 2224-8 du CGCT, la mission de
controle consiste a :

— vérifier I'existence d'une installation, conformément aux dispositions de I'article L. 1331-1-1 du code de la
santé publique ;

— vérifier le bon fonctionnement et I'entretien de I'installation ;
— évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de I'environnement ;

— évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation.
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La commune demande au propriétaire, en amont du contrble, de préparer tout élément probant permettant de
vérifier I'existence d'une installation d'assainissement non collectif.

(-]

Article 5 - Le document établi par la commune a I'issue d'une visite sur site comporte la date de réalisation du
controle et est adressé par la commune au propriétaire de I'immeuble.

[...], le propriétaire soumet ses propositions de travaux a la commune, qui procede, si les travaux engendrent
une réhabilitation de l'installation, a un examen préalable de la conception, selon les modalités définies a
I'article 3 ci-dessus.

La commune effectue une contre-visite pour vérifier I'exécution des travaux dans les délais impartis, avant
remblayage.

L]

Article 6 - L'acces aux propriétés privées prévu par l'article L. 1331-11 du code de la santé publique doit étre
précédé d'un avis de visite notifié au propriétaire de I'immeuble et, le cas échéant, a I'occupant, dans un délai
précisé dans le réglement du service public d'assainissement non collectif et qui ne peut étre inférieur a sept
jours ouvrés.

Article 7 - Conformément a l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune
précise, dans son reglement de service remis ou adressé a chaque usager, les modalités de mise en ceuvre de
sa mission de contréle, notamment :

a) La fréquence de contréle périodique n'excédant pas dix ans ;

(-]

h) Les modalités d'information des usagers sur le montant de la redevance du contréle. Le montant de cette
derniére doit leur étre communiqué avant chaque controle, sans préjudice de la possibilité pour les usagers de
demander a tout moment a la commune la communication des tarifs des controles.

Article 8 - [...] En cas de vente immobiliére, la commune peut effectuer un nouveau contréle de l'installation
suivant les modalités du présent arrété, a la demande et a la charge du propriétaire.

> Arrété du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les
vidanges et prenant en charge le transport et I'élimination des matiéres extraites des installations
d’assainissement non collectif

Art. ler. — Au sens du présent arrété :

- les matiéres de vidange sont constituées des boues produites par les installations d’assainissement non
collectif ;

- la vidange est |'opération consistant a extraire les matiéres de vidange de l'installation d’assainissement non
collectif ;

- le transport est I'opération consistant a acheminer les matiéres de vidange de leur lieu de production vers le
lieu de leur élimination ;

- I’élimination est I'opération consistant a détruire, traiter ou valoriser les matiéres de vidange dans le but de
limiter leur impact environnemental ou sanitaire.
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Arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d'assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif, a |'exception des installations
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBO5

Objet et champ d'application de I'arrété.

Le présent arrété concerne la collecte, le transport, le traitement et I'évacuation des eaux usées. Il
fixe, en application des articles L. 2224-8, R. 2224-10 a R. 2224-15 et R. 2224-17 du code général
des collectivités territoriales, les prescriptions techniques applicables a la conception, I'exploitation,
la surveillance et I'évaluation de la conformité des systémes d'assainissement collectif et des
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure a 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygéne mesurée a 5 jours (DBO5). Les
dispositions du présent arrété s'appliquent en particulier aux stations de traitement des eaux usées
et aux déversoirs d'orage inscrits a la nomenclature annexée a l'article R. 214-1 du code de
I'environnement. Les dispositions du présent arrété ne s'appliquent pas aux eaux pluviales
collectées par le réseau de canalisations transportant uniquement des eaux pluviales.

Regles de conception communes aux systemes de collecte, stations d'épuration et
dispositifs d'assainissement non collectif.

Les systemes d'assainissement sont congus, réalisés, réhabilités comme des ensembles techniques
cohérents.

Les régles de dimensionnement, de réhabilitation, d'exploitation et d'entretien de ces systémes
tiennent compte :

1° Des effets cumulés des ouvrages constituant ces systémes sur le milieu récepteur, de maniere a
limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, particulierement dans les zones a
usage sensible mentionnées a l'article 2 ci-dessus. Ils ne doivent pas compromettre |'atteinte des
objectifs environnementaux de la ou des masses d'eau réceptrices des rejets et des masses d'eau
situées a l'aval au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ni conduire a une dégradation
de cet état sans toutefois entrainer de co(t disproportionné.

Le maitre d'ouvrage justifie le colt disproportionné par une étude détaillée des différentes
solutions possibles en matiére d'assainissement des eaux usées et, le cas échéant, des eaux
pluviales, jointe au document d'incidence ;

2° Du volume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles variations
saisonniéres ;

3° Des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme.

Ils sont congus et implantés de facon a ce que leur fonctionnement et leur entretien minimisent
I'émission d'odeurs, le développement de gites a moustiques susceptibles de transmettre des
maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
et la sécurité du voisinage et de constituer une géne pour sa tranquillité.
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Annexe 3 : CARTE DE ZONAGE
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Annexe 4 : Délibération du Conseil Syndical
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Révision du zonage d’assainissement de la commune de LONLAY L’ABBAYE

EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Le 18 decembre 2018, 4 18 heures 00 minutes, le Comité Syndical légalement convoqué s’est réuni
a la salle des fétes de Saint-Victor-I’Abbaye, en séance publique, sous la présidence de M.
LEFEBVRE Alain, Président.

COMMUNES DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS

AUFFAY | HALBOURG Guillanme LARCHER Gérand P | PATIGNY Christine SURONNE Christian

BEAUMONT LE HG SOUCY Jean-Marie PESSY Jacqueline P | LEBOUCHER Mofse BOGAERT Bruno

BELLENCOMERE PASQUIER Bertrand PREVOST Thiemry | E | VEDANI Jim REDOMN Jean-

Charles

BRACQUETUIT LACOMBLEZ Martine THAREL Frédéric | E | VALLEE Pascal FOULON Christine

CLERES LESOBRRE Fric LEVASSEUR A | DEHAIS Jean-Jacques CLAIR Sophie
Navier

COTTEVRARD HAUTECOEUR Jean- ROUSSIGNOL A | GAMELIN Fabrice SIMOTTEL Marie-

Claude Charles Odile

CRITOT HAZARD Karine LEVILLAIN A CAZ.’ULi_.DN Eric LE ROUX Frédéric
Magali

ETAIMPUIS MATURA Maryvonne BELLET Mélanie P | JULIEN Sél-mﬂim DUBARRY

Laurcnce
FRICHEMESNIL VAUCLIN Michel COLLAY Danicl P | BLOT Philippe ANDRIAMIRADO
| Laurence

GRIGNEUSEVILLE LEFEBVEE Alain HAVARD Jogl P | DEHOSSE Pascal POTTIN Guillime

LA CRIQUE LEPLICHER Hubert COQUATRIX P | VACHER Jacques FIHILIPPE Régis
Christophe

MONTREUIL EN CX MAISONNEUVE Michel LEROUX Thierry P | DUVAL David LOISEAU Frangois

ROSAY LAURENCE Jotlle DAUTRESIRE E | LETEURTRE Lydie JOSEPH Jérdme
Brigitte

ST DENIS SCIE DUPUIS Henri POINTEL Frangois | P | POINTEL Philippe LAGNEL Patrick

SAINT-HELLIER LUCAS Alain DUTOT Myriam A | MAZIRE Sébastien

5T MACLOU DE MAZIRE Jean-Claude DEPINAY Chantal | P | FOLLAIN Benoit RATIEVILLE Alain

FOLLEVILLE

ST VICTOR GUILBERT Michel BLANVILLAIN P | VADECARD Peter COURTONNE

L'ABBAYE Jean-Louis Guillaume

SEVIS NOURRICHARD Gérard CABIN Antoinette | P | DESFORGES DELAUNAY Olivier

Bertrand

ASSISTAIT EGALEMENT A LA SEANCE : Mr THERAIN (Véolia)

Hibération 201

[ APPROBATION DU PLAN DE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT ET MISE A L'ENQUETE
PUBLIQUE

vu la réglementation en vigueur :

= YulLa Loi sur I'Eau du 30 décembre 2006
- Yules articles R.2224-7 4 R 22249, R.2224-17, R.2224-19, 1..2224-8, 1..2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
= Vulesarticles R, 123-6 4 R. 123- 23 du Code de 'Environnement
= Wularrété du 21 juillet 2015, relatif 4 la collecte, au transport et au traitement des eaux usées repris par
article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales
= Vul'arrété du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif de moins de 20 EH
- Wul'arrété du 7 mars 2012 modifiant I'arrété du 7 septembre 2009 fixant les preseriptions techniques
applicables aux installations d’assainissement non collectil’ de moins de 20 EH,
= ¥u l'arrété du 27 avril 2012 relatif aux modalités de I"exécution de la mission de contrile des installations
d’assainissement non colleetif réalisées et réhabilitées,
= Vul'arrété du 7 septembre 2009, modifié par 1"arrété du 3 décembre 2010, relatif aux modalités d*agrément
des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et I'élimination des matiéres extraites
des installations d’assainissement non collectif,
= Vules articles L1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique.
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Projet de zonage d’assainissement des communes du SMAEPA de la Région de Grigneuseville-Bellencombre :

La Loi sur I'Eau et ses textes d"application fixe "obligation de zonage d"assainissement collectif / assainissement
non colleetif sur le territoire de compétences du SMAEPA,

Le zonage permetira a la collectivité de disposer d'un schéma global de gestion des eaux usées sur I’ensemble de
son territoire. Tl constitue un outil réglementaire pour la gestion de urbanisme

Une étude de révision du zonage d'assainissement a été confiée au bureau d'élude SOGETI comportant une phase
de diagnostic et une phase d’étude de scénarios d'assainissement.

Aprés examen du rapport d"étude présentant les différentes solutions envisageables, recueilli 'avis des conseils
municipatx et aprés en avoir délibéré, le Conseil syndical :

- Décide d"approuver les projets de zonage de I"assainissement suivant :

% Commune de Beaumont le Hareng : maintien de 1'assainissement non collectif sur I'ensemble de la
COommune,

% Commune de Bellencombre :

- maintien de 1'assainissement collectif dans le bourg ainsi que le futur lotissement RAVERA 4
[Fouest du bourg,

- maintien de I"assainissement non collectif’ pour les écarts et les hameaux de Saint Martin, Les
Mnmgmx, les Authieux, le Pricure, le Campaturel, les Perrets, la Grande Heuze et la Marlande, la rue des
Morégots, la route de la Heuze et la route de Saint-Sagns,

‘i:. Commune de Bracquetuit : maintien de 1'assainissement non collectif sur I'ensemble de la commune,
%, Commune d'Etaimpuis :

- maintien de I’assainissement collectif existant dans les hameaux de Biennais, de Loeuilly et du
Piere,

- maintien de I"assainissement non collectif pour les écarts et les hameaux de Bourg Ouest, Le Menu
Bosc, le Coudray, le Réel et la Brigueterie,

% Commune de Frichemesnil :
- maintien de I"assainissement collectif existant sur le bourg et le hameau d’ Ormesnil,

- maintien des écarts et des hameaux de Cressieusemare, Val Bouvier, Haut Turpin, le Mont Landrin
¢t la Joserie en assainissement non collectif

'1;} Commune de Grigneuseville : maintien de 1" assainissement non collectif sur I"ensemble de la commune,
d:;> Commune de la Crique : maintien de 1’assainissement non collectif sur I'ensemble de la commune,
%, Commune de Montreuil en Caux :

- maintien de I"assainissement collectif existant dans le centre bourg

- maintien de I’assainissement non collectif pour les écarts et les hameaux : la Pommeraye, les Pitis,
Heuclen, Hautot-Mesnil, Vinval, le Grand Quesnay, les Montrots, les parties non raccordées au résean
¢ollectif du Petit Paris et du centre village situées entre le lotissement Guillaume de la Villette et le carrefour
des Départementales 100 et 96,

% Commune de Rosay: maintien de 1’assainissement non collectif sur I"ensemble de la commune,

% Commune de Sévis: maintien de 1*assainissement non collectif sur I'ensemble de la commune,

- Valide en conséquence les zones d'assainissement collectif et d’assainissement non collectif des communes du
ferritoire al‘.‘lu syndicat,

- Décide de I"ouverture de la procédure d’enquéte publique ré

Pour extrait certifié conforme au regisire des délibérations
Fait et délibé) ¢t an susdit

Le Président,

A. LEFEBV
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